
EPIC®

Conectores industrialesConectores rectangulares
Insertos EPIC® H-A	 488
Insertos EPIC® STA	 490
Insertos EPIC® H-Q 5/H-D 8	 493
Insertos EPIC® H-D	 494
Insertos EPIC® H-DD	 499
Insertos EPIC® H-BE	 501
Insertos EPIC® H-EE	 505
Insertos EPIC® H-BS	 507
Insertos EPIC® H-BVE	 508
Insertos H-S	 509
Insertos K EPIC®	 510
Adaptador de terminal EPIC® TB-H-BE	 511
Módulos EPIC® MC	 512
Marcos MCR EPIC®	 523
Contactos + herramientas EPIC®	 524
Carcasas EPIC® H-A 3	 535
Carcasas EPIC® H-A 10	 540
Carcasas EPIC® H-A 16	 546
EPIC® ULTRA H-B 6	 552
EPIC® ULTRA H-B 10	 554
EPIC® ULTRA H-B 16	 555
EPIC® ULTRA H-B 24	 556
Carcasas EPIC® H-B 6	 557
Carcasas EPIC® H-B 10	 563
Carcasas EPIC® H-B 16	 577
Carcasas EPIC® H-B 24	 591
Accesorios para carcasas EPIC®	 605

Conectores circulares
EPIC® M12 POWER	 608
EPIC® M17 POWER	 609
EPIC® M17 SIGNAL	 611
Contactos, herramientas, accesorios EPIC® LS1.5	 613
Carcasas EPIC® CIRCON M23	 614
Insertos EPIC® CIRCON M23	 618
Contactos, herramientas, accesorios EPIC® CIRCON M23	 624
EPIC® ZYLIN R 3.0	 625
EPIC® CIRCON LS1	 627
Contactos, herramientas, accesorios EPIC® CIRCON LS1	 631
EPIC® LS1.5	 632
Contactos, herramientas, accesorios EPIC® LS1.5	 634
EPIC® LS3	 635
Contactos, herramientas, accesorios EPIC® LS3	 636
EPIC® POWERLOCK CRIMP 660A	 637
Contactos, herramientas, accesorios EPIC® POWERLOCK	 640
TORNILLO EPIC® POWERLOCK 400A	 641
Contactos, herramientas, accesorios EPIC® POWERLOCK	 644

Conectores solares
EPIC® SOLAR BOX	 645
EPIC® SOLAR 4 THIN	 646
EPIC® SOLAR 4	 647
EPIC® SOLAR TOOL	 648

483
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Conectores Industriales EPIC®

Conectores rectangulares
Insertos EPIC® H-A
EPIC® H-A 3	 488
EPIC® H-A 4	 488
EPIC® H-A 10	 489
EPIC® H-A 16	 489
Insertos EPIC® STA
EPIC® STA 6 conexión atornillada	 490
EPIC® STA 6 conexión soldada	 490
EPIC® STA 14 conexión atornillada	 491
EPIC® STA 14 conexión soldada	 491
EPIC® STA 20 conexión atornillada	 492
EPIC® STA 20 conexión soldada	 492
Insertos EPIC® H-Q 5/H-D 8
EPIC® H-Q 5	 493
EPIC® H-D 8	 493
Insertos EPIC® H-D
EPIC® H-D 7 torneado	 494
EPIC® H-D 7 estampado	 494
EPIC® H-D 15 torneado	 495
EPIC® H-D 15 estampado	 495
EPIC® H-D 25 torneado	 496
EPIC® H-D 25 estampado	 496
EPIC® H-D 40 torneado	 497
EPIC® H-D 40 estampado	 497
EPIC® H-D 64 torneado	 498
EPIC® H-D 64 estampado	 498
Insertos EPIC® H-DD
EPIC® H-DD 24	 499
EPIC® H-DD 42	 499
EPIC® H-DD 72	 500
EPIC® H-DD 108	 500
Insertos EPIC® H-BE
EPIC® H-BE 6 conexión atornillada	 501
EPIC® H-BE 6 conexión crimpada	 501
EPIC® H-BE 6 conexión por cepo (resorte)	 501
EPIC® H-BE 10 conexión atornillada	 502
EPIC® H-BE 10 conexión crimpada	 502
EPIC® H-BE 10 conexión por resorte	 502
EPIC® H-BE 16 conexión atornillada	 503
EPIC® H-BE 16 conexión crimpada	 503
EPIC® H-BE 16 conexión por resorte	 503
EPIC® H-BE 24 conexión atornillada	 504
EPIC® H-BE 24 conexión crimpada	 504
EPIC® H-BE 24 conexión por resorte	 504
Insertos EPIC® H-EE
EPIC® H-EE 10	 505
EPIC® H-EE 18	 505
EPIC® H-EE 32	 506
EPIC® H-EE 46	 506
Insertos EPIC® H-BS
EPIC® H-BS 6	 507
EPIC® H-BS 12	 507
Insertos EPIC® H-BVE
EPIC® H-BVE 3	 508
EPIC® H-BVE 6	 508
EPIC® H-BVE 10	 508
Insertos H-S
Power H-S		  Nuevo	 509
Insertos K EPIC®

EPIC® Power K 4/0		 Nuevo	 510
EPIC® Power K 4/2		 Nuevo	 510
Adaptador de terminal EPIC® TB-H-BE
EPIC® TB-H-BE 16	 511
EPIC® TB-H-BE 24	 511
Módulos EPIC® MC
Módulo EPIC® MC: alta intensidad 1+PE	 512
Módulo EPIC® MC: alta intensidad 2 polos	 512
Módulo de alimentación HC2 EPIC® Nuevo	 513
Módulo de alimentación EPIC® HHC2 Nuevo	 514
Módulo de alimentación EPIC® HHC1 Nuevo	 515
Módulo EPIC® MC: alta tensión 3 polos	 516
Módulo EPIC® MC: alta tensión 4+PE	 517
Módulo EPIC® MC: 3 polos	 517
Módulo EPIC® MC: HE 4 polos	 517
Módulo EPIC® MC: 4 polos resorte	 518
Módulo EPIC® MC: 5 polos	 518
Módulo EPIC® MC: 10 polos	 518
Módulo EPIC® MC: 10 polos estampado	 519

Módulo EPIC® MC: 20 polos	 519
Módulo EPIC® MC: ciego	 519
Módulo EPIC® MC: Coax 3 polos	 520
Módulo EPIC® MC: PROFIBUS DP	 520
Módulo EPIC® MC: Universal Bus	 520
Módulo EPIC® MC: RJ45	 521
Conector modular EPIC® CE6326 RJ45	 521
Módulo EPIC® MC: neumático 1 polo	 522
Módulo EPIC® MC: neumático 2 polos	 522
Herramienta de extracción de  
módulos EPIC® MC                                       522
Marcos MCR EPIC®

EPIC® MCR 6	 523
EPIC® MCR 10	 523
EPIC® MCR 16	 523
EPIC® MCR 24	 523
Contactos + herramientas EPIC®

Contactos para crimpar estampados  
en cinta EPIC® M-D 1,0 D-Sub                     524
Herramientas para contactos para  
crimpar en cinta EPIC® M-D 1,0 D-Sub        524
Contactos para crimpar torneados  
EPIC® H-D 1,6                                               525
Herramientas para contactos para  
crimpar torneados EPIC® H-D 1,6                525
Contactos para crimpar estampados  
EPIC® H-D 1,6                                              526
Herramientas para contactos para  
crimpar estampados EPIC® H-D 1,6            526
Contactos para crimpar estampados  
en cinta EPIC® H-D 1,6	 Nuevo         527
Herramientas para contactos para crimpar 
estampados  en cinta EPIC® H-D 1,6           527
Contactos para crimpar torneados  
EPIC® H-BE 2,5                                             528
Herramientas para contactos para  
crimpar torneados EPIC® H-BE 2,5              528
Contactos para crimpar torneados  
EPIC® MC 2,5                                               529
Herramientas para contactos para  
crimpar torneados EPIC® MC 2,5                529
Contactos para crimpar estampados  
EPIC® MC 2,5                                               530
Herramientas para contactos para  
crimpar estampados EPIC® MC 2,5             530
Contactos para crimpar estampados  
en cinta EPIC® MC 2,5	 Nuevo         531
Herramientas de contactos para crimpar  
estampados  en cinta EPIC® MC 2,5            531
Contactos para crimpar torneados  
EPIC® Modular 3.6                                       532
Herramientas para contactos para  
crimpar torneados EPIC® MC 3,6                532
Contactos para crimpar torneados Modular 
3.6 EPIC® de 16 mm²	 Nuevo         533
Contactos mecanizados EPIC®  
Modular 6.0		  Nuevo         533
Contactos mecanizados EPIC®  
Modular 10.0		  Nuevo         534
Contactos Coax EPIC® MC	 Nuevo	 534
Herramientas para contactos EPIC® MC Coax	534
Carcasas EPIC® H-A 3
EPIC® H-A 3 MTG	 535
EPIC® H-A 3 TG	 535
EPIC® H-A 3 MTS	 536
EPIC® H-A 3 TS	 536
EPIC® H-A 3 AG	 537
EPIC® H-A 3 MAGD	 537
EPIC® H-A 3 AGS	 537
EPIC® H-A 3 AGSV	 538
EPIC® H-A 3 AGSV base abierta	 538
EPIC® H-A 3 MTGVB	 539
EPIC® H-A 3 TGVB	 539
Carcasas EPIC® H-A 10
EPIC® H-A 10 TG	 540
EPIC® H-A 10 TGH	 540
EPIC® H-A 10 TS	 541
EPIC® H-A 10 TSH	 541
EPIC® H-A 10 AG-LB	 542
EPIC® H-A 10 AD-LB	 542

EPIC® H-A 10 SGR-LB	 543
EPIC® H-A 10 SGRL-LB	 543
EPIC® H-A 10 SDR-LB	 544
EPIC® H-A 10 SDRL-LB	 544
EPIC® H-A 10 TBF-LB	 545
EPIC® H-A 10 TBFH-LB	 545
Carcasas EPIC® H-A 16
EPIC® H-A 16 TG	 546
EPIC® H-A 16 TGH	 546
EPIC® H-A 16 TS	 547
EPIC® H-A 16 TSH	 547
EPIC® H-A 16 AG-LB	 548
EPIC® H-A 16 AD-LB	 548
EPIC® H-A 16 SGR-LB	 549
EPIC® H-A 16 SGRL-LB	 549
EPIC® H-A 16 SDR-LB	 550
EPIC® H-A 16 SDRL-LB	 550
EPIC® H-A 16 TBF-LB	 551
EPIC® H-A 16 TBFH-LB	 551
EPIC® ULTRA H-B 6
EPIC® ULTRA H-B 6 TG LB	 552
EPIC® ULTRA H-B 6 TS LB	 552
EPIC® ULTRA H-B 6 AG LB	 553
EPIC® ULTRA H-B 6 SGR LB	 553
EPIC® ULTRA H-B 10
EPIC® ULTRA H-B 10 TS QB	 554
EPIC® ULTRA H-B 10 AG QB	 554
EPIC® ULTRA H-B 16
EPIC® ULTRA H-B 16 TS QB	 555
EPIC® ULTRA H-B 16 AG QB	 555
EPIC® ULTRA H-B 24
EPIC® ULTRA H-B 24 TS QB	 556
EPIC® ULTRA H-B 24 AG QB	 556
Carcasas EPIC® H-B 6
EPIC® H-B 6 TG	 557
EPIC® H-B 6 TGH	 557
EPIC® H-B 6 TS	 557
EPIC® H-B 6 TSH	 558
EPIC® H-B 6 AG-LB	 558
EPIC® H-B 6 AD-LB	 558
EPIC® H-B 6 SGR-LB	 559
EPIC® H-B 6 SGRL-LB	 559
EPIC® H-B 6 SGRH-LB	 559
EPIC® H-B 6 SGRLH-LB	 560
EPIC® H-B 6 SDR-LB	 560
EPIC® H-B 6 SDRL-LB	 560
EPIC® H-B 6 SDRH-LB	 561
EPIC® H-B 6 SDRLH-LB	 561
EPIC® H-B 6 TBF-LB	 562
EPIC® H-B 6 TBFH-LB	 562
Carcasas EPIC® H-B 10
EPIC® H-B 10 TG-RO	 563
EPIC® H-B 10 TGH-RO	 563
EPIC® H-B 10 TS-RO	 563
EPIC® H-B 10 TSH-RO	 564
EPIC® H-B 10 TG	 564
EPIC® H-B 10 TGH	 564
EPIC® H-B 10 TGB	 565
EPIC® H-B 10 TGBH	 565
EPIC® H-B 10 TS	 565
EPIC® H-B 10 TSH	 566
EPIC® H-B 10 TSB	 566
EPIC® H-B 10 TSBH	 566
EPIC® H-B 10 AG-LB	 567
EPIC® H-B 10 AD-LB	 567
EPIC® H-B 10 AG	 567
EPIC® H-B 10 AD-BO	 567
EPIC® H-B 10 AGS-LB	 Nuevo	 568
EPIC® H-B 10 SGR-LB	 569
EPIC® H-B 10 SGRL-LB	 569
EPIC® H-B 10 SGRH-LB	 570
EPIC® H-B 10 SGRLH-LB	 570
EPIC® H-B 10 SDR-LB	 570
EPIC® H-B 10 SDRL-LB	 571
EPIC® H-B 10 SDRH-LB	 571
EPIC® H-B 10 SDRLH-LB	 571
EPIC® H-B 10 SGR	 572
EPIC® H-B 10 SGRL	 572
EPIC® H-B 10 SGRH	 572
EPIC® H-B 10 SGRLH	 573
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Conectores Industriales EPIC®

EPIC® H-B 10 SDR-BO	 573
EPIC® H-B 10 SDRL-BO	 573
EPIC® H-B 10 SDRH-BO	 574
EPIC® H-B 10 SDRLH-BO	 574
EPIC® H-B 10 TBF-LB	 575
EPIC® H-B 10 TBFH-LB	 575
EPIC® H-B 10 TBF	 575
EPIC® H-B 10 TBFH	 576
Carcasas EPIC® H-B 16
EPIC® H-B 16 TG-RO	 577
EPIC® H-B 16 TGH-RO	 577
EPIC® H-B 16 TS-RO	 577
EPIC® H-B 16 TSH-RO	 578
EPIC® H-B 16 TG	 578
EPIC® H-B 16 TG 2X	 578
EPIC® H-B 16 TGH	 579
EPIC® H-B 16 TGH 2X	 579
EPIC® H-B 16 TGB	 580
EPIC® H-B 16 TGBH	 580
EPIC® H-B 16 TS	 580
EPIC® H-B 16 TSH	 581
EPIC® H-B 16 TSB	 581
EPIC® H-B 16 TSBH	 581
EPIC® H-B 16 AG-LB	 582
EPIC® H-B 16 AD-LB	 582
EPIC® H-B 16 AG	 582
EPIC® H-B 16 AD-BO	 583
EPIC® H-B 16 SGR-LB	 583
EPIC® H-B 16 SGRL-LB	 583
EPIC® H-B 16 SGRH-LB	 584
EPIC® H-B 16 SGRLH-LB	 584
EPIC® H-B 16 SDR-LB	 584
EPIC® H-B 16 SDRL-LB	 585
EPIC® H-B 16 SDRH-LB	 585
EPIC® H-B 16 SDRLH-LB	 585
EPIC® H-B 16 SGR	 586
EPIC® H-B 16 SGRL	 586
EPIC® H-B 16 SGRH	 586
EPIC® H-B 16 SGRLH	 587
EPIC® H-B 16 SDR-BO	 587
EPIC® H-B 16 SDRL-BO	 587
EPIC® H-B 16 SDRH-BO	 588
EPIC® H-B 16 SDRLH-BO	 588
EPIC® H-B 16 TBF-LB	 589
EPIC® H-B 16 TBFH-LB	 589
EPIC® H-B 16 TBF	 589
EPIC® H-B 16 TBFH	 590
Carcasas EPIC® H-B 24
EPIC® H-B 24 TG-RO	 591
EPIC® H-B 24 TGH-RO	 591
EPIC® H-B 24 TS-RO	 591
EPIC® H-B 24 TSH-RO	 592
EPIC® H-B 24 TG	 592
EPIC® H-B 24 TG 2X	 592
EPIC® H-B 24 TGH	 593
EPIC® H-B 24 TGH 2X	 593
EPIC® H-B 24 TGB	 594
EPIC® H-B 24 TGBH	 594
EPIC® H-B 24 TS	 594
EPIC® H-B 24 TSH	 595
EPIC® H-B 24 TSB	 595
EPIC® H-B 24 TSBH	 595
EPIC® H-B 24 AG-LB	 596
EPIC® H-B 24 AD-LB	 596
EPIC® H-B 24 AG	 596
EPIC® H-B 24 AD-BO	 596
EPIC® H-B 24 SGR-LB	 597
EPIC® H-B 24 SGRL-LB	 597
EPIC® H-B 24 SGRH-LB	 598
EPIC® H-B 24 SGRLH-LB	 598
EPIC® H-B 24 SDR-LB	 598
EPIC® H-B 24 SDRL-LB	 599
EPIC® H-B 24 SDRH-LB	 599
EPIC® H-B 24 SDRLH-LB	 599
EPIC® H-B 24 SGR	 600
EPIC® H-B 24 SGRL	 600
EPIC® H-B 24 SGRH	 600
EPIC® H-B 24 SGRLH	 601
EPIC® H-B 24 SDR-BO	 601
EPIC® H-B 24 SDRL-BO	 601
EPIC® H-B 24 SDRH-BO	 602
EPIC® H-B 24 SDRLH-BO	 602

EPIC® H-B 24 TBF-LB	 603
EPIC® H-B 24 TBFH-LB	 603
EPIC® H-B 24 TBF	 603
EPIC® H-B 24 TBFH	 604
Accesorios para carcasas EPIC®

Juntas planas para bases de montaje  
en panel EPIC®                                             605
Tornillos para fijación de insertos EPIC®	 605
Elementos de codificación EPIC®	 605
Cubierta protectora EPIC® para  
carcasa H-A 3                                               606
Cubierta protectora EPIC® para  
carcasa H-A                                                  606
Cubierta protectora EPIC® para  
carcasa H-B                                                  606
Placas de recubrimiento EPIC® para  
carcasa H-B                                                  607
Placas adaptadoras EPIC® para  
1 inserto D-Sub                                            607
Placas adaptadoras EPIC® para  
2 insertos D-Sub                                          607
Palancas de cierre EPIC® para  
carcasa H-A, H-B                                          607

Conectores circulares
EPIC® M12 POWER
Base de panel EPIC® M12 POWER  Nuevo	 608
Conector de cable EPIC® M12  
POWER			   Nuevo         608
EPIC® M17 POWER
EPIC® M17 POWER A1	 Nuevo	 609
EPIC® M17 POWER A3	 Nuevo	 609
EPIC® M17 POWER G4	 Nuevo	 609
EPIC® M17 POWER D6	 Nuevo	 610
EPIC® M17 POWER F6	 Nuevo	 610
EPIC® M17 SIGNAL
EPIC® M17 SIGNAL A1	 Nuevo	 611
EPIC® M17 SIGNAL A3	 Nuevo	 611
EPIC® M17 SIGNAL G4	 Nuevo	 611
EPIC® M17 SIGNAL D6	 Nuevo	 612
EPIC® M17 SIGNAL F6	 Nuevo	 612
Contactos, herramientas, accesorios  
EPIC® LS1.5
Contactos EPIC® M17	 Nuevo	 613
Herramientas EPIC® M17	 Nuevo	 613
Accesorios EPIC® M17	 613
Carcasas EPIC® CIRCON M23
EPIC® M23 A1	 614
EPIC® M23 A1 D3,2	 614
EPIC® M23 A3	 614
EPIC® M23 D6	 615
EPIC® M23 F6	 615
EPIC® M23 F7	 615
EPIC® M23 G4	 616
EPIC® M23 G5	 616
EPIC® M23 G6	 616
EPIC® M23 B1	 617
EPIC® M23 B2	 617
EPIC® M23 O1	 617
Insertos EPIC® CIRCON M23
Insertos 12 polos D-Sub EPIC® M23	 618
Insertos 17 polos D-Sub EPIC® M23	 618
Insertos 12 polos versión soldada EPIC® M23	619
Insertos 17 polos versión soldada EPIC® M23	619
Insertos 6 polos EPIC® M23	 620
Insertos 7 polos EPIC® M23	 620
Insertos 8+1 polos EPIC® M23	 621
Insertos 9 polos EPIC® M23	 621
Insertos 12 polos EPIC® M23	 622
Insertos 16 polos EPIC® M23	 622
Insertos 17 polos EPIC® M23	 623
Contactos, herramientas, accesorios  
EPIC® CIRCON M23
Contactos macho EPIC® M23	 624
Contactos hembra EPIC® M23	 624
Herramientas EPIC® M23	 624
Accesorios EPIC® M23	 624
EPIC® ZYLIN R 3.0
EPIC® ZYLIN R 3.0 D PG16	 625
EPIC® ZYLIN R 3.0 F PG16	 625
EPIC® ZYLIN R 3.0 A	 625

EPIC® ZYLIN R 3.0 B1	 626
EPIC® ZYLIN R 3.0 B2	 626
EPIC® ZYLIN R 3.0 G1	 626
Herramientas EPIC® ZYLIN R 3.0	 626
Accesorios EPIC® ZYLIN R 3.0	 626
EPIC® ZYLIN R 3.0 B1	 626
EPIC® ZYLIN R 3.0 B2	 626
EPIC® ZYLIN R 3.0 G1	 626
Herramientas EPIC® ZYLIN R 3.0	 626
Accesorios EPIC® ZYLIN R 3.0	 626
EPIC® CIRCON LS1
EPIC® LS1 A1	 627
EPIC® LS1 A3	 627
EPIC® LS1 G5	 628
EPIC® LS1 A6	 628
EPIC® LS1 D6	 629
EPIC® LS1 D6 (corto)	 629
EPIC® LS1 F6	 630
EPIC® LS1 F7	 630
Contactos, herramientas, accesorios  
EPIC® CIRCON LS1
Contactos macho EPIC® LS1	 631
Contactos hembra EPIC® LS1	 631
Herramientas EPIC® LS1	 631
Accesorios EPIC® LS1	 631
EPIC® LS1.5
EPIC® LS1.5 A1	 632
EPIC® LS1.5 A3	 632
EPIC® LS1.5 A6	 632
EPIC® LS1.5 D6	 633
EPIC® LS1.5 F6	 633
Contactos, herramientas, accesorios  
EPIC® LS1.5
Contactos macho EPIC® LS1.5	 634
Contactos hembra EPIC® LS1.5	 634
Herramientas EPIC® LS1.5	 634
EPIC® LS3
EPIC® LS3 A1	 635
EPIC® LS3 D6	 635
EPIC® LS3 F6	 635
Contactos, herramientas, accesorios  
EPIC® LS3
Contactos macho EPIC® LS3	 636
Contactos hembra EPIC® LS3	 636
Herramientas EPIC® LS3	 636
EPIC® POWERLOCK CRIMP 660A
EPIC® POWERLOCK A1 C	 637
EPIC® POWERLOCK A6 C	 637
EPIC® POWERLOCK D6 C	 638
EPIC® POWERLOCK F6 C	 638
POWERLOCK BOX C*	 639
Contactos, herramientas, accesorios  
EPIC® POWERLOCK
Contactos para crimpar EPIC® POWERLOCK	640
Herramientas EPIC® POWERLOCK	 640
Accesorios EPIC® POWERLOCK	 640
TORNILLO EPIC® POWERLOCK 400A
EPIC® POWERLOCK A1 S	 641
EPIC® POWERLOCK A6 S	 641
EPIC® POWERLOCK D6 S	 642
EPIC® POWERLOCK F6 S	 642
POWERLOCK BOX S*	 643
Contactos, herramientas, accesorios  
EPIC® POWERLOCK
Contactos atornillados EPIC® POWERLOCK	644
Herramientas EPIC® POWERLOCK	 644
Accesorios EPIC® POWERLOCK	 644

Conectores solares
EPIC® SOLAR BOX
EPIC® SOLAR PL008	 Nuevo	 645
EPIC® SOLAR AL008	 Nuevo	 645
EPIC® SOLAR 4 THIN
EPIC® SOLAR 4 THIN M precableado	 646
EPIC® SOLAR 4 THIN F precableado	 646
EPIC® SOLAR 4
EPIC® SOLAR 4 M		  Nuevo	 647
EPIC® SOLAR 4 F		  Nuevo	 647
EPIC® SOLAR TOOL
EPIC® CRIMPTOOL	 648
EPIC® SOLAR TOOL CSC	 Nuevo	 648
EPIC® SOLAR TOOL		 Nuevo	 648
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Todos los conectores EPIC® cumplen la norma IEC 61984

Tipo de conexión atornillada (según DIN EN 60999)

Rosca de tornillo M3 M4 M5 M6

Par de apriete en Nm 0,5 1,2 2,0 2,5
Tornillo apriete: H-A, H-BE, H-BVE ▯
Tornillo apriete: H-BS ▯
Tornillo de PE: H-A, H-BE, H-BVE ▯
Tornillo de PE: H-BS ▯
Tornillo apriete: Módulo de alta tensión ▯
Tornillo de fijación: conectores y marcos de módulo ▯

1. Prensaestopas:
Para carcasa de manguito, de empalme  
y con zócalo. Garantiza el sellado, 
descarga de tracción y protección contra 
perturbaciones electromagnéticas (CEM).  
(Véase el apartado “Prensaestopas”).

2. Parte superior de la carcasa:
Carcasa de manguito, es decir con entrada 
roscada para el cable.

3. Inserto macho:
Tipos de conexión de contactos:
▯	 Conexión atornillada
▯	� Conexión crimpada: Los contactos  

se deben pedir por separado
▯	 Cepo (resorte)

4. Inserto hembra:
Tipos de conexión de contactos:
▯	 Conexión roscada
▯	� Conexión crimpada: los contactos  

se deben pedir por separado
▯	 Cepo (resorte)

5. Parte inferior de la carcasa/base:
Tipos de carcasas base.
Carcasa de montaje:
▯	� Para pasamuros y armarios (entrada del 

cable a través de un corte en el panel)
Carcasa con zócalo:
▯	� Para el montaje en superficie (entrada 

del cable en el lateral de la base,  
a través de un prensaestopas)

Carcasa de empalme:
▯	 Para conexión en voladizo

La tabla de selección A10 para EPIC® situada al final del catálogo le será de gran ayuda para encontrar los insertos necesarios y su  
carcasa más adecuada. También le recomendamos el uso del selector de conectores disponible en internet bajo el siguiente enlace 
www.lappgroup.es/selectorconectores. No olvide que también le ofrecemos Kits de conectores completos (carcasa, inserto y contactos) 
para algunos modelos.

▯	� Número de polos: de 1 hasta 216
▯	� Corriente nominal hasta 220 A
▯	� Tensión nominal hasta 1.000 V
▯	� Sistemas modulares con insertos  

disponibles para alimentación, trans
misión de señales y datos, fibra óptica, 
coaxiales y aire comprimido

▯	� Tipos de conexión: atornillada, crimpada 
(engarzada), cepo (resorte), soldada

▯	� Aviso: 
Los conectores industriales EPIC® no 
pueden conectarse ni desconectarse 
con carga.

▯	� Se garantizan las características  
técnicas y la validez de los certificados 
de los conectores sólo si todos los  
componentes utilizados son  
suministrados por Lapp.

▯	� Consejo: 
Utilice sólo las herramientas recomen-
dadas por Lapp para la manipulación  
de los conectores. Le garantizarán un 
funcionamiento seguro y una vida útil 
más prolongada.

Soluciones para múltiples aplicaciones con los conectores rectangulares EPIC®

1

2

3

4

5

Conectores industriales EPIC®

Conectores rectangulares
Conectores EPIC® 
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La tabla de selección A10 para EPIC® situada al final del catálogo le será de gran ayuda para encontrar los insertos necesarios y su  
carcasa más adecuada.También le recomendamos el uso del selector de conectores disponible en internet bajo el siguiente enlace  
www.lappgroup.es/selectorconectores. No olvide que también le ofrecemos Kits de conectores completos para algunos modelos.

▯	� Carcasas para la conexión 
del cable y su montaje en 
dispositivos.

▯	� Grado de protección variable 
en función del tipo de carca­
sa y prensaestopas utiliza­
dos. Recomendamos el uso 
de prensaestopas de latón 
con junta de sellado integra­
da como por ejemplo 
SKINTOP® MS ...

▯	� Para aplicaciones con  
exigencias EMC (CEM),  
le recomendamos el uso  
del conector EPIC® ULTRA  
en combinación con 
SKINTOP® BRUSH.

▯	� Se garantizan las caracterís­
ticas técnicas y la validez  
de los certificados de los  
conectores sólo si todos los 
componentes utilizados son 
suministrados por Lapp.

Carcasa de manguito:
La carcasa de manguito puede 
tener la salida del cable recta  
o transversal. La carcasa de 
manguito se puede combinar 
libremente con una carcasa de 
montaje/base, con una carcasa 
con zócalo o con una carcasa 
de empalme.

Carcasa de montaje/base:
Las carcasas de montaje están 
diseñadas para que el cable 
pase por la parte inferior. Estas 
bases se montan en las pare­
des del armario de distribución 
y se utilizan para conectar los 
cables de control y/o de  
potencia.

Carcasa con zócalo:
Las carcasas cerradas por la 
base de la parte inferior reciben 
el nombre de carcasas con  
zócalo. Este tipo de carcasas 
pueden tener una salida de  
cable en uno o ambos lados.

Carcasa de empalme:
Cuando se combinan una car­
casa de empalme y una carcasa 
de manguito, hablamos de  
conexiones libres o en voladizo. 
Este tipo de conexiones no  
tienen por qué fijarse a un  
armario de distribución o a una 
máquina. Habitualmente se  
utilizan para extender cables.

Dimensiones del corte en panel para anclaje de carcasas de montaje/bases

Carcasa de montaje A B C D E
H-A 3 30 — 21 21 3,3
H-A 10 70 17,5 57,5 24 3,6
H-A 16 86 17,5 73,7 24 3,6
H-A 32 92 42 74,2 48,4 4,3
H-A 48 110 65 85,5 71 5,5
H-B 6 70 32 52,2 35 4,3
H-B 10 83 32 65,2 35 4,3
H-B 16 103 32 85,5 35 4,3
H-B 24 130 32 112,2 35 4,3
H-B 32 110 65 85,5 71 5,5
H-B 48 148 70 117 82 7

Soluciones para múltiples aplicaciones con los conectores rectangulares EPIC® 

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Conectores industriales EPIC®

Conectores rectangulares
Carcasas EPIC®
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EPIC® Conectores industriales
Conectores rectangulares
Insertos EPIC® H-A

      	         

EPIC® H-A 3

▯	 Conector robusto para alimentación
▯	 Entrada recta del cable en los contactos

Info

EPIC® H-A 4

▯	 Conector robusto para alimentación
▯	 Entrada recta del cable en los contactos

Info

■	 Carcasa indicada:
▯	 Carcasas EPIC® H-A 3 página 535
▯	 Si necesita más información en referencia 

a insertos y revestimientos, por favor, 
consulte la Tabla de Selección A10

■	 Beneficios
EPIC® H-A 3
▯	 Los H-A 3 / H-A 4 pequeños se emplean 

en espacios especialmente reducidos
▯	 Tornillos de fijación para un fácil  

mantenimiento
▯	 Fácil conexión de cables con una entrada 

estrecha para los cables en los contactos
EPIC® H-A 4
▯	 Los H-A 3 / H-A 4 pequeños se emplean 

en espacios especialmente reducidos
▯	 Los H-A 3 se emplean en espacios espe-

cialmente reducidos. Conexión atornillada 
con entrada recta para cables desde la 
parte posterior

▯	 Fácil conexión de cables con una entrada 
estrecha para los cables en los contactos

■	 Ámbito de uso
▯	 Construcción de maquinaria y aparatos
▯	 Ingeniería de control

■	 Herramientas adecuadas
EPIC® H-A 3
▯	 Alicates para crimpar punteras  

MULTICRIMP 6 consulte la página 920
▯	 Set de destornilladores dinamométricos 

Kraftform®/Kraftform Kompakt® consulte 
la página 976

■	 Características técnicas

Tensión nominal
IEC: 400 V 
UL: 600 V 
CSA: 600 V

Test de voltaje
4 kV

Corriente nominal en A
IEC: 23 A 
UL: 10 A 
CSA: 10 A

Nivel de contaminación
3

Resistencia de contacto
1,5 - 4 mOhm

Contactos
Aleación de cobre, con plateado duro

Número de contactos
EPIC® H-A 3
3 + PE
EPIC® H-A 4
4 + PE

Tipo de conexión
Extremo atornillado: 0,5 - 2,5 mm² 
(2,5 mm² con manguitos terminales en 
función del tipo de crimpado)

Ciclos de conexión
100

Rango de temperaturas
-40 °C hasta +100 °C,  
temporalmente hasta +125 °C

Con aprobación VDE
Control de producción certificado:  
VDE-REG. Nº.: B437
Probado por UL: 
Número de archivo de UL: E75770

Referencia Denominación Diseño Contactos Unidad / unid. embalaje

Conexión atornillada H-A 3
10420000 H-A 3 SS macho 1 - 3 10
10421000 H-A 3 BS hembra 1 - 3 10

Conexión atornillada H-A 4
10431000 H-A 4 SS macho 1 - 4 10
10432000 H-A 4 BS hembra 1 - 4 10

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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EPIC® Conectores industriales
Conectores rectangulares

Insertos EPIC® H-A

      	         

EPIC® H-A 10

▯	 Inserto estándar delgado, fácil de 
conectar mediante tornillo

▯	 Universal para la transmisión de  
corriente y voltaje

Info

EPIC® H-A 16

▯	 Inserto estándar delgado, fácil de 
conectar mediante tornillo

▯	 Universal para la transmisión de  
corriente y voltaje

Info

■	 Carcasa indicada:
EPIC® H-A 10
▯	 Carcasas EPIC® H-A 10 página 540
EPIC® H-A 16
▯	 Carcasas EPIC® H-A 10 página 540
▯	 Si necesita más información en referencia 

a insertos y revestimientos, por favor, 
consulte la Tabla de Selección A10

■	 Beneficios
▯	 Inserto conector delgado para aplicación 

estándar
▯	 Los H-A 3 se emplean en espacios espe-

cialmente reducidos. Conexión atornillada 
con entrada recta para cables desde la 
parte posterior

▯	 Universal para la transmisión de corriente 
y voltaje

■	 Ámbito de uso
▯	 Construcción de maquinaria y aparatos
▯	 Ingeniería de control

■	 Herramientas adecuadas
EPIC® H-A 10
▯	 Alicates para crimpar punteras  

MULTICRIMP 6 consulte la página 920
▯	 Set de destornilladores dinamométricos 

Kraftform®/Kraftform Kompakt® consulte 
la página 976

■	 Características técnicas

Tensión nominal
IEC: 250 V 
UL: 600 V 
CSA: 600 V

Test de voltaje
4 kV

Corriente nominal en A
IEC: 16 A 
UL: 14 A 
CSA: 16 A

Nivel de contaminación
3

Resistencia de contacto
1,5 - 4 mOhm

Contactos
Aleación de cobre, con plateado duro

Número de contactos
EPIC® H-A 10
10 + PE
EPIC® H-A 16
16 + PE

Tipo de conexión
Extremo atornillado: 0,5 - 2,5 mm² 
(2,5 mm² con manguitos terminales en 
función del tipo de crimpado)

Ciclos de conexión
100

Rango de temperaturas
-40 °C hasta +100 °C,  
temporalmente hasta +125 °C

Con aprobación VDE
Control de producción certificado:  
VDE-REG. Nº.: B437
Probado por UL: 
Número de archivo de UL: E75770

Referencia Denominación Diseño Protección del hilo Contactos Unidad / unid. embalaje

Conexión atornillada H-A 10
10440100 H-A 10 SS macho sí 1 - 10 5
10441100 H-A 10 BS hembra sí 1 - 10 5

10440000 H-A 10 SS macho 1 - 10 5
10441000 H-A 10 BS hembra 1 - 10 5

Conexión atornillada H-A 16
10530000 H-A 16 SS macho sí 1 - 16 5
10531000 H-A 16 BS hembra sí 1 - 16 5
10532000 H-A 16 SS macho 1 - 16 5
10533000 H-A 16 BS hembra 1 - 16 5

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■	 Productos similares
▯	 Otros productos con numeración más alta en Internet. (H-A 32,  H-A 48)
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EPIC® Conectores industriales
Conectores rectangulares
Insertos EPIC® STA

	      

EPIC® STA 6 conexión atornillada

EPIC® STA 6 conexión soldada

■	 Carcasa indicada:
▯	 Carcasas EPIC® H-A 3 página 535
▯	 Si necesita más información en referencia 

a insertos y revestimientos, por favor, 
consulte la Tabla de Selección A10

■	 Beneficios
▯	 Los insertos STA - comprobados para 

muelles de contacto. 
▯	 Los insertos STA para extremos roscados y 

soldados.

■	 Ámbito de uso
▯	 Sistemas de control
▯	 Tecnología de bastidores
▯	 Laboratorio electrónico

■	 Características técnicas

Tensión nominal
IEC: 24 V AC, 60 V DC 
UL: 48 V 
CSA: 48 V

Corriente nominal en A
IEC: 10 A 
UL: 10 A 
CSA: 10 A

Nivel de contaminación
2

Resistencia de contacto
< 3 mOhm

Contactos
Aleación de cobre estañado

Número de contactos
6

Tipo de conexión
EPIC® STA 6 conexión atornillada
Extremo atornillado: 0,5 - 1,5 mm²
EPIC® STA 6 conexión soldada
Conexión soldada: hasta 1,5 mm²

Ciclos de conexión
100

Rango de temperaturas
-40°C až +80°C

Probado por UL: 
Número de archivo de UL: E75770

Referencia Denominación Diseño Contactos Unidad / unid. embalaje

Conexión atornillada STA 6
10486100 STA 6 SS macho 1 - 6 10
10488100 STA 6 FS hembra 1 - 6 10

Extremo de soldadura STA 6
10485200 STA 6 SL macho 1 - 6 10
10487200 STA 6 FL hembra 1 - 6 10

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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EPIC® Conectores industriales
Conectores rectangulares

Insertos EPIC® STA

	      

EPIC® STA 14 conexión atornillada

EPIC® STA 14 conexión soldada

■	 Carcasa indicada:
▯	 Carcasas EPIC® H-A 10 página 540
▯	 Si necesita más información en referencia 

a insertos y revestimientos, por favor, 
consulte la Tabla de Selección A10

■	 Beneficios
▯	 Los insertos STA - comprobados para 

muelles de contacto. 
▯	 Los insertos STA para extremos roscados y 

soldados.

■	 Ámbito de uso
▯	 Sistemas de control
▯	 Tecnología de bastidores
▯	 Laboratorio electrónico

■	 Características técnicas

Tensión nominal
IEC: 24 V AC, 60 V DC 
UL: 48 V 
CSA: 48 V

Corriente nominal en A
IEC: 7.5 A 
UL: 7.5 A 
CSA: 7.5 A

Nivel de contaminación
2

Resistencia de contacto
< 3 mOhm

Contactos
Aleación de cobre estañado

Número de contactos
14

Tipo de conexión
EPIC® STA 14 conexión atornillada
Extremo atornillado: 0,5 - 1,5 mm²
EPIC® STA 14 conexión soldada
Conexión soldada: hasta 1,5 mm²

Ciclos de conexión
100

Rango de temperaturas
-40°C až +80°C

Probado por UL: 
Número de archivo de UL: E75770

Referencia Denominación Diseño Contactos Unidad / unid. embalaje

Conexión atornillada STA 14
10491100 STA 14 SS macho 1 - 14 5
10493100 STA 14 FS hembra 1 - 14 5

Extremo de soldadura STA 14
10490200 STA 14 SL macho 1 - 14 5
10492200 STA 14 FL hembra 1 - 14 5

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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EPIC® Conectores industriales
Conectores rectangulares
Insertos EPIC® STA

	      

EPIC® STA 20 conexión atornillada

EPIC® STA 20 conexión soldada

■	 Carcasa indicada:
▯	 Carcasas EPIC® H-A 16 página 546
▯	 Si necesita más información en referencia 

a insertos y revestimientos, por favor, 
consulte la Tabla de Selección A10

■	 Beneficios
▯	 Los insertos STA - comprobados para 

muelles de contacto. 
▯	 Los insertos STA para extremos roscados y 

soldados.

■	 Ámbito de uso
▯	 Sistemas de control
▯	 Tecnología de bastidores
▯	 Laboratorio electrónico

■	 Características técnicas

Tensión nominal
IEC: 24 V AC, 60 V DC 
UL: 48 V 
CSA: 48 V

Corriente nominal en A
IEC: 7 A 
UL: 7 A 
CSA: 7 A

Nivel de contaminación
2

Resistencia de contacto
< 3 mOhm

Contactos
Aleación de cobre estañado

Número de contactos
20

Tipo de conexión
EPIC® STA 20 conexión atornillada
Extremo atornillado: 0,5 - 1,5 mm²
EPIC® STA 20 conexión soldada
Conexión soldada: hasta 1,5 mm²

Ciclos de conexión
100

Rango de temperaturas
-40°C až +80°C

Probado por UL: 
Número de archivo de UL: E75770

Referencia Denominación Diseño Contactos Unidad / unid. embalaje

Conexión atornillada STA 20
10501100 STA 20 SS macho 1 - 20 5
10503100 STA 20 FS hembra 1 - 20 5

Extremo de soldadura STA 20
10500200 STA 20 SL macho 1 - 20 5
10502200 STA 20 FL hembra 1 - 20 5

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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EPIC® Conectores industriales
Conectores rectangulares
Insertos EPIC® H-Q 5/H-D 8

	      

EPIC® H-Q 5

▯	 Inserto estándar compacto y potente
▯	 Contacto de crimpado que ahorra espacio

Info

EPIC® H-D 8

▯	 Inserto estándar compacto y potente
▯	 Contacto de crimpado que ahorra espacio

Info

■	 Carcasa indicada:
▯	 Carcasas EPIC® H-A 3 página 535
▯	 Si necesita más información en referencia 

a insertos y revestimientos, por favor, 
consulte la Tabla de Selección A10

■	 Contactos compatibles:
EPIC® H-Q 5
▯	 Contactos para crimpar torneados  

EPIC® H-BE 2,5 página 528
EPIC® H-D 8
▯	 Contactos para crimpar torneados  

EPIC® H-BE 2,5 página 528

■	 Beneficios
EPIC® H-Q 5
▯	 Contactos de crimpado de alto rendimiento
▯	 Contacto de PE con conexión de tornillos
EPIC® H-D 8
▯	 Conector pequeño de alto rendimiento
▯	 Contacto de PE con conexión de tornillos
▯	 Contactos de crimpado de alto rendimiento

■	 Ámbito de uso
▯	 Construcción de maquinaria y aparatos
▯	 Ingeniería de control

■	 Características técnicas

Tensión nominal
EPIC® H-Q 5
IEC: 230 V / 400 V 
UL: 600 V 
CSA: 600 V
EPIC® H-D 8
IEC: 24 V (CA)/60 V (CC) recubrimiento 
de metal; 250 V recubrimiento termo-
plástico;  
UL: 250 V

Test de voltaje
EPIC® H-Q 5
4 kV
EPIC® H-D 8
2,5 kV

Corriente nominal en A
EPIC® H-Q 5
IEC: 16 A 
UL: 16 A 
CSA: 16 A
EPIC® H-D 8
IEC: 10 A 
UL: 10 A

Nivel de contaminación
3

Resistencia de contacto
< 2 mOhm

Contactos
Aleación de cobre, con plateado /
dorado duro

Número de contactos
EPIC® H-Q 5
5 + PE
EPIC® H-D 8
8

Tipo de conexión
EPIC® H-Q 5
Terminal crimpado: 0,5 - 2,5 mm²
EPIC® H-D 8
Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm²

Ciclos de conexión
100

Rango de temperaturas
-40 °C hasta +100 °C,  
temporalmente hasta +125 °C
EPIC® H-Q 5
Probado por UL: 
Número de archivo de UL: E75770
EPIC® H-D 8
Control de producción certificado:  
VDE-REG. Nº.: B437
Probado por UL: 
Número de archivo de UL: E75770

Referencia Denominación Diseño Contactos Unidad / unid. embalaje

Extremo para crimpar H-Q 5
10431500 H-Q 5 SC macho 1 - 5 10
10432500 H-Q 5 BC hembra 1 - 5 10

Extremo para crimpar H-D 8
11252500 H-D 8 SCM macho 1 - 8 10
11253500 H-D 8 BCM hembra 1 - 8 10

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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EPIC® Conectores industriales
Conectores rectangulares
Insertos EPIC® H-D

	         

EPIC® H-D 7 torneado

▯	 Inserto estándar compacto y potente
▯	 Contacto de crimpado que ahorra espacio

Info

EPIC® H-D 7 estampado

▯	 Inserto estándar compacto y potente
▯	 Contacto de crimpado que ahorra espacio

Info

■	 Carcasa indicada:
▯	 Carcasas EPIC® H-A 3 página 535
▯	 Si necesita más información en referencia 

a insertos y revestimientos, por favor, 
consulte la Tabla de Selección A10

■	 Contactos compatibles:
EPIC® H-D 7 torneado
▯	 Contactos para crimpar torneados  

EPIC® H-D 1,6 página 525
EPIC® H-D 7 estampado
▯	 Contactos para crimpar torneados  

EPIC® H-D 1,6 página 525
▯	 Contactos para crimpar estampados en 

cinta EPIC® H-D 1,6 página 527

■	 Beneficios
▯	 Conector pequeño de alto rendimiento
▯	 Contactos de crimpado de alto rendimiento
▯	 Contacto de PE con conexión de tornillos

■	 Ámbito de uso
▯	 Construcción de maquinaria y aparatos
▯	 Ingeniería de control

■	 Características técnicas

Tensión nominal
IEC: 24 V (CA)/60 V (CC) recubrimiento 
de metal; 250 V recubrimiento  
termoplástico;  
UL: 250 V

Test de voltaje
2,5 kV

Corriente nominal en A
IEC: 10 A 
UL: 10 A

Nivel de contaminación
3

Resistencia de contacto
< 2 mOhm

Contactos
Aleación de cobre, con plateado /
dorado duro

Número de contactos
7 + PE

Tipo de conexión
Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm²

Ciclos de conexión
100

Rango de temperaturas
-40 °C hasta +100 °C,  
temporalmente hasta +125 °C

Con aprobación VDE
Control de producción certificado:  
VDE-REG. Nº.: B437
Probado por UL: 
Número de archivo de UL: E75770

Referencia Denominación Diseño Denominación Contactos Unidad / unid. embalaje

Extremo para crimpar H-D 7
11250500 H-D 7 SCM macho mecanizado 1 - 7 10
11251500 H-D 7 BCM hembra mecanizado 1 - 7 10
11250000 H-D 7 SCG macho estampado 1 - 7 10
11251000 H-D 7 BCG hembra estampado 1 - 7 10

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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EPIC® Conectores industriales
Conectores rectangulares

Insertos EPIC® H-D

	         

EPIC® H-D 15 torneado

EPIC® H-D 15 estampado

■	 Carcasa indicada:
EPIC® H-D 15 torneado
▯	 Carcasas EPIC® H-A 10 página 540
▯	 Contactos para crimpar torneados  

EPIC® H-D 1,6 página 525
EPIC® H-D 15 estampado
▯	 Carcasas EPIC® H-A 10 página 540
▯	 Contactos para crimpar torneados  

EPIC® H-D 1,6 página 525
▯	 Contactos para crimpar estampados en 

cinta EPIC® H-D 1,6 página 527
▯	 Si necesita más información en referencia 

a insertos y revestimientos, por favor, 
consulte la Tabla de Selección A10

■	 Contactos compatibles:
EPIC® H-D 15 torneado
▯	 Contactos para crimpar torneados  

EPIC® H-D 1,6 página 525
EPIC® H-D 15 estampado
▯	 Contactos para crimpar torneados  

EPIC® H-D 1,6 página 525
▯	 Contactos para crimpar estampados en 

cinta EPIC® H-D 1,6 página 527

■	 Beneficios
▯	 Los insertos de la serie de conectores 

H-D están concebidos para aplicaciones 
en las que se necesita un gran número de 
contactos.

■	 Ámbito de uso
▯	 Construcción de maquinaria y aparatos
▯	 Ingeniería de control

■	 Características técnicas

Tensión nominal
IEC: 250 V 
UL: 250 V

Test de voltaje
2,5 kV

Corriente nominal en A
IEC: 10 A 
UL: 10 A

Nivel de contaminación
3

Resistencia de contacto
< 2 mOhm

Contactos
Aleación de cobre, con plateado /
dorado duro

Número de contactos
15 + PE

Tipo de conexión
Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm²

Ciclos de conexión
100

Rango de temperaturas
-40 °C hasta +100 °C,  
temporalmente hasta +125 °C

Con aprobación VDE
Control de producción certificado:  
VDE-REG. Nº.: B437
Probado por UL: 
Número de archivo de UL: E75770

Referencia Denominación Diseño Denominación Contactos Unidad / unid. embalaje

Extremo para crimpar H-D 15
11283200 H-D 15 SCM macho mecanizado 1 - 15 5
11282200 H-D 15 BCM hembra mecanizado 1 - 15 5
11255000 H-D 15 SCG macho estampado 1 - 15 5
11256000 H-D 15 BCG hembra estampado 1 - 15 5

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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EPIC® Conectores industriales
Conectores rectangulares
Insertos EPIC® H-D

	         

EPIC® H-D 25 torneado

EPIC® H-D 25 estampado

■	 Carcasa indicada:
EPIC® H-D 25 torneado
▯	 Carcasas EPIC® H-A 16 página 546
▯	 Contactos para crimpar torneados  

EPIC® H-D 1,6 página 525
EPIC® H-D 25 estampado
▯	 Carcasas EPIC® H-A 16 página 546
▯	 Si necesita más información en referencia 

a insertos y revestimientos, por favor, 
consulte la Tabla de Selección A10

■	 Contactos compatibles:
EPIC® H-D 25 torneado
▯	 Contactos para crimpar torneados  

EPIC® H-D 1,6 página 525
EPIC® H-D 25 estampado
▯	 Contactos para crimpar torneados  

EPIC® H-D 1,6 página 525
▯	 Contactos para crimpar estampados en 

cinta EPIC® H-D 1,6 página 527

■	 Beneficios
▯	 Los insertos de la serie de conectores 

H-D están concebidos para aplicaciones 
en las que se necesita un gran número de 
contactos.

■	 Ámbito de uso
▯	 Construcción de maquinaria y aparatos
▯	 Ingeniería de control

■	 Características técnicas

Tensión nominal
IEC: 250 V 
UL: 250 V

Test de voltaje
2,5 kV

Corriente nominal en A
IEC: 10 A 
UL: 10 A

Nivel de contaminación
3

Resistencia de contacto
< 2 mOhm

Contactos
Aleación de cobre, con plateado /
dorado duro

Número de contactos
25 + PE

Tipo de conexión
Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm²

Ciclos de conexión
100

Rango de temperaturas
-40 °C hasta +100 °C,  
temporalmente hasta +125 °C

Con aprobación VDE
Control de producción certificado:  
VDE-REG. Nº.: B437
Probado por UL: 
Número de archivo de UL: E75770

Referencia Denominación Diseño Denominación Contactos Unidad / unid. embalaje

Extremo para crimpar H-D 25
11283300 H-D 25 SCM macho mecanizado 1 - 25 5
11282300 H-D 25 BCM hembra mecanizado 1 - 25 5
11260000 H-D 25 SCG macho estampado 1 - 25 5
11261000 H-D 25 BCG hembra estampado 1 - 25 5

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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EPIC® Conectores industriales
Conectores rectangulares

Insertos EPIC® H-D

   	      

EPIC® H-D 40 torneado

EPIC® H-D 40 estampado

■	 Carcasa indicada:
▯	 EPIC® ULTRA H-B 16 página 555
▯	 Carcasas EPIC® H-B 16 página 577
▯	 Sistema de montaje EPIC® QUICK & EASY

■	 Contactos compatibles:
EPIC® H-D 40 torneado
▯	 Contactos para crimpar torneados  

EPIC® H-D 1,6 página 525
EPIC® H-D 40 estampado
▯	 Contactos para crimpar torneados  

EPIC® H-D 1,6 página 525
▯	 Contactos para crimpar estampados en 

cinta EPIC® H-D 1,6 página 527

■	 Beneficios
▯	 Los insertos de la serie de conectores 

H-D están concebidos para aplicaciones 
en las que se necesita un gran número de 
contactos.

■	 Ámbito de uso
▯	 Ingeniería de planta
▯	 Tecnología de luz y sonido 

■	 Características técnicas

Tensión nominal
IEC: 250 V 
UL: 250 V

Test de voltaje
2,5 kV

Corriente nominal en A
IEC: 10 A 
UL: 10 A

Nivel de contaminación
3

Resistencia de contacto
< 2 mOhm

Contactos
Aleación de cobre, con plateado /
dorado duro

Número de contactos
40 + PE

Tipo de conexión
Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm²

Ciclos de conexión
100

Rango de temperaturas
-40 °C hasta +100 °C,  
temporalmente hasta +125 °C

Con aprobación VDE
Probado por UL: 
Número de archivo de UL: E75770

Referencia Denominación Diseño Denominación Contactos Unidad / unid. embalaje

Extremo para crimpar H-D 40
11265200 H-D 40 SCM macho mecanizado 1 - 40 10
11266200 H-D 40 BCM hembra mecanizado 1 - 40 10
11265000 H-D 40 SCG macho estampado 1 - 40 5
11266000 H-D 40 BCG hembra estampado 1 - 40 5

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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EPIC® Conectores industriales
Conectores rectangulares
Insertos EPIC® H-D

   	      

EPIC® H-D 64 torneado

EPIC® H-D 64 estampado

■	 Carcasa indicada:
▯	 EPIC® ULTRA H-B 24 página 556
▯	 Carcasas EPIC® H-B 24 página 591
▯	 Sistema de montaje EPIC® QUICK & EASY

■	 Contactos compatibles:
EPIC® H-D 64 torneado
▯	 Contactos para crimpar torneados  

EPIC® H-D 1,6 página 525
EPIC® H-D 64 estampado
▯	 Contactos para crimpar torneados  

EPIC® H-D 1,6 página 525
▯	 Contactos para crimpar estampados en 

cinta EPIC® H-D 1,6 página 527

■	 Beneficios
▯	 Los insertos de la serie de conectores 

H-D están concebidos para aplicaciones 
en las que se necesita un gran número de 
contactos.

■	 Ámbito de uso
▯	 Ingeniería de planta
▯	 Tecnología de luz y sonido 

■	 Características técnicas

Tensión nominal
IEC: 250 V 
UL: 250 V

Test de voltaje
2,5 kV

Corriente nominal en A
IEC: 10 A 
UL: 10 A

Nivel de contaminación
3

Resistencia de contacto
< 2 mOhm

Contactos
Aleación de cobre, con plateado /
dorado duro

Número de contactos
64 + PE

Tipo de conexión
Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm²

Ciclos de conexión
100

Rango de temperaturas
-40 °C hasta +100 °C,  
temporalmente hasta +125 °C

Con aprobación VDE
Probado por UL: 
Número de archivo de UL: E75770

Referencia Denominación Diseño Denominación Contactos Unidad / unid. embalaje

Extremo para crimpar H-D 64
11272000 H-D 64 SCM macho mecanizado 1 - 64 10
11273000 H-D 64 BCM hembra mecanizado 1 - 64 10
11270000 H-D 64 SCG macho estampado 1 - 64 5
11271000 H-D 64 BCG hembra estampado 1 - 64 5

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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EPIC® Conectores industriales
Conectores rectangulares

Insertos EPIC® H-DD

   	         

EPIC® H-DD 24

▯	 Alta densidad de contactos

Info

EPIC® H-DD 42

▯	 Alta densidad de contactos

Info

■	 Carcasa indicada:
EPIC® H-DD 24
▯	 EPIC® ULTRA H-B 6 página 552
▯	 Carcasas EPIC® H-B 6 página 557
▯	 Sistema de montaje EPIC® QUICK & EASY
EPIC® H-DD 42
▯	 EPIC® ULTRA H-B 6 página 552
▯	 Carcasas EPIC® H-B 6 página 557
▯	 Sistema de montaje EPIC® QUICK & EASY

■	 Contactos compatibles:
▯	 Contactos para crimpar torneados  

EPIC® H-D 1,6 página 525

■	 Beneficios
▯	 La serie H-DD con contactos mecanizados 

está diseñada para un gran número de 
contactos en espacios muy reducidos. 
Esto permite elegir carcasas de menor 
tamaño

■	 Ámbito de uso
▯	 Construcción de maquinaria
▯	 Tecnología de luz y sonido 
▯	 Industria del plástico

■	 Características técnicas

Tensión nominal
IEC: 250 V 
UL: 600 V 
CSA: 600 V

Test de voltaje
2,5 kV

Corriente nominal en A
IEC: 10 A 
UL: 8.5 A 
CSA: 10 A

Nivel de contaminación
2

Resistencia de contacto
< 3 mOhm

Contactos
Aleación de cobre, con plateado /
dorado duro

Número de contactos
EPIC® H-DD 24
24 + PE
EPIC® H-DD 42
42 + PE

Tipo de conexión
Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm²

Ciclos de conexión
100

Rango de temperaturas
-40 °C hasta +100 °C,  
temporalmente hasta +125 °C

Con aprobación VDE
Control de producción certificado:  
VDE-REG. Nº.: B437
Probado por UL: 
Número de archivo de UL: E75770

Referencia Denominación Diseño Denominación Contactos Unidad / unid. embalaje

Extremo para crimpar H-DD 24
11285000 H-DD 24 SCM macho mecanizado 1 - 24 5
11286000 H-DD 24 BCM hembra mecanizado 1 - 24 5

Extremo para crimpar H-DD 42
11285100 H-DD 42 SCM macho mecanizado 1 - 42 5
11286100 H-DD 42 BCM hembra mecanizado 1 - 42 5

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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EPIC® Conectores industriales
Conectores rectangulares
Insertos EPIC® H-DD

   	         

EPIC® H-DD 72

▯	 Alta densidad de contactos
▯	 También disponible en H-DD 144 EPIC®

Info

EPIC® H-DD 108

▯	 Alta densidad de contactos
▯	 También disponible en H-DD 216 EPIC®

Info

■	 Carcasa indicada:
EPIC® H-DD 72
▯	 EPIC® ULTRA H-B 16 página 555
▯	 Carcasas EPIC® H-B 16 página 577
▯	 Sistema de montaje EPIC® QUICK & EASY
EPIC® H-DD 108
▯	 EPIC® ULTRA H-B 16 página 555
▯	 Carcasas EPIC® H-B 16 página 577
▯	 Sistema de montaje EPIC® QUICK & EASY

■	 Contactos compatibles:
▯	 Contactos para crimpar torneados  

EPIC® H-D 1,6 página 525

■	 Beneficios
▯	 La serie H-DD con contactos mecanizados 

está diseñada para un gran número de 
contactos en espacios muy reducidos. 
Esto permite elegir carcasas de menor 
tamaño

■	 Ámbito de uso
▯	 Construcción de maquinaria
▯	 Tecnología de luz y sonido 
▯	 Industria del plástico

■	 Características técnicas

Tensión nominal
IEC: 250 V 
UL: 600 V 
CSA: 600 V

Test de voltaje
2,5 kV

Corriente nominal en A
IEC: 10 A 
UL: 8.5 A 
CSA: 10 A

Nivel de contaminación
2

Resistencia de contacto
< 3 mOhm

Contactos
Aleación de cobre, con plateado /
dorado duro

Número de contactos
EPIC® H-DD 72
72 + PE
EPIC® H-DD 108
108 + PE

Tipo de conexión
Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm²

Ciclos de conexión
100

Rango de temperaturas
-40 °C hasta +100 °C,  
temporalmente hasta +125 °C

Con aprobación VDE
Control de producción certificado:  
VDE-REG. Nº.: B437
Probado por UL: 
Número de archivo de UL: E75770

Referencia Denominación Diseño Denominación Contactos Unidad / unid. embalaje

Extremo para crimpar H-DD 72
11285200 H-DD 72 SCM macho mecanizado 1 - 72 5
11286200 H-DD 72 BCM hembra mecanizado 1 - 72 5

Extremo para crimpar H-DD 108
11285300 H-DD 108 SCM macho mecanizado 1 - 108 5
11286300 H-DD 108 BCM hembra mecanizado 1 - 108 5

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■	 Productos similares
▯	 Otros productos con numeración más alta en Internet. (H-DD 144, H-DD 216)
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EPIC® Conectores industriales
Conectores rectangulares

Insertos EPIC® H-BE

   	         

EPIC® H-BE 6 conexión atornillada

▯	 Inserto multifuncional para aplicacio-
nes versátiles

▯	 Versión de tornillo, crimpado y resorte; 
combinable libremente

Info

EPIC® H-BE 6 conexión crimpada

▯	 Inserto multifuncional para aplicacio-
nes versátiles

▯	 Versión de tornillo, crimpado y resorte; 
combinable libremente

Info

EPIC® H-BE 6 conexión por cepo (resorte)

▯	 Inserto multifuncional para aplicacio-
nes versátiles

▯	 Versión de tornillo, crimpado y resorte; 
combinable libremente

Info

■	 Carcasa indicada:
▯	 EPIC® ULTRA H-B 6 página 552
▯	 Carcasas EPIC® H-B 6 página 557
▯	 Sistema de montaje EPIC® QUICK & EASY
▯	 Si necesita más información en referencia 

a insertos y revestimientos, por favor, 
consulte la Tabla de Selección A10

■	 Contactos compatibles:
EPIC® H-BE 6 conexión crimpada
▯	 Contactos para crimpar torneados  

EPIC® H-BE 2,5 página 528

■	 Beneficios
▯	 Los insertos estándares con extremos ros-

cados, crimpados y con bornes de resorte
▯	 La serie EPIC® H-BE es perfecta para 

aplicaciones que requieren una conexión 
fiable en trabajos con alta tensión

■	 Ámbito de uso
▯	 Construcción de maquinaria
▯	 Tecnología de luz y sonido 
▯	 Industria del plástico

■	 Herramientas adecuadas
EPIC® H-BE 6 conexión atornillada
▯	 Alicates para crimpar punteras MULTI-

CRIMP 6 consulte la página 920
▯	 Set de destornilladores dinamométricos 

Kraftform®/Kraftform Kompakt® consulte 
la página 976

▯	 Herramienta de crimpado recomendada 
cuando se usan punteras: MULTICRIMP 6

■	 Características técnicas

Tensión nominal
IEC: 500 V 
UL: 600 V 
CSA: 600 V

Test de voltaje
6 kV

Corriente nominal en A
IEC: 16 A 
UL: 16 A 
CSA: 16 A

Nivel de contaminación
3

Resistencia de contacto
EPIC® H-BE 6 conexión atornillada
< 2 mOhm
EPIC® H-BE 6 conexión crimpada
< 2 mOhm
EPIC® H-BE 6 conexión por cepo (resorte)
1,5 - 4 mOhm

Contactos
EPIC® H-BE 6 conexión atornillada
Aleación de cobre, con plateado duro
EPIC® H-BE 6 conexión crimpada
Aleación de cobre, con plateado /
dorado duro
EPIC® H-BE 6 conexión por cepo (resorte)
Aleación de cobre, con plateado duro

Número de contactos
6 + PE

Tipo de conexión
EPIC® H-BE 6 conexión atornillada
Extremo atornillado: 0,5 - 2,5 mm²
EPIC® H-BE 6 conexión crimpada
Terminal crimpado: 0,5 - 4,0 mm²
EPIC® H-BE 6 conexión por cepo (resorte)
Extremo con bornes de resorte:  
0,5 - 2,5 mm²

Ciclos de conexión
100

Rango de temperaturas
-40 °C hasta +100 °C,  
temporalmente hasta +125 °C

Con aprobación VDE
EPIC® H-BE 6 conexión atornillada
Control de producción certificado:  
VDE-REG. Nº.: B437
Probado por UL: 
Número de archivo de UL: E75770
EPIC® H-BE 6 conexión crimpada
Control de producción certificado:  
VDE-REG. Nº.: B437
Probado por UL: 
Número de archivo de UL: E75770
EPIC® H-BE 6 conexión por cepo (resorte)
Probado por UL: 
Número de archivo de UL: E75770

Referencia Denominación Diseño Protección del hilo Denominación Contactos Unidad / unid. embalaje
Extremos roscados H-BE 6

10190000 H-BE 6 SS macho sí 1 - 6 10
10191000 H-BE 6 BS hembra sí 1 - 6 10
10190100 H-BE 6 SS macho 1 - 6 10
10191100 H-BE 6 BS hembra 1 - 6 10

Extremos para crimpar H-BE 6
10180000 H-BE 6 SCM macho mecanizado 1 - 6 10
10181000 H-BE 6 BCM hembra mecanizado 1 - 6 10

Extremos con bornes de resorte H-BE 6
10400000 H-BE 6 SF macho 1 - 6 10
10401000 H-BE 6 BF hembra 1 - 6 10

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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EPIC® Conectores industriales
Conectores rectangulares
Insertos EPIC® H-BE

   	         

EPIC® H-BE 10 conexión atornillada

▯	 Inserto multifuncional para aplicacio-
nes versátiles

▯	 Versión de tornillo, crimpado y resorte; 
combinable libremente

Info

EPIC® H-BE 10 conexión crimpada

▯	 Inserto multifuncional para aplicacio-
nes versátiles

▯	 Versión de tornillo, crimpado y resorte; 
combinable libremente

Info

EPIC® H-BE 10 conexión por resorte

▯	 Inserto multifuncional para aplicacio-
nes versátiles

▯	 Versión de tornillo, crimpado y resorte; 
combinable libremente

Info

■	 Carcasa indicada:
▯	 EPIC® ULTRA H-B 10 página 554
▯	 Carcasas EPIC® H-B 10 página 563
▯	 Sistema de montaje EPIC® QUICK & EASY
▯	 Si necesita más información en referencia 

a insertos y revestimientos, por favor, 
consulte la Tabla de Selección A10

■	 Contactos compatibles:
EPIC® H-BE 10 conexión crimpada
▯	 Contactos para crimpar torneados  

EPIC® H-BE 2,5 página 528

■	 Beneficios
▯	 Los insertos estándares con extremos ros-

cados, crimpados y con bornes de resorte
▯	 La serie EPIC® H-BE es perfecta para 

aplicaciones que requieren una conexión 
fiable en trabajos con alta tensión

■	 Ámbito de uso
▯	 Construcción de maquinaria
▯	 Tecnología de luz y sonido 
▯	 Industria del plástico

■	 Herramientas adecuadas
EPIC® H-BE 10 conexión atornillada
▯	 Alicates para crimpar punteras MULTI-

CRIMP 6 consulte la página 920
▯	 Set de destornilladores dinamométricos 

Kraftform®/Kraftform Kompakt® consulte 
la página 976

▯	 Herramienta de crimpado recomendada 
cuando se usan punteras: MULTICRIMP 6

■	 Características técnicas

Tensión nominal
IEC: 500 V 
UL: 600 V 
CSA: 600 V

Test de voltaje
6 kV

Corriente nominal en A
IEC: 16 A 
UL: 16 A 
CSA: 16 A

Nivel de contaminación
3

Resistencia de contacto
EPIC® H-BE 10 conexión atornillada
< 2 mOhm
EPIC® H-BE 10 conexión crimpada
< 2 mOhm
EPIC® H-BE 10 conexión por resorte
1,5 - 4 mOhm

Contactos
EPIC® H-BE 10 conexión atornillada
Aleación de cobre, con plateado duro
EPIC® H-BE 10 conexión crimpada
Aleación de cobre, con plateado /
dorado duro
EPIC® H-BE 10 conexión por resorte
Aleación de cobre, con plateado duro

Número de contactos
10 + PE

Tipo de conexión
EPIC® H-BE 10 conexión atornillada
Extremo atornillado: 0,5 - 2,5 mm²
EPIC® H-BE 10 conexión crimpada
Terminal crimpado: 0,5 - 4,0 mm²
EPIC® H-BE 10 conexión por resorte
Extremo con bornes de resorte:  
0,5 - 2,5 mm²

Ciclos de conexión
100

Rango de temperaturas
-40 °C hasta +100 °C,  
temporalmente hasta +125 °C

Con aprobación VDE
EPIC® H-BE 10 conexión atornillada
Control de producción certificado:  
VDE-REG. Nº.: B437
Probado por UL: 
Número de archivo de UL: E75770
EPIC® H-BE 10 conexión crimpada
Control de producción certificado:  
VDE-REG. Nº.: B437
Probado por UL: 
Número de archivo de UL: E75770
EPIC® H-BE 10 conexión por resorte
Probado por UL: 
Número de archivo de UL: E75770

Referencia Denominación Diseño Protección del hilo Denominación Contactos Unidad / unid. embalaje
Extremos roscados H-BE 10

10192000 H-BE 10 SS macho sí 1 - 10 10
10193000 H-BE 10 BS hembra sí 1 - 10 10
10192100 H-BE 10 SS macho 1 - 10 10
10193100 H-BE 10 BS hembra 1 - 10 10

Extremos para crimpar H-BE 10
10182000 H-BE 10 SCM macho mecanizado 1 - 10 10
10183000 H-BE 10 BCM hembra mecanizado 1 - 10 10

Extremos con bornes de resorte H-BE 10
10400100 H-BE 10 SF macho 1 - 10 10
10401100 H-BE 10 BF hembra 1 - 10 10

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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EPIC® Conectores industriales
Conectores rectangulares

Insertos EPIC® H-BE

      	         
EPIC® H-BE 16 conexión atornillada

▯	 Inserto multifuncional para aplicacio-
nes versátiles

▯	 Versión de tornillo, crimpado y resorte; 
combinable libremente

▯	 También disponible en H-BE 32 EPIC®

Info

EPIC® H-BE 16 conexión crimpada

▯	 Inserto multifuncional para aplicacio-
nes versátiles

▯	 Versión de tornillo, crimpado y resorte; 
combinable libremente

▯	 También disponible en H-BE 32 EPIC®

Info

EPIC® H-BE 16 conexión por resorte

▯	 Inserto multifuncional para aplicacio-
nes versátiles

▯	 Versión de tornillo, crimpado y resorte; 
combinable libremente

▯	 También disponible en H-BE 32 EPIC®

Info

■	 Carcasa indicada:
▯	 EPIC® ULTRA H-B 16 página 555
▯	 Carcasas EPIC® H-B 16 página 577
▯	 Sistema de montaje EPIC® QUICK & EASY
▯	 Si necesita más información en referencia 

a insertos y revestimientos, por favor, 
consulte la Tabla de Selección A10

■	 Contactos compatibles:
EPIC® H-BE 16 conexión crimpada
▯	 Contactos para crimpar torneados  

EPIC® H-BE 2,5 página 528

■	 Beneficios
▯	 Los insertos estándares con extremos ros-

cados, crimpados y con bornes de resorte
▯	 La serie EPIC® H-BE es perfecta para 

aplicaciones que requieren una conexión 
fiable en trabajos con alta tensión

■	 Ámbito de uso
▯	 Construcción de maquinaria
▯	 Tecnología de luz y sonido 
▯	 Industria del plástico

■	 Herramientas adecuadas
EPIC® H-BE 16 conexión atornillada
▯	 Alicates para crimpar punteras MULTI-

CRIMP 6 consulte la página 920
▯	 Set de destornilladores dinamométricos 

Kraftform®/Kraftform Kompakt® consulte 
la página 976

▯	 Herramienta de crimpado recomendada 
cuando se usan punteras: MULTICRIMP 6

■	 Características técnicas

Tensión nominal
IEC: 500 V 
UL: 600 V 
CSA: 600 V

Test de voltaje
6 kV

Corriente nominal en A
IEC: 16 A 
UL: 16 A 
CSA: 16 A

Nivel de contaminación
3

Resistencia de contacto
EPIC® H-BE 16 conexión atornillada
< 2 mOhm
EPIC® H-BE 16 conexión crimpada
< 2 mOhm
EPIC® H-BE 16 conexión por resorte
1,5 - 4 mOhm

Contactos
EPIC® H-BE 16 conexión atornillada
Aleación de cobre, con plateado duro
EPIC® H-BE 16 conexión crimpada
Aleación de cobre, con plateado /
dorado duro
EPIC® H-BE 16 conexión por resorte
Aleación de cobre, con plateado duro

Número de contactos
16 + PE

Tipo de conexión
EPIC® H-BE 16 conexión atornillada
Extremo atornillado: 0,5 - 2,5 mm²
EPIC® H-BE 16 conexión crimpada
Terminal crimpado: 0,5 - 4,0 mm²
EPIC® H-BE 16 conexión por resorte
Extremo con bornes de resorte:  
0,5 - 2,5 mm²

Ciclos de conexión
100

Rango de temperaturas
-40 °C hasta +100 °C,  
temporalmente hasta +125 °C

Con aprobación VDE
EPIC® H-BE 16 conexión atornillada
Control de producción certificado:  
VDE-REG. Nº.: B437
Probado por UL: 
Número de archivo de UL: E75770
EPIC® H-BE 16 conexión crimpada
Control de producción certificado:  
VDE-REG. Nº.: B437
Probado por UL: 
Número de archivo de UL: E75770
EPIC® H-BE 16 conexión por resorte
Probado por UL: 
Número de archivo de UL: E75770

Referencia Denominación Diseño Protección del hilo Denominación Contactos Unidad / unid. embalaje
Extremos roscados H-BE 16

10194000 H-BE 16 SS macho sí 1 -16 5
10195000 H-BE 16 BS hembra sí 1 -16 5
10194100 H-BE 16 SS macho 1 -16 5
10195100 H-BE 16 BS hembra 1 -16 5

Extremos para crimpar H-BE 16
10184000 H-BE 16 SCM macho mecanizado 1 -16 5
10185000 H-BE 16 BCM hembra mecanizado 1 -16 5

Extremos con bornes de resorte H-BE 16
10400200 H-BE 16 SF macho 1 -16 5
10401200 H-BE 16 BF hembra 1 -16 5

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■	 Productos similares
▯	 Otros productos con numeración más alta en Internet. (H-BE 32,  H-BE 48)
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EPIC® Conectores industriales
Conectores rectangulares
Insertos EPIC® H-BE

   	         
EPIC® H-BE 24 conexión atornillada

▯	 Inserto multifuncional para aplicacio-
nes versátiles

▯	 Versión de tornillo, crimpado y resorte; 
combinable libremente

▯	 También disponible en H-BE 48 EPIC®

Info

EPIC® H-BE 24 conexión crimpada

▯	 Inserto multifuncional para aplicacio-
nes versátiles

▯	 Versión de tornillo, crimpado y resorte; 
combinable libremente

▯	 También disponible en H-BE 48 EPIC®

Info

EPIC® H-BE 24 conexión por resorte

▯	 Inserto multifuncional para aplicacio-
nes versátiles

▯	 Versión de tornillo, crimpado y resorte; 
combinable libremente

▯	 También disponible en H-BE 48 EPIC®

Info

■	 Carcasa indicada:
▯	 EPIC® ULTRA H-B 24 página 556
▯	 Carcasas EPIC® H-B 24 página 591
▯	 Sistema de montaje EPIC® QUICK & EASY
▯	 Si necesita más información en referencia 

a insertos y revestimientos, por favor, 
consulte la Tabla de Selección A10

■	 Contactos compatibles:
EPIC® H-BE 24 conexión crimpada
▯	 Contactos para crimpar torneados  

EPIC® H-BE 2,5 página 528

■	 Beneficios
▯	 Los insertos estándares con extremos ros-

cados, crimpados y con bornes de resorte
▯	 La serie EPIC® H-BE es perfecta para 

aplicaciones que requieren una conexión 
fiable en trabajos con alta tensión

■	 Ámbito de uso
▯	 Construcción de maquinaria
▯	 Tecnología de luz y sonido 
▯	 Industria del plástico

■	 Herramientas adecuadas
EPIC® H-BE 24 conexión atornillada
▯	 Alicates para crimpar punteras MULTI-

CRIMP 6 consulte la página 920
▯	 Set de destornilladores dinamométricos 

Kraftform®/Kraftform Kompakt® consulte 
la página 976

▯	 Herramienta de crimpado recomendada 
cuando se usan punteras: MULTICRIMP 6

■	 Características técnicas

Tensión nominal
IEC: 500 V 
UL: 600 V 
CSA: 600 V

Test de voltaje
6 kV

Corriente nominal en A
IEC: 16 A 
UL: 16 A 
CSA: 16 A

Nivel de contaminación
3

Resistencia de contacto
EPIC® H-BE 24 conexión atornillada
< 2 mOhm
EPIC® H-BE 24 conexión crimpada
< 2 mOhm
EPIC® H-BE 24 conexión por resorte
1,5 - 4 mOhm

Contactos
EPIC® H-BE 24 conexión atornillada
Aleación de cobre, con plateado duro
EPIC® H-BE 24 conexión crimpada
Aleación de cobre, con plateado /
dorado duro
EPIC® H-BE 24 conexión por resorte
Aleación de cobre, con plateado duro

Número de contactos
24 + PE

Tipo de conexión
EPIC® H-BE 24 conexión atornillada
Extremo atornillado: 0,5 - 2,5 mm²
EPIC® H-BE 24 conexión crimpada
Terminal crimpado: 0,5 - 4,0 mm²
EPIC® H-BE 24 conexión por resorte
Extremo con bornes de resorte:  
0,5 - 2,5 mm²

Ciclos de conexión
100

Rango de temperaturas
-40 °C hasta +100 °C,  
temporalmente hasta +125 °C

Con aprobación VDE
EPIC® H-BE 24 conexión atornillada
Control de producción certificado:  
VDE-REG. Nº.: B437
Probado por UL: 
Número de archivo de UL: E75770
EPIC® H-BE 24 conexión crimpada
Control de producción certificado:  
VDE-REG. Nº.: B437
Probado por UL: 
Número de archivo de UL: E75770
EPIC® H-BE 24 conexión por resorte
Probado por UL: 
Número de archivo de UL: E75770

Referencia Denominación Diseño Protección del hilo Denominación Contactos Unidad / unid. embalaje
Extremos roscados H-BE 24

10196000 H-BE 24 SS macho sí 1 - 24 5
10197000 H-BE 24 BS hembra sí 1 - 24 5
10196100 H-BE 24 SS macho 1 - 24 5
10197100 H-BE 24 BS hembra 1 - 24 5

Extremos para crimpar H-BE 24
10186000 H-BE 24 SCM macho mecanizado 1 - 24 5
10187000 H-BE 24 BCM hembra mecanizado 1 - 24 5

Extremos con bornes de resorte H-BE 24
10400300 H-BE 24 SF macho 1 - 24 5
10401300 H-BE 24 BF hembra 1 - 24 5

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■	 Productos similares
▯	 Otros productos con numeración más alta en Internet. (H-BE 32,  H-BE 48)
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EPIC® Conectores industriales
Conectores rectangulares

Insertos EPIC® H-EE

   	      

EPIC® H-EE 10

▯	 Insertos con alta densidad de contactos 
para una potencia media

Info

EPIC® H-EE 18

▯	 Insertos con alta densidad de contactos 
para una potencia media

Info

■	 Carcasa indicada:
EPIC® H-EE 10
▯	 EPIC® ULTRA H-B 6 página 552
▯	 Carcasas EPIC® H-B 6 página 557
▯	 Sistema de montaje EPIC® QUICK & EASY
EPIC® H-EE 18
▯	 EPIC® ULTRA H-B 6 página 552
▯	 Carcasas EPIC® H-B 6 página 557
▯	 Sistema de montaje EPIC® QUICK & EASY
▯	 Si necesita más información en referencia 

a insertos y revestimientos, por favor, 
consulte la Tabla de Selección A10

■	 Contactos compatibles:
▯	 Contactos para crimpar torneados  

EPIC® H-BE 2,5 página 528

■	 Beneficios
▯	 Los insertos H-EE con contactos mecaniza-

dos para un número mayor de polos en un 
espacio limitado.

▯	 Para el montaje en caja H-B

■	 Ámbito de uso
▯	 Construcción de maquinaria
▯	 Ingeniería de planta

■	 Características técnicas

Tensión nominal
IEC: 500 V 
UL: 600 V 
CSA: 600 V

Test de voltaje
6 kV

Corriente nominal en A
IEC: 16 A 
UL: 16 A 
CSA: 16 A

Nivel de contaminación
3

Resistencia de contacto
< 2 mOhm

Contactos
Aleación de cobre, con plateado /
dorado duro

Número de contactos
EPIC® H-EE 10
10 + PE
EPIC® H-EE 18
18 + PE

Tipo de conexión
Terminal crimpado: 0,5 - 4,0 mm²

Ciclos de conexión
100

Rango de temperaturas
-40 °C hasta +100 °C,  
temporalmente hasta +125 °C

Probado por UL: 
Número de archivo de UL: E75770

Referencia Denominación Diseño Denominación Contactos Unidad / unid. embalaje

Extremo para crimpar H-EE 10
10180400 H-EE 10 SC macho mecanizado 1 - 10 10
10181400 H-EE 10 BC hembra mecanizado 1 - 10 10

Extremo para crimpar H-EE 18
10182400 H-EE 18 SC macho mecanizado 1 - 18 10
10183400 H-EE 18 BC hembra mecanizado 1 - 18 10

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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EPIC® Conectores industriales
Conectores rectangulares
Insertos EPIC® H-EE

   	      

EPIC® H-EE 32

▯	 Insertos con alta densidad de contactos 
para una potencia media

▯	 También disponible en H-EE 64 EPIC®

Info

EPIC® H-EE 46

▯	 Insertos con alta densidad de contactos 
para una potencia media

▯	 También disponible en H-EE 92 EPIC®

Info

■	 Carcasa indicada:
EPIC® H-EE 32
▯	 EPIC® ULTRA H-B 16 página 555
▯	 Carcasas EPIC® H-B 16 página 577
▯	 Sistema de montaje EPIC® QUICK & EASY
EPIC® H-EE 46
▯	 EPIC® ULTRA H-B 16 página 555
▯	 Carcasas EPIC® H-B 16 página 577
▯	 Sistema de montaje EPIC® QUICK & EASY
▯	 Si necesita más información en referencia 

a insertos y revestimientos, por favor, 
consulte la Tabla de Selección A10

■	 Contactos compatibles:
▯	 Contactos para crimpar torneados  

EPIC® H-BE 2,5 página 528

■	 Beneficios
▯	 Los insertos H-EE con contactos mecaniza-

dos para un número mayor de polos en un 
espacio limitado.

▯	 Para el montaje en caja H-B

■	 Ámbito de uso
▯	 Construcción de maquinaria
▯	 Ingeniería de planta

■	 Características técnicas

Tensión nominal
IEC: 500 V 
UL: 600 V 
CSA: 600 V

Test de voltaje
6 kV

Corriente nominal en A
IEC: 16 A 
UL: 16 A 
CSA: 16 A

Nivel de contaminación
3

Resistencia de contacto
< 2 mOhm

Contactos
Aleación de cobre, con plateado /
dorado duro

Número de contactos
EPIC® H-EE 32
32 + PE
EPIC® H-EE 46
46 + PE

Tipo de conexión
Terminal crimpado: 0,5 - 4,0 mm²

Ciclos de conexión
100

Rango de temperaturas
-40 °C hasta +100 °C,  
temporalmente hasta +125 °C

Probado por UL: 
Número de archivo de UL: E75770

Referencia Denominación Diseño Denominación Contactos Unidad / unid. embalaje

Extremo para crimpar H-EE 32
10184400 H-EE 32 SC macho mecanizado 1 - 32 5
10185400 H-EE 32 BC hembra mecanizado 1 - 32 5

Extremo para crimpar H-EE 46
10186400 H-EE 46 SC macho mecanizado 1 - 46 5
10187400 H-EE 46 BC hembra mecanizado 1 - 46 5

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■	 Productos similares
▯	 Otros productos con numeración más alta en Internet. (H-EE 64,  H-EE 92)
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EPIC® Conectores industriales
Conectores rectangulares

Insertos EPIC® H-BS

      	         

EPIC® H-BS 6

▯	 Inserto estándar para corrientes de 
hasta 35A

Info

EPIC® H-BS 12

▯	 Inserto estándar para corrientes de 
hasta 35A

Info

■	 Carcasa indicada:
EPIC® H-BS 6
▯	 EPIC® ULTRA H-B 16 página 555
▯	 Carcasas EPIC® H-B 16 página 577
▯	 Sistema de montaje EPIC® QUICK & EASY
EPIC® H-BS 12
▯	 EPIC® ULTRA H-B 16 página 555
▯	 Si necesita más información en referencia 

a insertos y revestimientos, por favor, 
consulte la Tabla de Selección A10

■	 Beneficios
EPIC® H-BS 6
▯	 Alta intensidad para corrientes de hasta 

35 A
▯	 Conexión atornillada de hasta secciones 

transversales de 6 mm²
EPIC® H-BS 12
▯	 Alta intensidad para corrientes de hasta 

35 A
▯	 Conexión atornillada de hasta secciones 

transversales de 6 mm²
▯	 Dos insertos H-BS 6, con diferente nume-

ración de contacto, para una sola carcasa.

■	 Ámbito de uso
▯	 Ingeniería de planta
▯	 Construcción de maquinaria
▯	 Motores y movimiento

■	 Herramientas adecuadas
▯	 Set de destornilladores dinamométricos 

Kraftform®/Kraftform Kompakt® consulte 
la página 976

■	 Características técnicas

Tensión nominal
IEC: 500 V 
UL: 600 V 
CSA: 600 V
Conductor - conductor: 690 V

Test de voltaje
6 kV

Corriente nominal en A
IEC: 35 A 
UL: 35 A 
CSA: 35 A

Nivel de contaminación
3

Resistencia de contacto
< 2 mOhm

Contactos
Aleación de cobre, con plateado duro

Número de contactos
EPIC® H-BS 6
6 + PE
EPIC® H-BS 12
12 + PE

Tipo de conexión
Conexión atornillada: 0,5 - 6 mm²

Ciclos de conexión
100

Rango de temperaturas
-40 °C hasta +100 °C,  
temporalmente hasta +125 °C

Con aprobación VDE
Control de producción certificado:  
VDE-REG. Nº.: B437
Probado por UL: 
Número de archivo de UL: E75770

Referencia Denominación Diseño Protección del hilo Contactos Unidad / unid. embalaje

Extremos roscados H-BS 6
10170000 H-BS 6 SS macho sí 1 - 6 5
10171000 H-BS 6 BS hembra sí 1 - 6 5

Extremos roscados H-BS 12
10170600 H-BS 6 SS macho sí 7 - 12 5
10170000 H-BS 6 SS macho sí 1 - 6 5
10171600 H-BS 6 BS hembra sí 7 - 12 5
10171000 H-BS 6 BS hembra sí 1 - 6 5

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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EPIC® Conectores industriales
Conectores rectangulares
Insertos EPIC® H-BVE

   	      

EPIC® H-BVE 3

▯	 Inserto de múltiples polos con retardo 
a la conexión/desconexión

▯	 Permite cambiar las operaciones para 
la desconexión bajo carga

Info

EPIC® H-BVE 6

▯	 Inserto de múltiples polos con retardo 
a la conexión/desconexión

▯	 Permite cambiar las operaciones para 
la desconexión bajo carga

Info

EPIC® H-BVE 10

▯	 Inserto de múltiples polos con retardo 
a la conexión/desconexión

▯	 Permite cambiar las operaciones para 
la desconexión bajo carga

Info

■	 Carcasa indicada:
EPIC® H-BVE 3
▯	 EPIC® ULTRA H-B 10 página 554
▯	 Carcasas EPIC® H-B 10 página 563
▯	 Sistema de montaje EPIC® QUICK & EASY
EPIC® H-BVE 6
▯	 EPIC® ULTRA H-B 10 página 554
▯	 Carcasas EPIC® H-B 10 página 563
▯	 Sistema de montaje EPIC® QUICK & EASY
EPIC® H-BVE 10
▯	 EPIC® ULTRA H-B 10 página 554
▯	 Carcasas EPIC® H-B 10 página 563
▯	 Sistema de montaje EPIC® QUICK & EASY

■	 Beneficios
▯	 Estos insertos de alta tensión cuentan 

además con 2 contactos de conmutación.
▯	 Los contactos de conmutación y aislamien-

to interrumpen la tensión de alimentación 
antes de que los contactos en funciona-
miento estén separados

■	 Ámbito de uso
▯	 Ingeniería de planta
▯	 Construcción de maquinaria

■	 Herramientas adecuadas
▯	 Set de destornilladores dinamométricos 

Kraftform®/Kraftform Kompakt® consulte 
la página 976

■	 Características técnicas

Tensión nominal
IEC: 630 V 
UL: 600 V 
CSA: 600V

Test de voltaje
6 kV

Corriente nominal en A
IEC: 16 A 
UL: 16 A 
CSA: 16 A

Nivel de contaminación
3

Resistencia de contacto
< 2 mOhm

Contactos
Aleación de cobre, con plateado duro

Número de contactos
EPIC® H-BVE 3
3 + 2 + PE
EPIC® H-BVE 6
6 + 2 + PE
EPIC® H-BVE 10
10 + 2 + PE

Tipo de conexión
Extremo atornillado: 0,5 - 2,5 mm²

Ciclos de conexión
100

Rango de temperaturas
-40 °C hasta +100 °C,  
temporalmente hasta +125 °C

Con aprobación VDE
Control de producción certificado:  
VDE-REG. Nº.: B437
Probado por UL: 
Número de archivo de UL: E75770

Referencia Denominación Diseño Protección del hilo Contactos Unidad / unid. embalaje
Extremos roscados H-BVE 3

10210010 H-BVE 3 SS macho sí 3 + 2 10
10211010 H-BVE 3 BS hembra sí 3 + 2 10
10210110 H-BVE 3 SS macho 3 + 2 10
10211110 H-BVE 3 BS hembra 3 + 2 10

Extremos roscados H-BVE 6
10239010 H-BVE 6 SS macho sí 6 + 2 5
10240010 H-BVE 6 BS hembra sí 6 + 2 5
10239110 H-BVE 6 SS macho 6 + 2 5
10240110 H-BVE 6 BS hembra 6 + 2 5

Extremos roscados H-BVE 10
10270010 H-BVE 10 SS macho sí 10 + 2 5
10271010 H-BVE 10 BS hembra sí 10 + 2 5
10270110 H-BVE 10 SS macho 10 + 2 5
10271110 H-BVE 10 BS hembra 10 + 2 5

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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EPIC® Conectores industriales
Conectores rectangulares

Insertos H-S

      	

Nuevo

Power H-S

▯	 Transferencia de corriente muy alta en 
un espacio pequeño

▯	 Conexión de tornillo axial para montaje 
sin herramienta especial

Info

■	 Carcasa indicada:
▯	 EPIC® ULTRA H-B 6 página 552
▯	 Carcasas EPIC® H-B 6 página 557

■	 Beneficios
▯	 Montaje rápido y fácil.
▯	 Alta intensidad de corriente permitida
▯	 Menor necesidad de espacio
▯	 Conexión de tornillo axial para montaje sin 

herramienta especial

■	 Ámbito de uso
▯	 Construcción de maquinaria
▯	 Ingeniería de planta
▯	 Energía renovable

■	 Características técnicas

Tensión nominal
1000

Test de voltaje
8 kV

Corriente nominal en A
65

Nivel de contaminación
3

Resistencia de contacto
< 1 mOhm

Número de contactos
4 + PE

Tipo de conexión
Extremo de tornillo axial
2.5 mm² ... 10.0 mm²

Material
Policarbonato PC 

Ciclos de conexión
500

Rango de temperaturas
-40°C ... +125°C

Referencia Denominación Diseño Contactos Unid. de embalaje

Conexión de tornillo axial H-S
10407910 H-S 4+2xPE SAS macho 4 + PE 10
10407900 H-S 4+2xPE BAS hembra 4 + PE 10

Herramienta para conexión axial
44424028 TOOL HEX 2x100 1

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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EPIC® Conectores industriales
Conectores rectangulares
Insertos K EPIC®

      	

Nuevo

EPIC® Power K 4/0

▯	 Inserto de alimentación + control

Info

Nuevo

EPIC® Power K 4/2

▯	 Inserto combinación de alimentación  
y control

Info

■	 Carcasa indicada:
▯	 EPIC® ULTRA H-B 16 página 555
▯	 Carcasas EPIC® H-B 16 página 577
▯	 Sistema de montaje EPIC® QUICK & EASY

■	 Beneficios
EPIC® Power K 4/0
▯	 Alta potencia en un inserto conector
▯	 Excelente combinación con ÖLFLEX® 

SERVO
EPIC® Power K 4/2
▯	 Alimentación y control en un inserto 

conector
▯	 Excelente combinación con ÖLFLEX® 

SERVO

■	 Ámbito de uso
▯	 Construcción de maquinaria
▯	 Energía renovable
▯	 Ingeniería de control

■	 Características técnicas

Tensión nominal
EPIC® Power K 4/0
830 V Power
EPIC® Power K 4/2
830 V Power
400 V ovládání

Test de voltaje
8 kV

Corriente nominal en A
EPIC® Power K 4/0
80 A Power
EPIC® Power K 4/2
80 A Power
16 A Control

Nivel de contaminación
3

Resistencia de contacto
< 5 mOhm

Número de contactos
EPIC® Power K 4/0
4 + PE
EPIC® Power K 4/2
4 + 2 + PE

Tipo de conexión
Conexión atornillada: 1,5 - 16,0 mm²

Material
Policarbonato PC 

Ciclos de conexión
500

Rango de temperaturas
-40°C ... +125°C

Referencia Denominación Diseño Contactos Unid. de embalaje

Conexión de tornillo 4/0 EPIC®

44424041 EPIC® K 4/0 SS macho 4 + PE 10
44424042 EPIC® K 4/0 BS hembra 4 + PE 10

Conexión de tornillo K 4/2 EPIC®

44424043 EPIC® K 4/2 SS macho 4 + 2 + PE 10
44424044 EPIC® K 4/2 BS hembra 4 + 2 + PE 10

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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EPIC® Conectores industriales
Conectores rectangulares

Adaptador de terminal EPIC® TB-H-BE

	      

EPIC® TB-H-BE 16

▯	 Inserto para instalación en cuadros 
eléctricos

Info

EPIC® TB-H-BE 24

▯	 Inserto para instalación en cuadros 
eléctricos

Info

■	 Carcasa indicada:
EPIC® TB-H-BE 16
▯	 EPIC® ULTRA H-B 16 AG QB página 555
▯	 EPIC® H-B 16 AG-LB página 582
▯	 EPIC® H-B 16 AD-LB página 582
▯	 EPIC® H-B 16 AG página 582
▯	 EPIC® H-B 16 AD-BO página 583
▯	 EPIC® H-B 16 AG-ZR
EPIC® TB-H-BE 24
▯	 EPIC® ULTRA H-B 16 AG QB página 555
▯	 EPIC® H-B 16 AG-LB página 582
▯	 EPIC® H-B 16 AD-LB página 582
▯	 EPIC® H-B 16 AG página 582
▯	 EPIC® H-B 16 AD-BO página 583
▯	 EPIC® H-B 16 AG-ZR

■	 Beneficios
▯	 Los insertos H-BE en uso con cajas de 

control
▯	 Enchufable con insertos macho H-BE en 

las cubiertas
▯	 Fijación lateral=“izquierda”: al montarlo 

en la pared lateral izquierda del cuadro 
eléctrico, el tornillo-PE y la patilla “1” del 
conector se quedan en la parte superior

■	 Ámbito de uso
▯	 Construcción de cuadros eléctricos
▯	 Ingeniería de planta

■	 Características técnicas

Tensión nominal
IEC: 500 V 
UL: 600 V 
CSA: 600 V

Test de voltaje
6 kV

Corriente nominal en A
IEC: 16 A 
UL: 16 A 
CSA: 16 A

Nivel de contaminación
3

Contactos
Aleación de cobre, con plateado duro

Número de contactos
EPIC® TB-H-BE 16
16 + PE
EPIC® TB-H-BE 24
24 + PE

Tipo de conexión
Conexión atornillada: 0,5 -4,0mm²

Ciclos de conexión
200

Rango de temperaturas
-40 °C hasta +100 °C,  
temporalmente hasta +125 °C

Probado por UL: 
Número de archivo de UL: E75770

Referencia Denominación Diseño Fijación lateral Contactos Unidad / unid. embalaje

Adaptador de terminal de 16 polos
70315100 TB-H-BE 16 BRE hembra derecha 1 - 16 10
70314100 TB-H-BE 16 BLI hembra izquierda 1 - 16 10

Adaptador de terminal de 24 polos
70317100 TB-H-BE 24 BRE hembra derecha 1 - 24 10
70316100 TB-H-BE 24 BLI hembra izquierda 1 - 24 10

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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EPIC® Conectores industriales
Conectores rectangulares
Módulos EPIC® MC

      	      

Módulo EPIC® MC: alta intensidad 1+PE

▯	 Módulo de alta potencia con conexión 
de tornillos y puesta a tierra con pro-
tección reforzada

Info

Módulo EPIC® MC: alta intensidad 2 polos

▯	 Módulo de alta potencia de 2 polos con 
conexión de tornillos

Info

■	 Carcasa indicada:
▯	 Marcos MCR EPIC® página 523
▯	 Carcasa de gama alta
▯	 Carcasas para conectores disponibles de-

pendiendo del bastidor modular empleado

■	 Beneficios
Módulo EPIC® MC: alta intensidad 1+PE
▯	 La combinación de funciones diferentes en 

un conector garantiza una alta flexibilidad
▯	 Conexión de tornillo hasta 25 mm² para un 

montaje fácil sin herramientas especiales
▯	 Conductor protector por separado para 

mayor seguridad
Módulo EPIC® MC: alta intensidad 2 polos.
▯	 La combinación de funciones diferentes en 

un conector garantiza una alta flexibilidad
▯	 Conexión de tornillo hasta 25 mm² para un 

montaje fácil sin herramientas especiales

■	 Ámbito de uso
▯	 Ingeniería de planta
▯	 Maquinaria de impresión
▯	 Ingeniería de control

■	 Herramientas adecuadas
▯	 Alicates de prensado universales PEW 12 

consulte la página 937
▯	 Cuando se conectoricen cables de 25mm², 

por favor, use la cabeza de crimpado 
especial (11147500) para las punteras 
terminales

■	 Características técnicas

Tensión nominal
IEC: 1000 V 
UL: 600 V 
CSA: 600 V

Corriente nominal en A
82 A

Nivel de contaminación
3

Resistencia de contacto
< 2 mOhm

Contactos
Aleación de cobre, con plateado duro

Número de contactos
Módulo EPIC® MC: alta intensidad 1+PE
1 + PE
Módulo EPIC® MC: alta intensidad 2 polos
2

Tipo de conexión
Conexión atornillada: 10,0 - 25,0 mm²

Ciclos de conexión
100

Rango de temperaturas
-40 °C hasta +100 °C,  
temporalmente hasta +125 °C

Con aprobación VDE
Control de producción certificado:  
VDE-REG. Nº. A870
Probado por UL: 
Número de archivo de UL: E75770

Referencia Denominación Diseño Contactos Unidad / unid. embalaje

Módulo: Alta intensidad 1 + PE (ocupa dos ranuras del armazón MCR) 
10344600 MCS-HC 1+PE macho 1 + PE 5
10345600 MCB-HC 1+PE hembra 1 + PE 5

Módulo: Alta intensidad 2 polos (ocupa dos ranuras del armazón MCR)
10344100 MCS-HC 2 macho 2 5
10345100 MCB-HC 2 hembra 2 5

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■	 Accesorios
▯	 Herramienta de extracción de módulos EPIC® MC consulte la página 522
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EPIC® Conectores industriales
Conectores rectangulares

Módulos EPIC® MC

      	

Nuevo

Módulo de alimentación HC2 EPIC®

▯	 Corriente alta con una sola ranura en el 
módulo

▯	 Suficientes reservas de potencia

Info

■	 Carcasa indicada:
▯	 Marcos MCR EPIC® página 523
▯	 Carcasa EPIC® H-B, versiones superiores

■	 Contactos compatibles:
▯	 Contactos para crimpar torneados Modular 

3.6 EPIC® de 16 mm² página 533
▯	 Utilice sólo contactos EPIC® MC 3.6 de 16 

mm²

■	 Beneficios
▯	 Transferencia de corriente alta
▯	 Sólo requiere una ranura en la estructura
▯	 La combinación de funciones diferentes en 

un conector garantiza una alta flexibilidad
▯	 Conexión de crimpado para el contacto 

permanente a prueba de vibraciones

■	 Ámbito de uso
▯	 Ingeniería de planta
▯	 Industria robótica
▯	 Ingeniería de control
▯	 Construcción de maquinaria

■	 Características técnicas

Tensión nominal
1000 V

Test de voltaje
8 kV

Corriente nominal en A
65

Nivel de contaminación
3

Número de contactos
2

Tipo de conexión
Terminal crimpado: 16,0 mm²

Material
PA6

Ciclos de conexión
500

Rango de temperaturas
-40°C ... +125°C

Referencia Denominación Diseño Unid. de embalaje

Módulo de alimentación HC2 EPIC®

44424012 EPIC® MCS HC2 macho 10
44424013 EPIC® MCB HC2 hembra 10

Debido a las secciones reducidas en los contactos de PE de los marcos, el contacto de PE tiene que protegerse adicionalmente contra cortocircuitos usando un circuito de protección que 
ofrezca un tiempo de interrupción suficientemente corto (<0,25s).
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■	 Accesorios
▯	 Marcos MCR EPIC® consulte la página 523
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EPIC® Conectores industriales
Conectores rectangulares
Módulos EPIC® MC

      	

Nuevo

Módulo de alimentación EPIC® HHC2

▯	 Alta intensidad soportada
▯	 Suficientes reservas de potencia

Info

■	 Carcasa indicada:
▯	 Marcos MCR EPIC® página 523
▯	 Carcasa EPIC® H-B, versiones superiores

■	 Contactos compatibles:
▯	 Contactos mecanizados EPIC® Modular 6.0

■	 Beneficios
▯	 Alta intensidad de corriente permitida
▯	 La combinación de funciones diferentes en 

un conector garantiza una alta flexibilidad
▯	 Conexión de crimpado para el contacto 

permanente a prueba de vibraciones

■	 Ámbito de uso
▯	 Construcción de maquinaria
▯	 Industria robótica
▯	 Ingeniería de planta
▯	 Energía renovable

■	 Características técnicas

Tensión nominal
1000

Test de voltaje
8 kV

Corriente nominal en A
150

Nivel de contaminación
3

Número de contactos
2

Tipo de conexión
Terminal crimpado: 16 mm² ... 35 mm²

Material
PA6

Ciclos de conexión
500

Rango de temperaturas
-40°C ... +125°C

Referencia Denominación Diseño Unid. de embalaje

Módulo de alimentación EPIC® HHC2
44424017 EPIC® MCS HHC2 macho 10
44424018 EPIC® MCB HHC2 hembra 10

Debido a las secciones reducidas en los contactos de PE de los marcos, el contacto de PE tiene que protegerse adicionalmente contra cortocircuitos usando un circuito de protección que 
ofrezca un tiempo de interrupción suficientemente corto (<0,25s).
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■	 Accesorios
▯	 Marcos MCR EPIC® consulte la página 523
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EPIC® Conectores industriales
Conectores rectangulares

Módulos EPIC® MC

      	

Nuevo

Módulo de alimentación EPIC® HHC1

▯	 Corriente extremadamente alta para 
suficientes reservas de potencia

▯	 Suficientes reservas de potencia

Info

■	 Carcasa indicada:
▯	 Marcos MCR EPIC® página 523
▯	 Carcasa EPIC® H-B, versiones superiores

■	 Contactos compatibles:
▯	 Contactos mecanizados EPIC® Modular 10.0

■	 Beneficios
▯	 Transferencia de corriente extremadamente 

alta
▯	 La combinación de funciones diferentes en 

un conector garantiza una alta flexibilidad
▯	 Conexión de crimpado para el contacto 

permanente a prueba de vibraciones

■	 Ámbito de uso
▯	 Industria robótica
▯	 Energía renovable
▯	 Ingeniería de planta
▯	 Construcción de maquinaria

■	 Características técnicas

Tensión nominal
1000

Test de voltaje
8 kV

Corriente nominal en A
220

Nivel de contaminación
3

Número de contactos
1

Tipo de conexión
Terminal crimpado: 50 mm² ... 95mm²

Material
PA6

Ciclos de conexión
500

Rango de temperaturas
-40°C ... +125°C

Referencia Denominación Diseño Unid. de embalaje

Módulo de alimentación EPIC® HHC1
44424030 EPIC® MCS HHC1 macho 1
44424031 EPIC® MCB HHC1 hembra 1

Debido a las secciones reducidas en los contactos de PE de los marcos, el contacto de PE tiene que protegerse adicionalmente contra cortocircuitos usando un circuito de protección que 
ofrezca un tiempo de interrupción suficientemente corto (<0,25s).
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■	 Accesorios
▯	 Marcos MCR EPIC® consulte la página 523
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EPIC® Conectores industriales
Conectores rectangulares
Módulos EPIC® MC

      	   

Módulo EPIC® MC: alta tensión 3 polos

▯	 Los módulos de Alimentación y Señal 
pueden ir juntos en  un mismo marco 
en un mismo conector

Info

■	 Carcasa indicada:
▯	 Marcos MCR EPIC® página 523
▯	 Carcasas para conectores disponibles de-

pendiendo del bastidor modular empleado

■	 Contactos compatibles:
▯	 Contactos para crimpar torneados  

EPIC® Modular 3.6 página 532

■	 Beneficios
▯	 La combinación de funciones diferentes en 

un conector garantiza una alta flexibilidad
▯	 Montaje de conectores individuales, válido 

para distintas aplicaciones

■	 Ámbito de uso
▯	 Ingeniería de planta
▯	 Maquinaria de impresión
▯	 Ingeniería de control

■	 Características técnicas

Tensión nominal
1000 V

Corriente nominal en A
50 A

Nivel de contaminación
3

Resistencia de contacto
< 2 mOhm

Contactos
Aleación de cobre, con plateado duro

Número de contactos
3

Tipo de conexión
Terminal crimpado: 1,5 - 10,0 mm²

Ciclos de conexión
100

Rango de temperaturas
-40 °C hasta +100 °C,  
temporalmente hasta +125 °C

Probado por UL: 
Número de archivo de UL: E75770

Referencia Denominación Diseño Contactos Unidad / unid. embalaje

Módulo: Alto Voltaje 3 polos
10399800 MCS 3 CM-HV macho 3 10
10399900 MCB 3 CM-HV hembra 3 10

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■	 Accesorios
▯	 Herramienta de extracción de módulos EPIC® MC consulte la página 522
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EPIC® Conectores industriales
Conectores rectangulares

Módulos EPIC® MC

      	   

Módulo EPIC® MC: alta tensión 4+PE

▯	 Los módulos de Alimentación y Señal 
pueden ir juntos en  un mismo marco 
en un mismo conector

Info

Módulo EPIC® MC: 3 polos

▯	 Los módulos de Alimentación y Señal 
pueden ir juntos en  un mismo marco 
en un mismo conector

Info

Módulo EPIC® MC: HE 4 polos

▯	 Los módulos de Alimentación y Señal 
pueden ir juntos en  un mismo marco 
en un mismo conector

Info

■	 Carcasa indicada:
▯	 Marcos MCR EPIC® página 523
▯	 Carcasas para conectores disponibles de-

pendiendo del bastidor modular empleado

■	 Contactos compatibles:
Módulo EPIC® MC: alta tensión 4+PE
▯	 Contactos para crimpar estampados EPIC® 

MC 2,5 página 530
▯	 Contactos para crimpar estampados en 

cinta EPIC® MC 2,5 página 531
Módulo EPIC® MC: 3 polos.
▯	 Contactos para crimpar estampados EPIC® 

MC 2,5 página 530
Módulo EPIC® MC: HE 4 polos
▯	 Contactos para crimpar estampados EPIC® 

MC 2,5 página 530

■	 Beneficios
▯	 La combinación de funciones diferentes en 

un conector garantiza una alta flexibilidad
▯	 Montaje de conectores individuales, válido 

para distintas aplicaciones

■	 Ámbito de uso
▯	 Ingeniería de planta
▯	 Maquinaria de impresión
▯	 Ingeniería de control

■	 Características técnicas

Tensión nominal
Módulo EPIC® MC: alta tensión 4+PE
1000 V
Módulo EPIC® MC: 3 polos
630 V
Módulo EPIC® MC: HE 4 polos
630 V

Corriente nominal en A
Módulo EPIC® MC: alta tensión 4+PE
16 A
Módulo EPIC® MC: 3 polos
40 A
Módulo EPIC® MC: HE 4 polos
25 A

Nivel de contaminación
3

Resistencia de contacto
< 2 mOhm

Contactos
Aleación de cobre, con plateado duro

Número de contactos
Módulo EPIC® MC: alta tensión 4+PE
4 + PE
Módulo EPIC® MC: 3 polos
3
Módulo EPIC® MC: HE 4 polos
4

Tipo de conexión
Módulo EPIC® MC: alta tensión 4+PE
Terminal crimpado: 0,5 - 2,5 mm²
Módulo EPIC® MC: 3 polos
Terminal crimpado: 1,5 - 10,0 mm²
Módulo EPIC® MC: HE 4 polos
Terminal crimpado: 0,5 - 4,0 mm²

Ciclos de conexión
100

Rango de temperaturas
-40 °C hasta +100 °C,  
temporalmente hasta +125 °C
Módulo EPIC® MC: alta tensión 4+PE
Probado por UL: 
Número de archivo de UL: E75770
Módulo EPIC® MC: 3 polos
Probado por UL: 
Número de archivo de UL: E75770

Referencia Denominación Diseño Contactos Unidad / unid. embalaje
Módulo: Alto Voltaje 4 + PE

10383200 MCS 5 CG macho 4 + PE 10
10383300 MCB 5 CG hembra 4 + PE 10

Módulo: 3 polos
10382000 MCS 3 CM macho 3 10
10382100 MCB 3 CM hembra 3 10

Módulo: 4 polos HE
10399000 MCS 4 CM macho 4 10
10399100 MCB 4 CM hembra 4 10

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■	 Accesorios
▯	 Herramienta de extracción de módulos EPIC® MC consulte la página 522
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EPIC® Conectores industriales
Conectores rectangulares
Módulos EPIC® MC

      	   

Módulo EPIC® MC: 4 polos resorte

▯	 Conexión rápida mediante resorte

Info

Módulo EPIC® MC: 5 polos

▯	 Los módulos de Alimentación y Señal 
pueden ir juntos en un mismo marco 
en un mismo conector

Info

Módulo EPIC® MC: 10 polos

▯	 Los módulos de Alimentación y Señal 
pueden ir juntos en un mismo marco 
en un mismo conector

Info

■	 Carcasa indicada:
▯	 Marcos MCR EPIC® página 523
▯	 Carcasas para conectores disponibles de-

pendiendo del bastidor modular empleado

■	 Contactos compatibles:
Módulo EPIC® MC: 5 polos
▯	 Contactos para crimpar torneados  

EPIC® MC 2,5 página 529
Módulo EPIC® MC: 10 polos
▯	 Contactos para crimpar torneados  

EPIC® MC 2,5 página 529

■	 Beneficios
▯	 La combinación de funciones diferentes en 

un conector garantiza una alta flexibilidad
▯	 Montaje de conectores individuales, válido 

para distintas aplicaciones

■	 Ámbito de uso
▯	 Ingeniería de planta
▯	 Maquinaria de impresión
▯	 Ingeniería de control

■	 Características técnicas

Tensión nominal
400 V

Corriente nominal en A
Módulo EPIC® MC: 4 polos resorte
14 A
Módulo EPIC® MC: 5 polos
20 A
Módulo EPIC® MC: 10 polos
máx. 10 A

Nivel de contaminación
3

Resistencia de contacto
Módulo EPIC® MC: 4 polos resorte
1,5 - 4 mOhm
Módulo EPIC® MC: 5 polos
< 2 mOhm
Módulo EPIC® MC: 10 polos
< 2 mOhm

Contactos
Módulo EPIC® MC: 4 polos resorte
Aleación de cobre, con plateado duro
Módulo EPIC® MC: 5 polos
Aleación de cobre, con plateado duro
Módulo EPIC® MC: 10 polos
Aleación de cobre, con plateado /
dorado duro

Número de contactos
Módulo EPIC® MC: 4 polos resorte
4
Módulo EPIC® MC: 5 polos
5
Módulo EPIC® MC: 10 polos
10

Tipo de conexión
Módulo EPIC® MC: 4 polos resorte
Extremo con bornes de resorte: 0,5 - 2,5 
mm²
Módulo EPIC® MC: 5 polos
Terminal crimpado: 0,5 - 4,0 mm²
Módulo EPIC® MC: 10 polos
Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm²

Ciclos de conexión
100

Rango de temperaturas
-40 °C hasta +100 °C,  
temporalmente hasta +125 °C
Módulo EPIC® MC: 5 polos
Probado por UL: 
Número de archivo de UL: E75770
Módulo EPIC® MC: 10 polos
Probado por UL: 
Número de archivo de UL: E75770

Referencia Denominación Diseño Contactos Unidad / unid. embalaje
Módulo: borne de resorte de 4 y 5 polos

10399600 MCS 4 F macho 4 10
10399700 MCB 4 F hembra 4 10

Módulo: 5 polos
10382200 MCS 5 CM macho 5 10
10382300 MCB 5 CM hembra 5 10

Módulo: 10 polos
10382400 MCS 10 CM macho 10 10
10382500 MCB 10 CM hembra 10 10

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■	 Accesorios
▯	 Herramienta de extracción de módulos EPIC® MC consulte la página 522
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EPIC® Conectores industriales
Conectores rectangulares

Módulos EPIC® MC

      	   

Módulo EPIC® MC: 10 polos estampado

▯	 Los módulos de Alimentación y Señal 
pueden ir juntos en un mismo marco 
en un mismo conector

Info

Módulo EPIC® MC: 20 polos

▯	 Los módulos de Alimentación y Señal 
pueden ir juntos en un mismo marco 
en un mismo conector

Info

Módulo EPIC® MC: ciego

▯	 Módulo ciego  
para expansión en futuras ampliaciones

Info

■	 Carcasa indicada:
▯	 Marcos MCR EPIC® página 523
▯	 Carcasas para conectores disponibles de-

pendiendo del bastidor modular empleado

■	 Contactos compatibles:
Módulo EPIC® MC: 10 polos estampado
▯	 Contactos para crimpar estampados EPIC® 

H-D 1,6 página 526
▯	 Contactos para crimpar estampados en 

cinta EPIC® H-D 1,6 página 527
Módulo EPIC® MC: 20 polos
▯	 Contactos para crimpar estampados EPIC® 

H-D 1,6 página 526

■	 Beneficios
▯	 La combinación de funciones diferentes en 

un conector garantiza una alta flexibilidad
▯	 Montaje de conectores individuales, válido 

para distintas aplicaciones

■	 Ámbito de uso
▯	 Ingeniería de planta
▯	 Maquinaria de impresión
▯	 Ingeniería de control

■	 Características técnicas

Tensión nominal
Módulo EPIC® MC: 10 polos estampado
250 V
Módulo EPIC® MC: 20 polos
100 V

Corriente nominal en A
Módulo EPIC® MC: 10 polos estampado
máx. 10 A
Módulo EPIC® MC: 20 polos
4 A

Nivel de contaminación
Módulo EPIC® MC: 10 polos estampado
3
Módulo EPIC® MC: 20 polos
3

Resistencia de contacto
Módulo EPIC® MC: 10 polos estampado
< 2 mOhm

Contactos
Módulo EPIC® MC: 10 polos estampado
Aleación de cobre, con plateado /
dorado duro
Módulo EPIC® MC: 20 polos
Aleación de cobre dorado

Número de contactos
Módulo EPIC® MC: 10 polos estampado
10
Módulo EPIC® MC: 20 polos
20

Tipo de conexión
Módulo EPIC® MC: 10 polos estampado
Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm²
Módulo EPIC® MC: 20 polos
Terminal crimpado: 0,08 - 0,56 mm²

Ciclos de conexión
Módulo EPIC® MC: 10 polos estampado
100
Módulo EPIC® MC: 20 polos
50

Rango de temperaturas
-40 °C hasta +100 °C,  
temporalmente hasta +125 °C
Módulo EPIC® MC: 10 polos estampado
Probado por UL: 
Número de archivo de UL: E75770
Módulo EPIC® MC: 20 polos
Probado por UL: 
Número de archivo de UL: E75770

Referencia Denominación Diseño Contactos Unidad / unid. embalaje
Módulo: 10 polos

10383400 MCS 10 CG macho 10 10
10383500 MCB 10 CG hembra 10 10

Módulo: 20 polos
10383600 MCS 20 CG macho 20 10
10383700 MCB 20 CG hembra 20 10

Módulo ciego
10399400 MCS 0 Blind macho 0 10
10399500 MCB 0 Blind hembra 0 10

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■	 Accesorios
▯	 Herramienta de extracción de módulos EPIC® MC consulte la página 522
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EPIC® Conectores industriales
Conectores rectangulares
Módulos EPIC® MC

      	

Módulo EPIC® MC: Coax 3 polos

▯	 Transmisión de señales de vídeo RGB 
en un módulo

Info

Módulo EPIC® MC: PROFIBUS DP

▯	 Módulo Profibus DP para el funciona-
miento de Fieldbus ininterrumpible

Info

Módulo EPIC® MC: Universal Bus

▯	 Los módulos de Alimentación y Señal 
pueden ir juntos en  un mismo marco 
en un mismo conector

Info

■	 Carcasa indicada:
▯	 Marcos MCR EPIC® página 523
▯	 Carcasa de gama alta
▯	 Carcasas para conectores disponibles de-

pendiendo del bastidor modular empleado

■	 Contactos compatibles:
Módulo EPIC® MC: Coax 3 polos
▯	 Contactos Coax EPIC® MC página 534

■	 Beneficios
Módulo EPIC® MC: Coax 3 polos
▯	 La combinación de funciones diferentes en 

un conector garantiza una alta flexibilidad
▯	 Montaje de conectores individuales, válido 

para distintas aplicaciones
Módulo EPIC® MC: PROFIBUS DP
▯	 Funcionamiento de Fieldbus ininterrumpi-

ble al tirar del conector
▯	 Velocidades de transmisión de hasta  

12 MBit/s
▯	 Fácil montaje con fijación mediante tornillos
▯	 Apantallado de la conexión mediante 

protección de descarga frente a la tracción
Módulo EPIC® MC: Universal Bus
▯	 La combinación de funciones diferentes en 

un conector garantiza una alta flexibilidad
▯	 Montaje de conectores individuales, válido 

para distintas aplicaciones

■	 Características técnicas

Tensión nominal
Módulo EPIC® MC: Coax 3 polos
250 V
Módulo EPIC® MC: PROFIBUS DP
30 V
Módulo EPIC® MC: Universal Bus
30 V

Corriente nominal en A
Módulo EPIC® MC: PROFIBUS DP
1 A
Módulo EPIC® MC: Universal Bus
1 A

Nivel de contaminación
3

Resistencia de contacto
Módulo EPIC® MC: Coax 3 polos
< 2,7 mOhm

Contactos
Aleación de cobre dorado

Número de contactos
Módulo EPIC® MC: Coax 3 polos
3
Módulo EPIC® MC: PROFIBUS DP
2 / 4 + blindaje
Módulo EPIC® MC: Universal Bus
4 + pantalla

Tipo de conexión
Módulo EPIC® MC: Coax 3 polos
Conexión soldada: div. cables coaxiales
Módulo EPIC® MC: PROFIBUS DP
Extremo atornillado: para cables 
Profibus
Módulo EPIC® MC: Universal Bus
Extremo atornillado: 0,08 - 1,5 mm²

Ciclos de conexión
100

Rango de temperaturas
Módulo EPIC® MC: Coax 3 polos
-40 °C hasta +100 °C,  
temporalmente hasta +125 °C
Módulo EPIC® MC: PROFIBUS DP
-20 °C až +85 °C
Módulo EPIC® MC: Universal Bus
-20 °C až +85 °C

Referencia Denominación Diseño Contactos Unidad / unid. embalaje
Módulo: 3 polos coaxial

10399200 MCS 3 coaxial macho 3 10
10399300 MCB 3 coaxial hembra 3 10

Módulo: Profibus DP
10390400 MCS 2 SS macho 2 + blindaje 5
10390500 MCS 2 BS hembra 2 + blindaje 5

Módulo: Bus universal
10390600 MCS 4 SS macho 4+blindaje 5
10390700 MCS 4 BS hembra 4+blindaje 5

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■	 Accesorios
▯	 Herramienta de extracción de módulos EPIC® MC consulte la página 522

■	 Ámbito de uso
▯	 Ingeniería de planta
▯	 Tecnología de luz y sonido 
▯	 Ingeniería de control
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EPIC® Conectores industriales
Conectores rectangulares

Módulos EPIC® MC

      	

Módulo EPIC® MC: RJ45

▯	 Los módulos de Alimentación y Señal 
pueden ir juntos en un mismo marco 
en un mismo conector

Info

■	 Carcasa indicada:
▯	 Marcos MCR EPIC® página 523
▯	 Carcasa de gama alta
▯	 Carcasas para conectores disponibles de-

pendiendo del bastidor modular empleado

■	 Contactos compatibles:
▯	 Contactos para crimpar torneados  

EPIC® H-D 1,6 página 525

■	 Beneficios
▯	 La combinación de funciones diferentes en 

un conector garantiza una alta flexibilidad
▯	 Montaje de conectores individuales, válido 

para distintas aplicaciones

■	 Ámbito de uso
▯	 Ingeniería de planta
▯	 Ingeniería de control

■	 Características técnicas

Tensión nominal
máx. 600V / máx. 125V

Corriente nominal en A
máx. 10 A / máx. 1,5 A

Nivel de contaminación
3

Contactos
Aleación de cobre dorado

Número de contactos
4 alimentación + 8 datos

Tipo de conexión
Alimentación: extremo para crimpar: 
0,14 - 2,5 mm², datos: extremo de  
perforación/IDC: Cat5, AWG 24-26

Ciclos de conexión
100

Rango de temperaturas
-20 °C až +85 °C

Referencia Denominación Diseño Contactos Unidad / unid. embalaje
Módulo: RJ 45 (ocupa dos ranuras del armazón)

10344300 MCS 8 RJ45 macho 4 + 8 5
10345300 MCB 8 RJ45 hembra 4 + 8 5

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■	 Accesorios
▯	 Herramienta de extracción de módulos EPIC® MC consulte la página 522

      	
Conector modular EPIC® CE6326 RJ45■	 Carcasa indicada:

▯	 Marcos MCR EPIC® página 523
▯	 Carcasas para conectores disponibles de-

pendiendo del bastidor modular empleado

■	 Beneficios
▯	 Conector RJ45 para uso en el módulo  

MCS 8 RJ45

■	 Ámbito de uso
▯	 Ingeniería de planta
▯	 Ingeniería de control

■	 Cables indicados
▯	 ETHERLINE® 4 pares flexible/extra-flexible 

CAT.5e

■	 Herramientas adecuadas
▯	 Alicates para crimpar RJ45 Stewart  

consulte la página 438
▯	 Utilice la herramienta de crimpado 

CE5092

■	 Características técnicas

Tensión nominal
máx. 125V

Corriente nominal en A
máx. 1,5 A

Nivel de contaminación
3

Contactos
Aleación de cobre dorado

Número de contactos
8

Tipo de conexión
IDC / terminación perforada: 
Cat. 5, AWG 24-26

Ciclos de conexión
100

Rango de temperaturas
-20 °C až +85 °C

Referencia Denominación Diseño Contactos Unidad / unid. embalaje
Conector RJ45 para MCS 8 RJ45

CE6326 CE6326 macho 8 10

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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EPIC® Conectores industriales
Conectores rectangulares
Módulos EPIC® MC

      	

Módulo EPIC® MC: neumático 1 polo

▯	 Módulos neumáticos con válvula para 
manguitos de 2,5 y 4 mm

Info

Módulo EPIC® MC: neumático 2 polos

▯	 Módulos neumáticos con válvula para 
manguitos de 2,5 y 4 mm

Info

■	 Carcasa indicada:
▯	 Marcos MCR EPIC® página 523
▯	 Carcasa de gama alta
▯	 Carcasas para conectores disponibles de-

pendiendo del bastidor modular empleado

■	 Beneficios
▯	 La combinación de funciones diferentes en 

un conector garantiza una alta flexibilidad
▯	 Montaje de conectores individuales, válido 

para distintas aplicaciones

■	 Ámbito de uso
▯	 Ingeniería de planta
▯	 Maquinaria de impresión
▯	 Ingeniería de control

■	 Características técnicas

Contactos
Latón, sin chapeado

Número de contactos
Módulo EPIC® MC: neumático 1 polo
1
Módulo EPIC® MC: neumático 2 polos
2

Tipo de conexión
Extremo de enchufe: para tubos con un 
diámetro interior de 2,5 mm / 4,0 mm

Ciclos de conexión
100

Rango de temperaturas
-20 °C a +80 °C

Referencia Denominación Diseño Contactos Presión máx. bar Unidad / unid. embalaje
Módulo: Neumático 1 pol.

44424004 MCS 1x2,5 PNEU (10) macho 1 10 10
44424005 MCB 1x2,5 PNEU (10) hembra con válvula 1 10 10
44424006 MCS 1x4,0 PNEU (10) macho 1 10 10
44424007 MCB 1x4,0 PNEU (10) hembra con válvula 1 10 10

Módulo: Neumático 2 polos
44424008 MCS 2x2,5 PNEU (10) macho 2 10 10
44424009 MCB 2x2,5 PNEU (10) hembra con válvula 2 10 10
44424010 MCS 2x4,0 PNEU (10) macho 2 10 10
44424011 MCB 2x4,0 PNEU (10) hembra con válvula 2 10 10

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■	 Accesorios
▯	 Herramienta de extracción de módulos EPIC® MC consulte la página 522

      	

Herramienta de extracción de módulos EPIC® MC

■	 Carcasa indicada:
▯	 Marcos MCR EPIC® página 523

■	 Beneficios
▯	 Esta herramienta se emplea para alzar los 

accesorios de inserción integrados fuera 
de los marcos Q+E.

Referencia Denominación Unidad / unid. embalaje
Herramienta de extracción del módulo MC 

11171200 Herramienta de extracción del módulo MC 1

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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EPIC® Conectores industriales
Conectores rectangulares

Marcos MCR EPIC®

      	      

EPIC® MCR 6

▯	 Sistema de bastidor para módulos
▯	 Se pueden utilizar varias funciones 

juntas en un conector

Info

EPIC® MCR 10

▯	 Sistema de bastidor para módulos
▯	 Se pueden utilizar varias funciones 

juntas en un conector

Info

EPIC® MCR 16

▯	 Sistema de bastidor para módulos
▯	 Se pueden utilizar varias funciones 

juntas en un conector

Info

EPIC® MCR 24

▯	 Sistema de bastidor para módulos
▯	 Se pueden utilizar varias funciones 

juntas en un conector

Info

■	 Carcasa indicada:
EPIC® MCR 6
▯	 EPIC® ULTRA H-B 6 página 552
▯	 Carcasas EPIC® H-B 6 página 557
▯	 Sistema de montaje EPIC® QUICK & EASY
EPIC® MCR 10
▯	 EPIC® ULTRA H-B 6 página 552
▯	 Carcasas EPIC® H-B 6 página 557
▯	 Sistema de montaje EPIC® QUICK & EASY
EPIC® MCR 16
▯	 EPIC® ULTRA H-B 6 página 552
▯	 Carcasas EPIC® H-B 6 página 557
▯	 Sistema de montaje EPIC® QUICK & EASY
EPIC® MCR 24
▯	 EPIC® ULTRA H-B 6 página 552
▯	 Carcasas EPIC® H-B 6 página 557
▯	 Sistema de montaje EPIC® QUICK & EASY

■	 Beneficios
▯	 La combinación de funciones diferentes en 

un conector garantiza una alta flexibilidad
▯	 Montaje de conectores individuales, válido 

para distintas aplicaciones

■	 Características de producto
▯	 El modelo de armazón MCR macho está 

diseñado para que se utilice con módulos 
con contactos machos y el modelo MCR 
hembra, para módulos con contactos 
hembra

■	 Características técnicas

Control de producción certificado:  
VDE-REG. Nº. A870
Probado por UL: 
Número de archivo de UL: E75770

Referencia Denominación Número de módulos Diseño Unidad / unid. embalaje
Armazón MCR 6 

10381000 MCR 6 S 2 macho 5
10381100 MCR 6 B 2 hembra 5

Armazón MCR 10
10381200 MCR 10 S 3 macho 5
10381300 MCR 10 B 3 hembra 5

Armazón MCR 16
10381400 MCR 16 S 5 macho 5
10381500 MCR 16 B 5 hembra 5

Armazón MCR 24
10381600 MCR 24 S 7 macho 5
10381700 MCR 24 B 7 hembra 5

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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EPIC® Conectores industriales
Conectores rectangulares
Contactos + herramientas EPIC®

	      

Contactos para crimpar estampados en cinta EPIC® M-D 1,0 D-Sub

■	 Herramientas adecuadas
▯	 Alicates para crimpar contactos de cinta 

D-Sub
▯	 Herramienta de extracción de contactos

Referencia Denominación Diseño Sección transversal del 
conductor en mm²

Superficie: Longitud de  
pelado (mm)

Aviso Unidad / 
unid. embalaje

Contactos
44429011 EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,08-0,22 (500) macho 0.08 - 0.22 Au (0,8µm) 2,5 + 0,5 Un carrete (unid. empaquet.) = 

500 contactos
1

44429007 EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,08-0,22 (500) hembra 0.08 - 0.22 Au (0,8µm) 2,5 + 0,5 Un carrete (unid. empaquet.) = 
500 contactos

1

44429013 EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,08-0,22 (500) macho 0.08 - 0.22 Au (0,1µm) 2,5 + 0,5 Un carrete (unid. empaquet.) = 
500 contactos

1

44429009 EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,08-0,22 (500) hembra 0.08 - 0.22 Au (0,1µm) 2,5 + 0,5 Un carrete (unid. empaquet.) = 
500 contactos

1

44429012 EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,22-0,56 (500) macho 0.22 - 0.56 Au (0,8µm) 2,5 + 0,5 Un carrete (unid. empaquet.) = 
500 contactos

1

44429008 EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,22-0,56 (500) hembra 0.22 - 0.56 Au (0,8µm) 2,5 + 0,5 Un carrete (unid. empaquet.) = 
500 contactos

1

44429014 EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,22-0,56 (500) macho 0.22 - 0.56 Au (0,1µm) 2,5 + 0,5 Un carrete (unid. empaquet.) = 
500 contactos

1

44429010 EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,22-0,56 (500) hembra 0.22 - 0.56 Au (0,1µm) 2,5 + 0,5 Un carrete (unid. empaquet.) = 
500 contactos

1

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Herramientas para contactos para crimpar en cinta EPIC® M-D 1,0 D-Sub

■	 Contactos compatibles:
▯	 Contactos para crimpar estampados en 

cinta EPIC® M-D 1,0 D-Sub 524

Referencia Denominación Diseño Aviso Unidad / unid. embalaje
Herramientas

11158400 Herramienta de crimpado En caja de herramientas Troqueles de crimpado inclusive,  
para contactos H-D 1.0 D-Sub (0,08 - 0,56 mm²)

1

11132500 Herramienta de extracción de 
contactos

Para contactos en la bobina: D-Sub 1,0 estampado 1

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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EPIC® Conectores industriales
Conectores rectangulares

Contactos + herramientas EPIC®

	      

Contactos para crimpar torneados EPIC® H-D 1,6

■	 Herramientas adecuadas
▯	 Herramientas para contactos para crimpar 

torneados EPIC® H-D 1,6 consulte la  
página 525

▯	 Máquina de crimpado neumática para 
contactos individuales

▯	 Alicates para crimpar contactos individua-
les

▯	 Insertos de crimpado para contactos 
individuales 

▯	 Fijador
▯	 Herramienta de extracción de contactos

Referencia Denominación Diseño Sección transversal del 
conductor en mm²

Relación de  
sección transversal

Superficie: Longitud de pelado 
(mm)

Unidad / unid. 
embalaje

Contactos
13162000 H-BE 1.6 mecanizado macho 0.14 - 0.37 1.0 Ag 8,0 100
13163000 H-BE 1.6 mecanizado hembra 0.14 - 0.37 1.0 Ag 8,0 100
13162100 H-BE 1.6 mecanizado macho 0.50 2.0 Ag 8,0 100
13163100 H-BE 1.6 mecanizado hembra 0.50 2.0 Ag 8,0 100
13162200 H-BE 1.6 mecanizado macho 0.75 - 1.00 3.0 Ag 8,0 100
13163200 H-BE 1.6 mecanizado hembra 0.75 - 1.00 3.0 Ag 8,0 100
13162300 H-BE 1.6 mecanizado macho 1.50 4.0 Ag 8,0 100
13163300 H-BE 1.6 mecanizado hembra 1.50 4.0 Ag 8,0 100
13162400 H-BE 1.6 mecanizado macho 2.50 5.0 Ag 5,8 100
13163400 H-BE 1.6 mecanizado hembra 2.50 5.0 Ag 5,8 100
13162500 H-BE 1.6 mecanizado macho 0.14 - 0.37 1.0 Au 8,0 100
13163500 H-BE 1.6 mecanizado hembra 0.14 - 0.37 1.0 Au 8,0 100
13162600 H-BE 1.6 mecanizado macho 0.50 2.0 Au 8,0 100
13163600 H-BE 1.6 mecanizado hembra 0.50 2.0 Au 8,0 100
13162700 H-BE 1.6 mecanizado macho 0.75 - 1.00 3.0 Au 8,0 100
13163700 H-BE 1.6 mecanizado hembra 0.75 - 1.00 3.0 Au 8,0 100
13162800 H-BE 1.6 mecanizado macho 1.50 4.0 Au 8,0 100
13163800 H-BE 1.6 mecanizado hembra 1.50 4.0 Au 8,0 100
13162900 H-BE 1.6 mecanizado macho 2.50 5.0 Au 5,8 100
13163900 H-BE 1.6 mecanizado hembra 2.50 5.0 Au 5,8 100

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Herramientas para contactos para crimpar torneados EPIC® H-D 1,6

■	 Características de producto
▯	 El posicionador y el troquel de crimpado 

encajan en la herramienta de crimpado 
11147000 y la crimpadora 11147001

Referencia Denominación Diseño Aviso Unidad / unid. embalaje

Herramientas
11147000 Herramienta de crimpado En caja de herramientas sin troquel de crimpado, sin posicionador 1
11147001 Máquina de crimpado neumático, 5-10 bar sin troquel de crimpado, sin posicionador 1
11147100 Troqueles de crimpado Para las herramientas de crimpado 

11147000, 11147001
Para contactos: H-D 1.6 mecanizado, H-BE 2.5 

mecanizado, MC 2.5 mecanizado
1

11147200 Fijador Para las herramientas de crimpado 
11147000, 11147001

Para contactos: H-D 1.6 mecanizado, H-BE 
mecanizados, MC 2.5 mecanizado, MC 2.5 

estampado

1

11161000 Herramienta de extracción de con-
tactos

Para contactos: H-D 1.6 mecanizado, H-D 1.6 
estampado

1

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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