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Cables de alimentación y control

Uso universal
Cubierta de PVC y conductores coloreados
ÖLFLEX® CLASSIC 100 24
ÖLFLEX® CLASSIC 100 25
ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW 26
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 27
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 28
ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK POWER 0,6/1 kV 29
Cubierta de PVC y conductores numerados
ÖLFLEX® SMART 108   Nuevo 30
ÖLFLEX® CLASSIC 110 31
ÖLFLEX® CLASSIC 110 COLD 34
ÖLFLEX® CLASSIC 110 ORANGE 35
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 36
ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 37
ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV 38
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 39
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 40
Circuitos de seguridad intrínseca
ÖLFLEX® EB 42
ÖLFLEX® EB CY 43
Cubierta de PVC, con acreditación / homologación
ÖLFLEX® 140* 44
ÖLFLEX® 140 CY* 45
ÖLFLEX® 150 46
ÖLFLEX® 150 CY 47
ÖLFLEX® 191 48
ÖLFLEX® 191 CY 49
ÖLFLEX® CONTROL TM 50
ÖLFLEX® CONTROL TM CY 51
ÖLFLEX® TRAY II 52
ÖLFLEX® TRAY II CY 53
ÖLFLEX® SF 54
Libre de halógenos.
ÖLFLEX® CLASSIC 100 H   Nuevo 55
ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 56
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 57
ÖLFLEX® 120 H 58
ÖLFLEX® 120 CH 59
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 60
ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 61
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 63
ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 64

Uso en condiciones extremas
Mayor resistencia mecánica y química
ÖLFLEX® PETRO C HFFR 65
ÖLFLEX® ROBUST 200 66
ÖLFLEX® ROBUST 210 67
ÖLFLEX® ROBUST 215 C 68
ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 69
ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 70
ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 71
ÖLFLEX® 440 P 72
ÖLFLEX® 440 CP 73
ÖLFLEX® 491 P 74
ÖLFLEX® 450 P 75
ÖLFLEX® 500 P 76
ÖLFLEX® 540 P 77
ÖLFLEX® 540 CP 78
ÖLFLEX® 550 P* 79
Cables con cubierta de goma
H05RR-F 80
H05RN-F 81
H07RN-F 82
H07RN-F, versión mejorada   Nuevo 83
H07ZZ-F 85
H01N2-D 86
NSSHÖU 87
NSGAFÖU 1.8/3 kV 88
NSHXAFÖ 1.8/3 kV 89
H07RN8-F 90

Aplicaciones SERVO
Cubierta de PVC
ÖLFLEX® SERVO 700 91

ÖLFLEX® SERVO 700 CY 92
ÖLFLEX® SERVO 720 CY 93
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 94
Cubierta de PVC, con acreditación / homologación
ÖLFLEX® SERVO 709 CY 95
ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 96
Cables SERVO según estándar 6FX 5008- de SIEMENS® 97
Cables SERVO según estándar SEW® 98

Aplicaciones en cadenas portacables
Aplicaciones SERVO con acreditación/homologación
ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY 99
Aplicaciones SERVO: sistemas de accionamiento eléctrico, con 
acreditación / homologación
ÖLFLEX® SERVO FD 796 P   Nuevo 100
ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 101
ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP   Nuevo 102
Cables SERVO según estándar 6FX 8PLUS de SIEMENS® 103
Cables SERVO según estándar INK de INDRAMAT® 104
Cables SERVO según estándar LENZE® 105
Cables encoder y resolver especiales 106
Uso universal
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 107
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 108
Uso universal, con acreditación / homologación
ÖLFLEX® FD 90 CY 109
ÖLFLEX® CHAIN 809 SC   Nuevo 110
ÖLFLEX® FD 90 111
ÖLFLEX® CHAIN 809 112
ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 113
ÖLFLEX® FD 891 114
ÖLFLEX® FD 891 CY 115
Uso en condiciones extremas
ÖLFLEX® CHAIN 808 P 116
ÖLFLEX® CHAIN 808 CP 117
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 118
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 119
ÖLFLEX® FD 855 P 120
ÖLFLEX® FD 855 CP 121
ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP 122
ÖLFLEX® ROBUST FD 123
ÖLFLEX® ROBUST FD C 124
Uso en condiciones extremas, con acreditación / homologación
ÖLFLEX® FD 891 P 125
ÖLFLEX® CHAIN 896 P   Nuevo 126
Robots articulados con movimientos de torsión
ÖLFLEX® ROBOT 900 P 127
ÖLFLEX® ROBOT 900 DP 128
Robots articulados con movimientos de torsión, con acreditación / 
homologación
ÖLFLEX® ROBOT F1 129
ÖLFLEX® ROBOT F1 ( C ) 130

Aplicaciones especiales
Cables unipolares especiales
LIFY 131
LIFY 1 kV 132
Cable de cobre para puesta a tierra ESUY 133
Cable de cobre para puesta a tierra X00V3-D 134
Vehículos comerciales.
ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY 135
ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y 136
ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN 137
Fotovoltaica
ÖLFLEX® SOLAR XLR-R 138
ÖLFLEX® SOLAR XLS-R 139
ÖLFLEX® SOLAR XLSv 140
ÖLFLEX® TRAFO XLv 1,8/3 kV 141
ÖLFLEX® SOLAR XLS-R T 142
ÖLFLEX® SOLAR V4A 143
Energía eólica
ÖLFLEX® TORSION    Nuevo 144
ÖLFLEX® TORSION FRNC 145
ÖLFLEX® TORSION D FRNC 145
eMobility
ÖLFLEX® CHARGE OG   Nuevo 147
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Cables de alimentación y control

Técnica de medición de temperatura (cables térmicos y de com-
pensación)
Cables de extensión - compensación, pares 148
Cables de extensión - compensación, multipares 150

Tecnología de transporte
Enrollable
ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 152
ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU 153
ÖLFLEX® CRANE PUR 154
Con elemento de apoyo
ÖLFLEX® CRANE 155
Para botones pulsadores
ÖLFLEX® CRANE 2S 156
Para elevadores
ÖLFLEX® LIFT 157
ÖLFLEX® LIFT T 158
ÖLFLEX® LIFT S 159
Cables planos
ÖLFLEX® CRANE F 160
ÖLFLEX® CRANE CF 161
ÖLFLEX® LIFT F 162

Temperaturas ambientales ampliadas
Cables de PVC (de -20 ºC a +90 ºC)
ÖLFLEX® HEAT 105 MC 163
Cables reticulados E (de -55 °C a +125 °C)
ÖLFLEX® HEAT 145 MC* 164
ÖLFLEX® HEAT 145 C MC* 165
Cables de silicona (de -50 ºC a +180 ºC)
ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 166
ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 167
ÖLFLEX® HEAT 180 MS 168
ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 169
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 170
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 171
ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 172
Cables FEP (de -100 °C a +205 °C)
ÖLFLEX® HEAT 205 MC 173
ÖLFLEX® HEAT 205 PTFE/FEP 173
Cables PTFE (de -190 ºC a +260 ºC)
ÖLFLEX® HEAT 260 MC 174
ÖLFLEX® HEAT 260 C MC 175
ÖLFLEX® HEAT 260 GLS 176
Cables de fibra de vidrio (más de +260 °C)
ÖLFLEX® HEAT 350 MC 177
ÖLFLEX® HEAT 1565 MC 178
Cables unipolares reticulados E (de -55 °C a +125 °C)
ÖLFLEX® HEAT 125 SC   Nuevo 179
Cables unipolares de silicona (desde -50 ºC hasta +180 ºC)
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 180
ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 181
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL 182
ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ 182
ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi 182
-100°C bis +205°C / FEP Monoconductores
ÖLFLEX® HEAT 205 SC 183
-190°C bis +260°C / PTFE Monoconductores
ÖLFLEX® HEAT 260 SC 184
Conductores individuales de fibra de vidrio (más de 260 ºC)
ÖLFLEX® HEAT 350 SC 185
ÖLFLEX® HEAT 1565 SC 186

Cables unipolares para cuadros de control
Uso universal
LIY 187
LiY con aislamiento bicolor en espiral 188
X05V-K con aislamiento bicolor en espiral 189
Lapp Kabel H05V-K    Nuevo 190
H05V-K 191
Lapp Kabel H07V-K    Nuevo 192
H07V-K 193
X07V-K con aislamiento bicolor en espiral 194
H05V-K en bidones de cartón desechables 195
H07V-K en bidones de cartón desechables 196

Armonizado y aprobado
Multi-Standard SC 1 197
Multi-Standard SC 2.1 198
Multi-Standard SC 2.2 201
Libre de halógenos.
H05Z-K 90°C 203
H07Z-K 90°C 204
Conforme con EMC
LiYCY 206
Li2YCY 206

Cables de instalación
Uso universal
ÖLFLEX® STATIC CY black 207
Cable estándar con aprobación VDE
NYM-J 209
(N)HXMH 210
Cables para enterrado directo
NYY-J, NYY-O 211
NYCY 213
NYCWY 214
NAYY-J 215

Sistemas de cables preformados
Aplicaciones SERVO con acreditación/homologación
Confección servo según estándar 6FX5002- de SIEMENS® 216
Confección servo según estándar 6FX 8002- de SIEMENS® 217
Confección servo según estándar IKG / RKL de INDRAMAT® 218
Confección servo según estándar IKS / RKG de INDRAMAT® 219
Confección servo según estándar LENZE® 220
Confección servo según estándar SEW® 221
Con forma de espiral
ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 222
SPIRAL H07BQ-F BLACK 224
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 225
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P con enchufe macho angular 226
UNITRONIC® SPIRAL 227
Cableado de interconexión y prolongación.
Cable de conexión ÖLFLEX® PLUG H03VV-F Net* 228
Cable de conexión ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Net* 229
Cable de conexión ÖLFLEX® PLUG 540 P 230
Cable de conexión ÖLFLEX® PLUG 540 P de seguridad, amarillo* 231
Cable de de conexión/extensión ÖLFLEX® PLUG CEE   
sin inversor de fases* 232
Cable de de conexión/extensión ÖLFLEX® PLUG CEE   
con inversor de fases* 233
eMobility - Línea de carga montada
CHARGE M3 ---/T2C S 234
CHARGE M3 ---/T1C S 234
CHARGE M3 ---/T2C C 234
CHARGE M3 ---/T1C C 235
CHARGE M3 T2P/--- S 235
CHARGE M3 T2P/--- C 235
CHARGE M3 T2P/T2C S 236
CHARGE M3 T2P/T2C C 236
CHARGE M3 T2P/T2C H 236
CHARGE M3 T2P/T1C S 237
CHARGE M3 T2P/T1C C 237
CHARGE M3 T2P/T1C H 237
CHARGE M3 T3P/T2C S 238
CHARGE M3 T3P/T2C C 238
CHARGE M3 T3P/T2C H 238
CHARGE M3 T3P/T1C S 239
CHARGE M3 T3P/T1C C 239
CHARGE M3 T3P/T1C H 239
CHARGE M2 TFP/T2C S 240
CHARGE M2 TFP/T1C S 240
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Cables de alimentación y control
Uso universal
Cubierta de PVC y conductores coloreados

      

ÖLFLEX® CLASSIC 100
Cable de control de PVC con código de color

▯ Hasta 1,5 mm²: Tensión nominal  
U0/U: 300/500V 
Desde 2,5 mm²: Tensión nominal  
U0/U: 450/750V

▯ Sección transversal de los conductores 
de hasta 185 mm².

Info

■ Beneficios
▯ Ahorro de espacio en la instalación gracias 

al reducido diámetro del cable.
▯ Excelentes prestaciones eléctricas, con 

una tensión de ensayo de 4 kV.
▯ Mayor flexibilidad gracias a la disposición 

en capas de los conductores y al corto 
paso de trenzado.

■ Ámbito de uso
▯ Ingeniería de planta 

Maquinaria industrial 
Instalaciones de climatización 
Centrales eléctricas

▯ Interiores secos o húmedos, en esfuerzos 
de tensión mecánica

▯ Instalacion fija, asi como uso flexible 
ocasional

▯ Apto para aplicaciones de torsión en el 
“drip loop” de los aerogeneradores (WTG)

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Gran resistencia química, consulte el apén-

dice T1 del catálogo

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en IEC 60227-5 y EN 50525-2-51

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de PVC LAPP P8/1.
▯ Conductores trenzados en capas.
▯ Cubierta exterior de PVC, gris (RAL 7001)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
Descripción de clase ETIM 5.0: cable 
flexible

Código de identificación de  
conductores
Hasta 5 conductores: Según VDE 0293-
308 (apéndice T9)
De 6 conductores en adelante: Código 
de colores ÖLFLEX® (apéndice T7) 

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Movimiento de torsión en WTG
TW-0 y TW-1, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional: 15 x diámetro 
exterior
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
Hasta 1,5 mm²: U0/U: 300/500 V
A partir de 2.5 mm²: Uo/U: 450/750 V  
A partir de 2.5 mm², instalación fija 
protegida:  
Uo/U: 600/1000 V 

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional:  
de -5 °C a +70 °C
Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro ex-
terior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

ÖLFLEX® CLASSIC 100; U0/U: 300/500 V
00100004 2 X 0.5 4.8 9.6 35
00100014 3 G 0.5 5.1 14.4 42
00101224 3 X 0.5 5.1 14.4 42
00100024 4 G 0.5 5.7 19.2 54
00101234 4 X 0.5 5.7 19.2 54
00100034 5 G 0.5 6.2 24.0 63
00101244 5 X 0.5 6.2 24.0 63
0010004 6 G 0.5 6.7 28.8 73
0010005 7 G 0.5 6.7 33.6 81
0010006 8 G 0.5 8.0 38.4 97
0010007 10 G 0.5 8.6 48.0 116
0010008 12 G 0.5 8.9 58.0 133
0010009 14 G 0.5 9.5 67.0 151
0010010 16 G 0.5 10.0 76.0 169
0010011 21 G 0.5 11.7 99.0 223

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro ex-
terior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

0010012 24 G 0.5 12.4 114.0 254
0010016 40 G 0.5 15.4 192.0 404

00100214 2 X 0.75 5.4 14.4 45
00100224 3 G 0.75 5.7 21.6 55
00101254 3 X 0.75 5.7 21.6 55
00100234 4 G 0.75 6.2 28.8 66
00101264 4 X 0.75 6.2 28.8 66
00100244 5 G 0.75 6.7 36.0 79
00101274 5 X 0.75 6.7 36.0 79
0010025 6 G 0.75 7.3 43.3 104
0010026 7 G 0.75 7.3 50.4 109
0010027 8 G 0.75 8.8 56.0 123
0010028 9 G 0.75 9.4 63.0 144
0010029 10 G 0.75 9.6 72.0 153
0010030 12 G 0.75 9.9 86.4 176
0010031 15 G 0.75 10.9 108.0 211
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Cables de alimentación y control
Uso universal

Cubierta de PVC y conductores coloreados

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro ex-
terior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

0010032 18 G 0.75 11.7 129.6 268
0010033 21 G 0.75 13.0 151.0 293
0010034 25 G 0.75 13.8 180.0 374
0010036 40 G 0.75 17.3 288.0 571
0010037 50 G 0.75 19.2 360.0 698

00100414 2 X 1.0 5.7 19.2 53
00100424 3 G 1.0 6.0 28.8 65
00102034 3 X 1.0 6.0 28.8 65
00100434 4 G 1.0 6.5 38.4 79
00102044 4 X 1.0 6.5 38.4 79
00100444 5 G 1.0 7.1 48.0 94
00102054 5 X 1.0 7.1 48.0 94

0010045 6 G 1.0 8.0 58.0 124
0010046 7 G 1.0 8.0 67.0 131
0010047 8 G 1.0 9.5 77.0 146
0010049 10 G 1.0 10.2 96.0 183
0010050 12 G 1.0 10.5 115.0 215
0010052 16 G 1.0 11.8 154.0 282
0010053 18 G 1.0 12.7 173.0 315
0010054 20 G 1.0 13.4 192.0 350
0010056 25 G 1.0 14.7 240.0 449

00100634 2 X 1.5 6.3 28.8 68
00100644 3 G 1.5 6.7 43.2 84
00101284 3 X 1.5 6.7 43.2 84
00100654 4 G 1.5 7.2 57.6 104
00101294 4 X 1.5 7.2 57.6 104
00100664 5 G 1.5 8.1 72.0 128
00101304 5 X 1.5 8.1 72.0 128
0010068 7 G 1.5 8.9 101.0 166
0010069 8 G 1.5 10.6 115.0 205
0010071 12 G 1.5 12.0 173.0 307
0010072 14 G 1.5 12.7 202.0 349
0010074 18 G 1.5 14.4 259.0 465
0010076 25 G 1.5 16.9 360.0 655

ÖLFLEX® CLASSIC 100; U0/U: 450/750 V
0010086 2 X 2.5 8.9 48.0 128
0010087 3 G 2.5 9.6 72.0 162

00100933 3 X 2.5 9.6 72.0 162
00100883 4 G 2.5 10.7 96.0 203

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro ex-
terior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

00100893 5 G 2.5 11.8 120.0 242
0010091 7 G 2.5 13.1 168.0 321
0010092 8 G 2.5 15.8 192.0 385
0010100 2 X 4 10.4 76.8 187
0010210 3 G 4 11.2 115.2 244

00101013 4 G 4 12.5 154.0 297
00101023 5 G 4 13.7 192.0 355

0010103 7 G 4 15.2 269.0 471
0010105 3 G 6 12.6 173.0 318

00101063 4 G 6 13.8 230.0 394
00101073 5 G 6 15.6 288.0 489
0010108 7 G 6 17.3 403.0 651
0010301 3 G 10 15.9 288.0 516

00101093 4 G 10 17.6 384.0 650
00101103 5 G 10 19.7 480.0 792

0010111 7 G 10 21.7 672.0 1058
0010302 3 G 16 18.3 461.0 728

00101123 4 G 16 20.4 614.0 1087
00101133 5 G 16 22.8 768.0 1118
0010303 3 G 25 23.0 720.0 1388

00101153 4 G 25 25.4 960.0 1582
00101163 5 G 25 28.5 1,200.0 1771
0010304 3 G 35 25.6 1,008.0 1766

00101173 4 G 35 28.5 1,344.0 2106
00101183 5 G 35 31.9 1,680.0 2635
0010305 3 G 50 31.0 1,440.0 2556

00101193 4 G 50 34.5 1,920.0 2943
00103133 5 G 50 38.6 2,400.0 3936
0010306 3 G 70 35.3 2,016.0 3182

00101203 4 G 70 39.4 2,688.0 4092
00103143 5 G 70 44.1 3,360.0 4800
0010307 3 G 95 41.3 2,736.0 4675

00101213 4 G 95 45.8 3,648.0 5290
00103153 5 G 95 51.6 4,560.0 5600
0010308 3 G 120 47.6 3,456.0 5626

00103093 4 G 120 53.1 4,608.0 6994
00103113 4 G 150 57.4 5,760.0 7500
00103123 4 G 185 62.8 7,104.0 8300

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Longitudes por tamaño: ≥ 5G50 máx. 500 m; ≥ 5G95 máx. 400; ≥ 3G120 máx. 500 m; ≥ 4G120 máx. 300; ≥ 4G185 máx. 250 m
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ UNITRONIC® 100 consulte la página 244
▯ ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK POWER 0,6/1 kV consulte  

la página 29
▯ ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV consulte la página 63

■ Accesorios
▯ SKINTOP® CLICK consulte la página 657
▯ Bridas estándar TY - FAST® consulte la página 957
▯ Herramienta pelacables STAR STRIP consulte la página 910

      

ÖLFLEX® CLASSIC 100
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Cables de alimentación y control
Uso universal
Cubierta de PVC y conductores coloreados

      

ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW
Cubierta exterior amarilla para señalización de peligro

▯ Para la señalización de peligro

Info

■ Beneficios
▯ Excelentes prestaciones eléctricas, con 

una tensión de ensayo de 4 kV.

■ Ámbito de uso
▯ Para circuitos eléctricos que permanecen 

activos tras la desconexión del interruptor 
principal.

▯ Bases de enchufes de servicio y circuitos 
de iluminación en cuadros y armarios 
eléctricos de conmutación.

▯ Apto para aplicaciones de torsión en el 
“drip loop” de los aerogeneradores (WTG)

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Gran resistencia química, consulte el apén-

dice T1 del catálogo

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en IEC 60227-5 y EN 50525-2-51

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de PVC LAPP P8/1.
▯ Cubierta exterior de PVC, amarilla  

(RAL 1016)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable flexible

Código de identificación de  
conductores
VDE 0293-308 (Apéndice T9)

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Movimiento de torsión en WTG
TW-0 y TW-1, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional: 15 x diámetro 
exterior
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 450/750 V  
Instalación fija, protegida: 
U0/U: 600/1000 V

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional:  
de -5 °C a +70 °C
Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW; U0/U: 450/750 V
0010400 3 G 1.5 8.1 43.0 95

00104023 4 G 1.5 8.9 58.0 117
00104033 5 G 1.5 10.0 72.0 144

0010401 3 G 2.5 9.6 72.0 152
00104043 4 G 2.5 10.7 96.0 205
00104053 5 G 2.5 11.8 120.0 225

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® 450 P consulte la página 75
▯ ÖLFLEX® 540 P consulte la página 77

■ Accesorios
▯ SKINTOP® CLICK consulte la página 657
▯ Herramienta pelacables STAR STRIP consulte la página 910
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Cables de alimentación y control
Uso universal

Cubierta de PVC y conductores coloreados

      
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY

Cable de control de PVC apantallado y con código de color

▯ Conformidad con EMC (CEM)

Info

■ Beneficios
▯ Ahorro de espacio en la instalación gracias 

al reducido diámetro del cable.
▯ Excelentes prestaciones eléctricas, con 

una tensión de ensayo de 4 kV.

■ Ámbito de uso
▯ Ingeniería de planta 

Maquinaria industrial 
Instalaciones de climatización

▯ Sistemas de transporte y transmisión.
▯ Servomotores.
▯ En ambientes de EMC (compatibilidad 

electromagnética) críticos

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a IEC 

60332-1-2
▯ Gran resistencia química, consulte el apén-

dice T1 del catálogo
▯ Amplia cobertura de la pantalla. 

Baja impedancia de transferencia (máx. 
250 Ω/km a 30 MHz)

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en IEC 60227-5 y EN 50525-2-51

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de PVC LAPP P8/1.
▯ Cubierta interior negra fabricada con un 

compuesto especial de PVC
▯ Pantalla de trenza de cobre estañado.
▯ Cubierta exterior de PVC, transparente.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
Descripción de clase ETIM 5.0: cable 
flexible

Código de identificación de  
conductores
Hasta 5 conductores: Según  
VDE 0293-308 (apéndice T9)
De 6 conductores en adelante: Código 
de colores ÖLFLEX® (apéndice T7) 

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional: 20 x diámetro 
exterior
Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal
Hasta 1,0 mm²: U0/U: 300/500 V
A partir de 1,5 mm²: U0/U: 450/750 V  
Instalación fija protegida:  
U0/U: 600/1000 V 

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional:  
de -5 °C a +70 °C
Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro ex-
terior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY; U0/U: 300/500 V
0035001 2 X 0.5 7.0 41.0 75
0035002 3 G 0.5 7.3 46.0 83

00350033 4 G 0.5 7.9 55.0 99
00352013 5 G 0.5 8.4 66.0 112
0035202 7 G 0.5 8.9 80.0 132
0035004 2 X 0.75 7.4 46.0 86
0035005 3 G 0.75 7.9 57.0 100

00350063 4 G 0.75 8.4 64.0 115
00350163 5 G 0.75 8.9 77.0 130
0035203 7 G 0.75 9.7 102.0 161
0035220 2 X 1.0 7.9 56.0 98
0035221 3 G 1.0 8.2 65.0 111

00352223 4 G 1.0 8.7 78.0 130
00352233 5 G 1.0 9.5 89.0 153

0035204 7 G 1.0 10.2 113.0 185
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY; U0/U: 450/750 V

0035000 2 X 1.5 9.9 65.0 132
0035458 3 G 1.5 10.3 79.0 170

00354593 4 G 1.5 11.3 97.0 204
00354603 5 G 1.5 12.6 116.0 246

0035461 7 G 1.5 13.9 149.0 320
0035011 3 G 2.5 11.8 146.0 211

00350173 4 G 2.5 13.5 167.0 310
00350123 5 G 2.5 14.6 200.0 326

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro ex-
terior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

0035289 7 G 2.5 15.9 288.0 444
00350183 4 G 4 15.1 237.0 403
00350133 5 G 4 16.5 328.0 478
00350193 4 G 6 16.6 318.0 521
00350143 5 G 6 18.2 441.0 624
0034953 3 G 10 18.9 414.0 690

00350213 4 G 10 21.1 558.0 843
00352903 5 G 10 23.1 714.0 1004

0034954 3 G 16 21.7 607.0 910
00350223 4 G 16 23.9 804.0 1164
00350153 5 G 16 26.8 1,050.0 1812
0034955 3 G 25 26.6 936.0 1330

00350233 4 G 25 29.4 1,289.0 1903
00350243 5 G 25 32.6 1,446.0 2374
0034956 3 G 35 29.4 1,258.0 1370

00350253 4 G 35 32.4 1,693.0 2489
00350263 5 G 35 36.0 1,975.0 2771

0034952 3 G 50 35.1 1,748.0 2590
00350273 4 G 50 38.8 2,342.0 3362
00350283 4 G 70 43.7 3,035.0 3719
00350293 4 G 95 50.4 4,055.0 5849
00354303 4 G 120 56.8 5,225.0 7509
00354313 4 G 150 62.2 6,300.0 7800
00354323 4 G 185 67.8 7,753.0 9866

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Longitudes por tamaño: ≥ 4G50 máx. 500 m; ≥ 4G95 máx. 400 m; ≥ 4G120 máx. 300 m; ≥ 4G150 máx. 250 m
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB consulte la página 96
▯ ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB consulte la página 94

■ Accesorios
▯ Cinta de apantallamiento 3M Scotch™ 1183 consulte  

la página 946
▯ SKINTOP® MS-M BRUSH consulte la página 675
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Cables de alimentación y control
Uso universal
Cubierta de PVC y conductores coloreados

      

ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY
Cable de control de PVC con trenzado de acero y código de color

▯ Cable de acero trenzado para mayor 
protección mecánica

Info

■ Beneficios
▯ Protección mecánica adicional gracias a la 

armadura de trenza de hilos de acero.

■ Ámbito de uso
▯ Ingeniería de planta 

Maquinaria industrial 
Instalaciones de climatización

▯ Áreas con mayores requerimientos de 
tensión mecánica.

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Gran resistencia química, consulte el  

apéndice T1 del catálogo

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en IEC 60227-5 y EN 50525-2-51

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de PVC LAPP P8/1.
▯ Cubierta interior negra fabricada con un 

compuesto especial de PVC
▯ Armadura de trenza de hilos de acero 

inoxidable.
▯ Cubierta exterior de PVC, transparente.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable flexible

Código de identificación de  
conductores
Hasta 5 conductores:  
Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
De 6 conductores en adelante: Código 
de colores ÖLFLEX® (apéndice T7) 

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional: 20 x diámetro 
exterior
Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal
Hasta 1,5 mm²: U0/U: 300/500 V
A partir de 2.5 mm²: Uo/U: 450/750 V  
A partir de 2.5 mm², instalación fija 
protegida:  
Uo/U: 600/1000 V 

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional: de -5 °C a +70 °C
Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de cobre 
kg/km

Peso 
kg/km

ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY; U0/U: 300/500 V
0016022 2 X 0.75 8.2 14.4 97
0016023 3 G 0.75 8.5 21.6 108

00160243 4 G 0.75 9.2 28.8 126
00160253 5 G 0.75 9.7 36.0 146

0016027 7 G 0.75 10.3 50.0 172
0016031 12 G 0.75 12.9 86.0 260
0016042 2 X 1.0 8.5 19.2 137
0016043 3 G 1.0 8.8 29.0 154

00160443 4 G 1.0 9.5 38.4 180
00160453 5 G 1.0 10.1 48.0 202

0016047 7 G 1.0 11.0 67.0 242
0016057 25 G 1.0 18.1 240.0 653
0016064 2 X 1.5 9.3 29.0 172
0016065 3 G 1.5 9.7 43.0 191

00160663 4 G 1.5 10.2 58.0 217
00160673 5 G 1.5 11.1 72.0 268
0016069 7 G 1.5 11.9 101.0 311
0016072 12 G 1.5 15.4 173.0 499
0016075 18 G 1.5 17.6 259.0 652
0016077 25 G 1.5 20.3 360.0 913
0016078 32 G 1.5 22.1 461.0 1065

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de cobre 
kg/km

Peso 
kg/km

ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY; U0/U: 450/750 V
0016087 2 X 2.5 12.1 48.0 245
0016088 3 G 2.5 12.6 72.0 278

00160893 4 G 2.5 13.9 96.0 339
00160903 5 G 2.5 15.2 120.0 397

0016092 7 G 2.5 16.3 168.0 470
0016101 2 X 4 13.6 76.8 329

00161023 4 G 4 15.7 154.0 457
00161033 5 G 4 17.1 192.0 545

0016106 3 G 6 15.8 173.0 544
00161073 4 G 6 17.2 230.0 687
00161083 5 G 6 18.8 288.0 798
00161103 4 G 10 21.3 384.0 1009
00161113 5 G 10 23.3 480.0 1197
00161133 4 G 16 24.1 614.0 1384
00161143 5 G 16 26.8 768.0 1740
00161163 4 G 25 29.4 960.0 2021
00161173 5 G 25 32.6 1,200.0 2464
00161183 4 G 35 32.4 1,344.0 2570
00161193 5 G 35 36.0 1,680.0 3185
00161203 4 G 50 38.8 1,920.0 3514

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Longitudes por tamaño: ≥ 4G35 máx. 500 m; ≥ 4G95 máx. 400 m
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY consulte la página 37

■ Accesorios
▯ Tijeras de cables KT consulte la página 908
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Cables de alimentación y control
Uso universal

Cubierta de PVC y conductores coloreados

            

ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK POWER 0,6/1 kV

▯ Buen rendimiento a la intemperie

Info

■ Beneficios
▯ Excelentes prestaciones eléctricas, con 

una tensión de ensayo de 4 kV.

■ Ámbito de uso
▯ Ingeniería de planta 

Maquinaria industrial 
Instalaciones de climatización 
Tecnología de luz y sonido

▯ Instalacion fija, asi como uso flexible 
ocasional

▯ Apto para aplicaciones de torsión en el 
“drip loop” de los aerogeneradores (WTG)

▯ Apto para el uso en aplicaciones a la 
intemperie.

▯ Apto para uso directamente enterrado.

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2

▯ Resistente a la radiación UV y a todo tipo 
de condiciones climáticas conforme a  
ISO 4892-2

▯ Resistente al ozono, según EN 50396.
▯ Flexible hasta -30 °C.

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento PVC, resistente al frío
▯ Cubierta exterior de PVC resistente al frío, 

negra (RAL 9005)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de alimentación de bajo voltaje

Código de identificación de  
conductores
Hasta 5 conductores:  
Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
De 6 conductores en adelante: Código 
de colores ÖLFLEX® (apéndice T7) 

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Movimiento de torsión en WTG
TW-0 y TW-1, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional: 15 x diámetro 
exterior
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 600/1000 V

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional: de -30 °C a +70 °C
Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km
ÖLFLEX ® CLASSIC 100 BK POWER 0,6/1 kV

1120456 2 X 1.0 8.6 19.2 98
1120457 3 G 1.0 9.0 29.0 112
1120458 4 G 1.0 9.6 38.0 131
1120459 5 G 1.0 10.4 48.0 152
1120462 2 X 1.5 9.6 29.0 123
1120463 3 G 1.5 10.1 43.0 144
1120464 4 G 1.5 10.8 58.0 170
1120465 5 G 1.5 11.7 72.0 199
1120468 2 X 2.5 10.8 48.0 147
1120469 3 G 2.5 11.3 72.0 182
1120470 4 G 2.5 12.2 96.0 225
1120471 5 G 2.5 13.3 120.0 266
1120474 4 G 4 13.8 154.0 324
1120475 4 G 6 15.1 230.0 442
1120476 4 G 10 18.7 384.0 707
1120477 4 G 16 21.3 614.0 1100
1120478 4 G 25 26.2 960.0 1600
1120479 4 G 35 29.1 1,344.0 2400

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Tamaños adicionales así como tipos apantallados por encargo.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV consulte la página 63
▯ ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV consulte la página 38

■ Accesorios
▯ Kit FLEXIMARK® acero inoxidable consulte la página 872
▯ SKINTOP® MS-M consulte la página 666
▯ SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL consulte  

la página 668
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Cables de alimentación y control
Uso universal
Cubierta de PVC y conductores numerados

      

Nuevo

ÖLFLEX® SMART 108
Cable de control de PVC registrado por VDE y económico ▯ Certificado de conformidad VDE con 

supervisión de la fábrica
▯ Solo disponible en longitudes estándar

Info

■ Beneficios
▯ SMART: buena relación calidad/precio.  

El ÖLFLEX® SMART 108 tiene todo lo que 
un cable de control flexible necesita

▯ SMART: respetuoso con el medio ambiente. 
La cubierta interior compuesta de PVC 
reciclado mantiene la misma calidad  
del PVC tipo TM2

■ Ámbito de uso
▯ Instalacion fija, asi como uso flexible 

ocasional
▯ Interiores secos o húmedos, en  

esfuerzos de tensión mecánica
▯ Dimensiones principales disponibles,  

para más dimensiones consulte  
ÖLFLEX® CLASSIC 110

▯ Para otras aplicaciones y longitudes  
a medida, ver ÖLFLEX® CLASSIC 110

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme  

a IEC 60332-1-2
▯ Gran resistencia química, consulte el  

apéndice T1 del catálogo
▯ Resistencia a aceites: ver ficha técnica

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Reg. VDE nº 8639

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de PVC, TI2
▯ Cubierta exterior de PVC de doble capa, 

TM2; gris plateado exterior

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Empaquetado estándar: anillo = RG, bobina = DR. Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® CLASSIC 110 consulte la página 31

■ Accesorios
▯ Conectores Industriales EPIC® consulte la página 483
▯ SKINTOP® ST-M consulte la página 654

Referencia Núm. de conductores  
y sección en mm2

Tiradas estándar (m) y embalajes Diámetro exterior 
en mm

Índice de cobre 
kg/km

Peso  
kg/km50 m

/RG
100 m
/RG

200 m
/RG

200 m
/DR

500 m
/DR

1000 m
/DR

ÖLFLEX® SMART 108
17520099 2X0,5 100 200 500 1000 4,8 9,6 35
10030099 3G0,5 100 200 500 1000 5,1 14,4 42
17530099 3X0,5 100 200 500 1000 5,1 14,4 42
10040099 4G0,5 100 200 500 1000 5,7 19,2 54
17540099 4X0,5 100 200 500 1000 5,7 19,2 54
10050099 5G0,5 100 200 500 1000 6,2 24,0 63
10070099 7G0,5 50 100 200 500 1000 6,7 33,6 81
18020099 2X0,75 100 200 500 1000 5,4 14,4 45
11030099 3G0,75 100 200 500 1000 5,7 21,6 55
18030099 3X0,75 100 200 500 1000 5,7 21,6 55
11040099 4G0,75 100 200 500 1000 6,2 28,8 66
18040099 4X0,75 100 200 500 1000 6,2 28,8 66
11050099 5G0,75 50 100 200 500 1000 6,7 36,0 79
11070099 7G0,75 50 100 200 500 1000 7,3 50,0 101
18520099 2X1 100 200 500 1000 5,7 19,2 53
12030099 3G1 100 200 500 1000 6,0 28,8 65
12040099 4G1 50 100 200 500 1000 6,5 38,4 79
12050099 5G1 50 100 200 500 1000 7,1 48,0 94
12070099 7G1 50 100 200 500 1000 8,0 67,0 126
19020099 2X1,5 100 200 500 1000 6,3 29,0 68
13030099 3G1,5 50 100 200 500 1000 6,7 43,0 84
13040099 4G1,5 50 100 200 500 1000 7,2 58,0 104
13050099 5G1,5 50 100 200 500 1000 8,1 72,0 128
13070099 7G1,5 50 100 200 500 1000 8,9 101,0 166
19520099 2X2,5 50 100 200 500 1000 7,5 48,0 101
14030099 3G2,5 50 100 200 500 1000 8,1 72,0 132
14040099 4G2,5 50 100 200 500 1000 8,9 96,0 163
14050099 5G2,5 50 100 200 500 1000 10,0 120,0 200
14070099 7G2,5 50 100 200 500 1000 11,1 168,0 267

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco, conforme 
a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
De hilo fino conforme a DIN EN 60228 
(VDE 0295), clase 5 / IEC 60228 clase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional: 15 x diámetro 
exterior
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional: de -5 °C a +70 °C
Instalación fija: de -40 °C a +80 °C
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Cables de alimentación y control
Uso universal

Cubierta de PVC y conductores numerados

               

ÖLFLEX® CLASSIC 110
Cable de control de PVC resistente a aceites registrado en VDE para una amplia gama de aplicaciones

▯ Certificado de conformidad VDE con 
supervisión de la fábrica

▯ Más de 140 artículos con hasta  
100 conductores

Info

■ Beneficios
▯ Diversidad de longitudes estándar y cortes 

para su selección
▯ Amplio rango de gama, artículos hasta  

100 conductores

■ Ámbito de uso
▯ Instalacion fija, asi como uso flexible 

ocasional
▯ Interiores secos o húmedos, en esfuerzos 

de tensión mecánica
▯ Apto para aplicaciones de torsión en el 

“drip loop” de los aerogeneradores (WTG)
▯ En cadenas portacables, para distancias 

de recorrido hasta 5 m y 0,2 a 1 millón de 
ciclos de flexión, sólo para las secciones 
de 0,5 a 2,5mm2 y de 2 a 7 conductores

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Gran resistencia química, consulte el  

apéndice T1 del catálogo
▯ Resistencia a aceites según DIN EN 

50290-2-22 (TM54)

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Reg. VDE nº 7030 para las siguientes 

medidas: 
hasta 2,5 mm²: 2 - 65 conductores 
desde 4 mm²: 2 - 7 conductores

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de PVC LAPP P8/1.
▯ Conductores trenzados en capas.
▯ Cubierta exterior de PVC, gris (RAL 7001)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
De hilo fino conforme a DIN EN 60228 
(VDE 0295), clase 5 / IEC 60228 clase 5

Movimiento de torsión en WTG
TW-0 y TW-1, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo
Flexión ocasional: 10 x diámetro exterior 
En cadenas portacables: 15 x diámetro 
exterior
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Flexión ocasional: -15°C a +70°C 
En cadenas portacables:  
de -5ºC a +70ºC
Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

Referencia Núm. de conductores y 
sección en mm²

Longitudes estándar, en metros Diámetro exterior 
en mm

Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km

25 50 100 200 300 500 1000

ÖLFLEX® CLASSIC 110
1119752 2 X0.5 100 200 300 500 1000 4.8 9.6 35
1119003 3 G0.5 100 200 300 500 1000 5.1 14.4 42
1119753 3 X0.5 100 200 300 500 1000 5.1 14.4 42
1119004 4 G0.5 100 200 300 500 1000 5.7 19.2 54
1119754 4 X0.5 100 200 300 500 1000 5.7 19.2 54
1119005 5 G0.5 100 200 300 500 1000 6.2 24.0 63
1119755 5 X0.5 100 200 300 500 1000 6.2 24.0 63
1119007 7 G0.5 50 100 200 300 500 1000 6.7 33.6 81
1119757 7 X0.5 50 100 200 300 500 1000 6.7 33.6 81
1119010 10 G0.5 50 100 200 300 500 1000 8.6 48.0 116
1119012 12 G0.5 50 100 200 300 500 1000 8.9 58.0 131
1119014 14 G0.5 50 100 500 1000 9.5 67.0 153
1119018 18 G0.5 50 100 500 1000 10.5 86.4 188
1119021 21 G0.5 50 100 500 1000 11.7 101.0 221
1119025 25 G0.5 50 100 500 1000 12.4 120.0 261
1119030 30 G0.5 50 100 500 1000 13.3 144.0 304
1119035 35 G0.5 50 100 500 1000 14.5 168.0 356
1119040 40 G0.5 50 100 500 1000 15.4 192.0 400
1119052 52 G0.5 50 100 500 17.3 250.0 517
1119061 61 G0.5 50 100 500 18.5 293.0 603
1119065 65 G0.5 50 100 500 19.6 312.0 644
1119080 80 G0.5 50 100 500 21.1 384.0 780
1119100 100 G0.5 50 100 500 23.6 480.0 975
1119802 2 X0.75 100 200 300 500 1000 5.4 14.4 45
1119103 3 G0.75 100 200 300 500 1000 5.7 21.6 55
1119803 3 X0.75 100 200 300 500 1000 5.7 21.6 55
1119104 4 G0.75 100 200 300 500 1000 6.2 28.8 66
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Cables de alimentación y control
Uso universal
Cubierta de PVC y conductores numerados

Referencia Núm. de conductores y 
sección en mm²

Longitudes estándar, en metros Diámetro exterior 
en mm

Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km

25 50 100 200 300 500 1000

1119804 4 X0.75 100 200 300 500 1000 6.2 28.8 66
1119105 5 G0.75 50 100 200 300 500 1000 6.7 36.0 79
1119805 5 X0.75 50 100 200 300 500 1000 6.7 36.0 79
1119107 7 G0.75 50 100 200 300 500 1000 7.3 50.0 101
1119807 7 X0.75 50 100 200 300 500 1000 7.3 50.0 101
1119109 9 G0.75 50 100 200 300 500 1000 9.4 65.0 137
1119110 10 G0.75 50 100 200 300 500 1000 9.6 72.0 150
1119112 12 G0.75 50 100 200 300 500 1000 9.9 86.0 171
1119812 12 X0.75 50 100 200 300 500 1000 9.9 86.0 171
1119115 15 G0.75 50 100 500 1000 10.9 108.0 209
1119117 15 X0.75 50 100 500 1000 10.9 108.0 209
1119116 16 G0.75 50 100 500 1000 11.1 115.2 220
1119118 18 G0.75 50 100 500 1000 11.7 130.0 244
1119121 21 G0.75 50 100 500 1000 13.0 151.0 286
1119125 25 G0.75 50 100 500 1000 13.8 180.0 337
1119126 26 G0.75 50 100 500 1000 14.2 187.2 350
1119134 34 G0.75 50 100 500 1000 15.9 245.0 448
1119141 41 G0.75 50 100 500 1000 17.4 296.0 538
1119150 50 G0.75 50 100 500 19.2 360.0 648
1119151 51 G0.75 50 100 500 19.2 367.0 646
1119161 61 G0.75 50 100 500 20.5 439.0 779
1119165 65 G0.75 50 100 500 21.8 468.0 832
1119180 80 G0.75 50 100 500 23.6 576.0 1019
1119200 100 G0.75 50 100 500 26.4 718.0 1271
1119852 2 X1.0 100 200 300 500 1000 5.7 19.2 53
1119203 3 G1.0 100 200 300 500 1000 6.0 28.8 65
1119853 3 X1.0 100 200 300 500 1000 6.0 28.8 65
1119204 4 G1.0 50 100 200 300 500 1000 6.5 38.4 79
1119854 4 X1.0 50 100 200 300 500 1000 6.5 38.4 79
1119205 5 G1.0 50 100 200 300 500 1000 7.1 48.0 94
1119855 5 X1.0 50 100 200 300 500 1000 7.1 48.0 94
1119206 6 G1.0 50 100 200 300 500 1000 8.0 58.0 113
1119207 7 G1.0 50 100 200 300 500 1000 8.0 67.0 126
1119857 7 X1.0 50 100 200 300 500 1000 8.0 67.0 126
1119208 8 G1.0 50 100 200 300 500 1000 9.5 77.0 149
1119209 9 G1.0 50 100 200 300 500 1000 10.0 86.0 164
1119210 10 G1.0 50 100 200 300 500 1000 10.2 96.0 180
1119212 12 G1.0 50 100 200 300 500 1000 10.5 115.0 205
1119862 12 X1.0 50 100 200 300 500 1000 10.5 115.0 205
1119214 14 G1.0 50 100 500 1000 11.2 134.0 238
1119216 16 G1.0 50 100 500 1000 11.8 153.6 266
1119218 18 G1.0 50 100 500 1000 12.7 173.0 320
1119868 18 X1.0 50 100 500 1000 12.7 173.0 320
1119220 20 G1.0 50 100 500 1000 13.4 192.0 330
1119870 20 X1.0 50 100 500 1000 13.4 192.0 330
1119225 25 G1.0 50 100 500 1000 14.7 240.0 408
1119226 26 G1.0 50 100 500 1000 15.1 249.0 424
1119234 34 G1.0 50 100 500 1000 17.1 326.0 551
1119236 36 G1.0 50 100 500 1000 17.4 346.0 578
1119241 41 G1.0 50 100 500 1000 18.8 394.0 661
1119250 50 G1.0 50 100 500 20.6 480.0 797
1119256 56 G1.0 50 100 500 21.4 538.0 888
1119261 61 G1.0 50 100 500 22.1 586.0 958
1119265 65 G1.0 50 100 500 23.6 624.0 1033
1119280 80 G1.0 50 100 500 25.3 768.0 1251
1119300 100 G1.0 50 100 500 28.3 960.0 1560
1119902 2 X1.5 100 200 300 500 1000 6.3 29.0 68
1119303 3 G1.5 25 50 100 200 300 500 1000 6.7 43.0 84
1119903 3 X1.5 50 100 200 300 500 1000 6.7 43.0 84
1119304 4 G1.5 25 50 100 200 300 500 1000 7.2 58.0 104
1119904 4 X1.5 50 100 200 300 500 1000 7.2 58.0 104
1119305 5 G1.5 25 50 100 200 300 500 1000 8.1 72.0 128
1119905 5 X1.5 50 100 200 300 500 1000 8.1 72.0 128
1119306 6 G1.5 50 100 200 300 500 1000 8.4 86.4 157
1119307 7 G1.5 25 50 100 200 300 500 1000 8.9 101.0 166
1119907 7 X1.5 50 100 200 300 500 1000 8.9 101.0 166
1119308 8 G1.5 50 100 500 1000 10.6 115.0 210
1119313 8 X1.5 50 100 500 1000 10.6 116.0 210
1119309 9 G1.5 50 100 500 1000 11.4 130.0 221
1119310 10 G1.5 50 100 500 1000 11.6 143.0 243
1119311 11 G1.5 50 100 500 1000 11.6 158.0 258
1119312 12 G1.5 25 50 100 500 1000 12.0 173.0 279
1119912 12 X1.5 50 100 500 1000 12.0 173.0 279
1119314 14 G1.5 50 100 500 1000 12.7 202.0 323
1119316 16 G1.5 50 100 500 1000 13.4 230.4 361
1119318 18 G1.5 25 50 100 500 1000 14.4 259.0 407
1119321 21 G1.5 50 100 500 1000 15.7 302.0 469
1119325 25 G1.5 25 50 100 500 1000 16.9 360.0 560
1119326 26 G1.5 50 100 500 1000 17.3 374.4 582
1119332 32 G1.5 50 100 500 1000 18.7 461.0 704
1119334 34 G1.5 50 100 500 1000 19.4 490.0 746
1119341 41 G1.5 50 100 500 1000 21.3 591.0 895
1119350 50 G1.5 50 100 500 23.5 720.0 1089
1119361 61 G1.5 50 100 500 25.2 878.0 1309
1119365 65 G1.5 50 100 500 26.7 936.0 1398
1119952 2 X2.5 25 50 100 200 300 500 1000 7.5 48.0 101
1119403 3 G2.5 25 50 100 200 300 500 1000 8.1 72.0 132
1119404 4 G2.5 25 50 100 200 300 500 1000 8.9 96.0 163
1119405 5 G2.5 25 50 100 200 300 500 1000 10.0 120.0 200
1119407 7 G2.5 25 50 100 500 1000 11.1 168.0 267
1119412 12 G2.5 25 50 100 500 1000 14.8 288.0 445
1119414 14 G2.5 50 100 500 1000 15.8 336.0 515
1119418 18 G2.5 25 50 100 500 1000 17.8 432.0 648
1119425 25 G2.5 25 50 100 500 1000 20.8 600.0 890
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Cables de alimentación y control
Uso universal

Cubierta de PVC y conductores numerados

Referencia Núm. de conductores y 
sección en mm²

Longitudes estándar, en metros Diámetro exterior 
en mm

Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km

25 50 100 200 300 500 1000

1119434 34 G2.5 50 100 500 1000 24.4 816.0 1208
1119450 50 G2.5 50 100 500 29.4 1,200.0 1754
1119503 3 G4 25 50 100 500 1000 9.9 115.0 201
1119504 4 G4 25 50 100 500 1000 10.8 154.0 249
1119505 5 G4 25 50 100 500 1000 12.1 192.0 294
1119507 7 G4 25 50 100 500 1000 13.4 269.0 407
1119511 11 G4 50 100 500 1000 17.6 422.0 634
1119512 12 G4 50 100 500 1000 18.1 461.0 660
1119603 3 G6 25 50 100 500 1000 11.7 172.8 289
1119604 4 G6 25 50 100 500 1000 13.0 230.0 365
1119605 5 G6 25 50 100 500 1000 14.5 288.0 447
1119607 7 G6 25 50 100 500 1000 16.0 403.0 600
1119613 3 G10 25 50 100 500 1000 14.6 288.0 466
1119614 4 G10 25 50 100 500 1000 16.2 384.0 590
1119615 5 G10 25 50 100 500 1000 18.1 480.0 722
1119617 7 G10 25 50 100 500 1000 20.0 672.0 968
1119624 4 G16 50 100 500 18.8 614.0 1087
1119625 5 G16 50 100 500 21.2 768.0 1370
1119627 7 G16 50 100 500 23.4 1,075.0 1779
1119634 4 G25 50 100 500 23.5 960.0 1582
1119635 5 G25 50 100 500 26.4 1,200.0 1998
1119636 7 G25 50 100 500 29.1 1,680.0 2825
1119644 4 G35 50 100 500 26.4 1,344.0 2106
1119645 5 G35 50 100 500 29.6 1,680.0 2635

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® 191 consulte la página 48

■ Accesorios
▯ SKINTOP® CLICK consulte la página 657
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Cables de alimentación y control
Uso universal
Cubierta de PVC y conductores numerados

               

ÖLFLEX® CLASSIC 110 COLD
Cable de control, flexible en frío hasta -30°C, también para uso en exteriores ▯ Certificado de conformidad VDE con 

supervisión de la fábrica
▯ Resistente a la radiación UV y a todo 

tipo de condiciones climáticas  
conforme a ISO 4892-2

▯ Resistente a la torsión y muy flexible

Info

■ Beneficios
▯ Ahorro de espacio en la instalación gracias 

al reducido diámetro del cable.
▯ Excelentes prestaciones eléctricas, con 

una tensión de ensayo de 4 kV.

■ Ámbito de uso
▯ Ingeniería de planta 

Maquinaria industrial 
Instalaciones de climatización

▯ Tecnología de refrigeración
▯ Apto para el uso en aplicaciones a la 

intemperie.
▯ Apto para aplicaciones de torsión en el 

“drip loop” de los aerogeneradores (WTG)

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Flexible hasta -30 °C.
▯ Resistente a la radiación UV y a todo tipo 

de condiciones climáticas conforme a  
ISO 4892-2

▯ Resistente al ozono, según EN 50396.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Nº de registro VDE: 8274.

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento PVC, resistente al frío
▯ Cubierta exterior de PVC resistente al frío, 

gris (RAL 7001)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Movimiento de torsión en WTG
TW-0 y TW-2, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional:  
15 x diámetro exterior
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional:  
de -30 °C a +70 °C
Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso  
kg/km

ÖLFLEX® CLASSIC 110 COLD
1119660 2 X0.75 5.4 14.4 45
1119661 3 X0.75 5.7 21.6 55
1119662 3 G0.75 5.7 21.6 55
1119663 4 X0.75 6.2 28.8 66
1119664 4 G0.75 6.2 28.8 66
1119666 5 G0.75 6.7 36.0 79
1119668 7 G0.75 7.3 50.0 101
1119669 12 G0.75 9.9 86.0 171
1119670 18 G0.75 11.7 130.0 244
1119671 25 G0.75 13.8 180.0 337
1119672 2 X1.0 5.7 19.2 53
1119673 3 X1.0 6.0 28.8 65
1119674 3 G1.0 6.0 28.8 65
1119675 4 X1.0 6.5 38.4 79
1119676 4 G1.0 6.5 38.4 79
1119678 5 G1.0 7.1 48.0 94
1119680 7 G1.0 8.0 67.0 126
1119681 12 G1.0 10.5 115.0 205
1119682 18 G1.0 12.7 173.0 300
1119683 25 G1.0 14.7 240.0 408

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso  
kg/km

1119684 2 X1.5 6.3 29.0 68
1119685 3 X1.5 6.7 43.0 84
1119686 3 G1.5 6.7 43.0 84
1119687 4 X1.5 7.2 58.0 104
1119688 4 G1.5 7.2 58.0 104
1119690 5 G1.5 8.1 72.0 128
1119691 7 X1.5 8.9 101.0 166
1119692 7 G1.5 8.9 101.0 166
1119693 12 G1.5 12.0 173.0 279
1119694 18 G1.5 14.4 259.0 407
1119695 25 G1.5 16.9 360.0 560
1119696 2 X2.5 7.5 48.0 101
1119698 3 G2.5 8.1 72.0 132
1119700 4 G2.5 8.9 96.0 163
1119702 5 G2.5 10.0 120.0 200
1119704 7 G2.5 11.1 168.0 267
1119710 4 G4 10.8 154.0 249
1119711 5 G4 12.1 192.0 305
1119715 4 G6 13.0 230.0 365
1119716 5 G6 14.5 288.0 447

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® CLASSIC 110 H consulte la página 56
▯ ÖLFLEX® ROBUST 210 consulte la página 67

■ Accesorios
▯ Kit FLEXIMARK® acero inoxidable consulte la página 872
▯ SKINTOP® MS-M consulte la página 666
▯ SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL consulte  

la página 668
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Cables de alimentación y control
Uso universal

Cubierta de PVC y conductores numerados

      

ÖLFLEX® CLASSIC 110 ORANGE

▯ Para funciones de aviso y para circuitos 
excepcionales según EN 60204-1  
(ej. circuitos para mantenimiento o 
bloqueo)

Info

■ Beneficios
▯ Ahorro de espacio en la instalación gracias 

al reducido diámetro del cable.
▯ Excelentes prestaciones eléctricas, con 

una tensión de ensayo de 4 kV.

■ Ámbito de uso
▯ Según EN 60204-1(VDE 

0113-1), conductores de control alimenta-
dos por una fuente externa y/o que 
permanezcan activos tras la desconexión 
del interruptor principal deberán ser 
de color naranja.

▯ Bases de enchufes de servicio y circuitos 
de iluminación en cuadros y armarios 
eléctricos de conmutación.

▯ Circuitos de protección ante caídas de 
tensión.

▯ Circuitos de control de interbloqueo.
▯ Apto para aplicaciones de torsión en el 

“drip loop” de los aerogeneradores (WTG)

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en IEC 60227-5 y EN 50525-2-51

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de PVC LAPP P8/1.
▯ Conductores naranjas numerados en 

negro.
▯ Cubierta exterior de PVC, naranja  

(RAL 2003)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Conductores naranjas numerados en 
negro.

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Movimiento de torsión en WTG
TW-0 y TW-1, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional:  
15 x diámetro exterior
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional:  
de -5 °C a +70 °C
Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

ÖLFLEX® CLASSIC 110 ORANGE
0019700 2 X1.0 5.7 19.2 53
0019701 3 G1.0 6.0 28.8 65
0019702 3 X1.0 6.0 28.8 65
0019706 4 G1.0 6.5 38.4 80
0019708 4 X1.0 6.5 38.4 80
0019709 5 G1.0 7.1 50.0 95
0019710 2 X1.5 6.3 29.0 68
0019711 3 G1.5 6.7 43.0 85
0019718 4 G1.5 7.2 58.0 105
0019720 5 G1.5 8.1 72.0 128

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ H07V-K consulte la página 193
▯ Conductores naranjas

■ Accesorios
▯ SKINTOP® CLICK consulte la página 657
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Cables de alimentación y control
Uso universal
Cubierta de PVC y conductores numerados

         

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
Cable de control de PVC apantallado con cubierta exterior transparente

▯ Conformidad con EMC (CEM)
▯ Reg. VDE nº 7030

Info

■ Beneficios
▯ Ahorro de espacio en la instalación gracias 

al reducido diámetro del cable.
▯ Excelentes prestaciones eléctricas, con 

una tensión de ensayo de 4 kV.

■ Ámbito de uso
▯ Ingeniería de planta 

Maquinaria industrial 
Instalaciones de climatización

▯ Sistemas de transporte y transmisión.
▯ En ambientes de EMC (compatibilidad 

electromagnética) críticos

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Gran resistencia química, consulte el  

apéndice T1 del catálogo
▯ Amplia cobertura de la pantalla. 

Baja impedancia de transferencia  
(máx. 250 Ω/km a 30 MHz)

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Reg. VDE nº 7030

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de PVC LAPP P8/1.
▯ Cubierta interior negra fabricada con un 

compuesto especial de PVC
▯ Pantalla de trenza de cobre estañado.
▯ Cubierta exterior de PVC, transparente.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional:  
20 x diámetro exterior
Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Flexión ocasional: -15°C a +70°C
Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso  
kg/km

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
1135752 2 X0.5 7.0 41.0 75
1135003 3 G0.5 7.3 45.5 83
1135753 3 X0.5 7.3 45.5 83
1135004 4 G0.5 7.9 55.0 99
1135754 4 X0.5 7.9 55.0 99
1135005 5 G0.5 8.4 66.0 112
1135755 5 X0.5 8.4 66.0 112
1135007 7 G0.5 8.9 80.5 132
1135757 7 X0.5 8.9 80.5 132
1135012 12 G0.5 11.3 138.5 202
1135762 12 X0.5 11.3 138.5 202
1135018 18 G0.5 13.3 156.4 289
1135025 25 G0.5 15.2 250.0 378
1135030 30 G0.5 16.1 297.0 429
1135040 40 G0.5 18.2 343.0 542
1135802 2 X0.75 7.4 46.0 86
1135103 3 G0.75 7.9 57.9 100
1135803 3 X0.75 7.9 57.9 100
1135104 4 G0.75 8.4 64.0 115
1135804 4 X0.75 8.4 64.0 115
1135105 5 G0.75 8.9 77.4 130
1135805 5 X0.75 8.9 77.4 130
1135107 7 G0.75 9.7 102.0 161
1135807 7 X0.75 9.7 102.0 161
1135112 12 G0.75 12.3 177.0 247
1135812 12 X0.75 12.3 177.0 247
1135118 18 G0.75 14.5 243.0 356
1135818 18 X0.75 14.5 243.0 356
1135125 25 G0.75 16.6 307.3 465
1135134 34 G0.75 18.9 323.2 601
1135840 40 X0.75 20.5 369.4 734
1135141 41 G0.75 20.6 488.0 728

1135852 2 X1.0 7.9 56.0 98
1135203 3 G1.0 8.2 65.3 111
1135853 3 X1.0 8.2 65.3 111
1135204 4 G1.0 8.7 78.1 130
1135854 4 X1.0 8.7 78.1 130
1135205 5 G1.0 9.5 89.4 153
1135207 7 G1.0 10.2 113.3 185
1135212 12 G1.0 13.3 188.1 307
1135216 16 G1.0 14.6 216.0 390
1135218 18 G1.0 15.5 286.0 418
1135225 25 G1.0 17.5 388.5 544

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso  
kg/km

1135234 34 G1.0 20.3 505.0 738
1135241 41 G1.0 22.0 578.0 864
1135250 50 G1.0 23.8 688.0 1011
1135902 2 X1.5 8.5 65.0 117
1135303 3 G1.5 8.9 83.0 136
1135903 3 X1.5 8.9 83.0 136
1135304 4 G1.5 9.6 100.0 163
1135904 4 X1.5 9.6 100.0 163
1135305 5 G1.5 10.3 125.0 188
1135905 5 X1.5 10.3 125.0 188
1135307 7 G1.5 11.3 149.0 237
1135907 7 X1.5 11.3 149.0 237
1135312 12 G1.5 14.8 280.0 393
1135318 18 G1.5 17.2 389.0 538
1135325 25 G1.5 20.1 535.0 745
1135334 34 G1.5 22.8 702.0 964
1135341 41 G1.5 24.7 844.6 1123
1135350 50 G1.5 27.1 1,006.0 1372
1135402 2 X2.5 9.9 112.0 165
1135403 3 G2.5 10.3 146.0 192
1135404 4 G2.5 11.3 167.0 233
1135405 5 G2.5 12.6 200.0 283
1135407 7 G2.5 13.9 288.0 371
1135412 12 G2.5 17.6 477.3 585
1135502 2 X4 11.4 120.0 247
1135504 4 G4 13.4 237.0 347
1135505 5 G4 14.7 280.0 413
1135602 2 X6 13.6 180.0 353
1135604 4 G6 15.8 318.0 485
1135605 5 G6 17.3 441.0 702
1135607 7 G6 18.8 530.0 950
1135702 2 X10 16.4 256.0 492
1135615 3 G10 17.4 362.4 507
1135614 4 G10 19.0 558.0 735
1135616 5 G10 21.3 595.0 847
1135617 7 G10 23.2 796.0 1039
1135622 2 X16 18.6 390.0 698
1135624 4 G16 22.2 804.0 1395
1135623 5 G16 24.4 935.0 1440
1135626 4 G25 26.9 1,161.0 1730
1135627 5 G25 30.0 1,400.0 2090
1135625 4 G35 30.2 1,543.0 2210
1135628 5 G35 33.2 1,901.0 2710

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar   /   Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.   /   *DE = Diámetro externo
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Cables de alimentación y control
Uso universal

Cubierta de PVC y conductores numerados

         

ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY
Cable de control de acero trenzado de PVC con cubierta exterior transparente

▯ Cable de acero trenzado para mayor 
protección mecánica

▯ Reg. VDE nº 7030

Info

■ Beneficios
▯ Protección mecánica adicional gracias a la 

armadura de trenza de hilos de acero.
▯ Excelentes prestaciones eléctricas, con 

una tensión de ensayo de 4 kV.

■ Ámbito de uso
▯ Ingeniería de planta 

Maquinaria industrial 
Instalaciones de climatización

▯ Áreas con mayores requerimientos de 
tensión mecánica.

▯ Instalacion fija, asi como uso flexible 
ocasional

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Gran resistencia química, consulte el  

apéndice T1 del catálogo

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Reg. VDE nº 7030

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de PVC LAPP P8/1.
▯ Cubierta interior negra fabricada con un 

compuesto especial de PVC
▯ Armadura de trenza de hilos de acero 

inoxidable.
▯ Cubierta exterior de PVC, transparente.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional: 20 x diámetro 
exterior
Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Flexión ocasional: -15°C a +70°C
Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso  
kg/km

ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY
1125752 2 X0.5 7.8 10.0 87
1125003 3 G0.5 8.1 15.0 95
1125004 4 G0.5 8.5 19.2 107
1125005 5 G0.5 9.2 24.0 123
1125007 7 G0.5 9.7 33.6 147
1125010 10 G0.5 11.6 48.0 196
1125012 12 G0.5 11.9 58.0 213
1125014 14 G0.5 12.5 67.0 237
1125018 18 G0.5 13.9 86.4 291
1125021 21 G0.5 14.9 101.0 332
1125025 25 G0.5 15.6 120.0 375
1125030 30 G0.5 16.5 144.0 422
1125040 40 G0.5 18.8 192.0 545
1125061 61 G0.5 21.9 293.0 773
1125802 2 X0.75 8.2 14.4 97
1125103 3 G0.75 8.5 21.6 108
1125104 4 G0.75 9.2 28.8 126
1125105 5 G0.75 9.7 36.0 146
1125107 7 G0.75 10.3 50.0 172
1125109 9 G0.75 12.4 65.0 224
1125112 12 G0.75 12.9 86.0 260
1125115 15 G0.75 14.1 108.0 315
1125118 18 G0.75 14.9 130.0 355
1125125 25 G0.75 17.0 180.0 465
1125134 34 G0.75 19.3 245.0 596
1125150 50 G0.75 22.8 360.0 832
1125852 2 X1.0 8.5 19.2 106
1125203 3 G1.0 8.8 28.8 119
1125204 4 G1.0 9.5 38.4 141
1125205 5 G1.0 10.1 48.0 164
1125207 7 G1.0 11.0 67.0 200
1125208 8 G1.0 12.5 77.0 234
1125209 9 G1.0 13.2 86.0 260
1125212 12 G1.0 13.9 115.0 309
1125214 14 G1.0 14.4 134.0 345
1125218 18 G1.0 15.9 173.0 415
1125220 20 G1.0 16.8 192.0 455
1125225 25 G1.0 18.1 240.0 548

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso  
kg/km

1125234 34 G1.0 20.5 326.0 714
1125241 41 G1.0 22.2 394.0 832
1125250 50 G1.0 24.2 480.0 987
1125265 65 G1.0 27.2 624.0 1250
1125902 2 X1.5 9.3 29.0 128
1125303 3 G1.5 9.7 43.0 151
1125304 4 G1.5 10.2 58.0 173
1125305 5 G1.5 11.1 72.0 202
1125307 7 G1.5 11.9 101.0 248
1125308 8 G1.5 14.0 115.0 301
1125312 12 G1.5 15.4 173.0 396
1125314 14 G1.5 15.9 202.0 438
1125318 18 G1.5 17.6 259.0 538
1125325 25 G1.5 20.3 360.0 713
1125332 32 G1.5 22.1 461.0 876
1125341 41 G1.5 24.9 591.0 1101
1125350 50 G1.5 27.1 720.0 1305
1125403 3 G2.5 11.1 72.0 206
1125404 4 G2.5 12.1 96.0 249
1125405 5 G2.5 13.2 120.0 295
1125407 7 G2.5 14.3 168.0 373
1125412 12 G2.5 18.2 288.0 586
1125418 18 G2.5 21.4 432.0 823
1125425 25 G2.5 24.4 600.0 1093
1125503 3 G4 12.7 115.0 285
1125504 4 G4 14.0 154.0 348
1125505 5 G4 15.1 192.0 410
1125507 7 G4 16.4 269.0 519
1125604 4 G6 16.2 230.0 482
1125605 5 G6 17.7 288.0 579
1125607 7 G6 19.2 403.0 740
1125614 4 G10 19.4 384.0 731
1125615 5 G10 21.5 480.0 889
1125617 7 G10 23.4 672.0 1146
1125624 4 G16 22.4 614.0 1384
1125625 5 G16 24.6 768.0 1740
1125626 4 G25 26.9 960.0 1680
1125630 5 G25 30.0 1,200.0 2050
1125629 4 G35 30.2 1,344.0 2170

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar   /   Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. 

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY consulte la página 28

■ Accesorios
▯ SKINTOP® MS-M consulte la página 666
▯ SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL consulte  

la página 668
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Cables de alimentación y control
Uso universal
Cubierta de PVC y conductores numerados

         

ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV
▯ Buen rendimiento a la intemperie

Info

■ Ámbito de uso
▯ Ingeniería de planta 

Maquinaria industrial 
Instalaciones de climatización 
Tecnología de luz y sonido

▯ Instalacion fija, asi como uso flexible 
ocasional

▯ Apto para uso directamente enterrado.
▯ Apto para aplicaciones de torsión en el 

“drip loop” de los aerogeneradores (WTG)

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Resistente a la radiación UV y a todo tipo 

de condiciones climáticas conforme a  
ISO 4892-2

▯ Resistente al ozono, según EN 50396.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en VDE 0250-1 y HD 627-1 S1

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de PVC LAPP P8/1.
▯ Cubierta exterior de PVC, negra  

(RAL 9005)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Movimiento de torsión en WTG
TW-0 y TW-1, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo
Estático/Occ. movido: 4/15xDE*

Tensión nominal
U0/U: 600/1000 V

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional:  
de -5 °C a +70 °C
Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso  
kg/km

ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK
1120232 2 X0.75 8.3 14.4 81
1120233 3 G0.75 8.7 21.6 93
1120234 3 X0.75 8.7 21.6 93
1120235 4 G0.75 9.2 29.0 108
1120237 5 G0.75 9.9 36.0 126
1120241 7 G0.75 10.7 51.0 162
1120248 12 G0.75 13.4 86.0 236
1120251 18 G0.75 15.4 130.0 334
1120259 41 G0.75 21.6 296.0 713
1120266 2 X1.0 8.6 19.2 98
1120267 3 G1.0 9.0 29.0 112
1120268 3 X1.0 9.0 29.0 112
1120269 4 G1.0 9.6 38.4 131
1120270 4 X1.0 9.6 38.4 131
1120271 5 G1.0 10.4 48.0 152
1120274 7 G1.0 11.1 67.0 196
1120280 12 G1.0 14.0 116.0 286
1120284 18 G1.0 16.1 173.0 419
1120290 25 G1.0 18.6 240.0 572
1120294 34 G1.0 21.3 326.0 764
1120298 41 G1.0 23.2 394.0 891
1120306 2 X1.5 9.6 29.0 123
1120307 3 G1.5 10.1 43.0 144
1120308 3 X1.5 10.1 43.0 144
1120309 4 G1.5 10.8 58.0 170
1120311 5 G1.5 11.7 72.0 199
1120314 7 G1.5 12.6 101.0 261
1120320 12 G1.5 16.1 173.0 399
1120322 14 G1.5 17.0 202.0 448
1120324 18 G1.5 18.8 259.0 547
1120328 25 G1.5 21.7 360.0 770

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso  
kg/km

1120330 34 G1.5 24.9 490.0 996
1120333 50 G1.5 29.8 720.0 1427
1120339 2 X2.5 10.8 48.0 147
1120340 3 G2.5 11.3 72.0 182
1120342 4 G2.5 12.2 96.0 225
1120343 4 X2.5 12.2 96.0 225
1120344 5 G2.5 13.3 120.0 266
1120346 7 G2.5 14.4 168.0 354
1120349 12 G2.5 18.7 288.0 540
1120350 14 G2.5 19.8 336.0 542
1120351 18 G2.5 22.0 432.0 788
1120353 25 G2.5 25.8 600.0 1094
1120360 4 G4 13.8 154.0 324
1120361 5 G4 15.1 192.0 385
1120362 7 G4 16.4 269.0 513
1120366 4 G6 15.1 230.0 442
1120367 5 G6 16.8 288.0 526
1120368 7 G6 18.2 403.0 705
1120370 4 G10 18.7 384.0 707
1120371 5 G10 20.7 480.0 881
1120374 4 G16 21.3 614.0 1100
1120375 5 G16 23.6 768.0 1600
1120376 7 G16 26.2 1,075.0 1890
1120378 4 G25 26.2 960.0 1600
1120379 5 G25 29.0 1,200.0 2050
1120382 4 G35 29.1 1,344.0 2400
1120383 5 G35 32.5 1,680.0 2900
1120385 4 G50 35.6 1,920.0 3400
1120387 4 G70 40.7 2,688.0 5050
1120389 4 G95 46.8 3,648.0 6010
1120390 4 G120 53.5 4,608.0 7500

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
*DE = Diámetro externo

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK POWER 0,6/1 kV consulte  

la página 29
▯ ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV consulte la página 63

■ Accesorios
▯ SKINTOP® MS-M consulte la página 666
▯ SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL consulte  

la página 668
▯ Tijeras de cables KT consulte la página 908
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Cables de alimentación y control
Uso universal

Cubierta de PVC y conductores numerados

         

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV

▯ Buen rendimiento a la intemperie
▯ CEM/Apantallado

Info

■ Ámbito de uso
▯ Ingeniería de planta 

Maquinaria industrial 
Instalaciones de climatización 
Centrales eléctricas

▯ Para motores de corriente alterna trifásicos 
con convertidor de frecuencia.

▯ En ambientes de EMC (compatibilidad 
electromagnética) críticos

▯ Instalacion fija, asi como uso flexible 
ocasional

▯ Apto para uso directamente enterrado.

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Resistente a la radiación UV y a todo tipo 

de condiciones climáticas conforme a  
ISO 4892-2

▯ Resistente al ozono, según EN 50396.
▯ Amplia cobertura de la pantalla. 

Baja impedancia de transferencia (máx. 
250 Ω/km a 30 MHz)

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en VDE 0250-1 y HD 627-1 S1

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de PVC LAPP P8/1.
▯ Cubierta interior de PVC, negra.
▯ Pantalla de trenza de cobre estañado.
▯ Cubierta exterior de PVC, negra  

(RAL 9005)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Estático/Occ. movido: 6/20xDE*

Tensión nominal
U0/U: 600/1000 V

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional:  
de -5 °C a +70 °C
Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro 
exterior en 

mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK
1121232 2 X0.75 10.5 46.0 183
1121233 3 G0.75 10.9 56.0 210
1121235 4 G0.75 11.4 67.0 238
1121236 4 X0.75 11.4 67.0 238
1121237 5 G0.75 12.1 78.0 272
1121241 7 G0.75 12.9 97.0 315
1121247 12 G0.75 15.8 168.0 464
1121251 18 G0.75 18.0 229.0 616
1121254 25 G0.75 20.7 296.0 762
1121266 2 X1.0 10.8 52.0 198
1121267 3 G1.0 11.2 66.0 228
1121268 3 X1.0 11.2 66.0 228
1121269 4 G1.0 11.8 79.0 261
1121270 4 X1.0 11.8 79.0 261
1121271 5 G1.0 12.6 93.0 300
1121274 7 G1.0 13.3 117.0 335
1121280 12 G1.0 16.4 204.0 522
1121284 18 G1.0 18.7 280.0 687
1121290 25 G1.0 21.6 369.0 884
1121306 2 X1.5 11.8 69.0 243
1121307 3 G1.5 12.3 87.0 273
1121308 3 X1.5 12.3 87.0 273
1121309 4 G1.5 13.0 102.0 290
1121310 4 X1.5 13.0 102.0 290
1121311 5 G1.5 13.9 125.0 352

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro 
exterior en 

mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

1121314 7 G1.5 15.0 180.0 448
1121320 12 G1.5 18.7 281.0 690
1121324 18 G1.5 21.8 391.0 938
1121328 25 G1.5 25.1 518.0 1180
1121340 3 G2.5 13.5 123.0 354
1121342 4 G2.5 14.6 168.0 413
1121344 5 G2.5 15.7 204.0 515
1121346 7 G2.5 17.0 265.0 619
1121349 12 G2.5 21.7 421.0 936
1121360 4 G4 16.2 238.0 587
1121361 5 G4 17.7 302.0 689
1121362 7 G4 19.0 396.0 828
1121367 4 G6 17.7 318.0 715
1121368 5 G6 19.2 419.0 862
1121369 7 G6 21.2 559.0 1105
1121372 4 G10 21.7 574.0 875
1121373 5 G10 23.0 612.0 1037
1121377 4 G16 24.3 809.0 1198
1121378 5 G16 26.7 935.0 1500
1121381 4 G25 29.8 1,165.0 1814
1121382 5 G25 31.6 1,400.0 2164
1121385 4 G35 32.7 1,683.0 2893
1121388 4 G50 39.6 2,368.0 4094
1121391 4 G70 44.5 3,261.0 5467
1121394 4 G95 51.0 4,055.0 5849
1121397 4 G120 58.1 5,225.0 7509

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
*DE = Diámetro externo

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV consulte la página 64

■ Accesorios
▯ SKINTOP® MS-M BRUSH consulte la página 675
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Cables de alimentación y control
Uso universal
Cubierta de PVC y conductores numerados

      

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY
Cable de control de PVC apantallado con diámetro exterior pequeño ▯ Conformidad con EMC (CEM)

▯ Delgado y ligero, sin cubierta interior.

Info

■ Beneficios
▯ Ahorro de espacio en la instalación gracias 

al reducido diámetro del cable.

■ Ámbito de uso
▯ Tecnología de medición y control.
▯ Máquinas de oficina y sistemas para  

procesamiento de datos.

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Gran resistencia química, consulte el  

apéndice T1 del catálogo

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en EN 50525-2-51

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de PVC LAPP P8/1.
▯ Cinta plástica para sujeción del núcleo
▯ Pantalla de trenza de cobre estañado.
▯ Cubierta exterior de PVC, gris (RAL 7001)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional: 20 x diámetro 
exterior
Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
Conductor/Conductor: 4000 V
Conductor/Pantalla: 2000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional: de -5 °C a +70 °C
Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso  
kg/km

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY
1136752 2 X0.5 5.8 36.0 45
1136003 3 G0.5 6.1 43.0 59
1136753 3 X0.5 6.1 43.0 59
1136004 4 G0.5 6.5 49.0 71
1136754 4 X0.5 6.5 49.0 71
1136005 5 G0.5 7.0 57.0 86
1136755 5 X0.5 7.0 57.0 86
1136007 7 G0.5 7.5 69.0 105
1136757 7 X0.5 7.5 69.0 105
1136012 12 G0.5 9.9 104.0 200
1136762 12 X0.5 9.9 104.0 200
1136018 18 G0.5 11.5 141.0 275
1136768 18 X0.5 11.5 141.0 275
1136025 25 G0.5 13.4 211.0 350
1136775 25 X0.5 13.4 211.0 350
1136802 2 X0.75 6.2 43.0 56
1136103 3 G0.75 6.5 52.0 70
1136803 3 X0.75 6.5 52.0 70
1136104 4 G0.75 7.0 61.0 95
1136804 4 X0.75 7.0 61.0 95
1136105 5 G0.75 7.7 72.0 108
1136805 5 X0.75 7.7 72.0 108
1136107 7 G0.75 8.3 89.0 127
1136807 7 X0.75 8.3 89.0 127
1136112 12 G0.75 10.9 138.0 232
1136118 18 G0.75 12.7 211.0 315
1136125 25 G0.75 14.8 280.0 435
1136825 25 X0.75 14.8 280.0 435
1136852 2 X1.0 6.5 51.0 71
1136203 3 G1.0 6.8 62.0 86
1136853 3 X1.0 6.8 62.0 86
1136204 4 G1.0 7.3 74.0 98
1136854 4 X1.0 7.3 74.0 98
1136205 5 G1.0 8.1 88.0 121
1136855 5 X1.0 8.1 88.0 121

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso  
kg/km

1136207 7 G1.0 8.8 112.0 147
1136857 7 X1.0 8.8 112.0 147
1136212 12 G1.0 11.5 185.0 285
1136218 18 G1.0 13.9 268.0 395
1136225 25 G1.0 15.9 354.0 486
1136902 2 X1.5 7.1 65.0 86
1136303 3 G1.5 7.5 82.0 112
1136903 3 X1.5 7.5 82.0 112
1136304 4 G1.5 8.2 100.0 135
1136904 4 X1.5 8.2 100.0 135
1136305 5 G1.5 8.9 119.0 148
1136905 5 X1.5 8.9 119.0 148
1136307 7 G1.5 9.9 154.0 192
1136907 7 X1.5 9.9 154.0 192
1136312 12 G1.5 13.0 268.0 365
1136318 18 G1.5 15.6 373.0 520
1136325 25 G1.5 17.9 530.0 734
1136334 34 G1.5 20.8 683.0 944
1136403 3 G2.5 8.9 118.0 151
1136404 4 G2.5 9.9 147.0 188
1136405 5 G2.5 11.0 176.0 270
1136407 7 G2.5 11.9 253.0 340
1136412 12 G2.5 16.0 355.0 540
1136418 18 G2.5 19.0 569.0 782
1136425 25 G2.5 22.2 827.0 1358
1136504 4 G4 11.6 248.0 305
1136507 7 G4 14.4 355.0 500
1136604 4 G6 14.2 343.0 440
1136607 7 G6 17.0 505.0 672
1136614 4 G10 17.2 535.0 680
1136615 5 G10 19.5 592.0 824
1136624 4 G16 20.2 800.0 1050
1136625 5 G16 22.6 895.0 1285
1136634 4 G25 25.1 1,075.0 1413
1136635 5 G25 28.0 1,400.0 1976
1136638 4 G35 28.0 1,576.0 2070

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar   /   Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® ROBUST 215 C consulte la página 68
▯ ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY consulte la página 36

■ Accesorios
▯ Cinta de apantallamiento 3M Scotch™ 1183 consulte  

la página 946
▯ SKINTOP® MS-M BRUSH consulte la página 675
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Cables de alimentación y control
Uso universal
Circuitos de seguridad intrínseca

   

ÖLFLEX® EB
Cumple con la norma DIN EN 60079-14; VDE 0165 parte 1

▯ Apto para circuitos de seguridad  
intrínseca según DIN EN 60079-14

Info

■ Beneficios
▯ Ahorro de espacio en la instalación gracias 

al reducido diámetro del cable.

■ Ámbito de uso
▯ Instalación en circuitos de seguridad intrín-

seca, donde es necesario un señalizador 
de cable especial para zonas de riesgo tipo 
“I”, de seguridad intrínseca.

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en EN 50525-2-51
▯ Según la norma DIN EN 60079-14 sección 

12.2.2 (VDE 0165 parte 1): Valores carac-
terísticos eléctricos y caracterización de 
cables y conductores.

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de PVC LAPP P8/1.
▯ Cubierta exterior de PVC, azul (RAL 5015)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Capacitancia mutua
Conductor/conductor:  
110 nF/km aprox.

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Inductividad
Aprox. 0,65 mH/km

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional: 15 x diámetro 
exterior
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
Conductor/conductor: 3000 V

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional: de -5 °C a +70 °C
Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km
ÖLFLEX® EB sin conductor de protección GN/GE

0012420 2 X 0.75 5.4 14.7 50
0012421 3 X 0.75 5.7 22.1 60
0012430 4 X 0.75 6.2 29.4 81
0012422 5 X 0.75 6.7 36.8 88
0012423 7 X 0.75 7.3 51.5 115
0012425 12 X 0.75 9.9 88.2 185
0012427 18 X 0.75 11.7 132.3 282
0012429 25 X 0.75 13.8 183.8 393
0012440 2 X 1.0 5.7 19.7 57
0012441 3 X 1.0 6.0 29.6 73
0012443 5 X 1.0 7.1 49.4 105
0012444 7 X 1.0 8.0 69.1 138
0012446 12 X 1.0 10.5 118.4 231
0012448 18 X 1.0 12.7 177.7 331
0012401 2 X 1.5 6.3 29.0 80
0012402 3 X 1.5 6.7 43.0 105
0012403 4 X 1.5 7.2 58.0 125
0012404 5 X 1.5 8.1 72.0 139

ÖLFLEX® EB con conductor de protección GN/GE
0012501 3 G 1.5 6.7 43.0 105
0012502 4 G 1.5 7.2 58.0 125
0012503 5 G 1.5 8.1 72.0 139
0012504 7 G 1.5 8.9 101.0 180
0012505 12 G 1.5 12.0 173.0 339
0012506 18 G 1.5 14.4 259.0 513
0012507 25 G 1.5 16.9 360.0 698

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ UNITRONIC® EB CY (TP) consulte la página 252

■ Accesorios
▯ Kit FLEXIMARK® acero inoxidable consulte la página 872
▯ SKINTOP® K-M ATEX plus azul consulte la página 665
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Cables de alimentación y control
Uso universal

Circuitos de seguridad intrínseca

      

ÖLFLEX® EB CY
Cumple con la norma DIN EN 60079-14; VDE 0165 parte 1

▯ Apto para circuitos de seguridad  
intrínseca según DIN EN 60079-14

▯ Conformidad con EMC (CEM)

Info

■ Beneficios
▯ Ahorro de espacio en la instalación gracias 

al reducido diámetro del cable.
▯ La pantalla de trenza de hilos de cobre 

del ÖLFLEX® EB CY garantiza la transmi-
sión de señales dentro de los circuitos de 
seguridad intrínseca frente a interferencias 
electromagnéticas.

■ Ámbito de uso
▯ Instalación en circuitos de seguridad intrín-

seca, donde es necesario un señalizador 
de cable especial para zonas de riesgo tipo 
“I”, de seguridad intrínseca.

▯ En ambientes de EMC (compatibilidad 
electromagnética) críticos

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Amplia cobertura de la pantalla. 

Baja impedancia de transferencia  
(máx. 250 Ω/km a 30 MHz)

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Según la norma DIN EN 60079-14 sección 

12.2.2 (VDE 0165 parte 1): Valores carac-
terísticos eléctricos y caracterización de 
cables y conductores.

▯ Basado en EN 50525-2-51

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de PVC LAPP P8/1.
▯ Cinta plástica para sujeción del núcleo
▯ Pantalla de trenza de cobre estañado.
▯ Cubierta exterior de PVC, azul (RAL 5015)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Capacitancia mutua
Conductor/conductor:  
135 nF/km aprox. 
Conductor/pantalla: 185 nF/km aprox.

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Inductividad
Aprox. 0,65 mH/km

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional: 20 x diámetro 
exterior
Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
Conductor/conductor: 3000 V
Conductor/Pantalla: 2000 V

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional:  
de -5 °C a +70 °C
Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km
ÖLFLEX® EB CY apantallado; sin recubrimiento protector interno

0012640 2 X 0.75 6.2 43.0 56
0012641 3 X 0.75 6.5 52.0 70
0012642 4 X 0.75 7.0 61.0 95
0012643 5 X 0.75 7.7 72.0 108
0012644 7 X 0.75 8.3 89.0 168
0012645 12 X 0.75 10.9 138.0 216
0012646 18 X 0.75 12.7 211.0 315
0012647 25 X 0.75 14.8 280.0 435
0012650 2 X 1.0 6.5 51.0 84
0012651 3 X 1.0 6.8 62.0 110
0012652 5 X 1.0 8.1 88.0 156
0012653 7 X 1.0 8.8 112.0 192
0012654 12 X 1.0 11.5 185.0 285
0012655 18 X 1.0 13.9 268.0 395
0012656 25 X 1.0 15.9 354.0 656
0012660 2 X 1.5 7.1 65.0 87
0012661 3 X 1.5 7.5 82.0 112
0012662 5 X 1.5 8.9 119.0 148
0012663 7 X 1.5 9.9 154.0 193
0012664 12 X 1.5 13.0 268.0 365
0012666 25 X 1.5 17.9 530.0 734

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ UNITRONIC® EB CY (TP) consulte la página 252

■ Accesorios
▯ Cinta de apantallamiento 3M Scotch™ 1183 consulte  

la página 946
▯ SKINTOP® K-M ATEX plus azul consulte la página 665
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Cables de alimentación y control
Uso universal
Cubierta de PVC, con acreditación / homologación

         

ÖLFLEX® 140*
H05VV5-F (EN 50525-2-51)

▯ Resistente a aceites, conforme a  
EN 50363-4-1: TM5

▯ Armonizado (HAR): H05VV5-F

Info

■ Beneficios
▯ Alta aceptación en Europa gracias a la 

armonización

■ Ámbito de uso
▯ Ingeniería de planta 

Maquinaria industrial 
Instalaciones de climatización

▯ Máquina herramienta.
▯ En interiores secos, húmedos y mojados 

(incluyendo mezclas de agua y aceites), 
pero no apto para uso en exteriores.

▯ Para instalaciones fijas en condiciones 
de carga mecánica media, así como con 
movimiento ocasional en flexión no 
recurrente ni continuado; sin carga de 
traición o guiado forzado.

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Resistente a aceites, conforme a  

EN 50363-4-1: TM5

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ EN 50525-2-51

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de PVC.
▯ Cubierta exterior de PVC con resistencia a 

aceites mejorada, gris (RAL 7001)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional:  
12,5 x diámetro del cable
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
3000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional:  
de -5 °C a +70 °C
Instalación fija: De -40 °C a +70 °C

Referencia Núm. de 
conductores y 

sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km

ÖLFLEX® 140 H05VV5-F
0011000 3 G 0.5 5.5 - 7.0 14.4 62.4
0011104 4 G 0.5 6.2 - 7.9 19.2 68.2
0011001 5 G 0.5 6.8 - 8.6 24.0 87.1
0011002 7 G 0.5 8.3 - 10.4 33.6 118.7
0011003 12 G 0.5 10.4 - 12.9 58.0 198
0011004 18 G 0.5 12.3 - 15.3 86.4 266.9
0011005 25 G 0.5 14.8 - 18.3 120.0 380.4
0011006 34 G 0.5 17.2 - 21.2 163.2 509
0011009 3 G 0.75 6.0 - 7.6 21.6 75.6
0011204 4 G 0.75 6.6 - 8.3 28.8 83.9
0011010 5 G 0.75 7.4 - 9.3 36.0 113.3
0011011 7 G 0.75 9.0 - 11.3 50.0 145
0011012 12 G 0.75 11.0 - 13.7 86.0 244.9
0011013 18 G 0.75 13.2 - 16.4 130.0 327.7
0011014 25 G 0.75 15.8 - 19.5 180.0 466.4
0011015 34 G 0.75 18.4 - 22.6 245.0 626.5
0011241 41 G 0.75 20.1 - 24.7 296.0 748
0011018 3 G 1.0 6.3 - 8.0 28.8 89.3
0011304 4 G 1.0 6.9 - 8.7 38.4 98.6
0011019 5 G 1.0 7.8 - 9.8 48.0 132.1
0011020 7 G 1.0 9.5 - 11.8 67.0 169.3

Referencia Núm. de 
conductores y 

sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km

0011021 12 G 1.0 11.8 - 14.6 115.0 285.9
0011022 18 G 1.0 14.0 - 17.2 173.0 405.2
0011023 25 G 1.0 16.8 - 20.7 240.0 569.5
0011024 34 G 1.0 19.6 - 24.0 326.0 741.7
0011341 41 G 1.0 21.4 - 26.2 394.0 886
0011027 3 G 1.5 7.4 - 9.4 43.0 109.8
0011404 4 G 1.5 8.2 - 10.2 58.0 140.7
0011028 5 G 1.5 9.1 - 11.4 72.0 175
0011029 7 G 1.5 11.3 - 14.1 101.0 224.2
0011030 12 G 1.5 13.8 - 17.0 173.0 361.7
0011031 18 G 1.5 16.5 - 20.3 259.0 518.3
0011032 25 G 1.5 19.8 - 24.3 360.0 729.9
0011033 34 G 1.5 23.1 - 28.2 490.0 946.6
0011036 3 G 2.5 9.0 - 11.2 72.0 162.4
0011504 4 G 2.5 10.1 - 12.5 96.0 203.3
0011037 5 G 2.5 11.0 - 13.7 120.0 251.1
0011038 7 G 2.5 13.6 - 16.8 168.0 326
0011039 12 G 2.5 16.8 - 20.6 288.0 553.3
0011045 14 G 2.5 18.3 - 22.7 336.0 611
0011040 18 G 2.5 20.2 - 24.8 432.0 795.2
0011041 25 G 2.5 24.2 - 29.6 600.0 1109.6

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
* Producto comercial, no producto Lapp
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® 150 consulte la página 46

■ Accesorios
▯ SKINTOP® CLICK consulte la página 657
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Cables de alimentación y control
Uso universal

Cubierta de PVC, con acreditación / homologación

            

ÖLFLEX® 140 CY*
H05VVC4V5-K (EN 50525-2-51)

▯ Resistente a aceites, conforme a  
EN 50363-4-1: TM5

▯ Armonizado (HAR): H05VVC4V5-K  
y compatible con CEM

Info

■ Beneficios
▯ Alta aceptación en Europa gracias a la 

armonización

■ Ámbito de uso
▯ Ingeniería de planta 

Maquinaria industrial 
Instalaciones de climatización

▯ Máquina herramienta.
▯ En interiores secos, húmedos y mojados 

(incluyendo mezclas de agua y aceites), 
pero no apto para uso en exteriores.

▯ Para instalaciones fijas en condiciones 
de carga mecánica media, así como con 
movimiento ocasional en flexión no 
recurrente ni continuado; sin carga de 
traición o guiado forzado.

▯ En ambientes de EMC (compatibilidad 
electromagnética) críticos

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Resistente a aceites, conforme a  

EN 50363-4-1: TM5
▯ Amplia cobertura de la pantalla. 

Baja impedancia de transferencia  
(máx. 250 Ω/km a 30 MHz)

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ EN 50525-2-51

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de PVC.
▯ Cubierta interior negra fabricada con un 

compuesto especial de PVC
▯ Pantalla de trenza de cobre estañado.
▯ Cubierta exterior de PVC con resistencia a 

aceites mejorada, gris (RAL 7001)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional: 20 x diámetro 
exterior
Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
3000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional:  
de -5 °C a +70 °C
Instalación fija: De -40 °C a +70 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km
ÖLFLEX® 140 CY H05VVC4V5-K

0035700 3 G 0.5 8.0 - 10.0 47.0 111.3
0035701 4 G 0.5 8.5 - 10.7 58.0 132.7
0035702 5 G 0.5 9.3 - 11.6 69.0 162.7
0035703 7 G 0.5 10.8 - 13.5 86.0 207.7
0035704 12 G 0.5 13.1 - 16.2 142.0 295
0035710 3 G 0.75 8.3 - 10.4 55.0 129.4
0035711 4 G 0.75 9.1 - 11.3 67.0 163.6
0035712 5 G 0.75 9.7 - 12.1 77.4 188.6
0035713 7 G 0.75 11.5 - 14.3 109.0 246.9
0035714 12 G 0.75 13.8 - 17.1 166.0 354.3
0035715 18 G 0.75 16.1 - 19.8 257.3 517
0035716 25 G 0.75 18.7 - 23.0 318.6 677.8
0035717 34 G 0.75 21.4 - 26.2 409.4 860.6
0035720 3 G 1.0 8.8 - 11.0 62.0 144.8
0035721 4 G 1.0 9.4 - 11.7 78.3 180.8
0035722 5 G 1.0 10.3 - 12.8 91.0 209
0035723 7 G 1.0 12.2 - 15.1 118.0 273
0035724 12 G 1.0 14.5 - 17.9 198.0 427.6
0035725 18 G 1.0 16.9 - 20.8 303.6 598.6
0035726 25 G 1.0 19.8 - 24.2 411.9 791.8
0035727 34 G 1.0 22.6 - 27.7 516.3 1003.9
0035730 3 G 1.5 9.7 - 12.1 83.0 189.7
0035731 4 G 1.5 10.7 - 13.2 97.8 221.6
0035732 5 G 1.5 11.8 - 14.7 118.0 261.8
0035733 7 G 1.5 14.1 - 17.4 218.0 356.7
0035734 12 G 1.5 16.7 - 20.6 309.7 559.4
0035735 18 G 1.5 19.5 - 24.0 411.4 767.6
0035736 25 G 1.5 22.9 - 28.0 546.5 1049
0035740 3 G 2.5 11.3 - 14.0 115.0 241.5
0035741 4 G 2.5 12.6 - 15.5 163.0 298.3
0035742 5 G 2.5 13.9 - 17.2 191.0 363.7
0035743 7 G 2.5 16.5 - 20.3 288.9 487.2
0035744 12 G 2.5 19.8 - 24.3 516.6 743.6

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar   /  Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)   /   * Producto comercial, no producto Lapp
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® 150 CY consulte la página 47

■ Accesorios
▯ Etiquetas de marcado KMK consulte la página 899
▯ SKINTOP® MS-SC-M consulte la página 674
▯ SKINTOP® MS-M BRUSH consulte la página 675
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Cables de alimentación y control
Uso universal
Cubierta de PVC, con acreditación / homologación

               

ÖLFLEX® 150
Cable estándar resistente a aceites con H05VV5-F y aprobación de AWM

▯ Resistente a aceites, conforme a  
EN 50363-4-1: TM5

▯ Armonizado (HAR): H05VV5-F y  
aceptado para UL

Info

■ Beneficios
▯ Amplio rango de utilización gracias a sus 

múltiples certificaciones / homologaciones.

■ Ámbito de uso
▯ Ingeniería de planta 

Maquinaria industrial 
Instalaciones de climatización

▯ Máquina herramienta.
▯ En interiores secos, húmedos y mojados 

(incluyendo mezclas de agua y aceites), 
pero no apto para uso en exteriores.

▯ Para instalaciones fijas en condiciones 
de carga mecánica media, así como con 
movimiento ocasional en flexión no 
recurrente ni continuado; sin carga de 
traición o guiado forzado.

▯ Nota: para la utilización de cables AWM 
(Appliance Wiring Material) en máquinas 
industriales (USA) conforme a NFPA 79 ed. 
2012: véase la tabla T29 del apéndice del 
catálogo

■ Características de producto
▯ No propagador de llama según  

IEC 60332-1-2 y UL 1581 §1061 Cable 
Flame Test

▯ Resistente a aceites, conforme a  
EN 50363-4-1: TM5

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ H05VV5-F (EN 50525-2-51)
▯ UL AWM Style 21098 o 2587   

CSA AWM I A/B II A/B
▯ Los cables múltiples estándar tienen 

conductores trenzados con tamaños no-
minales en mm² o AWG/kcmil. El tamaño 
principal se menciona en la tabla debajo, 
y el tamaño equivalente del otro sistema 
puede encontrarse en el Apéndice T16 de 
este catálogo. Para este tamaño secunda-
rio relacionado, la sección transversal del 
conductor suele ser mayor que el 
valor nominal especificado.

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de PVC.
▯ Cubierta exterior de PVC con resistencia a 

aceites mejorada, gris (RAL 7001)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional: 12,5 x diámetro 
del cable
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
HAR U0/U: 300/500 V
UL/CSA: 600 V

Tensión de prueba
3000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional:  
HAR: de -5 °C a +70 °C  
UL/CSA: de -5 °C a +90 °C
Instalación fija:  
HAR: de -40 °C a +70 °C  
UL/CSA: de -40 °C a +90 °C

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

ÖLFLEX® 150
0015002 2 X 0.5 5.9 9.6 47
0015003 3 G 0.5 6.2 14.4 62.4
0015004 4 G 0.5 6.8 19.2 68.2
0015005 5 G 0.5 7.4 24.0 87.1
0015007 7 G 0.5 9.0 33.6 118.7
0015012 12 G 0.5 11.1 58.0 198
0015018 18 G 0.5 13.2 86.4 328
0015025 25 G 0.5 16.0 120.0 380.4
0015034 34 G 0.5 18.1 164.0 509
0015041 41 G 0.5 19.7 197.0 595
0015102 2 X 0.75 6.3 14.4 61
0015103 3 G 0.75 6.7 21.6 75.6
0015104 4 G 0.75 7.2 28.8 83.9
0015105 5 G 0.75 8.1 36.0 113.3
0015107 7 G 0.75 9.9 50.0 145
0015112 12 G 0.75 12.0 86.0 244.9
0015118 18 G 0.75 14.4 130.0 327.7
0015125 25 G 0.75 17.1 180.0 466.4
0015134 34 G 0.75 19.7 245.0 626.5
0015141 41 G 0.75 21.6 296.0 748

0015202 2 X 1.0 6.6 19.2 80
0015203 3 G 1.0 7.0 28.8 79
0015204 4 G 1.0 7.8 38.4 98.6
0015205 5 G 1.0 8.6 48.0 132.1
0015206 6 G 1.0 9.5 57.6 150

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

0015207 7 G 1.0 10.4 67.0 169.3
0015212 12 G 1.0 12.8 115.0 285.9
0015218 18 G 1.0 15.1 173.0 405.2
0015225 25 G 1.0 18.0 240.0 569.5
0015234 34 G 1.0 20.9 326.0 741.7
0015241 41 G 1.0 22.8 394.0 886
0015250 50 G 1.0 25.0 480.0 1072.2
0015302 2 X 1.5 7.6 28.8 95
0015303 3 G 1.5 8.3 43.0 109.8
0015304 4 G 1.5 9.0 58.0 145
0015305 5 G 1.5 10.1 72.0 168
0015307 7 G 1.5 12.5 101.0 224.2
0015312 12 G 1.5 15.1 173.0 361.7
0015318 18 G 1.5 18.0 259.0 518.3
0015325 25 G 1.5 21.4 360.0 729.9
0015334 34 G 1.5 25.0 490.0 946.6
0015341 41 G 1.5 27.2 591.0 1136
0015402 2 X 2.5 9.2 48.0 159
0015403 3 G 2.5 9.9 72.0 170
0015404 4 G 2.5 10.8 96.0 210
0015405 5 G 2.5 12.1 120.0 257
0015407 7 G 2.5 14.7 168.0 340
0015412 12 G 2.5 17.9 288.0 580
0015418 18 G 2.5 21.6 432.0 850
0015425 25 G 2.5 25.6 600.0 1166

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la configuración deseada (p. ej. 1 bobina de 600 m u 8 rollos de 75 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ H05VV-F
▯ ÖLFLEX® 140* consulte la página 44
▯ ÖLFLEX® 191 consulte la página 48

■ Accesorios
▯ SKINTOP® CLICK consulte la página 657
▯ SKINTOP® ST-M consulte la página 654
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Cables de alimentación y control
Uso universal

Cubierta de PVC, con acreditación / homologación

                  

ÖLFLEX® 150 CY
Cable estándar apantallado y resistente a aceites con aprobación de H05VVC4V5-K y AWM

▯ Resistente a aceites, conforme a  
EN 50363-4-1: TM5

▯ Armonizado (HAR): H05VVC4V5-K y 
aceptado para UL

▯ Conformidad con EMC (CEM)

Info

■ Beneficios
▯ Amplio rango de utilización gracias a sus 

múltiples certificaciones / homologaciones.

■ Ámbito de uso
▯ Ingeniería de planta 

Maquinaria industrial 
Instalaciones de climatización

▯ En ambientes de EMC (compatibilidad 
electromagnética) críticos

▯ En interiores secos, húmedos y mojados 
(incluyendo mezclas de agua y aceites), 
pero no apto para uso en exteriores.

▯ Para instalaciones fijas en condiciones 
de carga mecánica media, así como con 
movimiento ocasional en flexión no 
recurrente ni continuado; sin carga de 
traición o guiado forzado.

▯ Nota: para la utilización de cables AWM 
(Appliance Wiring Material) en máquinas 
industriales (USA) conforme a NFPA 79 ed. 
2012: véase la tabla T29 del apéndice del 
catálogo

■ Características de producto
▯ No propagador de llama según  

IEC 60332-1-2 y UL 1581 §1061 Cable 
Flame Test

▯ Resistente a aceites, conforme a  
EN 50363-4-1: TM5

▯ Amplia cobertura de la pantalla. 
Baja impedancia de transferencia  
(máx. 250 Ω/km a 30 MHz)

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ H05VVC4V5-K (EN 50525-2-51)
▯ UL AWM Style 21098 o 2587   

CSA AWM I A/B II A/B
▯ Los cables múltiples estándar tienen 

conductores trenzados con tamaños no-
minales en mm² o AWG/kcmil. El tamaño 
principal se menciona en la tabla debajo, 
y el tamaño equivalente del otro sistema 
puede encontrarse en el Apéndice T16 de 
este catálogo. Para este tamaño secunda-
rio relacionado, la sección transversal del 
conductor suele ser mayor que el 
valor nominal especificado.

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de PVC.
▯ Cubierta interior negra fabricada con un 

compuesto especial de PVC
▯ Pantalla de trenza de cobre estañado.
▯ Cubierta exterior de PVC con resistencia a 

aceites mejorada, gris (RAL 7001)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional: 20 x diámetro 
exterior
Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal
HAR U0/U: 300/500 V
UL/CSA: 600 V

Tensión de prueba
3000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional:  
HAR: de -5 °C a +70 °C  
UL/CSA: de -5 °C a +90 °C
Instalación fija:  
HAR: de -40 °C a +70 °C  
UL/CSA: de -40 °C a +90 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km
ÖLFLEX® 150 CY

0015602 2 X 0.75 8.5 40.0 109
0015603 3 G 0.75 8.9 51.0 125
0015604 4 G 0.75 9.6 70.0 157
0015605 5 G 0.75 10.3 77.0 180
0015607 7 G 0.75 12.3 93.0 226
0015612 12 G 0.75 14.8 155.0 325
0015702 2 X 1.0 8.8 46.4 121
0015703 3 G 1.0 9.4 76.0 145
0015704 4 G 1.0 10.0 80.0 180
0015705 5 G 1.0 11.0 95.0 203
0015707 7 G 1.0 13.0 118.0 273
0015712 12 G 1.0 15.6 195.0 425
0015802 2 X 1.5 10.0 59.2 151
0015803 3 G 1.5 10.5 84.0 159
0015804 4 G 1.5 11.4 94.8 211
0015805 5 G 1.5 12.7 122.0 241
0015807 7 G 1.5 15.1 143.0 306
0015812 12 G 1.5 17.8 254.0 480
0015903 3 G 2.5 11.9 120.0 245
0015904 4 G 2.5 13.2 170.0 295
0015905 5 G 2.5 14.7 205.0 365
0015907 7 G 2.5 17.5 241.0 480

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la configuración deseada (p. ej. 1 bobina de 600 m u 8 rollos de 75 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® 140 CY* consulte la página 45
▯ ÖLFLEX® 191 CY consulte la página 49

■ Accesorios
▯ SKINTOP® MS-SC-M consulte la página 674
▯ SKINTOP® MS-M BRUSH consulte la página 675
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Cables de alimentación y control
Uso universal
Cubierta de PVC, con acreditación / homologación

            

ÖLFLEX® 191
Cable estándar resistente a aceites con aprobación de AWM

▯ Sección transversal de conductores de 
hasta 120 mm².

▯ Resistente a aceites, conforme a  
EN 50363-4-1: TM5

▯ Para otras composiciones de cable ver 
ÖLFLEX® 150

Info

■ Beneficios
▯ Excelentes prestaciones eléctricas, con 

una tensión de ensayo de 4 kV.
▯ Adecuado para multitud de aplicaciones.

■ Ámbito de uso
▯ Ingeniería de planta 

Maquinaria industrial 
Instalaciones de climatización

▯ Máquina herramienta.
▯ En interiores secos, húmedos y mojados 

(incluyendo mezclas de agua y aceites), 
pero no apto para uso en exteriores.

▯ Para instalaciones fijas en condiciones 
de carga mecánica media, así como con 
movimiento ocasional en flexión no 
recurrente ni continuado; sin carga de 
traición o guiado forzado.

▯ Nota: para la utilización de cables AWM 
(Appliance Wiring Material) en máquinas 
industriales (USA) conforme a NFPA 79 ed. 
2012: véase la tabla T29 del apéndice del 
catálogo

■ Características de producto
▯ No propagador de llama según  

IEC 60332-1-2 y UL 1581 §1061 Cable 
Flame Test

▯ Resistente a aceites, conforme a  
EN 50363-4-1: TM5

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ UL AWM Style 21098 o 2587   

CSA AWM I A/B II A/B
▯ Los cables múltiples estándar tienen 

conductores trenzados con tamaños no-
minales en mm² o AWG/kcmil. El tamaño 
principal se menciona en la tabla debajo, 
y el tamaño equivalente del otro sistema 
puede encontrarse en el Apéndice T16 de 
este catálogo. Para este tamaño secunda-
rio relacionado, la sección transversal del 
conductor suele ser mayor que el 
valor nominal especificado.

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de PVC.
▯ Cubierta exterior de PVC con resistencia a 

aceites mejorada, gris (RAL 7001)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional: 15 x diámetro 
exterior
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
HAR U0/U: 300/500 V
UL/CSA: 600 V

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional:  
HAR: de -5 °C a +70 °C  
UL/CSA: de -5 °C a +90 °C
Instalación fija:  
HAR: de -40 °C a +70 °C  
UL/CSA: de -40 °C a +90 °C

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

0011222 7 G 0.75 8.3 50.4 116
0011223 9 G 0.75 10.5 64.8 152
0011224 12 G 0.75 11.2 86.4 194
0011113 3 G 1.0 6.7 28.8 66
0011114 4 G 1.0 7.2 38.4 81
0011115 5 G 1.0 8.1 48.0 95
0011116 7 G 1.0 8.9 67.2 125
0011117 12 G 1.0 12.0 115.2 211
0011118 18 G 1.0 14.4 172.8 309
0011119 25 G 1.0 17.3 240.0 413
0011136 2 X 1.5 6.9 28.8 74
0011137 3 G 1.5 7.3 44.0 91
0011138 4 G 1.5 8.2 58.0 112
0011139 5 G 1.5 9.0 72.0 136
0011140 7 G 1.5 10.0 101.0 179
0011125 9 G 1.5 12.6 129.6 230
0011142 12 G 1.5 13.4 173.0 313
0011143 18 G 1.5 16.1 260.0 444
0011144 25 G 1.5 19.5 360.0 620
0011150 3 G 2.5 8.4 72.0 138
0011151 4 G 2.5 9.1 96.0 182

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

0011152 5 G 2.5 10.2 120.0 216
0011153 7 G 2.5 11.3 168.0 286
0011160 3 G 4 9.9 115.2 202
0011161 4 G 4 10.8 154.0 245
0011162 5 G 4 12.1 192.0 310
0011167 7 G 4 13.4 268.8 470
0011165 4 G 6 13.0 231.0 398
0011166 5 G 6 14.5 288.0 479
0011169 4 G 10 16.5 384.0 559
0011170 5 G 10 18.4 480.0 782
0011172 4 G 16 22.1 615.0 904
0011173 5 G 16 24.3 768.0 1171
0011175 4 G 25 25.2 960.0 1299
0011176 5 G 25 28.0 1,200.0 1640
0011178 4 G 35 28.1 1,344.0 2119
0011179 5 G 35 31.5 1,680.0 2606
0011205 4 G 50 35.7 1,920.0 2898
0011206 4 G 70 43.0 2,688.0 4052
0011207 4 G 95 47.2 3,648.0 5430
0011208 4 G 120 54.2 4,608.0 6290

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar    /   Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la configuración deseada (p. ej. 1 bobina de 600 m u 8 rollos de 75 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® 150 consulte la página 46
▯ ÖLFLEX® CONTROL TM consulte la página 50
▯ ÖLFLEX® TRAY II consulte la página 52

■ Accesorios
▯ SKINTOP® CLICK consulte la página 657
▯ SKINTOP® ST-M consulte la página 654
▯ Tijeras de cables KT consulte la página 908
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Cables de alimentación y control
Uso universal

Cubierta de PVC, con acreditación / homologación

               

ÖLFLEX® 191 CY
Cable estándar apantallado y resistente a aceites con aprobación de AWM

▯ Sección transversal de conductores de 
hasta 120 mm².

▯ Resistente a aceites, conforme a  
EN 50363-4-1: TM5

▯ Para otras composiciones de cable ver 
ÖLFLEX® 150

Info

■ Beneficios
▯ Excelentes prestaciones eléctricas, con 

una tensión de ensayo de 4 kV.
▯ Cable multifuncional

■ Ámbito de uso
▯ Ingeniería de planta 

Maquinaria industrial 
Instalaciones de climatización

▯ En ambientes de EMC (compatibilidad 
electromagnética) críticos

▯ En interiores secos, húmedos y mojados 
(incluyendo mezclas de agua y aceites), 
pero no apto para uso en exteriores.

▯ Para instalaciones fijas en condiciones 
de carga mecánica media, así como con 
movimiento ocasional en flexión no 
recurrente ni continuado; sin carga de 
traición o guiado forzado.

▯ Nota: para la utilización de cables AWM 
(Appliance Wiring Material) en máquinas 
industriales (USA) conforme a NFPA 79 ed. 
2012: véase la tabla T29 del apéndice del 
catálogo

■ Características de producto
▯ No propagador de llama según  

IEC 60332-1-2 y UL 1581 §1061 Cable 
Flame Test

▯ Resistente a aceites, conforme a  
EN 50363-4-1: TM5

▯ Amplia cobertura de la pantalla. 
Baja impedancia de transferencia  
(máx. 250 Ω/km a 30 MHz)

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ UL AWM Style 21098 o 2587   

CSA AWM I A/B II A/B
▯ Los cables múltiples estándar tienen 

conductores trenzados con tamaños no-
minales en mm² o AWG/kcmil. El tamaño 
principal se menciona en la tabla debajo, 
y el tamaño equivalente del otro sistema 
puede encontrarse en el Apéndice T16 de 
este catálogo. Para este tamaño secunda-
rio relacionado, la sección transversal del 
conductor suele ser mayor que el 
valor nominal especificado.

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de PVC.
▯ Cubierta interior negra fabricada con un 

compuesto especial de PVC
▯ Pantalla de trenza de cobre estañado.
▯ Cubierta exterior de PVC con resistencia a 

aceites mejorada, gris (RAL 7001)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional: 20 x diámetro 
exterior
Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal
HAR U0/U: 300/500 V
UL/CSA: 600 V

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional:  
HAR: de -5 °C a +70 °C  
UL/CSA: de -5 °C a +90 °C
Instalación fija:  
HAR: de -40 °C a +70 °C  
UL/CSA: de -40 °C a +90 °C

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro ex-
terior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

0011234 7 G 0.75 10.5 85.9 187
0011202 2 X 1.0 8.4 48.0 126
0011180 3 G 1.0 8.8 55.8 122
0011181 4 G 1.0 9.6 80.8 157
0011182 5 G 1.0 10.3 89.4 183
0011183 7 G 1.0 11.2 99.9 207
0011184 12 G 1.0 14.6 175.7 342
0011185 18 G 1.0 17.0 241.7 472
0011186 25 G 1.0 20.1 341.7 648
0011302 2 X 1.5 9.0 64.7 156
0011187 3 G 1.5 9.6 89.1 166
0011188 4 G 1.5 10.3 96.6 191
0011189 5 G 1.5 11.3 111.2 222
0011190 7 G 1.5 12.1 145.2 270
0011191 12 G 1.5 16.1 257.0 464
0011192 18 G 1.5 18.7 382.8 679
0011193 25 G 1.5 23.0 546.2 952
0011194 3 G 2.5 10.8 111.1 221
0011195 4 G 2.5 11.4 140.6 269

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro ex-
terior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

0011196 5 G 2.5 12.9 167.3 325
0011197 7 G 2.5 14.1 240.0 421

30010542 12 G 2.5 17.9 414.9 769
30010543 18 G 2.5 22.0 626.1 1102
30010544 4 G 4 13.6 236.7 462
30010545 5 G 4 14.9 277.8 535
30010546 7 G 4 16.2 393.4 735
30010548 4 G 6 15.8 317.1 574

3023130 5 G 6 17.3 413.7 737
30010547 7 G 6 18.8 563.8 950

3023131 4 G 10 19.5 550.4 946
30010639 4 G 16 24.7 819.1 1189

3023132 4 G 25 28.5 1,165.0 1692
30010928 4 G 35 31.7 1,683.0 2700
3026535 4 G 50 39.7 2,342.0 3362
3025946 4 G 70 44.8 3,229.0 4490
3025947 4 G 95 50.0 4,010.0 5540
3026536 4 G 120 61.3 5,012.0 6960

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar   /   Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la configuración deseada (p. ej. 1 bobina de 600 m u 8 rollos de 75 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® 150 CY consulte la página 47
▯ ÖLFLEX® CONTROL TM CY consulte la página 51
▯ ÖLFLEX® TRAY II CY consulte la página 53

■ Accesorios
▯ SKINTOP® MS-SC-M consulte la página 674
▯ SKINTOP® MS-M BRUSH consulte la página 675
▯ Tijeras de cables KT consulte la página 908
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Cables de alimentación y control
Uso universal
Cubierta de PVC, con acreditación / homologación

                          

ÖLFLEX® CONTROL TM
▯ Resistente a los esfuerzos de torsión 

producidos en el “drip loop” de los 
aerogeneradores

▯ Amplia gama de aplicación  
(NFPA 70/NEC), conforme a NFPA 79, 
para maquinaria industrial

Info

■ Beneficios
▯ Amplio rango de utilización gracias a sus 

múltiples certificaciones / homologaciones.
▯ Económico, de fácil instalación, ya que no 

precisa de canalizaciones cerradas  
(apto para instalaciones visibles)

■ Ámbito de uso
▯ Maquinaria e instalaciones industriales.
▯ Conforme con la normativa sobre má-

quina herramienta UL MTW (cableado de 
máquinas-herramientas)

▯ Válido para TC-ER (Tray Cable Exposed 
Run), cableado visible entre la canaliza-
ción y la maquinaria/plantas industriales, 
conforme a NEC 336.10 (7) 

▯ Aerogeneradores: USA Wind Turbine Tray 
Cable (WTTC)

▯ Clase 1, div. 2 según NEC (National Electri-
cal Code) Art. 336, 392, 501.

■ Características de producto
▯ No propagador del incendio según  

CSA FT4
▯ Resistente a aceites conforme a  

UL OIL RES I y II
▯ Resistente al agua, UL Wet Approval 75 °C.
▯ Apto para aplicaciones de torsión en el 

“drip loop” de los aerogeneradores (WTG)

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Los cables múltiples estándar tienen 

conductores trenzados con tamaños no-
minales en mm² o AWG/kcmil. El tamaño 
principal se menciona en la tabla debajo, 
y el tamaño equivalente del otro sistema 
puede encontrarse en el Apéndice T16 de 
este catálogo. Para este tamaño secunda-
rio relacionado, la sección transversal del 
conductor suele ser mayor que el 
valor nominal especificado.

▯ Certificaciones de tipo de cable UL MTW, 
TC-ER, WTTC 1000 V, BUS DROP, c(UL) 
Tipo TC, CIC FT4, CSA AWM I/II A/B FT4, 
UL AWM estilo 20886

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de PVC con camisa de nylon 

(revestimiento de PA)
▯ Cubierta exterior de mezcla especial de 

PVC, gris

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negro con números blancos

Formación del conductor
Hilos finos de cobre desnudo trenzados

Movimiento de torsión en WTG
TW-0 y TW-2, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo
Estático: 5 x diámetro exterior 
Mov. occasional: 15 x diámetro exterior

Tensión nominal
UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC),  
WTTC 1000 V
UL/CSA: 1000 V (AWM)  
VDE U0 /U: 600/1000 V

Tensión de prueba
2000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
de -40°C (estático)/ -25°C (occ. movido) 
a +90°C (AWM: +105°C)

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km
ÖLFLEX® CONTROL TM

281803 3 G 1.0 7.4 28.8 82
281804 4 G 1.0 8.0 38.4 95
281805 5 G 1.0 8.6 48.0 112
281807 7 G 1.0 9.3 67.0 144
281812 12 G 1.0 12.0 115.0 247
281818 18 G 1.0 14.7 173.0 365
281825 25 G 1.0 16.7 240.0 464
281602 2 X 1.5 7.3 28.8 74
281603 3 G 1.5 8.1 43.0 100
281604 4 G 1.5 8.8 58.0 119
281605 5 G 1.5 9.5 72.0 141
281607 7 G 1.5 10.3 101.0 183
281609 9 G 1.5 11.9 129.6 247
281612 12 G 1.5 14.1 173.0 328
281618 18 G 1.5 16.4 259.0 403
281625 25 G 1.5 18.6 360.0 596
281403 3 G 2.5 8.9 72.0 125
281404 4 G 2.5 9.8 96.0 155
281405 5 G 2.5 10.7 120.0 185
281407 7 G 2.5 11.6 168.0 244
281203 3 G 4 10.6 115.0 165
281204 4 G 4 11.5 154.0 220
281205 5 G 4 12.6 192.0 269
281207 7 G 4 14.6 269.0 482
281004 4 G 6 14.5 231.0 382
281005 5 G 6 15.8 288.0 457
280804 4 G 10 17.7 384.0 615
280805 5 G 10 19.4 480.0 771
280604 4 G 16 22.5 615.0 864

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la configuración deseada (p. ej. 1 bobina de 610 m u 8 rollos de 76 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
*DE = Diámetro externo

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® TRAY II consulte la página 52

■ Accesorios
▯ SKINTOP® MS-M consulte la página 666
▯ SKINTOP® ST-M consulte la página 654
▯ SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL consulte  

la página 668
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Cables de alimentación y control
Uso universal

Cubierta de PVC, con acreditación / homologación

                             

ÖLFLEX® CONTROL TM CY

▯ Resistente a los esfuerzos de torsión 
producidos en el “drip loop” de los 
aerogeneradores

▯ Amplia gama de aplicación  
(NFPA 70/NEC), conforme a NFPA 79, 
para maquinaria industrial

▯ CEM/Apantallado

Info

■ Beneficios
▯ Amplio rango de utilización gracias a sus 

múltiples certificaciones / homologaciones.
▯ Económico, de fácil instalación, ya que no 

precisa de canalizaciones cerradas (apto 
para instalaciones visibles)

■ Ámbito de uso
▯ Maquinaria e instalaciones industriales.
▯ Conforme con la normativa sobre má-

quina herramienta UL MTW (cableado de 
máquinas-herramientas)

▯ Válido para TC-ER (Tray Cable Exposed 
Run), cableado visible entre la canalización 
y la maquinaria/plantas industriales, 
conforme a NEC 336.10 (7) 

▯ Aerogeneradores: USA Wind Turbine Tray 
Cable (WTTC)

▯ Clase 1, div. 2 según NEC (National Electri-
cal Code) Art. 336, 392, 501.

■ Características de producto
▯ No propagador del incendio según  

CSA FT4
▯ Resistente a aceites conforme a  

UL OIL RES I y II
▯ Resistente al agua, UL Wet Approval 75 °C.
▯ Amplia cobertura de la pantalla. 

Baja impedancia de transferencia  
(máx. 250 Ω/km a 30 MHz)

▯ Apto para aplicaciones de torsión en el 
“drip loop” de los aerogeneradores (WTG)

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Los cables múltiples estándar tienen 

conductores trenzados con tamaños no-
minales en mm² o AWG/kcmil. El tamaño 
principal se menciona en la tabla debajo, 
y el tamaño equivalente del otro sistema 
puede encontrarse en el Apéndice T16 de 
este catálogo. Para este tamaño secunda-
rio relacionado, la sección transversal del 
conductor suele ser mayor que el 
valor nominal especificado.

▯ Certificaciones de tipo de cable UL MTW, 
TC-ER, WTTC 1000 V, BUS DROP, c(UL) 
Tipo TC, CIC FT4, CSA AWM I/II A/B FT4, 
UL AWM estilo 20886

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de PVC con camisa de nylon 

(revestimiento de PA)
▯ Cinta longitudinal de aluminio.
▯ Pantalla de trenza de cobre estañado.
▯ Cubierta exterior de mezcla especial de 

PVC, gris

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negro con números blancos

Formación del conductor
Hilos finos de cobre desnudo trenzados

Movimiento de torsión en WTG
TW-0 y TW-2, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo
Estático: 5 x diámetro exterior 
Mov. occasional: 20 x diámetro exterior

Tensión nominal
UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 
1000 V
UL/CSA: 1000 V (AWM)  
VDE U0 /U: 600/1000 V

Tensión de prueba
2000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
de -40°C (estático)/ -25°C (occ. movido) 
a +90°C (AWM: +105°C)

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km
ÖLFLEX® CONTROL TM CY

281803CY 3 G 1.0 8.1 49.5 119
281804CY 4 G 1.0 8.6 60.2 137
281805CY 5 G 1.0 9.3 81.4 149
281807CY 7 G 1.0 10.0 101.1 193
281812CY 12 G 1.0 12.8 161.4 330
281818CY 18 G 1.0 15.5 228.2 438
281825CY 25 G 1.0 17.5 326.4 574
281602CY 2 X 1.5 8.3 49.7 115
281603CY 3 G 1.5 8.8 65.0 144
281604CY 4 G 1.5 9.4 81.9 173
281605CY 5 G 1.5 10.2 99.1 189
281607CY 7 G 1.5 11.1 140.4 246
281612CY 12 G 1.5 15.0 225.2 426
281618CY 18 G 1.5 17.2 321.7 552
281625CY 25 G 1.5 19.4 453.6 750
281403CY 3 G 2.5 9.7 105.7 180
281404CY 4 G 2.5 10.4 135.6 223
281405CY 5 G 2.5 11.5 160.3 268
281407CY 7 G 2.5 12.4 213.0 327
281204CY 4 G 4 12.3 198.5 315
281205CY 5 G 4 14.2 242.7 388
281207CY 7 G 4 15.3 323.4 499
281004CY 4 G 6 15.3 284.2 552
281005CY 5 G 6 16.7 348.8 613
280804CY 4 G 10 18.5 458.4 857
280604CY 4 G 16 22.9 723.6 1208

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar   /   Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la configuración deseada (p. ej. 1 bobina de 610 m u 8 rollos de 76 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
*DE = Diámetro externo

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® TRAY II CY consulte la página 53

■ Accesorios
▯ SKINTOP® MS-SC-M consulte la página 674



52 Para información actualizada visitar: www.lappgroup.es

Ö
LF

LE
X®

U
N

IT
RO

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
H

IT
RO

N
IC

®
EP

IC
®

SK
IN

TO
P®

SI
LV

YN
®

FL
EX

IM
A

RK
®

AC
CE

SO
RI

O
S

A
PÉ

N
D

IC
E

Cables de alimentación y control
Uso universal
Cubierta de PVC, con acreditación / homologación

                                

ÖLFLEX® TRAY II
▯ Resistente a los esfuerzos de torsión 

producidos en el “drip loop” de los 
aerogeneradores

▯ Amplia gama de aplicación  
(NFPA 70/NEC), conforme a NFPA 79, 
uso en exteriores

Info

■ Beneficios
▯ Amplio rango de utilización gracias a sus 

múltiples certificaciones / homologaciones.
▯ Económico, de fácil instalación, ya que no 

precisa de canalizaciones cerradas (apto 
para instalaciones visibles)

■ Ámbito de uso
▯ Maquinaria e instalaciones industriales.
▯ Válido para TC-ER (Tray Cable Exposed 

Run), cableado visible entre la canaliza-
ción y la maquinaria/plantas industriales, 
conforme a NEC 336.10 (7) 

▯ Aerogeneradores: USA Wind Turbine Tray 
Cable (WTTC)

▯ Clase 1, div. 2 según NEC (National Electri-
cal Code) Art. 336, 392, 501.

▯ Uso a la intemperie y directamente  
enterrado.

■ Características de producto
▯ No propagador del incendio según  

CSA FT4
▯ Resistente a aceites conforme a  

UL OIL RES I y II
▯ Resistente al agua, UL Wet Approval 75 °C.
▯ Resistente a la radiación UV según  

UL SUN RES.
▯ Apto para aplicaciones de torsión en el 

“drip loop” de los aerogeneradores (WTG)

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Los cables múltiples estándar tienen 

conductores trenzados con tamaños no-
minales en mm² o AWG/kcmil. El tamaño 
principal se menciona en la tabla debajo, 
y el tamaño equivalente del otro sistema 
puede encontrarse en el Apéndice T16 de 
este catálogo. Para este tamaño secunda-
rio relacionado, la sección transversal del 
conductor suele ser mayor que el 
valor nominal especificado.

▯ Aprobaciones: UL MTW (cable de 
herramienta-máquina) [E155920]; UL 
AWM (alambres y cables para equipos 
eléctricos-componentes) [E100338]; UL 
aprobación de humedad 75ºC; UL tipo TC 
(cable de bandeja) - ER (extensión descu-
bierta) [E171371] o DP-1; UL PLTC (cable 
de bandeja de potencia limitada); UL ITC 
(cable de bandeja de instrumentación); 
UL WTTC (FT4) [E323700]; resistente a 
aceites I, resistente a aceites II; UL AWM 
2587 & 21098 (aceite); P-07-KA050016-
MSHA (ÖLFLEX® TRAY II CY); c(UL) CIC / 
TC yFT4; CSA-AWM I/II A/B FT4

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento: cubierta de nylon+PVC  

(revestimiento de PA)
▯ Cubierta exterior de una mezcla especial 

de PVC, negro

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negro con números blancos

Formación del conductor
Hilos finos de cobre desnudo trenzados

Movimiento de torsión en WTG
TW-0 y TW-2, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo
Estático: 5 x diámetro exterior 
Mov. occasional: 15 x diámetro exterior

Tensión nominal
UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC),  
WTTC 1000 V
UL/CSA: 1000 V (AWM)  
VDE U0 /U: 600/1000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
de -40°C (estático)/ -25°C (occ. movido) 
a +90°C (AWM: +105°C)

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² AWG por conductor Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km
ÖLFLEX® Tray II

221803 3 G 1.0 7.5 28.8 85
221804 4 G 1.0 8.1 38.4 98
221805 5 G 1.0 8.8 48.0 115
221807 7 G 1.0 9.5 67.0 149
221809 9 G 1.0 10.9 87.0 167
221812 12 G 1.0 12.1 115.0 255
221818 18 G 1.0 14.9 173.0 365
221825 25 G 1.0 16.9 240.0 479
221603 3 G 1.5 8.3 43.0 103
221604 4 G 1.5 8.9 58.0 124
221605 5 G 1.5 9.7 72.0 146
221607 7 G 1.5 10.5 101.0 189
221608 8 G 1.5 11.3 116.0 203
221609 9 G 1.5 12.1 130.0 255
221612 12 G 1.5 14.4 173.0 328
221618 18 G 1.5 16.6 259.0 431
221625 25 G 1.5 18.8 360.0 592
221641 41 G 1.5 25.0 591.0 931
221650 50 G 1.5 26.6 720.0 1132
221403 3 G 2.5 9.2 72.0 130
221404 4 G 2.5 10.0 96.0 159
221405 5 G 2.5 10.8 120.0 191
221407 7 G 2.5 11.8 168.0 252
221409 9 G 2.5 14.5 216.0 335
221412 12 G 2.5 16.2 288.0 459
221418 18 G 2.5 18.7 432.0 654
221425 25 G 2.5 22.5 600.0 874
221204 4 G 4 11.7 153.0 226
221205 5 G 4 12.8 192.0 279
221207 7 G 4 14.8 269.0 384
221004 4 G 6 14.7 231.0 394
221005 5 G 6 16.0 288.0 472
221007 7 G 6 17.4 405.0 661
220804 4 G 10 17.9 384.0 615
220805 5 G 10 19.6 480.0 771
220604 4 G 16 22.8 615.0 864
220605 5 G 16 24.9 768.0 1080
220404 4 G 4 27.8 960.0 1418
220204 4 G 2 32.3 1,344.0 2077

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar   /   Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la configuración deseada (p. ej. 1 bobina de 610 m u 8 rollos de 76 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
*DE = Diámetro externo
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Cables de alimentación y control
Uso universal

Cubierta de PVC, con acreditación / homologación

                                   

ÖLFLEX® TRAY II CY

▯ Resistente a los esfuerzos de torsión 
producidos en el “drip loop” de los 
aerogeneradores

▯ Amplia gama de aplicación  
(NFPA 70/NEC), conforme a NFPA 79, 
uso en exteriores

▯ CEM/Apantallado

Info

■ Beneficios
▯ Amplio rango de utilización gracias a sus 

múltiples certificaciones / homologaciones.
▯ Económico, de fácil instalación, ya que no 

precisa de canalizaciones cerradas (apto 
para instalaciones visibles)

■ Ámbito de uso
▯ Maquinaria e instalaciones industriales.
▯ Válido para TC-ER (Tray Cable Exposed 

Run), cableado visible entre la canaliza-
ción y la maquinaria/plantas industriales, 
conforme a NEC 336.10 (7) 

▯ Aerogeneradores: USA Wind Turbine Tray 
Cable (WTTC)

▯ Clase 1, div. 2 según NEC (National Electri-
cal Code) Art. 336, 392, 501.

▯ Uso a la intemperie y directamente  
enterrado.

■ Características de producto
▯ No propagador del incendio según  

CSA FT4
▯ Resistente a aceites conforme a  

UL OIL RES I y II
▯ Resistente al agua, UL Wet Approval 75 °C.
▯ Resistente a la radiación UV según  

UL SUN RES.
▯ Apto para aplicaciones de torsión en el 

“drip loop” de los aerogeneradores (WTG)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negro con números blancos

Formación del conductor
Hilos finos de cobre desnudo trenzados

Movimiento de torsión en WTG
TW-0 y TW-2, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo
Estático: 5 x diámetro exterior 
Mov. occasional: 20 x diámetro exterior

Tensión nominal
UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC),  
WTTC 1000 V
UL/CSA: 1000 V (AWM)  
VDE U0 /U: 600/1000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
de -40°C (estático)/ -25°C (occ. movido) 
a +90°C (AWM: +105°C)

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² AWG por conductor Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km
ÖLFLEX® Tray II CY

2218030 3 G 1.0 8.2 35.1 119
2218040 4 G 1.0 8.8 55.2 137
2218050 5 G 1.0 9.4 65.8 149
2218070 7 G 1.0 10.1 86.9 193
2218120 12 G 1.0 12.9 149.3 330
2218180 18 G 1.0 15.7 214.2 438
2218250 25 G 1.0 17.7 354.2 574
2216030 3 G 1.5 8.9 59.8 144
2216040 4 G 1.5 9.6 74.5 173
2216050 5 G 1.5 10.3 93.5 189
2216070 7 G 1.5 11.3 130.5 246
2216120 12 G 1.5 15.1 213.8 426
2216180 18 G 1.5 17.3 312.4 515
2216250 25 G 1.5 19.6 415.6 708
2214030 3 G 2.5 9.8 91.2 180
2214040 4 G 2.5 10.7 125.7 223
2214050 5 G 2.5 11.6 150.1 268
2214070 7 G 2.5 12.5 201.2 327
2214120 12 G 2.5 16.9 333.6 595
2214180 18 G 2.5 19.5 487.6 784
2214250 25 G 2.5 23.3 685.1 1048
2212040 4 G 4 12.5 186.4 315
2212050 5 G 4 14.4 232.6 388
2212070 7 G 4 15.5 310.2 499
2210040 4 G 6 15.5 271.7 552
2210070 7 G 6 18.2 457.4 856
2208040 4 G 10 18.7 438.6 857
2206040 4 G 16 23.3 699.0 1208
2204040 4 G 4 28.6 1,296.8 1982
2202040 4 G 2 33.2 1,899.5 2903

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar   /   Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la configuración deseada (p. ej. 1 bobina de 610 m u 8 rollos de 76 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.   /   *DE = Diámetro externo

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® CONTROL TM CY consulte la página 51

■ Accesorios
▯ SKINTOP® MS-SC-M consulte la página 674

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Los cables múltiples estándar tienen 

conductores trenzados con tamaños no-
minales en mm² o AWG/kcmil. El tamaño 
principal se menciona en la tabla debajo, 
y el tamaño equivalente del otro sistema 
puede encontrarse en el Apéndice T16 de 
este catálogo. Para este tamaño secunda-
rio relacionado, la sección transversal del 
conductor suele ser mayor que el 
valor nominal especificado.

▯ Aprobaciones: UL MTW (cable de 
herramienta-máquina) [E155920]; UL 
AWM (alambres y cables para equipos 
eléctricos-componentes) [E100338]; UL 
aprobación de humedad 75ºC; UL tipo TC 
(cable de bandeja) - ER (extensión descu-
bierta) [E171371] o DP-1; UL PLTC (cable 
de bandeja de potencia limitada); UL ITC 
(cable de bandeja de instrumentación); 
UL WTTC (FT4) [E323700]; resistente a 
aceites I, resistente a aceites II; UL AWM 
2587 & 21098 (aceite); P-07-KA050016-
MSHA (ÖLFLEX® TRAY II CY); c(UL) CIC / 
TC yFT4; CSA-AWM I/II A/B FT4

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento: cubierta de nylon+PVC (reves-

timiento de PA)
▯ Cinta longitudinal de aluminio.
▯ Pantalla de trenza de cobre estañado.
▯ Cubierta exterior de una mezcla especial 

de PVC, negro
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Cables de alimentación y control
Uso universal
Cubierta de PVC, con acreditación / homologación

      

ÖLFLEX® SF
Cable de alimentación extraflexible H05VV-F

▯ Cable extraflexible para equipos de 
mano

▯ Resistente al ozono, según EN 50396.

Info

■ Beneficios
▯ Alta aceptación en Europa gracias a la 

armonización

■ Ámbito de uso
▯ Especialmente apto para electrodomésti-

cos, herramientas eléctricas y herramien-
tas de bricolaje diversas.

▯ Los cables del tipo H05VV-F no deben ser 
utilizados en locales comerciales, salvo 
oficinas.

▯ No apto para su utilización permanente en 
intemperie.

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ De gran flexibilidad / flexible en frío
▯ Diseño y geometría conformes con el 

documento de armonización.
▯ Resistente al ozono, según EN 50396.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ H05VV-F conforme a EN 50525-2-11,  

desde 6 conductores: basado en  
EN 50525-2-11

■ Diseño
▯ Hilos finos de cobre desnudo de 0,07 mm 

de diámetro individual
▯ Aislamiento de PVC, resistente al frío.
▯ Cubierta exterior de PVC resistente al frío, 

naranja (RAL 2003)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable flexible

Código de identificación de  
conductores
Conforme a VDE 0293 (apéndice T9)
A partir de 6 conductores: Negros  
numerados en blanco

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilos finos de cobre desnudo de 0,07 
mm de diámetro individual

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional: 10 x diámetro 
exterior
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
3000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Flexión: de -15 °C a +60 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

ÖLFLEX® SF
0027590 2 X 0.75 6.4 14.9 50
0027591 3 G 0.75 7.0 22.3 60

00275923 4 G 0.75 7.7 29.7 73
00275933 5 G 0.75 8.7 37.1 88

0027594 7 G 0.75 10.4 51.5 109
0027600 2 X 1.0 6.8 20.1 74
0027601 3 G 1.0 7.4 30.2 87

00276033 5 G 1.0 9.2 50.8 130
0027701 3 G 1.5 8.7 44.8 116

00277023 4 G 1.5 9.9 61.0 166
00277033 5 G 1.5 11.1 72.0 184

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® 500 P consulte la página 76
▯ ÖLFLEX® 550 P* consulte la página 79

■ Accesorios
▯ SKINTOP® ST-M consulte la página 654
▯ Herramienta pelacables STAR STRIP consulte la página 910
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Cables de alimentación y control
Uso universal

Libre de halógenos.

            

Nuevo

ÖLFLEX® CLASSIC 100 H
Cable de control y alimentación libre de halógenos, resistente a aceites y muy flexible

▯ Versión nueva y mejorada.

Info

■ Beneficios
▯ Manipulación e instalación sencilla gracias 

a su gran flexibilidad

■ Ámbito de uso
▯ Edificios públicos y locales de pública 

concurrencia.
▯ Aeropuertos, estaciones ferroviarias.
▯ Ingeniería de planta 

Maquinaria industrial 
Instalaciones de climatización

▯ Particularmente indicado para zonas en 
que la vida humana y animal, o propieda-
des de alto valor estén expuestas a un alto 
riesgo de daño por incendio.

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ No propagador del incendio, conforme a 

IEC 60332-3-24 o IEC 60332-3-25
▯ Libre de halógenos conforme a IEC 60754-1  

Corrosividad reducida de los gases de 
combustión conforme a IEC 60754-2

▯ Baja densidad de humos, conforme a  
IEC 61034-2

▯ Resistente a aceites, conforme a  
EN 50363-4-1 (TM5)  
y UL OIL RES I y UL OIL RES II

▯ Resistente al ozono, según EN 50396.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en IEC 60227-5 y EN 50525-2-51
▯ Basado en EN 50525-2-11

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de mezcla libre de halógenos.
▯ Cubierta exterior de mezcla especial libre 

de halógenos, gris (RAL 7001)

■ Características técnicas

Código de identificación de  
conductores
Conforme a VDE 0293 (apéndice T9)

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional: 15 x diámetro 
exterior
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 450/750 V  
Instalación fija, protegida: 
U0/U: 600/1000 V

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional: de -30 °C a +70 °C
Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km
0014150 2 X 1.5 7.6 28.8 91
0014151 3 G 1.5 8.3 43.2 114
0014152 4 G 1.5 9.0 57.6 140
0014153 5 G 1.5 10.1 72.0 176
0014156 2 X 2.5 9.0 48.0 133
0014157 3 G 2.5 9.7 72.0 167
0014158 4 G 2.5 10.8 96.0 207
0014159 5 G 2.5 11.9 120.0 260
0014162 3 G 4 11.4 115.2 240
0014163 4 G 4 12.7 153.6 303
0014164 5 G 4 13.9 192.0 372
0014166 3 G 6 12.7 172.8 320
0014167 4 G 6 13.9 230.4 400
0014168 5 G 6 15.8 288.0 510
0014170 4 G 10 17.9 384.0 662
0014171 5 G 10 19.9 480.0 826
0014173 4 G 16 20.7 614.4 957
0014174 5 G 16 23.0 768.0 1193
0014176 4 G 25 25.4 960.0 1480
0014177 5 G 25 28.5 1,200.0 1860
0014179 4 G 35 28.8 1,344.0 1985
0014180 5 G 35 32.3 1,680.0 2490
0014182 4 G 50 35.0 1,920.0 2830
0014184 4 G 70 40.0 2,688.0 3890
0014186 4 G 95 46.0 3,648.0 5110
0014188 4 G 120 51.0 4,608.0 6315

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Longitudes por tamaño: ≥ 4G50 máx. 500 m; ≥ 4G120 máx. 400m
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV consulte la página 63

■ Accesorios
▯ SKINTOP® ST-HF-M consulte la página 660
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Cables de alimentación y control
Uso universal
Libre de halógenos.

                     

ÖLFLEX® CLASSIC 110 H
Cable de control libre de halógenos, resistente a aceites y muy flexible

▯ Resistente a aceites y de gran  
flexibilidad.

▯ Características certificadas VDE
▯ Resistente a la radiación UV y a todo 

tipo de condiciones climáticas  
conforme a ISO 4892-2

Info

■ Beneficios
▯ Manipulación e instalación sencilla gracias 

a su gran flexibilidad
▯ Amplia gama de aplicación gracias a las 

excelentes características del producto

■ Ámbito de uso
▯ - Edificios publicos y locales de publica 

concurrencia. 
- Aeropuertos, estaciones ferroviarias.

▯ Construcción de instalaciones  
Construcción de máquinas  
Técnica de calefacción y climatización  
Tecnología de luz y sonido

▯ Particularmente indicado para zonas en 
que la vida humana y animal, o propieda-
des de alto valor estén expuestas a un alto 
riesgo de daño por incendio.

▯ Nota: para la utilización de cables AWM 
(Appliance Wiring Material) en máquinas 
industriales (USA) conforme a NFPA 79 ed. 
2012: véase la tabla T29 del apéndice del 
catálogo

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ No propagador del incendio, conforme a 

IEC 60332-3-24 o IEC 60332-3-25
▯ Libre de halógenos conforme a IEC 60754-1  

Corrosividad reducida de los gases de 
combustión conforme a IEC 60754-2

▯ Baja densidad de humos, conforme a  
IEC 61034-2

▯ Resistente a aceites, conforme a  
EN 60811-404 
y UL OIL RES I y UL OIL RES II

▯ Resistente a la radiación UV y a todo tipo 
de condiciones climáticas conforme a  
ISO 4892-2

▯ Resistente al ozono, según EN 50396.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ El UL AWM estilo 21089 se ha introducido 

en la fabricación en serie y, paso a paso, 
en el stock

▯ Basado en EN 50525-2-11
▯ Basado en EN 50525-2-51

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de mezcla libre de halógenos.
▯ Cubierta exterior de mezcla especial libre 

de halógenos, gris (RAL 7001)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco, conforme 
a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional: 10 x diámetro 
exterior
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V
UL: 600 V

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional:  
de -30°C a +70°C (UL: +75°C)
Instalación fija: de -40°C a +80°C  
(UL: +75°C)

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

ÖLFLEX® CLASSIC 110 H U0/U: 300/500 V
10019900 2 X 0.5 5.1 9.6 41
10019901 3 G 0.5 5.4 14.4 49
10019902 3 X 0.5 5.4 14.4 49
10019903 4 G 0.5 5.8 19.2 58
10019904 4 X 0.5 5.8 19.2 58
10019905 5 G 0.5 6.3 24.0 69
10019906 7 G 0.5 6.9 33.6 87
10019907 12 G 0.5 9.1 57.6 141
10019910 2 X 0.75 5.5 14.4 51
10019911 3 G 0.75 5.8 21.6 61
10019912 3 X 0.75 5.8 21.6 61
10019913 4 G 0.75 6.3 28.8 73
10019914 4 X 0.75 6.3 28.8 73
10019915 5 G 0.75 6.9 36.0 87
10019916 5 X 0.75 6.9 36.0 87
10019917 7 G 0.75 7.5 50.4 111
10019918 7 X 0.75 7.5 50.4 111
10019919 9 G 0.75 9.6 64.8 150
10019920 12 G 0.75 10.1 86.4 186
10019921 18 G 0.75 12.0 129.6 265
10019922 25 G 0.75 14.1 180.0 365
10019960 2 X 1.0 5.8 19.2 59
10019961 3 G 1.0 6.1 28.8 72
10019962 3 X 1.0 6.1 28.8 72
10019963 4 G 1.0 6.6 38.4 87
10019964 4 X 1.0 6.6 38.4 87
10019965 5 G 1.0 7.3 48.0 104
10019967 7 G 1.0 8.1 67.2 138
10019968 8 G 1.0 9.7 76.8 164
10019969 12 G 1.0 10.7 115.2 225
10019970 14 G 1.0 11.4 134.4 261
10019971 18 G 1.0 12.9 172.8 328
10019972 25 G 1.0 15.0 240.0 445

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

10019973 41 G 1.0 19.2 393.6 719
10019930 2 X 1.5 6.4 28.8 76
10019931 3 G 1.5 6.8 43.2 94
10019980 3 X 1.5 6.8 43.2 94
10019932 4 G 1.5 7.4 57.6 115
10019933 5 G 1.5 8.3 72.0 142
10019934 7 G 1.5 9.0 100.8 184
10019981 8 G 1.5 10.8 115.2 218
10019982 9 G 1.5 11.6 129.6 245
10019935 12 G 1.5 12.2 172.8 308
10019936 14 G 1.5 13.0 201.6 357
10019937 18 G 1.5 14.6 259.2 449
10019938 25 G 1.5 17.2 360.0 617
10019927 34 G 1.5 19.8 489.6 821
10019944 2 X 2.5 7.6 48.0 113
10019945 3 G 2.5 8.3 72.0 146
10019946 4 G 2.5 9.0 96.0 180
10019947 5 G 2.5 10.1 120.0 221
10019948 7 G 2.5 11.2 168.0 295
10019949 12 G 2.5 15.1 288.0 491
10019950 4 G 4 10.8 153.6 268
10019951 5 G 4 12.1 192.0 328
10019952 7 G 4 13.4 268.8 438
10019953 4 G 6 13.0 230.4 391
10019954 5 G 6 14.5 288.0 478
10019975 7 G 6 16.0 403.2 638
10019851 4 G 10 16.2 384.0 635
10019852 5 G 10 18.1 480.0 775
10019849 4 G 16 18.8 614.4 930
10019853 5 G 16 21.2 768.0 1147
10019854 4 G 25 23.5 960.0 1442
10019855 5 G 25 26.4 1,200.0 1773
10019856 4 G 35 26.6 1,344.0 1917

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar   /   Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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Cables de alimentación y control
Uso universal

Libre de halógenos.

                        

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH
Cable de control libre de halógenos, apantallado,  

resistente a aceites y muy flexible
▯ Resistente a aceites y de gran  

flexibilidad.
▯ Características certificadas VDE
▯ Artículos con secciones más amplias 

bajo petición

Info

■ Beneficios
▯ Manipulación e instalación sencilla gracias 

a su gran flexibilidad
▯ Amplia gama de aplicación gracias a las 

excelentes características del producto

■ Ámbito de uso
▯ - Edificios publicos y locales de publica 

concurrencia. 
- Aeropuertos, estaciones ferroviarias.

▯ Ingeniería de planta 
Maquinaria industrial 
Instalaciones de climatización

▯ Particularmente indicado para zonas en 
que la vida humana y animal, o propieda-
des de alto valor estén expuestas a un alto 
riesgo de daño por incendio.

▯ En ambientes de EMC (compatibilidad 
electromagnética) críticos

▯ Nota: para la utilización de cables AWM 
(Appliance Wiring Material) en máquinas 
industriales (USA) conforme a NFPA 79 ed. 
2012: véase la tabla T29 del apéndice del 
catálogo

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ No propagador del incendio, conforme a 

IEC 60332-3-24 o IEC 60332-3-25
▯ Libre de halógenos conforme a IEC 60754-1  

Corrosividad reducida de los gases de 
combustión conforme a IEC 60754-2

▯ Baja densidad de humos, conforme a IEC 
61034-2

▯ Resistente a aceites, conforme a  
EN 60811-404 
y UL OIL RES I y UL OIL RES II

▯ Resistente a la radiación UV y a todo tipo 
de condiciones climáticas conforme a  
ISO 4892-2

▯ Resistente al ozono, según EN 50396.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ El UL AWM estilo 21089 se ha introducido 

en la fabricación en serie y, paso a paso, 
en el stock

▯ Basado en EN 50525-2-11
▯ Basado en EN 50525-2-51

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de mezcla libre de halógenos.
▯ Cubierta interior libre de halógenos, gris.
▯ Pantalla de trenza de cobre estañado.
▯ Cubierta exterior de mezcla especial libre 

de halógenos, gris (RAL 7001)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional: 15 x diámetro 
exterior
Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V
UL: 600 V

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional: de -30°C a 
+70°C (UL: +75°C)
Instalación fija: de -40°C a +80°C  
(UL: +75°C)

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH U0/U: 300/500 V
10035030 2 X 0.5 7.1 29.1 85
10035031 3 G 0.5 7.4 35.1 95
10035032 3 X 0.5 7.4 35.1 95
10035033 4 G 0.5 8.0 41.4 111
10035034 4 X 0.5 8.0 41.4 111
10035035 5 G 0.5 8.6 48.0 126
10035036 7 G 0.5 9.1 59.9 148
10035037 12 G 0.5 11.5 91.4 226
10035040 2 X 0.75 7.7 35.4 101
10035041 3 G 0.75 8.0 43.8 114
10035042 3 X 0.75 8.0 43.8 114
10035043 4 G 0.75 8.5 52.8 130
10035044 4 X 0.75 8.5 52.8 130
10035045 5 G 0.75 9.3 62.3 153
10035046 5 X 0.75 9.3 62.3 153
10035047 7 G 0.75 9.9 79.5 183
10035048 7 X 0.75 9.9 79.5 183
10035050 12 G 0.75 12.5 123.2 280
10035051 18 G 0.75 14.8 188.6 399
10035052 25 G 0.75 16.9 247.5 522
10035055 2 X 1.0 8.0 41.4 112
10035056 3 G 1.0 8.4 52.1 127
10035057 3 X 1.0 8.4 52.1 127
10035058 4 G 1.0 8.9 73.5 157
10035059 4 X 1.0 8.9 73.5 157
10035060 5 G 1.0 9.7 83.2 171
10035061 7 G 1.0 10.3 97.2 210
10035062 12 G 1.0 13.6 168.7 347

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

10035063 18 G 1.0 15.7 235.4 474
10035064 25 G 1.0 17.8 312.0 611
10035065 41 G 1.0 22.4 508.0 969
10035067 2 X 1.5 8.6 53.2 134
10035068 3 G 1.5 9.0 69.1 155
10035069 3 X 1.5 9.0 69.1 155
10035070 4 G 1.5 9.8 85.8 186
10035071 5 G 1.5 10.5 102.8 215
10035072 7 G 1.5 11.4 134.2 269
10035073 12 G 1.5 15.0 232.8 445
10035074 18 G 1.5 17.4 327.8 610
10035075 25 G 1.5 20.4 463.2 843
10035089 3 G 2.5 10.5 102.8 220
10035090 4 G 2.5 11.4 129.4 265
10035091 5 G 2.5 12.7 157.5 322
10035092 7 G 2.5 14.0 223.0 422
10035093 12 G 2.5 17.9 360.5 659
10035094 4 G 4 13.6 207.6 390
10035095 5 G 4 14.9 251.5 463
10035096 7 G 4 16.2 333.9 588
10035097 4 G 6 15.8 294.8 516
10035098 5 G 6 17.3 356.1 616
10035099 7 G 6 18.8 479.3 792
10035380 4 G 10 19.1 461.1 789
10035381 5 G 10 21.4 586.6 998
10035382 4 G 16 22.3 727.6 1154
10035383 5 G 16 24.5 888.7 1389
10035384 4 G 25 27.0 1,123.9 1807
10035386 4 G 35 30.4 1,529.2 2321

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar   /   Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)   /   Longitudes por tamaño: ≥ 4G50 máx. 500 m
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH consulte la página 61
▯ ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV consulte  

la página 64

■ Accesorios
▯ SKINTOP® MS-M BRUSH consulte la página 675
▯ SKINTOP® ST-HF-M consulte la página 660
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Cables de alimentación y control
Uso universal
Libre de halógenos.

      

ÖLFLEX® 120 H
Cable de control libre de halógenos y resistente al frío

▯ Flexible a temperaturas de hasta -25 °C
▯ Otras secciones bajo pedido

Info

■ Ámbito de uso
▯ Edificios públicos y locales de pública 

concurrencia.
▯ Aeropuertos, estaciones ferroviarias.
▯ Ingeniería de planta 

Maquinaria industrial 
Instalaciones de climatización

▯ Particularmente indicado para zonas en 
que la vida humana y animal, o propieda-
des de alto valor estén expuestas a un alto 
riesgo de daño por incendio.

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Libre de halógenos conforme a IEC 60754-1  

Corrosividad reducida de los gases de 
combustión conforme a IEC 60754-2

▯ Flexible hasta -25 °C.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en EN 50525-2-51

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de mezcla libre de halógenos.
▯ Cubierta exterior de mezcla especial libre 

de halógenos, gris (RAL 7001)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 10 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional: 15 x diámetro 
exterior
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional:  
de -25 °C a +70 °C
Instalación fija: De -40 °C a +70 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

ÖLFLEX® 120 H U0/U: 300/500 V
1021902 2 X 1.5 6.3 29.0 63
1021303 3 G 1.5 6.7 43.0 79
1021304 4 G 1.5 7.2 58.0 98
1021305 5 G 1.5 8.1 72.0 120
1021307 7 G 1.5 8.9 101.0 158
1021312 12 G 1.5 12.0 173.0 265
1021318 18 G 1.5 14.4 259.0 388
1021325 25 G 1.5 16.9 360.0 535
1021403 3 G 2.5 8.1 72.0 124
1021404 4 G 2.5 8.9 96.0 154
1021405 5 G 2.5 10.0 120.0 189
1021407 7 G 2.5 11.1 168.0 254
1021412 12 G 2.5 14.8 288.0 425
1021504 4 G 4 10.8 154.0 236
1021604 4 G 6 13.0 230.0 350

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® CLASSIC 110 H consulte la página 56
▯ ÖLFLEX® CLASSIC 130 H consulte la página 60
▯ ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV consulte la página 63

■ Accesorios
▯ SKINTOP® ST-HF-M consulte la página 660



59Para información actualizada visitar: www.lappgroup.es

Ö
LF

LE
X®

U
N

IT
RO

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
H

IT
RO

N
IC

®
EP

IC
®

SK
IN

TO
P®

SI
LV

YN
®

FL
EX

IM
A

RK
®

AC
CE

SO
RI

O
S

A
PÉ

N
D

IC
E

Cables de alimentación y control
Uso universal

Libre de halógenos.

      

ÖLFLEX® 120 CH
Cable de control libre de halógenos apantallado y resistente al frío

▯ Flexible a temperaturas de hasta -25 °C
▯ Conformidad con EMC (CEM)
▯ Otras secciones bajo pedido

Info

■ Ámbito de uso
▯ Edificios públicos y locales de pública 

concurrencia.
▯ Aeropuertos, estaciones ferroviarias.
▯ Ingeniería de planta 

Maquinaria industrial 
Instalaciones de climatización

▯ Particularmente indicado para zonas en 
que la vida humana y animal, o propieda-
des de alto valor estén expuestas a un alto 
riesgo de daño por incendio.

▯ En ambientes de EMC (compatibilidad 
electromagnética) críticos

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Libre de halógenos conforme a IEC 60754-1  

Corrosividad reducida de los gases de 
combustión conforme a IEC 60754-2

▯ Flexible hasta -25 °C.
▯ Amplia cobertura de la pantalla. 

Baja impedancia de transferencia (máx. 
250 Ω/km a 30 MHz)

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en EN 50525-2-51

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de mezcla libre de halógenos.
▯ Cubierta interior libre de halógenos, gris.
▯ Pantalla de trenza de cobre estañado.
▯ Cubierta exterior de mezcla especial libre 

de halógenos, gris (RAL 7001)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 10 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional: 20 x diámetro 
exterior
Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional:  
de -25 °C a +70 °C
Instalación fija: De -40 °C a +70 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

ÖLFLEX® 120 CH U0/U: 300/500 V
1022902 2 X 1.5 8.5 65.0 113
1022303 3 G 1.5 8.9 83.0 131
1022304 4 G 1.5 9.6 100.0 158
1022305 5 G 1.5 10.3 125.0 182
1022307 7 G 1.5 11.3 196.0 230
1022312 12 G 1.5 14.8 280.0 383
1022318 18 G 1.5 17.2 389.0 525
1022325 25 G 1.5 20.1 535.0 727
1022403 3 G 2.5 10.3 146.0 186
1022404 4 G 2.5 11.3 167.0 226
1022405 5 G 2.5 12.6 200.0 275
1022407 7 G 2.5 13.9 288.0 361
1022504 4 G 4 13.4 237.0 337
1022604 4 G 6 15.8 318.0 474

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH consulte la página 57
▯ ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH consulte la página 61
▯ ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV consulte  

la página 64

■ Accesorios
▯ SKINTOP® CLICK consulte la página 657
▯ SKINTOP® MS-SC-M consulte la página 674
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Cables de alimentación y control
Uso universal
Libre de halógenos.

         

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H
Cable de control libre de halógenos con prestaciones mejoradas frente al fuego

▯ Características certificadas VDE
▯ Como alternativa a NYY de conductor 

individual con revestimiento de mate-
rial trenzado general utilizado como 
pantalla EMC

Info

■ Beneficios
▯ Instalación sencilla gracias a un diseño 

flexible

■ Ámbito de uso
▯ - Edificios publicos y locales de publica 

concurrencia. 
- Aeropuertos, estaciones ferroviarias.

▯ Construcción de instalaciones  
Construcción de máquinas  
Técnica de calefacción y climatización  
Tecnología de luz y sonido

▯ Particularmente indicado para zonas en 
que la vida humana y animal, o propieda-
des de alto valor estén expuestas a un alto 
riesgo de daño por incendio.

▯ Nota: para la utilización de cables AWM 
(Appliance Wiring Material) en máquinas 
industriales (USA) conforme a NFPA 79 ed. 
2012: véase la tabla T29 del apéndice del 
catálogo

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ No propagador del incendio, conforme a 

IEC 60332-3-24 o IEC 60332-3-25
▯ Libre de halógenos conforme a IEC 60754-1  

Corrosividad reducida de los gases de 
combustión conforme a IEC 60754-2

▯ Baja densidad de humos, conforme a  
IEC 61034-2

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ El UL AWM estilo 21089 se ha introducido 

en la fabricación en serie y, paso a paso, 
en el stock

▯ Basado en EN 50525-3-11
▯ Basado en EN 50525-2-51

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de mezcla libre de halógenos.
▯ Cubierta exterior de mezcla especial libre 

de halógenos, gris (RAL 7001)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de alimentación de bajo voltaje

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional: 15 x diámetro 
exterior
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V
UL: 600 V

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional:  
de -15°C a +70°C (UL: +75°C)
Instalación fija: de -40°C a +70°C  
(UL: +75°C)

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H
1123000 2 X 0.5 5.1 9.6 36
1123001 3 G 0.5 5.4 14.4 42
1123002 3 X 0.5 5.4 14.4 42
1123003 4 G 0.5 5.8 19.2 55
1123004 4 X 0.5 5.8 19.2 55
1123005 5 G 0.5 6.3 24.0 65
1123006 5 X 0.5 6.3 24.0 65
1123008 7 G 0.5 6.9 33.6 80
1123009 7 X 0.5 6.9 33.6 80
1123010 8 G 0.5 8.2 38.4 103
1123012 10 G 0.5 8.8 48.0 112
1123013 12 G 0.5 9.1 57.6 128
1123017 18 G 0.5 10.8 86.4 189
1123020 25 G 0.5 12.7 120.0 260
1123021 30 G 0.5 13.6 144.0 294
1123032 2 X 0.75 5.5 14.4 47
1123033 3 G 0.75 5.8 21.6 56
1123034 3 X 0.75 5.8 21.6 56
1123035 4 G 0.75 6.3 28.8 69
1123036 4 X 0.75 6.3 28.8 69
1123037 5 G 0.75 6.9 36.0 83
1123038 5 X 0.75 6.9 36.0 83
1123041 7 G 0.75 7.5 50.4 104
1123042 7 X 0.75 7.5 50.4 104
1123046 10 G 0.75 9.8 72.0 149
1123047 12 G 0.75 10.1 86.4 172
1123048 12 X 0.75 10.1 86.4 172
1123051 18 G 0.75 12.0 129.6 252
1123054 25 G 0.75 14.1 180.0 352
1123056 34 G 0.75 16.3 244.8 466
1123066 2 X 1.0 5.8 19.2 55

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

1123067 3 G 1.0 6.1 28.8 67
1123068 3 X 1.0 6.1 28.8 67
1123069 4 G 1.0 6.6 38.4 83
1123070 4 X 1.0 6.6 38.4 83
1123071 5 G 1.0 7.3 48.0 100
1123072 5 X 1.0 7.3 48.0 100
1123074 7 G 1.0 8.1 67.2 130
1123075 7 X 1.0 8.1 67.2 130
1123076 8 G 1.0 9.7 76.8 164
1123078 10 G 1.0 10.4 96.0 183
1123080 12 G 1.0 10.7 115.2 212
1123081 12 X 1.0 10.7 115.2 212
1123083 16 G 1.0 12.1 153.6 275
1123084 18 G 1.0 12.9 172.8 314
1123090 25 G 1.0 15.0 240.0 429
1123094 34 G 1.0 17.5 326.4 570
1123106 2 X 1.5 6.4 28.8 72
1123107 3 G 1.5 6.8 43.2 88
1123108 3 X 1.5 6.8 43.2 88
1123109 4 G 1.5 7.4 57.6 110
1123110 4 X 1.5 7.4 57.6 110
1123111 5 G 1.5 8.3 72.0 135
1123112 5 X 1.5 8.3 72.0 135
1123114 7 G 1.5 9.0 100.8 174
1123115 7 X 1.5 9.0 100.8 174
1123116 8 G 1.5 10.8 115.2 223
1123118 10 G 1.5 11.8 144.0 250
1123120 12 G 1.5 12.2 172.8 289
1123124 18 G 1.5 14.6 259.2 433
1123128 25 G 1.5 17.2 360.0 596
1123130 34 G 1.5 19.8 489.6 786
1123139 2 X 2.5 7.6 48.0 110
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Cables de alimentación y control
Uso universal

Libre de halógenos.

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

1123140 3 G 2.5 8.3 72.0 137
1123142 4 G 2.5 9.0 96.0 174
1123144 5 G 2.5 10.1 120.0 217
1123146 7 G 2.5 11.2 168.0 283
1123149 12 G 2.5 15.1 288.0 467
1123151 18 G 2.5 18.0 432.0 696
1123153 25 G 2.5 21.1 600.0 969
1123159 3 G 4 9.8 115.2 213
1123160 4 G 4 10.8 153.6 267
1123161 5 G 4 12.1 192.0 331
1123162 7 G 4 13.4 268.8 432

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

1123166 3 G 6 11.7 172.8 303
1123167 4 G 6 13.0 230.4 388
1123168 5 G 6 14.5 288.0 480
1123169 7 G 6 16.0 403.2 626
1123172 4 G 10 16.2 384.0 601
1123173 5 G 10 18.1 480.0 735
1123177 4 G 16 18.8 614.4 917
1123178 5 G 16 21.2 768.0 1148
1123181 4 G 25 23.5 960.0 1418
1123182 5 G 25 26.4 1,200.0 1769
1123185 4 G 35 26.6 1,344.0 1905

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV consulte la página 63

■ Accesorios
▯ SKINTOP® ST-HF-M consulte la página 660

           

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH
Cable de control libre de halógenos apantallado con prestaciones mejoradas frente al fuego

▯ Características certificadas VDE
▯ Como alternativa a NYY de conductor 

individual con revestimiento de mate-
rial trenzado general utilizado como 
pantalla EMC

▯ Conformidad con EMC (CEM)

Info

■ Beneficios
▯ Instalación sencilla gracias a un diseño 

flexible
▯ Ahorro de espacio en la instalación gracias 

al reducido diámetro del cable.

■ Ámbito de uso
▯ - Edificios publicos y locales de publica 

concurrencia. 
- Aeropuertos, estaciones ferroviarias.

▯ Ingeniería de planta 
Maquinaria industrial 
Instalaciones de climatización

▯ Particularmente indicado para zonas en 
que la vida humana y animal, o propieda-
des de alto valor estén expuestas a un alto 
riesgo de daño por incendio.

▯ En ambientes de EMC (compatibilidad 
electromagnética) críticos

▯ Nota: para la utilización de cables AWM 
(Appliance Wiring Material) en máquinas 
industriales (USA) conforme a NFPA 79 ed. 
2012: véase la tabla T29 del apéndice del 
catálogo

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ No propagador del incendio, conforme a 

IEC 60332-3-24 o IEC 60332-3-25
▯ Libre de halógenos conforme a IEC 60754-1  

Corrosividad reducida de los gases de 
combustión conforme a IEC 60754-2

▯ Baja densidad de humos, conforme a  
IEC 61034-2

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ El UL AWM estilo 21089 se ha introducido 

en la fabricación en serie y, paso a paso, 
en el stock

▯ Basado en EN 50525-3-11
▯ Basado en EN 50525-2-51

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de mezcla libre de halógenos.
▯ Envolvente de cinta plástica libre de haló-

genos.
▯ Pantalla de trenza de cobre estañado.
▯ Cubierta exterior de mezcla especial libre 

de halógenos, gris (RAL 7001)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 10 MOhm x km

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional:  
20 x diámetro exterior
Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V
UL: 600 V

Tensión de prueba
Conductor/Conductor: 4000 V
Conductor/Pantalla: 2000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional:  
de -15°C a +70°C (UL: +75°C)
Instalación fija: de -40°C a +70°C  
(UL: +75°C)
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Cables de alimentación y control
Uso universal
Libre de halógenos.

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH consulte la página 57
▯ ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV consulte  

la página 64

■ Accesorios
▯ SKINTOP® MS-SC-M consulte la página 674
▯ SKINTOP® ST-HF-M consulte la página 660

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH
1123200 2 X 0.5 5.9 36.0 51
1123201 3 G 0.5 6.2 43.0 61
1123202 3 X 0.5 6.2 43.0 61
1123203 4 G 0.5 6.6 49.0 72
1123204 4 X 0.5 6.6 49.0 72
1123205 5 G 0.5 7.1 57.0 85
1123206 5 X 0.5 7.1 57.0 85
1123208 7 G 0.5 7.7 69.0 103
1123209 7 X 0.5 7.7 69.0 103
1123213 12 G 0.5 10.1 104.0 165
1123217 18 G 0.5 11.8 141.0 236
1123220 25 G 0.5 13.7 224.0 324
1123232 2 X 0.75 6.3 43.0 60
1123233 3 G 0.75 6.6 52.0 77
1123234 3 X 0.75 6.6 52.0 77
1123235 4 G 0.75 7.1 61.0 87
1123236 4 X 0.75 7.1 61.0 87
1123237 5 G 0.75 7.9 72.0 106
1123238 5 X 0.75 7.9 72.0 106
1123241 7 G 0.75 8.5 89.0 129
1123242 7 X 0.75 8.5 89.0 129
1123247 12 G 0.75 11.1 138.0 211
1123248 12 X 0.75 11.1 138.0 211
1123251 18 G 0.75 13.0 211.0 307
1123254 25 G 0.75 15.1 280.0 413
1123266 2 X 1.0 6.6 51.0 79
1123267 3 G 1.0 6.9 62.0 88
1123268 3 X 1.0 6.9 62.0 88
1123269 4 G 1.0 7.4 74.0 106
1123270 4 X 1.0 7.4 74.0 106
1123271 5 G 1.0 8.3 88.0 124
1123272 5 X 1.0 8.3 88.0 124
1123274 7 G 1.0 8.9 112.0 155
1123275 7 X 1.0 8.9 112.0 155
1123280 12 G 1.0 11.7 185.0 250
1123281 12 X 1.0 11.7 185.0 250

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

1123284 18 G 1.0 14.1 268.0 368
1123290 25 G 1.0 16.2 354.0 493
1123291 25 X 1.0 16.2 354.0 493
1123306 2 X 1.5 7.2 65.0 91
1123307 3 G 1.5 7.6 82.0 112
1123308 3 X 1.5 7.6 82.0 112
1123309 4 G 1.5 8.4 100.0 141
1123310 4 X 1.5 8.4 100.0 141
1123311 5 G 1.5 9.1 119.0 161
1123312 5 X 1.5 9.1 119.0 161
1123314 7 G 1.5 10.0 154.0 206
1123315 7 X 1.5 10.0 154.0 206
1123320 12 G 1.5 13.4 268.0 355
1123324 18 G 1.5 15.8 373.0 517
1123328 25 G 1.5 18.2 530.0 705
1123339 2 X 2.5 8.6 96.0 128
1123340 3 G 2.5 9.1 118.0 157
1123342 4 G 2.5 10.0 147.0 201
1123344 5 G 2.5 11.1 176.0 248
1123346 7 G 2.5 12.0 253.0 313
1123349 12 G 2.5 16.3 385.0 524
1123359 3 G 4 10.6 178.0 231
1123360 4 G 4 11.8 248.0 291
1123361 5 G 4 13.3 269.0 361
1123362 7 G 4 14.6 371.0 468
1123366 3 G 6 12.7 240.0 318
1123367 4 G 6 14.2 343.0 437
1123368 5 G 6 15.5 441.0 510
1123369 7 G 6 17.0 510.0 662
1123372 4 G 10 17.2 535.0 685
1123373 5 G 10 19.5 592.0 824
1123374 7 G 10 21.4 820.0 1067
1123377 4 G 16 20.2 736.0 1036
1123378 5 G 16 22.6 895.0 1285
1123381 4 G 25 25.1 1,129.0 1663
1123382 5 G 25 28.0 1,400.0 1976
1123385 4 G 35 28.2 1,546.0 2052
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Cables de alimentación y control
Uso universal

Libre de halógenos.

                  

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV
Características probadas VDE

▯ Buen rendimiento a la intemperie
▯ Edificios públicos y locales de pública 

concurrencia.

Info

■ Beneficios
▯ Instalación sencilla gracias a un diseño 

flexible

■ Ámbito de uso
▯ Edificios públicos y locales de pública 

concurrencia.
▯ Ingeniería de planta 

Maquinaria industrial 
Instalaciones de climatización

▯ Particularmente indicado para zonas en 
que la vida humana y animal, o propieda-
des de alto valor estén expuestas a un alto 
riesgo de daño por incendio.

▯ Apto para aplicaciones a la intemperie.
▯ Nota: para la utilización de cables AWM 

(Appliance Wiring Material) en máquinas 
industriales (USA) conforme a NFPA 79 ed. 
2012: véase la tabla T29 del apéndice del 
catálogo

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ No propagador del incendio, conforme a 

IEC 60332-3-24 o IEC 60332-3-25
▯ Libre de halógenos conforme a IEC 60754-1  

Corrosividad reducida de los gases de 
combustión conforme a IEC 60754-2

▯ Baja densidad de humos, conforme a  
IEC 61034-2

▯ Resistente a la radiación UV y a todo tipo 
de condiciones climáticas conforme a  
ISO 4892-2

▯ Resistente al ozono, según EN 50396.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en EN 50525-3-11
▯ El cable unipolar UL AWM estilo 10559 se 

ha introducido en la fabricación en serie y, 
paso a paso, en el stock

▯ El aislante UL AWM estilo 21288 se ha 
introducido en la fabricación en serie y, 
paso a paso, en el stock

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de mezcla libre de halógenos.
▯ Cubierta exterior especial libre de halóge-

nos, negra (RAL 9005)

■ Características técnicas

Código de identificación de  
conductores
Hasta 5 conductores: Según  
VDE 0293-308 (apéndice T9)
A partir de 6 conductores: Negros  
numerados en blanco

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional: 15 x diámetro 
exterior
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 600/1000 V
UL: 1.000 V

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible 
ocasional: de -15°C a +70°C 
Instalación fija: de -40°C a +80°C
UL: +80°C

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 0,6/1kV - conductores con código de colores
1123410 2 X 1.0 8.6 19.2 107
1123411 3 G 1.0 9.0 28.8 123
1123412 4 G 1.0 9.6 38.4 144
1123413 5 G 1.0 10.4 48.0 167

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 0,6/1kV - conductores numerados
1123414 7 G 1.0 11.1 67.2 206
1123415 12 G 1.0 14.0 115.2 314
1123416 18 G 1.0 16.1 172.8 428
1123417 25 G 1.0 18.6 240.0 569

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 0,6/1kV - conductores con código de colores
1123418 2 X 1.5 9.6 28.8 137
1123419 3 G 1.5 10.1 43.2 161
1123420 4 G 1.5 10.8 57.6 190
1123421 5 G 1.5 11.7 72.0 221

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 0,6/1kV - conductores numerados
1123422 7 G 1.5 12.6 100.8 276
1123423 12 G 1.5 16.1 172.8 427
1123424 18 G 1.5 18.8 259.2 596
1123425 25 G 1.5 21.7 360.0 799

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 0,6/1kV - conductores con código de colores
1123426 2 X 2.5 10.8 48.0 184

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

1123427 3 G 2.5 11.3 72.0 219
1123428 4 G 2.5 12.2 96.0 262
1123429 5 G 2.5 13.3 120.0 307

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 0,6/1kV - conductores numerados
1123430 7 G 2.5 14.4 168.0 390
1123431 12 G 2.5 18.7 288.0 624
1123432 18 G 2.5 22.0 432.0 879
1123433 25 G 2.5 25.8 600.0 1212

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 0,6/1kV - conductores con código de colores
1123434 3 G 4 12.6 115.2 290
1123435 4 G 4 13.7 153.6 351
1123436 5 G 4 14.9 192.0 416
1123437 3 G 6 13.9 172.8 377
1123438 4 G 6 15.1 230.4 463
1123439 5 G 6 16.8 288.0 559
1123440 4 G 10 18.7 384.0 757
1123441 5 G 10 20.7 480.0 915
1123442 4 G 16 21.3 614.4 1070
1123443 5 G 16 23.6 768.0 1296
1123444 4 G 25 26.2 960.0 1631

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar   /   Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® CLASSIC 110 H consulte la página 56
▯ ÖLFLEX® CLASSIC 130 H consulte la página 60

■ Accesorios
▯ SKINTOP® ST-HF-M consulte la página 660
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Cables de alimentación y control
Uso universal
Libre de halógenos.

                     

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV
Características probadas VDE

▯ Buen rendimiento a la intemperie
▯ Edificios públicos y locales de pública 

concurrencia.
▯ CEM/Apantallado

Info

■ Beneficios
▯ Instalación sencilla gracias a un diseño 

flexible
▯ Ahorro de espacio en la instalación gracias 

al reducido diámetro del cable.

■ Ámbito de uso
▯ Edificios públicos y locales de pública 

concurrencia.
▯ Ingeniería de planta 

Maquinaria industrial 
Instalaciones de climatización

▯ Particularmente indicado para zonas en 
que la vida humana y animal, o propieda-
des de alto valor estén expuestas a un alto 
riesgo de daño por incendio.

▯ Apto para aplicaciones a la intemperie.
▯ Nota: para la utilización de cables AWM 

(Appliance Wiring Material) en máquinas 
industriales (USA) conforme a NFPA 79 ed. 
2012: véase la tabla T29 del apéndice del 
catálogo

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ No propagador del incendio, conforme a 

IEC 60332-3-24 o IEC 60332-3-25
▯ Libre de halógenos conforme a IEC 60754-1  

Corrosividad reducida de los gases de 
combustión conforme a IEC 60754-2

▯ Baja densidad de humos, conforme a  
IEC 61034-2

▯ Resistente a la radiación UV y a todo tipo 
de condiciones climáticas conforme a ISO 
4892-2

▯ Resistente al ozono, según EN 50396.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en EN 50525-3-11
▯ El cable unipolar UL AWM estilo 10559 se 

ha introducido en la fabricación en serie y, 
paso a paso, en el stock

▯ El aislante UL AWM estilo 21288 se ha 
introducido en la fabricación en serie y, 
paso a paso, en el stock

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de mezcla libre de halógenos.
▯ Envolvente de cinta plástica libre de haló-

genos.
▯ Pantalla de trenza de cobre estañado.
▯ Cubierta exterior especial libre de halóge-

nos, negra (RAL 9005)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de alimentación de bajo voltaje

Código de identificación de  
conductores
Hasta 5 conductores: Según  
VDE 0293-308 (apéndice T9)
A partir de 6 conductores: Negros  
numerados en blanco

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional: 20 x diámetro 
exterior
Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 600/1000 V
UL: 1.000 V

Tensión de prueba
Conductor/Conductor: 4000 V
Conductor/Pantalla: 2000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible 
ocasional: de -15°C a +70°C 
Instalación fija: de -40°C a +80°C
UL: +80°C

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 0,6/1kV - conductores con código de colores
1123460 2 X 1.0 9.4 39.5 120
1123461 3 G 1.0 9.8 51.0 140
1123462 4 G 1.0 10.4 62.8 165
1123463 5 G 1.0 11.2 76.0 191

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 0,6/1kV - conductores numerados
1123464 7 G 1.0 11.9 97.2 231
1123465 12 G 1.0 15.0 169.1 360
1123466 18 G 1.0 17.3 238.2 494
1123467 25 G 1.0 19.8 315.5 643

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 0,6/1kV - conductores con código de colores
1123468 2 X 1.5 10.4 53.2 149
1123469 3 G 1.5 10.9 69.5 177
1123470 4 G 1.5 11.6 86.5 209
1123471 5 G 1.5 12.5 104.3 243

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 0,6/1kV - conductores numerados
1123472 7 G 1.5 13.4 136.5 300
1123473 12 G 1.5 17.3 238.3 486
1123474 18 G 1.5 20.2 355.4 691
1123475 25 G 1.5 23.1 475.1 914

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 0,6/1kV - conductores con código de colores
1123476 2 X 2.5 11.6 79.4 197

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

1123477 3 G 2.5 12.1 106.1 243
1123478 4 G 2.5 13.0 134.3 293
1123479 5 G 2.5 14.1 158.3 342

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 0,6/1kV - conductores numerados
1123480 7 G 2.5 15.4 225.0 462
1123481 12 G 2.5 20.1 383.6 718
1123482 18 G 2.5 23.4 548.9 1011
1123483 25 G 2.5 27.4 761.7 1370

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 0,6/1kV - conductores con código de colores
1123484 3 G 4 13.4 167.7 327
1123485 4 G 4 14.7 211.9 399
1123486 5 G 4 15.9 250.3 471
1123487 3 G 6 14.9 232.1 414
1123488 4 G 6 16.1 298.5 519
1123489 5 G 6 17.8 356.1 607
1123490 4 G 10 20.1 490.6 837
1123491 5 G 10 21.9 586.6 995
1123492 4 G 16 22.5 735.1 1157
1123493 5 G 16 25.0 888.7 1407
1123494 4 G 25 27.8 1,126.6 1683

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH consulte la página 57
▯ ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH consulte la página 61

■ Accesorios
▯ SKINTOP® MS-M BRUSH consulte la página 675
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Cables de alimentación y control
Uso en condiciones extremas

Mayor resistencia mecánica y química

                                

ÖLFLEX® PETRO C HFFR
Cables con resistencia química y mecánica para condiciones ambientales extremas - 0,6/1 kV

▯ Resistente a aceites y fluido de  
perforación según IEC 61892-4, anexo D

▯ Combustión extremadamente lenta
▯ UL/cUL aprobado para mercado  

norteamericano

Info

■ Beneficios
▯ Resistente al contacto con lubricantes a 

base de aceite mineral, ácidos diluidos, so-
luciones alcalinas acuosas y otros agentes 
químicos

▯ La propagación de llama reducida aumenta 
la protección contra los daños a personas 
y propiedades en caso de incendio

▯ La trenza de cobre sirve como apantalla-
miento electromagnético y puede también 
ser utilizado normativamente como arma-
dura (armadura de trenza)

▯ Las excelentes propiedades mecánicas, 
térmicas y químicas del producto, también 
lo hacen interesante para muchas aplica-
ciones industriales

■ Ámbito de uso
▯ Para uso onshore y offshore
▯ Para la conexión eléctrica de unidades 

de perforación, estaciones de bombeado, 
compresores o generadores en condicio-
nes ambientales adversas

■ Características de producto
▯ Resistente a aceites, conforme a  

NEK TS 606:2009  
Resistente a aceites y al barro, conforme a  
IEC 61892-4, Anexo D

▯ Comportamiento frente al fuego:  
- Libre de halógenos (VDE 0472-815) 
- No propagador de la llama (IEC 60332-1-2) 
- No propagador de la llama (IEC 60332-3-22 
  Cat. A)

▯ Resistente a UV, según ISO 4892-2.
▯ Resistente al ozono, según EN 50396.
▯ Resistente a agua salada, según UL 1309

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Versiones unipolares: 

USA: UL AWM estilo 10587  
Canadá: cUL AWM II A/B

▯ Versiones multiconductor:  
USA: UL AWM estilo 20234  
Canadá: cUL AWM II A/B

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre estañado trenzados.
▯ Aislamiento de conductor: compuesto de 

poliolefina
▯ Conductores trenzados en capas.
▯ Cubierta interior de un compuesto libre de 

halógenos
▯ Pantalla de trenza de hilos de cobre esta-

ñado.
▯ Cubierta exterior realizada con polímero 

especial robusto, color negro

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de alimentación de bajo voltaje

Código de identificación de  
conductores
Conforme a VDE 0293 (apéndice T9)
A partir de 6 conductores: Negros  
numerados en blanco

Ensayo de incendio
No propagador de llama según IEC 
60332-1-2, 
UL VW-1, Cable Flame Test, CSA FT 1
No propagador de incendio, según  
IEC 60332-3-22, categoría A

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295, cIase 5 
/ IEC 60228 cIase 5 desde 0,5 mm²

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional: 20 x diámetro 
exterior
Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal
IEC U0/U: 600/1000 V
Hasta 1,0 mm² 300/500 V

Tensión de prueba
4000 V

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional: de -40 °C a +90 °C 
Conforme a UL/AWM: de -40 °C a +80 °C
Instalación fija: de -50 °C a +90 °C 
conforme a UL/AWM: de -50 °C a +80 °C

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

ÖLFLEX® PETRO C HFFR  color negro - unipolar
0023249 1 X 70 19.3 737.0 948
0023250 1 X 95 21.6 1,002.0 1155
0023251 1 X 120 24.5 1,254.0 1463
0023248 1 X 150 26.1 1,553.0 1767
0023233 1 X 185 28.4 1,912.0 2349
0023234 1 X 240 32.6 2,475.0 2869
0023279 1 X 300 34.7 3,075.0 3817

ÖLFLEX® PETRO C HFFR  color negro - multiconductor
0023275 3 G 0.5 10.1 36.0 140
0023274 2 X 1.0 10.5 41.0 149
0023252 2 X 1.5 11.5 57.0 183
0023253 3 G 1.5 12.0 72.0 212
0023254 4 G 1.5 12.8 90.0 249
0023255 5 G 1.5 14.0 115.0 307
0023256 7 G 1.5 15.9 151.0 401
0023239 12 G 1.5 18.8 238.0 573
0023257 18 G 1.5 22.3 350.0 846
0023240 25 G 1.5 26.6 490.0 1183
0023278 3 G 2.5 13.5 105.0 276
0023242 4 G 2.5 14.6 147.0 347
0023244 5 G 2.5 15.7 171.0 401
0023245 7 G 2.5 18.3 233.0 547
0023258 12 G 2.5 22.3 378.0 840

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

0023260 4 G 4 16.2 212.0 457
0023266 5 G 4 17.6 250.0 540
0023261 4 G 6 17.7 288.0 558
0023268 5 G 6 19.9 367.0 710
0023280 4 G 10 22.3 474.0 882
0023272 5 G 10 24.3 582.0 1069
0023281 4 G 16 24.9 716.0 1208
0023269 5 G 16 27.6 881.0 1483
0023267 4 G 25 30.2 1,096.0 1785
0023270 5 G 25 33.4 1,371.0 2206
0023262 4 G 35 33.6 1,515.0 2314
0023282 5 G 35 37.1 1,875.0 2847
0023246 4 G 50 39.3 2,140.0 3264
0023271 5 G 50 43.4 2,620.0 4002

ÖLFLEX® PETRO C HFFR  color azul - multiconductor
0023276 3 G 0.5 10.1 36.0 140
0023273 2 X 1.0 10.5 41.0 147
0023263 2 X 1.5 11.5 57.0 183
0023283 3 G 1.5 12.0 72.0 212
0023237 4 G 1.5 12.8 90.0 249
0023284 5 G 1.5 14.0 115.0 307
0023238 7 G 1.5 15.9 151.0 401
0023264 12 G 1.5 18.8 238.0 573
0023265 25 G 1.5 26.6 490.0 1183

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar   /   Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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Cables de alimentación y control
Uso en condiciones extremas
Mayor resistencia mecánica y química

               

ÖLFLEX® ROBUST 200
Cables de alimentación probados para todo tipo de condiciones meteorológicas -  
resistentes ante una gran variedad de agentes químicos

▯ Excelente resistencia a la intemperie.
▯ Gran resistencia química
▯ Tensión nominal 450/750V

Info

■ Beneficios
▯ La excelente resistencia a la intemperie, 

al ozono y la radiación UV junto con el 
amplio rango de temperatura permite un 
uso versátil para aplicaciones interiores y 
exteriores

▯ Resistente al contacto con aceites orgá-
nicos vegetales, animales o sintéticos, 
grasas, ceras y emulsiones relacionadas

▯  Buena resistencia a compuestos de amo-
niaco y biogases

▯ Buena resistencia al agua fría y caliente, 
así como a agentes limpiadores solubles 
en agua

▯ Apto para limpieza al vapor.

■ Ámbito de uso
▯ Fabricación de maquina-herramienta, 

tecnología medica, lavanderías, equipos de 
lavado de coches, industria química, 
fabricas 
de compostaje, plantas de tratamiento de 
aguas residuales.

▯ Industria de alimentación y bebidas, 
especialmente para equipos de producción 
y procesamiento de productos lácteos y 
cárnicos.

▯ Maquinaria agrícola.
▯ Para uso en interiores y exteriores.

■ Características de producto
▯ Materiales libres de halógenos.
▯ Buena resistencia química frente a liquidos 

hidráulicos basados en éster.
▯ Resistente al ozono, la radiación UV y la 

intemperie conforme a EN 50396 y  
HD 605 S2

▯ Flexible hasta -40 °C.
▯ Hasta 5 conductores: Coloreados.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en EN 50525-2-21

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de conductor realizado con  

PP modificado
▯ Conductores trenzados en capas.
▯ Cubierta exterior de TPE especial.
▯ Color de cubierta: negro

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable flexible

Código de identificación de  
conductores
Hasta 5 conductores: Según  
VDE 0293-308 (apéndice T9)
A partir de 6 conductores:  
Negros numerados en blanco

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional: 10 x diámetro 
exterior
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 450/750 V

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional:  
de -40 °C a +80 °C
Instalación fija: de -50 °C a +80 °C

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

ÖLFLEX® ROBUST 200
0021800 2 X 1.0 8.0 19.2 65
0021801 3 G 1.0 8.4 29.0 79
0021802 4 G 1.0 9.2 38.4 96
0021803 5 G 1.0 10.0 48.0 113
0021805 2 X 1.5 8.6 29.0 78
0021806 3 G 1.5 9.1 43.0 97
0021807 4 G 1.5 9.9 58.0 122
0021808 5 G 1.5 10.8 72.0 146
0021809 7 G 1.5 13.5 101.0 208
0021810 2 X 2.5 9.8 48.0 114
0021811 3 G 2.5 10.4 72.0 144
0021812 4 G 2.5 11.5 96.0 181
0021813 5 G 2.5 13.1 120.0 222

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

0021814 7 G 2.5 15.9 168.0 312
0021816 3 G 4 12.4 115.2 215
0021817 4 G 4 14.0 154.0 273
0021818 5 G 4 15.8 192.0 333
0021822 4 G 6 15.7 230.0 378
0021823 5 G 6 17.2 288.0 463
0021825 4 G 10 19.4 384.0 570
0021826 5 G 10 21.4 480.0 770
0021828 4 G 16 22.4 614.0 885
0021829 5 G 16 24.6 768.0 1100
0021831 4 G 25 27.0 960.0 1365
0021833 4 G 35 29.7 1,344.0 1773
0021836 4 G 50 36.2 1,920.0 3454

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Longitudes por tamaño: ≥ 4G16 máx. 600 m; ≥ 4G25 máx. 300 m; ≥ 4G50 máx. 250 m
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® ROBUST 210 consulte la página 67
▯ ÖLFLEX® ROBUST 215 C consulte la página 68

■ Accesorios
▯ Kit FLEXIMARK® acero inoxidable consulte la página 872
▯ SKINTOP® MS-M consulte la página 666
▯ SKINTOP® ST-HF-M consulte la página 660
▯ SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL consulte la 

página 668
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Cables de alimentación y control
Uso en condiciones extremas

Mayor resistencia mecánica y química

               
ÖLFLEX® ROBUST 210

Cables de control probados para todo tipo de condiciones meteorológicas -  
resistentes ante una gran variedad de agentes químicos

▯ Excelente resistencia a la intemperie.
▯ Gran resistencia química
▯ - Tensión nominal 300/500V 

- Diámetro exterior reducido

Info

■ Beneficios
▯ La excelente resistencia a la intemperie, 

al ozono y la radiación UV junto con el 
amplio rango de temperatura permite un 
uso versátil para aplicaciones interiores y 
exteriores

▯ Resistente al contacto con aceites orgá-
nicos vegetales, animales o sintéticos, 
grasas, ceras y emulsiones relacionadas

▯  Buena resistencia a compuestos de amo-
niaco y biogases

▯ Buena resistencia al agua fría y caliente, 
así como a agentes limpiadores solubles 
en agua

▯ Apto para limpieza al vapor.

■ Ámbito de uso
▯ Fabricación de maquina-herramienta, 

tecnología medica, lavanderías, equipos de 
lavado de coches, industria química, 
fabricas 
de compostaje, plantas de tratamiento de 
aguas residuales.

▯ Industria de alimentación y bebidas, 
especialmente para equipos de producción 
y procesamiento de productos lácteos y 
cárnicos.

▯ Maquinaria agrícola.
▯ Para uso en interiores y exteriores.

■ Características de producto
▯ Materiales libres de halógenos.
▯ Buena resistencia química frente a liquidos 

hidráulicos basados en éster.
▯ Resistente al ozono, la radiación UV y la 

intemperie conforme a EN 50396 y  
HD 605 S2

▯ Flexible hasta -40 °C.
▯ Conductores numerados

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en VDE 0250 / 0285

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de conductor realizado con PP 

modificado
▯ Conductores trenzados en capas.
▯ Cubierta exterior de TPE especial.
▯ Color de cubierta: negro

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional: 15 x diámetro 
exterior
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional: de -40 °C a +80 °C
Instalación fija: de -50 °C a +80 °C

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

ÖLFLEX® ROBUST 210
0021880 2 X 0.5 4.9 10.0 27
0021881 3 G 0.5 5.2 15.0 33
0021882 3 X 0.5 5.2 15.0 33
0021883 4 G 0.5 5.8 19.2 41
0021884 4 X 0.5 5.8 19.2 41
0021885 5 G 0.5 6.3 24.0 49
0021886 5 X 0.5 6.3 24.0 49
0021888 7 G 0.5 6.9 33.6 64
0021889 7 X 0.5 6.9 33.6 64
0021890 10 G 0.5 8.8 48.0 92
0021891 12 G 0.5 9.1 58.0 106
0021892 18 G 0.5 10.8 86.4 151
0021893 25 G 0.5 12.7 120.0 210
0021897 2 X 0.75 5.5 14.4 35
0021898 3 G 0.75 5.8 21.6 43
0021899 3 X 0.75 5.8 21.6 43
0021900 4 G 0.75 6.3 28.8 49
0021901 4 X 0.75 6.3 28.8 49
0021902 5 G 0.75 6.9 36.0 66
0021903 5 X 0.75 6.9 36.0 66
0021904 7 G 0.75 7.5 50.0 85
0021905 7 X 0.75 7.5 50.0 85
0021907 12 G 0.75 10.1 86.0 144
0021908 18 G 0.75 12.0 130.0 208
0021909 25 G 0.75 14.1 180.0 288
0021910 34 G 0.75 16.3 245.0 386
0021911 41 G 0.75 17.8 296.0 464
0021912 50 G 0.75 19.6 360.0 560
0021913 2 X 1.0 5.8 19.2 42
0021914 3 G 1.0 6.1 28.8 49
0021915 3 X 1.0 6.1 28.8 49
0021916 4 G 1.0 6.6 38.4 63
0021917 4 X 1.0 6.6 38.4 63
0021918 5 G 1.0 7.3 48.0 78
0021919 5 X 1.0 7.3 48.0 78
0021920 7 G 1.0 8.1 67.0 107
0021921 10 G 1.0 10.4 96.0 154

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

0021922 12 G 1.0 10.7 115.0 178
0021923 18 G 1.0 12.9 173.0 262
0021924 25 G 1.0 15.0 240.0 357
0021925 34 G 1.0 17.5 326.0 484
0021926 41 G 1.0 19.2 394.0 582
0021927 50 G 1.0 21.0 480.0 703
0021928 2 X 1.5 6.4 29.0 56
0021929 3 G 1.5 6.8 43.0 72
0021930 3 X 1.5 6.8 43.0 72
0021931 4 G 1.5 7.4 58.0 91
0021932 4 X 1.5 7.4 58.0 91
0021933 5 G 1.5 8.3 72.0 108
0021934 5 X 1.5 8.3 72.0 108
0021936 7 G 1.5 9.0 101.0 149
0021937 7 X 1.5 9.0 101.0 149
0021938 10 G 1.5 11.8 143.0 215
0021940 12 G 1.5 12.2 173.0 234
0021941 18 G 1.5 14.6 259.0 369
0021942 25 G 1.5 17.2 360.0 510
0021943 34 G 1.5 19.8 490.0 683
0021945 50 G 1.5 24.0 720.0 999
0021946 2 X 2.5 7.6 48.0 86
0021947 3 G 2.5 8.3 72.0 115
0021949 4 G 2.5 9.0 96.0 131
0021951 5 G 2.5 10.1 120.0 178
0021953 7 G 2.5 11.2 168.0 241
0021954 12 G 2.5 15.1 288.0 405
0021963 3 G 4 10.1 115.0 180
0021964 4 G 4 11.1 157.0 228
0021965 5 G 4 12.4 192.0 280
0021966 7 G 4 13.6 269.0 377
0021967 4 G 6 13.3 230.0 332
0021968 5 G 6 14.8 288.0 407
0021969 4 G 10 16.5 384.0 541
0021970 5 G 10 18.4 480.0 620
0021971 4 G 16 18.8 614.4 806
0021972 4 G 25 23.5 960.0 1218
0021973 4 G 35 26.4 1,344.0 1658

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar   /   Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)   /   Longitudes por tamaño: ≥ 4G16 máx. 600 m; ≥ 4G25 máx. 300 m; ≥ 4G50 máx. 250 m
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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Cables de alimentación y control
Uso en condiciones extremas
Mayor resistencia mecánica y química

                  

ÖLFLEX® ROBUST 215 C
Cables de control probados para todo tipo de condiciones meteorológicas -  
apantallados y resistentes contra una gran variedad de agentes químicos

▯ Excelente resistencia a la intemperie.
▯ Gran resistencia química
▯ Conforme con EMC (CEM)

Info

■ Beneficios
▯ La excelente resistencia a la intemperie, 

al ozono y la radiación UV junto con el 
amplio rango de temperatura permite un 
uso versátil para aplicaciones interiores y 
exteriores

▯ Resistente al contacto con aceites orgá-
nicos vegetales, animales o sintéticos, 
grasas, ceras y emulsiones relacionadas

▯  Buena resistencia a compuestos de  
amoniaco y biogases

▯ Buena resistencia al agua fría y caliente, 
así como a agentes limpiadores solubles 
en agua

▯ Apto para limpieza al vapor.

■ Ámbito de uso
▯ Fabricación de maquina-herramienta, 

tecnología medica, lavanderías, equipos de 
lavado de coches, industria química, 
fabricas 
de compostaje, plantas de tratamiento de 
aguas residuales.

▯ Industria de alimentación y bebidas, 
especialmente para equipos de producción 
y procesamiento de productos lácteos y 
cárnicos.

▯ Maquinaria agrícola.
▯ Para uso en interiores y exteriores.
▯ En ambientes de EMC (compatibilidad 

electromagnética) críticos

■ Características de producto
▯ Materiales libres de halógenos.
▯ Buena resistencia química frente a liquidos 

hidráulicos basados en éster.
▯ Resistente al ozono, la radiación UV y la 

intemperie conforme a EN 50396 y  
HD 605 S2

▯ Flexible hasta -40 °C.
▯ Conductores numerados

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en VDE 0250 / 0285

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de conductor realizado con  

PP modificado
▯ Conductores trenzados en capas.
▯ Envolvente de cinta plástica libre de  

halógenos.
▯ Pantalla de trenza de hilos de cobre  

estañado.
▯ Cubierta exterior de TPE especial.
▯ Color de cubierta: negro

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional: 20 x diámetro 
exterior
Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
Conductor/Conductor: 4000 V
Conductor/Pantalla: 2000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional:  
de -40 °C a +80 °C
Instalación fija: de -50 °C a +80 °C

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro exte-
rior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

ÖLFLEX® ROBUST 215 C
0022700 2 X 0.5 5.9 36.0 42
0022701 3 G 0.5 6.2 43.0 52
0022702 3 X 0.5 6.2 43.0 52
0022703 4 G 0.5 6.6 49.0 59
0022704 4 X 0.5 6.6 49.0 59
0022705 5 G 0.5 7.1 57.0 68
0022706 5 X 0.5 7.1 57.0 68
0022708 7 G 0.5 7.7 69.0 85
0022709 7 X 0.5 7.7 69.0 85
0022711 12 G 0.5 10.1 104.0 136
0022712 18 G 0.5 11.8 141.0 189
0022713 25 G 0.5 13.7 211.0 265
0022717 2 X 0.75 6.3 43.0 50
0022718 3 G 0.75 6.6 52.0 60
0022719 3 X 0.75 6.6 52.0 60
0022720 4 G 0.75 7.1 61.0 72
0022721 4 X 0.75 7.1 61.0 72
0022722 5 G 0.75 7.9 72.0 88
0022723 5 X 0.75 7.9 72.0 88
0022724 7 G 0.75 8.5 89.0 110
0022725 7 X 0.75 8.5 89.0 110
0022727 12 G 0.75 11.1 138.0 177
0022728 18 G 0.75 13.0 211.0 247
0022729 25 G 0.75 15.1 280.0 347
0022730 34 G 0.75 17.5 380.0 460
0022733 2 X 1.0 6.6 51.0 60
0022734 3 G 1.0 6.9 62.0 70
0022735 3 X 1.0 6.9 62.0 70
0022736 4 G 1.0 7.4 74.0 85

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro exte-
rior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

0022737 4 X 1.0 7.4 74.0 85
0022738 5 G 1.0 8.3 88.0 103
0022739 5 X 1.0 8.3 88.0 103
0022740 7 G 1.0 8.9 112.0 131
0022742 12 G 1.0 11.7 185.0 213
0022743 18 G 1.0 14.1 268.0 321
0022744 25 G 1.0 16.2 354.0 425
0022748 2 X 1.5 7.2 65.0 71
0022749 3 G 1.5 7.6 82.0 90
0022750 3 X 1.5 7.6 82.0 90
0022751 4 G 1.5 8.4 100.0 114
0022752 4 X 1.5 8.4 100.0 114
0022753 5 G 1.5 9.1 119.0 136
0022754 5 X 1.5 9.1 119.0 136
0022756 7 G 1.5 10.0 154.0 177
0022757 7 X 1.5 10.0 154.0 177
0022760 12 G 1.5 13.4 268.0 290
0022761 18 G 1.5 15.8 373.0 435
0022762 25 G 1.5 18.2 530.0 579
0022763 34 G 1.5 21.2 683.0 797
0022767 3 G 2.5 9.1 118.0 134
0022768 4 G 2.5 10.0 147.0 169
0022769 5 G 2.5 11.1 176.0 207
0022770 7 G 2.5 12.0 253.0 270
0022774 4 G 4 11.9 190.0 258
0022776 4 G 6 14.5 290.0 392
0022777 4 G 10 17.5 458.0 602
0022778 4 G 16 20.2 736.6 928
0022771 4 G 25 25.1 1,126.7 1411
0022780 4 G 35 28.0 1,540.0 1883

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Longitudes por tamaño: ≥ 4G16 máx. 600 m; ≥ 4G25 máx. 300 m; ≥ 4G50 máx. 250 m
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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Cables de alimentación y control
Uso en condiciones extremas

Mayor resistencia mecánica y química

      

ÖLFLEX® CLASSIC 400 P
Aislamiento de PVC, numerado, con cubierta de PUR

▯ Gran resistencia mecánica.
▯ Buena resistencia a aceites

Info

■ Beneficios
▯ Mayor durabilidad en aplicaciones agresi-

vas, gracias a la robusta cubierta de PUR.
▯ Resistente al contacto con lubricantes a 

base de aceite mineral, ácidos diluidos, so-
luciones alcalinas acuosas y otros agentes 
químicos

▯ Tambien disponible como cable de  
alimentacion 
conforme a DESINAR en color de 
cubierta exterior negro

■ Ámbito de uso
▯ Máquina herramienta.
▯ Maquinaria industrial y herramientas 

máquina
▯ Aplicaciones eléctricas y de medición  

y control.
▯ Apto para su uso permanente en exte-

riores, dentro del rango de temperaturas 
indicado.

▯ Especialmente indicado para las zonas 
húmedas de las maquina herramienta y en 
lineas de transferencia que soportan 
fuerzas 
mecánicas normales.

■ Características de producto
▯ Mayor resistencia a aceites.
▯ Resistente a la abrasión y cortes.
▯ Superficie de baja adherencia.
▯ Resistente a la hidrólisis y a los microbios

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en VDE 0285

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de PVC especial.
▯ Conductores trenzados en capas.
▯ Cubierta de poliuretano especial (PUR)
▯ Color de cubierta: gris plata (RAL 7001)
▯ Conforme a DESINA®: negro (RAL 9005)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible: 12,5 x diámetro exterior
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional:  
de -5 °C a +70 °C
Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

ÖLFLEX® CLASSIC 400 P - color de cubierta: gris
1312802 2 X 0.5 4.8 10.0 32
1312003 3 G 0.5 5.1 15.0 43
1312803 3 X 0.5 5.1 15.0 43
1312004 4 G 0.5 5.7 19.2 50
1312804 4 X 0.5 5.7 19.2 50
1312005 5 G 0.5 6.2 24.0 59
1312805 5 X 0.5 6.2 24.0 59
1312007 7 G 0.5 6.7 34.0 73
1312807 7 X 0.5 6.7 34.0 73
1312010 10 G 0.5 8.6 48.0 109
1312012 12 G 0.5 8.9 57.6 125
1312018 18 G 0.5 10.5 87.0 180
1312025 25 G 0.5 12.4 120.0 250
1312034 34 G 0.5 14.3 164.0 333
1312041 41 G 0.5 15.7 197.0 400
1312852 2 X 0.75 5.4 14.4 41
1312103 3 G 0.75 5.7 21.6 51
1312853 3 X 0.75 5.7 21.6 51
1312104 4 G 0.75 6.2 28.8 62
1312854 4 X 0.75 6.2 28.8 62
1312105 5 G 0.75 6.7 36.0 74
1312855 5 X 0.75 6.7 36.0 74
1312107 7 G 0.75 7.3 50.0 97
1312857 7 X 0.75 7.3 50.0 97
1312110 10 G 0.75 9.6 72.0 142
1312112 12 G 0.75 9.9 86.4 163
1312118 18 G 0.75 11.7 129.6 234
1312125 25 G 0.75 13.8 180.0 324
1312134 34 G 0.75 15.9 244.8 431
1312141 41 G 0.75 17.4 295.2 529
1312902 2 X 1.0 5.7 19.2 48
1312203 3 G 1.0 6.0 28.8 61
1312903 3 X 1.0 6.0 28.8 61
1312204 4 G 1.0 6.5 38.4 74
1312904 4 X 1.0 6.5 38.4 74
1312205 5 G 1.0 7.1 48.0 89
1312905 5 X 1.0 7.1 48.0 89
1312207 7 G 1.0 8.0 67.0 116
1312210 10 G 1.0 10.2 96.0 171
1312212 12 G 1.0 10.5 115.0 197
1312218 18 G 1.0 12.7 173.0 289

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

1312225 25 G 1.0 14.7 240.0 412
1312234 34 G 1.0 17.1 326.4 532
1312241 41 G 1.0 18.8 393.6 638
1312952 2 X 1.5 6.3 29.0 63
1312303 3 G 1.5 6.7 43.0 79
1312953 3 X 1.5 6.7 43.0 79
1312304 4 G 1.5 7.2 58.0 98
1312954 4 X 1.5 7.2 58.0 98
1312305 5 G 1.5 8.1 72.0 121
1312955 5 X 1.5 8.1 72.0 121
1312307 7 G 1.5 8.9 101.0 159
1312957 7 X 1.5 8.9 101.0 159
1312312 12 G 1.5 12.0 173.0 268
1312318 18 G 1.5 13.4 259.5 392
1312325 25 G 1.5 16.9 360.0 531
1312334 34 G 1.5 19.4 489.6 722
1312341 41 G 1.5 21.3 590.4 867
1312403 3 G 2.5 8.1 72.0 132
1312404 4 G 2.5 8.9 96.0 163
1312405 5 G 2.5 10.0 120.0 186
1312407 7 G 2.5 11.1 168.0 267
1312412 12 G 2.5 14.8 288.0 445
1312504 4 G 4 10.8 154.0 237
1312505 5 G 4 12.1 192.0 291
1312507 7 G 4 13.4 269.0 391
1312604 4 G 6 13.0 230.4 327
1312605 5 G 6 14.5 288.0 424
1312607 7 G 6 16.0 403.0 580
1312614 4 G 10 16.2 384.0 567
1312615 5 G 10 18.1 480.0 695
1312617 7 G 10 20.0 672.0 937
1312624 4 G 16 18.8 614.4 1064

ÖLFLEX® CLASSIC 400 P DESINA - color de cubierta: negro
1312970 4 G 1.5 7.2 58.0 98
1312981 7 G 1.5 8.8 101.0 159
1312983 11 G 1.5 11.6 158.0 228
1312973 4 G 2.5 8.9 96.0 163
1312974 4 G 4 10.8 154.0 237
1312975 4 G 6 13.0 230.4 350
1312976 4 G 10 16.2 384.0 567
1312978 4 G 25 23.5 960.0 1582

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar   /   Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
DESINA® es una marca registrada de la Verein Deutscher Werkzeugmachinenfabriken (Asociación Alemana de Fabricantes de Máquinas-herramienta).
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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Cables de alimentación y control
Uso en condiciones extremas
Mayor resistencia mecánica y química

         

ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP
Apantallado, con aislamiento de PVC, conductores numerados, cubierta interior de PVC y exterior de PUR

▯ Gran resistencia mecánica.
▯ Buena resistencia a aceites
▯ Conforme con EMC (CEM)

Info

■ Beneficios
▯ Mayor durabilidad en aplicaciones agresi-

vas, gracias a la robusta cubierta de PUR.
▯ Resistente al contacto con lubricantes a 

base de aceite mineral, ácidos diluidos, so-
luciones alcalinas acuosas y otros agentes 
químicos

▯ La pantalla de trenza de cobre garantiza el 
cumplimiento del estándard EMC y actúa 
como protección frente a interferencias 
electromagnéticas.

■ Ámbito de uso
▯ Máquina herramienta.
▯ Maquinaria industrial y herramientas 

máquina
▯ Aplicaciones eléctricas y de medición y 

control.
▯ Especialmente indicado para las zonas 

húmedas de las maquina herramienta y en 
lineas de transferencia que soportan 
fuerzas 
mecánicas normales.

▯ Apto para su uso permanente en exte-
riores, dentro del rango de temperaturas 
indicado.

■ Características de producto
▯ Mayor resistencia a aceites.
▯ Resistente a la abrasión y cortes.
▯ Conformidad con EMC (CEM)
▯ Superficie de baja adherencia.
▯ Resistente a la hidrólisis y a los microbios

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en VDE 0285

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de PVC especial.
▯ Conductores trenzados en capas.
▯ Cubierta interior negra fabricada con un 

compuesto especial de PVC
▯ Pantalla de trenza de cobre estañado.
▯ Cubierta de poliuretano especial (PUR)
▯ Color de cubierta: gris plata (RAL 7001)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional: 20 x diámetro 
exterior
Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional:  
de -5 °C a +70 °C
Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP
1313852 2 X 0.75 7.4 45.0 85
1313103 3 G 0.75 7.9 52.0 99
1313853 3 X 0.75 7.9 52.0 99
1313104 4 G 0.75 8.4 77.0 114
1313854 4 X 0.75 8.4 77.0 114
1313105 5 G 0.75 8.9 84.0 130
1313855 5 X 0.75 8.9 84.0 130
1313107 7 G 0.75 9.7 92.0 161
1313857 7 X 0.75 9.7 92.0 161
1313112 12 G 0.75 12.3 138.0 245
1313118 18 G 0.75 14.5 219.0 354
1313125 25 G 0.75 16.6 277.0 463
1313134 34 G 0.75 18.9 420.0 598
1313141 41 G 0.75 20.6 500.0 725
1313902 2 X 1.0 7.9 50.0 97
1313203 3 G 1.0 8.2 77.0 111
1313903 3 X 1.0 8.2 77.0 111
1313204 4 G 1.0 8.7 87.0 129
1313904 4 X 1.0 8.7 87.0 129
1313205 5 G 1.0 9.5 90.0 152
1313207 7 G 1.0 10.2 110.0 184
1313212 12 G 1.0 13.3 194.0 306
1313218 18 G 1.0 15.5 267.0 417
1313225 25 G 1.0 17.5 379.0 541
1313234 34 G 1.0 20.3 516.0 735

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

1313241 41 G 1.0 22.0 610.0 860
1313952 2 X 1.5 8.5 77.0 116
1313303 3 G 1.5 8.9 85.0 135
1313953 3 X 1.5 8.9 85.0 135
1313304 4 G 1.5 9.6 100.0 162
1313954 4 X 1.5 9.6 100.0 162
1313305 5 G 1.5 10.3 120.0 187
1313955 5 X 1.5 10.3 120.0 187
1313307 7 G 1.5 11.3 152.0 236
1313957 7 X 1.5 11.3 152.0 236
1313312 12 G 1.5 14.8 267.0 392
1313318 18 G 1.5 17.2 400.0 536
1313325 25 G 1.5 20.1 572.0 742
1313334 34 G 1.5 21.9 754.0 960
1313341 41 G 1.5 24.7 874.0 1118
1313403 3 G 2.5 10.3 121.0 191
1313404 4 G 2.5 11.3 163.0 232
1313405 5 G 2.5 12.6 199.0 282
1313407 7 G 2.5 13.9 261.0 370
1313412 12 G 2.5 17.2 470.0 580
1313504 4 G 4 13.4 238.0 345
1313505 5 G 4 14.7 279.0 412
1313604 4 G 6 15.8 318.0 483
1313605 5 G 6 17.3 370.0 576
1313614 4 G 10 19.0 558.0 733
1313624 4 G 16 22.2 804.0 1340

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar   /   Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
DESINA® es una marca registrada de la Verein Deutscher Werkzeugmachinenfabriken (Asociación Alemana de Fabricantes de Máquinas-herramienta).
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP consulte la página 71
▯ ÖLFLEX® 440 CP consulte la página 73
▯ ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP
▯ ÖLFLEX® 440 CP

■ Accesorios
▯ Manguitos terminales consulte la página 913
▯ SKINTOP® MS-SC-M consulte la página 674
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Cables de alimentación y control
Uso en condiciones extremas

Mayor resistencia mecánica y química

         

ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP
Cables de control de PUR apantallados, resistentes a la abrasión, con diámetros exteriores reducidos

▯ Delgado y ligero, sin cubierta interior.
▯ Conforme con EMC (CEM)

Info

■ Beneficios
▯ El pequeño diámetro de los cables y su 

peso reducido ahorran espacio y tiempo 
en la instalación.

▯ Mayor durabilidad en aplicaciones agresi-
vas, gracias a la robusta cubierta de PUR.

▯ Resistente al contacto con lubricantes a 
base de aceite mineral, ácidos diluidos, so-
luciones alcalinas acuosas y otros agentes 
químicos

▯ La pantalla de trenza de cobre garantiza el 
cumplimiento del estándard EMC y actúa 
como protección frente a interferencias 
electromagnéticas.

■ Ámbito de uso
▯ Máquina herramienta.
▯ Maquinaria industrial y herramientas 

máquina
▯ Aplicaciones eléctricas y de medición y 

control.
▯ Especialmente indicado para las zonas 

húmedas de las maquina herramienta y en 
lineas de transferencia que soportan 
fuerzas 
mecánicas normales.

▯ Apto para su uso permanente en exte-
riores, dentro del rango de temperaturas 
indicado.

■ Características de producto
▯ Mayor resistencia a aceites.
▯ Resistente a la abrasión y cortes.
▯ Conformidad con EMC (CEM)
▯ Superficie de baja adherencia.
▯ Resistente a la hidrólisis y a los microbios

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Conductor basado en VDE 0812/0285
▯ Cubierta exterior basada en VDE 

0250/0285

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de PVC especial.
▯ Conductores trenzados en capas.
▯ Cinta plástica para sujeción del núcleo
▯ Pantalla de trenza de cobre estañado.
▯ Cubierta de poliuretano especial (PUR)
▯ Color de cubierta: gris plata (RAL 7001)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional: 20 x diámetro 
exterior
Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
Conductor/Conductor: 4000 V
Conductor/Pantalla: 2000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional:  
de -5 °C a +70 °C
Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP
1314000 2 X 0.5 5.8 36.0 45
1314001 3 G 0.5 6.1 43.0 59
1314002 3 X 0.5 6.1 43.0 59
1314003 4 G 0.5 6.5 49.0 83
1314004 4 X 0.5 6.5 49.0 83
1314005 5 G 0.5 7.0 57.0 96
1314006 5 X 0.5 7.0 57.0 96
1314007 7 G 0.5 7.5 69.0 136
1314008 7 X 0.5 7.5 69.0 136
1314010 12 G 0.5 9.9 104.0 200
1314011 12 X 0.5 9.9 104.0 200
1314012 18 G 0.5 11.5 141.0 275
1314013 18 X 0.5 11.5 141.0 275
1314014 25 G 0.5 13.4 211.0 350
1314015 25 X 0.5 13.4 211.0 350
1314017 2 X 0.75 6.2 43.0 56
1314018 3 G 0.75 6.5 52.0 70
1314019 3 X 0.75 6.5 52.0 70
1314020 4 G 0.75 7.0 61.0 95
1314021 4 X 0.75 7.0 61.0 95
1314022 5 G 0.75 7.7 72.0 130
1314023 5 X 0.75 7.7 72.0 130
1314024 7 G 0.75 8.3 89.0 168
1314025 7 X 0.75 8.3 89.0 168
1314026 12 G 0.75 10.9 138.0 232
1314027 18 G 0.75 12.7 211.0 315
1314028 25 G 0.75 14.8 280.0 435
1314029 25 X 0.75 14.8 280.0 435
1314032 2 X 1.0 6.5 51.0 84
1314033 3 G 1.0 6.8 62.0 110
1314034 3 X 1.0 6.8 62.0 110
1314035 4 G 1.0 7.3 74.0 130
1314036 4 X 1.0 7.3 74.0 130
1314037 5 G 1.0 8.1 88.0 156

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

1314038 5 X 1.0 8.1 88.0 156
1314039 7 G 1.0 8.8 112.0 192
1314040 7 X 1.0 8.8 112.0 192
1314041 12 G 1.0 11.5 185.0 285
1314042 18 G 1.0 13.9 268.0 395
1314043 25 G 1.0 15.9 354.0 656
1314046 2 X 1.5 7.1 65.0 97
1314047 3 G 1.5 7.5 82.0 125
1314048 3 X 1.5 7.5 82.0 125
1314049 4 G 1.5 8.2 100.0 165
1314050 4 X 1.5 8.2 100.0 165
1314051 5 G 1.5 8.9 119.0 193
1314052 5 X 1.5 8.9 119.0 193
1314053 7 G 1.5 9.9 154.0 245
1314054 7 X 1.5 9.9 154.0 245
1314055 12 G 1.5 13.0 268.0 365
1314056 18 G 1.5 15.6 373.0 553
1314057 25 G 1.5 17.9 530.0 734
1314058 34 G 1.5 20.8 683.0 944
1314061 3 G 2.5 8.9 118.0 188
1314062 4 G 2.5 9.9 147.0 236
1314063 5 G 2.5 11.0 176.0 270
1314064 7 G 2.5 11.9 253.0 340
1314065 12 G 2.5 16.0 355.0 589
1314066 18 G 2.5 19.0 569.0 978
1314067 25 G 2.5 22.2 827.0 1358
1314068 4 G 4 11.6 248.0 305
1314070 7 G 4 14.4 355.0 500
1314071 4 G 6 14.2 343.0 440
1314073 7 G 6 17.0 505.0 672
1314074 4 G 10 17.2 535.0 710
1314075 4 G 16 20.2 800.0 1050
1314076 4 G 25 25.1 1,075.0 1570
1314077 4 G 35 28.0 1,576.0 2070

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar   /   Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® ROBUST 215 C consulte la página 68
▯ ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP consulte la página 70

■ Accesorios
▯ Manguitos terminales consulte la página 913
▯ SKINTOP® MS-SC-M consulte la página 674
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Cables de alimentación y control
Uso en condiciones extremas
Mayor resistencia mecánica y química

                  

ÖLFLEX® 440 P
Cables de control de PUR, resistentes a la abrasión, flexibles a bajas temperaturas -  
libres de halógenos y retardantes de las llamas

▯ Cable de control para todo tipo de 
condiciones climáticas.

▯ Flexible a bajas temperaturas
▯ Probado y registrado por VDE.

Info

■ Beneficios
▯ Mayor durabilidad en aplicaciones agresi-

vas, gracias a la robusta cubierta de PUR.
▯ Resistente al contacto con lubricantes a 

base de aceite mineral, ácidos diluidos, so-
luciones alcalinas acuosas y otros agentes 
químicos

▯ Rango de temperaturas extendido para 
aplicaciones en condiciones ambientales 
severas

▯ Características probadas VDE

■ Ámbito de uso
▯ Maquinaria industrial y herramientas 

máquina
▯ Especialmente indicado para las zonas 

húmedas de las maquina herramienta y en 
lineas de transferencia que soportan 
fuerzas 
mecánicas normales.

▯ Maquinaria de construcción
▯ Maquinaria agrícola.
▯ Para uso en interiores y exteriores.

■ Características de producto
▯ Resistente a aceites y a liquidos de  

perforación 
conforme a IEC 61892-4, apéndice D

▯ Resistente a la abrasión y cortes.
▯ Millor dividir-ho per standards
▯ Resistente a la hidrólisis y a los microbios
▯ Flexible hasta -40 °C.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Reg. VDE nº 6582

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre estañado trenzados.
▯ Aislamiento de TPE.
▯ Conductores trenzados en capas.
▯ Cubierta de poliuretano especial (PUR)
▯ Color de cubierta: gris plata (RAL 7001)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional:  
12,5 x diámetro del cable
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
3000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional: de -40 °C a +90 °C
Instalación fija: de -50 °C a +90 °C

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro 
exterior en 

mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

ÖLFLEX® 440 P
0012800 2 X 0.5 5.9 10.0 39
0012801 3 G 0.5 6.2 14.0 46
0012802 4 G 0.5 6.9 19.0 53
0012803 5 G 0.5 7.4 24.0 65
0012804 7 G 0.5 9.1 34.0 92
0012805 12 G 0.5 11.3 58.0 149
0012806 18 G 0.5 13.2 86.0 207
0012807 25 G 0.5 15.0 120.0 274
0012813 2 X 0.75 6.4 14.0 48
0012814 3 G 0.75 6.8 22.0 53
0012815 4 G 0.75 7.4 29.0 67
0012816 5 G 0.75 8.6 36.0 81
0012817 7 G 0.75 10.0 50.0 119
0012818 12 G 0.75 12.4 86.0 193
0012819 18 G 0.75 14.4 130.0 269
0012820 25 G 0.75 17.2 180.0 378
0012825 2 X 1.0 6.8 19.0 57
0012826 3 G 1.0 7.2 29.0 61
0012827 4 G 1.0 8.2 38.0 82
0012828 5 G 1.0 9.0 48.0 107

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro 
exterior en 

mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

0012829 7 G 1.0 11.1 67.0 138
0012830 12 G 1.0 13.2 115.0 215
0012831 18 G 1.0 15.4 173.0 328
0012832 25 G 1.0 19.0 240.0 479
0012833 34 G 1.0 21.8 326.0 616
0012834 41 G 1.0 23.4 394.0 727
0012837 2 X 1.5 7.4 29.0 73
0012838 3 G 1.5 8.3 43.0 96
0012839 4 G 1.5 9.0 58.0 105
0012840 5 G 1.5 9.8 72.0 133
0012841 7 G 1.5 12.2 101.0 175
0012842 12 G 1.5 14.5 173.0 309
0012843 18 G 1.5 17.6 259.0 458
0012844 25 G 1.5 20.7 360.0 635
0012846 41 G 1.5 26.3 590.0 1003
0012850 3 G 2.5 9.7 72.0 142
0012851 4 G 2.5 11.0 96.0 184
0012852 5 G 2.5 12.1 120.0 220
0012853 7 G 2.5 14.2 168.0 294
0012854 12 G 2.5 17.8 288.0 489

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® ROBUST 210 consulte la página 67
▯ ÖLFLEX® CLASSIC 400 P consulte la página 69
▯ ÖLFLEX® 491 P consulte la página 74

■ Accesorios
▯ Manguitos terminales consulte la página 913
▯ SKINTOP® ST-M consulte la página 654
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Cables de alimentación y control
Uso en condiciones extremas

Mayor resistencia mecánica y química

                     

ÖLFLEX® 440 CP
Cables de control de PUR, resistentes a la abrasión, flexibles a bajas temperaturas -  

apantallados y libres de halógenos

▯ Cable de control para todo tipo de 
condiciones climáticas.

▯ Probado y registrado por VDE.
▯ Conforme con EMC (CEM)

Info

■ Beneficios
▯ Mayor durabilidad en aplicaciones agresi-

vas, gracias a la robusta cubierta de PUR.
▯ Resistente al contacto con lubricantes a 

base de aceite mineral, ácidos diluidos, so-
luciones alcalinas acuosas y otros agentes 
químicos

▯ Rango de temperaturas extendido para 
aplicaciones en condiciones ambientales 
severas

▯ La pantalla de trenza de cobre garantiza el 
cumplimiento del estándard EMC y actúa 
como protección frente a interferencias 
electromagnéticas.

■ Ámbito de uso
▯ Maquinaria industrial y herramientas 

máquina
▯ Especialmente indicado para las zonas 

húmedas de las maquina herramienta y en 
lineas de transferencia que soportan 
fuerzas 
mecánicas normales.

▯ Maquinaria de construcción
▯ Maquinaria agrícola.
▯ Para uso en interiores y exteriores.

■ Características de producto
▯ Resistente a aceites y a liquidos de  

perforación 
conforme a IEC 61892-4, apéndice D

▯ Resistente a la abrasión y cortes.
▯ Millor dividir-ho per standards
▯ Resistente a la hidrólisis y a los microbios
▯ Flexible a bajas temperaturas

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Reg. VDE nº 6582

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre estañado trenzados.
▯ Aislamiento de TPE.
▯ Conductores trenzados en capas.
▯ Cubierta interior de TPE
▯ Pantalla de trenza de cobre estañado.
▯ Cubierta de poliuretano especial (PUR)
▯ Color de cubierta: gris plata (RAL 7001)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional:  
15 x diámetro exterior
Instalación fija: 6 veces el diámetro del 
cable

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
3000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional:  
de -40 °C a +90 °C
Instalación fija: de -50 °C a +90 °C

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro 
exterior en 

mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

ÖLFLEX® 440 CP
0012901 3 G 0.5 8.3 44.0 100
0012902 4 G 0.5 8.8 52.0 120
0012903 5 G 0.5 9.7 61.0 139
0012904 7 G 0.5 11.2 75.0 175
0012906 12 G 0.5 13.7 131.0 276
0012907 18 G 0.5 15.7 168.0 376
0012908 25 G 0.5 18.5 212.0 485
0012911 2 X 0.75 8.4 45.0 104
0012912 3 G 0.75 8.7 52.0 119
0012913 4 G 0.75 9.5 67.0 126
0012914 5 G 0.75 10.2 75.0 165
0012915 7 G 0.75 11.9 96.0 210
0012917 12 G 0.75 14.5 160.0 331
0012919 25 G 0.75 20.3 283.0 596
0012925 2 X 1.0 8.7 49.0 117
0012926 3 G 1.0 9.3 60.0 132
0012927 4 G 1.0 9.9 78.0 163
0012928 5 G 1.0 10.8 88.0 187

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro 
exterior en 

mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

0012929 7 G 1.0 12.8 115.0 255
0012931 12 G 1.0 15.4 201.0 419
0012932 18 G 1.0 17.7 267.0 546
0012933 25 G 1.0 21.5 351.0 738
0012934 34 G 1.0 23.8 498.0 972
0012940 2 X 1.5 9.5 68.0 122
0012941 3 G 1.5 9.9 83.0 140
0012942 4 G 1.5 10.8 102.0 170
0012943 5 G 1.5 11.6 119.0 200
0012944 7 G 1.5 14.2 186.0 290
0012945 12 G 1.5 16.8 264.0 423
0012946 18 G 1.5 20.0 379.0 616
0012947 25 G 1.5 23.5 534.0 804
0012949 41 G 1.5 28.9 803.0 1360
0012950 3 G 2.5 11.4 121.0 194
0012951 4 G 2.5 12.6 145.0 307
0012952 5 G 2.5 14.0 205.0 413
0012953 7 G 2.5 16.4 259.0 533
0012954 12 G 2.5 21.0 407.0 795

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP consulte la página 70

■ Accesorios
▯ Manguitos terminales consulte la página 913
▯ SKINTOP® MS-SC-M consulte la página 674
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Cables de alimentación y control
Uso en condiciones extremas
Mayor resistencia mecánica y química

         

ÖLFLEX® 491 P
Cables de control de PUR, resistentes a la abrasión - aprobados para América del Norte

▯ Apto para el mercado americano
▯ Gran resistencia mecánica.
▯ Buena resistencia a aceites

Info

■ Beneficios
▯ Con aprobación para los EE.UU. y Canada, 

para 
los constructores de maquinaria y  
aplicaciones 
orientadas a la exportación

▯ Mayor durabilidad en aplicaciones agresi-
vas, gracias a la robusta cubierta de PUR.

▯ Resistente al contacto con lubricantes a 
base de aceite mineral, ácidos diluidos, so-
luciones alcalinas acuosas y otros agentes 
químicos

▯ Estructura de conductor métrica, flexible
▯ Tambien disponible como cable de alimen-

tacion 
conforme a DESINAR en color de 
cubierta exterior negro

■ Ámbito de uso
▯ Construcción de dispositivos y aparatos
▯ Ingeniería de planta
▯ Especialmente indicado para las zonas 

húmedas de las maquina herramienta y en 
lineas de transferencia que soportan 
fuerzas 
mecánicas normales.

▯ Apto para su uso permanente en exte-
riores, dentro del rango de temperaturas 
indicado.

■ Características de producto
▯ Mayor resistencia a aceites.
▯ Resistente a la abrasión y cortes.
▯ Superficie de baja adherencia.
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Resistente a la hidrólisis y a los microbios

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Conforme a UL AWM estilo 20234
▯ CUL AWM II A/B FT1
▯ Los cables múltiples estándar tienen 

conductores trenzados con tamaños no-
minales en mm² o AWG/kcmil. El tamaño 
principal se menciona en la tabla debajo, 
y el tamaño equivalente del otro sistema 
puede encontrarse en el Apéndice T16 de 
este catálogo. Para este tamaño secunda-
rio relacionado, la sección transversal del 
conductor suele ser mayor que el 
valor nominal especificado.

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de PVC especial.
▯ Conductores trenzados en capas.
▯ Cubierta de poliuretano especial (PUR)
▯ Color de cubierta: gris plata (RAL 7001)
▯ Conforme a DESINA®: negro (RAL 9005)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco, conforme 
a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional:  
15 x diámetro exterior
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
HAR U0/U: 300/500 V
UL/CSA: 600 V

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Para aplicaciones flexibles:  
de -5 °C a 80 °C
Para instalación fija: de -40 °C a 80 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km
ÖLFLEX® 491 P - color de cubierta: negro

0013009 3 G 1.0 7.7 27.0 73
0013017 3 G 1.5 8.3 44.0 100
0013018 4 G 1.5 9.0 58.0 123
0013019 5 G 1.5 9.8 72.0 150
0013020 7 G 1.5 10.7 101.0 197
0013021 12 G 1.5 13.8 173.4 344
0013023 25 G 1.5 20.0 360.0 682
0013024 3 G 2.5 9.2 72.0 152
0013025 4 G 2.5 9.9 96.0 200

ÖLFLEX® 491 P - color de cubierta: gris
0013208 2 X 1.0 7.3 19.2 62
0013210 4 G 1.0 8.2 35.0 89
0013212 7 G 1.0 9.7 61.0 138
0013213 12 G 1.0 12.5 105.0 232
0013214 18 G 1.0 14.8 157.0 340
0013215 25 G 1.0 17.8 218.0 454
0013223 3 G 1.5 8.3 44.0 100
0013220 4 G 1.5 9.0 57.6 123
0013222 7 G 1.5 10.7 101.0 197
0013225 12 G 1.5 13.8 173.0 344
0013226 18 G 1.5 16.6 260.0 488
0013227 25 G 1.5 20.0 360.0 682

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
DESINA® es una marca registrada de la Verein Deutscher Werkzeugmachinenfabriken (Asociación Alemana de Fabricantes de Máquinas-herramienta).
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® CLASSIC 400 P consulte la página 69

■ Accesorios
▯ Sistemas de marcaje consulte la página 862
▯ SKINTOP® Estándar consulte la página 654
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Cables de alimentación y control
Uso en condiciones extremas

Mayor resistencia mecánica y química

      

ÖLFLEX® 450 P
Cable resistente a la abrasión para equipos portátiles con indicador de desgaste integrado

▯ Cubierta doble económica de PVC/PUR
▯ Indicador de desgaste integrado

Info

■ Beneficios
▯ Buena relación calidad - precio.
▯ Resistente al contacto con lubricantes a 

base de aceite mineral, ácidos diluidos, so-
luciones alcalinas acuosas y otros agentes 
químicos

▯ El color de la cubierta exterior incrementa 
la seguridad y la percepción visual

▯ Los daños mecánicos graves producidos 
en la cubierta amarilla se vuelven visibles 
debido a la cubierta roja interior.

■ Ámbito de uso
▯ Dispositivos eléctricos portátiles como, 

por ejemplo, taladros, lijadoras, sierras de 
vaivén o rectificadoras

▯ Cable para alimentación
▯ Aparatos portátiles para casa y jardín.
▯ Apto para su uso permanente en exte-

riores, dentro del rango de temperaturas 
indicado.

■ Características de producto
▯ Buena resistencia a aceites
▯ Resistente a la abrasión y cortes.
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Superficie de baja adherencia.
▯ Resistente a la hidrólisis y a los microbios

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en VDE 0250 / 0285

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Conductores trenzados entre sí.
▯ Cubierta interior: PVC - color rojo
▯ Cubierta: PUR – color amarillo

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable flexible

Código de identificación de  
conductores
Conforme a VDE 0293 (apéndice T9)

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional:  
15 x diámetro exterior
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
3000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional:  
de -5 °C a +70 °C
Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

ÖLFLEX® 450 P
0012101 2 X 1.0 8.0 19.2 82
0012102 3 G 1.0 8.4 29.0 89
0012202 3 G 1.5 9.3 43.0 120

00122033 4 G 1.5 10.1 58.0 160
00122043 5 G 1.5 10.9 72.0 179

0012302 3 G 2.5 10.8 72.0 186
00123043 5 G 2.5 13.6 120.0 283

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® 540 P consulte la página 77
▯ ÖLFLEX® 550 P* consulte la página 79

■ Accesorios
▯ SKINTOP® BS-M consulte la página 661
▯ SKINTOP® ST-M consulte la página 654
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Cables de alimentación y control
Uso en condiciones extremas
Mayor resistencia mecánica y química

            

ÖLFLEX® 500 P
Cable extra-flexible, resistente a la abrasión y al frío, con cubierta exterior de PUR

▯ Gran resistencia mecánica.
▯ Buena resistencia a aceites
▯ Diseño de conductor extraflexible.

Info

■ Beneficios
▯ Mayor durabilidad en condiciones adver-

sas, gracias a la robusta cubierta de PUR
▯ Resistente al contacto con lubricantes a 

base de aceite mineral, ácidos diluidos, so-
luciones alcalinas acuosas y otros agentes 
químicos

▯ Rango de temperaturas extendido para 
aplicaciones en condiciones ambientales 
severas

▯ La gran flexibilidad simplifica la instalación 
cuando el espacio tiene una gran impor-
tancia y cuando se utiliza con dispositivos 
portátiles eléctricos

▯ El color de la cubierta exterior incrementa 
la seguridad y la percepción visual

■ Ámbito de uso
▯ Dispositivos eléctricos portátiles como, 

por ejemplo, taladros, lijadoras, sierras de 
vaivén o rectificadoras

▯ Aparatos portátiles para casa y jardín.
▯ Cableado de interconexión y prolongación.

■ Características de producto
▯ Resistente a aceites y a liquidos de perfo-

ración 
conforme a IEC 61892-4, apéndice D

▯ Resistente a la abrasión y cortes.
▯ Flexible hasta -40 °C.
▯ Millor dividir-ho per standards
▯ Resistente a la hidrólisis y a los microbios

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en VDE 0285

■ Diseño
▯ Trenza de filamentos extrafinos de cobre 

desnudo.
▯ Aislamiento de conductor PUR
▯ Conductores trenzados entre sí.
▯ Cubierta exterior de PUR.
▯ Color de cubierta: naranja

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable flexible

Código de identificación de  
conductores
Conforme a VDE 0293 (apéndice T9)

Resistencia de aislamiento específica
ver ficha técnica

Formación del conductor
Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 
CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional:  
10 x diámetro exterior
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
3000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional:  
de -40 °C a +80 °C
Instalación fija: de -50 °C a +80 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

ÖLFLEX® 500 P
0012345 2 X 1.0 7.2 19.5 64
0012346 3 G 1.0 7.6 29.0 77

00123473 4 G 1.0 8.5 38.4 96
00123483 5 G 1.0 9.2 48.0 120

0012351 2 X 1.5 8.0 29.0 81
0012352 3 G 1.5 8.7 43.0 105.3

00123543 4 G 1.5 9.6 58.0 135
00123533 5 G 1.5 10.8 72.0 158.9

0012365 3 G 2.5 10.9 72.0 173.2
00123553 4 G 2.5 11.9 96.0 204
00123663 5 G 2.5 13.2 120.0 254

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® 540 P consulte la página 77
▯ ÖLFLEX® 550 P* consulte la página 79

■ Accesorios
▯ Sistemas de marcaje consulte la página 862
▯ Manguitos terminales consulte la página 913
▯ SKINTOP® CLICK consulte la página 657
▯ SKINTOP® ST-M consulte la página 654
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Cables de alimentación y control
Uso en condiciones extremas

Mayor resistencia mecánica y química

                  

ÖLFLEX® 540 P
Cable de servicio de TPE y PUR, con registro VDE, para aplicaciones extremas especiales

▯ El cable probado en construcciones
▯ Tensión nominal a partir de 1.5 mm2 

450/750 V
▯ Probado y registrado por VDE.

Info

■ Beneficios
▯ Mayor durabilidad en aplicaciones agresi-

vas, gracias a la robusta cubierta de PUR.
▯ Resistente al contacto con lubricantes a 

base de aceite mineral, ácidos diluidos, so-
luciones alcalinas acuosas y otros agentes 
químicos

▯ Rango de temperaturas extendido para 
aplicaciones en condiciones ambientales 
severas

▯ El color de la cubierta exterior incrementa 
la seguridad y la percepción visual

▯ Características probadas VDE

■ Ámbito de uso
▯ Cableado de interconexión y prolongación.
▯ Maquinaria de construcción
▯ Obras, cámpings, tecnología de luz y sonido
▯ Maquinaria agrícola.
▯ Para uso en interiores y exteriores.

■ Características de producto
▯ Resistente a aceites y a liquidos de  

perforación 
conforme a IEC 61892-4, apéndice D

▯ Resistente a la abrasión y cortes.
▯ Millor dividir-ho per standards
▯ Flexible hasta -40 °C.
▯ Resistente a la hidrólisis y a los microbios

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Reg. VDE nº. 6583 hasta 1,0 mm²
▯ Reg. VDE nº. 6584 desde 1,5 mm²

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre estañado trenzados.
▯ Aislamiento de TPE.
▯ Conductores trenzados entre sí.
▯ Cubierta: PUR – color amarillo
▯ Otros colores de cubierta disponibles bajo 

demanda.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable flexible

Código de identificación de  
conductores
Conforme a VDE 0293 (apéndice T9)
(versión de 7 conductores,  
con conductores numerados)

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional:  
10 x diámetro exterior
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
Hasta 1,0 mm²: U0/U: 300/500 V
Desde 1,5 mm²: U0/U: 450/750 V

Tensión de prueba
3000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional: de -40 °C a +90 °C
Instalación fija: de -50 °C a +90 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km
ÖLFLEX® 540 P U0/U: 300/500 V

0012452 2 X 0.75 6.2 14.4 52
0012453 3 G 0.75 6.7 21.6 63

00124543 4 G 0.75 7.3 28.8 80
00124553 5 G 0.75 8.2 36.0 98

0012456 7 G 0.75 9.9 51.0 126
0012457 2 X 1.0 6.7 19.2 53
0012458 3 G 1.0 7.1 29.0 72

00124593 4 G 1.0 7.7 38.4 96
00124603 5 G 1.0 8.6 48.0 117

0012461 7 G 1.0 10.4 68.0 147
ÖLFLEX® 540 P U0/U: 450/750 V

0012462 2 X 1.5 8.3 29.0 82
0012463 3 G 1.5 8.8 43.0 108

00124643 4 G 1.5 9.8 58.0 147
00124653 5 G 1.5 10.7 72.0 164

0012466 7 G 1.5 13.4 101.0 267
0012467 2 X 2.5 9.7 48.0 142
0012468 3 G 2.5 10.3 72.0 161

00124693 4 G 2.5 11.4 96.0 220
00124703 5 G 2.5 12.7 120.0 245

0012471 7 G 2.5 15.8 168.0 321
0012474 3 G 4 12.3 115.2 262

00124753 4 G 4 13.6 154.0 284
00124763 5 G 4 15.2 192.0 355
00124783 4 G 6 15.4 230.0 440
00124793 5 G 6 17.1 288.0 530
00124813 4 G 10 20.1 384.0 615
00124823 5 G 10 22.3 480.0 735

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar   /   Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® ROBUST 200 consulte la página 66
▯ ÖLFLEX® 550 P* consulte la página 79

■ Accesorios
▯ SKINTOP® Estándar consulte la página 654
▯ SKINTOP® BS-M consulte la página 661
▯ SKINTOP® MS-M consulte la página 666
▯ SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL consulte la página 668
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Cables de alimentación y control
Uso en condiciones extremas
Mayor resistencia mecánica y química

                     

ÖLFLEX® 540 CP
Cable de servicio de TPE y PUR, con registro VDE, para zonas en obras, aplicaciones  extremas especiales

▯ El cable probado en construcciones
▯ Tensión nominal a partir de 1.5 mm2 

450/750 V
▯ Probado y registrado por VDE.

Info

■ Beneficios
▯ Mayor durabilidad en aplicaciones agresi-

vas, gracias a la robusta cubierta de PUR.
▯ Resistente al contacto con lubricantes a 

base de aceite mineral, ácidos diluidos, so-
luciones alcalinas acuosas y otros agentes 
químicos

▯ Rango de temperaturas extendido para 
aplicaciones en condiciones ambientales 
severas

▯ El color de la cubierta exterior incrementa 
la seguridad y la percepción visual

▯ La pantalla de trenza de cobre garantiza el 
cumplimiento del estándard EMC y actúa 
como protección frente a interferencias 
electromagnéticas.

■ Ámbito de uso
▯ Cableado de interconexión y prolongación.
▯ Maquinaria de construcción
▯ Obras, cámpings, tecnología de luz y sonido
▯ Maquinaria agrícola.
▯ Para uso en interiores y exteriores.

■ Características de producto
▯ Resistente a aceites y a liquidos de  

perforación 
conforme a IEC 61892-4, apéndice D

▯ Resistente a la abrasión y cortes.
▯ Millor dividir-ho per standards
▯ Flexible hasta -40 °C.
▯ Resistente a la hidrólisis y a los microbios

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Reg. VDE nº. 6583 hasta 1,0 mm²
▯ Reg. VDE nº. 6584 desde 1,5 mm²

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre estañado trenzados.
▯ Aislamiento de TPE.
▯ Conductores trenzados entre sí.
▯ Cubierta interior de TPE
▯ Pantalla de trenza de hilos de cobre  

estañado.
▯ Cubierta: PUR – color amarillo

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable flexible

Código de identificación de  
conductores
Conforme a VDE 0293 (apéndice T9)
(versión de 7 conductores, con  
conductores numerados)

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional:  
12,5 x diámetro del cable
Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal
Hasta 1,0 mm²: U0/U: 300/500 V
Desde 1,5 mm²: U0/U: 450/750 V

Tensión de prueba
3000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional:  
de -40 °C a +90 °C
Instalación fija: de -50 °C a +90 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km
ÖLFLEX® 540 CP U0/U: 300/500 V

0012752 2 X 0.75 8.2 43.9 103
0012753 3 G 0.75 8.5 67.6 140

00127553 5 G 0.75 10.2 75.0 164
0012757 2 X 1.0 8.5 65.2 138
0012758 3 G 1.0 9.3 74.9 153

00127603 5 G 1.0 10.8 87.2 184
0012761 7 G 1.0 12.6 138.5 281

ÖLFLEX® 540 CP U0/U: 450/750 V
0012762 2 X 1.5 10.5 67.7 159
0012763 3 G 1.5 11.0 82.3 181

00127643 4 G 1.5 12.0 101.8 218
00127653 5 G 1.5 13.7 143.3 287

0012766 7 G 1.5 16.6 195.7 394
0012767 2 X 2.5 11.9 92.4 213
0012768 3 G 2.5 12.5 119.0 263

00127693 4 G 2.5 14.2 168.2 334
00127703 5 G 2.5 15.7 204.7 416
00127753 4 G 4 17.0 240.1 476
00127783 4 G 6 18.4 355.5 634
00127793 5 G 6 20.5 452.9 770
00127813 4 G 10 22.3 577.8 993
00127823 5 G 10 25.3 681.2 1151

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® 440 CP consulte la página 73
▯ ÖLFLEX® SERVO FD 785 CP

■ Accesorios
▯ SKINTOP® MS-SC-M consulte la página 674
▯ SKINDICHT® SM-PE-M consulte la página 704
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Cables de alimentación y control
Uso en condiciones extremas

Mayor resistencia mecánica y química

               

ÖLFLEX® 550 P*
Cables de conexión PUR armonizados (HAR)

▯ Gran resistencia mecánica.
▯ Buena resistencia a aceites
▯ Norma de diseño H05BQ-F/H07BQ-F

Info

■ Beneficios
▯ Uso armonizado en Europa
▯ Mayor durabilidad en aplicaciones agresi-

vas, gracias a la robusta cubierta de PUR.
▯ Resistente al contacto con lubricantes a 

base de aceite mineral, ácidos diluidos, so-
luciones alcalinas acuosas y otros agentes 
químicos

▯ Rango de temperaturas extendido para 
aplicaciones en condiciones ambientales 
severas

▯ El color de la cubierta exterior incrementa 
la seguridad y la percepción visual

■ Ámbito de uso
▯ Dispositivos eléctricos portátiles como, 

por ejemplo, taladros, lijadoras, sierras de 
vaivén o rectificadoras

▯ Obras, cámpings, tecnología de luz y sonido
▯ Maquinaria de construcción
▯ Maquinaria agrícola.
▯ Para uso en interiores y exteriores.

■ Características de producto
▯ Resistente a aceites
▯ Resistente a la abrasión y cortes.
▯ Flexible hasta -40 °C.
▯ Resistente a la hidrólisis y a los microbios

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ EN 50525-2-21
▯ Norma de diseño H05BQ-F/H07BQ-F

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de goma.
▯ Conductores trenzados entre sí.
▯ Cubierta exterior de PUR.
▯ Color de cubierta: naranja

■ Características técnicas

Código de identificación de  
conductores
Conforme a VDE 0293 (apéndice T9)

Resistencia de aislamiento específica
> 10 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Para uso flexible: 
12.5 x diámetro exterior
Instalación fija: 4 veces el diámetro 
exterior

Tensión nominal
Hasta 1,0 mm²: U0/U: 300/500 V
Desde 1,5 mm²: U0/U: 450/750 V

Tensión de prueba
3000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional:  
de -40 °C a +90 °C
Instalación fija: de -50 °C a +90 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km
ÖLFLEX® 550 P U0/U: 300/500 V

0013600 2 X 0.75 5.7 - 7.4 14.4 50
0013601 3 G 0.75 6.2 - 8.1 21.6 64

00136023 4 G 0.75 6.8 - 8.8 28.8 78
00136033 5 G 0.75 7.6 - 9.9 36.0 98

0013610 2 X 1.0 6.1 - 8.0 19.2 60
0013611 3 G 1.0 6.5 - 8.5 29.0 74

00136123 4 G 1.0 7.1 - 9.3 38.4 92
00136133 5 G 1.0 8.0 - 10.3 48.0 114

ÖLFLEX® 550 P U0/U: 450/750 V
0013620 2 X 1.5 7.6 - 9.8 29.0 87
0013621 3 G 1.5 8.0 - 10.4 43.0 108

00136223 4 G 1.5 9.0 - 11.6 58.0 137
00136233 5 G 1.5 9.8 - 12.7 72.0 165

0013630 2 X 2.5 9.0 - 11.6 48.0 90
0013631 3 G 2.5 9.6 - 12.4 72.0 161

00136323 4 G 2.5 10.7 - 13.8 96.0 206
00136333 5 G 2.5 11.9 - 16.3 120.0 254

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
* Producto comercial, no producto Lapp
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® ROBUST 200 consulte la página 66
▯ H05RN-F consulte la página 81
▯ H07RN-F consulte la página 82
▯ ÖLFLEX® 500 P consulte la página 76
▯ ÖLFLEX® 540 P consulte la página 77

■ Accesorios
▯ Herramientas de corte para diversas aplicaciones consulte  

la página 907
▯ Herramientas de pelado consulte la página 909
▯ SKINTOP® MS-M consulte la página 666
▯ SKINTOP® ST-M consulte la página 654
▯ SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL consulte  

la página 668
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Cables de alimentación y control
Uso en condiciones extremas
Cables con cubierta de goma

      

H05RR-F
Cable de goma para tensión mecánica reducida y equipos de mano, electrodomésticos, cocinas, oficinas, etc.

▯ Estrés mecánico ligero

Info

■ Beneficios
▯ Versiones con certificación <HAR>, marcado 

<HAR> para la concesión acelerada de 
aprobaciones si la aplicación final del ca-
ble se encuentra dentro del área CENELEC

■ Ámbito de uso
▯ Dispositivos de suministro de alimentación 

y portátiles conforme a HD 516
▯ Para dispositivos eléctricos ligeros que no 

estén sometidos a grandes tensiones.
▯ Conforme a HD 516/VDE 0298-300: salas 

secas y húmedas; solo uso temporal en el 
exterior; no para instalaciones indus-
triales/comerciales o agrícolas, excepto 
sastres/talleres de corte; no indicado para 
alimentar herramientas eléctricas indus-
triales

▯ Tecnología de luz y sonido 

■ Características de producto
▯ Resistente al ozono

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Certificado de tipo de cable <HAR>  

conforme a EN 50525-2-21

■ Diseño
▯ Conductor de cobre desnudo, según HAR
▯ Aislamiento de goma EI 4.
▯ Cubierta exterior de goma EM 3.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable flexible

Código de identificación de  
conductores
Colores conformes a HD 308

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo
4 a 8 xDE* (HD 516)

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
2000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Capacidad de carga
Según IEC 60364-5-52/ VDE 0298-4
HD 516/VDE 0298-300

Rango de temperaturas
Uso flexible: -25 °C a +60 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

1600203 2 X 0.75 5.7 - 7.4 14.4 61
1600207 3 G 0.75 6.2 - 8.1 21.6 75
1600204 2 X 1.0 6.1 - 8.0 19.2 73
1600208 3 G 1.0 6.5 - 8.5 28.8 86

16002113 4 G 1.0 7.1 - 9.3 38.4 105
1600205 2 X 1.5 7.6 - 9.8 28.8 115
1600200 3 G 1.5 8.0 - 10.4 43.2 135

16002013 4 G 1.5 9.0 - 11.6 57.6 165
16002023 5 G 1.5 9.8 - 12.7 72.0 190

1600206 2 X 2.5 9.0 - 11.6 48.0 160
1600209 3 G 2.5 9.6 - 12.4 72.0 190

16002123 4 G 2.5 10.7 - 13.8 96.0 235
16002133 5 G 2.5 11.9 - 15.3 120.0 285

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
*DE = Diámetro externo
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Cables de alimentación y control
Uso en condiciones extremas

Cables con cubierta de goma

            

H05RN-F
Cable de goma para dispositivos de mano así como cadenas de iluminación o decoración eléctrica

▯ Resistente a aceites

Info

■ Beneficios
▯ Versiones con certificación <HAR>, marca-

do <HAR> para la concesión acelerada de 
aprobaciones si la aplicación final del ca-
ble se encuentra dentro del área CENELEC

■ Ámbito de uso
▯ Conforme a HD 516/VDE 0298-300: para 

alimentar dispositivos en hogares, cocinas 
u oficinas bajo ligero estrés mecánico; 
lámparas de inspección portátiles

▯ Conforme a HD 516/VDE 0298-300: 
siempre que la temperatura máxima del 
conductor es de +60 °C, la temperatura 
máxima de la superficie de la cubierta 
exterior de +50 ºC y la falta de resistencia 
al ozono se tienen en cuenta, indicado 
para uso permanente en el exterior con 
esfuerzo mecánico normal

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Resistente a aceites, conforme a  

EN 60811-404

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Certificado de tipo de cable <HAR>  

conforme a EN 50525-2-21

■ Diseño
▯ Conductor de cobre desnudo, según HAR
▯ Aislamiento de goma EI 4.
▯ Cubierta exterior: Compuesto de goma 

tipo EM 2

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable flexible

Código de identificación de  
conductores
Colores conformes a HD 308

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo
4 a 8 xDE* (HD 516)

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
2000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Capacidad de carga
Según IEC 60364-5-52/ VDE 0298-4
HD 516/VDE 0298-300

Rango de temperaturas
Uso flexible: -25 °C a +60 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

1600250 2 X 0.75 5.7 - 7.4 14.4 80
1600252 3 G 0.75 6.2 - 8.1 21.6 95

16002583 4 G 0.75 6.8 - 8.8 28.8 105
1600251 2 X 1.0 6.1 - 8.0 19.2 95
1600253 3 G 1.0 6.5 - 8.5 28.8 115

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
*DE = Diámetro externo

■ Productos similares
▯ H07ZZ-F consulte la página 85
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Cables de alimentación y control
Uso en condiciones extremas
Cables con cubierta de goma

               

H07RN-F
Construcción estándar

▯ Tensión mecánica media
▯ Resistente a aceites

Info

■ Beneficios
▯ Para aplicaciones mecánicamente más 

exigentes
▯ 1000 V CC @ protegido + instalación  

estática
▯ Se pueden utilizar agrupaciones de cables 

unipolares H07RN-F con recubrimiento 
de goma para instalaciones a prueba de 
cortocircuitos, conforme a VDE 0100,  
parte 520.

■ Ámbito de uso
▯ Dispositivos de suministro de alimentación 

y portátiles conforme a HD 516
▯ Tensión mecánica media (H07RN-F)/ uso 

industrial y agrícola
▯ Salas secas o húmedas así como exterio-

res (teniendo en cuenta todas las carac-
terísticas reglamentarias de alimentación) 
conforme a HD 516/VDE 0298-300

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Resistente a aceites, conforme a  

EN 60811-404

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Aprobación de tipo de cable <HAR> 

H07RN-F conforme a EN 50525-2-21

■ Diseño
▯ Conductor de cobre desnudo, según HAR
▯ Aislamiento de goma EI 4.
▯ Cubierta exterior: Compuesto de goma 

tipo EM 2

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable flexible

Código de identificación de  
conductores
Hasta 5 conductores: Según  
VDE 0293-308 (apéndice T9)
A partir de 6 conductores:  
Negros numerados en blanco

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo
4 a 8 xDE* (HD 516)

Tensión nominal
U0/U: 450/750 V

Tensión de prueba
2500 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Capacidad de carga
Según IEC 60364-5-52/ VDE 0298-4
HD 516/VDE 0298-300

Rango de temperaturas
desde -25 °C hasta +60 °C

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

1600096 1 X 1.5 5.7 - 7.1 14.4 59
1600099 1 X 2.5 6.3 - 7.9 24.0 72
1600097 1 X 4 7.2 - 9.0 38.4 99
1600098 1 X 6 7.9 - 9.8 57.6 130
1600194 1 X 10 9.5 - 11.9 96.0 230
1600195 1 X 16 10.8 - 13.4 153.6 320
1600196 1 X 25 12.7 - 15.8 240.0 450
1600193 1 X 35 14.3 - 17.9 336.0 605
1600197 1 X 50 16.5 - 20.6 480.0 825
1600189 1 X 70 18.6 - 23.3 672.0 1090
1600190 1 X 95 20.8 - 26.0 912.0 1405
1600198 1 X 120 22.8 - 28.6 1,152.0 1745
1600191 1 X 150 25.2 - 31.4 1,440.0 1887
1600175 1 X 185 27.6 - 34.4 1,776.0 2274
1600177 1 X 240 30.6 - 38.3 2,304.0 2955

30015435 1 X 300 33.5 - 41.9 2,880.0 3479
1600117 3 G 1.0 8.3 - 10.7 28.8 130
1600199 2 X 1.5 8.5 - 11.0 28.8 135
1600103 3 G 1.5 9.2 - 11.9 43.2 165

16001233 4 G 1.5 10.2 - 13.1 57.6 200
16001043 5 G 1.5 11.2 - 14.4 72.0 240

1600151 7 G 1.5 14.0 - 17.5 100.8 385
1600148 12 G 1.5 17.6 - 22.4 172.8 516
1600259 19 G 1.5 20.7 - 26.3 273.6 800
1600166 24 G 1.5 24.3 - 30.7 345.6 882
1600263 25 G 1.5 25.1 - 25.9 360.0 920
1600187 2 X 2.5 10.2 - 13.1 48.0 195
1600118 3 G 2.5 10.9 - 14.0 72.0 235

16001053 4 G 2.5 12.1 - 15.5 96.0 290
16001293 5 G 2.5 13.3 - 17.0 120.0 294

1600152 7 G 2.5 16.5 - 20.0 168.0 520

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

1600154 12 G 2.5 20.6 - 26.2 288.0 810
1600156 19 G 2.5 25.5 - 31.0 456.0 1200
1600157 24 G 2.5 28.8 - 36.4 576.0 1650
1600186 2 X 4 11.8 - 15.1 76.8 270
1600119 3 G 4 12.7 - 16.2 115.2 320

16001063 4 G 4 14.0 - 17.9 153.6 395
16001303 5 G 4 15.6 - 19.9 192.0 485

1600161 7 G 4 21.0 - 21.8 268.8 681
1600120 3 G 6 14.1 - 18.0 172.8 360

16001073 4 G 6 15.7 - 20.0 230.4 475
16001313 5 G 6 17.5 - 22.2 288.0 760
1600121 3 G 10 19.1 - 24.2 288.0 880

16001083 4 G 10 20.9 - 26.5 384.0 1060
16001093 5 G 10 22.9 - 29.1 480.0 1300

1600122 3 G 16 21.8 - 27.6 460.8 1090
16001103 4 G 16 23.8 - 30.1 614.4 1345
16001113 5 G 16 26.4 - 33.3 768.0 1680
16001123 4 G 25 28.9 - 36.6 960.0 1995
16001133 5 G 25 32.0 - 40.4 1,200.0 2470
1600124 3 G 35 29.3 - 37.1 1,008.0 1910

16001143 4 G 35 32.5 - 41.1 1,344.0 2645
16001363 5 G 35 37.0 - 45.0 1,680.0 2810
16001153 4 G 50 37.7 - 47.5 1,920.0 3635
1600126 5 G 50 40.0 - 50.8 2,400.0 4050

16001163 4 G 70 42.7 - 54.0 2,688.0 4830
16001283 4 G 95 48.4 - 61.0 3,648.0 6320
16001323 4 G 120 53.0 - 66.0 4,608.0 6830
16000883 4 G 150 58.0 - 73.0 5,760.0 8320

1600141 4 G 185 64.0 - 80.0 7,104.0 9800
1600183 4 G 240 72.0 - 91.0 9,216.0 12800

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar   /   Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.   /   *DE = Diámetro externo

■ Productos similares
▯ H07RN-F, versión mejorada consulte la página 83
▯ H07ZZ-F consulte la página 85
▯ H07RN8-F consulte la página 90

■ Accesorios
▯ Sistema SKINTOP® CLICK consulte la página 657
▯ Herramienta pelacables y de corte EASY STRIP consulte  

la página 909
▯ Alicates para crimpar punteras PEW 8.87 consulte la página 921
▯ Tijeras para cable KS 20 consulte la página 908
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Cables de alimentación y control
Uso en condiciones extremas

Cables con cubierta de goma

                        

Nuevo

H07RN-F, versión mejorada
Construcción estándar pesada; libre de halógenos; sumergible AD8; temperatura del conductor,  

flexible: de -40°C a +90°C

▯ Tensión mecánica media
▯ Flexible: de -40°C a +90°C
▯ Sumersión AD8, libre de halógenos y 

resistente al ozono

Info

■ Beneficios
▯ Para aplicaciones mecánicamente más 

exigentes
▯ 1000 V CC @ protegido + instalación  

estática
▯ Se pueden utilizar agrupaciones de cables 

unipolares H07RN-F con recubrimiento 
de goma para instalaciones a prueba de 
cortocircuitos, conforme a VDE 0100,  
parte 520.

▯ Más resistente al agua que el H07RN-F
▯ Rango de temperaturas del conductor más 

adaptado a instalaciones en exterior y 
más amplio que en los H07RN-F, H07ZZ-F, 
H07BN4-F y NSSHÖU

■ Ámbito de uso
▯ Dispositivos de suministro de alimentación 

y portátiles conforme a HD 516
▯ Tensión mecánica media (H07RN-F)/ uso 

industrial y agrícola
▯ Sumersión conforme al estándar AD8
▯ Exteriores conforme a HD 516
▯ Para edificios o plantas industriales con 

una gran concentración de personas o 
bienes materiales valiosos.

■ Características de producto
▯ Sin halógenos y no propagación de la 

llama, conforme a IEC 60332-1-2
▯ Resistente a aceites, conforme a  

EN 60811-404
▯ Resistente a los rayos UV (para cubierta 

exterior negra) y resistente al ozono,  
conforme a EN 60811

▯ Gran resistencia a la abrasión, agentes 
atmosféricos, grasa y aceites minerales

▯ Sumergibilidad AD8

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Aprobación de tipo de cable <HAR> 

H07RN-F conforme a EN 50525-2-21
▯ Aparte de estos, no hay más tipos de cable 

aprobados

■ Diseño
▯ Conductor constituido por de hilos de 

cobre desnudo finamente trenzados,  
conductor de clase 
5, conforme a IEC 60228

▯ Aislamiento de conductor de mezcla de 
goma especial

▯ Cubierta exterior de mezcla especial de 
gomas.

■ Características técnicas

Código de identificación de  
conductores
Hasta 5 conductores: Según  
VDE 0293-308 (apéndice T9)
A partir de 6 conductores:  
Negros numerados en blanco

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo
Movido: 6 veces el diámetro exterior
Instalación fija: 4 veces el diámetro 
exterior

Tensión nominal
U0/U: 450/750 V

Tensión de prueba
2.500 V CA

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Capacidad de carga
Según IEC 60364-5-52/ VDE 0298-4
HD 516/VDE 0298-300

Rango de temperaturas
Movido: de -40°C a +90°C
Instalación fija: de -50 °C a +90 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

4533019 2 X 1.0 10.0 19.2 100
4533027 3 G 1.0 10.7 28.8 140
4533028 3 X 1.0 10.7 28.8 140
4533061 4 G 1.0 11.9 38.4 160
4533062 4 X 1.0 11.9 38.4 160
4533091 5 G 1.0 13.1 48.0 200
4533092 5 X 1.0 13.1 48.0 200
4533000 1 X 1.5 7.1 14.4 55
4533020 2 X 1.5 11.0 28.8 125
4533029 3 G 1.5 11.9 43.2 172
4533030 3 X 1.5 11.9 43.2 172
4533063 4 G 1.5 13.1 57.6 200
4533064 4 X 1.5 13.1 57.6 200
4533093 5 G 1.5 14.4 72.0 250
4533094 5 X 1.5 14.4 72.0 250
4533111 7 G 1.5 15.7 100.8 430
4533112 7 X 1.5 15.7 100.8 430
4533113 12 G 1.5 18.9 172.8 620
4533114 12 X 1.5 18.9 172.8 620
4533001 1 X 2.5 7.9 24.0 72
4533021 2 X 2.5 13.1 48.0 173
4533031 3 G 2.5 14.0 72.0 225
4533032 3 X 2.5 14.0 72.0 225
4533065 4 G 2.5 15.5 96.0 285
4533066 4 X 2.5 15.5 96.0 285
4533095 5 G 2.5 17.0 120.0 345
4533096 5 X 2.5 17.0 120.0 345
4533115 12 G 2.5 21.8 288.0 850
4533116 12 X 2.5 21.8 288.0 850

4533002 1 X 4 9.0 38.4 98
4533022 2 X 4 15.1 76.8 239
4533033 3 G 4 16.2 115.2 325
4533034 3 X 4 16.2 115.2 325
4533067 4 G 4 17.9 153.6 395
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Cables de alimentación y control
Uso en condiciones extremas
Cables con cubierta de goma

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

4533068 4 X 4 17.9 153.6 395
4533097 5 G 4 19.9 192.0 485
4533098 5 X 4 19.9 192.0 485
4533003 1 X 6 9.8 57.6 127
4533023 2 X 6 16.8 115.2 330
4533035 3 G 6 18.0 172.8 415
4533036 3 X 6 18.0 172.8 415
4533069 4 G 6 20.0 230.4 535
4533070 4 X 6 20.0 230.4 535
4533099 5 G 6 22.2 288.0 648
4533100 5 X 6 22.2 288.0 648
4533004 1 X 10 11.9 96.0 192
4533024 2 X 10 22.6 192.0 590
4533037 3 G 10 24.2 288.0 712
4533038 3 X 10 24.2 288.0 712
4533071 4 G 10 26.5 384.0 920
4533072 4 X 10 26.5 384.0 920
4533005 1 X 16 13.4 153.6 262
4533039 3 G 16 27.6 460.8 990
4533040 3 X 16 27.6 460.8 990
4533073 4 G 16 30.1 614.4 1290
4533074 4 X 16 30.1 614.4 1290
4533006 1 X 25 15.8 240.0 375
4533041 3 G 25 33.0 720.0 1395
4533042 3 X 25 33.0 720.0 1395
4533075 4 G 25 36.6 960.0 1930
4533076 4 X 25 36.6 960.0 1930
4533101 5 G 25 32.7 1,200.0 2500
4533102 5 X 25 32.7 1,200.0 2500
4533007 1 X 35 17.9 336.0 493
4533043 3 G 35 37.1 1,008.0 1815
4533044 3 X 35 37.1 1,008.0 1815
4533077 4 G 35 41.1 1,344.0 2470
4533078 4 X 35 41.1 1,344.0 2470
4533103 5 G 35 36.4 1,680.0 3250
4533104 5 X 35 36.4 1,680.0 3250
4533008 1 X 50 20.6 480.0 675
4533045 3 G 50 42.9 1,440.0 2470
4533046 3 X 50 42.9 1,440.0 2470
4533079 4 G 50 47.5 1,920.0 3320
4533080 4 X 50 47.5 1,920.0 3320
4533105 5 G 50 42.2 2,400.0 4408
4533106 5 X 50 42.2 2,400.0 4408
4533009 1 X 70 23.3 672.0 914
4533081 4 G 70 54.0 2,688.0 4420
4533082 4 X 70 54.0 2,688.0 4420
4533107 5 G 70 48.1 3,360.0 5863
4533108 5 X 70 48.1 3,360.0 5863
4533010 1 X 95 26.0 912.0 1200
4533083 4 G 95 61.0 3,648.0 5750
4533084 4 X 95 61.0 3,648.0 5750
4533109 5 G 95 54.5 4,560.0 7537
4533110 5 X 95 54.5 4,560.0 7537
4533011 1 X 120 28.6 1,152.0 1481
4533085 4 G 120 66.0 4,608.0 6990
4533086 4 X 120 66.0 4,608.0 6990
4533012 1 X 150 31.4 1,440.0 1833
4533087 4 G 150 73.0 5,760.0 8650
4533088 4 X 150 73.0 5,760.0 8650
4533013 1 X 185 34.4 1,776.0 2190
4533089 4 G 185 80.0 7,104.0 9785
4533090 4 X 185 80.0 7,104.0 9785
4533014 1 X 240 38.3 2,304.0 2780
4533015 1 X 300 38.7 2,880.0 3310
4533016 1 X 400 40.0 3,840.0 4320
4533017 1 X 500 43.0 4,800.0 5342

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Accesorios
▯ Alicates de prensado hidráulicos V 1311 consulte la página 934
▯ Herramienta pelacables STAR STRIP consulte la página 910
▯ Tijeras de cables KT consulte la página 908
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Cables de alimentación y control
Uso en condiciones extremas

Cables con cubierta de goma

         

H07ZZ-F
Libre de halógenos: Locales de pública concurrencia o con presencia de bienes de alto valor

▯ Edificios públicos y locales de pública 
concurrencia.

Info

■ Beneficios
▯ Rango de uso ampliado gracias a los mate-

riales libres de halógenos.
▯ Conforme a VDE 01100-711, los edificios 

de pública concurrencia que se utilicen 
para exposiciones, espectáculos, ferias, 
etc. y que carezcan de sistemas de alarma 
contra incendios, deberán utilizar cables 
baja emisión de humos opacos.

▯ Versiones con certificación <HAR>, marca-
do <HAR> para la concesión acelerada de 
aprobaciones si la aplicación final del ca-
ble se encuentra dentro del área CENELEC

■ Ámbito de uso
▯ Tecnología de luz y sonido.
▯ Equipos móviles y maquinaria.
▯ Espacios secos y húmeros, principalmente 

en el exterior: HD 516/ VDE 0298-300
▯ Para edificios o plantas industriales con 

una gran concentración de personas o 
bienes materiales valiosos.

■ Características de producto
▯ Baja emisión de gases corrosivos en caso 

de incendio.
▯ No propagador de la llama y el incendio, 

según IEC 60332-1-2 y IEC 60 332-3-24 
respectivamente

▯ Baja emisión de humos en caso de  
incendio conforme a IEC 61034.

▯ Resistente al ozono, conforme a  
EN 50363-6, EN 60811-403, EN 50396-8.1.3

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Certificado de tipo de cable <HAR> H07ZZ-

F conforme a EN 50525-3-21

■ Diseño
▯ Hilos extrafinos de cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de mezcla de gomas libres de 

halógenos.
▯ Cubierta exterior: Compuesto de goma 

libre de halógenos

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable flexible

Código de identificación de  
conductores
Hasta 5 conductores: Según  
VDE 0293-308 (apéndice T9)
A partir de 6 conductores:  
Negros numerados en blanco

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo
4 a 8 xDE* (HD 516)

Tensión nominal
U0/U: 450/750 V  
Instalación fija, protegida: 
U0/U: 600/1000 V

Tensión de prueba
2500 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Capacidad de carga
VDE 0298 Parte 4
HD 516/VDE 0298-300

Rango de temperaturas
Estático/Movido:  
de -40°C/-5°C ...a +70°C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km
1600810 3 G 1.5 9.2 - 11.9 43.2 125
1600811 4 G 1.5 10.2 - 13.1 57.6 155
1600812 5 G 1.5 11.2 - 14.4 72.0 190
1600815 14 G 1.5 18.8 - 21.3 201.6 570
1600816 18 G 1.5 20.7 - 26.3 259.2 750
1600820 3 G 2.5 10.9 - 14.0 72.0 185
1600821 4 G 2.5 12.1 - 15.5 96.0 235
1600822 5 G 2.5 13.3 - 17.0 120.0 290
1600823 7 G 2.5 18.2 - 20.7 168.0 520
1600825 14 G 2.5 22.2 - 25.0 336.0 860
1600836 4 G 4 14.0 - 17.9 153.6 325
1600837 5 G 4 15.6 - 19.9 192.0 410
1600841 4 G 6 15.7 - 20.0 230.4 440
1600842 5 G 6 17.5 - 22.2 288.0 550
1600844 4 G 10 20.9 - 26.5 384.0 770
1600845 5 G 10 22.9 - 29.1 480.0 950
1600847 4 G 16 23.8 - 30.1 614.4 1070
1600849 4 G 25 28.9 - 36.6 960.0 1570
1600851 4 G 35 32.5 - 41.1 1,344.0 2040
1600852 4 G 50 37.7 - 47.5 1,920.0 2810

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
*DE = Diámetro externo

■ Productos similares
▯ H07RN-F consulte la página 82

■ Accesorios
▯ Sistema SKINTOP® CLICK consulte la página 657
▯ Herramienta pelacables y de corte EASY STRIP consulte  

la página 909
▯ Alicates para crimpar punteras PEW 8.87 consulte la página 921
▯ Tijeras para cable KS 20 consulte la página 908
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Cables de alimentación y control
Uso en condiciones extremas
Cables con cubierta de goma

            

H01N2-D
Cable según la normativa de arco de soldadura

▯ Cable de arco de soldadura, conforme a 
EN 50525-2-81

▯ Anteriormente, VDE tipo NSLFFÖU

Info

■ Beneficios
▯ Versiones con certificación <HAR>, marca-

do <HAR> para la concesión acelerada de 
aprobaciones si la aplicación final del ca-
ble se encuentra dentro del área CENELEC

■ Ámbito de uso
▯ Norma de aplicación para H01N2-D:  

HD 516/VDE 0298-300
▯ Para la transmisión de intensidades 

elevadas desde el dispositivo eléctrico a la 
herramienta de soldadura.

▯ Utilización del cable de soldadura con 
atención sólo a HD 516 / VDE 0298-300.

▯ Apto para utilización en locales secos o 
mojados.

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Temperatura ambiente máxima recomen-

dada durante el almacenamiento conforme 
a HD 516/VDE 0298-300: +40 °C

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Certificado de tipo de cable <HAR> 

H01N2-D conforme a EN 50525-2-81
▯ Ha remplazado el modelo VDE previo 

(NSLFFÖU)

■ Diseño
▯ Conductor de cobre desnudo, según HAR
▯ Hasta 95 mm², el conductor trenzado se 

corresponde aproximadamente con Clase 
6 y a partir de 120 mm², aproximadamente 
con Clase 5, conforme a VDE 0295.

▯ Separador de papel o de cinta sintética.
▯ Cubierta exterior de goma EM 5.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000824
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de soldadura

Formación del conductor
H01N2-D conforme a EN 50525-2-81

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible: 12 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 100/100 V

Tensión de prueba
1000 V

Capacidad de carga
Conforme a VDE 0298, Parte 4, Tabla 16
HD 516/VDE 0298-300

Rango de temperaturas
Uso flexible: -25 °C a +85 °C
HD 516/VDE 0298-300

Referencia Sección transversal del conductor 
en mm²

Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

2310026 10 7.7 - 9.7 96.0 171
2210700 16 8.8 - 11.0 153.6 198
2210701 25 10.1 - 12.7 240.0 305
2210702 35 11.4 - 14.2 336.0 415
2210703 50 13.2 - 16.5 480.0 555
2210704 70 15.3 - 19.2 672.0 765
2210705 95 17.1 - 21.4 912.0 1010
2210706 120 19.2 - 24.0 1,152.0 1262
2210707 150 21.2 - 26.4 1,440.0 1610
2210708 240 25.0 - 29.5 2,304.0 2520

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Accesorios
▯ Tijeras para cable KS 20 consulte la página 908
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Cables de alimentación y control
Uso en condiciones extremas

Cables con cubierta de goma

                  

NSSHÖU
Cable mecánicamente robusto para minería y explotaciones a cielo abierto▯ Minería

▯ Buen rendimiento a la intemperie
▯ Resistente a aceites

Info

■ Beneficios
▯ Apto para uso que soporte una tensión 

mecánica muy elevada.
▯ Los modelos unipolares son adecuados 

para su utilización como cables de co-
nexión robustos para equipos de  
soldadura.

■ Ámbito de uso
▯ Para minas subterráneas y a cielo abierto.
▯ Interconexión de equipamiento y maquinaria 

móvil.
▯ Para condiciones climáticas extremas.
▯ Uso en exteriores e interiores secos y 

húmedos.

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Resistente a aceites, conforme a  

EN 60811-404
▯ Gran resistencia a los cortes.
▯ Resistente a la abrasión.
▯ No es antiestática

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Certificado de tipo de cable NSSHÖU 

<VDE> conforme a VDE 0250-812

■ Diseño
▯ Conductor de hilos finos de cobre estaña-

do trenzados
▯ Aislamiento de goma 3GI3.
▯ Cubierta interior de goma GM1b ó 5GM5.
▯ Cubierta exterior de goma 5GM5.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de alimentación de bajo voltaje

Código de identificación de  
conductores
Hasta 5 conductores: Según  
VDE 0293-308 (apéndice T9)
A partir de 6 conductores:  
Negros numerados en blanco

Resistencia de aislamiento específica
> 1 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible: 10 x diámetro exterior
Instalación fija: 5 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 600/1000 V

Tensión de prueba
3000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Capacidad de carga
Conforme a VDE 0298 Parte 4, Tabla 15

Rango de temperaturas
Uso flexible: -25 °C a +90 °C
Instalación fija: de -40 °C a +90 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km
NSSHÖU-O

1600500 1 X 16 10.9 153.6 260
1600501 1 X 25 13.3 240.0 390
1600502 1 X 35 14.4 336.0 500
1600503 1 X 50 16.7 480.0 680
1600504 1 X 70 18.9 672.0 900
1600505 1 X 95 21.0 912.0 1150
1600506 1 X 120 23.3 1,152.0 1440
1600507 1 X 150 25.2 1,440.0 1750
1600508 1 X 185 28.4 1,776.0 2180
1600509 1 X 240 31.4 2,304.0 2790

NSSHÖU-J
1600516 3 G 1.5 11.8 43.2 200

16005243 4 G 1.5 12.7 57.6 230
16005333 5 G 1.5 13.6 72.0 280

1600517 3 G 2.5 13.2 72.0 260
16005253 4 G 2.5 15.4 96.0 360
16005343 5 G 2.5 16.5 120.0 420

1600541 7 G 2.5 20.0 168.0 600
1600544 12 G 2.5 26.0 288.0 860

16005263 4 G 4 16.9 153.6 470
16005353 5 G 4 18.2 192.0 550
16005273 4 G 6 18.3 230.4 580
16005363 5 G 6 20.6 288.0 740
16005283 4 G 10 22.3 384.0 950
16005373 5 G 10 24.1 480.0 1100
16005293 4 G 16 26.1 614.0 1400
16005383 5 G 16 28.3 768.0 1720
16005303 4 G 25 31.2 960.0 2000
16005313 4 G 35 34.1 1,344.0 2700
16005323 4 G 50 41.0 1,920.0 3700

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU consulte la página 153
▯ ÖLFLEX® CRANE PUR consulte la página 154

■ Accesorios
▯ Herramienta pelacables STAR STRIP consulte la página 910
▯ Tijeras de cables KT consulte la página 908
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Cables de alimentación y control
Uso en condiciones extremas
Cables con cubierta de goma

   

NSGAFÖU 1.8/3 kV
Cable unipolar flexible de goma de tensión asignada 1,8/3,0 kV

▯ Transporte público
▯ Cableado interno del panel de control

Info

■ Beneficios
▯ Disposiciones realizadas de cables de 

conductor individual NSGAFÖU conforme 
a VDE 0250 Parte 602 con tensión no-
minal mínima de U0/U: 1,8/3 kV puede 
utilizarse para una instalación a prueba de 
cortocircuitos y a prueba de cortocircuito 
a tierra hasta 1000 V de acuerdo con  
VDE 0100 Parte 520 y VDE 0298 Parte 3

■ Ámbito de uso
▯ Cableado de máquinas, herramientas, dis-

positivos, aparatos y armarios eléctricos y 
de control.

▯ Ferrocarril, autobuses, estaciones de con-
mutación (a prueba de cortocircuitos hasta 
1000 V), distribuidores de alimentación (a 
prueba de cortocircuitos hasta 1000 V)

▯ No enterrar directamente, a excepción de 
a través de las separaciones de incendio, 
tales como zanjas de arena.

▯ En tubos y canales cerrados de instalación
▯ Fijación o conexión de las partes móviles.

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Resistente a aceites, conforme a  

EN 60811-404
▯ Clases de tensión de régimen normativas 

U0/U 0,6/1 kV CA y 3,6/6 kV CA disponi-
bles bajo demanda

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Certificado <VDE> conforme al tipo de 

cable VDE NSGAFÖU 1,8/3 kV conforme a 
VDE 0250-602

■ Diseño
▯ Conductor de hilos finos de cobre 

 estañado trenzados
▯ Aislamiento de goma 3GI3.
▯ Cubierta exterior: compuesto de goma, 

tipo 5GM3
▯ Sin cubierta exterior

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable unipolar

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible: 10 x diámetro exterior
Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 1,8/3 kV

Tensión de prueba
6000 V

Capacidad de carga
Conforme a VDE 0298 Parte 4, Tabla 15

Rango de temperaturas
Uso flexible: -25 °C a +90 °C
Instalación fija: de -40 °C a +90 °C

Referencia Sección transversal del conductor 
en mm²

Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

1600300 1.5 7.0 14.4 60
1600301 2.5 7.5 24.0 70
1600302 4 9.0 38.4 90
1600303 6 9.5 57.6 120
1600304 10 11.0 96.0 180
1600305 16 13.0 153.6 250
1600306 25 15.0 240.0 390
1600307 35 16.5 336.0 470
1600308 50 18.0 480.0 625
1600309 70 20.5 672.0 880
1600310 95 24.0 912.0 1190
1600311 120 26.0 1,152.0 1430
1600312 150 28.0 1,440.0 1750
1600313 185 31.0 1,776.0 2160
1600314 240 34.5 2,304.0 2640
3026826 300 38.0 2,880.0 3545

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Accesorios
▯ Alicates de prensado hidráulicos V 1311 consulte la página 934
▯ Tijeras para cable KS 20 consulte la página 908
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Cables de alimentación y control
Uso en condiciones extremas

Cables con cubierta de goma

   

NSHXAFÖ 1.8/3 kV
Conductor flexible unipolar de goma, libre de halógenos, para transporte público y conexionado

▯ Transporte público
▯ Cableado interno del panel de control
▯ Libre de halógenos.

Info

■ Beneficios
▯ Disposiciones realizadas de cables de 

conductor individual NSHXAFö confor-
me a VDE 0250 Parte 606 con tensión 
nominal mínima de U0/U: 1,8/3 kV puede 
utilizarse para una instalación a prueba de 
cortocircuitos y a prueba de cortocircuito 
a tierra hasta 1000 V de acuerdo con VDE 
0100 Parte 520 y VDE 0298 Parte 3

■ Ámbito de uso
▯ Cableado de máquinas, herramientas, dis-

positivos, aparatos y armarios eléctricos y 
de control.

▯ Ferrocarril, autobuses, estaciones de con-
mutación (a prueba de cortocircuitos hasta 
1000 V), distribuidores de alimentación (a 
prueba de cortocircuitos hasta 1000 V)

▯ No enterrar directamente, a excepción de 
a través de las separaciones de incendio, 
tales como zanjas de arena.

▯ En tubos y canales cerrados de instalación
▯ Fijación o conexión de las partes móviles.

■ Características de producto
▯ Libres de halógenos: en caso de incendio, 

protección de la vida y los bienes materia-
les mediante una baja densidad de humos 
y baja emisión de gases corrosivos

▯ No propagador de la llama, conforme a  
IEC 60332-1-2

▯ Clases de tensión de régimen normativas 
U0/U 0,6/1 kV CA y 3,6/6 kV CA disponi-
bles bajo demanda

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Certificado <VDE> conforme al tipo de 

cable VDE NSHXAFÖ 1,8/3 kV conforme a 
VDE 0250-606

■ Diseño
▯ Hilos finos de cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de los conductores: compues-

to de goma libre de halógenos tipo 3GI3 
según norma DIN VDE 0207-20

▯ Cubierta exterior: compuesto de polímeros 
HM3 libre de halógenos conforme a  
DIN VDE 0250-606

▯ Sin cubierta exterior

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable unipolar

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible: 10 x diámetro exterior
Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 1,8/3 kV

Tensión de prueba
6000 V

Rango de temperaturas
Flexión: de -5 °C a +90 °C
Instalación fija: de -25 °C a +90 °C

Referencia Sección transversal del conductor 
en mm²

Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

3022673 1.5 7.0 14.4 60
3022674 2.5 7.5 24.0 70
3022675 4 9.0 38.4 90
3022676 6 9.5 57.6 120
3022677 10 11.0 96.0 180
3022678 16 13.0 153.6 250
3022679 25 15.0 240.0 390
3022680 35 16.5 336.0 470
3022681 50 18.0 480.0 625
3022682 70 20.5 672.0 880
3022683 95 24.0 912.0 1190
3022684 120 26.0 1,152.0 1430
3022685 150 28.0 1,440.0 1750
3022686 185 31.0 1,776.0 2160
3022687 240 34.5 2,304.0 2718
3022688 300 38.0 2,880.0 3470

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Accesorios
▯ Alicates de prensado hidráulicos V 1311 consulte la página 934
▯ Tijeras para cable KS 20 consulte la página 908
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Cables de alimentación y control
Uso en condiciones extremas
Cables con cubierta de goma

               

H07RN8-F
Cable de bomba sumergible; anteriormente: “ÖLFLEX® AQUA RN8”

▯ Cable de bomba sumergible
▯ Flexible
▯ Resistente a aceites

Info

■ Beneficios
▯ Inmersión, según los estándares de  

aplicación, p. ej.; HD 516
▯ Profundidad: hasta 10 m
▯ Conforme a HD 516/VDE 0298-300, uso 

subacuático prohibido en áreas con tráfico 
naval, agua en movimiento o cuando existe 
un riesgo de daño mecánico peligroso

▯ Gran resistencia al esfuerzo mecánico.
▯ Versiones con certificación <HAR>, marca-

do <HAR> para la concesión acelerada de 
aprobaciones si la aplicación final del ca-
ble se encuentra dentro del área CENELEC

■ Ámbito de uso
▯ Habitáculos secos o húmedos, así como 

exteriores y aguas industriales conforme a 
HD 516 y EN 50525-2-21

▯ Para conectar equipos eléctricos móviles 
en aguas industriales

▯ Apto para utilización en bombas  
sumergibles.

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Resistente a aceites, conforme a  

EN 60811-404
▯ Flexible

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Certificado de tipo de cable <HAR>  

conforme a EN 50525-2-21

■ Diseño
▯ Hilos extrafinos de cobre desnudo  

trenzados
▯ Aislamiento de goma EI 4.
▯ Cubierta exterior: Compuesto de goma 

tipo EM 2

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable flexible

Código de identificación de  
conductores
Hasta 5 conductores:  
Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
A partir de 6 conductores: 
Negros numerados en blanco

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo
4 a 8 xDE* (HD 516)

Tensión nominal
U0/U: 450/750 V

Tensión de prueba
2500 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Capacidad de carga
VDE 0298 Parte 4
HD 516/VDE 0298-300

Rango de temperaturas
Conductor: fijo/movido:  
de -40/-25°C hasta +60°C
Máxima temperatura del agua: +40°C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

1600600 1 X 4 7.2 - 9.0 38.4 100
1600601 1 X 6 7.9 - 9.8 57.6 120
1600602 1 X 10 9.5 - 11.9 96.0 200
1600604 1 X 25 12.7 - 15.8 240.0 400
1600606 3 G 1.5 9.2 - 11.9 43.2 170
1600609 4 G 1.5 10.2 - 13.1 57.6 205
1600620 7 G 1.5 14.0 - 17.5 100.8 385
1600607 3 G 2.5 10.9 - 14.0 72.0 210
1600610 4 G 2.5 12.1 - 15.5 96.0 260
1600621 7 G 2.5 16.5 - 20.0 168.0 520
1600611 4 G 4 14.0 - 17.9 153.6 356
1600612 4 G 6 15.7 - 20.0 230.4 475
1600613 4 G 10 20.9 - 26.5 384.0 837
1600614 4 G 16 23.8 - 30.1 614.4 1220
1600615 4 G 25 28.9 - 36.6 960.0 1770
1600616 4 G 35 32.5 - 41.1 1,344.0 2304

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Tamaño de empaquetado: rollo si ≤ 30 kg, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
*DE = Diámetro externo

■ Productos similares
▯ H07RN-F consulte la página 82

■ Accesorios
▯ Sistema SKINTOP® CLICK consulte la página 657
▯ Herramienta pelacables y de corte EASY STRIP consulte  

la página 909
▯ Alicates para crimpar punteras PEW 8.87 consulte la página 921
▯ Tijeras para cable KS 20 consulte la página 908
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones SERVO

Cubierta de PVC

   

ÖLFLEX® SERVO 700
Cable servo

▯ Servomotores.
▯ Alimentación, freno, temperatura

Info

■ Beneficios
▯ Un cable único y común para múltiples 

circuitos.

■ Ámbito de uso
▯ Cable de conexión entre el convertidor de 

frecuencia y el motor.
▯ Cable de conexión entre el servocontrolador 

y el motor.
▯ Ingeniería de planta

■ Características de producto
▯ Instalación fija.
▯ Uso flexible ocasional
▯ Para interiores secos y húmedos, soporta 

un nivel medio de carga mecánica
▯ Uso exclusivo en exteriores únicamente 

si va protegido frente a UV y dentro del 
rango de temperaturas admisible.

▯ No propagador de la llama, conforme a  
IEC 60332-1-2

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Conductor basado en  

VDE 0812/0250/0285
▯ Cubierta exterior basada en  

VDE 0245/0285

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de PVC.
▯ Pares de control de 0,34 mm², con código 

de colores. A partir de 0,5 mm², conductores 
negros numerados..

▯ Par de control apantallado con cinta de 
aluminio y trenza de hilos de cobre estañado.

▯ El modelo con un sólo par de control no 
lleva cinta de aluminio (FDF)

▯ Cubierta exterior de PVC, gris (RAL 7001)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Conductores de suministro: negros 
numerados en blanco, 1-3 conforme 
a VDE 0293-1, y conductor protector 
verde/amarillo; 
0036 001: en color, conforme a  
VDE 0293-1
Conductores de control: negros con 
números blancos 5-8 (la numeración 
se incrementa conforme a la sección 
transversal); 
pares de 0,34 mm² blanco/marrón/
verde/amarillo

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional:  
20 x diámetro exterior
Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal
Conductores de alimentación: 
600/1.000 V
Pares de conductores de control:  
250 V/CA

Tensión de prueba
Conductores de suministro: C/C;  
Conductor/Pantalla: 4000 V; 2000V
Control: Conductor/Conductor: 1.500 V, 
Conductor/Pantalla: 750 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional: de -5°C a +80°C
Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

ÖLFLEX® SERVO 700
0036140 4 G 0,75 + 2 x (2 x 0,34) 9.5 91.9 120
0036145 4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75) 12.1 100.6 185
0036150 4 G 2,5 + (2 x 2 x 0,75) 13.9 142.1 327
0036151 4 G 4 + (2 x 0,75 + 2 x 1,0) 15.8 217.8 423
0036152 4 G 6 + (2 x 0,75 + 2 x 1,0) 16.7 294.6 544
0036154 4 G 16 + (2 x 2 x 1,0) 23.5 668.8 1168
0036025 4 G 1,5 + (2 x 0,75) 11.7 98.0 149
0036001 5 G 1,5 + (2 x 0,75) 12.7 110.0 160
0036015 7 G 1,5 + (2 x 0,75) 12.4 144.8 210
0036026 4 G 2,5 + (2 x 0,75) 13.1 138.6 227
0036020 7 G 2,5 + (2 x 0,75) 15.2 215.7 334

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar   /   Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Accesorios
▯ EPIC® CIRCON LS1 consulte la página 627
▯ SKINTOP® ST-M consulte la página 654
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones SERVO
Cubierta de PVC

   

ÖLFLEX® SERVO 700 CY
Cable servo, apantallado

▯ Servomotores.
▯ Conformidad con EMC (CEM)

Info

■ Beneficios
▯ Un cable único y común para múltiples 

circuitos.
▯ El apantallado total reduce las  

interferencias de cables cercanos

■ Ámbito de uso
▯ Cable de conexión entre el convertidor de 

frecuencia y el motor.
▯ Cable de conexión entre el servocontrola-

dor y el motor.

■ Características de producto
▯ Instalación fija.
▯ Uso flexible ocasional
▯ Para interiores secos y húmedos.
▯ Uso exclusivo en exteriores únicamente 

si va protegido frente a UV y dentro del 
rango de temperaturas admisible.

▯ No propagador de la llama, conforme a  
IEC 60332-1-2

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Conductor basado en  

VDE 0812/0250/0285
▯ Cubierta exterior basada en  

VDE 0245/0285

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de PVC.
▯ Pares de control de 0,34 mm², con código 

de colores. A partir de 0,5 mm², conducto-
res negros numerados..

▯ Par de control apantallado con cinta de 
aluminio y trenza de hilos de cobre estañado.

▯ El modelo con un sólo par de control no 
lleva cinta de aluminio (FDF)

▯ Pantalla de trenza de cobre estañado.
▯ Cubierta exterior de PVC, gris (RAL 7001)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Conductores de suministro: negros 
numerados en blanco, 1-3 conforme 
a VDE 0293-1, y conductor protector 
verde/amarillo
Conductores de control: negros con 
números blancos 5-8 (la numeración 
se incrementa conforme a la sección 
transversal); 
pares de 0,34 mm² blanco/marrón/
verde/amarillo

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional:  
20 x diámetro exterior
Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal
Conductores de alimentación: 
600/1.000 V
Pares de conductores de control:  
250 V/CA

Tensión de prueba
Conductores de suministro: C/C;  
Conductor/Pantalla: 4000 V; 2000V
Control: Conductor/Conductor: 1.500 V, 
Conductor/Pantalla: 750 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional: de -5°C a +80°C
Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

ÖLFLEX® SERVO 700 CY
0036156 4 G 0,75+2 x (2 x 0,34) 10.5 111.1 165
0036157 4 G 1,5+2 x (2 x 0,75) 12.7 147.5 245
0036158 4 G 2,5+(2 x 2 x 0,75) 14.9 226.1 385
0036159 4 G 4 + (2 x 0,75 + 2 x 1,0) 16.6 303.6 482
0036161 4 G 6 + (2 x 0,75 + 2 x 1,0) 17.7 379.4 609
0036162 4 G 10 + (2 x 0,75 + 2 x 1,0) 21.6 591.7 828
0036163 4 G 16 + (2 x 2 x 1,0) 24.5 861.3 1150
0036164 4 G 25 + (2 x 2 x 1,5) 30.1 1,261.8 1671

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ Cables SERVO según estándar INK de INDRAMAT® consulte  

la página 104

■ Accesorios
▯ EPIC® CIRCON LS1 consulte la página 627
▯ Contactos, herramientas, accesorios EPIC® CIRCON LS1 consulte 

la página 631
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones SERVO

Cubierta de PVC

 

ÖLFLEX® SERVO 720 CY
Cable resolver/codificador, apantallado

▯ Apto para encoders de distintos  
fabricantes.

▯ Conformidad con EMC (CEM)

Info

■ Beneficios
▯ Delgado, ligero y con un funcionamiento 

fiable.
▯ El apantallado total reduce las  

interferencias de cables cercanos

■ Ámbito de uso
▯ Codificadores análogos e incrementales en 

servocontroladores
▯ Servomotores y cables preconectorizados 

para servos.
▯ Aplicaciones eléctricas y de medición y 

control.

■ Características de producto
▯ Fácil instalación
▯ Instalación fija.
▯ Uso flexible ocasional
▯ Para interiores secos y húmedos.
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Conductor basado en VDE 0812/0285
▯ Cubierta exterior basada en 

VDE 0250/0285
▯ Este producto está diseñado para un uso 

apropiado en una gama de voltaje de < 50 
V CA o 75 V CC. Por tanto, la EEC (directiva 
sobre baja tensión) no es aplicable

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Código de colores: Consulte las  

“Características Técnicas”.
▯ Conductores y pares trenzados entre sí.
▯ Pantalla de trenza de hilos de cobre esta-

ñado (*=con cordón de referencia)
▯ Cubierta exterior de PVC, gris (RAL 7001)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
0036 170, pares: ro/ne, ma/ve, gr/rs, 
az/vi; unipolar: bl, ma 
0036 175, conductores 0,14: bl, ma, ve, 
am, gr, rs, az, ro, ne, vi; conductores 0,5: 
bl, ma 
0036 177, conductores 0,14: bl, ma, ve, 
am, gr, rs, az, ro, ne, vi; conductores 0,5: 
bl, ma, az, ne
0036 178, conductores 0,5: bl, ma, ve, 
am; conductores 0,14 DIN 47100, desde 
gris 
0036 181, pares 0,14: ro/ne, ma/ve, 
am/vi, gr/rs; unipolar 0,5: bl, az, bl-ve, 
ma-ve 
0036 168, pares: 0,14 ve/am, ro/az, gr/
rs; unipolar 0,5: bl, ma

Tensión de cresta de trabajo
(no apto para aplicaciones de alimenta-
ción) 350 V Uss
Tensión nominal: 48 V CA

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295, cIase 5 
/ IEC 60228 cIase 5 desde 0,5 mm²

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional:  
20 x diámetro exterior
Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión de prueba
Conductor/Conductor: 2000 V 
Conductor/Pantalla: 1000 V

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional:  
de -5 °C a +70 °C
Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km
ÖLFLEX® SERVO 720 CY

0036170 4 x 2 x 0,25 + 2 x 1,0 * 8.9 70.8 128
0036175 10 x 0,14 + 2 x 0,5 7.9 39.3 88
0036177 10 x 0,14 + 4 x 0,5 8.0 51.1 94
0036178 15 x 0,14 + 4 x 0,5 8.7 59.7 125
0036181 4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5 8.1 48.8 95
0036168 3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 8.5 67.0 129

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP consulte la página 102
▯ Cables encoder y resolver especiales consulte la página 106

■ Accesorios
▯ Carcasas EPIC® CIRCON M23 consulte la página 614
▯ Insertos EPIC® CIRCON M23 consulte la página 618
▯ Contactos, herramientas, accesorios EPIC® CIRCON M23 consulte 

la página 624
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones SERVO
Cubierta de PVC

   

ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB
Cable para motores de baja capacitancia y doble apantallamiento, conforme con EMC (CEM)

▯ Conforme con EMC
▯ 3+3 simetría contra interferencias de 

modo común

Info

■ Beneficios
▯ Conformidad con EN 61800-3, 

para sistemas de accionamiento eléctrico, 
conforme a CEM.

▯ Para sistemas de accionamiento eléctrico 
de alta potencia.

■ Ámbito de uso
▯ Interconexión entre el convertidor de 

frecuencia y el motor.
▯ Industria papelera.
▯ Industria química.
▯ Industria pesada.

■ Características de producto
▯ El diseño de baja capacitancia permite una 

mayor longitud de cable entre el motor y el 
convertidor de frecuencia.

▯ Para interiores secos y húmedos.
▯ La versión 2YSLCYK en negro puede 

utilizarse también en exteriores bajo la 
exposición directa de rayos UV. También 
apto para uso enterrado directo

▯ No propagador de la llama, conforme a  
IEC 60332-1-2

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en VDE 0207 / 0250 / 0295

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de polietileno (PE)
▯ Conductores trenzados concéntricamente 

(alrededor del relleno central y con tres 
hilos de protección geométricamente 
distribuidos)

▯ Pantalla de cinta de aluminio sobre los 
conectores.

▯ Pantalla de trenza de hilos de cobre  
estañado.

▯ Modelos de 4 polos: Cubierta exterior de 
PVC, transparente.

▯ Modelos de 3+3 conductores: Cubierta 
exterior de PVC negro, para uso en  
exteriores o directamente enterrado.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de alimentación de bajo voltaje

Código de identificación de  
conductores
Conductores coloreados según  
HD 308 S2 / VDE 0293-308

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional:  
15 x diámetro exterior
Instalación fija: 4 veces el diámetro 
exterior

Tensión nominal
U0/U:
0,6/1kV

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
Distribuido equitativamente entre los 
tres conductores de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible: de -5°C a +70°C;  
modelo negro: de -15°C a +70°C
Instalación fija: De -40 °C a +70 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB

0036425 4 G 1.5 11.4 95.0 230
0036426 4 G 2.5 12.4 150.0 300
0036427 4 G 4 15.6 235.0 485
0036428 4 G 6 17.0 320.0 630
0036429 4 G 10 19.6 533.0 860
0036430 4 G 16 22.1 789.0 1290
0036431 4 G 25 26.3 1,236.0 1860
0036432 4 G 35 29.5 1,662.0 2610
0036433 4 G 50 35.8 2,345.0 2950
0036434 4 G 70 40.3 3,196.0 3950
0036435 4 G 95 46.5 4,316.0 5300
0036436 4 G 120 53.2 5,435.0 6600
0036437 4 G 150 57.3 6,394.0 7043
0036438 4 G 185 62.3 7,639.0 8384
0036439 3 X 1,5 + 3 G 0,25 11.4 88.0 140
0036440 3 X 2,5 + 3 G 0,5 12.2 144.0 220
0036441 3 X 4 + 3 G 0,75 14.4 224.0 323
0036442 3 X 6 + 3 G 1,0 15.7 276.0 420
0036443 3 X 10 + 3 G 1,5 18.0 491.0 615
0036444 3 X 16 + 3 G 2,5 20.2 723.0 819
0036445 3 X 25 + 3 G 4 23.8 1,136.0 1325
0036446 3 X 35 + 3 G 6 26.9 1,535.0 1718
0036447 3 X 50 + 3 G 10 32.6 2,156.0 2399
0036448 3 X 70 + 3 G 10 36.4 2,871.0 3056
0036449 3 X 95 + 3 G 16 42.0 3,953.0 4162
0036450 3 X 120 + 3 G 16 47.8 4,836.0 5074
0036451 3 X 150 + 3 G 25 51.6 5,412.0 6128
0036479 3 X 185 + 3 G 35 56.5 7,041.0 7500
0036453 3 X 240 + 3 G 50 65.1 8,986.0 9770

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar   /   Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB consulte la página 96

■ Accesorios
▯ SKINTOP® MS-SC-M consulte la página 674
▯ SKINTOP® MS-M BRUSH consulte la página 675
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones SERVO

Cubierta de PVC, con acreditación / homologación

            

ÖLFLEX® SERVO 709 CY
Cable servo, aprobado

▯ Servomotores.
▯ Conformidad con EMC (CEM)

Info

■ Beneficios
▯ Un cable único y común para múltiples 

circuitos.
▯ Multiestándar = menor variedad de  

referencias en stock = ahorro.

■ Ámbito de uso
▯ Cable de conexión entre el convertidor de 

frecuencia y el motor.
▯ Cable de conexión entre el servocontrola-

dor y el motor.
▯ Ingeniería de planta
▯ Máquina herramienta.
▯ Maquinaria de impresión

■ Características de producto
▯ Resistente a aceites
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Instalación fija.
▯ Uso flexible ocasional

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ USA UL-AWM-Style 20886 VW1; Canadá 

cRU AWM II A/B FT1
▯ Basado en VDE 0245, 250, 281
▯ UL File No. E63634

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de PVC.
▯ Par de control apantallado con cinta de 

aluminio y trenza de hilos de cobre estañado.
▯ Pantalla de trenza de cobre estañado.
▯ Cubierta exterior de PVC, naranja  

(RAL 2003)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Conductores de suministro: negros 
numerados en blanco, 1-3 conforme 
a VDE 0293-1, y conductor protector 
verde/amarillo
Conductores de control: negros con 
números blancos 5-8 (la numeración 
se incrementa conforme a la sección 
transversal); 
pares de 0,34 mm² blanco/marrón/
verde/amarillo

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional:  
15 x diámetro exterior
Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal
IEC: conductores de alimentación: 
600/1.000 V 
Conductores de control: 300/500 V
UL: conductores de alimentación: U: 
1.000 V  
Pares de conductores de control: U: 
1.000 V

Tensión de prueba
Alimentación: 4.000 V
Control: Conductor/Conductor: 4.000 V; 
Conductor/Pantalla: 3000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional:  
desde -5 °C hasta +90 °C
Instalación fija: de -40 °C a +90 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km
ÖLFLEX® SERVO 709 CY

0038010 4 G 1,5 9.9 90.0 173
0038011 4 G 2,5 11.8 134.0 250
0038012 4 G 4 13.8 217.0 368
0038013 4 G 6 15.3 296.0 478
0038014 4 G 10 19.5 491.0 781
0038015 4 G 16 23.4 742.0 1198
0038016 4 G 25 27.5 1,114.0 1730
0038017 4 G 35 30.9 1,522.0 2284
0038018 4 G 50 38.5 2,194.0 3393
0038019 4 G 0,75 + 2 x (2 x 0,34) 12.4 96.0 225
0038020 4 G 1,0 + 2 x (2 x 0,75) 13.6 149.0 296
0038021 4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75) 14.8 169.0 343
0038022 4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0) 16.3 238.0 420
0038023 4 G 4 + (2 x 1,0 + 2 x 1,5) 16.7 317.0 537
0038024 4 G 6 + (2 x 1,0 + 2 x 1,5) 19.2 426.0 704
0038025 4 G 10 + (2 x 1,0 + 2 x 1,5) 22.5 599.0 965
0038026 4 G 16 + (2 x 1,0 + 2 x 1,5) 25.5 873.0 1380
0038027 4 G 25 + (2 x 2 x 1,5) 30.6 1,265.0 1954
0038028 4 G 35 + (2 x 2 x 1,5) 33.4 1,659.0 2564
0038029 4 G 50 + (2 x 2 x 2,5) 41.0 2,349.0 3785

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar   /   Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)   /   DESINA® es una marca registrada de la Verein Deutscher Werkzeugmachinenfabriken (Asocia-
ción Alemana de Fabricantes de Máquinas-herramienta).   /   Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ Cables SERVO según estándar INK de INDRAMAT® consulte  

la página 104

■ Accesorios
▯ EPIC® CIRCON LS1 consulte la página 627
▯ SKINTOP® MS-M BRUSH consulte la página 675
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones SERVO
Cubierta de PVC, con acreditación / homologación

         

ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB
Cable para motores de baja capacitancia y doble apantallamiento, conforme a EMC y con aprobaciones

▯ Conforme con EMC
▯ 3+3 simetría contra interferencias de 

modo común

Info

■ Beneficios
▯ Conformidad con EN 61800-3, 

para sistemas de accionamiento eléctrico, 
conforme a CEM.

▯ Para sistemas de accionamiento eléctrico 
de alta potencia.

▯ Aislamiento de PP EN/VDE 90 °C 

■ Ámbito de uso
▯ Interconexión entre el convertidor de 

frecuencia y el motor.
▯ Industria papelera.
▯ Industria química.
▯ Industria pesada.

■ Características de producto
▯ El diseño de baja capacitancia permite una 

mayor longitud de cable entre el motor y el 
convertidor de frecuencia.

▯ Para interiores secos y húmedos.
▯ Modelo 9YSLCY negro: Para instalación 

exterior y directamente enterrado  
(menos en EEUU y Canadá)

▯ No propagador de la llama, conforme a  
IEC 60332-1-2

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Normativa UL para EE.UU.: Style 2570 o 

20886 AWM , 1kV 80° VW-1  
Normativa UL para Canadá: AWM I/II A/B 
1 kV 80° FT 1  
UE: basado en VDE 0276, 0250 y 0207

▯ UL File No. E63634

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de conductor: polipropileno 

(PP)
▯ Conductores trenzados concéntricamente 

(alrededor del relleno central y con tres 
hilos de protección geométricamente 
distribuidos)

▯ Pantalla de cinta de aluminio sobre los 
conectores.

▯ Pantalla de trenza de hilos de cobre  
estañado.

▯ Modelos de 4 polos: Cubierta exterior de 
PVC, transparente.

▯ Modelos de 3+3 conductores: Cubierta 
exterior de PVC negro, para uso en exterio-
res o directamente enterrado.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de alimentación de bajo voltaje

Código de identificación de  
conductores
Conductores coloreados según  
HD 308 S2 / VDE 0293-308

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional:  
15 x diámetro exterior
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
IEC U0/U: 600/1000 V
UL & CSA: 1000 V

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
Distribuido equitativamente entre los 
tres conductores de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible UL/CSA:  -5 °C hasta +80 °C; 
IEC: modelo transparente: -5 °C hasta 
+70 °C; modelo negro: -5 °C hasta +90 °C
Instalación fija: UL/CSA:  
de -40 °C a +80 °C;                
IEC: modelo transparente:  
de -40 °C a +80 °C; modelo negro:  
de -40 °C a +90 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km
ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB

0037000 4 G 1,5 10.5 87.0 230
0037001 4 G 2,5 11.8 133.0 300
0037002 4 G 4 13.3 213.0 485
0037003 4 G 6 14.9 298.0 630
0037004 4 G 10 17.7 460.0 860
0037005 4 G 16 21.5 707.0 1290
0037006 4 G 25 26.3 1,100.0 1860
0037007 4 G 35 29.7 1,542.0 2610
0037008 4 G 50 34.1 2,206.0 2950
0037009 4 G 70 40.9 3,002.0 3950
0037010 4 G 95 45.4 4,004.0 5300
0037011 4 G 120 49.8 5,108.0 6600
0037012 4 G 150 56.1 6,225.0 7043
0037013 4 G 185 61.4 7,568.0 8384
0037014 4 G 240 67.9 9,940.0 12150
0037015 3 X 1,5 + 3 G 0,25 11.4 88.0 140
0037016 3 X 2,5 + 3 G 0,5 12.9 130.0 220
0037017 3 X 4 + 3 G 0,75 13.6 224.0 323
0037018 3 X 6 + 3 G 1,0 15.2 276.0 420
0037019 3 X 10 + 3 G 1,5 17.4 511.0 615
0037020 3 X 16 + 3 G 2,5 20.0 751.0 819
0037021 3 X 25 + 3 G 4 24.3 1,204.0 1325
0037022 3 X 35 + 3 G 6 27.5 1,535.0 1718
0037023 3 X 50 + 3 G 10 31.1 2,156.0 2399
0037024 3 X 70 + 3 G 10 37.1 2,980.0 3056
0037025 3 X 95 + 3 G 16 40.0 3,953.0 4162
0037026 3 X 120 + 3 G 16 42.6 4,836.0 5074
0037027 3 X 150 + 3 G 25 50.0 5,412.0 6128
0037028 3 X 185 + 3 G 35 55.6 7,077.0 7820

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar   /   Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones SERVO

Cubierta de PVC, con acreditación / homologación

               

Cables SERVO según estándar 6FX 5008- de SIEMENS®

Motor y cables resolver/codificador

▯ Servomotores.
▯ Conformidad con EMC (CEM)

Info

■ Beneficios
▯ Nuevo cable para motores y servomotores 

de hasta 6mm²: baja capacitancia gracias 
a su aislamiento de PP

▯ Multiestándar = menor variedad de  
referencias en stock = ahorro.

■ Ámbito de uso
▯ Aplicaciones SERVO con acreditación/

homologación
▯ Ingeniería de planta
▯ Fabricación de máquina-herramienta.
▯ Maquinaria de impresión

■ Características de producto
▯ Resistente a aceites
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Cables de alimentación: 

Reg. VDE nº 7855 
UL/CSA AWM style 2570

▯ Cables de señal: 
UL/CSA AWM style 2502

▯ UL File No. E63634

■ Diseño
▯ Diseñado conforme al estándar 6FX 5008 

de SIEMENS®.
▯ Aislamiento del conductor: Hasta 6mm²: 

PP, 10mm² y superiores: PVC
▯ Conductores y pares trenzados entre sí.
▯ Pantalla de trenza de cobre estañado.
▯ Cubierta exterior de PVC especial.
▯ Cables de señal: Verde (RAL 6018)
▯ Cables para motores y servomotores: 

Naranja (RAL 2003)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Para instalación fija:  
5 x diámetro exterior
Uso flexible: 
15 x diámetro exterior

Tensión nominal
Cables de señal: 
- 30 V CA/CC (UL/CSA) 
- 250 V CA (CEI)
Cables de alimentación:   
- Conductores:   
1.000 V (UL/CSA) 
600 /1.000 V (IEC)   
- Conductores de control: 
1.000 V (UL/CSA) 
30 V CA (IEC)

Tensión de prueba
Cables de alimentación: 
Conductores: 4.000 V rms 
Conductores de control: 2.000 V rms
Cables de señal: 500 V rms

Rango de temperaturas
Instalación fija: de -20 °C a +80 °C
Flexión: de 0 °C a +60 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Referencia - nº de artículo Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km
Cables de señal:

0025724 4 x 2 x 0,38 + 4 x 0,5 6FX5008-1BD21 9.0 76.4 120
0025725 3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 6FX5008-1BD41 8.9 63.0 100
0025726 3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 + 4 x 

0,23
6FX5008-1BD51 9.5 69.0 139

Cable para motores
00257001 4 G1.5 6FX5008-1BB11 LC 8.0 88.0 131
00257011 4 G2.5 6FX5008-1BB21 LC 9.6 132.0 219
00257021 4 G4 6FX5008-1BB31 LC 11.0 195.0 312
00257031 4 G6 6FX5008-1BB41 LC 13.1 280.0 380
0025704 4 G10 6FX5008-1BB51 19.3 445.0 620
0025705 4 G16 6FX5008-1BB61 23.3 715.0 1060
0025706 4 G25 6FX5008-1BB25 26.9 1,110.0 1640
0025707 4 G35 6FX5008-1BB35 30.3 1,540.0 2310
0025708 4 G50 6FX5008-1BB50 36.5 2,160.0 3240

Cables SERVO
00257151 4 G 1,5 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA11 LC 10.4 150.0 248
00257161 4 G 2,5 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA21 LC 12.0 194.0 310
00257171 4 G 4 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA31 LC 13.6 272.0 445
00257181 4 G 6 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA41 LC 15.6 351.0 554
0025719 4 G 10 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA51 21.0 536.0 806

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las denominaciones Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) son marcas registradas de Siemens AG y se utilizan solo a título comparativo DESINA® es una marca 
registrada de la Asociación Alemana de Fabricantes de Máquinas-herramienta.
Los números de artículo hacen referencia a artículos originales de LAPP.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP consulte la página 101
▯ Cables SERVO según estándar 6FX 8PLUS de SIEMENS® consulte 

la página 103

■ Accesorios
▯ Conectores circulares consulte la página 608
▯ SKINTOP® EMC/Puesta a tierra consulte la página 674
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones SERVO
Cubierta de PVC, con acreditación / homologación

         

Cables SERVO según estándar SEW®

Cable servo, aprobado

▯ Servomotores.
▯ Conformidad con EMC (CEM)

Info

■ Beneficios
▯ Multiestándar = menor variedad de  

referencias en stock = ahorro.

■ Ámbito de uso
▯ Especialmente diseñado para conectar 

servomotores SEW
▯ Cable de conexión entre el servocontrola-

dor y el motor.
▯ Ingeniería de planta
▯ Máquina herramienta.
▯ Maquinaria de impresión

■ Características de producto
▯ Para instalación fija o movimiento 

ocasional.
▯ Resistente a aceites
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ No propagador de la llama, conforme a  

UL VW1/CSA FT1.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ UL-AWM-Style 2570
▯ Basado en VDE 0250 / 0285
▯ UL File No. E63634

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de TPE.
▯ Terna de conductor de control apantallada 

con cinta de aluminio y tranza de hilos de 
cobre estañado.

▯ Conductores trenzados con longitudes de 
paso corto

▯ Pantalla de trenza de cobre estañado.
▯ Cubierta exterior de PVC, naranja  

(RAL 2003)

■ Características técnicas

Código de identificación de  
conductores
Alimentación: Conductores negros con 
las letras U, VV, WWW y un conductor 
GN/GE
Conductores de control: Conductores 
negros con los números 1, 2 y 3 en 
blanco.

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional:  
15 x diámetro exterior
Instalación fija:  
4 veces el diámetro exterior

Tensión nominal
Conductores de alimentación:  
IEC 750 V, UL 600 V
Conductor de control: 1 mm² y 1,5 mm²: 
IEC 350 V, UL 600 V

Tensión de prueba
2000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE

Rango de temperaturas
Flexión: de -10 °C a +80 °C
Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

Cables SERVO
0038060 4 G 1,5 + (3 x 1,0) 11.8 151.0 300
0038061 4 G 2,5 + (3 x 1,0) 13.4 212.9 370
0038062 4 G 4 + (3 x 1,0) 15.0 281.8 476
0038063 4 G 6 + (3 x 1,5) 17.0 392.8 625
0038064 4 G 10 + (3 x 1,5) 20.0 625.1 1024

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
SEW® es una marca registrada de SEW Eurodrive GmbH & Co KG, sita en Ernst-Blickle Str. 42, D-76646 Bruchsal
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Accesorios
▯ SKINTOP® MS-SC-M consulte la página 674
▯ SKINTOP® MS-M BRUSH consulte la página 675
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones en cadenas portacables

Aplicaciones SERVO con acreditación/homologación

         

ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY
Cable servo, apantallado

▯ Gama principal para esfuerzos medios 
en aplicaciones de cadenas portacables

▯ Conformidad con EMC (CEM)

Info

■ Beneficios
▯ Económico
▯ Fiabilidad probada y reconocida

■ Ámbito de uso
▯ Cable de conexión entre el convertidor de 

frecuencia y el motor.
▯ Para cableado interno en circuitos de 

alimentación de maquinaria.
▯ Para interiores secos y húmedos, soporta 

un nivel medio de carga mecánica
▯ Uso exclusivo en exteriores únicamente 

si va protegido frente a UV y dentro del 
rango de temperaturas admisible.

■ Características de producto
▯ El diseño de baja capacitancia permite una 

mayor longitud de cable entre el motor y el 
convertidor de frecuencia.

▯ Resistente a aceites
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Superficie de baja adherencia.
▯ Diseñado para una vida útil de entre 2 y 8 

millones de ciclos de flexión en cadenas 
portacables.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en VDE 0250 / 0285
▯ Para recorridos de hasta 10 m.
▯ Uso en cadenas portacables: por favor, 

preste atención a las directrices de montaje 
del apéndice T3.

■ Diseño
▯ Conductor de hilos extrafinos de cobre 

desnudo trenzados (Clase 6)
▯ Aislamiento de conductor: polipropileno (PP)
▯ Conductores trenzados con longitudes de 

paso corto
▯ Envolvente no tejida.
▯ Pantalla de trenza de cobre estañado.
▯ Cubierta exterior de PVC, naranja  

(RAL 2003)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 
CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible: 7,5 x diámetro exterior
Instalación fija: 4 veces el diámetro 
exterior

Tensión nominal
U0/U 0,6/1 kV

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G= con conductor de protección AM/VE

Rango de temperaturas
Flexión: de -5 °C a +70 °C
Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY
0036320 4 G 1.5 9.8 89.0 157
0036321 4 G 2.5 11.9 133.8 233
0036322 4 G 4 13.5 210.9 335
0036324 4 G 10 19.7 488.2 747
0036325 4 G 16 23.9 744.8 1109
0036327 4 G 35 33.3 1,565.4 2264
0036328 4 G 50 38.3 2,174.9 3090

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP consulte la página 101
▯ Cables SERVO según estándar 6FX 8PLUS de SIEMENS® consulte 

la página 103

■ Accesorios
▯ Conectores rectangulares consulte la página 488
▯ EPIC® CIRCON LS1 consulte la página 627
▯ SKINTOP® EMC/Puesta a tierra consulte la página 674
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones en cadenas portacables
Aplicaciones SERVO: sistemas de accionamiento eléctrico, con acreditación / homologación

                        

Nuevo

ÖLFLEX® SERVO FD 796 P
Cable servo “high end”

▯ Gama extendida para aplicaciones 
exigentes de cadenas portacables

▯ Version no apantallada de  
OLFLEXR SERVO 
FD 796 CP con par(es) de control

Info

■ Beneficios
▯ Para procesos de movimientos más 

rápidos y aumenta así la eficiencia de las 
máquinas

▯ Multiestándar = menor variedad de  
referencias en stock = ahorro.

▯ Sustituye a 3 líneas de producto ÖLFLEX® 
SERVO FD: -750P/-755P/-795P (con par 
de control)

■ Ámbito de uso
▯ Sistemas de accionamiento eléctricos en 

ingeniería de automatización
▯ Cable de conexión entre el servocontrola-

dor y el motor.
▯ Para cadenas portacables o partes móviles 

de máquinas.
▯ Para uso en maquinaria pick & place y de 

montaje
▯ Especialmente apto para áreas húmedas 

de máquinas herramienta y líneas de 
transferencia

■ Características de producto
▯ Comportamiento dinámico en cadenas 

portacables: 
Aceleración hasta 50 m/s². 
Velocidades de desplazamiento hasta  
5 m/s. 
Distancias de desplazamiento hasta 100 m.

▯ Diseño de baja capacitancia
▯ Materiales libres de halógenos.
▯ No propagador de la llama según:  

UL/CSA: VW-1, FT1 
IEC/EN: 60332-1-2

▯ Resistente a aceites

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Reg VDE - nº. 8591 (de 4G1,5) 

UL AWM estilo 20234 
CSA AWM I/II, A/B 1000 V 80° FT 1

▯ Uso en cadenas portacables: por favor, 
preste atención a las directrices de montaje 
del apéndice T3.

▯ Radio de curvatura mínimo para uso flexible:  
consúltenos, en casos particulares, es 
posible usar un factor de curvatura inferior 
a 7,5 x diámetro externo.

▯ UL File No. E63634

■ Diseño
▯ Conductor de hilos extrafinos de cobre 

desnudo trenzados (Clase 6)
▯ Aislamiento de conductor: polipropileno (PP)
▯ Diseño individualizado según referencia: 

Conductores de alimentación con uno o 
con dos pares de control, trenzados juntos 
en longitud de paso corta

▯ Envolvente no tejida.
▯ Cubierta de poliuretano (PUR), negra   

(RAL 9005)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Alimentación: conductores negros con 
marca U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L- 
y 1 conductor verde-amarillo
Diseños con  
un par de conductores de control: negro; 
blanco 
dos pares de conductores de control: 
negro con números blancos: 5, 6, 7, 8 
0,34mm²: BL/MA/VE/AM

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 
CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo
Para uso flexible:  
7,5 x diámetro exterior
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
IEC U0/U: 600/1000 V
UL & CSA: 1000 V

Tensión de prueba
Conductor/conductor: 4 kV
Conductor/pantalla: 4 kV

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE

Rango de temperaturas
Uso flexible: de -40°C a +90°C  
(UL/CSA: +80°C)
Instalación fija: de -50°C a +90°C  
(UL/CSA: +80°C)

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km
ÖLFLEX® SERVO FD 796 P

0025319 4 G 1,5 + (2 x 1,5) 11.7 99.0 217
0025320 4 G 2,5 + (2 x 1,5) 13.1 134.0 270
0025321 4 G 4 + (2 x 1,5) 14.2 195.0 333
0025322 4 G 6 +(2 x 1,5) 16.0 272.0 403
0025323 4 G 10 + (2 x 1,5) 18.4 425.0 581
0025324 4 G 16 + (2 x 1,5) 22.1 656.0 887
0025326 4 G 0,75 + 2 x (2 x 0,34) 10.9 54.0 143
0025327 4 G 1,5 + 2 x ( 2 x 0,75) 12.3 103.0 209
0025328 4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0) 14.3 152.0 306
0025312 4 G 4 + 2 x (2 x 1,0) 15.4 218.0 381
0025329 4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) 15.6 231.0 388
0025330 4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) 17.1 308.0 460

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP consulte la página 101

■ Accesorios
▯ Sistemas de protección de cables y de guía consulte  

la página 770
▯ Conectores circulares consulte la página 608
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones en cadenas portacables

Aplicaciones SERVO: sistemas de accionamiento eléctrico, con acreditación / homologación

                           

ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP
Cable servo “high end” apantallado

▯ Gama extendida para aplicaciones 
exigentes de cadenas portacables

▯ Conformidad con EMC (CEM)

Info

■ Beneficios
▯ Para procesos de movimientos más 

rápidos y aumenta así la eficiencia de las 
máquinas

▯ Multiestándar = menor variedad de  
referencias en stock = ahorro.

▯ Apto para su utilización con sistemas de 
accionamiento de servomotores de los 
principales fabricantes

▯ Sustituye las 7 líneas de producto  
ÖLFLEX® SERVO FD: 
755CP/-755CP DESINA/-781CP/-
785CP/-785CP DESINA/-790CP/-795CP

■ Ámbito de uso
▯ Cable de conexión entre el servocontrolador 

y el motor.
▯ Para cadenas portacables o partes móviles 

de máquinas.
▯ Para uso en maquinaria pick & place y de 

montaje
▯ Especialmente apto para áreas húmedas 

de máquinas herramienta y líneas de 
transferencia

▯ Líneas de montaje, líneas de producción, 
en cualquier tipo de maquinaria.

■ Características de producto
▯ Comportamiento dinámico en cadenas 

portacables: 
Aceleración hasta 50 m/s². 
Velocidades de desplazamiento hasta  
5 m/s. 
Distancias de desplazamiento hasta 100 m.

▯ Diseño de baja capacitancia
▯ Materiales libres de halógenos.
▯ No propagador de la llama según:  

UL/CSA: VW-1, FT1 
IEC/EN: 60332-1-2

▯ Resistente a aceites

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ VDE - Reg. - No. 8591 

UL AWM estilo 20234 
CSA AWM I/II, A/B 1000 V 80° FT 1

▯ Uso en cadenas portacables: por favor, 
preste atención a las directrices de monta-
je del apéndice T3.

▯ UL File No. E63634

■ Diseño
▯ Conductor de hilos extrafinos de cobre 

desnudo trenzados (Clase 6)
▯ Aislamiento de conductor: polipropileno (PP)
▯ Diseño en función del elemento: conducto-

res de alimentación con o sin un par o con 
dos pares de conductores de control, con 
apantallamiento, trenzados en longitudes 
cortas de paso

▯ Envolvente no tejida.
▯ Pantalla de trenza de cobre estañado.
▯ Cubierta de poliuretano (PUR) naranja 

(RAL 2003)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Alimentación: conductores negros con 
marca U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L- 
y 1 conductor verde-amarillo
Diseños opcionales con  
un par de conductores de control:  
negro; blanco 
Dos pares de conductores de control: 
negro con números blancos: 5, 6, 7, 8

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 
CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo
Para uso flexible:  
7.5 x diámetro exterior (1,5-16 mm²) 
10 x diámetro exterior (25-50 mm²)
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
VDE: conductores de alimentación 
y conductores de control: U0/U: 
600/1000 V
UL & CSA: 1000 V

Tensión de prueba
Conductor/conductor: 4 kV
Conductor/pantalla: 4 kV

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE

Rango de temperaturas
Uso flexible: de -40°C a +90°C  
(UL/CSA: +80°C)
Instalación fija: de -50°C a +90°C  
(UL/CSA: +80°C)

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP
0027950 4 G 1,5 9.1 79.0 140
0027951 4 G 2,5 10.6 129.0 197
0027952 4 G 4 11.9 186.0 268
0027953 4 G 6 14.5 296.0 397
0027954 4 G 10 17.5 449.0 591
0027955 4 G 16 21.6 716.0 955
0027956 4 G 25 25.2 1,073.0 1337
0027957 4 G 35 28.6 1,480.0 1769
0027958 4 G 50 33.4 2,115.0 2468
0027959 4 G 1,5 + (2 x 1,5) 11.6 135.0 261
0027960 4 G 2,5 + (2 x 1,5) 13.4 188.0 318
0027961 4 G 4 + (2 x 1,5) 14.8 235.0 385
0027962 4 G 6 + (2 x 1,5) 16.8 329.0 486
0027963 4 G 10 + (2 x 1,5) 19.4 515.0 701
0027964 4 G 16 + (2 x 1,5) 23.1 757.0 1048

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

0027965 4 G 25 + (2 x 1,5) 26.6 1,147.0 1532
0027966 4 G 35 + (2 x 1,5) 30.9 1,538.0 2097
0027967 4 G 50 + (2 x 1,5) 34.0 2,181.0 2721
0027969 4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75) 12.2 159.0 313
0027970 4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0) 14.6 207.0 395
0027980 4 G 4 + 2 x (2 x 1,0) 16.1 274.0 466
0027971 4 G 4 + (2 x 1,0) +  

(2 x 1,5)
16.3 344.0 485

0027972 4 G 6 + (2 x 1,0) +  
(2 x 1,5)

18.1 436.0 588

0027973 4 G 10 + (2 x 1,0) +  
(2 x 1,5)

21.8 610.0 819

0027974 4 G 16 + 2 x (2 x 1,5) 25.5 801.0 1135
0027975 4 G 25 + 2 x (2 x 1,5) 28.8 1,187.0 1559
0027976 4 G 35 + 2 x (2 x 1,5) 30.9 1,588.0 2093
0027977 4 G 50 + 2 x (2 x 2,5) 36.3 2,557.0 2920

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Accesorios
▯ Conectores circulares consulte la página 608
▯ SKINTOP® EMC/Puesta a tierra consulte la página 674
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones en cadenas portacables
Aplicaciones SERVO: sistemas de accionamiento eléctrico, con acreditación / homologación

                     

Nuevo

ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP
Cable resolver/codificador “high end” apantallado

▯ Gama extendida para aplicaciones 
exigentes de cadenas portacables

▯ Conformidad con EMC (CEM)

Info

■ Beneficios
▯ Tamaño, peso y volumen optimizados
▯ También válido para su utilización a la 

intemperie.
▯ Apto para su uso con encoders y resolvers 

de los fabricantes principales
▯ Sustituye las 4 líneas de producto 

ÖLFLEX® SERVO FD: -760CP/-760CP 
DESINA®/-770CP/ -770CP DESINA®

■ Ámbito de uso
▯ Cable de conexión entre el servocontrola-

dor y el encoder/resolver.
▯ Cable de conexión entre el servocontrola-

dor y los variadores de velocidad
▯ Para cadenas portacables o partes móviles 

de máquinas.
▯ Especialmente apto para áreas húmedas 

de máquinas herramienta y líneas de 
transferencia

▯ Líneas de montaje, líneas de producción, 
en cualquier tipo de maquinaria.

■ Características de producto
▯ Comportamiento dinámico en cadenas 

portacables: 
Aceleración hasta 50 m/s². 
Velocidades de desplazamiento hasta  
5 m/s. 
Distancias de desplazamiento hasta 100 m.

▯ Diseño de baja capacitancia
▯ Materiales libres de halógenos.
▯ No propagador de la llama según:  

UL/CSA: VW-1, FT1 
IEC/EN: 60332-1-2

▯ Resistente a aceites

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ UL AWM Style 20236
▯ CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1
▯ Uso en cadenas portacables: por favor, 

preste atención a las directrices de monta-
je del apéndice T3.

▯ UL File No. E63634

■ Diseño
▯ Conductor de cobre estañado de hilo fino 

o hilo extra fino
▯ Aislamiento de conductor: polipropileno (PP)
▯ Conductores (o pares de conductores) 

trenzados en capas o formando mazos.
▯ Para obtener información adicional, con-

sulte la hoja de especificaciones técnicas
▯ Envolvente no tejida.
▯ Cubierta de poliuretano (PUR), verde  

(RAL 6018)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Consulte los detalles en la ficha técnica 
ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilos finos o hilo extrafinos trenzados

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible: 7,5 x diámetro exterior
Instalación fija: 4 veces el diámetro 
exterior

Tensión nominal
IEC: 30 V
UL & CSA: 30 V

Tensión de prueba
Conductor/conductor: 1500 V rms
Conductor/pantalla: 750 V rms

Rango de temperaturas
Uso flexible: de -40°C a +90°C  
(UL/CSA: +80°C)
Instalación fija: de -50°C a +90°C  
(UL/CSA: +80°C)

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km
ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP

0036910 4x2x0,34+4x0,5 8.9 79.0 125
0036911 3x(2x0,14)+2x(0,5) 8.9 70.0 120
0036912 3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5 8.8 68.0 110
0036913 3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5+4x0,22 9.4 80.0 130
0036914 9x0,5 8.8 71.0 110
0036915 4x2x0,25+2x1,0 8.8 63.0 109
0036916 6x2x0,25+2x0,5 10.3 67.0 121
0036917 10x0,14+2x0,5 7.7 41.0 82
0036918 10x0,14+4x0,5 8.1 54.0 98
0036920 4x2x0,14+4x0,5 8.2 51.0 95
0036921 4x2x0,25 7.6 38.0 75
0036923 8x2x0,18 7.8 51.0 85
0036924 4x2x0,18 6.4 30.0 52
0036926 12x0,22 6.9 44.0 73
0036927 4x2x0,25+2x0,5 8.5 62.0 98
0036928 2x2x0,14+2x(2x0,14)+4x0,5+(4x0,14) 9.1 79.0 135
0036929 2x(2x0,25)+2x0,5 8.7 46.0 98
0036930 2x2x0,25+2x0,5 7.3 38.0 72

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
DESINA® es una marca registrada de la Verein Deutscher Werkzeugmachinenfabriken (Asociación Alemana de Fabricantes de Máquinas-herramienta).
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Accesorios
▯ Conectores circulares consulte la página 608
▯ Sistemas de guiado y protección de cables SILVYN® CHAIN
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones en cadenas portacables

Aplicaciones SERVO: sistemas de accionamiento eléctrico, con acreditación / homologación

                           

Cables SERVO según estándar 6FX 8PLUS de SIEMENS®

Motor y cables resolver/codificador

▯ Gama extendida para aplicaciones 
exigentes de cadenas portacables

▯ Conformidad con EMC (CEM)

Info

■ Beneficios
▯ Para procesos de movimientos más 

rápidos y aumenta así la eficiencia de las 
máquinas

▯ Multiestándar = menor variedad de  
referencias en stock = ahorro.

■ Ámbito de uso
▯ Cable de conexión entre el servocontrola-

dor y el encoder/resolver.
▯ Cable de conexión entre el servocontrola-

dor y el motor.
▯ Para uso en maquinaria pick & place y de 

montaje
▯ Especialmente apto para áreas húmedas 

de máquinas herramienta y líneas de 
transferencia

▯ Líneas de montaje, líneas de producción, 
en cualquier tipo de maquinaria.

■ Características de producto
▯ Resistencia a la abrasión y a cortes, sin 

halógenos y resistencia al aceite
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Diseñado para una vida útil de entre 5 y 10 

millones de ciclos de flexión en cadenas 
portacables.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Cables de alimentación:  

Reg. VDE 
UL AWM Style 21223 
CSA AWM I/II, A/B 1000V 80° FT 1

▯ Cable sensor: UL/CSA AWM Style 20236
▯ Para recorridos horizontales de hasta  

100 m.
▯ Uso en cadenas portacables: por favor, 

preste atención a las directrices de monta-
je del apéndice T3.

▯ UL File No. E63634

■ Diseño
▯ Conductores extrafinos trenzados de 

cobre 
> Cables de señales: estañados 
> Cables de alimentación: desnudos

▯ Aislamiento de conductor: polipropileno (PP)
▯ Pantalla de trenza de cobre estañado.
▯ Cubierta exterior de PUR.
▯ Cables de señal: Verde (RAL 6018)
▯ Cable servo: naranja (RAL 2003)

■ Características técnicas

Formación del conductor
Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 
CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo
Cables de alimentación: 
Instalación fija:. 4 x D 
Uso flexible: 
1,5 mm² - 16 mm²: 7,5 x D 
25 mm² - -50 mm²: 10 x D 
Conductores de señal: 
Instalación fija: 4 x D 
Uso flexible:  8 x D

Tensión nominal
Cables de señal: 30 V CA/CC
Cables de alimentación  
- Conductores de alimentación:  
600 /1.000 V (IEC) 
1.000 V (UL/CSA)  
- Conductores de control: 
24 V AC/DC (IEC) 
1.000 V (UL/CSA)

Tensión de prueba
Cable de alimentación: 4 kV
Cables de señal: 500 V

Rango de temperaturas
Flexión: de -20 °C a +60 °C
Instalación fija: de -50 °C a +80 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Referencia - nº de artículo Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km
Cables de realimentación/de señales

00277101 8 x 2 x 0,18 6FX8008-1BD11 7.8 54.0 85
00277111 4 x 2 x 0,38 + 4 x 0,5 6FX8008-1BD21 8.9 77.0 120
00277121 3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 6FX8008-1BD31 8.9 69.0 113
00277131 3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 6FX8008-1BD41 8.8 66.0 101
00277141 3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 + 4 x 0,22 6FX8008-1BD51 9.4 86.0 139
00277151 4 x 2 x 0,18 6FX8008-1BD61 6.4 34.2 53
00277161 2 x 2 x 0,18 6FX8008-1BD71 5.0 23.1 36
00277171 12 x 0,22 6FX8008-1BD81 6.9 48.0 76
00277992 2 x 2 x 0,15 + 1 x 2 x 0,38 6FX8008-2DC00 7.2 39.0 67

Cable para motores
0027784 4 G1.5 6FX8008-1BB11-Plus 9.1 90.0 150
0027785 4 G2.5 6FX8008-1BB21-Plus 10.6 132.0 220
0027786 4 G4 6FX8008-1BB31-Plus 11.9 204.0 300
0027787 4 G6 6FX8008-1BB41-Plus 14.5 315.0 450
0027788 4 G10 6FX8008-1BB51-Plus 17.5 488.0 660
0027789 4 G16 6FX8008-1BB61-Plus 21.6 769.0 1010

Cables SERVO
0027790 4 G 1,5 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA11-Plus 11.6 146.0 230
0027791 4 G 2,5 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA21-Plus 13.4 187.0 300
0027792 4 G 4 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA31-Plus 14.8 258.0 380
0027793 4 G 6 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA41-Plus 16.8 365.0 530
0027794 4 G 10 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA51-Plus 19.4 560.0 765
0027795 4 G 16 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA61-Plus 23.1 816.0 1090
0027796 4 G 25 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA25-Plus 26.6 1,166.0 1530
0027797 4 G 35 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA35-Plus 30.9 1,554.0 2040
0027798 4 G 50 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA50-Plus 34.0 2,188.0 2760

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las denominaciones Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) son marcas registradas de Siemens AG y se utilizan solo a título comparativo
Los cables FD usados para la alimentación (flexión continua) deberían manipularse solo en tambores antes de la instalación.
Los números de artículo hacen referencia a artículos originales de LAPP.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP consulte la página 101

■ Accesorios
▯ Conectores circulares consulte la página 608
▯ SKINTOP® EMC/Puesta a tierra consulte la página 674
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones en cadenas portacables
Aplicaciones SERVO: sistemas de accionamiento eléctrico, con acreditación / homologación

                        

Cables SERVO según estándar INK de INDRAMAT®

Motor y cables resolver/codificador

▯ Servomotores.
▯ Conformidad con EMC (CEM)

Info

■ Beneficios
▯ Multiestándar = menor variedad de  

referencias en stock = ahorro.
▯ También válido para su utilización a la 

intemperie.

■ Ámbito de uso
▯ Cable de conexión entre el servocontrola-

dor y el encoder/resolver.
▯ Cable de conexión entre el servocontrola-

dor y el motor.
▯ Especialmente apto para áreas húmedas 

de máquinas herramienta y líneas de 
transferencia

▯ Líneas de montaje, líneas de producción, 
en cualquier tipo de maquinaria.

■ Características de producto
▯ Resistencia a la abrasión y a cortes.
▯ Resistente a aceites
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Libre de halógenos.
▯ Diseñado para una vida útil de entre 2 y 8 

millones de ciclos de flexión en cadenas 
portacables.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Cables de alimentación: 

UL/CSA Style 20234
▯ Cables de señal: 

UL/CSA Style 20236
▯ Para recorridos horizontales de hasta 100 m.
▯ Uso en cadenas portacables: por favor, 

preste atención a las directrices de  
montaje del apéndice T3.

▯ UL File No. E63634

■ Diseño
▯ Conforme al estándar INDRAMAT® INK 

(también es compatible con los modelos 
premontados IKS e IKG)

▯ Aislamiento de TPE.
▯ Para obtener información adicional, con-

sulte la hoja de especificaciones técnicas 
(bajo demanda)

▯ Pantalla de trenza de cobre estañado.
▯ Cubierta de poliuretano (PUR) naranja 

(RAL 2003)

■ Características técnicas

Formación del conductor
Hilos extrafinos de cobre desnudo tren-
zados, conforme a IEC 60228 Clase 6

Radio de curvatura mínimo
Cable de alimentación: 
Instalación fija: 4 x el diámetro exterior  
Para uso flexible:  
7,5 x el diametro exterior
Cables de señal: 
Instalación fija: 5 x diámetro exterior 
Para uso flexible: 10 x diámetro exterior

Tensión nominal
Cables de alimentación  
- Conductores de alimentación:  
600 /1.000 V (IEC) 
1.000 V (UL/CSA)  
- Conductores de control: 
250 V CA (IEC) 
1.000 V (UL/CSA)
Cables de señalización: 300/300 V 
(IEC), 300 V (UL/CSA)

Tensión de prueba
Conductores de control / conductores 
de señales: 500 V rms
Cables de señal: 500 V rms

Rango de temperaturas
Instalación fija: de -50 °C a +80 °C
Flexión: desde -30 °C hasta +80 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Referencia - nº de artículo Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km
Cables de realimentación/ encoder/ resolver

7072400 4 x 2 x 0,25 + 2 x 1,0 INK-0209 8.8 74.0 120
7072401 4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 INK-0448 8.5 70.0 100
7072402 9 x 0,5 INK-0208 8.8 75.0 126
7072414 4 x 1,0 + 4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,14 INK-0532 9.7 81.0 140
7072415 2 x (2 x 0,25) + 2 x 0,5 INK-0234 8.7 46.0 90
7072416 2 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 INK-0750 7.6 35.0 92

Cables SERVO
7072417 4 G 0,75 + 2 x 0,5 INK-0670 10.0 73.0 132
7072403 4 G 1,0 + 2 x (2 x 0,75) INK-0653 11.5 170.0 226
7072404 4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75) INK-0650 12.2 189.0 268
7072405 4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0) INK-0602 15.1 212.0 320
7072406 4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) INK-0603 16.0 306.0 470
7072407 4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) INK-0604 18.8 366.0 600
7072408 4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) INK-0605 22.0 565.0 850
7072409 4 G 16 + 2 x (2 x 1,5) INK-0606 25.2 838.0 1020
7072410 4 G 25 + 2 x (2 x 1,5) INK-0607 28.0 1,231.0 1420

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las denominaciones Indramat (IKG, IKS, INK e INS) son marcas registradas de Bosch Rexroth AG y se utilizan solo a título comparativo.
Los cables FD usados para la alimentación (flexión continua) deberían manipularse solo en tambores antes de la instalación.
Los números de artículo hacen referencia a artículos originales de LAPP.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP consulte la página 101

■ Accesorios
▯ Conectores circulares consulte la página 608
▯ SKINTOP® EMC/Puesta a tierra consulte la página 674
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones en cadenas portacables

Aplicaciones SERVO: sistemas de accionamiento eléctrico, con acreditación / homologación

            

Cables SERVO según estándar LENZE®

Motor y cables resolver/codificador

▯ Servomotores.
▯ Conformidad con EMC (CEM)

Info

■ Beneficios
▯ Cable para motores: Característica de baja 

capacitancia.
▯ Multiestándar = menor variedad de refe-

rencias en stock = ahorro.

■ Ámbito de uso
▯ Cable de conexión entre el servocontrola-

dor y el encoder/resolver.
▯ Cable de conexión entre el servocontrola-

dor y el motor.
▯ Ingeniería de planta
▯ Especialmente apto para áreas húmedas 

de máquinas herramienta y líneas de 
transferencia

▯ Líneas de montaje, líneas de producción, 
en cualquier tipo de maquinaria.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Cable resolver y encoder: 

UL AWM style 2464 para las versiones de 
instalación fija, style 21165 para aplicacio-
nes de gran flexibilidad

▯ Cable para motores:  
UL/CSA AWM estilo 2570 para modelos 
de instalaciones fijas, estilo 20940 para 
usos que precisan una gran flexibilidad

▯ Cables para cadena de transmisión de 
potencia: para recorridos horizontales de 
hasta 100 m

▯ Uso en cadenas portacables: por favor, 
preste atención a las directrices de monta-
je del apéndice T3.

▯ UL File No. E63634

■ Diseño
▯ Diseñado conforme al estándar de  

LENZE®.
▯ Modelos para instalación fija: 

Cubierta exterior de PVC, no propagador 
de la llama según IEC 332.1, aislamiento 
de PP certificado UL/CSA .

▯ Modelos para uso extraflexible: 
Resistente a aceites, cubierta de PUR 
según VDE 472-803 parte B, no propa-
gador de la llama según IEC 60332-1-2, 
aislamiento de TPE.

▯ Para obtener información adicional, con-
sulte la hoja de especificaciones técnicas 
(bajo demanda)

▯ Cables de señal: Verde (RAL 6018)
▯ Cable servo: naranja (RAL 2003)

■ Características técnicas

Código de identificación de  
conductores
Cables encoder 
- 7072508 (instalación fija) 
ne/am + ne/ve + ne/ro + bl/az + ne/bl 
- 7072517 (instalación flexible) 
ve/am + az/ro + gr/rs + ne/vi + ma/bl
Cables resolver: 
- 7072507 (instalación fija) 
ne/am + ne/ver + ne/ro + ne/bl 
- 7072507 (aplicaciones flexibles) 
ve/am + az/ro + gr/rs + ma/bl

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible: 10 x diámetro exterior
Instalación fija: 7,5 x diámetro exterior

Tensión nominal
Cable de resolver y encoder: 
30 V (VDE), 300 V (UL/CSA)
Cable para motores:   
- Conductores de alimentación: 
0,6/1.000 V (VDE), 600 V (UL/CSA).

Tensión de prueba
Cable resolver y encoder: 
1,5 kV
Cable para motores:   
- Conductores de alimentación: 4 kV   
- Conductores de control: 2 kV

Rango de temperaturas
Flexión: de -5 °C a +70 °C
Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

Referencia Núm. de conductores y 
sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de co-
bre kg/km

Peso  
kg/km

Cable para motores para instalaciones fijas
7072500 4 G 1,0 + (2 x 0,5) 10.0 81.0 128
7072501 4 G 1,5 + (2 x 0,5) 11.2 106.0 173
7072502 4 G 2,5 + (2 x 0,5) 12.3 153.0 244

Cable resolver/codificador, apantallado
7072507 3 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 0,5) 9.3 43.0 91
7072508 4 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 1,0) 11.0 65.0 136

Cables para motores para cadenas de transmisión de potencia
7072509 4 G 1,0 + (2 x 0,5) 10.0 81.0 151
7072510 4 G 1,5 + (2 x 0,5) 11.5 106.0 192
7072511 4 G 2,5 + (2 x 0,5) 13.2 153.0 271

Referencia Núm. de conductores y 
sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de co-
bre kg/km

Peso  
kg/km

7072512 4 G 4 + (2 x 1,0) 14.6 235.0 373
7072513 4 G 6 + (2 x 1,0) 16.8 316.0 477
7072514 4 G 10 + (2 x 1,0) 20.1 513.0 710
7072515 4 G 16 + (2 x 1,0) 23.8 710.0 1015

Cables resolver y encoder para uso en cadenas de transmisión de potencia

7072516 3 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 0,5) 10.0 44.0 107
7072517 4 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 1,0) 11.5 65.0 145

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las denominaciones Lenze® (EWLM_, EWLR_, EWLE_ , EWLL_ , EYL y EYP) son marcas registradas de Lenze® AG y se utilizan solo a título comparativo. DESINA® es una marca registrada 
de la Asociación Alemana de Fabricantes de Máquinas-herramienta.
Los cables FD usados para la alimentación (flexión continua) deberían manipularse solo en tambores antes de la instalación.
Los números de artículo hacen referencia a artículos originales de LAPP.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Accesorios
▯ Conectores circulares consulte la página 608
▯ SKINTOP® EMC/Puesta a tierra consulte la página 674
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones en cadenas portacables
Aplicaciones SERVO: sistemas de accionamiento eléctrico, con acreditación / homologación

                  

Cables encoder y resolver especiales
Compatible con varios sistemas de accionamiento

▯ Compatible con los fabricantes de 
sensores indicados en la tabla de  
referencias

Info

■ Beneficios
▯ Fiabilidad probada y reconocida
▯ Multiestándar = menor variedad de  

referencias en stock = ahorro.

■ Ámbito de uso
▯ Cables para resolver y encoder, específicos 

para uso en cadenas portacables.
▯ Servomotores y cables preconectorizados 

para servos.
▯ Ingeniería de planta
▯ Especialmente apto para áreas húmedas 

de máquinas herramienta y líneas de 
transferencia

▯ Líneas de montaje, líneas de producción, 
en cualquier tipo de maquinaria.

■ Características de producto
▯ Resistencia a la abrasión y a cortes.
▯ Resistente a aceites
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Para recorridos de hasta 10 m.
▯ Uso en cadenas portacables: por favor, 

preste atención a las directrices de monta-
je del apéndice T3.

▯ UL File No. E63634

■ Diseño
▯ Para obtener información adicional, con-

sulte la hoja de especificaciones técnicas 
(bajo demanda)

▯ Cubierta exterior de PUR.
▯ Color de la cubierta: Consutar tabla de 

artículos.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

General
Hay más características técnicas acerca 
de los cables servo disponibles a petición 
del cliente.

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Color Índice de cobre kg/km Peso kg/km

Apto para Heidenhain
70388718 4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5 8.5 negro 48.0 92
70388719 3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 8.3 negro 64.0 100
70388720 3 x (2 x 0,14) + 2 x (1,0) 9.1 negro 64.0 115
70388721 4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5 + (4 x 0,14) 8.3 negro 56.0 102

Apto para ELAU
70388722 3 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 8.4 verde 44.0 95

Apto para KEB
70388724 3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 8.1 naranja 64.0 100

Apto para Berger Lahr
70388726 5 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 9.5 verde 56.0 120

Apto para B & R
70388727 3 x 2 x 24AWG 6.5 verde 28.0 60
70388728 5 x 2 x 0,14 + 2 x 0,5 7.8 verde 40.0 80

Apto para FANUC
70388730 5 x 0,5 + 2 x 2 x 0,18 7.6 verde 94.0 169
70388731 2 x 0,5 + 4 x 2 x 0,22 7.6 verde 72.0 120
70388732 3 x 2 x0,18 + 6 x 0,5 8.7 verde 105.0 189
70388733 3 x 2 x 0,18 + 6 x 1,0 8.7 verde 140.0 252
70388734 5 x 2 x 0,18 + 6 x 0,5 8.7 verde 114.0 205
70388735 10 x 2 x 24 AWG 9.0 verde 60.0 121

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Los sistemas de accionamiento (Heidenhain, Elau, KEB, Controles Techniques, Berger Lahr, B & R, Fanuc) son marcas registradas y se emplean solo a título comparativo. DESINA® es una 
marca registrada de la Asociación Alemana de Fabricantes de Máquinas-herramienta.
Los cables FD usados para la alimentación (flexión continua) deberían manipularse solo en tambores antes de la instalación.
Los números de artículo hacen referencia a artículos originales de LAPP.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP consulte la página 102
▯ Cables SERVO según estándar 6FX 8PLUS de SIEMENS® consulte 

la página 103
▯ Cables SERVO según estándar INK de INDRAMAT® consulte  

la página 104

■ Accesorios
▯ Conectores circulares consulte la página 608
▯ SKINTOP® EMC/Puesta a tierra consulte la página 674
▯ Sistemas de guiado y protección de cables SILVYN® CHAIN
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones en cadenas portacables

Uso universal

   

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810
Aislamiento de PVC, numerado, con cubierta de PVC

▯ Gama principal para esfuerzos medios 
en aplicaciones de cadenas portacables

Info

■ Beneficios
▯ Fiabilidad probada y reconocida
▯ Buena relación calidad precio

■ Ámbito de uso
▯ Para cadenas portacables o partes móviles 

de máquinas.
▯ Uso en circuitos de medida, mando y 

control.
▯ Circuitos de alimentación para equipos 

eléctricos en el ámbito de la ingeniería de 
automatización.

▯ Líneas de montaje, líneas de producción, 
en cualquier tipo de maquinaria.

▯ Ingeniería de planta

■ Características de producto
▯ Superficie de baja adherencia.
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Aptos para interiores húmedos y secos.
▯ Diseñado para una vida útil de entre 2 y 8 

millones de ciclos de flexión en cadenas 
portacables.

▯ Uso exclusivo en exteriores únicamente 
si va protegido frente a UV y dentro del 
rango de temperaturas admisible.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Conductor basado en VDE 0245/0285
▯ Cubierta exterior basada en  

VDE 0245/0285
▯ Para recorridos de hasta 10 m.
▯ Uso en cadenas portacables: por favor, 

preste atención a las directrices de monta-
je del apéndice T3.

■ Diseño
▯ Conductor de hilos extrafinos de cobre 

desnudo trenzados (Clase 6)
▯ Aislamiento de PVC.
▯ Conductores trenzados formando capas y 

con pasos de trenzado cortos.
▯ Envolvente no tejida.
▯ Cubierta exterior de PVC, gris (RAL 7001)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 
CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo
Para uso flexible:  
7,5 x diámetro exterior
Instalación fija:  
4 veces el diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Flexión: de 0 °C a +70 °C
Instalación fija: De -40 °C a +70 °C

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

0026100 2 X 0.5 5.3 10.0 40
0026101 3 G 0.5 5.7 15.0 48
0026102 4 G 0.5 6.3 19.2 58
0026103 5 G 0.5 6.8 24.0 67
0026104 7 G 0.5 8.0 34.0 88
0026105 12 G 0.5 9.5 58.0 136
0026106 18 G 0.5 11.4 86.4 195
0026107 25 G 0.5 13.7 120.0 274
0026108 30 G 0.5 14.3 144.0 312
0026109 34 G 0.5 15.6 164.0 359
0026110 50 G 0.5 18.5 240.0 515
0026119 2 X 0.75 5.7 15.0 49
0026120 3 G 0.75 6.2 22.0 60
0026121 4 G 0.75 6.8 29.0 73
0026122 5 G 0.75 7.4 37.0 86
0026123 7 G 0.75 8.9 51.0 117
0026124 12 G 0.75 10.6 87.0 181
0026125 16 G 0.75 12.0 116.0 234
0026126 18 G 0.75 12.7 130.0 259
0026127 25 G 0.75 15.2 181.0 363
0026130 2 X 1.0 6.1 19.0 58
0026131 3 G 1.0 6.6 29.0 72
0026132 4 G 1.0 7.3 39.0 88
0026133 5 G 1.0 8.0 48.0 104
0026134 7 G 1.0 9.6 67.0 142
0026135 12 G 1.0 11.4 115.0 221
0026136 14 G 1.0 12.3 134.4 258
0026137 16 G 1.0 13.0 153.0 287
0026138 18 G 1.0 13.9 173.0 324
0026139 25 G 1.0 16.4 240.0 445
0026140 26 G 1.0 16.4 249.6 459
0026141 34 G 1.0 18.9 326.4 595

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

0026142 41 G 1.0 20.6 394.0 712
0026143 50 G 1.0 22.3 480.0 854
0026144 65 G 1.0 25.4 624.0 1097
0026149 2 X 1.5 6.8 29.0 74
0026150 3 G 1.5 7.4 43.2 93
0026151 4 G 1.5 8.1 58.0 114
0026152 5 G 1.5 9.1 72.0 139
0026153 7 G 1.5 10.9 101.0 189
0026154 12 G 1.5 12.9 173.0 295
0026156 18 G 1.5 15.6 259.0 429
0026157 25 G 1.5 18.6 360.0 597
0026158 26 G 1.5 18.6 374.4 615
0026159 34 G 1.5 21.1 489.6 783
0026160 41 G 1.5 23.0 613.0 936
0026161 42 G 1.5 23.0 629.0 954
0026162 50 G 1.5 25.0 720.0 1134
0026170 3 G 2.5 9.0 72.0 145
0026171 4 G 2.5 10.0 96.0 179
0026172 5 G 2.5 11.2 120.0 218
0026173 7 G 2.5 13.6 168.0 303
0026174 12 G 2.5 16.0 288.0 473
0026175 14 G 2.5 17.2 336.0 548
0026180 3 G 4 10.6 120.0 214
0026181 4 G 4 11.7 160.0 266
0026182 5 G 4 13.1 200.0 325
0026183 4 G 6 13.9 223.0 396
0026184 5 G 6 15.5 288.0 484
0026185 4 G 10 17.6 384.0 644
0026186 5 G 10 19.6 480.0 785
0026187 4 G 16 21.0 615.0 922
0026188 5 G 16 23.6 768.0 1133

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar   /   Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® FD 891 consulte la página 114

■ Accesorios
▯ Sistemas de guiado y protección de cables SILVYN® CHAIN
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones en cadenas portacables
Uso universal

      

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY
Apantallado, con aislamiento PVC, numerado y con cubierta interior y exterior de PVC

▯ Gama principal para esfuerzos medios 
en aplicaciones de cadenas portacables

▯ Conformidad con EMC (CEM)

Info

■ Beneficios
▯ Fiabilidad probada y reconocida
▯ Buena relación calidad precio

■ Ámbito de uso
▯ Para cadenas portacables o partes móviles 

de máquinas.
▯ Uso en circuitos de medida, mando y 

control.
▯ Circuitos de alimentación para equipos 

eléctricos en el ámbito de la ingeniería de 
automatización.

▯ Líneas de montaje, líneas de producción, 
en cualquier tipo de maquinaria.

▯ Ingeniería de planta

■ Características de producto
▯ Superficie de baja adherencia.
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Aptos para interiores húmedos y secos.
▯ Diseñado para una vida útil de entre 2 y 8 

millones de ciclos de flexión en cadenas 
portacables.

▯ Uso exclusivo en exteriores únicamente 
si va protegido frente a UV y dentro del 
rango de temperaturas admisible.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Conductor basado en VDE 0245/0285
▯ Cubierta exterior basada en  

VDE 0245/0285
▯ Para recorridos de hasta 10 m.
▯ Uso en cadenas portacables: por favor, 

preste atención a las directrices de monta-
je del apéndice T3.

■ Diseño
▯ Conductor de hilos extrafinos de cobre 

desnudo trenzados (Clase 6)
▯ Aislamiento de PVC.
▯ Conductores trenzados formando capas y 

con pasos de trenzado cortos.
▯ Cubierta interior negra fabricada con un 

compuesto especial de PVC
▯ Pantalla de trenza de cobre estañado.
▯ Envolvente no tejida.
▯ Cubierta exterior de PVC, gris (RAL 7001)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco, conforme 
a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 
CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo
Para uso flexible:  
7,5 x diámetro exterior
Instalación fija:  
4 veces el diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Flexión: de 0 °C a +70 °C
Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro ex-
terior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

0026200 2 X 0.5 6.9 33.0 74
0026201 3 G 0.5 7.3 39.0 84
0026202 4 G 0.5 7.9 46.0 98
0026203 5 G 0.5 8.4 54.0 110
0026204 7 G 0.5 9.8 70.0 143
0026205 12 G 0.5 11.3 100.0 201
0026206 18 G 0.5 13.4 153.0 287
0026207 25 G 0.5 15.9 202.0 394
0026208 30 G 0.5 16.5 228.0 432
0026219 2 X 0.75 7.3 39.0 85
0026220 3 G 0.75 7.8 48.0 99
0026221 4 G 0.75 8.4 59.0 116
0026222 5 G 0.75 9.0 69.0 133
0026223 7 G 0.75 10.7 90.0 178
0026224 12 G 0.75 12.4 129.0 253
0026226 18 G 0.75 14.9 205.0 368
0026227 25 G 0.75 17.4 271.0 496
0026229 30 G 0.75 18.0 320.0 549
0026230 2 X 1.0 7.7 46.0 97
0026231 3 G 1.0 8.2 57.0 114
0026232 4 G 1.0 8.9 70.0 134
0026233 5 G 1.0 9.8 81.0 159
0026234 7 G 1.0 11.4 110.0 207
0026235 12 G 1.0 13.4 182.0 314
0026238 18 G 1.0 16.1 254.0 443

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro ex-
terior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

0026239 25 G 1.0 18.8 365.0 612
0026240 26 G 1.0 18.8 374.0 625
0026241 34 G 1.0 21.5 463.0 787
0026242 41 G 1.0 23.2 542.0 918
0026243 50 G 1.0 25.3 640.0 1120
0026249 2 X 1.5 8.4 58.0 117
0026250 3 G 1.5 9.0 75.0 139
0026251 4 G 1.5 9.9 91.0 169
0026252 5 G 1.5 10.9 112.0 201
0026253 7 G 1.5 12.7 145.0 262
0026254 12 G 1.5 15.1 247.0 404
0026255 16 G 1.5 16.8 314.0 503
0026256 18 G 1.5 17.8 348.0 560
0026257 25 G 1.5 21.2 498.0 793
0026259 34 G 1.5 23.9 700.0 1005
0026270 3 G 2.5 10.8 119.0 207
0026271 4 G 2.5 11.8 161.0 247
0026272 5 G 2.5 13.2 194.0 307
0026273 7 G 2.5 15.8 262.0 418
0026281 4 G 4 13.7 238.0 360
0026282 5 G 4 15.3 280.0 436
0026283 4 G 6 16.1 318.0 514
0026285 4 G 10 20.2 521.0 824
0026287 4 G 16 23.6 780.0 1207

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® FD 891 CY consulte la página 115

■ Accesorios
▯ SKINTOP® MS-M BRUSH consulte la página 675
▯ Sistemas de guiado y protección de cables SILVYN® CHAIN
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones en cadenas portacables

Uso universal, con acreditación / homologación

                  

ÖLFLEX® FD 90 CY
Apantallado unipolar, con aislamiento y cubierta de PVC, aprobado

▯ Gama principal para esfuerzos medios 
en aplicaciones de cadenas portacables

▯ Conformidad con EMC (CEM)

Info

■ Beneficios
▯ Multiestándar = menor variedad de  

referencias en stock = ahorro.
▯ Fácil instalación
▯ Adecuado para multitud de aplicaciones.

■ Ámbito de uso
▯ Para cadenas portacables o partes móviles 

de máquinas.
▯ Para cableado interior de instalaciones 

eléctricas y electrónicas en cuadros y 
armarios.

▯ Diseñado especialmente para circuitos de 
alimentación de servomotores impulsados 
por convertidores de frecuencia

▯ Este cable puede sustituir a los cables 
multiconductores servocontroladores 
apantallados allí donde el espacio o los 
radios de curvatura mínimos causen un 
problema

▯ Sistema de pruebas en la industria auto-
motriz, vehículos y sistemas de célula de 
combustible estacionarios.

■ Características de producto
▯ Superficie de baja adherencia.
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Mayor resistencia a aceites.
▯ Diseñado para una vida útil de entre 2 y 8 

millones de ciclos de flexión en cadenas 
portacables.

▯ UL File No. E63634

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ UL-AWM-Style 10107, cRU AWM II A/B FT1  

≥150mm²
▯ CSA AWM IA/B IIA/B FT 1 ≤ 120mm²
▯ Basado en VDE 0250 / 0285
▯ Para recorridos de hasta 10 m.
▯ Uso en cadenas portacables: por favor, 

preste atención a las directrices de monta-
je del apéndice T3.

■ Diseño
▯ Conductor de hilos extrafinos de cobre 

desnudo trenzados (Clase 6)
▯ Envolvente no tejida.
▯ Aislamiento de PVC.
▯ Pantalla de trenza de cobre estañado.
▯ Envolvente no tejida.
▯ Cubierta exterior de PVC, naranja  

(RAL 2003)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de alimentación de bajo voltaje

Código de identificación de  
conductores
Negro (otros colores disponibles bajo 
demanda)

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 
CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo
Para uso flexible:  
7,5 x diámetro exterior
Instalación fija: 3 x diámetro exterior

Tensión nominal
IEC: 600/1000 V
UL & CSA: 600 V

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Flexión: de -5 °C a +90 °C
Instalación fija: de -40 °C a +90 °C

Referencia Sección transversal del conductor en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

0026651 10 9.7 127.6 227
0026653 16 11.2 186.2 297
0026655 25 12.5 257.8 410
0026657 35 15.1 400.7 607
0026659 50 17.1 554.8 808
0026661 70 19.4 775.6 1081
0026663 95 20.9 1,028.1 1382
0026665 120 24.5 1,282.4 1752
0026667 150 26.2 1,410.4 1924
0026669 185 29.2 1,935.0 2611
0026671 240 32.9 2,526.0 3372
0026673 300 34.8 3,128.8 4105

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
DESINA® es una marca registrada de la Verein Deutscher Werkzeugmachinenfabriken (Asociación Alemana de Fabricantes de Máquinas-herramienta).
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Accesorios
▯ SKINTOP® MS-M BRUSH consulte la página 675
▯ Sistemas de guiado y protección de cables SILVYN® CHAIN



110 Para información actualizada visitar: www.lappgroup.es

Ö
LF

LE
X®

U
N

IT
RO

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
H

IT
RO

N
IC

®
EP

IC
®

SK
IN

TO
P®

SI
LV

YN
®

FL
EX

IM
A

RK
®

AC
CE

SO
RI

O
S

A
PÉ

N
D

IC
E

Cables de alimentación y control
Aplicaciones en cadenas portacables
Uso universal, con acreditación / homologación

                  

Nuevo

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC
Unipolar, con aislamiento y cubierta de PVC, con acreditación / homologación

▯ Gama básica para esfuerzos ligeros y 
normales en aplicaciones de cadenas 
portacables

Info

■ Beneficios
▯ Multiestándar = menor variedad de  

referencias en stock = ahorro.
▯ Fácil instalación
▯ Cable multifuncional
▯ También válido para su utilización a la 

intemperie.

■ Ámbito de uso
▯ Para cadenas portacables o partes móviles 

de máquinas.
▯ Para cableado interior de instalaciones 

eléctricas y electrónicas en cuadros y 
armarios.

▯ Este cable puede sustituir a los cables 
multiconductores servocontroladores 
apantallados allí donde el espacio o los 
radios de curvatura mínimos causen un 
problema

▯ Diseñado especialmente para circuitos de 
alimentación de servomotores impulsados 
por convertidores de frecuencia

▯ Sistema de pruebas en la industria auto-
motriz, vehículos y sistemas de célula de 
combustible estacionarios.

■ Características de producto
▯ Superficie de baja adherencia.
▯ No propagador de la llama según:  

UL/CSA: VW-1, FT1 
IEC/EN: 60332-1-2

▯ Resistencia a aceites según DIN  
EN 50290-2-22 (TM54)

▯ Diseñado para una vida útil de entre 1 y 2 
millones de ciclos de flexión en cadenas 
portacables

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ cRU AWM II A/B FT1 

UL-AWM-Style 10107
▯ Basado en VDE 0250 / 0285
▯ Para recorridos de hasta 10 m.
▯ Uso en cadenas portacables: por favor, 

preste atención a las directrices de monta-
je del apéndice T3.

▯ UL File No. E63634

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de PVC.
▯ Cubierta exterior de PVC, negra  

(RAL 9005)

■ Características técnicas

Código de identificación de  
conductores
Negro o amarillo/verde; otros colores 
disponibles bajo demanda

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Movimiento de torsión en WTG
TW-0 y TW-1, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible:  
10 veces el diámetro exterior
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
IEC: 600/1000 V
UL & CSA: 600 V

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G=con conductor de protección AM/VE
X=sin conductor de protección (PE)

Rango de temperaturas
Uso flexible: de 0°C a +70°C  
(UL: +90°C)
Instalación fija: de -40°C a +70°C  
(UL: +90°C)

Referencia Sección transversal del conductor en mm² Diámetro exterior en mm Color del conductor Índice de cobre kg/km Peso kg/km
ÖLFLEX® CHAIN 809 SC

1062900 6.0 7.4 amarillo/verde 57.6 101
1062901 6.0 7.4 negro 57.6 101
1062902 10.0 9.0 amarillo/verde 96.0 158
1062903 10.0 9.0 negro 96.0 158
1062904 16.0 9.9 amarillo/verde 153.6 217
1062905 16.0 9.9 negro 153.6 217
1062906 25.0 11.3 amarillo/verde 240.0 307
1062907 25.0 11.3 negro 240.0 307
1062908 35.0 13.1 amarillo/verde 336.0 427
1062909 35.0 13.1 negro 336.0 427
1062910 50.0 15.9 amarillo/verde 480.0 611
1062911 50.0 15.9 negro 480.0 611
1062912 70.0 17.6 amarillo/verde 672.0 778
1062913 70.0 17.6 negro 672.0 778
1062914 95.0 19.8 amarillo/verde 912.0 1015
1062915 95.0 19.8 negro 912.0 1015
1062916 120.0 23.0 amarillo/verde 1,152.0 1296
1062917 120.0 23.0 negro 1,152.0 1296
1062918 150.0 24.8 amarillo/verde 1,440.0 1597
1062919 150.0 24.8 negro 1,440.0 1597

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® FD 90 consulte la página 111

■ Accesorios
▯ Sistemas de guiado y protección de cables SILVYN® CHAIN
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones en cadenas portacables

Uso universal, con acreditación / homologación

                  

ÖLFLEX® FD 90
Unipolar, con aislamiento y cubierta de PVC, con acreditación / homologación

▯ Gama principal para esfuerzos medios 
en aplicaciones de cadenas portacables

▯ Fiabilidad probada y reconocida

Info

■ Beneficios
▯ Multiestándar = menor variedad de  

referencias en stock = ahorro.
▯ Fácil instalación
▯ Cable multifuncional
▯ También válido para su utilización a la 

intemperie.

■ Ámbito de uso
▯ Para cadenas portacables o partes móviles 

de máquinas.
▯ Para cableado interior de instalaciones 

eléctricas y electrónicas en cuadros y 
armarios.

▯ Este cable puede sustituir a los cables 
multiconductores servocontroladores 
apantallados allí donde el espacio o los 
radios de curvatura mínimos causen un 
problema

▯ Diseñado especialmente para circuitos de 
alimentación de servomotores impulsados 
por convertidores de frecuencia

▯ Sistema de pruebas en la industria auto-
motriz, vehículos y sistemas de célula de 
combustible estacionarios.

■ Características de producto
▯ Superficie de baja adherencia.
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Mayor resistencia a aceites.
▯ Diseñado para una vida útil de entre 2 y 8 

millones de ciclos de flexión en cadenas 
portacables.

▯ UL File No. E63634

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ UL-AWM-Style 10107, cRU AWM II A/B FT1  

≥150mm²
▯ CSA AWM IA/B IIA/B FT 1 ≤ 120mm²
▯ Basado en VDE 0250 / 0285
▯ Para recorridos de hasta 10 m.
▯ Uso en cadenas portacables: por favor, 

preste atención a las directrices de monta-
je del apéndice T3.

■ Diseño
▯ Conductor de hilos extrafinos de cobre 

desnudo trenzados (Clase 6)
▯ Envolvente no tejida.
▯ Aislamiento de PVC.
▯ Cubierta exterior de PVC, negra  

(RAL 9005)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de alimentación de bajo voltaje

Código de identificación de  
conductores
Negro o amarillo/verde; otros colores 
disponibles bajo demanda

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 
CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo
Flexión: 7,5 x diámetro exterior
Instalación fija: 3 x diámetro exterior

Tensión nominal
IEC: 600/1000 V
UL & CSA: 600 V

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G=con conductor de protección AM/VE
X=sin conductor de protección (PE)

Rango de temperaturas
Flexión: de -5 °C a +90 °C
Instalación fija: de -40 °C a +90 °C

Referencia Sección transversal del conductor en mm² Diámetro exterior en mm Color del conductor Índice de cobre kg/km Peso kg/km
0026600 10.0 9.0 amarillo/verde 96.0 176
0026601 10.0 9.0 negro 96.0 176
0026603 16.0 10.5 amarillo/verde 153.6 240
0026604 16.0 10.5 negro 153.6 240
0026607 25.0 11.8 amarillo/verde 240.0 361
0026608 25.0 11.8 negro 240.0 361
0026610 35.0 14.2 amarillo/verde 336.0 482
0026611 35.0 14.2 negro 336.0 482
0026613 50.0 16.2 amarillo/verde 480.0 660
0026614 50.0 16.2 negro 480.0 660
0026616 70.0 18.3 amarillo/verde 672.0 898
0026617 70.0 18.3 negro 672.0 898
0026619 95.0 19.8 amarillo/verde 912.0 1179
0026620 95.0 19.8 negro 912.0 1179
0026622 120.0 23.4 amarillo/verde 1,152.0 1521
0026623 120.0 23.4 negro 1,152.0 1521
0026625 150.0 25.1 amarillo/verde 1,440.0 1739
0026626 150.0 25.1 negro 1,440.0 1739
0026628 185.0 28.1 amarillo/verde 1,776.0 2305
0026629 185.0 28.1 negro 1,776.0 2305
0026634 240.0 31.6 amarillo/verde 2,304.0 2944
0026635 240.0 31.6 negro 2,304.0 2944
0026640 300.0 33.5 amarillo/verde 2,880.0 3545
0026641 300.0 33.5 negro 2,880.0 3545

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Accesorios
▯ Sistemas de guiado y protección de cables SILVYN® CHAIN
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones en cadenas portacables
Uso universal, con acreditación / homologación

               

ÖLFLEX® CHAIN 809
Aislamiento y cubiertade PVC, conductores numerados, con acreditación / homologación

▯ Gama básica para esfuerzos ligeros y 
normales en aplicaciones de cadenas 
portacables

Info

■ Beneficios
▯ Buena relación calidad y precio
▯ Diseño compacto.

■ Ámbito de uso
▯ Para cadenas portacables o partes móviles 

de máquinas.
▯ Para interiores secos y húmedos.
▯ Uso en circuitos de medida, mando y 

control.
▯ Cableado de máquinas, herramientas,  

dispositivos, aparatos y armarios eléctri-
cos y de control.

▯ Uso exclusivo en exteriores únicamente 
si va protegido frente a UV y dentro del 
rango de temperaturas admisible.

■ Características de producto
▯ Superficie de baja adherencia.
▯ Diseñado para una vida útil de entre 1 y 2 

millones de ciclos de flexión en cadenas 
portacables

▯ No propagador de la llama según:  
UL/CSA: VW-1, FT1 
IEC/EN: 60332-1-2

▯ Resistencia a aceites según DIN  
EN 50290-2-22 (TM54)

▯ Apto para aplicaciones de torsión en el 
“drip loop” de los aerogeneradores (WTG)

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ cUL AWM II A/B FT1
▯ UL-AWM-Style 20886
▯ Para recorridos de hasta 10 m.
▯ Uso en cadenas portacables: por favor, 

preste atención a las directrices de  
montaje del apéndice T3.

▯ UL File No. E63634

■ Diseño
▯ Hilos finos de cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de PVC.
▯ Conductores trenzados en capas.
▯ Envolvente no tejida.
▯ Cubierta exterior de PVC, gris (RAL 7001)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Movimiento de torsión en WTG
TW-0 y TW-1, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo
Para aplicaciones flexibles:  
Cadenas en disposiciones autoportantes, 
no deslizantes:  
10 x diámetro exterior  
Cadenas en disposiciones deslizantes: 
12 x diámetro exterior
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
VDE: U0/U: 300/500 V
UL & CSA: 1000 V

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible: VDE 0 °C hasta +70 °C,  
UL 0 °C hasta +80 °C
Instalación fija: VDE de -40 °C a +70 °C; 
UL/CSA de -40 °C a +80 °C;

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso  
kg/km

1026700 2 X 0.5 5.2 10.0 40
1026701 3 G 0.5 5.5 15.0 48
1026702 4 G 0.5 6.0 20.0 58
1026703 5 G 0.5 6.5 24.0 67
1026704 7 G 0.5 7.7 34.0 88
1026705 12 G 0.5 9.2 58.0 136
1026706 18 G 0.5 11.0 87.0 195
1026707 25 G 0.5 13.3 120.0 274
1026708 2 X 0.75 5.6 15.0 49
1026709 3 G 0.75 6.0 22.0 60
1026710 4 G 0.75 6.5 29.0 73
1026711 5 G 0.75 7.1 37.0 86
1026712 7 G 0.75 8.5 51.0 117
1026713 12 G 0.75 10.3 87.0 181
1026714 18 G 0.75 12.2 130.0 259
1026715 25 G 0.75 14.8 181.0 363
1026716 2 X 1.0 5.9 19.0 58
1026717 3 G 1.0 6.3 29.0 72

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso  
kg/km

1026718 4 G 1.0 6.9 39.0 88
1026719 5 G 1.0 7.5 48.0 104
1026720 7 G 1.0 9.0 67.0 142
1026721 12 G 1.0 10.9 115.0 221
1026722 18 G 1.0 13.2 173.0 324
1026723 25 G 1.0 15.7 240.0 445
1026724 2 X 1.5 6.5 29.0 74
1026725 3 G 1.5 6.9 43.2 93
1026726 4 G 1.5 7.6 58.0 114
1026727 5 G 1.5 8.5 72.0 139
1026728 7 G 1.5 10.3 101.0 189
1026729 12 G 1.5 12.3 173.0 295
1026730 18 G 1.5 14.9 259.0 429
1026731 25 G 1.5 17.9 360.0 597
1026732 3 G 2.5 8.4 72.0 145
1026733 4 G 2.5 9.3 96.0 179
1026734 7 G 2.5 12.7 168.0 218
1026737 4 G 4 11.1 160.0 266

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tamaño de empaquetado: rollo 100 m; bobina (500; 1000) m
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 consulte la página 107

■ Accesorios
▯ Sistemas de guiado y protección de cables SILVYN® CHAIN
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones en cadenas portacables

Uso universal, con acreditación / homologación

                  

ÖLFLEX® CHAIN 809 CY
Apantallado, con aislamiento de PVC, numerado, cubierta de PVC, aprobado

▯ Gama básica para esfuerzos ligeros y 
normales en aplicaciones de cadenas 
portacables

▯ Conformidad con EMC (CEM)

Info

■ Beneficios
▯ Buena relación calidad y precio
▯ Diseño compacto.

■ Ámbito de uso
▯ Para cadenas portacables o partes móviles 

de máquinas.
▯ En ambientes EMC críticos.
▯ Uso en circuitos de medida, mando y 

control.
▯ Cableado de máquinas, herramientas,  

dispositivos, aparatos y armarios eléctricos 
y de control.

▯ Uso exclusivo en exteriores únicamente 
si va protegido frente a UV y dentro del 
rango de temperaturas admisible.

■ Características de producto
▯ Superficie de baja adherencia.
▯ Diseñado para una vida útil de entre 1 y 2 

millones de ciclos de flexión en cadenas 
portacables

▯ No propagador de la llama según:  
UL/CSA: VW-1, FT1 
IEC/EN: 60332-1-2

▯ Resistencia a aceites según DIN  
EN 50290-2-22 (TM54)

▯ Apto para aplicaciones de torsión en el 
“drip loop” de los aerogeneradores (WTG)

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ cUL AWM II A/B FT1
▯ UL-AWM-Style 20886
▯ Para recorridos de hasta 10 m.
▯ Uso en cadenas portacables: por favor, 

preste atención a las directrices de  
montaje del apéndice T3.

▯ UL File No. E63634

■ Diseño
▯ Hilos finos de cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de PVC.
▯ Conductores trenzados en capas.
▯ Envolvente no tejida.
▯ Pantalla de trenza de cobre estañado.
▯ Envolvente no tejida.
▯ Cubierta exterior de PVC, gris (RAL 7001)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Movimiento de torsión en WTG
TW-0 y TW-1, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo
Para aplicaciones flexibles:  
Cadenas en disposiciones autoportantes, 
no deslizantes:  
10 x diámetro exterior  
Cadenas en disposiciones deslizantes: 
12 x diámetro exterior
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
VDE: U0/U: 300/500 V
UL & CSA: 1000 V

Tensión de prueba
Conductor/Conductor: 4000 V
Conductor/Pantalla: 2000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible: VDE 0 °C hasta +70 °C,  
UL 0 °C hasta +80 °C
Instalación fija: VDE de -40 °C a +70 °C; 
UL/CSA de -40 °C a +80 °C;

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro ex-
terior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

1026751 2 X 0.5 5.8 36.0 45
1026752 3 G 0.5 6.1 43.0 59
1026753 4 G 0.5 6.6 49.0 83
1026754 5 G 0.5 7.1 57.0 96
1026755 7 G 0.5 8.5 69.0 136
1026756 12 G 0.5 10.0 104.0 200
1026757 18 G 0.5 11.8 141.0 275
1026758 25 G 0.5 14.1 211.0 350
1026759 2 X 0.75 6.2 43.0 56
1026760 3 G 0.75 6.6 52.0 70
1026761 4 G 0.75 7.1 61.0 95
1026762 5 G 0.75 7.7 72.0 130
1026763 7 G 0.75 9.1 89.0 168
1026764 12 G 0.75 10.9 138.0 232
1026765 18 G 0.75 13.0 211.0 315
1026766 25 G 0.75 15.6 280.0 435
1026767 2 X 1.0 6.5 51.0 84
1026768 3 G 1.0 6.9 62.0 110

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro ex-
terior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

1026769 4 G 1.0 7.5 74.0 130
1026770 5 G 1.0 8.3 88.0 156
1026771 7 G 1.0 9.8 112.0 192
1026772 12 G 1.0 11.7 185.0 285
1026773 18 G 1.0 14.0 268.0 395
1026774 25 G 1.0 16.7 354.0 486
1026775 2 X 1.5 7.1 65.0 97
1026776 3 G 1.5 7.5 82.0 125
1026777 4 G 1.5 8.4 100.0 165
1026778 5 G 1.5 9.1 119.0 193
1026779 7 G 1.5 10.9 154.0 245
1026780 12 G 1.5 13.3 268.0 365
1026781 18 G 1.5 15.7 373.0 553
1026782 25 G 1.5 18.7 530.0 734
1026783 3 G 2.5 9.0 118.0 188
1026784 4 G 2.5 10.1 147.0 236
1026785 7 G 2.5 13.5 253.0 340
1026788 4 G 4 11.9 248.0 305

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tamaño de empaquetado: rollo 100 m; bobina (500; 1000) m
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY consulte la página 108

■ Accesorios
▯ SKINTOP® MS-M BRUSH consulte la página 675
▯ Sistemas de guiado y protección de cables SILVYN® CHAIN
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones en cadenas portacables
Uso universal, con acreditación / homologación

               

ÖLFLEX® FD 891
Aislamiento y cubiertade PVC, conductores numerados, con acreditación / homologación

▯ Gama principal para esfuerzos medios 
en aplicaciones de cadenas portacables

Info

■ Beneficios
▯ Multiestándar = menor variedad de  

referencias en stock = ahorro.
▯ También válido para su utilización a la 

intemperie.

■ Ámbito de uso
▯ Para cadenas portacables o partes móviles 

de máquinas.
▯ Uso en circuitos de medida, mando y 

control.
▯ Líneas de montaje, líneas de producción, 

en cualquier tipo de maquinaria.
▯ Máquina herramienta.
▯ Ingeniería de planta

■ Características de producto
▯ Resistente a aceites
▯ Superficie de baja adherencia.
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Aptos para interiores húmedos y secos.
▯ Diseñado para una vida útil de entre 2 y 8 

millones de ciclos de flexión en cadenas 
portacables.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ UL-AWM-Style 21098
▯ CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1
▯ Para recorridos de hasta 10 m.
▯ Uso en cadenas portacables: por favor, 

preste atención a las directrices de  
montaje del apéndice T3.

▯ UL File No. E63634

■ Diseño
▯ Conductor de hilos extrafinos de cobre 

desnudo trenzados (Clase 6)
▯ Aislamiento de PVC.
▯ Conductores trenzados formando capas y 

con pasos de trenzado cortos.
▯ Envolvente no tejida.
▯ Cubierta exterior de PVC, negra  

(RAL 9005)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 
CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo
Para uso flexible:  
7,5 x diámetro exterior
Instalación fija:  
4 veces el diámetro exterior

Tensión nominal
IEC: 300/500 V
UL/CSA: 600 V

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Flexión: de -5 °C a +90 °C
Instalación fija: de -40 °C a +90 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km
1026012 12 G 0.5 10.8 57.6 162
1026103 3 G 0.75 6.6 21.6 63
1026104 4 G 0.75 7.3 28.8 75
1026105 5 G 0.75 8.0 36.0 90
1026107 7 G 0.75 9.6 50.4 132
1026112 12 G 0.75 11.6 86.5 201
1026118 18 G 0.75 13.9 129.6 300
1026125 25 G 0.75 16.6 180.0 415
1026127 3 G 1.0 7.1 28.8 65
1026129 4 G 1.0 7.8 39.0 82
1026130 5 G 1.0 8.8 48.0 105
1026128 7 G 1.0 10.5 67.2 149
1026131 12 G 1.0 12.5 116.0 225
1026132 18 G 1.0 15.0 173.0 331
1026133 25 G 1.0 17.9 240.0 484
1026303 3 G 1.5 7.7 43.2 93
1026304 4 G 1.5 8.8 57.6 122
1026305 5 G 1.5 9.6 72.0 147
1026307 7 G 1.5 11.6 100.8 219
1026312 12 G 1.5 13.9 172.8 322
1026318 18 G 1.5 16.9 259.2 478
1026325 25 G 1.5 20.1 360.0 670
1026334 34 G 1.5 23.6 489.6 897
1026403 3 G 2.5 8.8 72.0 129
1026404 4 G 2.5 9.8 96.0 167
1026405 5 G 2.5 11.0 120.0 212
1026407 7 G 2.5 13.4 168.0 304
1026412 12 G 2.5 15.8 288.0 452
1026504 4 G 4 11.8 153.6 263
1026505 5 G 4 13.2 192.0 325
1026507 7 G 4 16.1 268.8 469
1026604 4 G 6 13.7 230.4 368
1026614 4 G 10 17.9 384.0 588
1026624 4 G 16 24.1 614.4 1031
1026634 4 G 25 27.9 960.0 1530
1026644 4 G 35 31.1 1,344.0 1959

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar   /   Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)   /   DESINA® es una marca registrada de la Verein Deutscher Werkzeugmachinenfabriken (Asocia-
ción Alemana de Fabricantes de Máquinas-herramienta).   /   Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Accesorios
▯ Sistemas de guiado y protección de cables SILVYN® CHAIN
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones en cadenas portacables

Uso universal, con acreditación / homologación

                  

ÖLFLEX® FD 891 CY
Apantallado, con aislamiento, cubiera interna y externa de PVC, conductores numerados,  

con acreditación / homologación

▯ Gama principal para esfuerzos medios 
en aplicaciones de cadenas portacables

▯ Conformidad con EMC (CEM)

Info

■ Beneficios
▯ Multiestándar = menor variedad de  

referencias en stock = ahorro.
▯ También válido para su utilización a la 

intemperie.

■ Ámbito de uso
▯ Para cadenas portacables o partes móviles 

de máquinas.
▯ Uso en circuitos de medida, mando y 

control.
▯ Líneas de montaje, líneas de producción, 

en cualquier tipo de maquinaria.
▯ Máquina herramienta.
▯ Ingeniería de planta

■ Características de producto
▯ Resistente a aceites
▯ Superficie de baja adherencia.
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Aptos para interiores húmedos y secos.
▯ Diseñado para una vida útil de entre 2 y 8 

millones de ciclos de flexión en cadenas 
portacables.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ UL-AWM-Style 21098
▯ CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1
▯ Para recorridos de hasta 10 m.
▯ Uso en cadenas portacables: por favor, 

preste atención a las directrices de  
montaje del apéndice T3.

▯ UL File No. E63634

■ Diseño
▯ Conductor de hilos extrafinos de cobre 

desnudo trenzados (Clase 6)
▯ Aislamiento de PVC.
▯ Conductores trenzados formando capas y 

con pasos de trenzado cortos.
▯ Envolvente no tejida.
▯ Pantalla de trenza de cobre estañado.
▯ Envolvente no tejida.
▯ Cubierta exterior de PVC, negra  

(RAL 9005)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 
CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo
Para uso flexible:  
7,5 x diámetro exterior
Instalación fija:  
4 veces el diámetro exterior

Tensión nominal
IEC: 300/500 V
UL/CSA: 600 V

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Flexión: de -5 °C a +90 °C
Instalación fija: de -40 °C a +90 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km
1027003 3 G 0.5 7.9 38.9 89
1027004 4 G 0.5 8.5 47.3 102
1027005 5 G 0.5 9.2 55.3 127
1027007 7 G 0.5 10.9 81.1 177
1027012 12 G 0.5 12.6 99.9 234
1027018 18 G 0.5 15.5 160.1 381
1027025 25 G 0.5 17.7 203.9 472
1027103 3 G 0.75 8.2 49.2 105
1027104 4 G 0.75 8.9 59.9 123
1027105 5 G 0.75 10.0 68.6 155
1027107 7 G 0.75 11.6 91.7 206
1027112 12 G 0.75 13.8 152.1 304
1027118 18 G 0.75 16.3 204.4 425
1027292 3 G 1.0 8.7 56.0 124
1027301 4 G 1.0 9.8 70.2 155
1027293 5 G 1.0 10.6 84.0 182
1027294 7 G 1.0 12.3 108.0 237
1027295 12 G 1.0 14.7 178.0 352
1027302 18 G 1.0 17.3 255.0 497
1027296 25 G 1.0 20.5 352.0 702
1027303 3 G 1.5 9.7 74.8 152
1027304 4 G 1.5 10.6 94.2 187
1027305 5 G 1.5 11.4 101.1 187
1027307 7 G 1.5 13.8 165.6 320
1027312 12 G 1.5 16.3 246.5 460
1027318 18 G 1.5 19.5 374.7 677
1027325 25 G 1.5 23.6 489.4 926
1027403 3 G 2.5 10.6 103.9 194
1027404 4 G 2.5 11.8 161.8 235
1027405 5 G 2.5 13.0 184.6 306
1027407 7 G 2.5 15.8 242.1 428
1027412 12 G 2.5 18.2 403.5 590

1027503 3 G 4 12.4 157.5 275
1027504 4 G 4 14.0 218.1 365
1027507 7 G 4 18.3 373.2 629
1027604 4 G 6 16.1 304.7 500
1027624 4 G 16 27.1 803.6 1357
1027634 4 G 25 31.3 1,180.4 1879
1027644 4 G 35 34.3 1,593.7 2360

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar   /   Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)   /   DESINA® es una marca registrada de la Verein Deutscher Werkzeugmachinenfabriken (Asocia-
ción Alemana de Fabricantes de Máquinas-herramienta).   /   Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones en cadenas portacables
Uso en condiciones extremas

         

ÖLFLEX® CHAIN 808 P
Aislamiento de PVC, numerado, con cubierta de PUR

▯ Gama básica para esfuerzos ligeros y 
normales en aplicaciones de cadenas 
portacables

Info

■ Beneficios
▯ Buena relación calidad y precio
▯ Diseño compacto.

■ Ámbito de uso
▯ Líneas de montaje, líneas de producción, 

en cualquier tipo de maquinaria.
▯ Para interiores secos y húmedos.
▯ Para cadenas portacables o partes móviles 

de máquinas.
▯ Especialmente apto para áreas húmedas 

de máquinas herramienta y líneas de 
transferencia

▯ Uso en circuitos de medida, mando y 
control.

■ Características de producto
▯ Superficie de baja adherencia.
▯ Resistente a aceites
▯ Diseñado para una vida útil de entre 1 y 2 

millones de ciclos de flexión en cadenas 
portacables

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en EN 50525-2-21
▯ Para recorridos de hasta 10 m.
▯ Uso en cadenas portacables: por favor, 

preste atención a las directrices de  
montaje del apéndice T3.

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de PVC.
▯ Conductores trenzados en capas.
▯ Envolvente no tejida.
▯ Cubierta de poliuretano (PUR), gris  

(RAL 7001)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo
Para aplicaciones flexibles:  
Cadenas en disposiciones autoportantes, 
no deslizantes:  
10 x diámetro exterior  
Cadenas en disposiciones deslizantes: 
12 x diámetro exterior
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
Conductor/Conductor: 4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Flexión: de -5 °C a +70 °C
Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro 
exterior en 

mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

1027700 2 X 0.5 5.2 10.0 40
1027701 3 G 0.5 5.5 15.0 48
1027702 4 G 0.5 6.0 20.0 58
1027703 5 G 0.5 6.5 24.0 67
1027704 7 G 0.5 7.7 34.0 88
1027705 12 G 0.5 9.2 58.0 136
1027706 18 G 0.5 11.0 87.0 195
1027707 25 G 0.5 13.3 120.0 274
1027708 2 X 0.75 5.6 15.0 49
1027709 3 G 0.75 6.0 22.0 60
1027710 4 G 0.75 6.5 29.0 73
1027711 5 G 0.75 7.1 37.0 86
1027712 7 G 0.75 8.5 51.0 117
1027713 12 G 0.75 10.3 87.0 181
1027714 18 G 0.75 12.2 130.0 259
1027715 25 G 0.75 14.8 181.0 363
1027716 2 X 1.0 5.9 19.0 58
1027717 3 G 1.0 6.3 29.0 72

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro 
exterior en 

mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

1027718 4 G 1.0 6.9 39.0 88
1027719 5 G 1.0 7.5 48.0 104
1027720 7 G 1.0 9.0 67.0 142
1027721 12 G 1.0 10.9 115.0 221
1027722 18 G 1.0 13.2 173.0 324
1027723 25 G 1.0 15.7 240.0 445
1027724 2 X 1.5 6.5 29.0 74
1027725 3 G 1.5 6.9 43.2 93
1027726 4 G 1.5 7.6 58.0 114
1027727 5 G 1.5 8.5 72.0 139
1027728 7 G 1.5 10.3 101.0 189
1027729 12 G 1.5 12.3 173.0 295
1027730 18 G 1.5 14.9 259.0 429
1027731 25 G 1.5 17.9 360.0 597
1027732 3 G 2.5 8.4 72.0 145
1027733 4 G 2.5 9.3 96.0 179
1027734 7 G 2.5 12.7 168.0 218
1027737 4 G 4 11.1 160.0 266

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P consulte la página 118

■ Accesorios
▯ Sistemas de guiado y protección de cables SILVYN® CHAIN
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones en cadenas portacables

Uso en condiciones extremas

            

ÖLFLEX® CHAIN 808 CP
Apantallado, aislamiento de PVC, numerado, cubierta de PUR 

▯ Gama básica para esfuerzos ligeros y 
normales en aplicaciones de cadenas 
portacables

▯ Conformidad con EMC (CEM)

Info

■ Beneficios
▯ Buena relación calidad y precio
▯ Diseño compacto.
▯ Uso universal

■ Ámbito de uso
▯ Para cadenas portacables o partes móviles 

de máquinas.
▯ En ambientes EMC críticos.
▯ Especialmente apto para áreas húmedas 

de máquinas herramienta y líneas de 
transferencia

▯ Uso en circuitos de medida, mando y 
control.

▯ Para interiores secos y húmedos.

■ Características de producto
▯ Superficie de baja adherencia.
▯ Resistente a aceites
▯ Diseñado para una vida útil de entre 1 y 2 

millones de ciclos de flexión en cadenas 
portacables

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en EN 50525-2-21
▯ Para recorridos de hasta 10 m.
▯ Uso en cadenas portacables: por favor, 

preste atención a las directrices de  
montaje del apéndice T3.

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de PVC.
▯ Conductores trenzados en capas.
▯ Envolvente no tejida.
▯ Pantalla de trenza de cobre estañado.
▯ Envolvente no tejida.
▯ Cubierta de poliuretano (PUR), gris  

(RAL 7001)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo
Para aplicaciones flexibles:  
Cadenas en disposiciones autoportantes, 
no deslizantes:  
10 x diámetro exterior  
Cadenas en disposiciones deslizantes: 
12 x diámetro exterior
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
Conductor/Conductor: 4000 V
Conductor/Pantalla: 2000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Flexión: de -5 °C a +70 °C
Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro 
exterior en 

mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

1027751 2 X 0.5 5.8 36.0 45
1027752 3 G 0.5 6.1 43.0 59
1027753 4 G 0.5 6.6 49.0 83
1027754 5 G 0.5 7.1 57.0 96
1027755 7 G 0.5 8.5 69.0 136
1027756 12 G 0.5 10.0 104.0 200
1027757 18 G 0.5 11.8 141.0 275
1027758 25 G 0.5 14.1 211.0 350
1027759 2 X 0.75 6.2 43.0 56
1027760 3 G 0.75 6.6 52.0 70
1027761 4 G 0.75 7.1 61.0 95
1027762 5 G 0.75 7.7 72.0 130
1027763 7 G 0.75 9.1 89.0 168
1027764 12 G 0.75 10.9 138.0 232
1027765 18 G 0.75 13.0 211.0 315
1027766 25 G 0.75 15.6 280.0 435
1027767 2 X 1.0 6.5 51.0 84
1027768 3 G 1.0 6.9 62.0 110

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro 
exterior en 

mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

1027769 4 G 1.0 7.5 74.0 130
1027770 5 G 1.0 8.3 88.0 156
1027771 7 G 1.0 9.8 112.0 192
1027772 12 G 1.0 11.7 185.0 285
1027773 18 G 1.0 14.0 268.0 395
1027774 25 G 1.0 16.7 354.0 656
1027775 2 X 1.5 7.1 65.0 97
1027776 3 G 1.5 7.5 82.0 125
1027777 4 G 1.5 8.4 100.0 165
1027778 5 G 1.5 9.1 119.0 193
1027779 7 G 1.5 10.9 154.0 245
1027780 12 G 1.5 13.3 268.0 365
1027781 18 G 1.5 15.7 373.0 553
1027782 25 G 1.5 18.7 530.0 734
1027783 3 G 2.5 9.0 118.0 188
1027784 4 G 2.5 10.1 147.0 236
1027785 7 G 2.5 13.5 253.0 340
1027788 4 G 4 11.9 248.0 305

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP consulte la página 119

■ Accesorios
▯ SKINTOP® MS-M BRUSH consulte la página 675
▯ Sistemas de guiado y protección de cables SILVYN® CHAIN



118 Para información actualizada visitar: www.lappgroup.es

Ö
LF

LE
X®

U
N

IT
RO

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
H

IT
RO

N
IC

®
EP

IC
®

SK
IN

TO
P®

SI
LV

YN
®

FL
EX

IM
A

RK
®

AC
CE

SO
RI

O
S

A
PÉ

N
D

IC
E

Cables de alimentación y control
Aplicaciones en cadenas portacables
Uso en condiciones extremas

         

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P
Aislamiento de PVC, numerado, con cubierta de PUR

▯ Gama principal para esfuerzos medios 
en aplicaciones de cadenas portacables

Info

■ Beneficios
▯ Fiabilidad probada y reconocida
▯ Uso universal

■ Ámbito de uso
▯ Para cadenas portacables o partes móviles 

de máquinas.
▯ Especialmente apto para áreas húmedas 

de máquinas herramienta y líneas de 
transferencia

▯ Construcción de maquinaria
▯ Uso en circuitos de medida, mando y 

control.
▯ Circuitos de alimentación para equipos 

eléctricos en el ámbito de la ingeniería de 
automatización.

■ Características de producto
▯ Superficie de baja adherencia.
▯ Resistente a aceites
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Para interiores secos y húmedos, soporta 

un nivel medio de carga mecánica
▯ Diseñado para una vida útil de entre 2 y 8 

millones de ciclos de flexión en cadenas 
portacables.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Conductor basado en VDE 0245/0285
▯ Cubierta exterior basada en  

VDE 0245/0285
▯ Para recorridos de hasta 10 m.
▯ Uso en cadenas portacables: por favor, 

preste atención a las directrices de  
montaje del apéndice T3.

■ Diseño
▯ Conductor de hilos extrafinos de cobre 

desnudo trenzados (Clase 6)
▯ Aislamiento de PVC.
▯ Conductores trenzados con longitudes  

de paso corto
▯ Envolvente no tejida.
▯ Cubierta de poliuretano (PUR),  

gris (RAL 7001)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 
CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo
Para uso flexible:  
7,5 x diámetro exterior
Instalación fija:  
4 veces el diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Flexión: de -5 °C a +70 °C
Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro ex-
terior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

0026300 2 X 0.5 5.3 10.0 36
0026301 3 G 0.5 5.7 15.0 44
0026302 4 G 0.5 6.3 19.0 53
0026303 5 G 0.5 6.8 24.0 62
0026304 7 G 0.5 8.0 34.0 82
0026305 12 G 0.5 9.5 58.0 129
0026306 18 G 0.5 11.4 86.4 185
0026319 2 X 0.75 5.7 15.0 44
0026320 3 G 0.75 6.2 22.0 55
0026321 4 G 0.75 6.8 29.0 67
0026322 5 G 0.75 7.4 37.0 80
0026323 7 G 0.75 8.9 51.0 109
0026324 12 G 0.75 10.6 87.0 172
0026326 18 G 0.75 12.7 130.0 247
0026327 25 G 0.75 15.2 181.0 346
0026330 2 X 1.0 6.1 20.0 52
0026331 3 G 1.0 6.6 29.0 66
0026332 4 G 1.0 7.3 39.0 82
0026333 5 G 1.0 8.0 48.0 97
0026334 7 G 1.0 9.6 67.0 117
0026335 12 G 1.0 11.4 115.0 211
0026338 18 G 1.0 13.9 173.0 310
0026339 25 G 1.0 16.4 240.0 426
0026341 34 G 1.0 18.9 326.4 571
0026342 41 G 1.0 20.6 394.0 684
0026343 50 G 1.0 22.3 480.0 822
0026344 65 G 1.0 25.4 624.0 1058

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro ex-
terior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

0026349 2 X 1.5 6.8 29.0 68
0026350 3 G 1.5 7.4 43.2 86
0026351 4 G 1.5 8.1 58.0 106
0026352 5 G 1.5 9.1 72.0 131
0026353 7 G 1.5 10.9 101.0 178
0026354 12 G 1.5 12.9 173.0 281
0026355 16 G 1.5 14.6 230.0 365
0026356 18 G 1.5 15.6 259.0 411
0026357 25 G 1.5 18.6 360.0 571
0026359 34 G 1.5 21.1 489.6 753
0026361 42 G 1.5 23.0 629.0 919
0026362 50 G 1.5 25.0 720.0 1093
0026370 3 G 2.5 9.0 72.0 135
0026371 4 G 2.5 10.0 96.0 168
0026372 5 G 2.5 11.2 120.0 206
0026373 7 G 2.5 13.6 168.0 286
0026374 12 G 2.5 16.0 288.0 453
0026375 14 G 2.5 17.2 336.0 525
0026381 4 G 4 11.7 160.0 252
0026382 5 G 4 13.1 200.0 309
0029200 1 G 6 6.4 60.0 84
0026383 4 G 6 13.9 230.0 377
0029210 1 G 10 7.7 100.0 141
0026385 4 G 10 17.6 384.0 614
0026386 5 G 10 19.6 480.0 751
0029220 1 G 16 9.2 160.0 198
0026387 4 G 16 21.0 615.0 851

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® FD 855 P consulte la página 120

■ Accesorios
▯ Sistemas de guiado y protección de cables SILVYN® CHAIN
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones en cadenas portacables

Uso en condiciones extremas

            

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP
Apantallado, con aislamiento de PVC, conductores numerados, cubierta interior de PVC y exterior de PUR 

▯ Gama principal para esfuerzos medios 
en aplicaciones de cadenas portacables

▯ Conformidad con EMC (CEM)

Info

■ Beneficios
▯ Fiabilidad probada y reconocida
▯ Uso universal

■ Ámbito de uso
▯ Para cadenas portacables o partes móviles 

de máquinas.
▯ Especialmente apto para áreas húmedas 

de máquinas herramienta y líneas de 
transferencia

▯ Construcción de maquinaria
▯ Uso en circuitos de medida, mando y 

control.
▯ Circuitos de alimentación para equipos 

eléctricos en el ámbito de la ingeniería de 
automatización.

■ Características de producto
▯ Superficie de baja adherencia.
▯ Resistente a aceites
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Para interiores secos y húmedos, soporta 

un nivel medio de carga mecánica
▯ Diseñado para una vida útil de entre 2 y 8 

millones de ciclos de flexión en cadenas 
portacables.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Conductor basado en VDE 0245/0285
▯ Cubierta exterior basada en  

VDE 0245/0285
▯ Para recorridos de hasta 10 m.
▯ Uso en cadenas portacables: por favor, 

preste atención a las directrices de monta-
je del apéndice T3.

■ Diseño
▯ Conductor de hilos extrafinos de cobre 

desnudo trenzados (Clase 6)
▯ Aislamiento de PVC.
▯ Conductores trenzados con longitudes de 

paso corto
▯ Envolvente no tejida.
▯ Cubierta interior de PVC.
▯ Pantalla de trenza de cobre estañado.
▯ Cubierta de poliuretano (PUR),  

gris (RAL 7001)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 
CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo
Para uso flexible:  
7,5 x diámetro exterior
Instalación fija:  
4 veces el diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Flexión: de -5 °C a +70 °C
Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro 
exterior en 

mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

0026400 2 X 0.5 6.9 33.0 70
0026401 3 G 0.5 7.3 39.0 80
0026402 4 G 0.5 7.9 46.0 94
0026403 5 G 0.5 8.4 54.0 106
0026404 7 G 0.5 9.8 70.0 138
0026405 12 G 0.5 11.3 100.0 194
0026419 2 X 0.75 7.3 39.0 81
0026420 3 G 0.75 7.8 48.0 95
0026421 4 G 0.75 8.4 59.0 111
0026422 5 G 0.75 9.0 69.0 128
0026423 7 G 0.75 10.7 90.0 171
0026424 12 G 0.75 12.4 129.0 244
0026425 16 G 0.75 14.2 186.0 328
0026426 18 G 0.75 14.9 205.0 356
0026427 25 G 0.75 17.4 271.0 479
0026430 2 X 1.0 7.7 46.0 93
0026431 3 G 1.0 8.2 57.0 109
0026432 4 G 1.0 8.9 70.0 129
0026433 5 G 1.0 9.8 81.0 154
0026434 7 G 1.0 11.4 110.0 200
0026435 12 G 1.0 13.4 182.0 304

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro 
exterior en 

mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

0026438 18 G 1.0 16.1 254.0 429
0026439 25 G 1.0 18.8 365.0 593
0026449 2 X 1.5 8.4 58.0 112
0026450 3 G 1.5 9.0 75.0 133
0026451 4 G 1.5 9.9 91.0 163
0026452 5 G 1.5 10.9 112.0 193
0026453 7 G 1.5 12.7 145.0 252
0026454 12 G 1.5 15.1 247.0 391
0026456 18 G 1.5 17.8 348.0 542
0026457 25 G 1.5 21.2 498.0 767
0026470 3 G 2.5 10.8 119.0 199
0026471 4 G 2.5 11.8 161.0 238
0026472 5 G 2.5 13.2 194.0 297
0026473 7 G 2.5 15.8 262.0 403
0026474 12 G 2.5 18.2 410.0 589
0026475 14 G 2.5 19.8 490.0 702
0026481 4 G 4 13.7 238.0 349
0026483 4 G 6 16.1 318.0 499
0026484 5 G 6 17.7 410.0 596
0026485 4 G 10 20.2 521.0 842
0026487 4 G 16 23.6 780.0 1173

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® FD 855 CP consulte la página 121

■ Accesorios
▯ SKINTOP® MS-M BRUSH consulte la página 675
▯ Sistemas de guiado y protección de cables SILVYN® CHAIN



120 Para información actualizada visitar: www.lappgroup.es

Ö
LF

LE
X®

U
N

IT
RO

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
H

IT
RO

N
IC

®
EP

IC
®

SK
IN

TO
P®

SI
LV

YN
®

FL
EX

IM
A

RK
®

AC
CE

SO
RI

O
S

A
PÉ

N
D

IC
E

Cables de alimentación y control
Aplicaciones en cadenas portacables
Uso en condiciones extremas

               

ÖLFLEX® FD 855 P
Con aislamiento de TPE, conductores numerados y cubierta de PUR

▯ Gama extendida para aplicaciones 
exigentes de cadenas portacables

▯ Presenta los menores radios de  
curvatura entre los cables FD.

Info

■ Beneficios
▯ Fiabilidad probada y reconocida
▯ Uso universal
▯ Cable de control para todo tipo de  

condiciones climáticas.

■ Ámbito de uso
▯ Para cadenas portacables o partes móviles 

de máquinas.
▯ Especialmente apto para áreas húmedas 

de máquinas herramienta y líneas de 
transferencia

▯ Construcción de maquinaria
▯ Maquinaria de construcción
▯ Líneas de montaje, líneas de producción, 

en cualquier tipo de maquinaria.

■ Características de producto
▯ Superficie de baja adherencia.
▯ Resistente a aceites
▯ Millor dividir-ho per standards
▯ Para interiores secos y húmedos, soporta 

un nivel medio de carga mecánica
▯ Diseñado para una vida útil de entre 5 y 10 

millones de ciclos de flexión en cadenas 
portacables.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en VDE 0250 / 0285
▯ Para recorridos horizontales de hasta  

100 m.
▯ Uso en cadenas portacables: por favor, 

preste atención a las directrices de  
montaje del apéndice T3.

■ Diseño
▯ Conductor de hilos extrafinos de cobre 

desnudo trenzados (Clase 6)
▯ Aislamiento de TPE.
▯ Conductores trenzados entre sí con  

paso corto.
▯ Envolvente no tejida.
▯ Cubierta de poliuretano (PUR),  

gris (RAL 7001)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 
CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo
Para aplicaciones flexibles:  
5 x diámetro exterior
Instalación fija: 3 x diámetro exterior

Tensión nominal
IEC U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
3000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Flexión: de -40 °C a +80 °C
Instalación fija: de -50°C a +90°C 

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

0027530 2 X 0.5 5.1 10.0 34
0027531 3 G 0.5 5.5 14.0 40
0027532 5 G 0.5 6.6 24.0 55
0027533 6 G 0.5 7.1 29.0 63
0027534 7 G 0.5 7.7 34.0 76
0027535 12 G 0.5 9.1 58.0 114
0027536 18 G 0.5 10.9 86.0 165
0027537 20 G 0.5 11.5 96.0 180
0027538 25 G 0.5 13.4 120.0 219
0027540 30 G 0.5 13.6 144.0 251
0027541 36 G 0.5 14.7 173.0 290
0027545 2 X 0.75 5.6 14.0 42
0027546 3 G 0.75 6.0 22.0 50
0027547 4 G 0.75 6.7 29.0 60
0027548 5 G 0.75 7.3 36.0 71
0027549 7 G 0.75 8.8 50.0 99
0027550 12 G 0.75 10.3 86.0 158
0027551 18 G 0.75 12.4 130.0 219
0027552 20 G 0.75 13.3 144.0 240
0027553 25 G 0.75 15.5 180.0 309
0027555 36 G 0.75 16.9 259.0 411
0027560 2 X 1.0 6.0 19.0 50
0027561 3 G 1.0 6.5 29.0 61
0027562 4 G 1.0 7.2 38.0 70
0027563 5 G 1.0 7.8 48.0 93

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

0027564 7 G 1.0 9.5 67.0 122
0027565 12 G 1.0 11.2 115.0 196
0027566 18 G 1.0 13.7 173.0 274
0027567 20 G 1.0 14.4 192.0 300
0027568 25 G 1.0 16.8 240.0 385
0027570 30 G 1.0 17.0 288.0 444
0027571 36 G 1.0 18.6 346.0 516
0027575 2 X 1.5 6.7 29.0 68
0027576 3 G 1.5 7.3 43.0 83
0027586 4 G 1.5 8.0 58.0 100
0027577 5 G 1.5 9.0 72.0 128
0027578 7 G 1.5 10.7 101.0 177
0027579 12 G 1.5 12.7 173.0 275
0027580 18 G 1.5 15.2 259.0 405
0027582 25 G 1.5 18.8 360.0 565
0027584 30 G 1.5 18.8 432.0 652
0027585 36 G 1.5 20.6 518.0 759
0027587 41 G 1.5 22.4 614.0 978
0027370 3 G 2.5 8.9 72.0 121
0027371 4 G 2.5 9.9 96.0 163
0027372 5 G 2.5 11.0 120.0 196
0027373 7 G 2.5 13.4 168.0 266
0027374 12 G 2.5 15.8 288.0 446
0027375 18 G 2.5 18.9 432.0 665
0027376 25 G 2.5 23.5 600.0 929

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® CHAIN 896 P consulte la página 126

■ Accesorios
▯ Sistemas de guiado y protección de cables SILVYN® CHAIN
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones en cadenas portacables

Uso en condiciones extremas

                  

ÖLFLEX® FD 855 CP
Apantallado, con aislamiento de TPE, conductores numerados, cubierta interior de TPE y exterior de PUR

▯ Gama extendida para aplicaciones 
exigentes de cadenas portacables

▯ Conformidad con EMC (CEM)

Info

■ Beneficios
▯ Fiabilidad probada y reconocida
▯ Uso universal
▯ Cable de control para todo tipo de  

condiciones climáticas.

■ Ámbito de uso
▯ Para cadenas portacables o partes móviles 

de máquinas.
▯ Especialmente apto para áreas húmedas 

de máquinas herramienta y líneas de 
transferencia

▯ Construcción de maquinaria
▯ Maquinaria de construcción
▯ Líneas de montaje, líneas de producción, 

en cualquier tipo de maquinaria.

■ Características de producto
▯ Superficie de baja adherencia.
▯ Resistente a aceites
▯ Millor dividir-ho per standards
▯ Para interiores secos y húmedos, soporta 

un nivel medio de carga mecánica
▯ Diseñado para una vida útil de entre 5 y 10 

millones de ciclos de flexión en cadenas 
portacables.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en VDE 0250 / 0285
▯ Para recorridos horizontales de hasta  

100 m.
▯ Uso en cadenas portacables: por favor, 

preste atención a las directrices de  
montaje del apéndice T3.

■ Diseño
▯ Conductor de hilos extrafinos de cobre 

desnudo trenzados (Clase 6)
▯ Aislamiento de TPE.
▯ Conductores trenzados entre sí con  

paso corto.
▯ Envolvente no tejida.
▯ Cubierta interior de TPE
▯ Pantalla de trenza de cobre estañado.
▯ Cubierta de poliuretano (PUR),  

gris (RAL 7001)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 
CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo
Para uso flexible:  
7,5 x diámetro exterior
Instalación fija:  
4 veces el diámetro exterior

Tensión nominal
IEC U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
3000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Flexión: de -40 °C a +80 °C
Instalación fija: de -50°C a +90°C 

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

0027605 2 X 0.5 6.7 32.0 67
0027606 3 G 0.5 7.1 40.0 79
0027607 5 G 0.5 8.2 53.0 107
0027608 6 G 0.5 8.7 59.0 121
0027609 7 G 0.5 9.5 67.0 132
0027610 12 G 0.5 10.9 97.0 190
0027611 18 G 0.5 12.9 131.0 245
0027612 20 G 0.5 13.5 156.0 281
0027613 25 G 0.5 15.6 190.0 367
0027615 30 G 0.5 15.8 222.0 408
0027616 36 G 0.5 16.9 251.0 459
0027620 2 X 0.75 7.2 40.0 79
0027621 3 G 0.75 7.6 47.0 96
0027622 4 G 0.75 8.3 58.0 112
0027623 5 G 0.75 8.9 65.0 126
0027624 7 G 0.75 10.6 85.0 165
0027625 12 G 0.75 12.1 127.0 231
0027626 18 G 0.75 14.6 198.0 330
0027628 25 G 0.75 17.7 259.0 459
0027630 36 G 0.75 19.5 348.0 605
0027635 2 X 1.0 7.6 45.0 93
0027636 3 G 1.0 8.1 55.0 109
0027637 4 G 1.0 8.8 68.0 126

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

0027638 5 G 1.0 9.6 81.0 147
0027639 7 G 1.0 11.3 106.0 196
0027640 12 G 1.0 13.2 175.0 292
0027641 18 G 1.0 15.9 242.0 418
0027643 25 G 1.0 19.5 329.0 575
0027645 30 G 1.0 19.6 377.0 635
0027646 36 G 1.0 21.2 467.0 758
0027649 2 X 1.5 8.3 58.0 115
0027650 3 G 1.5 8.9 76.0 139
0027661 4 G 1.5 9.8 91.0 156
0027651 5 G 1.5 10.8 111.0 198
0027652 7 G 1.5 12.5 145.0 254
0027653 12 G 1.5 14.9 242.0 416
0027654 18 G 1.5 17.4 346.0 564
0027656 25 G 1.5 21.4 486.0 811
0027659 36 G 1.5 23.4 655.0 1066
0027380 3 G 2.5 10.7 110.0 194
0027381 4 G 2.5 11.7 136.0 234
0027382 5 G 2.5 12.8 180.0 293
0027383 7 G 2.5 15.6 246.0 418
0027384 12 G 2.5 18.0 377.0 629
0027385 18 G 2.5 21.5 569.0 912
0027386 25 G 2.5 26.5 765.0 1266

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP consulte la página 122

■ Accesorios
▯ Sistemas de guiado y protección de cables SILVYN® CHAIN
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones en cadenas portacables
Uso en condiciones extremas

                  

ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP
Apantallado, con aislamiento, cubierta exterior de polímero especial e interior de TPE, y conductores numerados

▯ Resistente a aceites y a fluidos de 
perforación según NEK TS 606:2009  
(Oil & Mud)

▯ Gama extendida para aplicaciones 
exigentes de cadenas portacables

Info

■ Beneficios
▯ Para recorridos horizontales de hasta 100m.
▯ El reducido diámetro exterior permite 

ahorro de espacio en la instalación.
▯ Apto para el contacto con lodos de 

perforación a base de petróleo y ésteres 
así como soluciones de bromuro de calcio 
que se utilizan normalmente en equipos de 
perforación

▯ Resistente al contacto con lubricantes a 
base de aceite mineral, ácidos diluidos, so-
luciones alcalinas acuosas y otros agentes 
químicos

▯ La pantalla de trenza de cobre garantiza el 
cumplimiento del estándard EMC y actúa 
como protección frente a interferencias 
electromagnéticas.

■ Ámbito de uso
▯ Cadenas portacables con movimiento 

permanente o piezas de máquinas en 
entornos duros

▯ Para uso onshore y offshore
▯ En áreas húmedas dentro de máquinas y 

líneas de producción o montaje

■ Características de producto
▯ Gran resistencia a los cortes y a la abrasión.
▯ Buena resistencia al ozono ambiental, 

radiación UV y aceites
▯ Millor dividir-ho per standards

▯ Resistente a la hidrólisis y a los microbios
▯ Diseñado para una vida útil de entre 5 y 10 

millones de ciclos de flexión en cadenas 
portacables.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en VDE 0250 / 0285
▯ Resistente contra aceites y líquidos de 

perforación conforme a NEK TS 606:2009 
y IEC 61892-4

▯ Resistente a agua salada, según UL 1309
▯ Uso en cadenas portacables: por favor, 

preste atención a las directrices de  
montaje del apéndice T3.

■ Diseño
▯ Trenza de filamentos extrafinos de cobre 

desnudo.
▯ Aislamiento de TPE.
▯ Conductores trenzados con longitudes de 

paso corto
▯ Envolvente no tejida.
▯ Cubierta interior de TPE
▯ Pantalla de trenza de hilos de cobre  

estañado.
▯ Cubierta exterior realizada con polímero 

especial robusto, color negro

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 
CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo
Para uso flexible:  
7,5 x diámetro exterior
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
3000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Flexión: de -50 °C a +80 °C
Instalación fija: de -60 °C a +90 °C

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro 
 exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

0023300 2 X 0.5 6.7 32.0 67
0023301 3 G 0.5 7.1 40.0 79
0023302 4 G 0.5 7.6 47.0 84
0023303 5 G 0.5 8.2 53.0 107
0023304 7 G 0.5 9.5 67.0 132
0023305 12 G 0.5 10.9 97.0 190
0023306 18 G 0.5 12.9 131.0 245
0023307 20 G 0.5 13.5 156.0 281
0023308 25 G 0.5 15.6 190.0 367
0023309 30 G 0.5 15.8 222.0 408
0023310 36 G 0.5 16.9 251.0 459
0023311 2 X 0.75 7.2 40.0 79
0023312 3 G 0.75 7.6 47.0 96
0023313 4 G 0.75 8.3 58.0 112
0023314 5 G 0.75 8.9 65.0 126
0023315 7 G 0.75 10.6 85.0 165
0023316 12 G 0.75 12.1 127.0 231
0023317 18 G 0.75 14.6 198.0 330
0023318 20 G 0.75 15.5 213.0 354
0023319 25 G 0.75 17.7 259.0 459
0023320 30 G 0.75 17.7 296.0 480
0023321 36 G 0.75 19.5 348.0 605
0023322 2 X 1.0 7.6 45.0 93
0023323 3 G 1.0 8.1 55.0 109
0023324 4 G 1.0 8.8 68.0 126
0023325 5 G 1.0 9.6 81.0 147
0023326 7 G 1.0 11.3 106.0 196
0023327 12 G 1.0 13.2 175.0 292
0023328 18 G 1.0 15.9 242.0 418
0023329 20 G 1.0 16.6 269.0 427

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro 
 exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

0023330 25 G 1.0 19.2 329.0 575
0023331 30 G 1.0 19.6 377.0 635
0023332 36 G 1.0 21.2 467.0 758
0023333 2 X 1.5 8.3 58.0 115
0023334 3 G 1.5 8.9 76.0 139
0023335 4 G 1.5 9.8 91.0 156
0023336 5 G 1.5 10.8 111.0 198
0023337 7 G 1.5 12.5 145.0 254
0023338 12 G 1.5 14.9 242.0 416
0023339 18 G 1.5 17.4 346.0 564
0023340 20 G 1.5 18.3 377.0 562
0023341 25 G 1.5 21.4 486.0 811
0023342 30 G 1.5 21.4 821.0 821
0023343 36 G 1.5 23.4 655.0 1066
0023344 2 X 2.5 9.8 73.0 129
0023345 3 G 2.5 10.7 110.0 194
0023346 4 G 2.5 11.7 136.0 234
0023347 5 G 2.5 12.8 180.0 293
0023348 7 G 2.5 15.6 246.0 418
0023349 12 G 2.5 18.0 377.0 629
0023350 18 G 2.5 21.5 569.0 912
0023351 20 G 2.5 22.7 582.0 850
0023352 25 G 2.5 26.5 765.0 1266
0023353 4 G 4 13.9 205.0 311
0023354 5 G 4 15.4 250.0 381
0023355 4 G 6 16.2 289.0 423
0023356 5 G 6 17.8 354.0 512
0023357 4 G 10 20.4 475.0 672
0023358 5 G 10 22.3 582.0 814

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar   /   Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® PETRO C HFFR consulte la página 65

■ Accesorios
▯ SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH consulte la página 672
▯ Sistemas de guiado y protección de cables SILVYN® CHAIN
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones en cadenas portacables

Uso en condiciones extremas

            

ÖLFLEX® ROBUST FD
Con aislamiento y cubierta de TPE y conductores numerados

▯ Gran resistencia química
▯ Gama extendida para aplicaciones 

exigentes de cadenas portacables

Info

■ Beneficios
▯ Fiabilidad probada y reconocida
▯ Uso universal
▯ Cable de control para todo tipo de  

condiciones climáticas.
▯ Para uso en interiores y exteriores.

■ Ámbito de uso
▯ Para cadenas portacables o partes móviles 

de máquinas.
▯ Fabricación de maquina-herramienta, 

tecnología medica, lavanderías, equipos de 
lavado de coches, industria química, 
fabricas 
de compostaje, plantas de tratamiento de 
aguas residuales.

▯ Industria de alimentación y bebidas, 
especialmente para equipos de producción 
y procesamiento de productos lácteos y 
cárnicos.

▯ Especialmente apto para áreas húmedas 
de máquinas herramienta y líneas de 
transferencia

▯ Resistente al contacto con aceites orgá-
nicos vegetales, animales o sintéticos, 
grasas, ceras y emulsiones relacionadas

■ Características de producto
▯ Superficie de baja adherencia.
▯ Muy resistente a aceites y sustancias 

químicas
▯ Resistente a la hidrólisis y al agua caliente.
▯ Para interiores secos y húmedos, soporta 

un nivel medio de carga mecánica
▯ Diseñado para una vida útil de entre 5 y 10 

millones de ciclos de flexión en cadenas 
portacables.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en VDE 0250 / 0285
▯ Para recorridos horizontales de hasta 100 m.
▯ Uso en cadenas portacables: por favor, 

preste atención a las directrices de monta-
je del apéndice T3.

■ Diseño
▯ Conductor de hilos extrafinos de cobre 

estañado trenzados.
▯ Aislamiento de TPE.
▯ Conductores trenzados entre sí con paso 

corto.
▯ Envolvente no tejida.
▯ Cubierta exterior resistente de TPE 

especial libre de halogenos, negra  
(RAL 9005)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 
CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo
Para uso flexible: 
7,5 x diámetro del cable 
(a temperaturas < 70 °C) 
10 x diámetro del cable 
(a una temperatura máx. de 105 °C)
Instalación fija: 4 veces el diámetro 
exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible: -40 °C hasta +105 °C 
Instalación fija: -50 °C hasta +110 °C
Temporal: hasta +120 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km
0026501 3 G 0.75 6.9 21.6 51
0026502 4 G 0.75 7.7 28.8 69
0026503 5 G 0.75 8.6 36.0 87
0026504 7 G 0.75 10.4 50.4 127
0026505 12 G 0.75 12.2 86.4 182
0026506 18 G 0.75 14.9 129.6 277
0026507 25 G 0.75 18.5 180.0 421
0026509 3 G 1.0 7.4 28.8 63
0026510 4 G 1.0 8.2 38.4 82
0026511 5 G 1.0 9.2 48.0 105
0026516 7 G 1.0 11.1 67.2 157
0026517 12 G 1.0 13.3 115.2 226
0026518 18 G 1.0 15.9 172.8 345
0026521 3 G 1.5 8.9 43.2 90
0026522 4 G 1.5 9.9 57.6 118
0026523 5 G 1.5 11.0 72.0 149
0026524 7 G 1.5 13.4 100.8 233
0026525 12 G 1.5 15.8 172.8 322
0026526 18 G 1.5 18.9 259.2 494
0026527 25 G 1.5 23.5 360.0 695
0026531 4 G 2.5 11.8 96.0 181
0026532 5 G 2.5 12.9 120.0 228
0026533 7 G 2.5 15.7 168.0 329
0026534 12 G 2.5 18.7 288.0 491
0026541 4 G 4 13.8 153.6 261
0026551 4 G 6 14.8 230.4 356
0026561 4 G 10 20.1 384.0 596
0026571 4 G 16 23.8 614.4 910

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® FD 855 P consulte la página 120

■ Accesorios
▯ Sistemas de guiado y protección de cables SILVYN® CHAIN
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones en cadenas portacables
Uso en condiciones extremas

               

ÖLFLEX® ROBUST FD C
Apantallado, con aislamiento , cubierta interior y exterior de TPE y conductores numerados

▯ Gran resistencia química
▯ Gama extendida para aplicaciones 

exigentes de cadenas portacables

Info

■ Beneficios
▯ Fiabilidad probada y reconocida
▯ Uso universal
▯ Cable de control para todo tipo de condi-

ciones climáticas.
▯ Conformidad con EMC (CEM)
▯ Para uso en interiores y exteriores.

■ Ámbito de uso
▯ Fabricación de maquina-herramienta, 

tecnología medica, lavanderías, equipos de 
lavado de coches, industria química, 
fabricas 
de compostaje, plantas de tratamiento de 
aguas residuales.

▯ Especialmente apto para áreas húmedas 
de máquinas herramienta y líneas de 
transferencia

▯ Industria de alimentación y bebidas, 
especialmente para equipos de producción 
y procesamiento de productos lácteos y 
cárnicos.

▯ Resistente al contacto con aceites orgá-
nicos vegetales, animales o sintéticos, 
grasas, ceras y emulsiones relacionadas

▯ Líneas de montaje, líneas de producción, 
en cualquier tipo de maquinaria.

■ Características de producto
▯ Resistente a la hidrólisis y al agua caliente.
▯ Superficie de baja adherencia.
▯ Muy resistente a aceites y sustancias 

químicas
▯ Para interiores secos y húmedos, soporta 

un nivel medio de carga mecánica
▯ Diseñado para una vida útil de entre 5 y 10 

millones de ciclos de flexión en cadenas 
portacables.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en VDE 0250 / 0285
▯ Para recorridos horizontales de hasta  

100 m.
▯ Uso en cadenas portacables: por favor, 

preste atención a las directrices de  
montaje del apéndice T3.

■ Diseño
▯ Conductor de hilos extrafinos de cobre 

estañado trenzados.
▯ Aislamiento de TPE.
▯ Conductores trenzados entre sí con paso 

corto.
▯ Envolvente no tejida.
▯ Cubierta interior de TPE
▯ Pantalla de trenza de cobre estañado.
▯ Cubierta exterior resistente de TPE 

especial libre de halogenos, negra  
(RAL 
9005)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 
CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo
Para uso flexible: 
7,5 x diámetro del cable 
(a temperaturas < 70 °C) 
10 x diámetro del cable 
(a una temperatura máx. de 105 °C)
Instalación fija: 4 veces el diámetro 
exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible: -40 °C hasta +105 °C 
Instalación fija: -50 °C hasta +105 °C
Temporal: hasta +120 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km
0026701 3 G 0.75 9.1 49.6 110
0026702 4 G 0.75 10.1 60.9 137
0026703 5 G 0.75 10.8 72.8 160
0026704 7 G 0.75 12.6 107.2 238
0026705 12 G 0.75 15.0 151.5 312
0026706 18 G 0.75 17.7 205.5 448
0026707 25 G 0.75 21.7 299.1 657
0026709 3 G 1.0 9.8 61.1 125
0026716 7 G 1.0 13.9 132.3 278
0026717 12 G 1.0 16.1 189.1 370
0026721 3 G 1.5 10.9 79.8 163
0026722 4 G 1.5 12.1 99.2 210
0026723 5 G 1.5 13.6 129.7 264
0026724 7 G 1.5 15.8 175.2 370
0026725 12 G 1.5 18.4 257.1 498
0026726 18 G 1.5 22.1 378.9 749
0026727 25 G 1.5 27.1 555.5 1042
0026731 4 G 2.5 14.4 161.5 307
0026732 5 G 2.5 15.5 188.3 361
0026733 7 G 2.5 18.3 252.6 512
0026734 12 G 2.5 21.9 406.5 730
0026741 4 G 4 16.2 227.3 412
0026751 4 G 6 17.2 306.7 519
0026761 4 G 10 23.3 513.6 853
0026771 4 G 16 27.2 809.6 1273

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar   /   Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP consulte la página 122

■ Accesorios
▯ SKINTOP® MS-M BRUSH consulte la página 675
▯ Sistemas de guiado y protección de cables SILVYN® CHAIN
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones en cadenas portacables

Uso en condiciones extremas, con acreditación / homologación

                  

ÖLFLEX® FD 891 P
Aislamiento de PVC, conductores numerados, cubierta de PUR y con acreditación / homologación

▯ Gama principal para esfuerzos medios 
en aplicaciones de cadenas portacables

Info

■ Beneficios
▯ Multiestándar = menor variedad de  

referencias en stock = ahorro.
▯ Protección frente el agua y la suciedad

■ Ámbito de uso
▯ Para cadenas portacables o partes móviles 

de máquinas.
▯ Ingeniería de planta
▯ Máquina herramienta.

■ Características de producto
▯ Resistencia a la abrasión y a cortes.
▯ Resistente a aceites
▯ Superficie de baja adherencia.
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Diseñado para una vida útil de entre 2 y 8 

millones de ciclos de flexión en cadenas 
portacables.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ UL rec. AWM Style 20234
▯ cRU AWM II A/B FT 1
▯ Para recorridos de hasta 10 m.
▯ Uso en cadenas portacables: por favor, 

preste atención a las directrices de  
montaje del apéndice T3.

▯ UL File No. E63634

■ Diseño
▯ Conductor de hilos extrafinos de cobre 

desnudo trenzados (Clase 6)
▯ Aislamiento de PVC.
▯ Conductores trenzados formando capas y 

con pasos de trenzado cortos.
▯ Envolvente no tejida.
▯ Cubierta de poliuretano (PUR), negra   

(RAL 9005)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 
CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo
Para uso flexible:  
7,5 x diámetro exterior
Instalación fija:  
4 veces el diámetro exterior

Tensión nominal
IEC: 300/500 V
UL/CSA: 600 V

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible: de -5 °C a +80 °C
Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km
1028752 2 X 0.5 6.5 9.6 46
1028007 7 G 0.5 9.6 33.6 118
1028103 3 G 0.75 7.3 21.6 66
1028104 4 G 0.75 8.0 28.8 82
1028105 5 G 0.75 8.7 36.0 101
1028107 7 G 0.75 10.7 50.4 142
1028112 12 G 0.75 11.7 86.4 196
1028118 18 G 0.75 13.9 129.6 282
1028125 25 G 0.75 16.6 180.0 404
1028134 34 G 0.75 18.9 244.8 541
1028150 50 G 0.75 22.5 360.0 738
1028303 3 G 1.5 8.4 43.2 98
1028304 4 G 1.5 9.3 57.6 125
1028305 5 G 1.5 10.1 72.0 155
1028307 7 G 1.5 11.9 100.8 221
1028312 12 G 1.5 13.9 172.8 318
1028318 18 G 1.5 16.9 259.2 484
1028325 25 G 1.5 20.1 360.0 671
1028334 34 G 1.5 23.1 489.6 910
1028952 2 X 2.5 8.9 48.0 102
1028403 3 G 2.5 9.3 72.0 134
1028404 4 G 2.5 10.3 96.0 173
1028405 5 G 2.5 11.3 120.0 217
1028407 7 G 2.5 13.4 168.0 312
1028412 12 G 2.5 15.8 288.0 460
1028503 3 G 4 10.9 115.2 197
1028504 4 G 4 12.1 153.6 257
1028507 7 G 4 16.1 268.8 471
1028604 4 G 6 13.7 230.4 363
1028614 4 G 10 17.9 384.0 605
1028624 4 G 16 23.4 614.4 973
1028634 4 G 25 27.6 960.0 1437

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar   /   Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
DESINA® es una marca registrada de la Verein Deutscher Werkzeugmachinenfabriken (Asociación Alemana de Fabricantes de Máquinas-herramienta).
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® FD 855 P consulte la página 120

■ Accesorios
▯ Sistemas de guiado y protección de cables SILVYN® CHAIN
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones en cadenas portacables
Uso en condiciones extremas, con acreditación / homologación

                        

Nuevo

ÖLFLEX® CHAIN 896 P
Con aislamiento de PP, numerado, cubierta de PUR

▯ ¡Nueva versión mejorada! Para secuen-
cias de movimiento muy dinámicas

▯ Gama extendida para aplicaciones 
exigentes de cadenas portacables

Info

■ Beneficios
▯ Para procesos de movimientos más 

rápidos y aumenta así la eficiencia de las 
máquinas

▯ Multiestándar = menor variedad de  
referencias en stock = ahorro.

▯ Uso universal
▯ También válido para su utilización a la 

intemperie.
▯ Sustituye a 2 líneas de producto ÖLFLEX® 

SERVO FD: -785P/-795P (sin par de control)

■ Ámbito de uso
▯ Aplicaciones en ingeniería de automatización
▯ Circuitos de alimentación en máquinas 

industriales
▯ Para cadenas portacables o partes móviles 

de máquinas.
▯ Para uso en maquinaria pick & place y de 

montaje
▯ Especialmente apto para áreas húmedas 

de máquinas herramienta y líneas de 
transferencia

■ Características de producto
▯ Comportamiento dinámico en cadenas 

portacables: 
Aceleración hasta 50 m/s². 
Velocidades de desplazamiento  
hasta 5 m/s. 
Distancias de desplazamiento hasta 100 m.

▯ Diseño de baja capacitancia
▯ Materiales libres de halógenos.
▯ No propagador de la llama según:  

UL/CSA: VW-1, FT1 
IEC/EN: 60332-1-2

▯ Resistente a aceites

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ VDE - reg - nº. 8661 

UL AWM estilo 20234 
CSA AWM I/II, A/B 1000 V 80° FT 1

▯ Uso en cadenas portacables: por favor, 
preste atención a las directrices de  
montaje del apéndice T3.

▯ Radio de curvatura mínimo para uso  
flexible:  
consúltenos, en casos particulares, es 
posible usar un factor de curvatura inferior 
a 7,5 x diámetro externo.

▯ UL File No. E63634

■ Diseño
▯ Conductor de hilos extrafinos de cobre 

desnudo trenzados (Clase 6)
▯ Aislamiento de conductor: polipropileno (PP)
▯ Envolvente no tejida.
▯ Cubierta de poliuretano (PUR), negra   

(RAL 9005)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 
CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo
Para uso flexible:  
7,5 x diámetro exterior (≤16mm²) 
10 x diámetro exterior (>16mm²)
Instalación fija:  
4 veces el diámetro exterior

Tensión nominal
IEC U0/U: 600/1000 V
UL & CSA: 1000 V

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible: de -40°C a +90°C  
(UL/CSA: +80°C)
Instalación fija: de -50°C a +90°C  
(UL/CSA: +80°C)

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km
ÖLFLEX® CHAIN 896 P

1023229 4 G 1.5 9.6 58.0 120
1023230 5 G 1.5 10.0 72.0 143
1023238 4 G 2.5 11.0 96.0 174
1023239 5 G 2.5 12.0 120.0 210
1023245 4 G 4 12.5 154.0 242
1023246 5 G 4 13.7 192.0 316
1023248 4 G 6 14.3 231.0 335
1023249 5 G 6 15.7 288.0 439
1023250 4 G 10 17.0 384.0 503
1023251 5 G 10 18.9 480.0 663
1023252 4 G 16 21.2 615.0 810
1023253 5 G 16 23.8 768.0 1065
1023254 4 G 25 25.9 960.0 1254
1023255 5 G 25 29.0 1,200.0 1582

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® SERVO FD 796 P consulte la página 100

■ Accesorios
▯ Sistemas de guiado y protección de cables SILVYN® CHAIN
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones en cadenas portacables

Robots articulados con movimientos de torsión

               

ÖLFLEX® ROBOT 900 P
Cable para robótica de TPE-PUR, para cargas de torsión y flexión

▯ Apto para esfuerzos de flexión y torsión 
simultáneos

Info

■ Beneficios
▯ Ahorro de espacio en la instalación gracias 

al reducido diámetro del cable.
▯ Cable para robótica de alta tecnología
▯ Protección frente el agua y la suciedad
▯ Resistente a la abrasión.

■ Ámbito de uso
▯ Ingeniería de planta
▯ Máquina herramienta.
▯ Equipos de automatización industrial.
▯ Robots articulados multieje.
▯ Para cadenas portacables o partes móviles 

de máquinas.

■ Características de producto
▯ Resistencia a la abrasión y a cortes.
▯ Resistente a hidrólisis
▯ Resistente a aceites
▯ Superficie de baja adherencia.
▯ No propagador de la llama

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Para recorridos de hasta 10 m.
▯ Uso en cadenas portacables: por favor, 

preste atención a las directrices de  
montaje del apéndice T3.

■ Diseño
▯ Conductor de hilos extrafinos de cobre 

desnudo trenzados
▯ Aislamiento de TPE.
▯ Conductores trenzados en capas.
▯ Envolvente de politetrafluoretileno (PTFE)
▯ Cubierta de poliuretano (PUR), negra   

(RAL 9005)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Hasta 0,34 mm²: Código de colores 
según DIN 47100 
A partir de 0,50 mm²: Conductores 
negros numerados

Capacitancia mutua
Conductor/Conductor: aprox.  
100 nF/km
C/P aprox. 120 nF/km

Tensión de cresta de trabajo
0,34 mm²: 350 V  
(no apto para alimentación)

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Inductividad
Aprox 0,7 mH/km

Formación del conductor
Hilos finos o hilo extrafinos trenzados

Torsión
Carga de torsión máx. ± 360°/m

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible: 15 x diámetro exterior
Instalación fija:  
4 veces el diámetro exterior

Tensión nominal
48 V AC
A partir de 0,5 mm² U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
Hasta 0,34 mm²: 1.500 V
A partir de 0,5 mm²: 3000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Flexión: de -40 °C a +80 °C 
Instalación fija: de -50 °C a +80 °C
Aislamiento: Posibilidad de soportar 
temporalmente hasta +120 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km
0028110 7 X 0.25 6.2 16.8 48
0028116 25 X 0.25 10.2 60.0 141
0028188 2 X 0.34 5.0 7.0 27
0028145 18 G 0.5 11.2 86.4 120
0028146 25 G 0.5 13.3 120.0 254
0028160 4 G 0.75 6.6 28.8 63
0028164 14 G 0.75 11.2 100.8 199
0028170 2 X 1.0 6.2 19.2 47
0028171 3 G 1.0 6.5 29.0 61
0028172 4 G 1.0 7.0 38.4 76
0028174 7 G 1.0 9.3 67.2 131
0028176 12 G 1.0 11.5 115.2 216
0028185 16 G 1,0 + (2 x 1,0) 16.0 195.0 376
0028178 18 G 1.0 13.2 172.8 287
0028186 23 G 1,0 + (2 x 1,0) 17.3 262.0 470
0028180 25 G 1.0 16.4 240.0 433
0028190 34 G 1.0 19.9 326.4 571
0028191 41 G 1.0 22.3 393.6 705
0028198 18 G 1.5 15.8 259.2 446
0028181 3 G 2.5 9.3 72.0 136
0028182 4 G 2.5 10.1 96.0 171
0028400 3 G 16 21.4 460.8 721
0028187 3 G 25 26.2 720.0 1178
0028189 3 G 35 28.8 1,008.0 1559

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar   /   Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones en cadenas portacables
Robots articulados con movimientos de torsión

                  

ÖLFLEX® ROBOT 900 DP
Cable para robótica de TPE y PUR, apantallado, soporta cargas de torsión y flexión simultáneas

▯ Apto para esfuerzos de flexión y torsión 
simultáneos

▯ Conformidad con EMC (CEM)

Info

■ Beneficios
▯ Ahorro de espacio en la instalación gracias 

al reducido diámetro del cable.
▯ Cable para robótica de alta tecnología
▯ Protección frente el agua y la suciedad
▯ Resistente a la abrasión.

■ Ámbito de uso
▯ Ingeniería de planta
▯ Máquina herramienta.
▯ Equipos de automatización industrial.
▯ Robots articulados multieje.
▯ Para cadenas portacables o partes móviles 

de máquinas.

■ Características de producto
▯ Resistencia a la abrasión y a cortes.
▯ Resistente a hidrólisis
▯ Resistente a aceites
▯ Superficie de baja adherencia.
▯ No propagador de la llama

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Uso en cadenas portacables: por favor, 

preste atención a las directrices de  
montaje del apéndice T3.

▯ Para recorridos de hasta 10 m.

■ Diseño
▯ Conductor de hilos extrafinos de cobre 

desnudo trenzados
▯ Aislamiento de TPE.
▯ Conductores trenzados en capas.
▯ Envolvente de politetrafluoretileno (PTFE)
▯ Modelo apantallado (DP): Capa de hilos de 

cobre estañado.
▯ Cubierta de poliuretano (PUR), negra   

(RAL 9005)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Hasta 0,34 mm²: Código de colores 
según DIN 47100 
A partir de 0,50 mm²:  
Conductores negros numerados

Capacitancia mutua
Conductor/Conductor:  
aprox. 100 nF/km
C/P aprox. 120 nF/km

Tensión de cresta de trabajo
0,34 mm²: 350 V  
(no apto para alimentación)

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Inductividad
Aprox 0,7 mH/km

Formación del conductor
Hilos finos o hilo extrafinos trenzados

Torsión
Carga de torsión máx.
± 180°/m

Radio de curvatura mínimo
Flexión: 15 x diámetro exterior
Instalación fija:  
4 veces el diámetro exterior

Tensión nominal
48 V AC
A partir de 0,5 mm² U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
Hasta 0,34 mm²: 1.500 V
A partir de 0,5 mm²: 3000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Flexión: de -40 °C a +80 °C 
Instalación fija: de -50 °C a +80 °C
Aislamiento: Posibilidad de soportar 
temporalmente hasta +120 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

0028100 12 x 0,14 6.7 42.5 69
0028105 3 x 2 x 0,14 6.2 17.0 44
0028126 25 x 0,25 11.1 103.5 183
0028135 4 x 0,34 5.7 21.3 46
0028136 5 x 2 x 0,34 9.1 64.4 114
0028195 12 G 1,5 14.0 259.0 395

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar   /   Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® ROBOT F1 ( C ) consulte la página 130

■ Accesorios
▯ SILVYN® RILL PA 12 consulte la página 790
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones en cadenas portacables

Robots articulados con movimientos de torsión, con acreditación / homologación

                     

ÖLFLEX® ROBOT F1
Cable para robótica de TPE-PUR, para cargas de torsión y flexión, aprobado▯ Apto para esfuerzos de flexión y torsión 

simultáneos
▯ Aprobación AWM para EEUU y Canadá

Info

■ Beneficios
▯ Ahorro de espacio en la instalación gracias 

al reducido diámetro del cable.
▯ Cable para robótica de alta tecnología
▯ Protección frente el agua y la suciedad
▯ Resistente a la abrasión.

■ Ámbito de uso
▯ Ingeniería de planta
▯ Robots articulados multieje.
▯ Equipos de automatización industrial.
▯ Para cadenas portacables o partes móviles 

de máquinas.

■ Características de producto
▯ Resistencia a la abrasión y a cortes.
▯ Resistente a hidrólisis
▯ Resistente a aceites
▯ Superficie de baja adherencia.
▯ No propagador de la llama

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ UL AWM Style 20940 VW1 

cUL AWM I/II A/B FT 1
▯ Para recorridos horizontales de hasta  

100 m.
▯ Uso en cadenas portacables: por favor, 

preste atención a las directrices de  
montaje del apéndice T3.

▯ UL File No. E213974

■ Diseño
▯ Conductores trenzados extrafinos, 

entre 0,14 mm2 y 0,5 mm2 fabricados con 
hilos de cobre estañado y con la parte 
superior plana.

▯ Aislamiento de TPE.
▯ Conductores (o pares de conductores) 

trenzados en capas o formando mazos.
▯ Envolvente de politetrafluoretileno (PTFE)
▯ Pantalla del par (D): capa de hilos de cobre 

estañado
▯ Cubierta de poliuretano (PUR), negra   

(RAL 9005)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Hasta 0,34 mm²: Código de colores 
según DIN 47100 
A partir de 0,50 mm²: conductores  
blancos con números impresos en negro

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilos finos o hilo extrafinos trenzados

Torsión
Carga de torsión máx.
Carga de torsión máx. ± 360°/m

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible: 10 x diámetro exterior
Instalación fija:  
4 veces el diámetro exterior

Tensión nominal
IEC: hasta 0,34 mm² 250 Vss,  
de 0,5 a 2,5 mm² 300/500 V 
UL/CSA: hasta 1,5 mm² 600 V,  
desde 2,5 mm² 1.000 V

Tensión de prueba
6000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Flexión: de -40 °C a +80 °C 
Instalación fija: de -50 °C a +80 °C
Aislamiento: Posibilidad de soportar 
temporalmente hasta +120 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km
0029590 7 X 0.25 6.7 16.8 62
0029591 12 X 0.25 9.0 30.0 122
0029592 18 X 0.25 10.6 45.0 156
0029593 25 X 0.25 12.5 60.0 205
0029594 2 X 0.34 4.6 7.0 38
0029595 3 X 0.34 4.8 10.0 40
0029596 4 X 0.34 5.2 15.0 48
0029599 12 X 0.34 9.4 40.0 130
0029600 18 X 0.34 11.2 60.0 170
0029601 25 X 0.34 13.1 83.0 220
0029608 18 G 0.5 12.3 84.0 202
0029609 25 G 0.5 15.2 120.0 284
0029610 2 X 1.0 6.3 19.0 60
0029611 3 G 1.0 6.6 28.0 71
0029612 4 G 1.0 7.2 38.0 87
0029614 7 G 1.0 9.2 65.0 141
0029615 12 G 1.0 12.4 110.0 237
0029616 14 G 1.0 13.2 128.0 257
0029617 16 G 1,0 + (2 x 1,0) 15.4 190.0 346
0029618 18 G 1.0 16.1 170.0 349
0029619 23 G 1 + (2 x 1,0) 18.0 250.0 461
0029620 25 G 1.0 17.8 240.0 407
0029621 34 G 1.0 21.1 320.0 600
0029622 41 G 1.0 23.6 390.0 753
0029624 4 G 1.5 8.2 57.0 114
0029625 5 G 1.5 9.1 72.0 141
0029627 7 G 1.5 10.5 101.0 187
0029629 12 G 1.5 14.3 170.0 294
0029630 18 G 1.5 17.5 259.0 450
0029631 25 G 1.5 22.2 360.0 661
0029632 3 G 2.5 9.1 72.0 136
0029641 4 G 6 13.3 220.0 330

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar   /   Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones en cadenas portacables
Robots articulados con movimientos de torsión, con acreditación / homologación

                        

ÖLFLEX® ROBOT F1 ( C )
Cable para robótica de TPE y PUR, apantallado, soporta cargas de torsión y flexión simultáneas, aprobado

▯ Apto para esfuerzos de flexión y torsión 
simultáneos

▯ Aprobación AWM para EEUU y Canadá

Info

■ Beneficios
▯ Ahorro de espacio en la instalación gracias 

al reducido diámetro del cable.
▯ Cable para robótica de alta tecnología
▯ Protección frente el agua y la suciedad
▯ Resistente a la abrasión.

■ Ámbito de uso
▯ Ingeniería de planta
▯ Robots articulados multieje.
▯ Equipos de automatización industrial.
▯ Para cadenas portacables o partes móviles 

de máquinas.

■ Características de producto
▯ Resistencia a la abrasión y a cortes.
▯ Resistente a hidrólisis
▯ Resistente a aceites
▯ Superficie de baja adherencia.
▯ No propagador de la llama

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ UL AWM Style 20940 VW1 

cUL AWM I/II A/B FT 1
▯ Para recorridos horizontales de hasta  

100 m.
▯ Uso en cadenas portacables: por favor, 

preste atención a las directrices de  
montaje del apéndice T3.

▯ UL File No. E213974

■ Diseño
▯ Conductores trenzados extrafinos, 

entre 0,14 mm2 y 0,5 mm2 fabricados con 
hilos de cobre estañado y con la parte 
superior plana.

▯ Aislamiento de TPE.
▯ Conductores (o pares de conductores) 

trenzados en capas o formando mazos.
▯ Envolvente de politetrafluoretileno (PTFE)
▯ Pantalla: trenza de hilos de cobre estañado 

o capa de hilos de cobre estañado. Diseño 
particular para cada referencia, consultar 
la ficha técnica.

▯ Cubierta de poliuretano (PUR), negra   
(RAL 9005)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Hasta 0,34 mm²: Código de colores 
según DIN 47100 
A partir de 0,50 mm²: conductores  
blancos con números impresos en negro

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilos finos o hilo extrafinos trenzados

Torsión
Carga de torsión máx.
± 180°/ m

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible: 10 x diámetro exterior
Instalación fija:  
4 veces el diámetro exterior

Tensión nominal
IEC: hasta 0,34 mm² 250 Vss,  
de 0,5 a 2,5 mm² 300/500 V 
UL/CSA: hasta 1,5 mm² 600 V, desde 
2,5 mm² 1.000 V

Tensión de prueba
6000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Flexión: de -40 °C a +80 °C 
Instalación fija: de -50 °C a +80 °C
Aislamiento: Posibilidad de soportar 
temporalmente hasta +120 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

0029653 3 x 2 x 0,25 8.0 38.0 100
0029654 25 x 0,25 13.8 115.0 280
0029655 2 x 0,34 5.2 18.0 54
0029656 3 x 0,34 5.4 20.0 56
0029657 4 x 0,34 6.6 28.0 72
0029658 5 x 2 x 0,34 10.2 69.0 158
0029689 12 G 1,5 15.4 230.0 380
0029690 18 G 1,5 18.5 340.0 550
0029664 4 G 1,5 8.8 75.1 120
0029665 4 G 2,5 10.3 116.0 200
0029691 4 G 1,5 + (2 x 1,0) 11.0 116.0 213
0029692 4 G 2,5 + (2 x 1,0) 12.0 150.0 270

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Accesorios
▯ SILVYN® RILL PA 12 consulte la página 790
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones especiales

Cables unipolares especiales

   

LIFY
Cable flexible en frío, Clase 6, para dispositivos o medición

▯ Extremadamente flexible / trenzado 
muy fino

Info

■ Beneficios
▯ Aislamiento de PVC especialmente suave, 

flexible en frío.

■ Ámbito de uso
▯ Para uso en instalaciones móviles.
▯ Para mediciones en montajes en laborato-

rios de electricidad y centros de formación 
técnica.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en VDE 0682/ 0683 y  

DIN 46438/ 46440

■ Diseño
▯ Conductor de cobre

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable unipolar

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Conductor trenzado IEC extrafino de 
clase 6: 0,07 mm

Tensión nominal
Cables LiFY de alta flexibilidad: 
hasta 1,0 mm²:  U0/U: 300/500 V, 
desde 1,5 mm²: U0/U: 450/750 V

Rango de temperaturas
Uso flexible: de -15 °C a +70 °C

Sección transversal del 
conductor en mm²

Diámetro exterior en 
mm

Índice de cobre kg/km Unid. de embalaje Negro Azul verde/amarillo Rojo

0.75 2.5 7.2 100 4560013S 4560014S 4560017S 4560016S
1 2.9 9.6 100 4560023S 4560024S 4560027S 4560026S

1.5 3.7 14.4 100 4560033S 4560034S 4560037S 4560036S
2.5 4.2 24.0 50 4560053S 4560054S 4560057S 4560056S
4 5.1 38.4 100 4560063 4560064 4560067
6 6.0 57.6 50 4560073 4560074 4560077 4560076
10 7.4 96.0 50 4560083 4560087 4560086

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Accesorios
▯ Cajas surtidas de punteras terminales DIN consulte la página 917
▯ Alicates para crimpar punteras PEW 8.87 consulte la página 921
▯ Tijeras para cable KS 15 consulte la página 908
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones especiales
Cables unipolares especiales

   

LIFY 1 kV
Cable flexible en frío, Clase 6, para dispositivos o medición

▯ Extremadamente flexible / trenzado 
muy fino

Info

■ Beneficios
▯ Aislamiento de PVC especialmente suave, 

flexible en frío.

■ Ámbito de uso
▯ Para uso en instalaciones móviles.
▯ El modelo de 1.000 V con mayor espesor 

radial de aislamiento es la mejor elección 
para muchos instrumentos de medición, 
como multímetros, etc.

▯ Para mediciones en montajes en laborato-
rios de electricidad y centros de formación 
técnica.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en VDE 0682/ 0683 y  

DIN 46438/ 46440

■ Diseño
▯ Conductor de cobre

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable unipolar

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Conductor trenzado IEC extrafino de 
clase 6: 0,07 mm

Tensión nominal
Cables LiFY para medición: 
U: 1000 VAC

Rango de temperaturas
Uso flexible: de -15 °C a +70 °C

Sección transversal del 
conductor en mm²

Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Unid. de embalaje Negro Azul Rojo

0.75 4.0 7.2 50 4560011S 4560021S 4560041S
1.5 4.0 14.4 50 4560012S 4560022S 4560042S

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Accesorios
▯ Cajas surtidas de punteras terminales DIN consulte la página 917
▯ Alicates para crimpar punteras PEW 8.87 consulte la página 921
▯ Tijeras para cable KS 15 consulte la página 908
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones especiales

Cables unipolares especiales

 

Cable de cobre para puesta a tierra ESUY
Cable flexible para puesta a tierra, interconexión e igualación de potencial

▯ Puesta a tierra y cortocircuito anterior 
al mantenimiento de campo

▯ Alta flexibilidad mecánica

Info

■ Beneficios
▯ Muy flexible a pesar de la gran sección 

nominal del conductor.

■ Ámbito de uso
▯ Proporciona protección adicional durante 

las reparaciones.
▯ Para llevar a tierra instalaciones de alta 

tensión en compañías eléctricas o  
sistemas ferroviarios.

▯ Para llevar a tierra dispositivos y potencia-
les derivaciones en partes de maquinaria y 
sistemas EDP.

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2

■ Diseño
▯ Hilos extrafinos de cobre desnudo  

trenzados
▯ Trenzado de hilos de cobre desnudos
▯ Cubierta exterior de PVC, transparente.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable unipolar

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
consultar tabla de referencias

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible: 12 x diámetro exterior

Tensión de prueba
2000 V

Rango de temperaturas
Uso flexible: de -5 °C a +70 °C

Referencia Sección transversal del 
conductor en mm²

Hilo cableado: número de hilos x 
diámetro de hilo en mm

Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

4571101 16 4200 x 0.07 8.8 177.0 230
4571102 25 3192 x 0.1 10.4 275.0 316
4571103 35 4480 x 0.1 12.4 387.0 475
4571104 50 6383 x 0.1 14.6 560.0 670
4571105 70 8918 x 0.1 17.0 791.0 905
4571106 95 12100 x 0.1 19.8 1,069.0 1220

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Tamaño de empaquetado: rollo si ≤ 30 kg, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ Cable de cobre para puesta a tierra X00V3-D consulte  

la página 134

■ Accesorios
▯ Tijeras de cables KT consulte la página 908
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones especiales
Cables unipolares especiales

 

Cable de cobre para puesta a tierra X00V3-D
Cable flexible en frío, para puesta a tierra o interconexión

▯ Antiguamente: Cable de puesta a tierra 
de cobre H00V3-D

▯ Puesta a tierra y cortocircuito anterior 
al mantenimiento de campo

▯ Flexible a bajas temperaturas

Info

■ Ámbito de uso
▯ Proporciona protección adicional durante 

las reparaciones.
▯ Para llevar a tierra instalaciones de alta 

tensión en compañías eléctricas o siste-
mas ferroviarios.

▯ Para llevar a tierra dispositivos y potencia-
les derivaciones en partes de maquinaria y 
sistemas EDP.

▯ Apto para su uso en ambientes con bajas 
temperaturas.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en VDE 0283 parte 3 o EN 61138

■ Diseño
▯ Hilos extrafinos de cobre desnudo  

trenzados
▯ Cubierta exterior de PVC, transparente.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable unipolar

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Basado en VDE 0283 parte 3 o EN 61138

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible: 12 x diámetro exterior

Tensión de prueba
1000 V

Rango de temperaturas
Uso flexible: -25 °C a +55 °C

Referencia Sección transversal del conductor 
en mm²

Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

4571110 16 8.1 153.6 223
4571111 25 9.5 240.0 330
4571112 35 11.0 336.0 455
4571113 50 13.2 480.0 648
4571114 70 15.8 672.0 913
4571115 95 18.3 912.0 1234

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Tamaño de empaquetado: rollo si ≤ 30 kg, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ Cable de cobre para puesta a tierra ESUY consulte  

la página 133

■ Accesorios
▯ Tijeras de cables KT consulte la página 908
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones especiales

Vehículos comerciales.

          

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY

▯ Vehículos comerciales.
▯ Transporte de materiales peligrosos

Info

■ Beneficios
▯ Con la aprobación especial de ADR
▯ La aprobación ADR permite el uso en 

vehículos que transportan mercancías 
peligrosas

■ Ámbito de uso
▯ Vehículos comerciales.
▯ Cableado de equipamiento eléctrico de 

todos los remolques y semirremolques

■ Características de producto
▯ Resistente a la radiación UV
▯ Resistente al frío.
▯ Resistente a la mayoría de aceites, condi-

ciones climáticas y productos químicos.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ ISO 4141 y DIN/ISO 6722.

■ Diseño
▯ Hilos extrafinos de cobre desnudo  

trenzados
▯ Cubierta exterior de base de PVC especial.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
ISO 4141-3

Resistencia del aislante
10 MOhm x km

Capacidad del par de datos
Relacionada con la distancia entre 
conductores, máx. 50 pF/m y entre 
cada conductor de datos y los demás 
conductores del cable, máx. 100 pF/m.

Formación del conductor
Hilos finos, según DIN/ISO 6722

Radio de curvatura mínimo
12 x diámetro exterior

Tensión nominal
60 В

Tensión de prueba
5 kV valor eficaz mínimo 5 min.

Rango de temperaturas
Área de aplicación, Clase A
Instalación fija: de -40° C a +85° C

Referencia Núm. de conductores  
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Color Índice de cobre 
kg/km

Peso 
kg/km

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY
7027060 2 x 1,0 6.0 blanco/negro 19.2 55
7027061 2 x 1,0 6.0 blanco/marrón 19.2 55
7027000 2 x 1,5 6.6 blanco/negro 28.8 68
7027001 2 x 1,5 6.6 blanco/marrón 28.8 68
7027062 3 x 1,0 6.3 negro/marrón/azul 28.8 63
7027012 3 x 1,0 6.3 último diseño ISO blanco/marrón/azul 28.8 63
7027063 4 x 1,0 6.8 blanco/negro/rojo/marrón 38.4 81
7027034 4 x 1,5 7.5 blanco/negro/rojo/marrón 57.6 106
7027064 5 x  1,0 7.5 blanco/marrón/verde/rojo/gris 48.0 97
7027065 5 x  1,0 + 1 x 2,5 9.0 1.0=verde/marrón/azul/violeta; 2.5=blanco 72.0 133
7027066 5 x  1,0 + 1 x 2,5 9.0 1.0=amarillo/negro/rojo/azul/violeta; 2.5=blanco 72.0 133
7027015 5 x 1,0 + 1 x 2,5 9.0 1.0=marrón/amarillo/rojo/gris/violeta; 2.5=blanco último diseño ISO 72.0 133
7027016 5 x 1,0 + 1 x 2,5 9.0 1.0=marrón/amarillo/rojo/gris/violeta; 2.5=blanco último diseño ISO 72.0 133
7027007 7 x 0,75 7.3 blanco/negro/amarillo/rojo/verde/marrón/azul 50.4 101
7027067 7 x 1,5 8.9 blanco/negro/amarillo/rojo/verde/marrón/azul 100.8 166
7027068 6 x 1,5 + 1 x 2,5 10.3 ISO 4141 1.5=negro/amarillo/rojo/verde/marrón/azul; 2.5=blanco 110.4 187
7027069 8 x 1,5 + 1 x 2,5 11.7 ISO 4141 + gris/violeta 139.2 239
7027070 10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1x(2x1,5) 14.4 blanco con números impresos en negro; 1.5=Núm. 1-3,5-8,10-12; 2.5=Núm. 4,9,13; 

1.5=Núm. 14,15
244.8 391

7027010 10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1x(2x1,5) 14.4 ISO 12098 244.8 391
7027071 10 x 1,5 + 3 x 2,5 14.4 blanco con números impresos en negro; 1.5=Núm. 1-3,5-8,10-12; 2.5=Núm. 4,9,13 216.0 367
7027035 2 x 0,75 + 2 x 1,5 7.2 0.75=blanco/marrón; 1.5=amarillo/verde 43.2 85
7027017 5 x 1,5 + 2 x 2,5 10.3 1.5=negro/amarillo/verde/marrón/azul; 2.5=blanco/rojo 120.0 217
7027004 8 x 1,5 + 5 x 2,5 14.8 1.5=amarillo/azul/verde/marrón/rojo/negro/rosa/blanco-azul; 2.5=blanco/ 

naranja/gris/blanco-negro/blanco-rojo
235.2 360

7027073 9 x 1,5 + 4 x 2,5 14.8 blanco con números impresos en negro; 1.5=Núm. 2,4-8,10-12; 2.5=Núm. 1,3,9,13 225.6 352
7027074 4 x 6 + 1 x 1,5 13.7 1.5=gris; 6.0=marrón/rojo/negro/azul 244.8 352

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones especiales
Vehículos comerciales.

             

ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y

▯ Vehículos comerciales.
▯ Transporte de materiales peligrosos
▯ Hidrólisis y resistente a los microbios

Info

■ Beneficios
▯ Con la aprobación especial de ADR
▯ La aprobación ADR permite el uso en 

vehículos que transportan mercancías 
peligrosas

■ Ámbito de uso
▯ Vehículos comerciales.
▯ Cableado de equipamiento eléctrico de 

todos los remolques y semirremolques

■ Características de producto
▯ Resistente a la radiación UV
▯ Resistente al frío.
▯ Resistente a la mayoría de aceites, condi-

ciones climáticas y productos químicos.
▯ Resistente a la hidrólisis y a los microbios

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ ISO 4141 y DIN/ISO 6722.

■ Diseño
▯ Hilos extrafinos de cobre desnudo  

trenzados
▯ Cubierta interior de PVC especial.
▯ Cubierta exterior de PUR especial.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
ISO 4141-3 y DIN 72551-7

Resistencia del aislante
10 MOhm x km

Capacidad del par de datos
Relacionada con la distancia entre 
conductores, máx. 50 pF/m y entre 
cada conductor de datos y los demás 
conductores del cable, máx. 100 pF/m.

Formación del conductor
Hilos finos, según DIN/ISO 6722

Radio de curvatura mínimo
12 x diámetro exterior

Tensión nominal
60 В

Tensión de prueba
5 kV valor eficaz mínimo 5 min.

Rango de temperaturas
Instalación fija: de -40° C a +85° C
Área de aplicación, Clase A

Referencia Núm. de conductores y  
sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Color Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km

ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y
7027080 2 x 1,0 6.0 blanco/negro 19.2 55
7027081 2 x 1,0 6.0 blanco/marrón 19.2 55
7027020 2 x 1,5 6.6 blanco/negro 28.8 68
7027021 2 x 1,5 6.6 blanco/marrón 28.8 68
7027082 3 x 1,0 6.3 negro/marrón/azul 28.8 67
7027022 3 x 1,0 6.3 último diseño ISO blanco/marrón/azul 28.8 67
7027083 4 x 1,0 6.8 blanco/negro/rojo/marrón 38.4 81
7027038 4 x 1,5 7.5 blanco/negro/rojo/marrón 57.6 106
7027084 5 x 1,0 7.5 blanco/marrón/verde/rojo/gris 48.0 97
7027085 5 x 1,0 + 1 x 2,5 9.0 1.0=verde/marrón/azul/violeta; 2.5=blanco 72.0 133
7027086 5 x 1,0 + 1 x 2,5 9.0 1.0=amarillo/negro/rojo/azul/violeta; 2.5=blanco 72.0 133
7027025 5 x 1,0 + 1 x 2,5 9.0 1.0=marrón/amarillo/rojo/gris/violeta; 2.5=blanco último diseño ISO 72.0 133
7027087 6 x 1,5 + 1 x 2,5 10.3 ISO 4141 1.5=negro/amarillo/rojo/verde/marrón/azul; 2.5=blanco 110.4 187
7027130 7 x 0,75 7.3 blanco/negro/amarillo/rojo/verde/marrón/azul 50.4 101
7027088 7 x 1,5 8.9 blanco/negro/amarillo/rojo/verde/marrón/azul 100.8 166
7027089 8 x 1,5 + 1 x 2,5 11.7 ISO 4141 + gris/violeta 139.2 239
7027090 10x1,5+3x2,5+1x(2x1,5) 14.4 blanco con números impresos en negro; 1.5=Núm. 1-3,5-8,10-12; 

2.5=Núm. 4,9,13; 1.5=Núm. 14,15
244.8 391

7027030 10x1,5+3x2,5+1x(2x1,5) 14.4 ISO 12098 244.8 395
7027091 10x1,5+3x2,5 14.4 blanco con números impresos en negro; 1.5=Núm. 1-3,5-8,10-12; 

2.5=Núm. 4,9,13
216.0 367

7027031 10x1,5+3x2,5 14.4 1.5=amarillo/verde/azul/negro/marrón/rojo/rosa/gris/blanco-negro/
blanco-azul; 2.5=blanco/naranja/blanco-rojo

216.0 367

7027046 2 x 0,75 + 2 x 1,5 7.2 0.75=blanco/marrón; 1.5=amarillo/verde 43.2 85
7027092 2 x 6 + 3 x 1,5 ABS 12.1 DIN 72570 6.0=rojo/marrón; 1.5=negro/amarillo/blanco 158.4 267
7027093 2x6+3x1,5+1x(2x1,5) EBS 12.1 DIN 72570 6.0=rojo/marrón; 1.5=negro/amarillo/blanco; 1.5=blanco-

gris/blanco-marrón
187.2 321

7027094 2x4+3x1,5+1x(2x1,5) EBS 11.9 4.0=rojo/marrón; 1.5=negro/amarillo/blanco; 1.5=blanco-gris/blanco-
marrón

148.8 257

7027024 18 x 1,5 13.7 blanco con números impresos en negro 259.2 407
7027032 25 x 1,5 16.1 blanco con números impresos en negro 360.0 560
7027079 672.0

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones especiales

Vehículos comerciales.

    

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN

▯ Vehículos comerciales.
▯ Transporte de materiales peligrosos
▯ Cable de dos conductores para batería

Info

■ Beneficios
▯ Se puede identificar la polaridad sin nece-

sidad de pelar la cubierta ni de señaliza-
ción adicional externa (la denominación 
del dispositivo se encuentra impresa 
siempre en el polo positivo). Gracias a ello 
se descartan conexiones erroneas.

▯ No hay rozamiento entre los conductores 
después del pelado y, por tanto, el manejo 
posterior es óptimo; ej. crimpar, conectori-
zar, etc.

▯ Con la aprobación especial de ADR

■ Ámbito de uso
▯ Cable de batería entre la fuente de energía 

y el sistema a alimentar.
▯ Vehículos comerciales.

■ Características de producto
▯ Modelo con doble cubierta extremadamen-

te dura, por lo que puede tenderse en el 
suelo sin necesidad de tubo corrugado.

▯ Unión de alta resistencia 
entre los dos conductores, pero que puede 
ser fácilmente separada manualmente 
en caso necesario.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Aprobación ADR TÜ.EGG.091-04

■ Diseño
▯ Hilos extrafinos de cobre desnudo  

trenzados
▯ Cubierta exterior de base de PVC especial.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable flexible

Resistencia del aislante
10 MOhm x km

Radio de curvatura mínimo
15 x diámetro exterior

Tensión nominal
60 V DC

Tensión de prueba
3000 В AC

Rango de temperaturas
Instalación fija: de -40° C a +85° C
Área de aplicación, Clase A

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Dimensiones exteriores anchura x altura mm Índice de cobre kg/km

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN PVC/PVC
7027055 PVC/PVC 2 x 6,0 15.2 x 7.1 115.2
7027056 PVC/PVC 2 x 10,0 18.8 x 8.9 192.0
7027057 PVC/PVC 2 x 16,0 21.0 x 10.0 307.2
7027058 PVC/PVC 2 x 25,0 25.6 x 12.3 480.0
7027059 PVC/PVC 2 x 35,0 28.4 x 13.5 672.0
7027054 PVC/PVC 2 x 50,0 33.0 x 16.0 960.0
7027052 PVC/PVC 2 x 70,0 39.8 x 18.4 1,344.0

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Otros diseños de construcción disponibles por encargo.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones especiales
Fotovoltaica

                     

ÖLFLEX® SOLAR XLR-R
Cables solares reticulados mediante haz de electrones con diámetros reducidos - Tipo TÜV autorizado

▯ Diseño de cable optimizado: fino, ligero 
y robusto

▯ Certificación TÜV (2PfG 1169/08.07) 
según DKE especificación PV1-F

▯ Nueva versión con franja de colores

Info

■ Beneficios
▯ El reducido diámetro exterior permite 

ahorro de espacio en la instalación.
▯ Previene la propagación del fuego en caso 

de incendio y no emite gases tóxicos en 
caso de incendio

▯ Resistente frente a impactos mecánicos.
▯ La franja de colores extruida sirve como 

protección de polaridad inversa durante la 
instalación.

▯ Marcado métrico en la cubierta que 
permite el control exacto de las cantidades 
instaladas.

■ Ámbito de uso
▯ Para el cableado entre módulos solares y 

como cable de conexión entre las cadenas 
de módulos y el inversor CC/CA

▯ Instalaciones fotovoltaicas en cubiertas.
▯ Instalaciones en huertas solares
▯ Sistemas de PV flexibles o integrados en el 

edificio

■ Características de producto
▯ Resistente a todo tipo de condiciones 

climáticas y a radiación UV, conforme a 
HD 605/A1.

▯ Resistente al ozono, según EN 50396.
▯ Libre de halógenos y no propagador de la 

llama.
▯ Gran resistencia a los cortes y a la  

abrasión.
▯ XLR-R = X- Linked Radiated-Reduced.  

Copolímero reticulado por haz de electones, 
calidad probada.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ PV1-F (Tipo TÜV reconocido conforme a  

2 PfG 1169/08.2007)

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre estañado trenzados.
▯ Aislamiento de conductor hecho de 

copolímero reticulado mediante haz de 
electrones

▯ Color del aislante del conductor: blanco
▯ Cubierta exterior de copolímero reticulado 

mediante haz de electrones
▯ Color de funda exterior: negra, respectiva-

mente con franja roja o azul

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable flexible

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
CA U0/U : 600/1000 V  
CC U0/U : 900/1500 V 
Máximo voltaje de funcionamiento 
permisible: 
CC 1,8 kV (Conductor-conductor,  
sin sistema de puesta a tierra)

Tensión de prueba
AC 6500 В

Capacidad de carga
Conforme a la especificación de requisi-
tos TÜV 2 PfG 1169/08.2007 tabla 1

Rango de temperaturas
de -40°C a +120°C máx. temperatura 
del conductor basada en EN 60216-1 
Rango de temperaturas ambiente 
conforme a 
TÜV 2 PfG 1169/08.07:  
de -40°C a +90°C

Referencia Sección transversal del conductor 
en mm²

Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

ÖLFLEX® SOLAR XLR-R
Aislamiento de conductor: blanco / Cubierta exterior: negra

0023175 1.5 4.4 14.4 34
0023176 2.5 4.8 24.0 46
0023177 4.0 5.2 38.4 63
0023178 6.0 5.8 57.6 86
0023179 10.0 7.0 96.0 132
0023180 16.0 8.3 153.6 197

Aislamiento de conductor: blanco / Cubierta exterior: negra con raya roja
0023360 2.5 4.8 24.0 46
0023361 4.0 5.2 38.4 63
0023362 6.0 5.8 57.6 86
0023363 10.0 7.0 96.0 132
0023364 16.0 8.3 153.6 197

Aislamiento de conductor: blanco / Cubierta exterior: negra con raya azul
0023370 2.5 4.8 24.0 46
0023371 4.0 5.2 38.4 63
0023372 6.0 5.8 57.6 86
0023373 10.0 7.0 96.0 132
0023374 16.0 8.3 153.6 197

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tamaño de empaquetado: rollo 100 m; bobina (500; 1000) m
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Accesorios
▯ EPIC® SOLAR 4 THIN M precableado consulte la página 646
▯ Herramienta pelacables y de corte UNIVERSAL STRIP consulte la página 910
▯ Tijeras para cable KS 20 consulte la página 908
▯ EPIC® SOLAR 4 THIN F precableado consulte la página 646
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones especiales

Fotovoltaica

               

ÖLFLEX® SOLAR XLS-R
Cables solares reticulados con diámetros exteriores más reducidos.

▯ Diseño de cable optimizado: fino, ligero 
y robusto

▯ Nueva versión con franja de colores

Info

■ Beneficios
▯ El reducido diámetro exterior permite 

ahorro de espacio en la instalación.
▯ Resistente frente a impactos mecánicos.
▯ Previene la propagación del fuego en caso 

de incendio y no emite gases tóxicos en 
caso de incendio

▯ La franja de colores extruida sirve como 
protección de polaridad inversa durante la 
instalación.

▯ Marcado métrico en la cubierta que 
permite el control exacto de las cantidades 
instaladas.

■ Ámbito de uso
▯ Para el cableado entre módulos solares y 

como cable de conexión entre las cadenas 
de módulos y el inversor CC/CA

▯ Instalaciones fotovoltaicas en cubiertas.
▯ Instalaciones en huertas solares
▯ Sistemas de PV flexibles o integrados en el 

edificio

■ Características de producto
▯ Resistente a todo tipo de condiciones 

climáticas y a radiación UV, conforme a 
HD 605/A1.

▯ Resistente al ozono, según EN 50396.
▯ Libre de halógenos y no propagador de la 

llama.
▯ Gran resistencia a los cortes y a la abrasión.
▯ XLS-R = X-Linked Standard - Reduced 

Copolímero reticulado por haz de electro-
nes, calidad probada.

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre estañado trenzados.
▯ Aislamiento de conductor hecho de 

copolímero reticulado mediante haz de 
electrones

▯ Color del aislante del conductor: blanco
▯ Cubierta exterior de copolímero reticulado 

mediante haz de electrones
▯ Color de funda exterior: negra, respectiva-

mente con franja roja o azul

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable flexible

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
CA U0/U : 600/1000 V  
CC U0/U : 900/1500 V 
Máximo voltaje de funcionamiento 
permisible: 
CC 1,8 kV (Conductor-conductor, sin 
sistema de puesta a tierra)

Tensión de prueba
AC 6500 В

Rango de temperaturas
Instalación fija: -40 °C hasta +100 °C de 
temperatura máx. del conductor

Referencia Sección transversal del conductor 
en mm²

Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

ÖLFLEX® SOLAR XLS-R
Aislamiento de conductor: blanco / Cubierta exterior: negra

0023100 1.5 4.4 14.4 34
0023136 2.5 4.8 24.0 46
0023137 4.0 5.2 38.4 63
0023138 6.0 5.8 57.6 86
0023104 10.0 7.0 96.0 132
0023105 16.0 8.3 153.6 197

Aislamiento de conductor: blanco / Cubierta exterior: negra con raya roja
0023390 2.5 4.8 24.0 46
0023391 4.0 5.2 38.4 63
0023392 6.0 5.8 57.6 86
0023393 10.0 7.0 96.0 132
0023394 16.0 8.3 153.6 197

Aislamiento de conductor: blanco / Cubierta exterior: negra con raya azul
0023395 2.5 4.8 24.0 46
0023396 4.0 5.2 38.4 63
0023397 6.0 5.8 57.6 86
0023398 10.0 7.0 96.0 132
0023399 16.0 8.3 153.6 197

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tamaño de empaquetado: rollo 100 m; bobina (500; 1000) m
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® SOLAR XLR-R consulte la página 138

■ Accesorios
▯ EPIC® SOLAR 4 THIN M precableado consulte la página 646
▯ Herramienta pelacables y de corte UNIVERSAL STRIP consulte  

la página 910
▯ Tijeras para cable KS 20 consulte la página 908
▯ EPIC® SOLAR 4 THIN F precableado consulte la página 646
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones especiales
Fotovoltaica

                  

ÖLFLEX® SOLAR XLSv
Cables solares robustos con grandes secciones de conductor

▯ Cubierta de diseño reforzado.
▯ Soporta altas cargas de corriente  

eléctrica.
▯ Apto para uso directamente enterrado.

Info

■ Beneficios
▯ La cubierta exterior reforzada ofrece una 

buena protección frente a la tensión  
mecánica.

▯ Gran capacidad térmica, para uso conti-
nuado en los sistemas fotovoltaicos en 
cualquier estación del año.

▯ Previene la propagación del fuego en caso 
de incendio y no emite gases tóxicos en 
caso de incendio

▯ Para uso en exteriores y teniendo en 
cuenta las indicaciones de instalación 
de carácter general. También apto para 
enterrado directo

▯ Marcado métrico en la cubierta que 
permite el control exacto de las cantidades 
instaladas.

■ Ámbito de uso
▯ Los cables con grandes secciones 

nominales de conductor se utilizan como 
colectores principales de corriente entre 
las hileras de paneles individuales y como 
conexión con el inversor CC/CA en plan-
tas y huertos solares fotovoltaicas.

▯ Para el cableado del “string” en paneles 
individuales, así como para generadores 
fijos y seguidores solares.

■ Características de producto
▯ Resistente a todo tipo de condiciones 

climáticas y a radiación UV, conforme a 
HD 605/A1.

▯ Resistente al ozono, según EN 50396.
▯ Libre de halógenos y no propagador de la 

llama.
▯ Gran resistencia a los cortes y a la  

abrasión.
▯ XLS - X-Linked Standard 

Calidad asegurada con la reticulación por 
haz de electrones

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre estañado trenzados.
▯ Aislamiento de conductor hecho de 

copolímero reticulado mediante haz de 
electrones

▯ Cubierta exterior de copolímero reticulado 
mediante haz de electrones

▯ Cubierta exterior de color negro.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable flexible

Código de identificación de  
conductores
Color: negro (RAL 9005)

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
CA U0/U : 600/1000 V  
CC U0/U : 900/1500 V 
Máximo voltaje de funcionamiento 
permisible: 
CC 1,8 kV (Conductor-conductor,  
sin sistema de puesta a tierra)

Tensión de prueba
AC 6500 В

Rango de temperaturas
Instalación fija: -40 °C hasta +100 °C de 
temperatura máx. del conductor

Referencia Sección transversal del conductor 
en mm²

Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

ÖLFLEX® SOLAR XLSv
0027110 4.0 8.0 38.4 104
0027111 6.0 9.1 57.6 141
0027112 10.0 10.5 96.0 201
0027113 16.0 11.9 153.6 280
0027114 25.0 13.8 240.0 386
0027115 35.0 15.2 336.0 502
0027116 50.0 17.6 480.0 698
0027117 70.0 19.4 672.0 921

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tamaño de empaquetado: bobina
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Bajo demanda también producimos versiones con aislamiento de color rojo o azul, o con una franja codificadora impresa sobre la cubierta negra como rasgo distintivo. Estas variantes están 
sujetas a cantidades mínimas de fabricación.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® TRAFO XLv 1,8/3 kV consulte la página 141

■ Accesorios
▯ Terminales tubulares KR/ KRT/ KRF consulte la página 932
▯ Alicates de prensado hidráulicos WT 3195 G
▯ Alicates de prensado hidráulicos V 1311 consulte  

la página 934
▯ Tijeras de cables KT consulte la página 908
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones especiales

Fotovoltaica

                      

ÖLFLEX® TRAFO XLv 1,8/3 kV
Cable flexible de energía unipolar y mecánicamente robusto

▯ Tensión nominal de servicio: 1,8/3 kV.
▯ Apto para uso directamente enterrado.
▯ Libre de halógenos y no propagador de 

la llama.

Info

■ Beneficios
▯ La cubierta exterior reforzada ofrece una 

buena protección frente a la tensión  
mecánica.

▯ Rango de temperaturas extendido para 
aplicaciones en condiciones ambientales 
severas

▯ Previene la propagación del fuego en caso 
de incendio y no emite gases tóxicos en 
caso de incendio

▯ Para uso en exteriores y teniendo en 
cuenta las indicaciones de instalación 
de carácter general. También apto para 
enterrado directo

▯ Cable constituido de hilos finos que  
permiten una instalación fácil y cómoda

■ Ámbito de uso
▯ Tensión nominal requerida 1,8/3 kV
▯ En el campo de las energías renovables, 

así como la generación de energía conven-
cional

▯ Instalaciones en huertas solares
▯ Instalación en el Drip loop de turbinas 

eólicas
▯ Como conexión entre el convertidor y la 

subestación transformadora

■ Características de producto
▯ Resistente a todo tipo de condiciones 

climáticas y a radiación UV, conforme a 
HD 605/A1.

▯ Resistente al ozono, según EN 50396.
▯ Libre de halógenos y no propagador de la 

llama.
▯ Válido para el enterrado directo conforme 

a UL 1277
▯ A prueba de torsión para aerogeneradores

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre estañado trenzados.
▯ Aislamiento de conductor realizado con 

poliolefina reticulada
▯ Cubierta exterior de copolímero reticulado
▯ Aislamiento y cubierta exterior no divisi-

bles, extruidos conjuntamente
▯ Cubierta exterior de color negro.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de alimentación de bajo voltaje

Código de identificación de  
conductores
Color: negro (RAL 9005)

Ensayo de incendio
No propagador de la llama,  
conforme a IEC 60332-1-2

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional:  
15 x diámetro exterior
Instalación fija: 5 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 1,8/3 kV

Tensión de prueba
AC 6500 В

Rango de temperaturas
Uso flexible: de -40°C a +90°C
Instalación fija: de -40 °C a +90 °C

Referencia Sección transversal del conductor 
en mm²

Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

ÖLFLEX® TRAFO XLv 1,8/3 kV
1151010 95.0 22.1 912.0 1218
1151011 120.0 24.4 1,152.0 1496
1151012 150.0 25.9 1,440.0 1810
1151013 185.0 28.2 1,776.0 2184
1151014 240.0 30.3 2,304.0 2757
1151015 300.0 34.0 2,880.0 3407

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tamaño de empaquetado: bobina
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® SOLAR XLSv consulte la página 140

■ Accesorios
▯ Terminales tubulares KR/ KRT/ KRF consulte la página 932
▯ Alicates de prensado hidráulicos WT 3195 G
▯ Alicates de prensado hidráulicos V 1311 consulte la página 934
▯ Tijeras de cables KT consulte la página 908
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones especiales
Fotovoltaica

               

ÖLFLEX® SOLAR XLS-R T
Cables solares dobles con reticulación por bombardeo de haz de electrones (“electron beam”) - separables

▯ Diseño de cable optimizado: fino, ligero 
y robusto

▯ Para ahorrar tiempo en la instalación
▯ Ideal para sistemas de energía  

fotovoltaicos independientes

Info

■ Beneficios
▯ Fácil de dividir en 2 cables individuales
▯ El reducido diámetro exterior permite 

ahorro de espacio en la instalación.
▯ Resistente frente a impactos mecánicos.
▯ Previene la propagación del fuego en caso 

de incendio y no emite gases tóxicos en 
caso de incendio

▯ Marcado métrico en la cubierta que 
permite el control exacto de las cantidades 
instaladas.

■ Ámbito de uso
▯ Ideal para sistemas de energía fotovoltai-

cos independientes
▯ Instalaciones fotovoltaicas en cubiertas.
▯ Instalaciones en huertas solares
▯ Sistemas de PV flexibles o integrados en el 

edificio

■ Características de producto
▯ Resistente a todo tipo de condiciones 

climáticas y a radiación UV, conforme a 
HD 605/A1.

▯ Resistente al ozono, según EN 50396.
▯ Libre de halógenos y no propagador de la 

llama.
▯ Gran resistencia a los cortes y a la  

abrasión.
▯ XLS-R T= X-Linked Standard-Reduced Twin 

Calidad asegurada con la reticulación por 
haz de electrones

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ También disponible bajo demanda como 

versión con aprobación TÜV PV1-F

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre estañado trenzados.
▯ Aislamiento de conductor hecho de 

copolímero reticulado mediante haz de 
electrones

▯ Cubierta exterior de copolímero reticulado 
mediante haz de electrones

▯ Cubierta exterior de color negro.
▯ Conductores paralelos con cinta separadora

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable flexible

Código de identificación de  
conductores
negro / rojo
azul / rojo

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
CA U0/U : 600/1000 V  
CC U0/U : 900/1500 V 
Máximo voltaje de funcionamiento 
permisible: 
CC 1,8 kV (Conductor-conductor,  
sin sistema de puesta a tierra)

Tensión de prueba
AC 6500 В

Rango de temperaturas
Instalación fija: -40 °C hasta +100 °C de 
temperatura máx. del conductor

Referencia Núm. de conductores y sección 
en mm²

Dimensiones exteriores anchura x 
altura mm

Índice de cobre kg/km Peso kg/km

ÖLFLEX® SOLAR XLS-R T
Aislamiento de conductor: rojo / negro

0023982 2 X 2.5 9.9 x 4.8 48.0 94
0023984 2 X 4.0 10.7 x 5.2 76.8 128
0023986 2 X 6.0 11.9 x 5.8 115.2 174
0023988 2 X 10.0 14.3 x 7.0 192.0 267

Aislamiento de conductor: rojo / azul
0023983 2 X 2.5 9.9 x 4.8 48.0 94
0023985 2 X 4.0 10.7 x 5.2 76.8 128
0023987 2 X 6.0 11.9 x 5.8 115.2 174
0023989 2 X 10.0 14.3 x 7.0 192.0 267

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tamaño de empaquetado: rollo 100 m; bobina (500; 1000) m
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® SOLAR XLS-R consulte la página 139

■ Accesorios
▯ EPIC® SOLAR 4 THIN M precableado consulte la página 646
▯ Herramienta pelacables y de corte UNIVERSAL STRIP consulte  

la página 910
▯ Tijeras para cable KS 20 consulte la página 908
▯ EPIC® SOLAR 4 THIN F precableado consulte la página 646
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones especiales

Fotovoltaica

                     

ÖLFLEX® SOLAR V4A
Cables solares robustos armados con acero de alta calidad

▯ Protección contra martas, roedores y 
termitas

Info

■ Beneficios
▯ La malla de acero inoxidable de alto grado 

(clase V4A) proporciona una protección 
muy efectiva contra martas, roedores e 
incluso termitas

▯ Resistente frente a impactos mecánicos.
▯ Previene la propagación del fuego en caso 

de incendio y no emite gases tóxicos en 
caso de incendio

■ Ámbito de uso
▯ Para uso en sistemas fotovoltaicos, por 

ejemplo tejados de establos y graneros en 
zonas de gran densidad forestal y granjas

▯ Instalaciones fotovoltaicas en cubiertas.
▯ Instalaciones en huertas solares

■ Características de producto
▯ Resistente a todo tipo de condiciones 

climáticas y a radiación UV, conforme a 
HD 605/A1.

▯ Libre de halógenos y no propagador de la 
llama.

▯ Gran resistencia mecánica

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre estañado trenzados.
▯ Aislamiento de conductor hecho de 

copolímero reticulado mediante haz de 
electrones

▯ Cubierta exterior de copolímero reticulado 
mediante haz de electrones

▯ Cubierta exterior de color negro.
▯ Armado hecho de cable de acero inoxida-

ble trenzado V4A de gran calidad

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable flexible

Código de identificación de  
conductores
Negro

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Instalación fija: 5 x diámetro exterior

Tensión nominal
CA U0/U : 600/1000 V  
CC U0/U : 900/1500 V 
Máximo voltaje de funcionamiento 
permisible: 
CC 1,8 kV (Conductor-conductor, sin 
sistema de puesta a tierra)

Tensión de prueba
AC 6500 В

Rango de temperaturas
Instalación fija: -40 °C hasta +100 °C de 
temperatura máx. del conductor

Referencia Sección transversal del conductor 
en mm²

Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

ÖLFLEX® SOLAR plus V4A de acero inoxidable
0025960 4.0 7.0 38.4 98
0025961 6.0 8.0 57.6 158

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tamaño de empaquetado: rollo 100 m; bobina (500; 1000) m
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones especiales
Energía eólica

                     

Nuevo

ÖLFLEX® TORSION
Cables de alimentación y control para aplicaciones flexibles bajo cargas de torsión (p. ej.; “drip loop”) - 0,6/1 kV

▯ Resistente a la torsión, flexible en frío, 
90 °C (UL)

▯ Apto para el sistema de orientación 
“drip loop” de los aerogeneradores

▯ Resistente al agua salada, resistente a 
los rayos UV y al ozono

Info

■ Beneficios
▯ La construcción especial compensa de un 

modo fiable los movimientos “drip loop” de 
torsión permanentes dentro del aerogene-
rador, entre la góndola y la torre

■ Ámbito de uso
▯ Para aplicaciones fijas, flexibles o con 

movimientos de torsión en el campo de la 
construcción de maquinaria y tecnología 
eólica.

▯ Especialmente indicados para la instalación 
en el “drip loop”, entre 
la góndola orientable y la base fija de la 
torre, para conectar el generador con las 
unidades de control

■ Características de producto
▯ Resistente a la torsión hasta +/- 150° por 

metro, flexible, fácil desmontaje
▯ No propagador de la llama según  

IEC 60332-1-2, VW-1, FT1
▯ Flexible a bajas temperaturas  

(IEC 60811-/VDE 0473-811), 90 °C,  
materiales conforme a UL

▯ Resistente a aceites conforme a IEC 
60227-1 PVC/ST9, prueba de inmersión 
en agua salada conforme a UL 1309

▯ Resistente a la radiación UV conforme a 
ISO 4892-2-2006, método A, y resistente 
al ozono conforme a EN 50396, método B

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Certificado de tipo de cable UL, conforme 

a estándar UL 758: UL AWM/ Style 10012 
+ Style 20886

▯ Certificados de tipo de cable UL, conforme 
a estándar CSA AWM CSA C22.2 No. 210-
05: cUL AWM I A/B, cUL AWM II A/B

▯ Basado en EN 50525-2-51 y en VDE 0250-1

■ Diseño
▯ Conductor de hilo fino de cobre trenzado 

desnudo en línea con la clase de conduc-
tor 5, conforme a IEC 60228

▯ Aislamiento de conductor hecho de com-
puesto de PVC especial: flexible a bajas 
temperaturas conforme a IEC 60811-504/
VDE 0473-811-504, 90 °C conforme a UL

▯ Cubierta exterior negra especial de PVC: 
flexible a bajas temperaturas conforme a 
IEC 60811-504/VDE 0473-811-504, 90 °C 
conforme a UL

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de alimentación de bajo voltaje

Código de identificación de  
conductores
Hasta 5 conductores:  
Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
A partir de 6 conductores:  
Negros numerados en blanco

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Clase de conductor 5 (de hilo fino) 
conforme a IEC 60228

Movimiento de torsión en WTG
TW-0 y TW-2, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible: 10 x diámetro exterior
Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal
Conforme a IEC/VDE: U0/U 0,6/1 kV CA
Conforme a UL/CSA: 1000 V

Tensión de prueba
Conductor/Conductor: 4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible: -35°C hasta +90°C  
(conforme a UL)
Instalación fija:  
de -40 °C a +90 °C (conforme a UL)

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

ÖLFLEX® TORSION
1150465 12 G 0.75 12.4 86.4 222.43
1150466 14 G 0.75 13.0 100.8 272.59
1150467 18 G 0.75 14.6 129.6 304.28
1150468 25 G 0.75 17.8 180.0 450.97
1150469 41 G 0.75 22.4 295.2 701
1150470 50 G 0.75 24.2 360.0 835.1
1150479 12 G 1.0 13.2 115.2 258.63
1150480 16 G 1.0 14.8 153.6 368.93
1150485 3 G 1.5 9.0 43.2 122.5
1150486 4 G 1.5 9.7 57.6 146.48
1150487 5 G 1.5 10.6 72.0 172.26
1150488 7 G 1.5 12.6 100.8 238.27
1150489 12 G 1.5 15.3 172.8 365.37
1150490 19 G 1.5 18.3 273.6 530
1150491 25 G 1.5 22.8 360.0 790.84
1150492 32 G 1.5 24.5 460.8 942.4
1150495 3 G 2.5 10.4 72.0 170.45
1150496 4 G 2.5 11.3 96.0 227.87
1150497 5 G 2.5 12.4 120.0 244.65
1150498 7 G 2.5 15.0 168.0 352.26
1150499 12 G 2.5 18.9 288.0 540
1150500 16 G 2.5 20.8 384.0 760
1150501 19 G 2.5 23.9 456.0 879.61
1150502 25 G 2.5 26.8 600.0 1126.58
1150505 3 G 4 11.9 115.2 240.57

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

1150506 4 G 4 13.0 153.6 297.57
1150507 5 G 4 14.3 192.0 352.77
1150508 3 G 6 12.9 172.8 322.03
1150509 4 G 6 14.4 230.4 384.49
1150510 5 G 6 16.0 288.0 466.84
1150511 3 G 10 16.6 288.0 530.15
1150512 4 G 10 18.4 384.0 631.48
1150513 5 G 10 20.5 480.0 768.13
1150514 3 G 16 19.2 460.8 794
1150515 4 G 16 22.2 614.4 1017.78
1150516 5 G 16 24.4 768.0 1147.35
1150517 3 G 25 24.5 720.0 1133
1150518 3 X 25 24.5 720.0 1133
1150519 4 G 25 26.9 960.0 1471.23
1150520 5 G 25 29.9 1,200.0 1815.1
1150521 3 G 35 27.1 1,008.0 1521
1150522 3 X 35 27.1 1,008.0 1521
1150523 4 G 35 30.1 1,344.0 1952
1150524 5 G 35 33.7 1,680.0 2438.71
1150525 3 G 50 32.1 1,440.0 2235
1150526 3 X 50 32.1 1,440.0 2235
1150527 4 G 50 35.7 1,920.0 2866
1150528 5 G 50 39.5 2,400.0 3583.23
1150529 3 G 70 37.0 2,016.0 3150
1150530 3 X 70 37.0 2,016.0 3150
1150531 4 G 70 41.4 2,688.0 4112

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar   /   Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Otros diseños de construcción disponibles por encargo.   /   Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones especiales

Energía eólica

                              

ÖLFLEX® TORSION FRNC
Cables de 0,6/1 kV, resistentes al frío y a aceites, libres de halógenos para aplicaciones flexibles soportando 

cargas de torsión.

▯ Resistente a la torsión, flexible en frío 
y resistente a aceites para el “drip loop”

▯ Libre de halógenos, no propaga la 
llama, baja densidad de humos

Info

ÖLFLEX® TORSION D FRNC
Cable de 0,6/1 kV, apantallado, resistente al frío y a aceites, libre de halógenos, para aplicaciones flexibles  

soportando cargas de torsión.

▯ Resistente a la torsión, flexible en frío 
y resistente a aceites para el “drip loop”

▯ Libre de halógenos, no propaga la 
llama, baja densidad de humos

▯ CEM/Apantallado

Info

■ Beneficios
▯ La construcción especial compensa de un 

modo fiable los movimientos “drip loop” de 
torsión permanentes dentro del aerogene-
rador, entre la góndola y la torre

▯ La alta flexibilidad y las buenas propiedades 
de desmontaje y pelado permiten realizar 
una instalación de cables sencilla, 
ahorrando espacio y con un procesamiento 
rápido

▯ Resistente al agua salada para aplicaciones 
“on- y off-shore”.

▯ FRNC = “Flame Retardant Non Corrosive” 
- No propagador de la llama y de baja 
toxicidad y densidad de los humos en caso 
de incendio. 
  - Minimalización de los daños en los 
edificios y plantas de producción. 
- Seguridad para el personal de manteni-
miento o e

▯ La pantalla de cobre en las versiones “D” 
protege frente a interferencias electromag-
néticas.

■ Ámbito de uso
▯ Para aplicaciones fijas, flexibles o con 

movimientos de torsión en el campo de la 
construcción de maquinaria y tecnología 
eólica.

▯ Especialmente indicados para la instalación 
en el “drip loop”, entre 
la góndola orientable y la base fija de la 
torre, para conectar el generador con las 
unidades de control

■ Características de producto
▯ Resistente a la torsión hasta ±150°/m.
▯ Buena resistencia a la intemperie, a la 

abrasión, a la temperatura y a rayos UV
▯ Resistente a multitud de aceites.
▯ Libre de halógenos y no propagador de la 

llama
▯ Es posible producir modelos personaliza-

dos, respetando las cantidades mínimas 
de fabricación.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Uso de la medida métrica europea en mm² 

para la sección del conductor, según IEC 
60228/VDE 0295, conductor de cobre cla-
se 6 (estañado): para convertir a AWG, los 
números impares de AWG deben omitirse. 
La siguiente sección nominal más baja 
AWG, por lo tanto, debe poder asignarse 
en la sección métrica en mm² (según 
IEC 60228) (ver tabla T16 del apéndice). 
Así se asegura que la corriente nominal 
definida para la sección AWG no excederá 
la corriente real definida por la sección IEC 
del conductor.

▯ Certificaciones de tipo de cable: UL AWM 
estilo 21288 por UL, conforme al estándar 
de UL, así como c(UL) AWM II A/B por UL, 
conforme al estándar de CSA AWM

▯ Comportamiento frente al fuego: 
- Libre de halógenos (IEC 60754-1) 
- Sin gases corrosivos (IEC 60754-2) 
- Baja densidad de humos (IEC 61034-2) 
- No propagador de la llama, conforme a 
IEC 60332-1-2  
No propagador del incendio conforme a 
IEC 60332-3-24 y IEC 60332-3-25

▯ Resistente a aceites, conforme a  
EN 60811-404 
y UL OIL RES I y UL OIL RES II

▯ Resistente a la radiación UV conforme a 
ISO 4892-2 y resistente al ozono conforme 
a EN 50396

■ Diseño
▯ Conductor de hilos extrafinos de cobre 

desnudo.
▯ Aislamiento de conductor: compuesto de 

poliolefina
▯ Conexión de conductor optimizada para 

elevadas exigencias de torsión, trenzado 
en capas

▯ Pantalla opcional (D) de cinta helicoidal de 
cobre estañado.

▯ Cubierta exterior de compuesto especial 
libre de halógenos, negra (RAL 9005)

■ Características técnicas

Clasificación
ÖLFLEX® TORSION FRNC
ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de alimentación de bajo voltaje
ÖLFLEX® TORSION D FRNC
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Cables de control e interconexión: 
Código de colores según VDE 0293-308 
(apéndice T9) 
A partir de 6 conductores: Negros 
numerados
Cables de datos de par trenzado: según 
DIN 47100

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
ÖLFLEX® TORSION FRNC
Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 
CIase 6 / IEC 60228 CIase 6
(Para encontrar equivalencias con los 
calibres AWG estadounidenses, consultar 
el apéndice T16)
ÖLFLEX® TORSION D FRNC
Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 
CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Movimiento de torsión en WTG
TW-0 y TW-2, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible: 10 x diámetro exterior
Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal
Conforme a IEC/VDE: U0/U 0,6/1 kV CA
Tensión de trabajo según UL: 1.000 V

Tensión de prueba
ÖLFLEX® TORSION FRNC
Conductor/Conductor: 4000 V
ÖLFLEX® TORSION D FRNC
Conductor/Conductor: 4000 V  
Conductor/Pantalla: 2000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible: -40 °C a +90 °C (UL +80 °C)
Instalación fija: de -40 °C a +90 °C  
(UL: +80 °C)
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones especiales
Energía eólica

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

ÖLFLEX® TORSION FRNC
1150199 12 G 0.75 12.4 86.4 237
1150377 14 G 0.75 13.0 100.8 291
1150201 18 G 0.75 14.6 129.6 323
1150204 25 G 0.75 17.8 180.0 480
1150208 50 G 0.75 24.2 360.0 886
1150373 12 G 1.0 13.2 115.2 274
1150378 16 G 1.0 14.8 153.6 392
1150271 3 G 1.5 9.0 43.2 131
1150272 4 G 1.5 9.7 57.6 156
1150273 5 G 1.5 10.6 72.0 183
1150275 7 G 1.5 12.6 100.8 253
1150279 12 G 1.5 15.3 172.8 386
1150280 18 G 1.5 18.3 259.2 563
1150374 25 G 1.5 22.8 360.0 837
1150375 32 G 1.5 24.5 460.8 994
1150311 3 G 2.5 10.4 72.0 181
1150312 4 G 2.5 11.3 96.0 242
1150313 5 G 2.5 12.4 120.0 258
1150315 7 G 2.5 15.0 168.0 372
1150319 12 G 2.5 18.9 288.0 567
1150322 19 G 2.5 23.9 456.0 925
1150376 25 G 2.5 26.8 600.0 1183
1150350 3 G 4 11.9 115.2 254
1150351 4 G 4 13.0 153.6 313
1150352 5 G 4 14.3 192.0 370
1150355 3 G 6 12.9 172.8 338
1150356 4 G 6 14.4 230.4 401
1150357 5 G 6 16.0 288.0 486
1150360 3 G 10 16.6 288.0 556.1
1150361 4 G 10 18.4 384.0 658
1150362 5 G 10 20.5 480.0 799
1150366 4 G 16 22.2 614.4 1061
1150367 5 G 16 24.4 768.0 1188
1150371 4 G 25 26.9 960.0 1526
1150372 5 G 25 29.9 1,200.0 1881
1150369 5 G 35 33.7 1,680.0 2520
1150379 5 G 50 39.5 2,400.0 3710

ÖLFLEX® TORSION D FRNC - apantallado
1150111 4 x 2 x 0.5 11.9 71.0 205
1150115 12 x 2 x 0.5 18.3 188.0 518
1150121 4 x 2 x 0.75 12.7 90.0 232
1150125 12 x 2 x 0.75 19.8 258.0 603
1150221 18 G 0.75 15.2 180.0 402
1150228 50 G 0.75 24.9 470.0 1079

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tamaño de empaquetado: bobina
Otros diseños de construcción disponibles por encargo.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones especiales

eMobility

                           

Nuevo

ÖLFLEX® CHARGE OG
Cable de carga de batería sin halógenos, convertible en espiral, conforme a VDE-AR-E 2283-5 para vehículos  

alimentados por carga eléctrica

▯ Certificación EVC VDE
▯ Libre de halógenos y no propagador de 

la llama.
▯ Convertible en espiral

Info

■ Beneficios
▯ Cumplimiento de la normativa del proceso 

de carga con IEC 61851-1
▯ Certificado de EVC VDE-AR-E 2283-5 en 

cumplimiento del tipo de EVC europeo 
como componente involucrado en la carga 
aprobado por asociación independiente

▯ Baja toxicidad del fluido en el caso de 
incendio

▯ Conexión permanente como cable de 
carga flexible a una estación de carga o a 
bordo en el interior de los vehículos

▯ Este conjunto de metros es válido para el 
proceso de finalización en espiral

■ Características de producto
▯ No propagadora de la llama conforme a 

IEC 60332-1-2, así como libre de halóge-
nos conforme a VDE-AR-E 2283-5/, apén-
dices B+C, EN 50267-2-1, EN 50267-2-2, 
EN 50525-1/ apéndice C, EN 60684-2

▯ Resistente a los rayos UV, conforme a  
EN ISO 4892-2, 2.4.20, y resistente al 
ozono conforme a EN 50396, 8.1.3

▯ Alta resistencia a las sustancias químicas 
usuales de los vehículos, como combus-
tibles y aceites, conforme a VDE-AR-E 
2283-5, apéndice G

▯ Resistencia a ácidos y soluciones confor-
me a EN 60811 (solución de hidróxido de 
sodio N y ácido oxálico N)

▯ Flexible en frío además de resistente al 
agua en contacto breve y completo con el 
agua según AD6 de HD 516 y VDE-AR-E 
2283-5, apéndice I

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Certificado de tipo de cable EVC <VDE> 

emitido por la asociación eléctrica inde-
pendiente VDE conforme al estándar de 
aplicación VDE-AR-E 2283-5

■ Diseño
▯ Conductores de cobre trenzados 

de clase 5 conforme a IEC 60228/ VDE 
0295

▯ Aislamientos de conductores de alimenta-
ción 
hechos de elastómero reticulado especial 
sin halógenos especial EVI-2 conforme a 
VDE-AR-E 2283-5

▯ Uso de polvo de talco en las superficies 
del conductor de alimentación

▯ Control de aislamiento de conductor/
conductor(es) piloto: sin halógenos, 
termoplásticos, compuesto especial EVI 
conforme a VDE-AR-E 2283-5

▯ Montaje de conductor trenzado con con-
ductores de alimentación conforme a  
HD 308 y control/conductor(es) piloto

▯ Libre de halógenos, con cubierta exterior 
de PUR, en cumplimiento con la normativa 
del compuesto EVM, conforme a  
VDE-AR-E 2283-5

▯ Color de la cubierta exterior: naranja

■ Características técnicas

Código de identificación de  
conductores
Conductores de alimentación: colores 
conforme a HD 308/ VDE 0293-308
Control/conductor piloto: blanco

Formación del conductor
Hilos finos trenzados según IEC 60228/ 
VDE 0295, clase 5
Hilos desnudos

Radio de curvatura mínimo
10 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U = 450/750 V DC

Tensión de prueba
En el conductor: 2,5 kV CA
En el cable acabado: 3 kV CA

Conductor de protección
Siempre con conductor protector (PE), 
de ahí, la “G” mayúscula dentro de la 
abreviatura de la dimensión

Rango de temperaturas
desde -25 °C hasta +80 °C
Máxima temperatura permisible del 
conductor: +90°C

Referencia Núm. de conductores y 
sección en mm²

Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km

74880550 3G2,5+1X0,5 76.8 155
74880558 3G6+1X0,5 177.6 330

Referencia Núm. de conductores y 
sección en mm²

Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km

74880574 5G2,5+1X0,5 124.8 260
74880582 5G6+1X0,5 292.8 460

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones especiales
Técnica de medición de temperatura (cables térmicos y de compensación)

 
Cables de extensión - compensación, pares
Con aislamiento de PVC, silicona o fibra de vidrio

▯ Disponible en configuraciones muy 
variadas

Info

■ Ámbito de uso
▯ Para medición de temperaturas en proce-

sos de fabricación controlados mediante 
termopares. Los compuestos de aislamien-
to y cubiertas deberán ser elegido con 
relación a la mayor temperatura ambiente 
posible alrededor de la conexión del ter-
mopar.

▯ Materiales del conductor (aleación):  
Fe/CuNi (LX, JX) 
La aleación de los conductores es idéntica 
a la del termopar.

▯ Versión NiCr/Ni (KCA, KX) 
Versión KCA: aleaciones de compensación, 
no idénticas a aleaciones de termopar 
Versión KX - las aleaciones de conductores 
son idénticas a las aleaciones de termopar

▯ PtRh/Pt (RCB, SCB) 
Las aleaciones de compensación no son 
idénticas a las aleaciones de termopar

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Código de identificación de colores  

DIN 43710 
Conductor negativo y cubierta exterior: 
Fe/CuNi: azul 
NiCr/Ni: verde 
PtRh/Pt: blanco 
Conductor positivo: siempre rojo 
IEC 60 584 
Conductor positivo y cubierta exterior: 
Fe/CuNi: negro 
NiCr/Ni: verde 
PtRh/Pt: naranja 
Conductor negativo: siempre blanco

■ Diseño
▯ Abreviaturas de diseño: 

PVC: Cloruro de polivinilo. 
SIL: Caucho de siliconas. 
GL: Fibra de vidrio. 
C: Pantalla de trenza de cobre. 
ST: Pantalla de cinta de aluminio.  
S: Armadura de trenza de hilos de acero.

▯ Diseño, por ejemplo PVC-PVC-S-PVC: 
- Aislamiento de conductor de PVC 
- Cubierta interior de PVC 
- Trenza de hilos de acero (Steel) 
- Cubierta exterior de PVC

▯ Ejemplos mostrados (de arriba a abajo): 
Fe/CuNi DIN 2 x 1.5 PVC 
NiCr/Ni IEC 2 x 1.5 GL-GL 
PtRh/Pt IEC 2 x 1.5 GL-GL-S 
NiCr/Ni DIN 2 x 1.5 SIL-GL 
NiCr/Ni DIN 2 x 1.5 PVC-PVC 
PtRh/Pt DIN 2 x 1.5 SIL-SIL 
Fe/CuNi IEC 2 x 1.5 SIL-SIL-S 
NiCr/Ni IEC 2 x 1.5 SIL 
PtRh/Pt IEC 2 x 1.5 SIL-GL-S 
Fe/CuNi IEC 2 x 0.22 PVC-PVC-C-PVC 
NiCr/Ni IEC 2 x 1.5 PVC-ST-PVC 
Fe/CuNi DIN 2 x 1.5 PVC-PVC-S-PVC

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000838
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de termopar

Basado en
Desviación limitada conforme a DIN y 
IEC, y en conformidad con la clase 2

Formación del conductor
1,5 mm²: aprox. 48 x 0,20 mm 
0,75 mm²: aprox. 24 x 0,20 mm 
0,5 mm²: aprox. 16 x 0,20 mm 
0,22 mm²: aprox. 7 x 0,20 mm

Radio de curvatura mínimo
Sin pantalla: 
12 x el diámetro del cable
Con trenza metálica: 
15 x diámetro del cable

Rango de temperaturas
(Referido a los compuestos de  
aislamiento y cubierta) 
PVC: de -5 °C a +70 °C 
Silicona: de -25 °C a +180 °C 
Fibra de vidrio: de -25 °C a +200 °C
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones especiales

Técnica de medición de temperatura (cables térmicos y de compensación)

Referencia Referencia/ 
Denominación 

de artículo

Termopar Diseño Diseño del cable Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Dimensiones exteriores 
anchura x altura mm

Peso kg/
km

Cables prolongadores y cables de compensación con 0,22 mm², respectivamente 
0151051 KE 9-022 L Fe/CuNi DIN LX PVC-PVC 2 x 0.22 4.0 22
0161051 KE 9-022 L Fe/CuNi IEC JX PVC-PVC 2 x 0.22 4.0 22
0152051 KN 9-022 L NiCr/Ni DIN KCA PVC-PVC 2 x 0.22 4.0 22
0162051 KN 9-022 L NiCr/Ni IEC KCA PVC-PVC 2 x 0.22 4.0 22
0153051 KP 9-022 L PtRh/Pt DIN RCB, SCB PVC-PVC 2 x 0.22 4.0 22
0163051 KP 9-022 L PtRh/Pt IEC RCB, SCB PVC-PVC 2 x 0.22 4.0 22
0151052 KE 5-022 L-CY Fe/CuNi DIN LX PVC-PVC-C-PVC 2 x 0.22 4.9 31
0161052 KE 5-022 L-CY Fe/CuNi IEC JX PVC-PVC-C-PVC 2 x 0.22 4.9 31
0152052 KN 5-022 L-CY NiCr/Ni DIN KCA PVC-PVC-C-PVC 2 x 0.22 4.9 31
0162052 KN 5-022 L-CY NiCr/Ni IEC KCA PVC-PVC-C-PVC 2 x 0.22 4.9 31
0153052 KP 5-022 L-CY PtRh/Pt DIN RCB, SCB PVC-PVC-C-PVC 2 x 0.22 4.9 31
0163052 KP 5-022 L-CY PtRh/Pt IEC RCB, SCB PVC-PVC-C-PVC 2 x 0.22 4.9 31

Cables prolongadores y cables de compensación con 0,5 mm², respectivamente
0151030 KE 91 L Fe/CuNi DIN LX PVC-PVC 2 x 0.5 5.4 45
0161030 KE 91 L Fe/CuNi IEC JX PVC-PVC 2 x 0.5 5.4 45
0152040 KN 91 L NiCr/Ni DIN KCA PVC-PVC 2 x 0.5 5.4 45
0162040 KN 91 L NiCr/Ni IEC KCA PVC-PVC 2 x 0.5 5.4 45
0151040 KE 41 L-SIL Fe/CuNi DIN LX SIL-SIL-S ovale 2 x 0.5 6.4 x 4.4 51
0161040 KE 41 L-SIL Fe/CuNi IEC JX SIL-SIL-S ovale 2 x 0.5 6.4 x 4.4 51
0152030 KN 41 L-SIL NiCr/Ni DIN KCA SIL-SIL-S ovale 2 x 0.5 6.4 x 4.4 51
0162030 KN 41 L-SIL NiCr/Ni IEC KCA SIL-SIL-S ovale 2 x 0.5 6.4 x 4.4 51

Cables prolongadores y cables de compensación con 0,75 mm², respectivamente
0151035 KE 92 L Fe/CuNi DIN LX PVC-PVC 2 x 0.75 6.0 56
0161035 KE 92 L Fe/CuNi IEC JX PVC-PVC 2 x 0.75 6.0 56
0152045 KN 92 L NiCr/Ni DIN KCA PVC-PVC 2 x 0.75 6.0 56
0162045 KN 92 L NiCr/Ni IEC KCA PVC-PVC 2 x 0.75 6.0 56
0151050 KE 42 L-SIL Fe/CuNi DIN LX SIL-SIL-S ovale 2 x 0.75 6.4 x 4.4 58
0161050 KE 42 L-SIL Fe/CuNi IEC JX SIL-SIL-S ovale 2 x 0.75 6.4 x 4.4 58
0152035 KN 42 L-SIL NiCr/Ni DIN KCA SIL-SIL-S ovale 2 x 0.75 6.4 x 4.4 58
0162035 KN 42 L-SIL NiCr/Ni IEC KCA SIL-SIL-S ovale 2 x 0.75 6.4 x 4.4 58

Modelos con aislamiento de PVC 1,5 mm²
0151001 KE 1 L Fe/CuNi DIN LX PVC 2 x 1.5 5.4 40
0161001 KE 1 L Fe/CuNi IEC JX PVC 2 x 1.5 5.4 40
0152001 KN 1 L NiCr/Ni DIN KCA PVC 2 x 1.5 5.4 40
0162001 KN 1 L NiCr/Ni IEC KCA PVC 2 x 1.5 5.4 40
0151010 KE 9 L Fe/CuNi DIN LX PVC-PVC redondo 2 x 1.5 7.1 79
0161010 KE 9 L Fe/CuNi IEC JX PVC-PVC redondo 2 x 1.5 7.1 79
0152010 KN 9 L NiCr/Ni DIN KCA PVC-PVC redondo 2 x 1.5 7.1 79
0162010 KN 9 L NiCr/Ni IEC KCA PVC-PVC redondo 2 x 1.5 7.1 79
0154010 KXN 9 L NiCr/Ni DIN KX PVC-PVC redondo 2 x 1.5 7.1 79
0164010 KXN 9 L NiCr/Ni IEC KX PVC-PVC redondo 2 x 1.5 7.1 79
0153010 KP 9 L PtRh/Pt DIN RCB, SCB PVC-PVC redondo 2 x 1.5 7.1 79
0163010 KP 9 L PtRh/Pt IEC RCB, SCB PVC-PVC redondo 2 x 1.5 7.1 79
0151017 KE 12 L Fe/CuNi DIN LX PVC-PVC ovale 2 x 1.5 7.2 x 4.4 69
0161017 KE 12 L Fe/CuNi IEC JX PVC-PVC ovale 2 x 1.5 7.2 x 4.4 69
0152017 KN 12 L NiCr/Ni DIN KCA PVC-PVC ovale 2 x 1.5 7.2 x 4.4 69
0162017 KN 12 L NiCr/Ni IEC KCA PVC-PVC ovale 2 x 1.5 7.2 x 4.4 69
0154011 KE 20 L Fe/CuNi DIN LX PVC-ST-PVC 2 x 1.5 7.6 85
0164011 KE 20 L Fe/CuNi IEC JX PVC-ST-PVC 2 x 1.5 7.6 85
0154012 KN 20 L NiCr/Ni DIN KCA PVC-ST-PVC 2 x 1.5 7.6 85
0164012 KN 20 L NiCr/Ni IEC KCA PVC-ST-PVC 2 x 1.5 7.6 85
0154013 KXN 20 L NiCr/Ni DIN KX PVC-ST-PVC 2 x 1.5 7.6 85
0164013 KXN 20 L NiCr/Ni IEC KX PVC-ST-PVC 2 x 1.5 7.6 85
0154014 KP 20 L PtRh/Pt DIN RCB, SCB PVC-ST-PVC 2 x 1.5 7.6 85
0164014 KP 20 L PtRh/Pt IEC RCB, SCB PVC-ST-PVC 2 x 1.5 7.6 85
0151011 KE 9 L-S Fe/CuNi DIN LX PVC-PVC-S 2 x 1.5 8.0 140
0161011 KE 9 L-S Fe/CuNi IEC JX PVC-PVC-S 2 x 1.5 8.0 140
0152011 KN 9 L-S NiCr/Ni DIN KCA PVC-PVC-S 2 x 1.5 8.0 140
0162011 KN 9 L-S NiCr/Ni IEC KCA PVC-PVC-S 2 x 1.5 8.0 140
0157514 KE 9 L-SY Fe/CuNi DIN LX PVC-PVC-S-PVC 2 x 1.5 10.3 160
0167514 KE 9 L-SY Fe/CuNi IEC JX PVC-PVC-S-PVC 2 x 1.5 10.3 160
0157513 KN 9 L-SY NiCr/Ni DIN KCA PVC-PVC-S-PVC 2 x 1.5 10.3 160
0167513 KN 9 L-SY NiCr/Ni IEC KCA PVC-PVC-S-PVC 2 x 1.5 10.3 160
0157515 KP 9 L-SY PtRh/Pt DIN RCB, SCB PVC-PVC-S-PVC 2 x 1.5 10.3 160
0167515 KP 9 L-SY PtRh/Pt IEC RCB, SCB PVC-PVC-S-PVC 2 x 1.5 10.3 160

Modelos con aislamiento de silicona 1,5 mm²
0151003 KE 1 L-SIL Fe/CuNi DIN LX SIL 2 x 1.5 5.4 40
0161003 KE 1 L-SIL Fe/CuNi IEC JX SIL 2 x 1.5 5.4 40
0152003 KN 1 L-SIL NiCr/Ni DIN KCA SIL 2 x 1.5 5.4 40
0162003 KN 1 L-SIL NiCr/Ni IEC KCA SIL 2 x 1.5 5.4 40
0151022 KE 15 L-SIL Fe/CuNi DIN LX SIL-SIL redondo 2 x 1.5 7.0 76
0161022 KE 15 L-SIL Fe/CuNi IEC JX SIL-SIL redondo 2 x 1.5 7.0 76
0152022 KN 15 L-SIL NiCr/Ni DIN KCA SIL-SIL redondo 2 x 1.5 7.0 76
0162022 KN 15 L-SIL NiCr/Ni IEC KCA SIL-SIL redondo 2 x 1.5 7.0 76
0153022 KP 15 L-SIL PtRh/Pt DIN RCB, SCB SIL-SIL redondo 2 x 1.5 7.0 76
0163022 KP 15 L-SIL PtRh/Pt IEC RCB, SCB SIL-SIL redondo 2 x 1.5 7.0 76
0151023 KE 15 L-SIL-S Fe/CuNi DIN LX SIL-SIL-S redondo 2 x 1.5 7.8 105
0161023 KE 15 L-SIL-S Fe/CuNi IEC JX SIL-SIL-S redondo 2 x 1.5 7.8 105
0152023 KN 15 L-SIL-S NiCr/Ni DIN KCA SIL-SIL-S redondo 2 x 1.5 7.8 105
0162023 KN 15 L-SIL-S NiCr/Ni IEC KCA SIL-SIL-S redondo 2 x 1.5 7.8 105
0153023 KP 15 L-SIL-S PtRh/Pt DIN RCB, SCB SIL-SIL-S redondo 2 x 1.5 7.8 105
0163023 KP 15 L-SIL-S PtRh/Pt IEC RCB, SCB SIL-SIL-S redondo 2 x 1.5 7.8 105
0151007 KE 4 L-SIL-S Fe/CuNi DIN LX SIL-SIL-S ovale 2 x 1.5 8.0 x 5.2 85
0161007 KE 4 L-SIL-S Fe/CuNi IEC JX SIL-SIL-S ovale 2 x 1.5 8.0 x 5.2 85
0152007 KN 4 L-SIL-S NiCr/Ni DIN KCA SIL-SIL-S ovale 2 x 1.5 8.0 x 5.2 85
0162007 KN 4 L-SIL-S NiCr/Ni IEC KCA SIL-SIL-S ovale 2 x 1.5 8.0 x 5.2 85
0153007 KP 4 L-SIL-S PtRh/Pt DIN RCB, SCB SIL-SIL-S ovale 2 x 1.5 8.0 x 5.2 85
0163007 KP 4 L-SIL-S PtRh/Pt IEC RCB, SCB SIL-SIL-S ovale 2 x 1.5 8.0 x 5.2 85
0151019 KE 13 L-SIL Fe/CuNi DIN LX SIL-GL ovale 2 x 1.5 6.0 x 3.3 50
0161019 KE 13 L-SIL Fe/CuNi IEC JX SIL-GL ovale 2 x 1.5 6.0 x 3.3 50
0152019 KN 13 L-SIL NiCr/Ni DIN KCA SIL-GL ovale 2 x 1.5 6.0 x 3.3 50
0162019 KN 13 L-SIL NiCr/Ni IEC KCA SIL-GL ovale 2 x 1.5 6.0 x 3.3 50
0153019 KP 13 L-SIL PtRh/Pt DIN RCB, SCB SIL-GL ovale 2 x 1.5 6.0 x 3.3 50
0151015 KE 11 L-SIL-S Fe/CuNi DIN LX SIL-GL-S 2 x 1.5 6.7 82
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones especiales
Técnica de medición de temperatura (cables térmicos y de compensación)

Referencia Referencia/ 
Denominación 

de artículo

Termopar Diseño Diseño del cable Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Dimensiones exteriores 
anchura x altura mm

Peso kg/
km

0161015 KE 11 L-SIL-S Fe/CuNi IEC JX SIL-GL-S 2 x 1.5 6.7 82
0152015 KN 11 L-SIL-S NiCr/Ni DIN KCA SIL-GL-S 2 x 1.5 6.7 82
0162015 KN 11 L-SIL-S NiCr/Ni IEC KCA SIL-GL-S 2 x 1.5 6.7 82
0153015 KP 11 L-SIL-S PtRh/Pt DIN RCB, SCB SIL-GL-S 2 x 1.5 6.7 82
0163015 KP 11 L-SIL-S PtRh/Pt IEC RCB, SCB SIL-GL-S 2 x 1.5 6.7 82

Modelos de fibra de vidrio con aislamiento 1,5 mm² 
0151005 KE 3 L Fe/CuNi DIN LX GL-GL ovale 2 x 1.5 5.1 x 2.7 64
0161005 KE 3 L Fe/CuNi IEC JX GL-GL ovale 2 x 1.5 5.1 x 2.7 64
0152005 KN 3 L NiCr/Ni DIN KCA GL-GL ovale 2 x 1.5 5.1 x 2.7 64
0162005 KN 3 L NiCr/Ni IEC KCA GL-GL ovale 2 x 1.5 5.1 x 2.7 64
0153005 KP 3 L PtRh/Pt DIN RCB, SCB GL-GL ovale 2 x 1.5 5.1 x 2.7 64
0163005 KP 3 L PtRh/Pt IEC RCB, SCB GL-GL ovale 2 x 1.5 5.1 x 2.7 64
0151006 KE 4 L-S Fe/CuNi DIN LX GL-GL-S ovale 2 x 1.5 5.9 x 3.7 87
0161006 KE 4 L-S Fe/CuNi IEC JX GL-GL-S ovale 2 x 1.5 5.9 x 3.7 87
0152006 KN 4 L-S NiCr/Ni DIN KCA GL-GL-S ovale 2 x 1.5 5.9 x 3.7 87
0162006 KN 4 L-S NiCr/Ni IEC KCA GL-GL-S ovale 2 x 1.5 5.9 x 3.7 87
0153006 KP 4 L-S PtRh/Pt DIN RCB, SCB GL-GL-S ovale 2 x 1.5 5.9 x 3.7 87
0163006 KP 4 L-S PtRh/Pt IEC RCB, SCB GL-GL-S ovale 2 x 1.5 5.9 x 3.7 87

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

 

Cables de extensión - compensación, multipares
Aislamiento de PVC con o sin armadura de hilos de acero y pantalla de cinta de aluminio

▯ Modelo SY - armado frente a agresiones 
mecánicas 
Modelo ST - apantallado contra  
interferencias electromagnéticas 

Info

■ Diseño
▯ Versión Y:- Aleación de conductor de hilos 

finos 
- Aislamiento de conductor de PVC 
- Conductores trenzados en capas 
- Cubierta exterior de PVC

▯ Versión SY:- Diseño como versión Y 
- Trenzado adicional de hilos de acero 
galvanizado 
- Cubierta exterior de PVC

▯ Versión ST: 
- Diseño similar a la versión Y. 
- Formación en pares trenzados y disposi-
ción en capas. 
- Pantalla de cinta de aluminio con hilo de 
drenaje. 
- Cubierta exterior de PVC.

▯ Diseño, por ejemplo PVC-PVC-S-PVC: 
- Aislamiento de conductor de PVC 
- Cubierta interior de PVC 
- Trenza de hilos de acero (Steel) 
- Cubierta exterior de PVC

▯ Diseño, por ejemplo PVC-ST-PVC: 
- Aislamiento del conductor de PVC 
- Pantalla de lámina estática (STatic) 
- Cubierta exterior de PVC

▯ Código de identificación de colores  
DIN 43710 
Conductor negativo y cubierta exterior: 
Fe/CuNi: azul 
NiCr/Ni: verde 
PtRh/Pt: blanco 
Conductor positivo: siempre rojo 
IEC 60 584 
Conductor positivo y cubierta exterior: 
Fe/CuNi: negro 
NiCr/Ni: verde 
PtRh/Pt: naranja 
Conductor negativo: siempre blanco

▯ Las aleaciones del conductor-extensor 
están indicadas mediante X; por ejemplo, 
JX (Fe/CuNi)  
Las aleaciones del conductor-compen-
sador están indicadas mediante C; por 
ejemplo, KCA (NiCr/Ni)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000838
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de termopar

Código de identificación de  
conductores
Comenzando en 4 conductores con for-
mación en pares, numerados de forma 
consecutiva (1-1, 2-2, 3-3, 4-4, …)

Basado en
Desviación limitada conforme a DIN y 
IEC, y en conformidad con la clase 2

Formación del conductor
48 x 0,20 mm

Radio de curvatura mínimo
Para aplicaciones flexibles: 
12,5 x diámetro exterior 
Tipo SY con trenza de acero: 
15 x diámetro exterior 
Tipo ST con pantalla de cinta de aluminio: 
15 x diámetro exterior

Rango de temperaturas
(Referido a los compuestos de aisla-
miento y cubierta) 
Flexión: de -5 °C a +70 °C
Instalación fija: de -40 °C a +80 °C
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Cables de alimentación y control
Aplicaciones especiales

Técnica de medición de temperatura (cables térmicos y de compensación)

Referencia Termopar Diseño Diseño del cable Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro exterior 
en mm

Peso kg/km

Modelo Y sin malla de hilo de acero
0155001 Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC 4 x 1.5 8.2 130
0165001 Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC 4 x 1.5 8.2 130
0156001 NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC 4 x 1.5 8.2 130
0166001 NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC 4 x 1.5 8.2 130
0157001 PtRh/Pt DIN-RCB/SCB PVC-PVC 4 x 1.5 8.2 130
0167001 PtRh/Pt IEC-RCB/SCB PVC-PVC 4 x 1.5 8.2 130
0155002 Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC 6 x 1.5 10.2 200
0165002 Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC 6 x 1.5 10.2 200
0156002 NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC 6 x 1.5 10.2 200
0166002 NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC 6 x 1.5 10.2 200
0157002 PtRh/Pt DIN-RCB/SCB PVC-PVC 6 x 1.5 10.2 200
0167002 PtRh/Pt IEC-RCB/SCB PVC-PVC 6 x 1.5 10.2 200
0155003 Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC 8 x 1.5 11.2 238
0165003 Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC 8 x 1.5 11.2 238
0156003 NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC 8 x 1.5 11.2 238
0166003 NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC 8 x 1.5 11.2 238
0155005 Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC 12 x 1.5 13.3 335
0165005 Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC 12 x 1.5 13.3 335
0155007 Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC 16 x 1.5 15.0 447
0165007 Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC 16 x 1.5 15.0 447
0156007 NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC 16 x 1.5 15.0 447
0166007 NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC 16 x 1.5 15.0 447
0155010 Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC 24 x 1.5 19.0 555
0165010 Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC 24 x 1.5 19.0 555
0156010 NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC 24 x 1.5 19.0 555
0166010 NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC 24 x 1.5 19.0 555

Modelo SY con malla de hilo de acero
0155501 Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC-S-PVC 4 x 1.5 11.4 240
0165501 Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC-S-PVC 4 x 1.5 11.4 240
0156501 NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC-S-PVC 4 x 1.5 11.4 240
0166501 NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC-S-PVC 4 x 1.5 11.4 240
0157501 PtRh/Pt DIN-RCB/SCB PVC-PVC-S-PVC 4 x 1.5 11.4 240
0167501 PtRh/Pt IEC-RCB/SCB PVC-PVC-S-PVC 4 x 1.5 11.4 240
0155502 Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC-S-PVC 6 x 1.5 13.0 355
0165502 Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC-S-PVC 6 x 1.5 13.0 355
0156502 NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC-S-PVC 6 x 1.5 13.0 355
0166502 NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC-S-PVC 6 x 1.5 13.0 355
0157502 PtRh/Pt DIN-RCB/SCB PVC-PVC-S-PVC 6 x 1.5 13.0 355
0167502 PtRh/Pt IEC-RCB/SCB PVC-PVC-S-PVC 6 x 1.5 13.0 355
0155503 Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC-S-PVC 8 x 1.5 13.8 410
0165503 Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC-S-PVC 8 x 1.5 13.8 410
0156503 NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC-S-PVC 8 x 1.5 13.8 410
0166503 NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC-S-PVC 8 x 1.5 13.8 410
0155505 Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC-S-PVC 12 x 1.5 17.9 550
0165505 Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC-S-PVC 12 x 1.5 17.9 550
0156505 NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC-S-PVC 12 x 1.5 17.9 550
0166505 NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC-S-PVC 12 x 1.5 17.9 550
0155507 Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC-S-PVC 16 x 1.5 19.4 730
0165507 Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC-S-PVC 16 x 1.5 19.4 730
0155510 Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC-S-PVC 24 x 1.5 23.8 847
0165510 Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC-S-PVC 24 x 1.5 23.8 847

Versión ST con pantalla total estática
0158500 Fe/CuNi DIN-LX PVC-ST-PVC 2 x 2 x 1.5 11.4 145
0168500 Fe/CuNi IEC-JX PVC-ST-PVC 2 x 2 x 1.5 11.4 145
0158501 NiCr/Ni DIN-KCA PVC-ST-PVC 2 x 2 x 1.5 11.4 145
0168501 NiCr/Ni IEC-KCA PVC-ST-PVC 2 x 2 x 1.5 11.4 145
0158503 Fe/CuNi DIN-LX PVC-ST-PVC 4 x 2 x 1.5 13.7 257
0168503 Fe/CuNi IEC-JX PVC-ST-PVC 4 x 2 x 1.5 13.7 257
0158504 NiCr/Ni DIN-KCA PVC-ST-PVC 4 x 2 x 1.5 13.7 257
0168504 NiCr/Ni IEC-KCA PVC-ST-PVC 4 x 2 x 1.5 13.7 257
0158506 Fe/CuNi DIN-LX PVC-ST-PVC 8 x 2 x 1.5 18.3 469
0168506 Fe/CuNi IEC-JX PVC-ST-PVC 8 x 2 x 1.5 18.3 469
0158507 NiCr/Ni DIN-KCA PVC-ST-PVC 8 x 2 x 1.5 18.3 469
0168507 NiCr/Ni IEC-KCA PVC-ST-PVC 8 x 2 x 1.5 18.3 469
0158509 Fe/CuNi DIN-LX PVC-ST-PVC 12 x 2 x 1.5 22.2 573
0168509 Fe/CuNi IEC-JX PVC-ST-PVC 12 x 2 x 1.5 22.2 573
0158510 NiCr/Ni DIN-KCA PVC-ST-PVC 12 x 2 x 1.5 22.2 573
0168510 NiCr/Ni IEC-KCA PVC-ST-PVC 12 x 2 x 1.5 22.2 573

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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Cables de alimentación y control
Tecnología de transporte
Enrollable

               

ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU
Cables enrollables para tensión mecánica media y baja

▯ Robusto y eficiente.
▯ Apto para uso exterior.
▯ Trenza textil integrada en la cubierta.

Info

■ Beneficios
▯ Puede utilizarse como sistemas de carros 

portacables, en dispositivos enrolladores, 
poleas o en cadenas portacables.

▯ La trenza integrada previene el trenzado 
indeseado de los conductores, así como 
la formación del llamado “efecto sacacor-
chos”.

■ Ámbito de uso
▯ Apto para uso en montacargas, sistemas 

transportadores, puentes grúa, etc.
▯ Enrollado/desenrollado durante el  

funcionamiento sin fijación
▯ En interiores secos y húmedos, exteriores, 

con un máximo de 2 semanas ininterrum-
pidas inmerso en aguas industriales

▯ Los tipos de aplicación para cables 
ÖLFLEX® CRANE y ÖLFLEX(R) LIFT pueden 
consultarse en el apéndice, tabla de 
selección A3

▯ Las directrices de montaje y manejo para 
cables ÖLFLEX® CRANE pueden consul-
tarse en el apéndice del catálogo, tabla 
técnica T4; para los cables ÖLFLEX(R) LIFT, 
consúltese el apéndice del catálogo, tabla 
técnica T5

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Resistente a aceites, conforme a  

EN 60811-404
▯ Gran resistencia química, térmica y  

mecánica.
▯ Con aprobación para conectar equipos 

móviles en zonas peligrosas, según  
DIN VDE 0165.

▯ Resistente a la radiación UV

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Certificado de tipo de cable NSHTÖU 

<VDE> conforme a VDE 0250-814

■ Diseño
▯ Conductor de hilos finos de cobre estañado.
▯ Aislamiento de goma 3GI3.
▯ Trenzado de soporte integrado en la  

cubierta exterior.
▯ Cubierta exterior de goma 5GM3.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de alimentación de bajo voltaje

Código de identificación de  
conductores
Hasta 5 conductores: Según  
VDE 0293-308 (apéndice T9)
A partir de 6 conductores: Negros  
numerados en blanco

Resistencia de aislamiento específica
> 10 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo
7,5 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 600/1000 V

Tensión de prueba
3000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Capacidad de carga
VDE 0298 Parte 4

Rango de temperaturas
desde -25 °C hasta +80 °C

Referencia Núm. de 
conductores y 

sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km

ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU
0043006 3 G 1.5 12.2 43.2 190

00430053 4 G 1.5 14.8 57.6 220
00430073 5 G 1.5 15.7 72.0 260
0043008 7 G 1.5 18.2 100.8 380
0043009 12 G 1.5 23.9 172.8 720
0043010 18 G 1.5 23.9 259.2 770
0043011 24 G 1.5 27.1 345.6 1000
0043012 30 G 1.5 30.2 432.0 1320
0043013 3 G 2.5 13.5 72.0 250

00430303 4 G 2.5 16.9 96.0 330
00430143 5 G 2.5 18.0 120.0 390

0043015 7 G 2.5 20.6 168.0 510
0043016 12 G 2.5 27.4 288.0 970
0043017 18 G 2.5 27.4 432.0 1100

Referencia Núm. de 
conductores y 

sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km

0043018 24 G 2.5 31.6 576.0 1450
0043019 30 G 2.5 36.3 720.0 1950

00430203 4 G 4 18.4 153.6 440
00430333 5 G 4 19.6 192.0 520
00430213 4 G 6 19.8 230.4 530
00430343 5 G 6 21.7 288.0 690
00430223 4 G 10 23.4 384.0 830
00430003 5 G 10 25.2 480.0 1000
00430233 4 G 16 25.5 614.4 1170
00430323 5 G 16 27.5 768.0 1400
00430243 4 G 25 32.6 960.0 1830
00430253 4 G 35 34.8 1,344.0 2280
00430263 4 G 50 40.6 1,920.0 3220
00430283 4 G 70 44.8 2,688.0 4200
00430293 4 G 95 51.2 3,648.0 5530

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU consulte la página 153
▯ ÖLFLEX® CRANE PUR consulte la página 154

■ Accesorios
▯ Herramienta pelacables STAR STRIP consulte la página 910
▯ Tijeras de cables KT consulte la página 908
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Cables de alimentación y control
Tecnología de transporte

Enrollable

                  

ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU
Cables enrollables para tensión mecánica media y alta

▯ Cubierta de diseño reforzado.
▯ Elemento central de soporte a prueba 

de roturas.
▯ Adecuado para soportar tensiones 

extremas.

Info

■ Beneficios
▯ El elemento de soporte central absorbe las 

cargas de tensión que se producen, permi-
tiendo el enrollamiento, desenrollamiento 
y desviación para cables de suspensión 
libre, incluso en largas distancias.

▯ Cuando las operaciones de enrollado, des-
enrollado y guiado sometan a los cables a 
fuerzas de tracción intensas.

▯ La trenza integrada previene el trenzado 
indeseado de los conductores, así como 
la formación del llamado “efecto sacacor-
chos”.

■ Ámbito de uso
▯ Apto para uso en montacargas, sistemas 

transportadores, puentes grúa, etc.
▯ Donde los cables hayan de ser enrrollados 

y desenrollados, incluso guiados por tren 
de rodillos.

▯ En interiores secos y húmedos, exteriores, 
con un máximo de 2 semanas ininterrum-
pidas inmerso en aguas industriales

▯ Los tipos de aplicación para cables 
ÖLFLEX® CRANE y ÖLFLEX(R) LIFT pueden 
consultarse en el apéndice, tabla de  
selección A3

▯ Las directrices de montaje y manejo para 
cables ÖLFLEX® CRANE pueden consul-
tarse en el apéndice del catálogo, tabla 
técnica T4; para los cables ÖLFLEX(R) LIFT, 
consúltese el apéndice del catálogo, tabla 
técnica T5

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Resistente a aceites, conforme a  

EN 60811-404
▯ Gran resistencia química, térmica y  

mecánica.
▯ Con aprobación para conectar equipos 

móviles en zonas peligrosas, según  
DIN VDE 0165.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en VDE 0250-814 (NSHTÖU)

■ Diseño
▯ Conductor de hilos finos de cobre estañado.
▯ Aislamiento de goma 3GI3.
▯ Elemento de central de soporte.
▯ Trenzado de soporte integrado en la  

cubierta exterior.
▯ Cubierta exterior de goma 5GM5.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de alimentación de bajo voltaje

Código de identificación de  
conductores
Hasta 5 conductores: Según  
VDE 0293-308 (apéndice T9)
A partir de 6 conductores:  
Negros numerados en blanco

Resistencia de aislamiento específica
> 10 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible: 7,5 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 600/1000 V

Tensión de prueba
3000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Capacidad de carga
VDE 298 parte 4

Rango de temperaturas
desde -25 °C hasta +80 °C

Referencia Núm. de conductores y sección 
en mm²

Diámetro exterior en mm Capacidad de carga  
tensional en N

Índice de cobre kg/km Peso kg/km

ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU
0044008 7 G 1.5 18.8 2,000 100.8 430
0044009 12 G 1.5 25.3 2,000 172.8 820
0044010 18 G 1.5 25.3 2,000 259.2 930
0044011 24 G 1.5 30.1 2,000 345.6 1260
0044036 36 G 1.5 34.0 2,000 518.4 1650
0044015 7 G 2.5 21.6 2,000 168.0 630
0044016 12 G 2.5 29.4 2,000 288.0 1150

00440333 5 G 4 19.6 2,000 192.0 510
00440223 4 G 10 23.4 2,000 384.0 830
00440233 4 G 16 25.5 2,000 614.4 1170
00440323 5 G 16 27.5 2,400 768.0 1400
00440243 4 G 25 32.6 3,000 960.0 1850
00440253 4 G 35 34.8 4,000 1,344.0 2250
00440263 4 G 50 40.6 6,000 1,920.0 3200
00440283 4 G 70 44.8 8,000 2,688.0 4200
00440293 4 G 95 51.2 11,000 3,648.0 5550

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU consulte  

la página 152
▯ ÖLFLEX® CRANE PUR consulte la página 154

■ Accesorios
▯ Herramienta pelacables y de corte EASY STRIP consulte la página 909
▯ Alicates de prensado hidráulicos V 1311 consulte la página 934
▯ Herramienta pelacables STAR STRIP consulte la página 910
▯ Tijeras de cables KT consulte la página 908
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Cables de alimentación y control
Tecnología de transporte
Enrollable

                              

ÖLFLEX® CRANE PUR
Cables de poliuretano enrollables para tensión mecánica ligera, media y alta

▯ Cable multifuncional
▯ Bajo peso debido a los diámetros  

reducidos.
▯ Libre de halógenos.

Info

■ Beneficios
▯ El diámetro exterior significativamente 

menor comparado con los cables de goma 
convencionales ahorra espacio y peso.

▯ Mayor rentabilidad gracias al posible uso 
de bobinas, rodillos guía o dispositivos 
motorizados de menor diámetro.

▯ Cuando las operaciones de enrollado, des-
enrollado y guiado sometan a los cables a 
fuerzas de tracción intensas.

▯ El elemento de soporte central absorbe las 
cargas de tensión que se producen, permi-
tiendo el enrollamiento, desenrollamiento 
y desviación para cables de suspensión 
libre, incluso en largas distancias.

▯ La trenza integrada previene el trenzado 
indeseado de los conductores, así como 
la formación del llamado “efecto sacacor-
chos”.

■ Ámbito de uso
▯ Apto para uso en montacargas, sistemas 

transportadores, puentes grúa, etc.
▯ Donde los cables hayan de ser enrrollados 

y desenrollados, incluso guiados por tren 
de rodillos.

▯ En interiores secos y húmedos, exteriores, 
con un máximo de 2 semanas ininterrum-
pidas inmerso en aguas industriales

▯ Los tipos de aplicación para cables 
ÖLFLEX® CRANE y ÖLFLEX(R) LIFT pueden 
consultarse en el apéndice, tabla de 
selección A3

▯ Las directrices de montaje y manejo para 
cables ÖLFLEX® CRANE pueden consul-
tarse en el apéndice del catálogo, tabla 
técnica T4; para los cables ÖLFLEX(R) LIFT, 
consúltese el apéndice del catálogo, tabla 
técnica T5

■ Características de producto
▯ Millor dividir-ho per standards
▯ Resistente a aceites, conforme a  

EN 60811-404
▯ Gran resistencia química, térmica y  

mecánica.
▯ Con aprobación para conectar equipos 

móviles en zonas peligrosas, según  
DIN VDE 0165.

■ Diseño
▯ Hilos extrafinos de cobre desnudo  

trenzados
▯ Aislante del conductor: TPE-E.
▯ Elemento de central de soporte.
▯ Trenzado de soporte integrado en la  

cubierta exterior.
▯ Recubrimiento exterior hecho a base de 

compuesto de PUR libre de halógenos.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de alimentación de bajo voltaje

Código de identificación de  
conductores
Hasta 5 conductores: Según  
VDE 0293-308 (apéndice T9)
A partir de 6 conductores:  
Negros numerados en blanco

Resistencia de aislamiento específica
> 10 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 
CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible: 7,5 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 600/1000 V

Tensión de prueba
3500 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Capacidad de carga
VDE 298 parte 4

Rango de temperaturas
Uso flexible: -40 °C
Temperatura máx. del conductor  
admisible: +80 °C.

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Capacidad de carga tensional en N Índice de cobre kg/km Peso kg/km
ÖLFLEX® CRANE PUR

0045207 4 G 1.5 10.9 500 57.6 169
0045209 5 G 1.5 11.6 1,000 72.0 197
0045210 7 G 1.5 12.9 2,500 100.8 239
0045211 12 G 1.5 17.6 2,500 172.8 401
0045212 18 G 1.5 17.5 2,500 259.2 507
0045213 24 G 1.5 20.7 2,500 345.6 673
0045215 30 G 1.5 32.5 3,000 432.0 1530
0045214 36 G 1.5 31.4 3,000 518.4 1011
0045216 4 G 2.5 12.2 500 96.0 227
0045218 5 G 2.5 13.2 2,000 120.0 274
0045220 7 G 2.5 15.4 3,000 168.0 358
0045221 12 G 2.5 21.6 3,000 288.0 619
0045222 18 G 2.5 21.5 3,000 432.0 793
0045223 24 G 2.5 25.5 3,000 576.0 1123
0045224 30 G 2.5 34.7 3,000 720.0 1641
0045225 4 G 4 14.3 1,000 153.6 341
0045227 5 G 4 15.5 2,000 192.0 411
0045228 4 G 6 16.6 1,500 230.4 457
0045229 5 G 6 17.7 2,000 288.0 538
0045230 4 G 10 19.2 2,000 384.0 674
0045237 5 G 10 21.6 2,500 480.0 825
0045231 4 G 16 22.2 2,500 614.4 966
0045238 5 G 16 25.6 3,500 768.0 1222
0045232 4 G 25 27.6 3,500 960.0 1506
0045233 4 G 35 31.0 4,500 1,344.0 2004
0045234 4 G 50 36.1 6,000 1,920.0 2838
0045240 3x25+3G6 25.7 2,000 892.8 1380
0045241 3x35+3G6 27.6 2,500 1,180.8 1695
0045242 3x50+3G10 32.1 3,500 1,728.0 2307
0045235 403.0

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar   /   Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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Cables de alimentación y control
Tecnología de transporte

Con elemento de apoyo

               

ÖLFLEX® CRANE
Cables de goma muy flexibles, con elemento central de soporte y resistente a la intemperie

▯ Apto para uso exterior.
▯ Elemento de soporte integrado.
▯ También utilizable para cadenas  

portacables y dispositivos enrolladores.

Info

■ Beneficios
▯ Resistente a la intemperie en condiciones 

ambientales agresivas.
▯ Muy flexible, debido a la formación del 

conductor con hilos extra-finos.
▯ Los modelos de hasta 24 conductores se 

pueden utilizar también en cadenas porta-
cables.

■ Ámbito de uso
▯ Máquinas y equipos que están permanen-

temente expuestos a la intemperie, equi-
pos de transporte y elevación; máquinas 
de construcción; máquinas de astilleros

▯ Válido para usar en condiciones especiales 
con un máximo de 2 semanas ininterrum-
pidas inmerso en aguas industriales

▯ Los tipos de aplicación para cables 
ÖLFLEX® CRANE y ÖLFLEX(R) LIFT pueden 
consultarse en el apéndice, tabla de selec-
ción A3

▯ Las directrices de montaje y manejo para 
cables ÖLFLEX® CRANE pueden consul-
tarse en el apéndice del catálogo, tabla 
técnica T4; para los cables ÖLFLEX(R) LIFT, 
consúltese el apéndice del catálogo, tabla 
técnica T5

▯ Para aplicaciones altamente flexibles, 
observe las normas de instalación para los 
cables ÖLFLEX® FD en cadenas portaca-
bles; véase el apéndice T3

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Cables no aptos para uso en poleas o 

tambores con carga de tracción. 
▯ Consulte la tabla de artículos para obtener 

información sobre la resistencia a la  
tracción del elemento de soporte

▯ El cable debiera ser instalado de modo 
que los elementos de soporte absorban las 
fuerzas de tracción.

▯ Las sujeciones no deben alterar la  
movilidad de los conductores.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en VDE 0250

■ Diseño
▯ Hilos extrafinos de cobre desnudo  

trenzados
▯ Aislamiento de goma.
▯ Elemento central de soporte.
▯ Cubierta exterior: Compuesto de goma 

tipo EM 2

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable flexible

Código de identificación de  
conductores
Hasta 5 conductores: Según 
VDE 0293-308 (apéndice T9)
A partir de 6 conductores:  
Negros numerados en blanco

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilos de diámetro de 0,15 mm  
para 1,0 mm²
Hilos de dámetro de 0,20 mm a partir 
de 1,5 mm²

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible: 12,5 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
3000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible: -25 °C a +80 °C
Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

Referencia Núm. de 
conductores y 

sección en mm²

Diámetro 
exterior en 

mm

Capacidad 
de carga ten-
sional en N

Índice de 
cobre kg/

km

Peso kg/
km

ÖLFLEX® CRANE
0039001 2 X 1.0 7.4 300 19.2 89
0039002 3 G 1.0 8.3 300 28.8 106

00390033 4 G 1.0 8.9 300 38.4 127
00390043 5 G 1.0 10.4 300 48.0 149

0039107 7 G 1.0 12.9 300 67.2 206
0039109 9 G 1.0 14.4 300 86.4 281
0039054 12 G 1.0 18.5 360 115.2 422
0039116 16 G 1.0 17.9 480 153.6 407

0039055 18 G 1.0 19.2 540 172.8 451
0039120 20 G 1.0 20.5 600 192.0 530
0039056 24 G 1.0 22.1 720 230.4 646
0039057 36 G 1.0 26.1 1,080 345.6 863
0039148 48 G 1.0 29.6 1,440 460.8 1222
0039017 2 X 1.5 8.0 300 28.8 108
0039018 3 G 1.5 8.7 300 43.2 128

00390193 4 G 1.5 9.9 300 57.6 158
00390203 5 G 1.5 10.9 300 72.0 188

0039061 7 G 1.5 14.0 315 100.8 260
0039208 8 G 1.5 15.2 360 115.2 300
0039209 9 G 1.5 15.9 405 129.6 375
0039210 10 G 1.5 17.0 450 144.0 427

Referencia Núm. de 
conductores y 

sección en mm²

Diámetro 
exterior en 

mm

Capacidad 
de carga ten-
sional en N

Índice de 
cobre kg/

km

Peso kg/
km

0039058 12 G 1.5 19.9 540 172.8 557
0039059 18 G 1.5 20.9 810 259.2 608
0039060 24 G 1.5 23.4 1,080 345.6 825
0039034 2 X 2.5 9.7 300 48.0 145
0039035 3 G 2.5 10.2 300 72.0 173

00390363 4 G 2.5 11.6 300 96.0 219
00390373 5 G 2.5 12.4 375 120.0 259

0039307 7 G 2.5 16.6 525 168.0 378
0039309 9 G 2.5 18.9 675 216.0 518
0039312 12 G 2.5 23.3 900 288.0 770
0039316 16 G 2.5 22.8 1,200 384.0 749
0039318 18 G 2.5 24.4 1,350 432.0 837
0039324 24 G 2.5 28.5 1,800 576.0 1184
0039336 36 G 2.5 33.2 2,700 864.0 1634

00390463 4 G 4 15.2 480 153.6 307
00390473 5 G 4 16.8 600 192.0 394
00390483 4 G 6 16.8 720 230.4 409
00390493 5 G 6 19.2 900 288.0 528
00390503 4 G 10 21.8 1,200 384.0 698
00390513 5 G 10 24.6 1,500 480.0 853
00390523 4 G 16 25.4 1,920 614.4 974
00390533 5 G 16 28.0 2,400 768.0 1226

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU consulte la página 152
▯ ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU consulte la página 153

■ Accesorios
▯ Sistema SKINTOP® CLICK consulte la página 657
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Cables de alimentación y control
Tecnología de transporte
Para botones pulsadores

            

ÖLFLEX® CRANE 2S
Cables de PVC flexibles en frío con fiadores exteriores de acero

▯ Doble seguridad frente a la tracción.
▯ Cable Teach-Pad

Info

■ Beneficios
▯ Dos elementos de soporte de acero 

especial integrados en la cubierta exterior 
absorben la carga de tracción producida 
durante la operación.

▯ Resistencia a la tracción de los elementos 
de soporte de 2100 N

■ Ámbito de uso
▯ Para la interconexión de paneles de  

control móviles.
▯ Un cable de eje autoportante; en sistemas 

de bastidores elevados
▯ Apto para el uso en aplicaciones a la 

intemperie.
▯ No aplicable como cable de ascensor.
▯ Los tipos de aplicación para cables 

ÖLFLEX® CRANE y ÖLFLEX(R) LIFT pueden 
consultarse en el apéndice, tabla de  
selección A3

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Flexible a bajas temperaturas

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en VDE 0250

■ Diseño
▯ Hilos extrafinos de cobre desnudo  

trenzados
▯ Aislamiento de base de PVC especial.
▯ Envoltura especial textil que mejora el 

deslizamiento entre la cubierta y el núcleo.
▯ Cubierta exterior de base de PVC especial.
▯ Fiadores de acero integrados en la cubierta 

exterior.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 
CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible: 20 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
3000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible: de -15 °C a +70 °C

Referencia Núm. de conductores y 
sección en mm²

Ø de cable, mm Distancia entre hilos en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

ÖLFLEX® CRANE 2S
0027503 8 G  1.5 14.7 20 115.0 372.5
0027504 12 G  1.5 16.2 21 172.8 439
0027505 20 G  1.5 20.1 25 288.0 674

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Accesorios
▯ Herramienta pelacables y de corte EASY STRIP consulte la página 909
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Cables de alimentación y control
Tecnología de transporte

Para elevadores

               

ÖLFLEX® LIFT
Cables de ascensor flexibles en frío con fiador

▯ Alta eficiciencia operativa.
▯ Longitud suspendida hasta 90 m.
▯ Probado y registrado por VDE.

Info

■ Beneficios
▯ Cable especial diseñado para tener una 

larga vida útil.
▯ Precio atractivo y eficacia operativa  

maximizada.
▯ Muy flexible, debido a la formación del 

conductor con hilos extra-finos.

■ Ámbito de uso
▯ El cable de ascensor asegura la integridad 

eléctrica en diversas aplicaciones para la 
la construcción de elevadores.

▯ Es posible su utilización en elevadores 
exteriores.

▯ Los tipos de aplicación para cables 
ÖLFLEX® CRANE y ÖLFLEX(R) LIFT pueden 
consultarse en el apéndice, tabla de  
selección A3

▯ Las directrices de montaje y manejo para 
cables ÖLFLEX® CRANE pueden consul-
tarse en el apéndice del catálogo, tabla 
técnica T4; para los cables ÖLFLEX(R) LIFT, 
consúltese el apéndice del catálogo, tabla 
técnica T5

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Resistente a todo tipo de condiciones 

climáticas.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Registro de VDE bajo reg. VDE nº. 7039

■ Diseño
▯ Hilos extrafinos de cobre desnudo  

trenzados
▯ Aislamiento de base de PVC especial.
▯ Elemento fiador fabricado en cáñamo o 

aramida.
▯ Envoltura especial textil que mejora el 

deslizamiento entre la cubierta y el núcleo.
▯ Cubierta exterior de base de PVC especial.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000826
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de elevador

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Altura en suspensión
consultar tabla de referencias

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 
CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible: 20 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible: de -15 °C a +70 °C

Referencia Núm. de conductores y 
sección en mm²

Diámetro exterior en mm Longitud en suspensión en 
m máx.

Índice de cobre kg/km Peso kg/km

ÖLFLEX® LIFT
0027020 7 G  1.0 11.5 80 67.2 178
0027022 12 G  1.0 16.3 80 115.2 332
0027024 18 G  1.0 16.4 70 172.8 405
0027027 24 G  1.0 19.4 60 230.4 533.25
0027029 36 G  1.0 25.1 90 345.6 887

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® LIFT T consulte la página 158
▯ ÖLFLEX® LIFT S consulte la página 159

■ Accesorios
▯ Cuñas redondas para cables
▯ Tijeras de cables KT consulte la página 908
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Cables de alimentación y control
Tecnología de transporte
Para elevadores

               

ÖLFLEX® LIFT T
Cables de ascensor de PVC flexibles en frío con trenza textil y fiador

▯ Diseño de cable muy robusto.
▯ Longitud suspendida hasta 110 m.
▯ Probado y registrado por VDE.

Info

■ Beneficios
▯ Cable especial diseñado para tener una 

larga vida útil.
▯ Resistente a la tracción, incluso suspendido 

a alturas muy elevadas.
▯ Muy flexible, debido a la formación del 

conductor con hilos extra-finos.

■ Ámbito de uso
▯ El cable de ascensor asegura la integridad 

eléctrica en diversas aplicaciones para la 
la construcción de elevadores.

▯ Es posible su utilización en elevadores 
exteriores.

▯ Los tipos de aplicación para cables 
ÖLFLEX® CRANE y ÖLFLEX(R) LIFT pueden 
consultarse en el apéndice, tabla de selec-
ción A3

▯ Las directrices de montaje y manejo para 
cables ÖLFLEX® CRANE pueden consul-
tarse en el apéndice del catálogo, tabla 
técnica T4; para los cables ÖLFLEX(R) LIFT, 
consúltese el apéndice del catálogo, tabla 
técnica T5

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Resistente a todo tipo de condiciones 

climáticas.
▯ Flexible a bajas temperaturas

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Registro de VDE bajo reg. VDE nº. 7040

■ Diseño
▯ Hilos extrafinos de cobre desnudo  

trenzados
▯ Aislamiento de base de PVC especial.
▯ Elemento fiador fabricado en cáñamo o 

aramida.
▯ Envoltura especial textil que mejora el 

deslizamiento entre la cubierta y el núcleo.
▯ Trenza de soporte fabricada mediante una 

combinación especial de fibras textiles.
▯ Cubierta exterior de base de PVC especial.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000826
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de elevador

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Altura en suspensión
consultar tabla de referencias

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 
CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible: 20 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible: de -15 °C a +70 °C

Referencia Núm. de conductores y 
sección en mm²

Diámetro exterior en mm Longitud en suspensión en 
m máx.

Índice de cobre kg/km Peso kg/km

ÖLFLEX® LIFT T
0027506 12 G  0.75 18.1 110 86.0 360
0027507 18 G  0.75 18.3 110 129.6 460
0027508 24 G  0.75 21.0 80 172.8 530
0027001 7 G  1.0 14.5 80 67.0 225
0027002 12 G  1.0 19.2 80 115.0 410
0027008 18 G  1.0 19.5 70 172.8 475
0027004 20 G  1.0 20.3 70 192.0 525
0027005 24 G  1.0 22.1 60 230.0 600
0027007 36 G  1.0 28.6 90 345.6 950
0027006 28 G 1,0 + 2 x (0,5) C 25.2 90 293.0 765

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® LIFT consulte la página 157
▯ ÖLFLEX® LIFT S consulte la página 159

■ Accesorios
▯ Cuñas redondas para cables
▯ Tijeras de cables KT consulte la página 908
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Cables de alimentación y control
Tecnología de transporte

Para elevadores

            

ÖLFLEX® LIFT S
Cables de ascensor de PVC flexibles en frío con trenza textil y fiador de acero

▯ Diseño de cable muy robusto.
▯ Longitud suspendida hasta 150 m.

Info

■ Beneficios
▯ Cable especial diseñado para tener una 

larga vida útil.
▯ La experiencia práctica y las pruebas de 

duración efectuadas demuestran que 
este cable es capaz de soportar tensiones 
extremas.

▯ Apto para suspensión a grandes alturas 
gracias al fiador de acero.

▯ Muy flexible, debido a la formación del 
conductor con hilos extra-finos.

■ Ámbito de uso
▯ El cable de ascensor asegura la integridad 

eléctrica en diversas aplicaciones para la 
la construcción de elevadores.

▯ Es posible su utilización en elevadores 
exteriores.

▯ Los tipos de aplicación para cables 
ÖLFLEX® CRANE y ÖLFLEX(R) LIFT pueden 
consultarse en el apéndice, tabla de  
selección A3

▯ Las directrices de montaje y manejo para 
cables ÖLFLEX® CRANE pueden consul-
tarse en el apéndice del catálogo, tabla 
técnica T4; para los cables ÖLFLEX(R) LIFT, 
consúltese el apéndice del catálogo, tabla 
técnica T5

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Resistente a todo tipo de condiciones 

climáticas.
▯ Flexible a bajas temperaturas

■ Diseño
▯ Hilos extrafinos de cobre desnudo trenza-

dos
▯ Aislamiento de base de PVC especial.
▯ Fiador de acero.
▯ Envoltura especial textil que mejora el 

deslizamiento entre la cubierta y el núcleo.
▯ Trenza de soporte fabricada mediante una 

combinación especial de fibras textiles.
▯ Cubierta exterior de base de PVC especial.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000826
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de elevador

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco,  
conforme a VDE 0293-1

Altura en suspensión
consultar tabla de referencias

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 
CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible: 20 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
4000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible: de -15 °C a +70 °C

Referencia Núm. de conductores y 
sección en mm²

Diámetro exterior en mm Longitud en suspensión en 
m máx.

Índice de cobre kg/km Peso kg/km

ÖLFLEX® LIFT S
0027009 24 G  1.0 22.1 150 230.0 680
0027010 36 G  1.0 28.6 150 345.6 1092

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® LIFT consulte la página 157
▯ ÖLFLEX® LIFT T consulte la página 158

■ Accesorios
▯ Cuñas redondas para cables
▯ Herramienta pelacables STAR STRIP consulte la página 910
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Cables de alimentación y control
Tecnología de transporte
Cables planos

            

ÖLFLEX® CRANE F
Cables planos de goma resistentes a la intemperie

▯ Para aplicaciones de carro portacables 
(festoon).

▯ Instalación que ahorra espacio.
▯ También utilizable para cadenas porta-

cables y aplicaciones en ascensores.

Info

■ Beneficios
▯ Resistente a la intemperie en condiciones 

ambientales agresivas.
▯ Los cables planos precisan menos espacio 

que los redondos.
▯ Se consiguen unos radios de curvatura 

sustancialmente menores, en comparación 
con los cables redondos.

■ Ámbito de uso
▯ En sistemas de grúas, en la construcción 

de edificios o buques, para instalación 
estática o flexible, en sistemas enrollables, 
etc.

▯ Plantas de aguas residuales, siderometa-
lurgia e instalaciones en altura.

▯ Los tipos de aplicación para cables 
ÖLFLEX® CRANE y ÖLFLEX(R) LIFT pueden 
consultarse en el apéndice, tabla de selec-
ción A3

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en VDE 0250 (NGFLGÖU)

■ Diseño
▯ Hilos finos trenzados de cobre desnudo o 

estañado
▯ Aislamiento de goma.
▯ Cubierta exterior de mezcla especial de 

gomas.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000825
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable plano

Código de identificación de  
conductores
Hasta 5 conductores:  
Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
A partir de 6 conductores:  
Negros numerados en blanco

Resistencia de aislamiento específica
> 10 GOhm x cm

Formación del conductor
Conductor de cobre según  
VDE 0295 / IEC 60228  
Hasta 25mm²: hilos extra finos, Clase 6 
Desde 35mm²: hilos finos, Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible: 10 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
3000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible: -25 °C a +90 °C

Referencia Núm. de conductores y sección 
en mm²

Dimensiones exteriores anchura x 
altura mm

Índice de cobre kg/km Peso kg/km

ÖLFLEX® CRANE F
0041041 4 G 1.5 17.5 x 6.2 57.6 200
0041042 5 G 1.5 21.5 x 6.2 72.0 240
0041043 7 G 1.5 29.0 x 6.2 100.8 360
0041044 8 G 1.5 31.5 x 6.2 115.0 370
0041045 10 G 1.5 40.0 x 6.5 144.0 520
0041046 12 G 1.5 47.0 x 6.5 172.8 620
0041047 4 G 2.5 21.0 x 7.5 96.0 280
0041048 5 G 2.5 27.0 x 7.5 120.0 400
0041049 7 G 2.5 35.0 x 7.5 168.0 520
0041050 8 G 2.5 39.0 x 7.5 192.0 550
0041051 12 G 2.5 56.0 x 8.0 288.0 800
0041052 4 G 4 26.0 x 9.0 153.6 410
0041053 7 G 4 42.0 x 9.0 268.8 700
0041054 4 G 6 29.0 x 9.5 230.0 600
0041055 5 G 6 35.0 x 9.5 288.0 650
0041056 7 G 6 42.0 x 9.5 403.0 850
0041057 4 G 10 33.0 x 11.0 384.0 800
0041058 5 G 10 44.0 x 11.0 480.0 1000
0041059 4 G 16 38.0 x 13.0 614.0 1150
0041060 4 G 25 49.5 x 15.0 960.0 1700
0041061 4 G 35 55.0 x 17.0 1,344.0 2360
0041062 4 G 50 63.0 x 19.0 1,920.0 3000
0041063 4 G 70 71.0 x 22.0 2,688.0 4000

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® LIFT F consulte la página 162

■ Accesorios
▯ Sistemas de carril guía consulte la página 971
▯ Cuñas planas de fijación para cables
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Cables de alimentación y control
Tecnología de transporte

Cables planos

            

ÖLFLEX® CRANE CF
Cables planos de goma resistentes a la intemperie apantallados

▯ Para aplicaciones de carro portacables 
(festoon).

▯ Conformidad con EMC (CEM)

Info

■ Beneficios
▯ Resistente a la intemperie en condiciones 

ambientales agresivas.
▯ Los cables planos precisan menos espacio 

que los redondos.
▯ Se consiguen unos radios de curvatura 

sustancialmente menores, en comparación 
con los cables redondos.

▯ La pantalla de trenza de cobre garantiza el 
cumplimiento del estándard EMC y actúa 
como protección frente a interferencias 
electromagnéticas.

■ Ámbito de uso
▯ En sistemas de grúas, en la construcción 

de edificios o buques, para instalación 
estática o flexible, en sistemas enrollables, 
etc.

▯ Plantas de aguas residuales, siderometa-
lurgia e instalaciones en altura.

▯ Los tipos de aplicación para cables 
ÖLFLEX® CRANE y ÖLFLEX(R) LIFT pueden 
consultarse en el apéndice, tabla de  
selección A3

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en VDE 0250 (NGFLGÖU)

■ Diseño
▯ Hilos finos trenzados de cobre desnudo o 

estañado
▯ Aislamiento de goma.
▯ Pantalla de conductor separada hecha de 

- cinta plástica de sujección 
- trenza de cobre estañado 
- cinta plástica de sujección

▯ Cubierta exterior de mezcla especial de 
gomas.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000825
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable plano

Código de identificación de  
conductores
Hasta 5 conductores:  
Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
A partir de 6 conductores:  
Negros numerados en blanco

Resistencia de aislamiento específica
> 10 GOhm x cm

Formación del conductor
Conductor de cobre según  
VDE 0295 / IEC 60228  
Hasta 25mm²: hilos extra finos, Clase 6 
Desde 35mm²: hilos finos, Clase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible: 10 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
2000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible: -25 °C a +90 °C

Referencia Núm. de conductores y sección 
en mm²

Dimensiones exteriores anchura x 
altura mm

Índice de cobre kg/km Peso kg/km

ÖLFLEX® CRANE CF
0041075 4 G 1.5 18.5 x 6.5 79.0 220
0041076 8 G 1.5 36.0 x 7.5 155.0 470
0041077 12 G 1.5 54.5 x 8.5 238.0 745
0041078 4 G 2.5 22.5 x 7.5 141.0 320
0041079 12 G 2.5 69.5 x 9.5 499.0 1180
0041080 4 G 4 29.0 x 10.5 219.0 505
0041081 4 G 6 31.0 x 10.5 302.0 605
0041082 4 G 10 36.0 x 11.5 472.0 840
0041083 4 G 16 41.5 x 13.5 687.0 1180
0041084 4 G 25 47.0 x 15.0 1,114.0 1605
0041085 4 G 35 55.0 x 17.0 1,482.0 2520
0041086 4 G 50 66.0 x 20.5 2,238.0 3000

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® CRANE F consulte la página 160
▯ ÖLFLEX® LIFT F consulte la página 162

■ Accesorios
▯ Sistemas de carril guía consulte la página 971
▯ Cuñas planas de fijación para cables
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Cables de alimentación y control
Tecnología de transporte
Cables planos

   

ÖLFLEX® LIFT F
Cables planos de PVC flexibles en frío

▯ Para aplicaciones de carro portacables 
(festoon).

▯ Instalación que ahorra espacio.
▯ También utilizable para cadenas porta-

cables y aplicaciones en ascensores.

Info

■ Beneficios
▯ Los cables planos precisan menos espacio 

que los redondos.
▯ Se consiguen unos radios de curvatura 

sustancialmente menores, en comparación 
con los cables redondos.

■ Ámbito de uso
▯ Para equipos de elevación y sistemas de 

transporte
▯ Grúas interiores e instalaciones de estruc-

turas altas.
▯ Como línea de alimentación para piezas 

móviles de máquinas.
▯ Según la definición de VDE, también puede 

usarse como cable de control de elevado-
res hasta 35 m de altura en suspensión y 
con una velocidad máxima de desplaza-
miento de 1,6 m/seg.

▯ Los tipos de aplicación para cables 
ÖLFLEX® CRANE y ÖLFLEX(R) LIFT pueden 
consultarse en el apéndice, tabla de  
selección A3

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en EN 50214/ VDE 0283-2 

(H05VVH6-F o H07VVH6-F)
▯ Cumple con los requisitos para cables 

planos de PVC armonizados H07VVH6-F.

■ Diseño
▯ Hilos extrafinos de cobre desnudo  

trenzados
▯ Cubierta exterior de base de PVC.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000825
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable plano

Código de identificación de  
conductores
Hasta 5 conductores: Según  
VDE 0293-308 (apéndice T9)
A partir de 6 conductores: Negros  
numerados en blanco

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Versiones U0/U 300/500 V, hilo fino 
conforme a VDE 0295 clase 5 o  
IEC 60228 cl. 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible: 10 x diámetro exterior

Tensión nominal
Hasta 1,0 mm²: U0/U: 300/500 V
Desde 1,5 mm²: U0/U: 450/750 V

Tensión de prueba
3000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible: 
0 °C hasta +70 °C (hasta 1,0 mm²) 
-15 °C hasta +70 °C (desde 1,5 mm²)

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Dimensiones exteriores anchura x altura mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km
ÖLFLEX® LIFT F 
Tensión nominal U0/U: 300/500 V, Intervalo de temperatura: 0 °C a +70 °C

0042020 12 G 1.0 36.0 x 4.7 115.0 392
0042021 16 G 1.0 48.5 x 4.7 153.6 521
0042022 20 G 1.0 59.0 x 4.7 192.0 645
0042023 24 G 1.0 71.5 x 4.7 230.0 772

Tensión nominal U0/U: 450/750 V, Intervalo de temperatura: -de 15 °C a +70 °C
00420013 4 G 1.5 15.5 x 5.2 57.6 132
00420023 5 G 1.5 19.7 x 5.2 72.0 170

0042003 7 G 1.5 27.0 x 5.2 100.8 236
0042004 8 G 1.5 29.0 x 5.2 115.0 266
0042005 10 G 1.5 36.5 x 5.2 144.0 333
0042006 12 G 1.5 42.0 x 5.2 172.8 422

00420073 4 G 2.5 19.0 x 5.9 96.0 206
00420083 5 G 2.5 24.0 x 5.9 120.0 257

0042009 7 G 2.5 32.5 x 5.9 168.0 345
0042010 8 G 2.5 35.0 x 5.9 192.0 390
0042050 12 G 2.5 52.5 x 5.9 288.0 580

00420113 4 G 4 21.0 x 6.8 153.6 343
0042012 7 G 4 38.0 x 6.8 268.8 589

00420133 4 G 6 24.0 x 7.3 230.0 425
00420143 4 G 10 30.5 x 9.5 384.0 709
00420153 4 G 16 35.0 x 10.8 614.0 1015
00420163 4 G 25 42.0 x 13.0 960.0 1366

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® CRANE F consulte la página 160

■ Accesorios
▯ Sistemas de carril guía consulte la página 971
▯ Cuñas planas de fijación para cables
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Cables de alimentación y control
Temperaturas ambientales ampliadas

Cables de PVC (de -20 ºC a +90 ºC)

      

ÖLFLEX® HEAT 105 MC
Cables con conductores coloreados fabricados en PVC resistente a altas temperaturas

▯ Basado en H05V2V2-F

Info

■ Beneficios
▯ Soporta picos de temperatura casi un 30% 

más elevados comparado con los cables 
de PVC convencionales.

■ Ámbito de uso
▯ Para la conexión de motores, transforma-

dores, 
bobinas, plantas, maquinaria, 
aparatos, cuadros eléctricos y 
otras instalaciones con temperatura 
ambiental elevada

■ Características de producto
▯ A temperatura ambiental, ampliamente 

resistente al efecto de ácidos, lejías y 
determinados aceites

▯ No propagador de la llama, conforme a  
IEC 60332-1-2

▯ Buena resistencia a rayos UV

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en VDE 0250 / 0285

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de PVC resistente al calor.
▯ Conductores trenzados en capas.
▯ Cubierta exterior de PVC resistente al 

calor. 
Color negro (RAL 9005)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable flexible

Código de identificación de  
conductores
Hasta 5 conductores:  
Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
A partir de 7 conductores: Código de co-
lores ÖLFLEX® (Consulte el Apéndice T7)

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295, cIase 5 
/ IEC 60228 cIase 5 desde 0,5 mm²

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional:  
15 x diámetro exterior
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
2500 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Instalación fija: de -20 °C a +90 °C
Temporalmente: +105 °C

Referencia Núm. de conductores y sección 
en mm²

Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

ÖLFLEX® HEAT 105 MC
0026001 2 X 0.75 6.2 14.4 53
0026002 3 G 0.75 6.5 21.6 62

00260033 4 G 0.75 7.1 28.8 76
00260043 5 G 0.75 8.0 36.0 95

0026005 7 G 0.75 9.7 50.0 113
0026006 2 X 1 6.5 19.2 61
0026007 3 G 1 6.9 29.0 74

00260083 4 G 1 7.7 38.4 89
00260093 5 G 1 8.4 48.0 110

0026010 7 G 1 10.2 67.0 130
0026011 2 X 1.5 7.5 29.0 78
0026012 3 G 1.5 8.1 43.2 98

00260133 4 G 1.5 8.9 57.6 122
00260143 5 G 1.5 10.0 72.0 144

0026015 7 G 1.5 12.3 101.0 180

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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Cables de alimentación y control
Temperaturas ambientales ampliadas
Cables reticulados E (de -55 °C a +125 °C)

                        

ÖLFLEX® HEAT 145 MC*
Cables con reticulación por haz de electrones, para requisitos de aplicación más exigentes

▯ Prestaciones mejoradas frente al fuego.
▯ Tensión nominal a partir de 1.5 mm2 

450/750 V
▯ Nota: ¡producto a descatalogar!

Info

■ Beneficios
▯ Seguridad en zonas de pública concurrencia.
▯ En caso de incendio, previene la propa-

gación del fuego y reduce la densidad y 
toxicidad de los gases emitidos

▯ Minimiza el daño que los vapores ácidos y 
tóxicos producidos por el incendio causan 
a edificios y equipos.

▯ Certificación múltiple para aplicaciones 
marinas.

■ Ámbito de uso
▯ Apto para el cableado de la conexión de 

sistemas de iluminación, aparatos de 
calefacción, armarios de conmutación y 
distribuidores en ingeniería mecánica o en 
la construcción de equipos.

▯ Para uso en sistemas de regulación de 
tráfico y en exteriores.

■ Características de producto
▯ Baja densidad de humos, conforme a  

IEC 61034-2
▯ Buena resistencia a la intemperie y la 

radiación UV
▯ Libre de halógenos, conforme a  

IEC 60754-1.
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ No propagador del incendio, conforme a 

IEC 60332-3-24 o IEC 60332-3-25

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Certificado Germanischer Lloyd.

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre estañado trenzados.
▯ Aislamiento de copolímero de poliolefinas 

reticulado por haz de electrones  
(“electro-beam”)

▯ Conductores trenzados en capas.
▯ Cubierta exterior de copolímero de  

poliolefina reticulado por haz de electrones, 
color negro.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable flexible

Código de identificación de  
conductores
Hasta 5 conductores:  
Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
Desde 7 conductores: 
negro con números blancos

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295, cIase 5 
/ IEC 60228 cIase 5 desde 0,5 mm²

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional:  
15 x diámetro exterior
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
Hasta 1,0 mm² U0/U 300/500 V 
Desde 1,5 mm² U0/U 450/750 V
0,6/1kV desde 1,5 mm² en el caso de 
instalación fija y protegida

Tensión de prueba
3500 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional:  
de -35 °C a +120 °C
Instalación fija: -55 °C hasta +125 °C 
Temporalmente: hasta +145 °C

Referencia Núm. de 
conductores y 

sección en mm²

Diámetro exte-
rior en mm

Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km

ÖLFLEX® HEAT 145 MC 300/500 V
0026805 2 X 0.75 5.9 14.4 40
0026806 3 G 0.75 6.2 21.6 53

00268073 4 G 0.75 6.9 28.8 69
00268083 5 G 0.75 7.7 36.0 86

0026815 2 X 1 6.3 19.2 50
0026816 3 G 1 6.8 28.8 67

00268173 4 G 1 7.4 38.4 87
00268183 5 G 1 8.3 48.0 107

0026819 7 G 1 9.9 67.2 152
ÖLFLEX® HEAT 145 MC 450/750 V

0026825 2 X 1.5 7.6 28.8 71
0026826 3 G 1.5 8.1 43.2 96

00268273 4 G 1.5 8.8 57.6 123

Referencia Núm. de 
conductores y 

sección en mm²

Diámetro exte-
rior en mm

Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km

00268293 5 G 1.5 9.8 72.0 156
0026830 7 G 1.5 12.0 101.0 224
0026831 10 G 1.5 14.6 144.0 322
0026832 12 G 1.5 14.6 173.0 316
0026833 16 G 1.5 16.2 230.0 415
0026837 25 G 1.5 21.1 360.0 731
0026838 2 X 2.5 9.0 48.0 102
0026839 3 G 2.5 9.8 72.0 145

00268403 4 G 2.5 10.8 96.0 189
00268413 5 G 2.5 12.0 120.0 235
0026842 7 G 2.5 14.6 168.0 344

00268503 4 G 4 12.2 153.6 276
00268513 5 G 4 13.5 192.0 334
00268563 5 G 6 15.4 288.0 494

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
* Producto comercial, no producto Lapp
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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Cables de alimentación y control
Temperaturas ambientales ampliadas

Cables reticulados E (de -55 °C a +125 °C)

                           

ÖLFLEX® HEAT 145 C MC*
Cables con reticulación por haz de electrones, para requisitos de aplicación más exigentes

▯ Prestaciones mejoradas frente al fuego.
▯ Conformidad con EMC (CEM)
▯ Nota: ¡producto a descatalogar!

Info

■ Beneficios
▯ Seguridad en zonas de pública concurrencia.
▯ En caso de incendio, previene la propa-

gación del fuego y reduce la densidad y 
toxicidad de los gases emitidos

▯ Minimiza el daño que los vapores ácidos y 
tóxicos producidos por el incendio causan 
a edificios y equipos.

▯ Certificación múltiple para aplicaciones 
marinas.

▯ La pantalla de trenza de cobre garantiza el 
cumplimiento del estándard EMC y actúa 
como protección frente a interferencias 
electromagnéticas.

■ Ámbito de uso
▯ Apto para el cableado de la conexión de 

sistemas de iluminación, aparatos de 
calefacción, armarios de conmutación y 
distribuidores en ingeniería mecánica o en 
la construcción de equipos.

▯ Para uso en sistemas de regulación de 
tráfico y en exteriores.

■ Características de producto
▯ Libre de halógenos, conforme a  

IEC 60754-1.
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ No propagador del incendio, conforme a 

IEC 60332-3-24 o IEC 60332-3-25
▯ Baja densidad de humos, conforme a  

IEC 61034-2
▯ Buena resistencia a la intemperie y la 

radiación UV

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Certificado Germanischer Lloyd.

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre estañado trenzados.
▯ Aislamiento de copolímero de poliolefinas 

reticulado por haz de electrones  
(“electro-beam”)

▯ Conductores trenzados en capas.
▯ Pantalla de trenza de cobre estañado.
▯ Cubierta exterior de copolímero de poliole-

fina reticulado por haz de electrones,  
color negro.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados (sin AM/VE)

Resistencia de aislamiento específica
>2 TOhm x cm

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295, cIase 5 
/ IEC 60228 cIase 5 desde 0,5 mm²

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional:  
15 x diámetro exterior
Instalación fija: 5 x diámetro exterior

Tensión nominal
Hasta 1,0 mm² U0/U 300/500 V 
Desde 1,5 mm² U0/U 450/750 V
0,6/1kV desde 1,5 mm² en el caso de 
instalación fija y protegida

Tensión de prueba
Conductor/Conductor: 3500 V 
Conductor/Pantalla: 2500 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional:  
de -35 °C a +120 °C
Instalación fija: -55 °C hasta +125 °C 
Temporalmente: hasta +145 °C

Referencia Núm. de 
conductores y 

sección en mm²

Diámetro exte-
rior en mm

Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km

ÖLFLEX® HEAT 145 C MC apantallado 300/500 V
0026908 2 X 0.75 6.9 38.0 79
0026909 3 X 0.75 6.9 50.0 96
0026910 4 X 0.75 7.6 58.0 116
0026911 5 X 0.75 8.3 70.0 139
0026912 7 X 0.75 9.9 84.9 186
0026916 2 X 1 7.0 43.3 90
0026917 3 X 1 7.4 56.0 104
0026918 4 X 1 8.1 66.0 129
0026919 5 X 1 8.9 95.0 153
0026920 7 X 1 10.5 109.0 211

ÖLFLEX® HEAT 145 C MC apantallado 450/750 V
0026924 2 X 1.5 8.2 58.0 114

Referencia Núm. de 
conductores y 

sección en mm²

Diámetro exte-
rior en mm

Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km

0026925 3 X 1.5 8.7 71.0 132
0026926 4 X 1.5 9.4 86.0 163
0026927 5 X 1.5 10.5 104.0 200
0026928 7 X 1.5 12.6 136.0 273
0026932 2 X 2.5 9.8 96.0 157
0026933 3 X 2.5 10.4 146.0 198
0026934 4 X 2.5 11.5 150.0 236
0026935 5 X 2.5 12.6 200.0 287
0026938 4 X 4 12.8 220.0 317
0026939 5 X 4 14.3 259.0 376

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
* Producto comercial, no producto Lapp
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Accesorios
▯ SKINTOP® MS-SC-M consulte la página 674
▯ SKINTOP® MS-SC consulte la página 733
▯ SKINTOP® MS-M BRUSH consulte la página 675
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Cables de alimentación y control
Temperaturas ambientales ampliadas
Cables de silicona (de -50 ºC a +180 ºC)

         

ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF
Cables de silicona con rango de temperatura ampliada

▯ Cable clásico para usos múltiples.

Info

■ Beneficios
▯ Su gran flexibilidad facilita la instalación 

en espacios reducidos.
▯ Sigue manteniendo sus propiedades 

aislantes tras la combustión gracias a los 
restos de ceniza de SiO2 que permanecen 
en el conductor.

■ Ámbito de uso
▯ Áreas en las que, al cabo de un período 

corto de tiempo, los materiales de aisla-
miento y cubierta de los cables tradicio-
nales se quebrarían debido a las elevadas 
temperaturas ambientales.

▯ Campos de aplicación típicos 
- Trabajos en acero, cerámica y hierro 
- Equipos de panadería y hornos indus-
triales 
- Industria de motores eléctricos 
- Construcción de saunas/solárium 
- Elementos térmicos y de calefacción 
- Tecnología de iluminación 
- Tecnología de ventilación 
- Tecnología de aire acondicionado 
- Tecnología de galvanización

■ Características de producto
▯ Millor dividir-ho per standards
▯ Resistente a múltiples aceites, alcoholes, 

grasas animales y vegetales, y otros  
productos químicos

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre estañado trenzados.
▯ Aislamiento del conductor de base de 

silicona.
▯ Conductores trenzados en capas.
▯ Cubierta exterior de base de silicona, 

color rojo-marrón.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable flexible

Código de identificación de  
conductores
Conforme a VDE 0293 (apéndice T9)
A partir de 6 conductores:  
Negros numerados en blanco

Resistencia de aislamiento específica
>200 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional:  
15 x diámetro exterior
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
2000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
-50 °C hasta +180 °C 
(ventilación adecuada requerida)

Referencia Núm. de 
conductores y 

sección en mm²

Diámetro exte-
rior en mm

Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km

ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF
0046001 2 X 0.75 6.4 14.4 59
0046002 3 G 0.75 6.8 21.6 70

00460033 4 G 0.75 7.6 28.8 89
00460043 5 G 0.75 8.5 36.0 112

0046005 6 G 0.75 9.2 43.2 131
0046006 7 G 0.75 9.2 50.4 136
0046007 2 X 1 6.6 19.2 66
0046008 3 G 1 7.0 29.0 79

00460093 4 G 1 7.9 38.4 101
00460103 5 G 1 8.8 48.0 127

0046012 7 G 1 9.5 67.0 156
0046013 2 X 1.5 7.6 29.0 90
0046014 3 G 1.5 8.0 43.0 109

00460153 4 G 1.5 8.8 58.0 134
00460163 5 G 1.5 9.6 72.0 163

0046018 7 G 1.5 10.4 101.0 202
0046039 12 G 1.5 14.0 173.0 361
0046040 16 G 1.5 16.2 230.4 478
0046041 20 G 1.5 17.5 288.0 574

Referencia Núm. de 
conductores y 

sección en mm²

Diámetro exte-
rior en mm

Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km

0046042 24 G 1.5 19.8 345.6 720
0046019 2 X 2.5 8.8 48.0 128
0046020 3 G 2.5 9.7 72.0 167

00460213 4 G 2.5 10.6 96.0 206
00460223 5 G 2.5 11.6 120.0 251

0046024 7 G 2.5 12.6 168.0 313
0046025 2 X 4 10.8 76.8 196
0046026 3 G 4 11.5 115.0 241

00460273 4 G 4 12.6 154.0 300
00460283 5 G 4 14.0 192.0 374

0046030 7 G 4 15.6 269.0 486
0046031 2 X 6 12.4 116.0 268
0046032 3 G 6 13.2 173.0 333

00460333 4 G 6 14.7 230.0 425
00460343 5 G 6 16.6 288.0 538

0046036 7 G 6 18.6 403.0 705
00460373 4 G 10 19.4 384.0 707
00460453 5 G 10 21.6 480.0 878
00460383 4 G 16 21.4 614.0 1004

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF consulte la página 167
▯ ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF consulte la página 170
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Cables de alimentación y control
Temperaturas ambientales ampliadas
Cables de silicona (de -50 ºC a +180 ºC)

               

ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF
Cables de silicona para uso en toda Europa con prestaciones mecánicas mejoradas

▯ Uso internacional en combinación con 
la demostrada calidad EWKF de Lapp

Info

■ Beneficios
▯ Uso armonizado en Europa
▯ Los compuestos de silicona, resistentes a 

los cortes y roturas, reducen el desgaste 
mecánico

▯ Ofrece una durabilidad mayor en aplicacio-
nes exigentes que los cables estandariza-
dos tradicionales H05SS-F.

▯ Su gran flexibilidad facilita la instalación 
en espacios reducidos.

▯ Sigue manteniendo sus propiedades 
aislantes tras la combustión gracias a los 
restos de ceniza de SiO2 que permanecen 
en el conductor.

■ Ámbito de uso
▯ Para uso en áreas con temperatura am-

biental elevada, además de soportar una 
tensión mecánica ocasional

▯ Campos de aplicación típicos 
- Trabajos en acero, cerámica y hierro 
- Equipos de panadería y hornos indus-
triales 
- Industria de motores eléctricos 
- Construcción de saunas/solárium 
- Elementos térmicos y de calefacción 
- Tecnología de iluminación 
- Tecnología de ventilación 
- Tecnología de aire acondicionado 
- Tecnología de galvanización

■ Características de producto
▯ Millor dividir-ho per standards
▯ Gran resistencia a la hidrólisis y a la  

radiación UV.
▯ Resistente a múltiples aceites, alcoholes, 

grasas animales y vegetales, y otros  
productos químicos

▯ EWKF: 
propagación de la rotura inicial y resistencia 
a la perforación

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ EN 50525-2-83 (H05SS-F)

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre estañado trenzados.
▯ Aislamiento basado en silicona EWKF.
▯ Conductores trenzados entre sí.
▯ Cubierta: basada en silicona EWKF, resis-

tente a la perforación, negra

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable flexible

Código de identificación de  
conductores
Conforme a VDE 0293 (apéndice T9)

Resistencia de aislamiento específica
>200 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional:  
15 x diámetro exterior
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
2000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
-50 °C hasta +180 °C 
(ventilación adecuada requerida)

Referencia Núm. de conductores y sección 
en mm²

Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF
0046900 2 X 0.75 6.4 14.4 54
0046901 3 G 0.75 7.0 21.6 67

00469023 4 G 0.75 7.6 28.8 87
00469033 5 G 0.75 8.5 36.0 105

0046904 2 X 1 6.8 19.2 63
0046905 3 G 1 7.2 28.8 81

00469063 4 G 1 7.9 38.4 98
00469073 5 G 1 8.8 48.0 121
0046908 2 X 1.5 8.4 28.8 84
0046909 3 G 1.5 8.9 43.2 103

00469103 4 G 1.5 9.9 57.6 128
00469113 5 G 1.5 10.9 72.0 154
0046912 2 X 2.5 9.8 48.0 141
0046913 3 G 2.5 10.4 72.0 158

00469143 4 G 2.5 11.6 96.0 195
00469153 5 G 2.5 12.9 120.0 241

0046916 3 G 4 12.3 115.2 239
00469173 4 G 4 13.7 153.6 312

0046919 3 G 6 14.0 172.8 345
00469203 4 G 6 15.6 230.4 451

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF consulte la página 170
▯ ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C consulte la página 171
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Cables de alimentación y control
Temperaturas ambientales ampliadas
Cables de silicona (de -50 ºC a +180 ºC)

               

ÖLFLEX® HEAT 180 MS
Cables de silicona aprobados para su uso en Norteamérica (AWM recognized)

▯ MS = Multiestándar. 
Para utilización en los EE.UU. y Canadá.

▯ UL AWM Style 4476 (150°C/600V)

Info

■ Beneficios
▯ Con aprobación para los EE.UU. y Canada, 

para 
los constructores de maquinaria y aplica-
ciones 
orientadas a la exportación

▯ El diseño de cable más grueso cumple los 
requerimientos de los ensayos frente al 
fuego FT-1 y también está aprobado para 
la interconexión de aparatos y dispositivos.

▯ Su gran flexibilidad facilita la instalación 
en espacios reducidos.

▯ Sigue manteniendo sus propiedades 
aislantes tras la combustión gracias a los 
restos de ceniza de SiO2 que permanecen 
en el conductor.

■ Ámbito de uso
▯ Áreas en las que, al cabo de un período 

corto de tiempo, los materiales de aisla-
miento y cubierta de los cables tradicio-
nales se quebrarían debido a las elevadas 
temperaturas ambientales.

▯ Campos de aplicación típicos 
- Trabajos en acero, cerámica y hierro 
- Equipos de panadería y hornos indus-
triales 
- Industria de motores eléctricos 
- Construcción de saunas/solárium 
- Elementos térmicos y de calefacción 
- Tecnología de iluminación 
- Tecnología de ventilación 
- Tecnología de aire acondicionado 
- Tecnología de galvanización

■ Características de producto
▯ Estructura de conductor métrica, flexible
▯ Millor dividir-ho per standards
▯ Gran resistencia a la hidrólisis y a la radia-

ción UV.
▯ Resistente a múltiples aceites, alcoholes, 

grasas animales y vegetales, y otros pro-
ductos químicos

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ UL AWM 4476 y cUL AWM II A/B 

Construcción B, interconexión externa

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre estañado trenzados.
▯ Aislamiento del conductor de base de 

silicona.
▯ Conductores trenzados entre sí.
▯ Recubrimiento exterior a base de silicona, 

color negro

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable flexible

Código de identificación de  
conductores
Conforme a VDE 0293 (apéndice T9)
A partir de 6 conductores:  
Negros numerados en blanco

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5
(Para encontrar equivalencias con los 
calibres AWG estadounidenses,  
consultar el apéndice T16)

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional:  
15 x diámetro exterior
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V 
Tensión de servicio UL: 600 V

Tensión de prueba
2000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Conforme a VDE: -50 °C hasta +180 °C
Normativamente conforme al estilo UL: 
hasta +150°C 
(ventilación adecuada requerida)

Referencia Núm. de 
conductores y 

sección en mm²

Diámetro exte-
rior en mm

Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km

ÖLFLEX® HEAT 180 MS
0046600 2 X 0.5 7.4 9.8 72
0046601 3 G 0.5 7.8 14.7 83

00466023 4 G 0.5 8.5 19.6 99
00466033 5 G 0.5 9.2 24.5 119

0046604 7 G 0.5 9.9 34.3 142
0046612 2 X 1 8.2 19.2 93
0046613 3 G 1 8.7 28.8 110

00466143 4 G 1 9.4 38.4 133
00466153 5 G 1 10.3 48.0 160

0046616 7 G 1 11.1 67.2 195
0046617 12 G 1 14.9 115.2 345
0046618 2 X 1.5 8.8 28.8 113
0046619 3 G 1.5 9.3 43.2 135

00466203 4 G 1.5 10.1 57.6 165

Referencia Núm. de 
conductores y 

sección en mm²

Diámetro exte-
rior en mm

Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km

00466213 5 G 1.5 11.1 72.0 200
0046622 7 G 1.5 12.0 100.8 246
0046623 12 G 1.5 16.1 172.8 437
0046625 18 G 1.5 18.8 259.2 613
0046626 25 G 1.5 22.9 360.0 904
0046628 2 X 2.5 9.6 48.0 146
0046629 3 G 2.5 10.2 72.0 178

00466303 4 G 2.5 11.1 96.0 220
00466313 5 G 2.5 12.2 120.0 269
0046633 3 G 4 11.5 115.2 246

00466343 4 G 4 12.6 153.6 307
00466353 5 G 4 14.2 192.0 389

0046636 3 G 6 14.9 172.8 396
00466373 4 G 6 16.4 230.4 495
00466383 5 G 6 18.0 288.0 608

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® HEAT 180 C MS consulte la página 169
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Cables de alimentación y control
Temperaturas ambientales ampliadas
Cables de silicona (de -50 ºC a +180 ºC)

                  

ÖLFLEX® HEAT 180 C MS
Cables de silicona apantallados aprobados para Norte América (AWM)

▯ MS = Multiestándar. 
Para utilización en los EE.UU. y Canadá.

▯ UL AWM Style 4476 (150°C/600V)
▯ Conforme con EMC (CEM)

Info

■ Beneficios
▯ Con aprobación para los EE.UU. y Canada, 

para 
los constructores de maquinaria y aplica-
ciones 
orientadas a la exportación

▯ El diseño de cable más grueso cumple los 
requerimientos de los ensayos frente al 
fuego FT-1 y también está aprobado para 
la interconexión de aparatos y dispositivos.

▯ Su gran flexibilidad facilita la instalación 
en espacios reducidos.

▯ La pantalla de trenza de cobre garantiza el 
cumplimiento del estándard EMC y actúa 
como protección frente a interferencias 
electromagnéticas.

■ Ámbito de uso
▯ Áreas en las que, al cabo de un período 

corto de tiempo, los materiales de aisla-
miento y cubierta de los cables tradicio-
nales se quebrarían debido a las elevadas 
temperaturas ambientales.

▯ Campos de aplicación típicos 
- Trabajos en acero, cerámica y hierro 
- Equipos de panadería y hornos indus-
triales 
- Industria de motores eléctricos 
- Construcción de saunas/solárium 
- Elementos térmicos y de calefacción 
- Tecnología de iluminación 
- Tecnología de ventilación 
- Tecnología de aire acondicionado 
- Tecnología de galvanización

■ Características de producto
▯ Estructura de conductor métrica, flexible
▯ Millor dividir-ho per standards
▯ Gran resistencia a la hidrólisis y a la radia-

ción UV.
▯ Resistente a múltiples aceites, alcoholes, 

grasas animales y vegetales, y otros pro-
ductos químicos

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ UL AWM 4476 y cUL AWM II A/B 

Construcción B, interconexión externa

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre estañado trenzados.
▯ Aislamiento del conductor de base de 

silicona.
▯ Conductores trenzados entre sí.
▯ Blindaje de malla de cobre estañado, 

envoltura de lámina de plástico intercalada 
▯ Recubrimiento exterior a base de silicona, 

color negro

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable flexible

Código de identificación de  
conductores
Conforme a VDE 0293 (apéndice T9)
A partir de 6 conductores:  
Negros numerados en blanco

Resistencia de aislamiento específica
>200 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilos finos trenzados conforme a  
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5
(Para encontrar equivalencias con los 
calibres AWG estadounidenses,  
consultar el apéndice T16)

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional:  
20 x diámetro exterior
Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V 
Tensión de servicio UL: 600 V

Tensión de prueba
2000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Conforme a VDE: -50 °C hasta +180 °C
Normativamente conforme al estilo  
UL: hasta +150°C 
(ventilación adecuada requerida)

Referencia Núm. de 
conductores y 

sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km

ÖLFLEX® HEAT 180 C MS
0046701 3 G 0.5 8.6 43.4 100
0046702 4 G 0.5 9.3 55.4 122
0046703 5 G 0.5 10.0 60.2 137
0046708 2 X 1 9.0 48.2 104
0046709 3 G 1 9.5 65.0 131
0046710 4 G 1 10.2 74.6 152
0046711 5 G 1 11.0 91.5 181
0046712 7 G 1 11.9 117.9 228
0046716 2 X 1.5 9.6 65.0 126
0046717 3 G 1.5 10.1 79.4 152
0046718 4 G 1.5 10.9 101.1 186
0046719 5 G 1.5 11.8 122.7 222

Referencia Núm. de 
conductores y 

sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km

0046720 7 G 1.5 12.8 158.7 281
0046721 12 G 1.5 16.9 245.2 431
0046723 18 G 1.5 19.6 346.1 600
0046724 25 G 1.5 23.9 495.7 833
0046728 3 G 2.5 11.0 115.5 197
0046729 4 G 2.5 11.9 146.7 244
0046730 5 G 2.5 12.9 177.9 291
0046734 3 G 4 12.3 165.9 261
0046735 4 G 4 13.4 211.5 325
0046736 5 G 4 14.9 257.2 389
0046740 4 G 6 17.2 302.8 482
0046741 5 G 6 18.7 367.6 580
0046742 4 G 10 22.8 508.4 802

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® HEAT 180 MS consulte la página 168
▯ ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C consulte la página 171
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Cables de alimentación y control
Temperaturas ambientales ampliadas
Cables de silicona (de -50 ºC a +180 ºC)

            

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF
Cables de silicona con prestaciones mecánicas mejoradas

▯ Resistencia a los cortes demostrada 
con calidad EWKF.

Info

■ Beneficios
▯ Los compuestos de silicona, resistentes a 

los cortes y roturas, reducen el desgaste 
mecánico

▯ El modelo EWFK con cubierta de silicona 
con aditivos especiales puede hacer inne-
cesaria la utilización de modelos armados

▯ Su gran flexibilidad facilita la instalación 
en espacios reducidos.

▯ Sigue manteniendo sus propiedades 
aislantes tras la combustión gracias a los 
restos de ceniza de SiO2 que permanecen 
en el conductor.

■ Ámbito de uso
▯ Para uso en áreas con temperatura am-

biental elevada, además de soportar una 
tensión mecánica ocasional

▯ Campos de aplicación típicos 
- Trabajos en acero, cerámica y hierro 
- Equipos de panadería y hornos indus-
triales 
- Industria de motores eléctricos 
- Construcción de saunas/solárium 
- Elementos térmicos y de calefacción 
- Tecnología de iluminación 
- Tecnología de ventilación 
- Tecnología de aire acondicionado 
- Tecnología de galvanización

■ Características de producto
▯ Millor dividir-ho per standards
▯ Gran resistencia a la hidrólisis y a la  

radiación UV.
▯ Resistente a múltiples aceites, alcoholes, 

grasas animales y vegetales, y otros  
productos químicos

▯ EWKF: 
propagación de la rotura inicial y  
resistencia a la perforación

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre estañado trenzados.
▯ Aislamiento basado en silicona EWKF.
▯ Conductores trenzados entre sí.
▯ Cubierta: basada en silicona EWKF, resis-

tente a la perforación, negra

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable flexible

Código de identificación de  
conductores
Conforme a VDE 0293 (apéndice T9)
A partir de 6 conductores:  
Negros numerados en blanco

Resistencia de aislamiento específica
>200 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional:  
15 x diámetro exterior
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
2000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
-50 °C hasta +180 °C 
(ventilación adecuada requerida)

Referencia Núm. de 
conductores y 

sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF
0046500 2 X 0.75 6.4 15.0 49
0046501 3 G 0.75 6.9 22.0 60

00465023 4 G 0.75 7.6 29.0 76
00465033 5 G 0.75 8.5 36.0 96

0046506 2 X 1 6.8 20.0 56
0046507 3 G 1 7.1 29.0 68

00465083 4 G 1 7.9 39.0 88
00465093 5 G 1 8.8 48.0 110

0046110 7 G 1 9.5 67.2 137
0046511 2 X 1.5 8.0 29.0 77
0046512 3 G 1.5 8.4 43.0 94

00465133 4 G 1.5 9.5 58.0 117
00465143 5 G 1.5 10.4 72.0 143

Referencia Núm. de 
conductores y 

sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km

0046115 7 G 1.5 11.0 101.0 180
0046116 12 G 1.5 14.9 173.0 319
0046117 16 G 1.5 17.1 230.4 424
0046119 24 G 1.5 21.0 345.6 637

0046520 2 X 2.5 9.4 48.0 110
0046521 3 G 2.5 9.8 72.0 146

00465223 4 G 2.5 11.1 96.0 181
00465233 5 G 2.5 12.4 120.0 222

0046131 3 G 4 11.5 114.0 213
00461323 4 G 4 12.5 152.0 267
00461333 5 G 4 13.9 190.0 334

0046141 3 G 6 13.2 174.0 297
00461423 4 G 6 14.7 232.0 381
00461433 5 G 6 16.5 290.0 481

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF consulte la página 167
▯ ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C consulte la página 171
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Cables de alimentación y control
Temperaturas ambientales ampliadas
Cables de silicona (de -50 ºC a +180 ºC)

               

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C
Cables de silicona apantallados con prestaciones mecánicas mejoradas

▯ Resistencia a los cortes demostrada 
con calidad EWKF.

▯ Conforme con EMC (CEM)

Info

■ Beneficios
▯ El material de la cubierta exterior, resis-

tente a los cortes y roturas, reduce el 
desgaste mecánico.

▯ La pantalla de trenza de cobre garantiza el 
cumplimiento del estándard EMC y actúa 
como protección frente a interferencias 
electromagnéticas.

▯ Su gran flexibilidad facilita la instalación 
en espacios reducidos.

▯ El modelo EWFK con cubierta de silicona 
con aditivos especiales puede hacer inne-
cesaria la utilización de modelos armados

■ Ámbito de uso
▯ Para uso en áreas con temperatura am-

biental elevada, además de soportar una 
tensión mecánica ocasional

▯ Campos de aplicación típicos 
- Trabajos en acero, cerámica y hierro 
- Equipos de panadería y hornos indus-
triales 
- Industria de motores eléctricos 
- Construcción de saunas/solárium 
- Elementos térmicos y de calefacción 
- Tecnología de iluminación 
- Tecnología de ventilación 
- Tecnología de aire acondicionado 
- Tecnología de galvanización

■ Características de producto
▯ Millor dividir-ho per standards
▯ Gran resistencia a la hidrólisis y a la  

radiación UV.
▯ Resistente a múltiples aceites, alcoholes, 

grasas animales y vegetales, y otros  
productos químicos

▯ EWKF: 
propagación de la rotura inicial y resisten-
cia a la perforación

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre estañado trenzados.
▯ Conductores trenzados entre sí.
▯ Aislamiento del conductor de base de 

silicona.
▯ Cubierta interior de base de silicona.
▯ Blindaje de malla de cobre estañado, 

envoltura de lámina de plástico intercalada 
▯ Cubierta: basada en silicona EWKF, resis-

tente a la perforación, negra

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable flexible

Código de identificación de  
conductores
Hasta 5 conductores:  
Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
A partir de 6 conductores:  
Negros numerados en blanco

Resistencia de aislamiento específica
>200 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional:  
20 x diámetro exterior
Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
2000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
-50 °C hasta +180 °C 
(ventilación adecuada requerida)

Referencia Núm. de 
conductores y 

sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C
0046301 2 X 0.75 8.6 37.5 104
0046302 3 G 0.75 8.9 46.1 118

00463033 4 G 0.75 10.2 57.3 152
00463043 5 G 0.75 10.9 67.3 176

0046307 2 X 1 9.0 43.0 116
0046308 3 G 1 9.7 55.7 142

00463093 4 G 1 10.9 67.8 175
00463103 5 G 1 11.6 80.3 203

0046312 7 G 1 12.3 113.9 250
0046313 2 X 1.5 10.8 58.0 166
0046314 3 G 1.5 11.2 74.0 188

Referencia Núm. de 
conductores y 

sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km

00463153 4 G 1.5 12.0 91.4 222
00463163 5 G 1.5 12.8 121.7 273

0046318 7 G 1.5 13.6 157.2 341
0046320 3 G 2.5 12.8 121.2 271

00463213 4 G 2.5 13.9 150.9 328
00463223 5 G 2.5 14.8 180.5 387
00463273 4 G 4 16.0 218.0 448
00463283 5 G 4 17.2 262.9 531

0046330 3 G 6 16.4 240.5 489
00463313 4 G 6 17.9 304.7 591
00463323 5 G 6 19.4 370.0 706

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF consulte la página 167
▯ ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF consulte la página 170

■ Accesorios
▯ SKINTOP® MS-SC-M consulte la página 674
▯ SKINTOP® MS-SC consulte la página 733
▯ SKINTOP® MS-M BRUSH consulte la página 675
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Cables de alimentación y control
Temperaturas ambientales ampliadas
Cables de silicona (de -50 ºC a +180 ºC)

            

ÖLFLEX® HEAT 180 GLS
Cables de silicona armados en acero para una tensión mecánica más exigente

▯ Protegido contra cargas térmicas y 
mecánicas

Info

■ Beneficios
▯ Armadura de trenza de hilos de acero 

galvanizado que protege frente a las agre-
siones mecánicas.

▯ Sigue manteniendo sus propiedades 
aislantes tras la combustión gracias a los 
restos de ceniza de SiO2 que permanecen 
en el conductor.

■ Ámbito de uso
▯ Para uso en áreas con temperatura am-

biental elevada, además de soportar una 
tensión mecánica ocasional

▯ Campos habituales de aplicación: 
- Trabajos con acero y vidrio. 
- Trabajos cerámicos y con cemento. 
- Fundiciones. 
- Industria de construcción naval. 
- Construcción de hornos.

■ Características de producto
▯ Millor dividir-ho per standards
▯ Solo apto para usar en condiciones secas

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre estañado trenzados.
▯ Aislamiento del conductor de base de 

silicona.
▯ Conductores trenzados entre sí.
▯ Cubierta exterior de base de silicona, 

color rojo-marrón.
▯ Envolvente de fibra de vidrio.
▯ Armadura de trenza de hilos de acero 

galvanizado.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable flexible

Código de identificación de  
conductores
Conforme a VDE 0293 (apéndice T9)
A partir de 6 conductores:  
Negros numerados en blanco

Resistencia de aislamiento específica
>200 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional:  
20 x diámetro exterior
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
2000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
-50 °C hasta +180 °C 
(ventilación adecuada requerida)

Referencia Núm. de 
conductores y 

sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km

ÖLFLEX® HEAT 180 GLS
0046201 2 X 0.75 7.6 14.4 84
0046202 3 G 0.75 8.0 21.6 96

00462033 4 G 0.75 8.8 28.8 118
00462043 5 G 0.75 9.7 36.0 145

0046205 6 G 0.75 10.4 43.2 167
0046206 7 G 0.75 10.4 50.4 171
0046207 2 X 1 7.8 19.2 92
0046208 3 G 1 8.2 28.8 106

00462093 4 G 1 9.1 38.4 132
00462103 5 G 1 10.0 48.0 161

0046212 7 G 1 10.7 67.0 205
0046213 2 X 1.5 8.8 29.0 119
0046214 3 G 1.5 9.2 43.0 140

00462153 4 G 1.5 10.0 57.6 168

Referencia Núm. de 
conductores y 

sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km

00462163 5 G 1.5 10.8 72.0 212
0046218 7 G 1.5 11.8 101.0 255
0046237 12 G 1.5 15.4 173.0 433
0046219 2 X 2.5 10.0 48.0 162
0046220 3 G 2.5 10.9 72.0 217

00462213 4 G 2.5 12.0 96.0 260
00462223 5 G 2.5 13.0 120.0 310

0046224 7 G 2.5 14.0 168.0 362
0046226 3 G 4 12.9 115.0 300

00462273 4 G 4 14.0 154.0 365
00462283 5 G 4 15.4 192.0 446
00462313 4 G 6 16.1 230.0 500
00462343 4 G 10 20.8 384.0 807
00462353 4 G 16 22.8 614.0 1117

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® HEAT 260 GLS consulte la página 176
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Cables de alimentación y control
Temperaturas ambientales ampliadas

Cables FEP (de -100 °C a +205 °C)

                        

ÖLFLEX® HEAT 205 MC
Cables de FEP para aplicaciones de gran exigencia

▯ Gran resistencia química
▯ Amplio rango de temperatura
▯ Fino, ligero y robusto

Info

ÖLFLEX® HEAT 205 PTFE/FEP
Versión de 4 conductores con aislamiento PTFE e identificación especial

▯ Conforme con EMC (CEM)

Info

■ Beneficios
▯ El pequeño diámetro de los cables y su 

peso reducido ahorran espacio y tiempo 
en la instalación.

▯ Resistente a la mayoría de los agentes 
químicos más agresivos.

▯ Baja emisión de humos en caso de incendio.

■ Ámbito de uso
▯ Para una gran variedad de sectores 

industriales en los que el uso de cables 
convencionales no sea posible debido a las 
altas temperaturas del entorno, exposición 
a productos químicos agresivos o espacios 
reducidos.

▯ Campos habituales de aplicación: 
- Construcción de hornos industriales. 
- Fundiciones. 
- Industria química. 
- Ingeniería en centrales eléctricas. 
- Tecnología para cabinas de pintura. 
- Aparatos de calefacción. 
- Procesamiento de polímeros. 
- Construcción

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ ÖLFLEX® HEAT 205 hecho de FEP 

- Resistencia excepcional contra los 
ácidos, 
 disolventes, lacas, gasolina, aceites y 
muchos 
 otros medios químicos 
- Difícil de inflamar 
- Alta resistencia dieléctrica y a la  
 abrasión 
- Baja absorción de agua 
- Resistente a los microbios 
- Materiales aislantes no adhesivos 
- Resistentes al clima y al ozono 
- Hidrofóbicos y repelentes de la suciedad 
- Alta elongación y resistencia a la rotura 
- Resistente a los fluidos hidráulicos

■ Diseño
ÖLFLEX® HEAT 205 MC
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre estañado trenzados.
▯ Aislamiento del conductor basado en FEP.
▯ Conductores trenzados entre sí.
▯ Recubrimiento exterior a base de FEP, 

color negro.
ÖLFLEX® HEAT 205 PTFE/FEP
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre estañado trenzados.
▯ Aislamiento con base de PTFE.
▯ Conductores trenzados entre sí.
▯ Pantalla de trenza de cobre estañado.
▯ Recubrimiento exterior de FEP, color blanco.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable flexible

Código de identificación de  
conductores
ÖLFLEX® HEAT 205 MC
Hasta 5 conductores: 
Conductores coloreados, según  
VDE 0293-308 
A partir de 7 conductores: 
Código de colores ÖLFLEX® (apéndice T7)
ÖLFLEX® HEAT 205 PTFE/FEP
Azul, rojo, gris, negro

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295, cIase 5 
/ IEC 60228 cIase 5 desde 0,5 mm²

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional: 15 x diámetro 
exterior
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
ÖLFLEX® HEAT 205 MC
2500 V
ÖLFLEX® HEAT 205 PTFE/FEP
Conductor/Conductor : 2500 V 
Conductor/Pantalla : 2000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Instalación fija: de -100°C a +205°C

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

ÖLFLEX® HEAT 205 MC
0091200 2 X 0.25 3.1 5.0 17.2
0091201 3 G 0.25 3.3 7.5 22.2

00912023 4 G 0.25 3.6 10.0 27.5
0091210 2 X 0.5 3.8 9.8 21.6
0091211 3 G 0.5 4.0 14.7 32.8

00912123 4 G 0.5 4.4 19.6 44.4
0091220 2 X 0.75 4.2 14.4 31.5
0091221 3 G 0.75 4.6 21.6 46.1

00912223 4 G 0.75 4.9 29.0 57.9
0091230 2 X 1 4.5 19.0 41.6
0091231 3 G 1 4.8 29.0 55.6

00912323 4 G 1 5.3 38.0 70

Referencia Núm. de conductores 
y sección en mm²

Diámetro  
exterior en mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km

0091100 3 G 1.5 5.6 43.0 70
00911033 4 G 1.5 6.1 58.0 98
00911013 5 G 1.5 6.8 72.0 117
0091102 7 G 1.5 7.4 101.0 184
0091236 3 G 2.5 6.6 72.0 86

00912353 4 G 2.5 7.3 96.0 115
00912373 5 G 2.5 8.2 120.0 144
00912423 4 G 4 8.7 154.0 180
00912433 5 G 4 9.6 192.0 225

ÖLFLEX® HEAT 205 PTFE/FEP
30016373 4 X 0.75 5.9 49.0 78

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar   /   Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
ÖLFLEX® HEAT 205 MC
▯ ÖLFLEX® HEAT 260 MC consulte la página 174
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Cables de alimentación y control
Temperaturas ambientales ampliadas
Cables PTFE (de -190 ºC a +260 ºC)

                        

ÖLFLEX® HEAT 260 MC
Cables de PTFE para las condiciones de carga más extremas

▯ Excelente rendimiento químico, térmico 
y eléctrico 

▯ Fino, ligero y robusto

Info

■ Beneficios
▯ Ahorro de espacio en la instalación gracias 

al reducido diámetro del cable.
▯ Resistente a la rotura debida a fluctuacio-

nes constantes de la temperatura
▯ Resistente a la mayoría de los agentes 

químicos más agresivos.
▯ Baja emisión de humos en caso de incendio.
▯ La trenza de cobre niquelado en los mode-

los apantallados cumple con los requisitos 
EMC y protege contra interferencias 
electromagnéticas.

■ Ámbito de uso
▯ Para una gran variedad de sectores 

industriales en los que el uso de cables 
convencionales no sea posible debido a las 
altas temperaturas del entorno, exposición 
a productos químicos agresivos o espacios 
reducidos.

▯ Se ha demostrado la eficacia del uso de 
OLFLEXR HEAT 260 en entornos duros y 
exigentes, como por ejemplo, cabinas de 
pintura.

▯ Campos habituales de aplicación: 
- Construcción de hornos industriales. 
- Fundiciones. 
- Industria química. 
- Ingeniería en centrales eléctricas. 
- Tecnología para cabinas de pintura. 
- Aparatos de calefacción. 
- Procesamiento de polímeros. 
- Construcción

■ Características de producto
▯ ÖLFLEX® HEAT 260 hecho de PTFE 

- Resistencia excepcional contra los 
ácidos, 
 álcalis, disolventes, lacas, gasolina, 
aceites y 
 muchos otros medios químicos 
- Difícil de inflamar 
- Alta resistencia dieléctrica y a la  
 abrasión 
- Baja absorción de agua 
- Resistente a los microbios 
- Materiales aislantes no adhesivos 
- Resistentes al clima y al ozono 
- Hidrofóbicos y repelentes de la suciedad 
- Alta elongación y resistencia a la rotura 
- Resistente al contacto con nitrógeno 
líquido 
- Resistente a los fluidos hidráulicos

■ Diseño
▯ Conductores de hilos finos de cobre nique-

lado trenzados.
▯ Aislamiento con base de PTFE.
▯ Conductores trenzados entre sí.
▯ Recubrimiento exterior a base de PTFE, 

color negro.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable flexible

Código de identificación de  
conductores
Conforme a VDE 0293 (apéndice T9)

Resistencia de aislamiento específica
> 1 TOhm x cm

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional:  
15 x diámetro exterior
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
2500 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Instalación fija:  
de -190 °C a +260 °C  
puntualmente: +300 °C

Referencia Núm. de conductores y sección 
en mm²

Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

ÖLFLEX® HEAT 260 MC
0091300 2 X 0.5 3.9 9.6 22
0091301 3 G 0.5 4.1 14.4 33
0091302 4 G 0.5 4.5 19.2 45
0091305 2 X 0.75 4.2 14.4 32
0091306 3 G 0.75 4.4 21.6 47
0091307 4 G 0.75 5.1 28.8 58
0091310 2 X 1 4.8 19.2 42
0091311 3 G 1 5.1 28.8 56
0091312 4 G 1 5.8 38.4 71
0091315 3 G 1.5 5.6 43.2 72
0091316 4 G 1.5 6.1 57.6 98
0091317 5 G 1.5 7.0 72.0 118
0091320 3 G 2.5 7.1 72.0 87
0091321 4 G 2.5 7.7 96.0 116
0091322 5 G 2.5 8.5 120.0 145

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® HEAT 205 MC consulte la página 173
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Cables de alimentación y control
Temperaturas ambientales ampliadas

Cables PTFE (de -190 ºC a +260 ºC)

                          

ÖLFLEX® HEAT 260 C MC
Cables de cobre apantallados con aislamiento y cubierta de PTFE para las condiciones más extremas

▯ Excelente rendimiento químico, térmico 
y eléctrico 

▯ Fino, ligero y robusto
▯ Conforme con EMC (CEM)

Info

■ Beneficios
▯ El pequeño diámetro de los cables y su 

peso reducido ahorran espacio y tiempo 
en la instalación.

▯ Resistente a la rotura debida a fluctuacio-
nes constantes de la temperatura

▯ Resistente a la mayoría de los agentes 
químicos más agresivos.

▯ Baja emisión de humos en caso de incendio.
▯ La trenza de cobre niquelado en los mode-

los apantallados cumple con los requisitos 
EMC y protege contra interferencias 
electromagnéticas.

■ Ámbito de uso
▯ Para una gran variedad de sectores 

industriales en los que el uso de cables 
convencionales no sea posible debido a las 
altas temperaturas del entorno, exposición 
a productos químicos agresivos o espacios 
reducidos.

▯ Se ha demostrado la eficacia del uso de 
OLFLEXR HEAT 260 en entornos duros y 
exigentes, como por ejemplo, cabinas de 
pintura.

▯ Campos habituales de aplicación: 
- Construcción de hornos industriales. 
- Fundiciones. 
- Industria química. 
- Ingeniería en centrales eléctricas. 
- Tecnología para cabinas de pintura. 
- Aparatos de calefacción. 
- Procesamiento de polímeros. 
- Construcción

■ Características de producto
▯ ÖLFLEX® HEAT 260 hecho de PTFE 

- Resistencia excepcional contra los 
ácidos, 
 álcalis, disolventes, lacas, gasolina, 
aceites y 
 muchos otros medios químicos 
- Difícil de inflamar 
- Alta resistencia dieléctrica y a la  
 abrasión 
- Baja absorción de agua 
- Resistente a los microbios 
- Materiales aislantes no adhesivos 
- Resistentes al clima y al ozono 
- Hidrofóbicos y repelentes de la suciedad 
- Alta elongación y resistencia a la rotura 
- Resistente al contacto con nitrógeno 
líquido 
- Resistente a los fluidos hidráulicos

■ Diseño
▯ Conductores de hilos finos de cobre  

niquelado trenzados.
▯ Aislamiento con base de PTFE.
▯ Conductores trenzados entre sí.
▯ Envoltura especial.
▯ Pantalla de trenza de hilos de cobre  

niquelado.
▯ Recubrimiento exterior a base de PTFE, 

color negro.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable flexible

Código de identificación de  
conductores
Conforme a VDE 0293 (apéndice T9)

Resistencia de aislamiento específica
> 1 TOhm x cm

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional:  
15 x diámetro exterior
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
Conductor/Conductor : 2500 V 
Conductor/Pantalla : 2000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Instalación fija:  
de -190 °C a +260 °C  
puntualmente: +300 °C

Referencia Núm. de conductores y sección 
en mm²

Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

ÖLFLEX® HEAT 260 C MC
0091330 3 G 0.75 5.5 46.0 75
0091331 4 G 0.75 5.9 51.0 87
0091332 3 G 1 5.8 48.0 81
0091333 4 G 1 6.4 65.0 104
0091334 3 G 1.5 6.3 65.0 101
0091335 4 G 1.5 7.2 86.0 134
0091336 5 G 1.5 7.8 105.0 162
0091337 3 G 2.5 7.9 114.0 160
0091338 4 G 2.5 8.7 140.0 204
0091339 5 G 2.5 9.4 209.0 270

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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Cables de alimentación y control
Temperaturas ambientales ampliadas
Cables PTFE (de -190 ºC a +260 ºC)

               

ÖLFLEX® HEAT 260 GLS
Cables de PTFE armados con acero para una soportar una mayor tensión mecánica

▯ Gran resistencia térmica y mecánica.
▯ Diseño de cable muy robusto.
▯ Certificado Germanischer Lloyd.

Info

■ Beneficios
▯ Armadura de trenza de hilos de acero 

galvanizado que protege frente a las  
agresiones mecánicas.

▯ Diámetros externos reducidos para ahorrar 
espacio y disminuir el peso

▯ Aprobación de Germanischer Lloyd para 
usar en motores diesel de barcos

■ Ámbito de uso
▯ Donde las temperaturas extremadamente 

elevadas junto con la tensión mecánica 
hagan necesarios cables armados con un 
aislamiento especial.

▯ Aplicaciones principales: 
- Construcción naval. 
- Sistemas de señalización. 
- Dispositivos de seguimiento. 
- Motores diesel. 
- Máquinas de vapor. 
- Fabricación de turbinas.

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama
▯ Resistente a la rotura debida a fluctuaciones 

constantes de la temperatura
▯ Gran resistencia dieléctrica y a la abrasión.
▯ Gran resistencia a la elongación a las 

roturas.
▯ Solo apto para usar en condiciones secas

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Certificado Germanischer Lloyd.

■ Diseño
▯ Conductores de hilos finos de cobre  

niquelado trenzados.
▯ Aislamiento con base de PTFE.
▯ Conductores trenzados entre sí.
▯ Trenza de fibra de vidrio impregnada.
▯ Armadura de trenza de hilos de acero 

galvanizado.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable flexible

Código de identificación de  
conductores
Hasta 5 conductores:  
Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
Modelo de 7 conductores: 
am/ve, az, ma, ne, ne, ne, tr

Resistencia de aislamiento específica
> 1 TOhm x cm

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo
En instalaciones fijas: 
5 x diámetro del cable

Tensión nominal
U0/U 300/500V 
conforme a GL: 250 V

Tensión de prueba
1500 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Instalación fija:  
de -190 °C hasta +260 °C
Conforme a GL: +205 °C

Referencia Núm. de conductores y sección 
en mm²

Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

ÖLFLEX® HEAT 260 GLS
0091120 2 X 1.5 5.7 29.0 93
0091121 3 G 1.5 6.1 43.0 102

00911223 4 G 1.5 6.6 58.0 130
00911233 5 G 1.5 7.3 72.0 149

0091124 7 G 1.5 8.0 101.0 180

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® HEAT 180 GLS consulte la página 172
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Cables de alimentación y control
Temperaturas ambientales ampliadas

Cables de fibra de vidrio (más de +260 °C)

      

ÖLFLEX® HEAT 350 MC
Adecuado para uso en un rango de temperatura ambiente entre -50 °C y +350 °C

▯ Tensión nominal: 230/400 V.
▯ Para uso en ambientes secos

Info

■ Beneficios
▯ Baja resistencia del conductor mediante el 

uso de hilos de cobre niquelado.

■ Ámbito de uso
▯ La clasificación térmica Clase C posibilita 

una gran variedad de usos para una amplia 
gama de rangos de temperatura.

▯ Altos hornos y fábricas de vidrio.
▯ Construcción de centrales eléctricas o 

químicas.
▯ Construcción de motores y hornos.
▯ Industria de iluminación, aparatos e  

instrumentos

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Solo apto para usar en condiciones secas
▯ Se recomienda el uso de ÖLFLEX® HEAT 

1565 para temperaturas máximas que 
superan los 350 °C temporalmente.

■ Diseño
▯ Conductores de hilos finos de cobre nique-

lado trenzados.
▯ Aislante del conductor: Revestimiento 

trenzado de fibra de vidrio impregnada.
▯ Conductores trenzados entre sí.
▯ Cubierta exterior de trenza de fibra de 

vidrio impregnada, color blanco (natural)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable flexible

Código de identificación de  
conductores
Conforme a VDE 0293 (apéndice T9)

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo
Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U 230/400 V

Tensión de prueba
1500 V

Rango de temperaturas
Instalación fija: de -50 °C a +350 °C 
(ventilación adecuada requerida)

Referencia Núm. de conductores y sección 
en mm²

Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

ÖLFLEX® HEAT 350 MC
0091375 2 X 1 6.8 19.2 56
0091376 3 G 1 7.4 28.8 70
0091377 4 G 1 8.2 38.4 88
0091380 2 X 1.5 7.8 28.8 77
0091381 3 G 1.5 8.4 43.2 93
0091382 4 G 1.5 9.4 57.6 118
0091383 5 G 1.5 10.3 72.0 140
0091390 3 G 2.5 8.9 72.0 124
0091391 4 G 2.5 9.8 96.0 160
0091392 5 G 2.5 10.1 120.0 194

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tamaño de empaquetado: rollo si ≤ 30 kg, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® HEAT 1565 MC consulte la página 178
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Cables de alimentación y control
Temperaturas ambientales ampliadas
Cables de fibra de vidrio (más de +260 °C)

      

ÖLFLEX® HEAT 1565 MC
Adecuado para uso en un rango de temperatura ambiente entre -195 °C y +400 ° C

▯ Temporalmente: hasta +1565 °C
▯ Para uso en ambientes secos

Info

■ Beneficios
▯ Baja resistencia del conductor mediante el 

uso de hilos de cobre niquelado.
▯ Resiste el contacto temporal con metales 

o vidrio fundidos.

■ Ámbito de uso
▯ Mantenimiento de la integridad del circuito 

incluso en zonas con temperaturas am-
bientales 
extremadamente altas.

▯ Altos hornos y plantas procesadoras de 
carbón de coque.

▯ Refinerías.
▯ Fábricas de vidrio.
▯ Aluminio y acererías.

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama
▯ Solo apto para usar en condiciones secas

■ Diseño
▯ Conductores de hilos finos de cobre nique-

lado trenzados.
▯ Envoltura aislante MICA y trenza de fibra 

de vidrio impregnada.
▯ Conductores trenzados entre sí.
▯ Cubierta exterior de cinta de MICA y fibra 

de vidrio impregnada, color rojo.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable flexible

Código de identificación de  
conductores
Cable de 2 conductores: 
azul, negro
Cable de 4 conductores: 
negro, azul, amarillo, marrón

Formación del conductor
Hilos finos de cobre desnudo trenzados

Radio de curvatura mínimo
Instalación fija:  
5 x diámetro del cable

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
2200 V

Rango de temperaturas
-195 °C hasta +400 °C 
(ventilación adecuada requerida)
Temporalmente: hasta +1565 °C

Referencia Núm. de conductores y sección 
en mm²

Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

ÖLFLEX® HEAT 1565 MC
30020808 2 x 0.5 7.0 9.6 48
30020809 2 x 0.75 7.4 14.4 66
30016609 2 x 1 7.7 19.2 74
30016603 2 x 1.5 8.2 28.8 87
30020810 2 x 2.5 9.7 48.0 114
30020811 2 x 4 11.2 76.8 161
30016606 4 x 1 8.9 38.4 123
30016600 4 x 1.5 9.5 57.6 148

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tamaño de empaquetado: rollo si ≤ 30 kg, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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Cables de alimentación y control
Temperaturas ambientales ampliadas

Cables unipolares reticulados E (de -55 °C a +125 °C)

            

Nuevo

ÖLFLEX® HEAT 125 SC
Conductores unipolares probados por VDE conforme a EN 50525-3-41 (H05Z-K y H07Z-K)  

para requisitos mas exigentes

▯ Substituye a los anteriores ÖLFLEX® 
HEAT 145 SC, H05Z-K 110°C y H07Z-K 
110°C

▯ Probado y marcado por VDE
▯ Prestaciones mejoradas frente al fuego.

Info

■ Beneficios
▯ Seguridad en zonas de pública concurrencia.
▯ En caso de incendio, previene la propa-

gación del fuego y reduce la densidad y 
toxicidad de los gases emitidos

▯ Minimiza el daño que los vapores ácidos y 
tóxicos producidos por el incendio causan 
a edificios y equipos.

▯ Certificación múltiple para aplicaciones 
marinas.

■ Ámbito de uso
▯ Apto para el cableado de la conexión de 

sistemas de iluminación, aparatos de 
calefacción, armarios de conmutación y 
distribuidores en ingeniería mecánica o en 
la construcción de equipos.

▯ Para instalación bajo tubo, sobre o bajo el 
enlucido, así como en conductos y ban-
dejas 
cerradas.

■ Características de producto
▯ Comportamiento frente al fuego: 

- Libre de halógenos (IEC 60754-1) 
- Sin gases corrosivos (IEC 60754-2) 
- Baja densidad de humos (IEC 61034-2) 
- No propagador de la llama (IEC 60332-1-2);  
 Baja toxicidad (EN 50305)

▯ Comportamiento frente al fuego ampliado: 
H05Z-K (0,5 mm² hasta 1,0 mm²): 
ver ficha técnica 
H07Z-K (≥ 1,5 mm²):  
no propaga el fuego, conforme a  
IEC 60332-3-24 e IEC 60332-3-25 respec-
tivamente

▯ Resistente a la abrasión y cortes.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Según EN 50525-3-41 con características 

avanzadas
▯ GL (Germanischer Lloyd)

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre estañado trenzados.
▯ Aislamiento de copolímero de poliolefinas 

reticulado por haz de electrones  
(“electro-beam”)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable unipolar

Código de identificación de  
conductores
consultar tabla de referencias

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295, cIase 5 
/ IEC 60228 cIase 5 desde 0,5 mm²

Radio de curvatura mínimo
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
Hasta 1,0 mm² U0/U 300/500 V 
Desde 1,5 mm² U0/U 450/750 V
0,6/1kV desde 1,5 mm² en el caso de 
instalación fija y protegida

Tensión de prueba
3500 V

Rango de temperaturas
Instalación fija: -55 °C hasta +125 °C 
Temporalmente: hasta +145 °C

Sección transversal 
del conductor en mm²

Diámetro exte-
rior en mm

Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km Marrón Negro Gris Azul verde/amarillo naranja

ÖLFLEX® HEAT 125 SC - H05Z-K
0.5 2.2 4.8 8.0 1232003 1232001 1232106 1232002 1232000 1232009

0.75 2.4 7.2 11.0 1233003 1233001 1233106 1233002 1233000 1233009
1 2.5 9.6 14.0 1234003 1234001 1234106 1234002 1234000

ÖLFLEX® HEAT 125 SC - H07Z-K
1.5 3.0 14.4 21.0 1235003 1235001 1235106 1235002 1235000 1235009
2.5 3.6 24.0 33.0 1236003 1236001 1236106 1236002 1236000 1236009
4 4.3 38.4 49.0 1237003 1237001 1237106 1237002 1237000 1237009
6 4.8 57.6 67.0 1238003 1238001 1238106 1238002 1238000
10 6.2 96.0 112.0 1239003 1239001 1239002 1239000
16 7.2 153.6 172.0 1240001 1240002 1240000
25 8.9 240.0 262.0 1241001 1241000
35 10.1 336.0 362.0 1242001 1242000
50 12.5 480.0 512.0 1243001 1243000
70 14.2 672.0 710.0 1244001 1244000
95 16.6 912.0 937.0 1245001
120 18.2 1,152.0 1,159.0 1246001
150 20.6 1,440.0 1,447.0 1247001 1247000
185 22.5 1,776.0 1,790.0 1248001
240 26.4 2,304.0 2,318.0 1249001

Sección transversal 
del conductor en mm²

Diámetro exte-
rior en mm

Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km Azul oscuro Blanco Verde amarillo Púrpura Rojo

ÖLFLEX® HEAT 125 SC - H05Z-K
0.5 2.2 4.8 8.0 1232114 1232105 1232006 1232005 1232007 1232104

0.75 2.4 7.2 11.0 1233114 1233105 1233006 1233005 1233007 1233104
1 2.5 9.6 14.0 1234114 1234105 1234006 1234005 1234007 1234104

ÖLFLEX® HEAT 125 SC - H07Z-K
1.5 3.0 14.4 21.0 1235114 1235105 1235006 1235005 1235007 1235104
2.5 3.6 24.0 33.0 1236114 1236105 1236006 1236005 1236007 1236104
4 4.3 38.4 49.0 1237114 1237105 1237104
6 4.8 57.6 67.0 1238114 1238104
10 6.2 96.0 112.0 1239104
16 7.2 153.6 172.0 1240104

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar   /   Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Sección nominal de 0,25 mm² únicamente disponible en cajas de 300 m.Sección nominal de 0,5 mm² únicamente disponible en cajas de 200 m.Sección nominal de 1,0 - 4 mm² únicamente 
disponible en cajas de 100 m.
Índice de referencias para el código de colores: 000 =amarillo/verde / 001 =negro / 114 =azul oscuro / 003 =marrón / 005 = amarillo / 006 =verde / 007 =púrpura / 009 =naranja /  
104 =rojo / 105 =blanco / 106 =gris
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Cables de alimentación y control
Temperaturas ambientales ampliadas
Cables unipolares de silicona (desde -50 ºC hasta +180 ºC)

      

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF
Conductores trenzados versátiles con rango de temperaturas aumentado

▯ Conductor flexible de cobre de hilo fino

Info

■ Ámbito de uso
▯ Áreas en las que, al cabo de un período 

corto de tiempo, los materiales tradicio-
nales del aislante del cable se quebrarán 
debido a las elevadas temperaturas 
ambientales.

▯ Campos habituales de aplicación 
- Construcción de armarios de distribución 
- Construcción de aparatos y dispositivos 
- Industria de motores eléctricos 
- Saunas y solarios 
- Elementos térmicos y de calefacción 
- Técnica de iluminación 
- Construcción de ven

■ Características de producto
▯ Libre de halógenos, conforme a  

IEC 60754-1.
▯ Resistente a múltiples aceites, alcoholes, 

grasas animales y vegetales, y otros pro-
ductos químicos

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre estañado trenzados.
▯ Aislante con base de silicona

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable unipolar

Resistencia de aislamiento específica
>200 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295, cIase 5 
/ IEC 60228 cIase 5 desde 0,5 mm²

Radio de curvatura mínimo
Instalación fija: 6 x diámetro del  
conductor 
Extremo acodado del conductor:  
3 x diámetro del cable

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
2000 V

Rango de temperaturas
-50 °C hasta +180 °C 
(ventilación adecuada requerida)
Temporalmente: +200 °C

Sección trans-
versal del con-
ductor en mm²

Diámetro 
exterior en 

mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km Marrón Negro Gris Azul verde/amarillo naranja Blanco

0.25 1.9 2.4 5.4 0047003 0047001 0047106 0047002 0047000 0047009 0047105
0.5 2.1 4.8 9.0 0048003 0048001 0048106 0048002 0048000 0048009 0048105

0.75 2.4 7.2 12.0 0049003 0049001 0049106 0049002 0049000 0049009 0049105
1 2.5 9.6 15.0 0050003 0050001 0050106 0050002 0050000 0050009 0050105

1.5 2.8 14.4 20.0 0051003 0051001 0051106 0051002 0051000 0051009 0051105
2.5 3.4 24.0 32.0 0052003 0052001 0052106 0052002 0052000 0052105
4 4.2 38.0 50.0 0053003 0053001 0053106 0053002 0053000 0053009 0053105
6 5.0 58.0 73.0 0054003 0054001 0054106 0054002 0054000 0054105
10 6.6 96.0 118.0 0055003 0055001 0055106 0055002 0055000 0055009
16 7.4 154.0 177.0 0056001 0056106 0056002 0056000
25 9.2 240.0 277.0 0057001 0057106 0057002 0057000
35 10.3 336.0 374.0 0058001 0058002 0058000
50 12.2 480.0 530.0 0059001 0059000
70 14.2 672.0 724.0 0060001 0060002 0060000
95 16.6 912.0 982.0 0061001 0061000 0061105
120 18.0 1,152.0 1,219.0 0062001 0062000
150 20.0 1,440.0 1,524.0 0063001
185 22.5 1,776.0 1,915.0 0064001

Sección transversal del 
conductor en mm²

Diámetro exte-
rior en mm

Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km Verde amarillo Púrpura Rojo rosa Beige

0.25 1.9 2.4 5.4 0047006 0047005 0047007 0047104 0047008
0.5 2.1 4.8 9.0 0048006 0048005 0048007 0048104 0048008

0.75 2.4 7.2 12.0 0049006 0049005 0049007 0049104 0049008
1 2.5 9.6 15.0 0050006 0050005 0050007 0050104 0050008 0050004

1.5 2.8 14.4 20.0 0051006 0051005 0051007 0051104 0051008
2.5 3.4 24.0 32.0 0052006 0052005 0052007 0052104
4 4.2 38.0 50.0 0053006 0053005 0053104
6 5.0 58.0 73.0 0054006 0054005 0054104 0054004
10 6.6 96.0 118.0 0055104
16 7.4 154.0 177.0 0056104
25 9.2 240.0 277.0 0057104
35 10.3 336.0 374.0 0058104
50 12.2 480.0 530.0 0059104

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
También disponibles en cajas de gran tamaño y tambores desechables.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Índice de referencias para el código de colores: 000 =amarillo/verde / 001 =negro / 002 =azul / 003 =marrón / 004 =beige / 005 = amarillo / 006 =verde / 007 =púrpura / 008 =rosa / 
009 =naranja / 104 =rojo / 105 =blanco / 106 =gris
Otros colores disponibles bajo demanda
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Cables de alimentación y control
Temperaturas ambientales ampliadas

Cables unipolares de silicona (desde -50 ºC hasta +180 ºC)

      

ÖLFLEX® HEAT 180 SiD
Conductores sólidos versátiles con rango de temperaturas aumentado

▯ Conductor de cobre sólido

Info

■ Ámbito de uso
▯ Áreas en las que, al cabo de un período 

corto de tiempo, los materiales tradicio-
nales del aislante del cable se quebrarán 
debido a las elevadas temperaturas 
ambientales.

▯ Campos habituales de aplicación 
- Construcción de armarios de distribución 
- Construcción de aparatos y dispositivos 
- Industria de motores eléctricos 
- Saunas y solarios 
- Elementos térmicos y de calefacción 
- Técnica de iluminación 
- Construcción de ven

■ Características de producto
▯ Libre de halógenos, conforme a  

IEC 60754-1.
▯ Resistente a múltiples aceites, alcoholes, 

grasas animales y vegetales, y otros  
productos químicos

■ Diseño
▯ Conductor de hilo de cobre sólido estañado
▯ Aislante con base de silicona

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable unipolar

Resistencia de aislamiento específica
>200 GOhm x cm

Formación del conductor
Conductor de cobre sólido

Radio de curvatura mínimo
Instalación fija: 6 x diámetro del  
conductor 
Extremo acodado del conductor:  
3 x diámetro del cable

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
2000 V

Rango de temperaturas
-50 °C hasta +180 °C 
(ventilación adecuada requerida)
Temporalmente: +200 °C

Sección transversal 
del conductor en mm²

Diámetro exterior 
en mm

Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km Marrón Negro Azul verde/amarillo Blanco

0.5 2.0 4.8 9.0 0068001 0068105
0.75 2.2 7.2 12.0 0069003 0069001 0069002 0069000 0069105

1 2.3 9.6 15.0 0070003 0070001 0070002 0070000 0070105
1.5 2.6 14.4 20.0 0071003 0071001 0071002 0071000 0071105
2.5 3.2 24.0 32.0 0072001 0072002
4 3.9 38.0 50.0 0073001
6 4.6 58.0 64.5 0074001 0074002

Sección transversal del 
conductor en mm²

Diámetro exterior en 
mm

Índice de cobre kg/km Peso kg/km Verde Púrpura Rojo Beige

0.75 2.2 7.2 12.0 0069006 0069007 0069104
1 2.3 9.6 15.0 0070007 0070104

1.5 2.6 14.4 20.0 0071004

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
También disponibles en cajas de gran tamaño y tambores desechables.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Índice de referencias para el código de colores: 000 =amarillo/verde / 001 =negro / 002 =azul / 003 =marrón / 004 = beige / 006 =verde / 007 =púrpura / 104 =rojo / 105 =blanco
Otros colores disponibles bajo demanda

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® HEAT 180 SiF consulte la página 180
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Cables de alimentación y control
Temperaturas ambientales ampliadas
Cables unipolares de silicona (desde -50 ºC hasta +180 ºC)

      

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL

▯ Con trenza de protección de fibra de 
vidrio

Info

ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ

▯ Conductor doble separable

Info

ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi

▯ Cables 10kV de encendido de alta  
tensión 

Info

■ Ámbito de uso
▯ Áreas en las que, al cabo de un período 

corto de tiempo, los materiales tradicio-
nales del aislante del cable se quebrarán 
debido a las elevadas temperaturas 
ambientales.

▯ Campos habituales de aplicación 
- Construcción de armarios de distribución 
- Construcción de aparatos y dispositivos 
- Industria de motores eléctricos 
- Saunas y solarios 
- Elementos térmicos y de calefacción 
- Técnica de iluminación 
- Construcción de ven

■ Características de producto
▯ Libre de halógenos, conforme a  

IEC 60754-1.
▯ Resistente a múltiples aceites, alcoholes, 

grasas animales y vegetales, y otros  
productos químicos

■ Normas de referencia / Aprobaciones
ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi
▯ Tensión nominal incrementada sobre 

la base de la directiva de baja tensión 
2006/95EC

■ Diseño
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre estañado trenzados.
▯ Aislante con base de silicona
▯ Trenza de fibra de vidrio impregnada.
ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre estañado trenzados.
▯ Aislante con base de silicona
▯ Conductores paralelos con cinta separadora
ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre estañado trenzados.
▯ Aislante con base de silicona

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable unipolar

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295, cIase 5 
/ IEC 60228 cIase 5 desde 0,5 mm²

Radio de curvatura mínimo
Instalación fija:  
6 x diámetro del conductor 
Extremo acodado del conductor:  
3 x diámetro del cable

Tensión nominal
Version SiF/GL / SiZ: 
U0/U 300/500 V 
Version FZLSi: 
10 kV

Tensión de prueba
Version SiF/GL / SiZ: 
2000 V 
Version FZLSi: 
20 kV

Rango de temperaturas
-50 °C hasta +180 °C 
(ventilación adecuada requerida)
Temporalmente: +200 °C

Referencia Sección transversal del conductor 
en mm²

Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

hilo de cableado con malla de fibra de vidrio ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL 
0065102 0.5 2.5 4.8 11.0
0065103 0.75 2.8 7.2 14.0
0065104 1 2.9 9.6 17.0
0065105 1.5 3.2 14.4 23.0
0065106 2.5 3.8 24.0 36.0
0065107 4 4.6 38.0 54.0
0065108 6 5.4 58.0 80.0
0065109 10 7.6 96.0 133.0
0065110 16 8.4 154.0 198.0
0065111 25 10.2 240.0 301.0
0065112 35 11.3 336.0 401.0
0065113 50 13.4 480.0 567.0

cable de dos conductores ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ 
0065201 2 x 0.5 2.1 x 4.2 9.6 17.0
0065202 2 x 0.75 2.3 x 4.6 14.4 24.0

hilo de encendido de alto voltaje ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi 
2510001 1 (32 x 0,2) 7.0 9.6 68.0
2510005 1,5 (30 x 0,25) 7.6 14.4 83.0

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Código de colores: ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL = blanco con trenza de fibra de vidrio natural / ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ = rojo / ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi = rojo
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Cables de alimentación y control
Temperaturas ambientales ampliadas

-100°C bis +205°C / FEP Monoconductores

                  

ÖLFLEX® HEAT 205 SC
Para temperaturas extremas

▯ Resistencia térmica y química
▯ Menor espacio y peso
▯  FEP = copolímero de tetrafluoretileno/

hexafluorpropileno 

Info

■ Beneficios
▯ Diámetros externos reducidos para ahorrar 

espacio y disminuir el peso
▯ Resistente a la mayoría de los agentes 

químicos más agresivos.

■ Ámbito de uso
▯ Para una gran variedad de sectores 

industriales en los que el uso de cables 
convencionales no sea posible debido a las 
altas temperaturas del entorno, exposición 
a productos químicos agresivos o espacios 
reducidos.

▯ Campos de aplicación típicos 
- Cuadros eléctricos con altas 
 temperaturas 
- Instrumentos de medición 
- Calderas y trabajos de albañilería 
- Calentadores y electrodomésticos 
- Fabricación de motores eléctricos 
- Instalaciones en la industria química

■ Características de producto
▯ ÖLFLEX® HEAT 205 hecho de FEP 

- Resistencia excepcional contra los 
ácidos, 
 disolventes, lacas, gasolina, aceites y 
muchos 
 otros medios químicos 
- Difícil de inflamar 
- Alta resistencia dieléctrica y a la  
 abrasión 
- Baja absorción de agua 
- Resistente a los microbios 
- Materiales aislantes no adhesivos 
- Resistentes al clima y al ozono 
- Hidrofóbicos y repelentes de la suciedad 
- Alta elongación y resistencia a la rotura 
- Resistente a los fluidos hidráulicos

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre estañado trenzados.
▯ Aislamiento de conductores a base de FEP

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable unipolar

Resistencia de aislamiento específica
>2 TOhm x cm

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295, cIase 5 
/ IEC 60228 cIase 5 desde 0,5 mm²

Radio de curvatura mínimo
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
2500 V

Rango de temperaturas
Instalación fija: de -100°C a +205°C

Sección trans-
versal del con-
ductor en mm²

Diámetro 
exterior en 

mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km Marrón Negro Gris Azul verde/amarillo naranja Blanco

0.14 1.0 1.3 2.6 0080001 0080002 0080105
0.25 1.2 2.4 4 0081003 0081001 0081106 0081002 0081009 0081105
0.5 1.4 4.8 6.8 0082003 0082001 0082106 0082002 0082000 0082009 0082105

0.75 1.8 7.2 10.1 0083003 0083001 0083002 0083000 0083105
1 1.9 9.6 12.8 0084003 0084001 0084106 0084002 0084000 0084105

1.5 2.1 14.4 18 0085003 0085001 0085002 0085000 0085105
2.5 2.6 24.0 29.5 0086003 0086001 0086106 0086002 0086000 0086105
4 3.1 38.0 45 0087003 0087001 0087002 0087000 0087105
6 3.8 58.0 68 0088003 0088001 0088002 0088000
10 4.7 96.0 116 0089003 0089001 0089106 0089002 0089000 0089105
16 6.6 154.0 175 0090001 0090002 0090000

Sección transversal 
del conductor en mm²

Diámetro exte-
rior en mm

Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km Verde amarillo Púrpura Rojo transparente rosa

0.14 1.0 1.3 2.6 0080006 0080005 0080104 0080010
0.25 1.2 2.4 4 0081006 0081005 0081104 0081010
0.5 1.4 4.8 6.8 0082006 0082005 0082007 0082104 0082010

0.75 1.8 7.2 10.1 0083006 0083005 0083104 0083010 0083008
1 1.9 9.6 12.8 0084006 0084005 0084007 0084104 0084010

1.5 2.1 14.4 18 0085005 0085104 0085010
2.5 2.6 24.0 29.5 0086007 0086104 0086010
4 3.1 38.0 45 0087005 0087104 0087010
6 3.8 58.0 68 0088104 0088010
10 4.7 96.0 116 0089104 0089010
16 6.6 154.0 175 0090104

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tamaño de embalaje: Rollo de 100 m
Disponible solo como artículo de rollo original
También disponibles en cajas de gran tamaño y tambores desechables.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Índice de referencias para el código de colores: 000 =amarillo/verde / 001 =negro / 002 =azul / 003 =marrón / 005 = amarillo / 006 =verde / 007 =púrpura / 008 =rosa / 009 =naranja 
/ 010 =transparente / 104 =rojo / 105 =blanco / 106 =gris
Otros colores disponibles bajo demanda

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® HEAT 260 SC consulte la página 184

■ Accesorios
▯ Herramienta pelacables y de corte UNIVERSAL STRIP consulte  

la página 910
▯ Tijeras para cable KT 11 consulte la página 907



184 Para información actualizada visitar: www.lappgroup.es

Ö
LF

LE
X®

U
N

IT
RO

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
H

IT
RO

N
IC

®
EP

IC
®

SK
IN

TO
P®

SI
LV

YN
®

FL
EX

IM
A

RK
®

AC
CE

SO
RI

O
S

A
PÉ

N
D

IC
E

Cables de alimentación y control
Temperaturas ambientales ampliadas
-190°C bis +260°C / PTFE Monoconductores

                  

ÖLFLEX® HEAT 260 SC
Para uso en condiciones extremas

▯ Excelente rendimiento químico, térmico 
y eléctrico 

▯ Menor espacio y peso
▯  PTFE= PolItetrafluoretileno

Info

■ Beneficios
▯ Diámetros externos reducidos para ahorrar 

espacio y disminuir el peso
▯ Resistente a la mayoría de los agentes 

químicos más agresivos.
▯ Resistente a la rotura debida a fluctuaciones 

constantes de la temperatura

■ Ámbito de uso
▯ Para una gran variedad de sectores 

industriales en los que el uso de cables 
convencionales no sea posible debido a las 
altas temperaturas del entorno, exposición 
a productos químicos agresivos o espacios 
reducidos.

▯ Campos de aplicación típicos 
- Ingeniería aeroespacial 
- Tecnología de alta frecuencia 
- Cuadros eléctricos con altas 
 temperaturas 
- Instrumentos de medición 
- Calderas y trabajos de albañilería 
- Calentadores y electrodomésticos 
- Fabricación de motores eléctricos 
- Instalaciones en la industria química

■ Características de producto
▯ ÖLFLEX® HEAT 260 hecho de PTFE 

- Resistencia excepcional contra los 
ácidos, 
 álcalis, disolventes, lacas, gasolina, 
aceites y 
 muchos otros medios químicos 
- Difícil de inflamar 
- Alta resistencia dieléctrica y a la  
 abrasión 
- Baja absorción de agua 
- Resistente a los microbios 
- Materiales aislantes no adhesivos 
- Resistentes al clima y al ozono 
- Hidrofóbicos y repelentes de la suciedad 
- Alta elongación y resistencia a la rotura 
- Resistente al contacto con nitrógeno 
líquido 
- Resistente a los fluidos hidráulicos

▯ El cobre plateado se caracteriza por una 
buena conductividad en la superficie 
(efecto skin) y una buena capacidad de 
soldadura

■ Diseño
▯ Conductor de cobre plateado AWG
▯ Aislamiento de PTFE.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable unipolar

Resistencia de aislamiento específica
> 1 TOhm x cm

Formación del conductor
Tamaños de conductor AWG: 7,  
19 o 37 hilos

Radio de curvatura mínimo
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
3400 V

Rango de temperaturas
Instalación fija: de -190 °C  
hasta +260 °C

Núm de AWG y 
número de hilo

Diámetro 
exterior en 

mm

Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km Marrón Negro Gris Azul verde/amarillo naranja Blanco

28 (7) 0.8 0.9 2 0094003 0094001 0094106 0094002 0094000 0094009 0094105
26 (7) 0.9 1.4 2.7 0095001 0095106 0095002 0095009 0095105
26 (19) 0.9 1.5 2.9 0096001 0096000
24 (7) 1.1 2.2 3.8 0097003 0097001 0097002 0097105
24 (19) 1.1 2.3 4 0098003 0098001 0098106 0098002 0098000 0098105
22 (7) 1.2 3.4 5.4 0099003 0099001 0099002 0099105
22 (19) 1.2 3.7 5.7 0100003 0100001 0100002 0100009 0100105
20 (7) 1.4 5.4 7.7 0101003 0101001 0101002 0101105
20 (19) 1.4 5.9 8.2 0102003 0102001 0102106 0102002 0102009 0102105
18 (7) 1.7 8.6 12 0103001
18 (19) 1.7 9.3 12 0104003 0104001 0104002 0104000 0104009 0104105
16 (19) 2.0 11.8 16 0105003 0105001 0105002 0105000 0105009 0105105
14 (19) 2.4 18.7 23 0106003 0106001 0106106 0106002 0106000 0106105
12 (19) 2.8 29.6 35 0107003 0107001 0107002 0107000 0107105
10 (37) 3.4 45.6 51 0108001 0108002 0108000 0108105

Núm de AWG y 
número de hilo

Diámetro  
exterior en mm

Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km Verde amarillo Púrpura Rojo transparente rosa

28 (7) 0.8 0.9 2 0094006 0094005 0094007 0094104 0094010 0094008
26 (7) 0.9 1.4 2.7 0095006 0095005 0095007 0095104
26 (19) 0.9 1.5 2.9 0096006 0096104
24 (7) 1.1 2.2 3.8 0097104
24 (19) 1.1 2.3 4 0098006 0098104
22 (7) 1.2 3.4 5.4 0099006 0099007 0099104
22 (19) 1.2 3.7 5.7 0100005 0100104
20 (7) 1.4 5.4 7.7 0101006 0101104
20 (19) 1.4 5.9 8.2 0102006 0102005 0102007 0102104
18 (19) 1.7 9.3 12 0104006 0104005 0104007 0104104 0104010
16 (19) 2.0 11.8 16 0105006 0105005 0105007 0105104 0105008
14 (19) 2.4 18.7 23 0106006 0106005 0106104
12 (19) 2.8 29.6 35 0107006 0107005
10 (37) 3.4 45.6 51 0108104

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Tamaño de embalaje: Rollo de 100 m    7   Disponible solo como artículo de rollo original
También disponibles en cajas de gran tamaño y tambores desechables.   7   Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Índice de referencias para el código de colores: 000 =amarillo/verde / 001 =negro / 002 =azul / 003 =marrón / 005 = amarillo / 006 =verde / 007 =púrpura / 008 =rosa / 009 =naranja 
/ 010 =transparente / 104 =rojo / 105 =blanco / 106 =gris
Otros colores disponibles bajo demanda

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® HEAT 205 SC consulte  

la página 183

■ Accesorios
▯ Herramienta pelacables y de corte UNIVERSAL STRIP consulte la página 910
▯ Tijeras para cable KT 11 consulte la página 907
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Cables de alimentación y control
Temperaturas ambientales ampliadas

Conductores individuales de fibra de vidrio (más de 260 ºC)

   

ÖLFLEX® HEAT 350 SC
Adecuado para uso en un rango de temperatura ambiente entre -50 °C y +350 °C

▯ Tensión nominal: 230/400 V.
▯ Para uso en ambientes secos

Info

■ Beneficios
▯ Baja resistencia del conductor mediante el 

uso de hilos de cobre niquelado.

■ Ámbito de uso
▯ La clasificación térmica Clase C posibilita 

una gran variedad de usos para una amplia 
gama de rangos de temperatura.

▯ Altos hornos y fábricas de vidrio.
▯ Construcción de centrales eléctricas o 

químicas.
▯ Construcción de motores y hornos.
▯ Industria de iluminación, aparatos e instru-

mentos

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Solo apto para usar en condiciones secas
▯ Se recomienda el uso de ÖLFLEX® HEAT 

1565 para temperaturas máximas que 
superan los 350 °C temporalmente.

■ Diseño
▯ Conductores de hilos finos de cobre nique-

lado trenzados.
▯ Aislante del conductor: Revestimiento de 

fibra de vidrio 
(con envoltura de mica adicional a partir 
de 16 mm²) y trenzado impregnado de 
fibra de vidrio, color del conductor blanco 
(natural)

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable unipolar

Código de identificación de  
conductores
Colores naturales

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo
Instalación fija: 5 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
1500 V

Rango de temperaturas
Instalación fija: de -50 °C a +350 °C 
(ventilación adecuada requerida)

Referencia Sección transversal del conductor 
en mm²

Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

ÖLFLEX® HEAT 350 SC
0091350 0.5 2.5 4.8 13.0
0091351 0.75 3.0 7.2 15.0
0091352 1 3.4 9.6 17.0
0091353 1.5 3.5 14.4 23.0
0091354 2.5 3.7 24.0 34.0
0091355 4 4.2 38.4 54.0
0091356 6 6.2 57.6 84.0
0091357 10 7.3 96.0 120.0
0091358 16 8.0 153.6 199.0
0091359 25 9.5 240.0 300.0
0091360 35 10.9 336.0 399.0
0091361 50 13.2 480.0 540.0

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tamaño de empaquetado: rollo si ≤ 30 kg, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® HEAT 1565 SC consulte la página 186

■ Accesorios
▯ Tijeras para cable BULLI consulte la página 907
▯ Herramienta pelacables de SMART STRIP consulte la página 911
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Cables de alimentación y control
Temperaturas ambientales ampliadas
Conductores individuales de fibra de vidrio (más de 260 ºC)

      

ÖLFLEX® HEAT 1565 SC
Adecuado para uso en un rango de temperatura ambiente entre -195 °C y +400 ° C

▯ Temporalmente: hasta +1565 °C
▯ Para uso en ambientes secos

Info

■ Beneficios
▯ Baja resistencia del conductor mediante el 

uso de hilos de cobre niquelado.
▯ Resiste el contacto temporal con metales 

o vidrio fundidos.

■ Ámbito de uso
▯ Mantenimiento de la integridad del circuito 

incluso en zonas con temperaturas am-
bientales 
extremadamente altas.

▯ Altos hornos y plantas procesadoras de 
carbón de coque.

▯ Refinerías.
▯ Fábricas de vidrio.
▯ Aluminio y acererías.

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama
▯ Solo apto para usar en condiciones secas

■ Diseño
▯ Conductores de hilos finos de cobre nique-

lado trenzados.
▯ Envoltura de cinta de mica
▯ Trenzado de fibra de vidrio impregnada,  

color de conductor: rojo

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable unipolar

Código de identificación de  
conductores
Rojo

Formación del conductor
Hilos finos de cobre desnudo trenzados

Radio de curvatura mínimo
Instalación fija: 5 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
2200 V

Rango de temperaturas
-195 °C hasta +400 °C 
(ventilación adecuada requerida)
Temporalmente: hasta +1565 °C

Referencia Sección transversal del conductor 
en mm²

Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

ÖLFLEX® HEAT SC 1565
3020780 0.75 2.9 7.2 15.9
3020781 1 3.0 9.6 18.8
3013234 1.5 3.3 14.4 24.3
3020782 2.5 3.8 24.0 35.0
3018942 4 4.8 38.4 56.0
3020783 6 5.6 57.6 86.4
3016697 10 6.2 96.0 123.0
3016698 16 7.9 153.6 202.5
3016699 25 9.2 240.0 295.1
3016771 35 10.6 336.0 403.9
3017861 50 12.2 480.0 545.0

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tamaño de empaquetado: rollo si ≤ 30 kg, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Accesorios
▯ Herramienta pelacables STAR STRIP consulte la página 910
▯ Tijeras para cable KS 15 consulte la página 908
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Cables de alimentación y control
Cables unipolares para cuadros de control

Uso universal

 

LIY
Hilos trenzados para dispositivos de telecomunicaciones y componentes electrónicos.

▯ Cable de conexión de control de PVC
▯ Favorable

Info

■ Ámbito de uso
▯ Hilos para el cableado de dispositivos 

de telecomunicaciones y componentes 
electrónicos dentro de dispositivos.

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Carrete: d1=18 mm; d2=150 mm;  

b=85 mm.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en VDE 0812

■ Diseño
▯ Conductor de cobre
▯ Aislamiento del conductor de base de  

PVC YI 2 / TI27, según VDE 0207-4

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable unipolar

Tensión de cresta de trabajo
500 V (0,14 mm²)
900 V (0,25 mm²)

Formación del conductor
0,14 mm²: ≥ 18 hilos  
(Ø unitario: 0,10 mm)
0,25 mm²: ≥ 14 hilos  
(Ø unitario 0,15 mm)

Tensión nominal
Tensión de trabajo < 50 V AC
USS - Tensión pico-pico: ≤ 250 V

Tensión de prueba
1.200 V (0,14 mm²)
2500 V (0,25 mm²)

Rango de temperaturas
Instalación fija: de -30 °C a +70 °C

Sección transversal del 
conductor en mm²

Diámetro exterior 
en mm

m/carrete Índice de cobre 
kg/km

Marrón Negro Gris Azul Verde/ 
Amarillo

0.14 1.1 500 1.3 4125003S 4125001S 4125106S 4125002S
0.25 1.3 250 2.4 4126003S 4126001S 4126106S 4126002S 4126000S

Sección transversal del 
conductor en mm²

Diámetro exterior 
en mm

m/carrete Índice de cobre 
kg/km

Naranja Azul oscuro Blanco Verde Amarillo

0.14 1.1 500 1.3 4125009S 4125105S 4125006S 4125005S
0.25 1.3 250 2.4 4126009S 4126014S 4126105S 4126006S 4126005S

Sección transversal del conductor 
en mm²

Diámetro exterior en mm m/carrete Índice de cobre kg/km Púrpura Rojo Rosa

0.14 1.1 500 1.3 4125007S 4125104S
0.25 1.3 250 2.4 4126007S 4126104S 4126008S

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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Cables de alimentación y control
Cables unipolares para cuadros de control
Uso universal

 

LiY con aislamiento bicolor en espiral
Hilos de instalación con conductor de telecomunicaciones y bandas de colores

▯ Cable de conexión de control de PVC
▯ Favorable
▯ PVC en espiral de dos colores

Info

■ Ámbito de uso
▯ Hilos para el cableado de dispositivos 

de telecomunicaciones y componentes 
electrónicos dentro de dispositivos.

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Carrete: d1=18 mm; d2=150 mm;  

b=85 mm.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en VDE 0812

■ Diseño
▯ Conductor de cobre
▯ Aislamiento del conductor de base de  

PVC YI 2 / TI27, según VDE 0207-4
▯ Identificado con franjas de colores.

■ Características técnicas

Tensión de cresta de trabajo
900 V (0,25 mm²)

Formación del conductor
0,25 mm²: ≥ 14 hilos  
(Ø unitario 0,15 mm)

Tensión nominal
Tensión de trabajo < 50 V AC
USS - Tensión pico-pico: ≤ 250 V

Tensión de prueba
2500 V (0,25 mm²)

Rango de temperaturas
Instalación fija: de -30 °C a +70 °C

Sección transversal del conduc-
tor en mm²

Diámetro exterior 
en mm

m/carrete Índice de cobre kg/
km

Azul/Negro Marrón/Verde Marrón/
Blanco

Naranja/
Negro

0.25 1.5 250 2.4 4502232S 4502282S 4502292S 4502382S

Sección transversal del conductor en mm² Diámetro exterior en mm m/carrete Índice de cobre kg/km Naranja/
Blanco

Blanco/Rojo

0.25 1.5 250 2.4 4502392S 4502462S

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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Cables de alimentación y control
Cables unipolares para cuadros de control

Uso universal

   

X05V-K con aislamiento bicolor en espiral

▯ PVC en espiral de dos colores

Info

■ Ámbito de uso
▯ Cableado interior de dispositivos.
▯ Tendido protegido en luminarias
▯ Sistemas de señalización sobre y bajo 

enlucido en tubos

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Caja: d1=18 mm; d2=200 mm; b=85 mm.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en EN 50525-2-31

■ Diseño
▯ Conductor de hilo fino de cobre trenzado 

desnudo en línea con la clase de conduc-
tor 5, conforme a IEC 60228

▯ Identificado con franjas de colores.

■ Características técnicas

Formación del conductor
Conductor de hilo fino de cobre trenzado 
desnudo en línea con la clase de  
conductor 5, conforme a IEC 60228

Radio de curvatura mínimo
4x diámetro exterior (DE) en la utiliza-
ción definida para el H05V-K; 2 x DE en 
flexión cuidadosa

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
2000 V

Capacidad de carga
VDE 0298 Parte 4
HD 516/VDE 0298-300

Rango de temperaturas
Instalación fija: 
de -30 °C a +80 °C
Movimiento ocasional: de +5°C a +70°C

Sección transversal del 
conductor en mm²

Diámetro exterior 
en mm

m/carrete Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km Azul/Blanco Azul oscuro/
Blanco

Negro /Blanco Azul/Negro 

0.5 2.5 250 4.8 9 4512261S 4512921S 4512231S
0.75 2.7 250 7.2 12 4512262S 4512922S 4512222S 4512232S

1 2.8 250 9.6 15 4512263S 4512923S 4512223S 4512233S

Sección transversal 
del conductor en mm²

Diámetro 
exterior en mm

m/carrete m/bidón Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km Azul/Verde Azul/Rojo Marrón/Negro Marrón/
Blanco

0.5 2.5 250 4.8 9 4512241S 4512251S 4512291S
0.75 2.7 250 7.2 12 4512242S 4512252S 4512272S 4512292S
0.75 2.7 4,000 7.2 12 4512252K

1 2.8 250 9.6 15 4512243S 4512253S 4512293S

Sección transversal del 
conductor en mm²

Diámetro exterior 
en mm

m/carrete Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km Amarillo/
Blanco

Púrpura/
Negro

Púrpura/
Blanco

Naranja/
Negro 

0.5 2.5 250 4.8 9 4512321S 4512351S 4512371S 4512381S
0.75 2.7 250 7.2 12 4512322S 4512352S 4512372S 4512382S

1 2.8 250 9.6 15 4512353S 4512373S 4512383S

Sección transversal 
del conductor en mm²

Diámetro  
exterior en mm

m/carrete m/bidón Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km Naranja/
Blanco

Rojo/Negro Rojo/Blanco Blanco/Negro

0.5 2.5 250 4.8 9 4512391S 4512401S 4512421S
0.75 2.7 250 7.2 12 4512392S 4512402S 4512422S 4512432S

1 2.8 250 9.6 15 4512393S 4512403S 4512423S 4512433S
1 2.8 2,000 9.6 15 4512393K 4512423K

Sección transversal del conductor 
en mm²

Diámetro exterior en 
mm

m/carrete Índice de cobre kg/km Peso kg/km Blanco/Azul Gris/Negro

0.5 2.5 250 4.8 9 4512441S 4512471S
0.75 2.7 250 7.2 12 4512442S 4512472S

1 2.8 250 9.6 15 4512443S 4512473S

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Los diámetros externos indicados en la tabla de números de pieza son valores máximos.
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Cables de alimentación y control
Cables unipolares para cuadros de control
Uso universal

      

Nuevo

Lapp Kabel H05V-K
Certificado de tipo de cable <VDE>

▯ <VDE>

Info

■ Beneficios
▯ La señalización de cables <VDE> es una 

marca que certifica haber pasado satis-
factoriamente las pruebas conforme a los 
estándares VDE/ EN/ HD/ IEC además 
de cumplir con las posibles normativas de 
salud y seguridad. <VDE> es emitido por 
el instituto de pruebas y certificaciones de 
VDE.

■ Ámbito de uso
▯ Cableado interior de dispositivos.
▯ Tendido protegido en luminarias
▯ Sistemas de señalización sobre y bajo 

enlucido en tubos

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama conforme a  

IEC 60332-1-2

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Certificado de tipo de cable <VDE>  

conforme a EN 50525-2-31

■ Diseño
▯ Conductor de hilo fino de cobre trenzado 

desnudo en línea con la clase de conduc-
tor 5, conforme a IEC 60228

▯ Aislamiento de PVC.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable unipolar

Formación del conductor
Conductor de hilo fino de cobre trenzado 
desnudo en línea con la clase de  
conductor 5, conforme a IEC 60228

Radio de curvatura mínimo
A una temperatura del cable de 20 ºC 
±10 °C, conforme a HD 516
4x diámetro exterior (DE) para uso  
normal; 2 x DE para flexión cuidadosa

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
2000 V

Capacidad de carga
VDE 0298 Parte 4
HD 516/VDE 0298-300

Rango de temperaturas
Instalación fija: 
de -30 °C a +80 °C
Movimiento ocasional: de +5°C a +70°C

Sección transversal del 
conductor en mm²

Diámetro  
exterior en mm

m/rollo Índice de cobre 
kg/km

Peso  
kg/km

Marrón Negro Gris Azul Verde/Amarillo

1 2.8 100 9.6 15 8110033 8110013 8110063 8110023 8110003

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Los diámetros externos indicados en la tabla de números de pieza son valores máximos.
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Cables de alimentación y control
Cables unipolares para cuadros de control

Uso universal

      

H05V-K
Certificado de tipo de cable <HAR> europeo

▯ <HAR>

Info

■ Beneficios
▯ La señalización <HAR> de cables supone 

también el respaldo internacional de mar-
cas y certificados de prueba de los institu-
tos de certificación, p. ej.: <VDE><HAR>. 
La señalización <HAR> es de especial 
importancia en el caso de tráfico de mer-
cancías entre países europeos.

■ Ámbito de uso
▯ Cableado interior de dispositivos.
▯ Tendido protegido en luminarias
▯ Sistemas de señalización sobre y bajo 

enlucido en tubos

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Caja: d1=18 mm; d2=200 mm; b=85 mm.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Certificado de tipo de cable <HAR>  

conforme a EN 50525-2-31

■ Diseño
▯ Conductor de hilo fino de cobre trenzado 

desnudo en línea con la clase de conduc-
tor 5, conforme a IEC 60228

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable unipolar

Formación del conductor
Conductor de hilo fino de cobre trenzado 
desnudo en línea con la clase de  
conductor 5, conforme a IEC 60228

Radio de curvatura mínimo
A una temperatura del cable de 20 ºC 
±10 °C, conforme a HD 516
4x diámetro exterior (DE) para uso nor-
mal; 2 x DE para flexión cuidadosa

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
2000 V

Capacidad de carga
VDE 0298 Parte 4
HD 516/VDE 0298-300

Rango de temperaturas
Instalación fija: 
de -30 °C a +80 °C
Movimiento ocasional: de +5°C a +70°C

Sección transver-
sal del conductor 

en mm²

Diámetro 
exterior en 

mm

m/rollo m/carrete Índice de 
cobre kg/

km

Peso kg/km Marrón Negro Gris Azul Verde/ 
Amarillo

0.5 2.5 100 4.8 9 4510031 4510011 4510061 4510021 4510001
0.75 2.7 100 7.2 12 4510032 4510012 4510062 4510022 4510002

1 2.8 100 9.6 15 4510033 4510013 4510063 4510023 4510003
0.5 2.5 250 4.8 9 4510031S 4510011S 4510061S 4510021S 4510001S

0.75 2.7 250 7.2 12 4510032S 4510012S 4510062S 4510022S 4510002S
1 2.8 250 9.6 15 4510033S 4510013S 4510063S 4510023S 4510003S

Sección transver-
sal del conductor 

en mm²

Diámetro 
exterior en 

mm

m/rollo m/carrete Índice de 
cobre kg/

km

Peso kg/km Naranja Azul oscuro Blanco Verde Amarillo

0.5 2.5 100 4.8 9 4510091 4510141 4510051 4510121 4510111
0.75 2.7 100 7.2 12 4510092 4510142 4510052 4510122 4510112

1 2.8 100 9.6 15 4510093 4510143 4510053 4510123 4510113
0.5 2.5 250 4.8 9 4510091S 4510141S 4510051S 4510121S 4510111S

0.75 2.7 250 7.2 12 4510092S 4510142S 4510052S 4510112S
1 2.8 250 9.6 15 4510143S 4510053S

Sección transver-
sal del conductor 

en mm²

Diámetro 
exterior en 

mm

m/rollo m/carrete Índice de 
cobre kg/

km

Peso kg/km Púrpura Rojo Azul  
ultramarino

Azul oscuro/
Blanco

Transparente

0.5 2.5 100 4.8 9 4510071 4510041 4510161 4510921
0.75 2.7 100 7.2 12 4510072 4510042 4510922

1 2.8 100 9.6 15 4510073 4510043 4510163 4510923
0.5 2.5 250 4.8 9 4510071S 4510041S

0.75 2.7 250 7.2 12 4510072S 4510042S 4510162S 4510102S
1 2.8 250 9.6 15 4510073S 4510043S 4510163S 4510103S

Sección transversal del conduc-
tor en mm²

Diámetro exterior 
en mm

m/rollo m/carrete Índice de cobre kg/
km

Peso kg/km Rosa

0.5 2.5 100 4.8 9 4510081
0.75 2.7 100 7.2 12 4510082

1 2.8 100 9.6 15 4510083
0.75 2.7 250 7.2 12 4510082S

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Los diámetros externos indicados en la tabla de números de pieza son valores máximos.
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Cables de alimentación y control
Cables unipolares para cuadros de control
Uso universal

      

Nuevo

Lapp Kabel H07V-K
Certificado de tipo de cable <VDE>

▯ <VDE>

Info

■ Beneficios
▯ La señalización de cables <VDE> es una 

marca que certifica haber pasado satis-
factoriamente las pruebas conforme a los 
estándares VDE/ EN/ HD/ IEC además 
de cumplir con las posibles normativas de 
salud y seguridad. <VDE> es emitido por 
el instituto de pruebas y certificaciones de 
VDE.

■ Ámbito de uso
▯ Tendido bajo tubo, visible o empotrado en 

el enlucido, en canaleta de conducción 
cerrada, etc.

▯ Apto para la conexión de bastidores, cana-
lizaciones de cables y tubos, únicamente 
como conductor de unión equipotencial.

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama conforme a  

IEC 60332-1-2

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Certificado de tipo de cable <VDE>  

conforme a EN 50525-2-31

■ Diseño
▯ Conductor de hilo fino de cobre trenzado 

desnudo en línea con la clase de conduc-
tor 5, conforme a IEC 60228

▯ Aislamiento de PVC.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable unipolar

Formación del conductor
Conductor de hilo fino de cobre trenzado 
desnudo en línea con la clase de  
conductor 5, conforme a IEC 60228

Radio de curvatura mínimo
A una temperatura del cable de 20 ºC 
±10 °C, conforme a HD 516
4x diámetro exterior (DE) para uso  
normal; 2 x DE para flexión cuidadosa

Tensión nominal
U0/U: 450/750 V

Tensión de prueba
2500 V

Capacidad de carga
VDE 0298 Parte 4
HD 516/VDE 0298-300

Rango de temperaturas
Instalación fija: 
de -30 °C a +80 °C
Movimiento ocasional: de +5°C a +70°C

Sección transversal del 
conductor en mm²

Diámetro exterior 
en mm

m/rollo Índice de cobre  
kg/km

Peso kg/km Marrón Negro Gris Azul Verde/ 
Amarillo

1.5 3.4 100 14.4 22 8120031 8120011 8120061 8120021 8120001
2.5 4.1 100 24.0 37 8120032 8120012 8120062 8120022 8120002
4 4.8 100 38.4 45 8120033 8120013 8120063 8120023 8120003
6 5.3 100 57.6 71 8120034 8120014 8120064 8120024 8120004

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Los diámetros externos indicados en la tabla de números de pieza son valores máximos.
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Cables de alimentación y control
Cables unipolares para cuadros de control

Uso universal

      

H07V-K
Certificado de tipo de cable <HAR> europeo

▯ <HAR>

Info

■ Beneficios
▯ La señalización <HAR> de cables supone 

también el respaldo internacional de mar-
cas y certificados de prueba de los institu-
tos de certificación, p. ej.: <VDE><HAR>. 
La señalización <HAR> es de especial 
importancia en el caso de tráfico de mer-
cancías entre países europeos.

■ Ámbito de uso
▯ Tendido bajo tubo, visible o empotrado en 

el enlucido, en canaleta de conducción 
cerrada, etc.

▯ Apto para la conexión de bastidores, cana-
lizaciones de cables y tubos, únicamente 
como conductor de unión equipotencial.

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Caja: d1=18 mm; d2=200 mm; b=85 mm.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Certificado de tipo de cable <HAR>  

conforme a EN 50525-2-31

■ Diseño
▯ Conductor de hilo fino de cobre trenzado 

desnudo en línea con la clase de conduc-
tor 5, conforme a IEC 60228

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable unipolar

Formación del conductor
Conductor de hilo fino de cobre trenzado 
desnudo en línea con la clase de  
conductor 5, conforme a IEC 60228

Radio de curvatura mínimo
A una temperatura del cable de 20 ºC 
±10 °C, conforme a HD 516
DE≤8mm: 4xDE* / 2xDE**; 
8<DE≤12mm: 5xDE* / 3xDE**; 
DE>12mm: 6xDE* / 4xDE**

Tensión nominal
U0/U: 450/750 V

Tensión de prueba
2500 V

Capacidad de carga
VDE 0298 Parte 4
HD 516/VDE 0298-300

Rango de temperaturas
Instalación fija: 
de -30 °C a +80 °C
Movimiento ocasional: de +5°C a +70°C

Sección transver-
sal del conductor 

en mm²

Diámetro 
exterior en 

mm

m/rollo m/carrete Índice de 
cobre  

kg/km

Peso kg/km Marrón Negro Gris Azul Verde/ 
Amarillo

1.5 3.4 150 14.4 22 4520031S 4520011S 4520061S 4520021S 4520001S
2.5 4.1 100 24.0 37 4520032S 4520012S 4520062S 4520022S 4520002S
1.5 3.4 100 14.4 22 4520031 4520011 4520061 4520021 4520001
2.5 4.1 100 24.0 37 4520032 4520012 4520062 4520022 4520002
4 4.8 100 38.4 45 4520033 4520013 4520063 4520023 4520003
6 5.3 100 57.6 71 4520034 4520014 4520064 4520024 4520004
10 6.8 100 96.0 120 4520035 4520015 4520065 4520025 4520005
16 8.1 153.6 187 4520036 4520016 4520066 4520026 4520006
25 10.2 240.0 290 4521031 4521011 4521021 4521001
35 11.7 336.0 399 4521032 4521012 4521062 4521022 4521002
50 13.9 480.0 559 4521013 4521023 4521003
70 16.0 672.0 776 4521014 4521024 4521004
95 18.2 912.0 1031 4521015 4521025 4521005
120 20.2 1,152.0 1285 4521016 4521006
150 22.5 1,440.0 1563 4521017 4521007
185 24.9 1,776.0 1915 4521018 4521008
240 28.4 2,304.0 2550 4521019 4521009

Sección transver-
sal del conductor 

en mm²

Diámetro 
exterior en 

mm

m/rollo m/carrete Índice de 
cobre  

kg/km

Peso kg/km Naranja Azul oscuro Blanco Verde Amarillo

1.5 3.4 150 14.4 22 4520141S 4520051S
2.5 4.1 100 24.0 37 4520142S
1.5 3.4 100 14.4 22 4520091 4520141 4520051 4520121 4520111
2.5 4.1 100 24.0 37 4520092 4520142 4520052 4520122 4520112
4 4.8 100 38.4 45 4520093 4520143 4520053 4520123 4520113
6 5.3 100 57.6 71 4520094 4520144 4520054 4520124 4520114
10 6.8 100 96.0 120 4520095 4520145 4520055
16 8.1 153.6 187 4520096 4520146 4520056 4520126
25 10.2 240.0 290 4521091
35 11.7 336.0 399 4521092

Sección transversal del 
conductor en mm²

Diámetro  
exterior en mm

m/rollo m/carrete Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km Púrpura Rojo Azul  
ultramarino

1.5 3.4 150 14.4 22 4520041S
2.5 4.1 100 24.0 37 4520042S
1.5 3.4 100 14.4 22 4520071 4520041 4520161
2.5 4.1 100 24.0 37 4520072 4520042 4520162
4 4.8 100 38.4 45 4520043 4520163
6 5.3 100 57.6 71 4520074 4520044 4520164
10 6.8 100 96.0 120 4520045
16 8.1 153.6 187 4520046
25 10.2 240.0 290 4521041
35 11.7 336.0 399 4521042
50 13.9 480.0 559 4521043
70 16.0 672.0 776 4521044

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Tamaño de empaquetado: rollo si ≤ 30 kg, bobina en los demás casos   /   Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
*En uso convencional, **En flexión cuidadosa; “DE” = diámetro exterior.
Los diámetros externos indicados en la tabla de números de pieza son valores máximos.
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Cables de alimentación y control
Cables unipolares para cuadros de control
Uso universal

   

X07V-K con aislamiento bicolor en espiral

▯ PVC en espiral de dos colores

Info

■ Ámbito de uso
▯ Tendido bajo tubo, visible o empotrado en 

el enlucido, en canaleta de conducción 
cerrada, etc.

▯ Apto para la conexión de bastidores, cana-
lizaciones de cables y tubos, únicamente 
como conductor de unión equipotencial.

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Caja: d1=18 mm; d2=200 mm; b=85 mm.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en EN 50525-2-31

■ Diseño
▯ Conductor de hilo fino de cobre trenzado 

desnudo en línea con la clase de conduc-
tor 5, conforme a IEC 60228

▯ Identificado con franjas de colores.

■ Características técnicas

Formación del conductor
Conductor de hilo fino de cobre trenzado 
desnudo en línea con la clase de con-
ductor 5, conforme a IEC 60228

Radio de curvatura mínimo
4x diámetro exterior (DE) en la utiliza-
ción definida para el H07V-K; 2 x DE en 
flexión cuidadosa

Tensión nominal
U0/U: 450/750 V

Tensión de prueba
2500 V

Capacidad de carga
VDE 0298 Parte 4
HD 516/VDE 0298-300

Rango de temperaturas
Instalación fija: 
de -30 °C a +80 °C
Movimiento ocasional: de +5°C a +70°C

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Los diámetros externos indicados en la tabla de números de pieza son valores máximos.

■ Productos similares
▯ X05V-K con aislamiento bicolor en espiral consulte  

la página 189

■ Accesorios
▯ Cajas surtidas de punteras terminales DIN consulte la página 917
▯ Herramienta pelacables y de corte EASY STRIP consulte la página 909
▯ Alicates para crimpar punteras PEW 8.87 consulte la página 921

Sección transversal 
del conductor en 

mm²

Diámetro 
exterior 
en mm

m/ 
carrete

Índice 
de cobre 
kg/km

Peso  
kg/km

Azul/Blanco Azul oscuro/
Blanco

Negro /Rojo Negro/blanco Azul/Negro Azul/Rojo Marrón/
Blanco

1.5 3.4 150 14.4 22 4522261S 4522921S 4522211S 4522221S 4522231S 4522251S 4522291S
2.5 4.1 100 24.0 37 4522262S 4522922S 4522252S 4522292S

Sección transver-
sal del conductor 

en mm²

Diámetro 
exterior 
en mm

m/ 
carrete

m/
bidón

Índice 
de cobre 
kg/km

Peso 
kg/km

Amarillo/
Rojo

Amarillo/
Blanco

Púrpura/
Blanco

Naranja/
Negro 

Naranja/
Blanco

Rojo/Negro Rojo/Blanco

1.5 3.4 150 14.4 22 4522321S 4522371S 4522381S 4522391S 4522401S 4522421S
1.5 3.4 2,000 14.4 22 4522391K
2.5 4.1 100 24.0 37 4522392S 4522422S
2.5 4.1 1,000 24.0 37 4522312K 4522402K

Sección transversal del 
conductor en mm²

Diámetro exterior 
en mm

m/carrete m/bidón Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km Blanco/Azul Blanco/Rojo

1.5 3.4 150 14.4 22 4522441S
1.5 3.4 2,000 14.4 22 4522461K
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Cables de alimentación y control
Cables unipolares para cuadros de control

Uso universal

      

H05V-K en bidones de cartón desechables
Conductor armonizado, flexible, para instalación fija protegida.

▯ Eficiente
▯ <HAR>

Info

■ Beneficios
▯ Mayor capacidad de economizar costes 

gracias al óptimo volumen de procesa-
miento.

▯ Los aislamientos están gofrados, para que 
una posible posterior identificación con 
tinta resulte legible.

▯ Su peso reducido y las prácticas asas en 
los bidones de cartón facilitan su manejo.

▯ De rápido montaje

■ Ámbito de uso
▯ Ideal para aumentar el tiempo operativo 

de manipulación mecanizada y para lograr 
una impresión sin defectos.

▯ Adecuado para el montaje de cables pre-
formados y el cableado de la instalación 
de cuadros eléctricos. 

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Certificado de tipo de cable <HAR>  

conforme a EN 50525-2-31

■ Diseño
▯ Conductor de hilo fino de cobre trenzado 

desnudo en línea con la clase de conduc-
tor 5, conforme a IEC 60228

■ Características técnicas

Formación del conductor
Conductor de hilo fino de cobre trenzado 
desnudo en línea con la clase de con-
ductor 5, conforme a IEC 60228

Radio de curvatura mínimo
A una temperatura del cable de 20 ºC 
±10 °C, conforme a HD 516
4x diámetro exterior (DE) para uso nor-
mal; 2 x DE para flexión cuidadosa

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
2000 V

Capacidad de carga
VDE 0298 Parte 4
HD 516/VDE 0298-300

Rango de temperaturas
Instalación fija: 
de -30 °C a +80 °C
Movimiento ocasional: de +5°C a +70°C

Sección transversal 
del conductor en mm²

Diámetro  
exterior en mm

m/bidón Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km Marrón Negro Gris Azul Verde/ 
Amarillo

0.5 2.5 3,000 4.8 9 4511065K 4510011K 4511073K 4510021K 4510001K
0.5 2.5 9,000 4.8 9 4510021E

0.75 2.7 2,500 7.2 12 4510032K 4510012K 4510062K 4510022K 4510002K
0.75 2.7 7,500 7.2 12 4510022E

1 2.8 2,000 9.6 15 4510033K 4510013K 4510063K 4510023K 4510003K
1 2.8 6,000 9.6 15 4510013E 4510023E

Sección transversal 
del conductor en mm²

Diámetro  
exterior en mm

m/bidón Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km Naranja Azul oscuro Blanco Verde Amarillo

0.5 2.5 3,000 4.8 9 4511064K 4511072K
0.5 2.5 9,000 4.8 9 4511060E

0.75 2.7 2,500 7.2 12 4510092K 4510142K 4510052K 4510122K 4510112K
0.75 2.7 7,500 7.2 12 4511061E

1 2.8 2,000 9.6 15 4510093K 4510143K 4510053K 4510113K
1 2.8 6,000 9.6 15 4511062E

Sección transversal 
del conductor en mm²

Diámetro  
exterior en mm

m/bidón Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km Púrpura Rojo Azul  
ultramarino

Azul/Blanco Azul oscuro/
Blanco

0.5 2.5 3,000 4.8 9 4511068K 4511071K 4510161K 4510921K
0.75 2.7 2,500 7.2 12 4510072K 4510042K 4510162K 4510262K 4510922K

1 2.8 2,000 9.6 15 4510073K 4510043K 4510163K 4510263K 4510923K

Sección transversal del conductor en mm² Diámetro exterior en mm m/bidón Índice de cobre kg/km Peso kg/km Rosa
0.75 2.7 2,500 7.2 12 4510082K

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Los diámetros externos indicados en la tabla de números de pieza son valores máximos.

■ Productos similares
▯ H05V-K consulte la página 191
▯ H07V-K consulte la página 193

■ Accesorios
▯ Cajas surtidas de punteras terminales DIN consulte la página 917
▯ Herramienta pelacables y de corte EASY STRIP consulte la página 909
▯ Tijeras para cable BULLI consulte la página 907
▯ Alicates para crimpar punteras PEW 8.87 consulte la página 921
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Cables de alimentación y control
Cables unipolares para cuadros de control
Uso universal

      

H07V-K en bidones de cartón desechables
Conductor armonizado, flexible, para instalación fija protegida.

▯ Eficiente
▯ <HAR>

Info

■ Beneficios
▯ Mayor capacidad de economizar costes 

gracias al óptimo volumen de procesa-
miento.

▯ Los aislamientos están gofrados, para que 
una posible posterior identificación con 
tinta resulte legible.

▯ Su peso reducido y las prácticas asas en 
los bidones de cartón facilitan su manejo.

▯ De rápido montaje

■ Ámbito de uso
▯ Ideal para aumentar el tiempo operativo 

de manipulación mecanizada y para lograr 
una impresión sin defectos.

▯ Adecuado para el montaje de cables pre-
formados y el cableado de la instalación 
de cuadros eléctricos. 

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Certificado de tipo de cable <HAR>  

conforme a EN 50525-2-31

■ Diseño
▯ Conductor de hilo fino de cobre trenzado 

desnudo en línea con la clase de conduc-
tor 5, conforme a IEC 60228

■ Características técnicas

Formación del conductor
Conductor de hilo fino de cobre trenzado 
desnudo en línea con la clase de  
conductor 5, conforme a IEC 60228

Radio de curvatura mínimo
A una temperatura del cable de 20 ºC 
±10 °C, conforme a HD 516
4x diámetro exterior (DE) para uso  
normal; 2 x DE para flexión cuidadosa

Tensión nominal
U0/U: 450/750 V

Tensión de prueba
2500 V AC

Capacidad de carga
VDE 0298 Parte 4
HD 516/VDE 0298-300

Rango de temperaturas
Instalación fija: 
de -30 °C a +80 °C
Movimiento ocasional: de +5°C a +70°C

Sección transversal 
del conductor en mm²

Diámetro exte-
rior en mm

m/bidón Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km Marrón Negro Gris Azul Verde/ 
Amarillo

1.5 3.4 1,500 14.4 22 4520031K 4520011K 4520061K 4520021K 4520001K
1.5 3.4 4,000 14.4 22 4520011E 4520021E 4520001E
2.5 4.1 900 24.0 37 4520032K 4520012K 4520062K 4520022K 4520002K
2.5 4.1 2,500 24.0 37 4520012E 4520022E 4520002E
4 4.8 600 38.4 45 4520033K 4520013K 4520063K 4520023K 4520003K
4 4.8 2,000 38.4 45 4520013E
6 5.3 400 57.6 71 4520014K 4520024K 4520004K
6 5.3 1,500 57.6 71 4520014E 4520024E 4520004E

Sección transversal 
del conductor en mm²

Diámetro exte-
rior en mm

m/bidón Índice de 
cobre kg/km

Peso kg/km Naranja Azul oscuro Blanco Verde Amarillo

1.5 3.4 1,500 14.4 22 4520091K 4520141K 4520051K 4520111K
1.5 3.4 4,000 14.4 22 4520091E 4520141E
2.5 4.1 900 24.0 37 4520092K 4520142K 4520052K 4520122K
4 4.8 600 38.4 45 4520093K 4520143K
6 5.3 400 57.6 71 4520094K

Sección transversal del 
conductor en mm²

Diámetro exterior 
en mm

m/bidón Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km Púrpura Rojo Azul/Blanco Azul oscuro/
Blanco

1.5 3.4 1,500 14.4 22 4520071K 4520041K
1.5 3.4 4,000 14.4 22 4520041E
2.5 4.1 900 24.0 37 4520042K 4520922K
4 4.8 600 38.4 45 4520043K 4520263K 4520923K
6 5.3 400 57.6 71 4520044K 4520264K 4520924K
6 5.3 1,500 57.6 71 4520044E

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Los diámetros externos indicados en la tabla de números de pieza son valores máximos.

■ Productos similares
▯ H05V-K consulte la página 191
▯ H07V-K consulte la página 193

■ Accesorios
▯ Cajas surtidas de punteras terminales DIN consulte la página 917
▯ Herramienta pelacables y de corte EASY STRIP consulte la página 909
▯ Tijeras para cable BULLI consulte la página 907
▯ Alicates para crimpar punteras PEW 8.87 consulte la página 921
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Cables de alimentación y control
Cables unipolares para cuadros de control

Armonizado y aprobado

            

Multi-Standard SC 1
UL-recognized (AWM) + CSA (TEW) + <HAR> H05V-K, cobre estañado trenzado

▯ Remplaza a: Multi-Standard single 
core UL-CSA-HAR 1007/1569

Info

■ Beneficios
▯ Utilizable en los mercados globales más 

relevantes.
▯ Gasto en documentacion tecnica reducido.
▯ Almacenamiento fácil.
▯ Mayor ahorro en el proceso de producción.

■ Ámbito de uso
▯ Cableado de fábrica
▯ Cableado interior de dispositivos.
▯ Cableado de armarios de distribución.

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ No propagador de la llama, conforme a  

UL VW1/CSA FT1.
▯ Resistente a aceites

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Los cables múltiples estándar tienen 

conductores trenzados con tamaños no-
minales en mm² o AWG/kcmil. El tamaño 
principal se menciona en la tabla debajo, 
y el tamaño equivalente del otro sistema 
puede encontrarse en el Apéndice T16 de 
este catálogo. Para este tamaño secunda-
rio relacionado, la sección transversal del 
conductor suele ser mayor que el 
valor nominal especificado.

▯ Certificaciones de tipo de cable: <HAR> 
H05V-K conforme a EN 50525-2-31,  
UL AWM  
estilos 1007 y 1569 (por UL, conforme 
al estándar de UL 758, U.I. Lapp GmbH, 
UL AWM, número de archivo: E63634), 
CSA AWM I A/B (por CSA, conforme al 
estándar de CSA 
 C22.2 Nº. 210-05, CSA clase 5851-01)

■ Diseño
▯ Conductor de hilos finos de cobre estañado 

trenzados
▯ Aislamiento de base de PVC especial.
▯ Sin cubierta exterior, sin camisa de náilon, 

sin cobertura externa

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable unipolar

Resistencia de aislamiento específica
> 10 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo
4x diámetro exterior (DE) para uso  
normal; 2 x DE para flexión cuidadosa

Tensión nominal
HAR / IEC: U0/U: 300/500 V;  
UL (AWM): U: 300 V;  
CSA (AWM I A/B): U: 300 V

Tensión de prueba
2000 V

Rango de temperaturas
Instalación fija:  
HAR/IEC: de -40 °C a +70 °C;  
UL (AWM): de -40 °C a +105 °C;  
CSA (AWM I A/B): de -40 °C a +105 °C

Sección transversal del  
conductor en mm²

Diámetro exterior 
en mm

m/rollo Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km Marrón Negro Gris

0.5 2.5 100 4.8 9 4180401 4180406
0.75 2.6 100 7.2 12 4180503 4180501 4180506

1 2.8 100 9.6 15 4180603 4180601 4180606

Sección transversal del 
conductor en mm²

Diámetro  
exterior en mm

m/rollo m/bidón Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km Azul Verde/ 
Amarillo

Naranja

0.5 2.5 100 4.8 9 4180402 4180400 4180409
0.75 2.6 100 7.2 12 4180502 4180500

1 2.8 100 9.6 15 4180602 4180600 4180609
1 2.8 2,000 9.6 15 4180600K

Sección transversal del 
conductor en mm²

Diámetro  
exterior en mm

m/rollo m/bidón Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km Azul oscuro Blanco Púrpura

0.5 2.5 100 4.8 9 4180414 4180405
0.5 2.5 3,000 4.8 9 4180414K

0.75 2.6 100 7.2 12 4180514 4180507
0.75 2.6 2,500 7.2 12 4180514K

1 2.8 100 9.6 15 4180614 4180605

Sección transversal del  
conductor en mm²

Diámetro exterior en mm m/rollo Índice de cobre kg/km Peso kg/km Rojo

0.5 2.5 100 4.8 9 4180404
0.75 2.6 100 7.2 12 4180504

1 2.8 100 9.6 15 4180604

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Los diámetros externos indicados en la tabla de números de pieza son valores máximos.

■ Productos similares
▯ H05V-K consulte la página 191
▯ Multi-Standard SC 2.1 consulte la página 198

■ Accesorios
▯ Cajas surtidas de punteras terminales DIN consulte la página 917
▯ Herramienta pelacables y de corte EASY STRIP consulte la página 909
▯ Alicates para crimpar punteras PEW 8.87 consulte la página 921
▯ FLEXIMARK® Collar Snap-on consulte la página 895
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Cables de alimentación y control
Cables unipolares para cuadros de control
Armonizado y aprobado

                

Multi-Standard SC 2.1
EE. UU.: con certificación UL (MTW), Canadá CSA (TEW), Europa: <HAR> H07V-K  
(en función de la sección transversal), trenzas estañadas

▯ El universal para muchos mercados

Info

■ Beneficios
▯ Utilizable en los mercados globales más 

relevantes.
▯ Gasto en documentacion tecnica reducido.
▯ Almacenamiento más sencillo; incrementa 

la eficiencia en costes del proceso de 
producción

▯ Armonizado; libre de halogenos para la 
proteccion

■ Ámbito de uso
▯ Cableado de fábrica
▯ Cableado en campo.
▯ Cableado interior de dispositivos.
▯ Cableado de armarios de distribución.

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ No propagador de la llama, conforme a  

UL VW1/CSA FT1.
▯ Resistente a aceites

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Los cables múltiples estándar tienen 

conductores trenzados con tamaños no-
minales en mm² o AWG/kcmil. El tamaño 
principal se menciona en la tabla debajo, 
y el tamaño equivalente del otro sistema 
puede encontrarse en el Apéndice T16 de 
este catálogo. Para este tamaño secunda-
rio relacionado, la sección transversal del 
conductor suele ser mayor que el 
valor nominal especificado.

▯ Certificaciones de tipo de cable: <HAR> 
H07V-K conforme a EN 50525-2-31, UL 
AWM  
estilo 1015 (por UL, conforme al estándar 
de UL 758, U.I. Lapp GmbH, UL AWM, 
número de archivo: E63634), (UL) MTW 
(por UL, conforme al estándar de UL 1063, 
U.I. Lapp GmbH, (UL) MTW, número de 
archivo: E198296), CSA TEW (por CSA, 
conforme al  
estándar de CSA C22.2 Nº. 127, CSA clase 
5835-01)

■ Diseño
▯ Conductor de hilos finos de cobre estaña-

do trenzados
▯ Aislamiento de base de PVC especial.
▯ Sin cubierta exterior, sin camisa de náilon, 

sin cobertura externa

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable unipolar

Resistencia de aislamiento específica
> 10 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo
DE≤8mm: 4xDE* / 2xDE**; 
8<DE≤12mm: 5xDE* / 3xDE**; 
DE>12mm: 6xDE* / 4xDE**

Tensión nominal
HAR / IEC: U0/U: 450/750 V;  
UL (AWM): U: 600 V; 
UL (MTW): U: 600 V;  
CSA (TEW): U: 600 V 

Tensión de prueba
2500 V

Rango de temperaturas
Instalación fija:  
HAR / IEC: -40°C a +70°C;  
UL (AWM): -40°C a +105°C; 
UL (MTW): -40 °C a +90 °C  
CSA (TEW): -40 °C a +105 °C

Sección transversal del 
conductor en mm²

Diámetro exterior 
en mm

m/rollo m/bidón Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km Marrón Negro

0.5 2.7 100 4.8 10 4160103 4160101
0.5 2.7 3,000 4.8 10 4160101K

0.75 2.9 100 7.2 13 4160203 4160201
0.75 2.9 2,500 7.2 13 4160203K

1 3.1 100 9.6 16 4160303 4160301
1 3.1 2,000 9.6 16 4160303K 4160301K

1.5 3.4 100 14.4 22 4160403 4160401
1.5 3.4 1,500 14.4 22 4160403K 4160401K
2.5 4.0 100 24.0 37 4160503 4160501
2.5 4.0 900 24.0 37 4160501K
4 4.6 100 38.4 45 4160603 4160601
4 4.6 600 38.4 45 4160601K
6 5.1 100 57.6 71 4160703 4160701
6 5.1 400 57.6 71 4160701K
10 6.8 100 96.0 120 4160803 4160801
16 9.0 100 153.6 187 4160903 4160901
25 10.2 100 240.0 290 4161003 4161001
35 11.7 336.0 399 4161101
50 13.9 480.0 559 4161201
70 16.0 672.0 776 4161301
95 18.2 912.0 1031 4161401
120 19.8 1,152.0 1285 4161501

Sección transversal del 
conductor en mm²

Diámetro exterior 
en mm

m/rollo m/bidón Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km Gris Azul

0.5 2.7 100 4.8 10 4160106 4160102
0.5 2.7 3,000 4.8 10 4160106K 4160102K

0.75 2.9 100 7.2 13 4160206 4160202
0.75 2.9 2,500 7.2 13 4160202K

1 3.1 100 9.6 16 4160306 4160302
1 3.1 2,000 9.6 16 4160302K

1.5 3.4 100 14.4 22 4160406 4160402
1.5 3.4 1,500 14.4 22 4160406K 4160402K
2.5 4.0 100 24.0 37 4160506 4160502
2.5 4.0 900 24.0 37 4160506K 4160502K
4 4.6 100 38.4 45 4160606 4160602
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Cables de alimentación y control
Cables unipolares para cuadros de control

Armonizado y aprobado

Sección transversal del 
conductor en mm²

Diámetro exterior 
en mm

m/rollo m/bidón Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km Gris Azul

6 5.1 100 57.6 71 4160706 4160702
6 5.1 400 57.6 71 4160702K
10 6.8 100 96.0 120 4160806 4160802
16 9.0 100 153.6 187 4160906 4160902
25 10.2 100 240.0 290 4161006 4161002
35 11.7 336.0 399 4161102
50 13.9 480.0 559 4161202
95 18.2 912.0 1031 4161402
120 19.8 1,152.0 1285 4161502

Sección transversal del 
conductor en mm²

Diámetro exterior 
en mm

m/rollo m/bidón Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km Verde/
Amarillo

Naranja

0.5 2.7 100 4.8 10 4160100 4160109
0.5 2.7 3,000 4.8 10 4160109K

0.75 2.9 100 7.2 13 4160200 4160209
0.75 2.9 2,500 7.2 13 4160209K

1 3.1 100 9.6 16 4160300 4160309
1 3.1 2,000 9.6 16 4160300K 4160309K

1.5 3.4 100 14.4 22 4160400 4160409
1.5 3.4 1,500 14.4 22 4160400K 4160409K
2.5 4.0 100 24.0 37 4160500 4160509
2.5 4.0 900 24.0 37 4160500K 4160509K
4 4.6 100 38.4 45 4160600 4160609
4 4.6 600 38.4 45 4160600K 4160609K
6 5.1 100 57.6 71 4160700 4160709
6 5.1 400 57.6 71 4160700K 4160709K
10 6.8 100 96.0 120 4160800 4160809
16 9.0 100 153.6 187 4160900 4160909
25 10.2 100 240.0 290 4161000 4161009
35 11.7 336.0 399 4161100
50 13.9 480.0 559 4161200
70 16.0 672.0 776 4161300
95 18.2 912.0 1031 4161400
120 19.8 1,152.0 1285 4161500

Sección transversal del 
conductor en mm²

Diámetro exterior 
en mm

m/rollo m/bidón Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km Azul oscuro Blanco

0.5 2.7 100 4.8 10 4160114 4160105
0.5 2.7 3,000 4.8 10 4160114K

0.75 2.9 100 7.2 13 4160214 4160205
0.75 2.9 2,500 7.2 13 4160214K

1 3.1 100 9.6 16 4160314 4160305
1 3.1 2,000 9.6 16 4160314K 4160305K

1.5 3.4 100 14.4 22 4160414 4160405
1.5 3.4 1,500 14.4 22 4160414K 4160405K
2.5 4.0 100 24.0 37 4160514 4160505
2.5 4.0 900 24.0 37 4160514K 4160505K
4 4.6 100 38.4 45 4160614 4160605
6 5.1 100 57.6 71 4160714 4160705
6 5.1 400 57.6 71 4160714K
10 6.8 100 96.0 120 4160814 4160805
16 9.0 100 153.6 187 4160914 4160905

Sección transversal del 
conductor en mm²

Diámetro exterior 
en mm

m/rollo m/bidón Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km Verde Amarillo

0.5 2.7 100 4.8 10 4160111 4160110
0.75 2.9 100 7.2 13 4160210

1 3.1 100 9.6 16 4160311 4160310
1.5 3.4 100 14.4 22 4160411 4160410
2.5 4.0 100 24.0 37 4160511 4160510
4 4.6 100 38.4 45 4160611 4160610
4 4.6 600 38.4 45 4160610K
6 5.1 100 57.6 71 4160711 4160710
10 6.8 100 96.0 120 4160811 4160810
16 9.0 100 153.6 187 4160911 4160910
25 10.2 100 240.0 290 4161011 4161010
35 11.7 336.0 399 4161111
50 13.9 480.0 559 4161211

Sección transversal del 
conductor en mm²

Diámetro exterior 
en mm

m/rollo m/bidón Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km Púrpura Rojo

0.5 2.7 100 4.8 10 4160107 4160104
0.5 2.7 3,000 4.8 10 4160104K

0.75 2.9 100 7.2 13 4160207 4160204
1 3.1 100 9.6 16 4160307 4160304
1 3.1 2,000 9.6 16 4160304K

1.5 3.4 100 14.4 22 4160407 4160404
1.5 3.4 1,500 14.4 22 4160404K
2.5 4.0 100 24.0 37 4160507 4160504
2.5 4.0 900 24.0 37 4160504K
4 4.6 100 38.4 45 4160604
6 5.1 100 57.6 71 4160704
6 5.1 400 57.6 71 4160704K
10 6.8 100 96.0 120 4160804
16 9.0 100 153.6 187 4160904
25 10.2 100 240.0 290 4161004
35 11.7 336.0 399 4161104
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Cables de alimentación y control
Cables unipolares para cuadros de control
Armonizado y aprobado

Sección transversal del 
conductor en mm²

Diámetro exterior 
en mm

m/rollo m/bidón Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km Azul/Blanco Rosa

0.5 2.7 100 4.8 10 4160126
0.75 2.9 100 7.2 13 4160226
0.75 2.9 2,500 7.2 13 4160226K

1 3.1 100 9.6 16 4160326
1 3.1 2,000 9.6 16 4160326K

1.5 3.4 100 14.4 22 4160426 4160408
1.5 3.4 1,500 14.4 22 4160426K
2.5 4.0 100 24.0 37 4160526
4 4.6 100 38.4 45 4160626
6 5.1 100 57.6 71 4160726
10 6.8 100 96.0 120 4160826

Sección transversal del  
conductor en mm²

Diámetro exterior 
en mm

m/rollo m/bidón Índice de cobre kg/
km

Peso kg/km Blanco/Azul

0.5 2.7 3,000 4.8 10 4160144K
0.75 2.9 100 7.2 13 4160244
0.75 2.9 2,500 7.2 13 4160244K

1 3.1 100 9.6 16 4160344
1 3.1 2,000 9.6 16 4160344K

1.5 3.4 100 14.4 22 4160444
2.5 4.0 100 24.0 37 4160544
2.5 4.0 900 24.0 37 4160544K
4 4.6 100 38.4 45 4160644
6 5.1 100 57.6 71 4160744
10 6.8 100 96.0 120 4160844

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Tamaño de empaquetado: rollo si ≤ 30 kg, bobina en los demás casos
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Secciones nominales no armonizadas: 0,5 mm², 0,75 mm², 1 mm², 16 mm²
*En uso convencional, **En flexión cuidadosa; “DE” = diámetro exterior.
Los diámetros externos indicados en la tabla de números de pieza son valores máximos.

■ Productos similares
▯ H07V-K consulte la página 193
▯ Multi-Standard SC 2.2 consulte la página 201

■ Accesorios
▯ Cajas surtidas de punteras terminales DIN consulte  

la página 917
▯ Punteras terminales aisladas XL consulte la página 918
▯ Alicates para crimpar punteras PEW 8.87 consulte  

la página 921
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Cables de alimentación y control
Cables unipolares para cuadros de control

Armonizado y aprobado

              

Multi-Standard SC 2.2
Con aprobación UL (MTW), CSA (TEW), <HAR> H07V2-K: máx. +90°C, UL (AWM): Umáx = 1 kV,  

cobre estañado trenzado

▯ Temperatura del conductor máxima 
más alta - H07V2-K: +90 °C conforme a 
EN 50525-2-31

▯ Mayor rango de tensión, según el  
estándar UL.

Info

■ Beneficios
▯ Utilizable en los mercados globales más 

relevantes.
▯ Gasto en documentacion tecnica reducido.
▯ Almacenamiento más sencillo; incrementa 

la eficiencia en costes del proceso de 
producción

▯ Armonizado; libre de halogenos para la 
proteccion

■ Ámbito de uso
▯ Cableado de fábrica
▯ Cableado en campo.
▯ Alimentación de variadores de frecuencia.
▯ Cableado interior de dispositivos.
▯ Cableado de armarios de distribución.

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ No propagador de la llama, conforme a  

UL VW1/CSA FT1.
▯ Resistente a aceites

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Los cables múltiples estándar tienen 

conductores trenzados con tamaños no-
minales en mm² o AWG/kcmil. El tamaño 
principal se menciona en la tabla debajo, 
y el tamaño equivalente del otro sistema 
puede encontrarse en el Apéndice T16 de 
este catálogo. Para este tamaño secunda-
rio relacionado, la sección transversal del 
conductor suele ser mayor que el 
valor nominal especificado.

▯ Certificaciones de tipo de cable: <HAR> 
H07V2-K conforme a EN 50525-2-31,  
UL AWM  
estilo 10269 (por UL, conforme al estándar 
de UL 758, U.I. Lapp GmbH, UL AWM, 
número de archivo: E63634), (UL) MTW 
(por UL, conforme al estándar de UL 1063, 
U.I. Lapp GmbH, (UL) MTW, 
número de archivo: E198296), CSA TEW 
(por CSA, conforme al estándar de CSA 
C22.2 Nº. 127, CSA clase 5835-01)

■ Diseño
▯ Conductor de hilos finos de cobre  

estañado trenzados
▯ Aislamiento de base de PVC especial.
▯ Sin cubierta exterior, sin camisa de náilon, 

sin cobertura externa

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable unipolar

Resistencia de aislamiento específica
> 10 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo
DE≤8mm: 4xDE* / 2xDE**; 
8<DE≤12mm: 5xDE* / 3xDE**; 
DE>12mm: 6xDE* / 4xDE**

Tensión nominal
HAR / IEC: U0/U: 450/750 V;  
UL (AWM): U: 1000 V; 
UL (MTW): U: 600 V;  
CSA (TEW): U: 600 V 

Tensión de prueba
IEC: 2500 V AC 
UL: 4000 V AC

Rango de temperaturas
Instalación fija:  
HAR / IEC: -40°C a +90°C;  
UL (AWM): -40°Ca +105°C; 
UL (MTW): -40 °C a +90 °C  
CSA (TEW): -40 °C a +105 °C

Sección transversal del 
conductor en mm²

Diámetro exte-
rior en mm

m/rollo m/bidón Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km Marrón Negro Gris

0.5 2.7 100 4.8 10 4150101
0.75 2.9 100 7.2 13 4150201

1 3.1 100 9.6 16 4150301
1 3.1 2,000 9.6 16 4150301K

1.5 3.4 100 14.4 22 4150403 4150401 4150406
2.5 4.0 100 24.0 37 4150503 4150501 4150506
2.5 4.0 900 24.0 37 4150501K
4 4.6 100 38.4 45 4150603 4150601
4 4.6 600 38.4 45 4150601K
6 5.1 100 57.6 71 4150701
10 6.8 100 96.0 120 4150801
16 9.0 100 153.6 187 4150901
25 10.2 100 240.0 290 4151001
35 11.7 336.0 399 4151101
50 13.9 480.0 559 4151201
70 16.0 672.0 776 4151301
95 18.2 912.0 1031 4151401

Sección transversal del con-
ductor en mm²

Diámetro exterior 
en mm

m/rollo Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km Azul Verde/ 
Amarillo

Naranja

0.5 2.7 100 4.8 10 4150102
0.75 2.9 100 7.2 13 4150202

1 3.1 100 9.6 16 4150302 4150309
1.5 3.4 100 14.4 22 4150402 4150400 4150409
2.5 4.0 100 24.0 37 4150502 4150500 4150509
4 4.6 100 38.4 45 4150602 4150600
6 5.1 100 57.6 71 4150702 4150700
10 6.8 100 96.0 120 4150800 4150809
16 9.0 100 153.6 187 4150900
25 10.2 100 240.0 290 4151000
35 11.7 336.0 399 4151100
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Cables de alimentación y control
Cables unipolares para cuadros de control
Armonizado y aprobado

Sección transversal del con-
ductor en mm²

Diámetro exterior 
en mm

m/rollo Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km Azul oscuro Blanco Amarillo

0.5 2.7 100 4.8 10 4150114 4150105
0.75 2.9 100 7.2 13 4150214 4150205

1 3.1 100 9.6 16 4150305
1.5 3.4 100 14.4 22 4150414 4150405 4150410
4 4.6 100 38.4 45 4150610

Sección transversal del  
conductor en mm²

Diámetro exterior en mm m/rollo Índice de cobre kg/km Peso kg/km Rojo

0.5 2.7 100 4.8 10 4150104
0.75 2.9 100 7.2 13 4150204

1 3.1 100 9.6 16 4150304
1.5 3.4 100 14.4 22 4150404
2.5 4.0 100 24.0 37 4150504
4 4.6 100 38.4 45 4150604
6 5.1 100 57.6 71 4150704

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Tamaño de empaquetado: rollo si ≤ 30 kg, bobina en los demás casos
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Secciones nominales no armonizadas: 0,5 mm², 0,75 mm², 1 mm², 16 mm², 50 mm², 70 mm², 95 mm², 120 mm²
*En uso convencional, **En flexión cuidadosa; “DE” = diámetro exterior.
Los diámetros externos indicados en la tabla de números de pieza son valores máximos.

■ Productos similares
▯ Multi-Standard SC 2.1 consulte la página 198

■ Accesorios
▯ Cajas surtidas de punteras terminales DIN consulte  

la página 917
▯ Punteras terminales aisladas XL consulte la página 918
▯ Herramienta pelacables y de corte EASY STRIP consulte  

la página 909
▯ Alicates para crimpar punteras PEW 8.87 consulte la página 921
▯ FLEXIMARK® Collar Snap-on consulte la página 895
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Cables de alimentación y control
Cables unipolares para cuadros de control

Libre de halógenos.

      

H05Z-K 90°C
Armonizado; libre de halógenos para la protección de la vida humana, el medio ambiente y los bienes materiales

▯ Libre de halógenos y armonizado (HAR)
▯ Para temperaturas ambiente ampliadas  

consulte ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Info

■ Beneficios
▯ En caso de incendio, protege la vida hu-

mana y el medio ambiente gracias a la no 
emisión de gases ácidos.

▯ De rápido montaje

■ Ámbito de uso
▯ Para cableado de lámparas, dispositivos, 

cuadros eléctricos y cajas de distribución.
▯ Para instalación bajo tubo, sobre o bajo el 

enlucido, así como en conductos y bande-
jas cerradas.

▯ Para edificios con una gran concentración 
de personas y bienes materiales de valor.

▯ Apto para uso en espacios secos.
▯ Para temperaturas ambiente ampliadas  

consulte ÖLFLEX® HEAT 125 SC

■ Características de producto
▯ El material de aislamiento es libre de 

halógenos y de otros elementos que pue-
dan liberar gases corrosivos en caso de 
incendio.

▯ Baja emisión de gases corrosivos en caso 
de incendio.

▯ Baja emisión de humos en caso de incen-
dio conforme a IEC 61034.

▯ No propagador de la llama, conforme a  
IEC 60332-1-2

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ EN 50525-3-41

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de mezcla libre de halógenos.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
Descripción de clase ETIM 5.0: cable 
unipolar

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo
A una temperatura del cable de 20 ºC 
±10 °C, conforme a HD 516
4x diámetro exterior (DE) para uso  
normal; 2 x DE para flexión cuidadosa

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
2000 V AC

Capacidad de carga
VDE 0298-4
HD 516/VDE 0298-300

Rango de temperaturas
Instalación fija: de -15 °C a +90 °C

Sección transversal 
del conductor en mm²

Diámetro exte-
rior en mm

m/rollo m/bidón Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km Marrón Negro Gris Azul

0.5 2.6 100 4.8 9 4725031 4725011 4725061 4725021
0.5 2.6 3,000 4.8 9 4725031K 4725011K 4725061K 4725021K

0.75 2.8 100 7.2 11 4725032 4725012 4725062 4725022
0.75 2.8 2,500 7.2 11 4725032K 4725012K 4725062K 4725022K

1 2.9 100 9.6 14 4725033 4725013 4725063 4725023
1 2.9 2,000 9.6 14 4725033K 4725013K 4725063K 4725023K

Sección transversal 
del conductor en mm²

Diámetro exte-
rior en mm

m/rollo m/bidón Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km Verde/ 
Amarillo

Naranja Azul oscuro Blanco

0.5 2.6 100 4.8 9 4725001 4725091 4725141 4725051
0.5 2.6 3,000 4.8 9 4725001K 4725091K 4725141K 4725051K

0.75 2.8 100 7.2 11 4725002 4725092 4725142 4725052
0.75 2.8 2,500 7.2 11 4725002K 4725092K 4725142K 4725052K

1 2.9 100 9.6 14 4725003 4725093 4725143 4725053
1 2.9 2,000 9.6 14 4725003K 4725093K 4725143K 4725053K

Sección transversal 
del conductor en mm²

Diámetro exte-
rior en mm

m/rollo m/bidón Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km Verde Amarillo Púrpura Rojo

0.5 2.6 100 4.8 9 4725121 4725111 4725071 4725041
0.5 2.6 3,000 4.8 9 4725121K 4725111K 4725071K 4725041K

0.75 2.8 100 7.2 11 4725122 4725112 4725072 4725042
0.75 2.8 2,500 7.2 11 4725122K 4725112K 4725072K 4725042K

1 2.9 100 9.6 14 4725123 4725113 4725073 4725043
1 2.9 2,000 9.6 14 4725123K 4725113K 4725073K 4725043K

Sección transversal 
del conductor en mm²

Diámetro exterior 
en mm

m/rollo m/bidón Índice de cobre kg/
km

Peso kg/km Azul/Blanco Rosa

0.5 2.6 100 4.8 9 4725081
0.5 2.6 3,000 4.8 9 4725081K

0.75 2.8 100 7.2 11 4725082
0.75 2.8 2,500 7.2 11 4725082K

1 2.9 100 9.6 14 4725083
1 2.9 2,000 9.6 14 4725263K 4725083K

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Tamaño de empaquetado: rollo si ≤ 30 kg, bobina en los demás casos
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Los diámetros externos indicados en la tabla de números de pieza son valores máximos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® HEAT 125 SC consulte la página 179
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Cables de alimentación y control
Cables unipolares para cuadros de control
Libre de halógenos.

      

H07Z-K 90°C
Armonizado; libre de halógenos para la protección de la vida humana, el medio ambiente y los bienes materiales

▯ Libre de halógenos y armonizado (HAR)
▯ Para temperaturas ambiente ampliadas  

y secciones de conductor más amplias  
consulte ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Info

■ Beneficios
▯ En caso de incendio, protege la vida hu-

mana y el medio ambiente gracias a la no 
emisión de gases ácidos.

▯ De rápido montaje

■ Ámbito de uso
▯ Para cableado de lámparas, dispositivos, 

cuadros eléctricos y cajas de distribución.
▯ Para instalación bajo tubo, sobre o bajo el 

enlucido, así como en conductos y bande-
jas cerradas.

▯ Para edificios con una gran concentración 
de personas y bienes materiales de valor.

▯ Apto para uso en espacios secos.
▯ Para temperaturas ambiente ampliadas  

y secciones de conductor más amplias  
consulte ÖLFLEX® HEAT 125 SC

■ Características de producto
▯ El material de aislamiento es libre de 

halógenos y de otros elementos que pue-
dan liberar gases corrosivos en caso de 
incendio.

▯ Baja emisión de gases corrosivos en caso 
de incendio.

▯ Baja emisión de humos en caso de  
incendio conforme a IEC 61034.

▯ No propagador de la llama, conforme a  
IEC 60332-1-2

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ EN 50525-3-41
▯ Colores del aislante del conductor confor-

me a EN 
50525-1/ VDE 0285-525-1: transparente, 
verde (un color), amarillo (un color), todos 
los colores dobles (excepto verde-amarillo 
y amarillo-verde)

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislamiento de mezcla libre de halógenos.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable unipolar

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo
A una temperatura del cable de 20 ºC 
±10 °C, conforme a HD 516
DE≤8mm: 4xDE* / 2xDE**; 
8<DE≤12mm: 5xDE* / 3xDE**; 
DE>12mm: 6xDE* / 4xDE**

Tensión nominal
U0/U: 450/ 750 V

Tensión de prueba
2500 V

Capacidad de carga
VDE 0298-4
HD 516/VDE 0298-300

Rango de temperaturas
Instalación fija: de -15 °C a +90 °C

Sección transversal 
del conductor en mm²

Diámetro exte-
rior en mm

m/rollo m/bidón Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km Marrón Negro Gris Azul

1.5 3.5 100 14.4 20 4726031 4726011 4726061 4726021
1.5 3.5 1,500 14.4 20 4726031K 4726011K 4726061K 4726021K
2.5 4.3 100 24.0 32 4726032 4726012 4726062 4726022
2.5 4.3 900 24.0 32 4726032K 4726012K 4726062K 4726022K
4 4.9 100 38.4 45 4726033 4726013 4726063 4726023
4 4.9 600 38.4 45 4726033K 4726013K 4726063K 4726023K
6 5.5 100 57.6 65 4726034 4726014 4726064 4726024
6 5.5 400 57.6 65 4726034K 4726014K 4726064K 4726024K
10 7.1 100 96.0 110 4726035 4726015 4726065 4726025
16 8.4 100 153.6 170 4726036 4726016 4726066 4726026
25 10.6 100 240.0 290 4726037 4726017 4726067 4726027
35 12.1 336.0 380 4726038 4726018 4726068 4726028
50 14.4 480.0 530 4726039 4726019 4726069 4726029
70 16.6 672.0 750 4727031 4727011 4727061 4727021
95 18.8 912.0 1000 4727032 4727012 4727062 4727022

Sección transversal 
del conductor en mm²

Diámetro exte-
rior en mm

m/rollo m/bidón Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km Verde/ 
Amarillo

Naranja Azul oscuro Blanco

1.5 3.5 100 14.4 20 4726001 4726091 4726141 4726051
1.5 3.5 1,500 14.4 20 4726001K 4726091K 4726141K 4726051K
2.5 4.3 100 24.0 32 4726002 4726092 4726142 4726052
2.5 4.3 900 24.0 32 4726002K 4726092K 4726142K 4726052K
4 4.9 100 38.4 45 4726003 4726093 4726143 4726053
4 4.9 600 38.4 45 4726003K 4726093K 4726143K 4726053K
6 5.5 100 57.6 65 4726004 4726094 4726144 4726054
6 5.5 400 57.6 65 4726004K 4726094K 4726144K 4726054K
10 7.1 100 96.0 110 4726005 4726095 4726145 4726055
16 8.4 100 153.6 170 4726006 4726096 4726146 4726056
25 10.6 100 240.0 290 4726007 4726097 4726147 4726057
35 12.1 336.0 380 4726008 4726098 4726148 4726058
50 14.4 480.0 530 4726009 4726099 4726149 4726059
70 16.6 672.0 750 4727001 4727091 4727141 4727051
95 18.8 912.0 1000 4727002 4727092 4727142 4727052
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Cables de alimentación y control
Cables unipolares para cuadros de control

Libre de halógenos.

Sección transversal 
del conductor en mm²

Diámetro exte-
rior en mm

m/rollo m/bidón Índice de cobre 
kg/km

Peso kg/km Verde Amarillo Púrpura Rojo

1.5 3.5 100 14.4 20 4726121 4726111 4726071 4726041
1.5 3.5 1,500 14.4 20 4726121K 4726111K 4726071K 4726041K
2.5 4.3 100 24.0 32 4726122 4726112 4726072 4726042
2.5 4.3 900 24.0 32 4726122K 4726112K 4726072K 4726042K
4 4.9 100 38.4 45 4726123 4726113 4726073 4726043
4 4.9 600 38.4 45 4726123K 4726113K 4726073K 4726043K
6 5.5 100 57.6 65 4726124 4726114 4726074 4726044
6 5.5 400 57.6 65 4726124K 4726114K 4726074K 4726044K
10 7.1 100 96.0 110 4726125 4726115 4726075 4726045
16 8.4 100 153.6 170 4726126 4726116 4726076 4726046
25 10.6 100 240.0 290 4726127 4726117 4726077 4726047
35 12.1 336.0 380 4726128 4726118 4726078 4726048
50 14.4 480.0 530 4726129 4726119 4726079 4726049
70 16.6 672.0 750 4727121 4727111 4727071 4727041
95 18.8 912.0 1000 4727122 4727112 4727072 4727042

Sección transversal 
del conductor en mm²

Diámetro exterior 
en mm

m/rollo m/bidón Índice de cobre kg/
km

Peso kg/km Azul/Blanco Rosa

1.5 3.5 100 14.4 20 4726081
1.5 3.5 1,500 14.4 20 4726261K 4726081K
2.5 4.3 100 24.0 32 4726082
2.5 4.3 900 24.0 32 4726262K 4726082K
4 4.9 100 38.4 45 4726083
4 4.9 600 38.4 45 4726083K
6 5.5 100 57.6 65 4726084
6 5.5 400 57.6 65 4726084K
10 7.1 100 96.0 110 4726085
16 8.4 100 153.6 170 4726086
25 10.6 100 240.0 290 4726087
35 12.1 336.0 380 4726088
50 14.4 480.0 530 4726089
70 16.6 672.0 750 4727081
95 18.8 912.0 1000 4727082

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Tamaño de empaquetado: rollo si ≤ 30 kg, bobina en los demás casos
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
*En uso convencional, **En flexión cuidadosa; “DE” = diámetro exterior.
Los diámetros externos indicados en la tabla de números de pieza son valores máximos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® HEAT 125 SC consulte la página 179
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Cables de alimentación y control
Cables unipolares para cuadros de control
Conforme con EMC

 

LiYCY
Cable unipolar apantallado de PVC

■ Beneficios
▯ Prevención de interferencias electromag-

néticas en otros componentes.

■ Ámbito de uso
▯ Cableado de instrumentos de medida, cua-

dros eléctricos y componentes eléctricos 
de unidades transmisoras y receptoras

▯ En ambientes EMC críticos.

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Los diámetros externos indicados en la 

tabla de números de pieza son valores 
máximos.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en VDE 0812

■ Diseño
▯ Conductor de hilos finos de cobre estañado.
▯ Pantalla de trenza de cobre estañado.
▯ Cubierta exterior de PVC, transparente.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable unipolar

Tensión de cresta de trabajo
350 V (no apto para aplicaciones de 
alimentación)

Resistencia de aislamiento específica
10 GOhm x cm

Tensión de prueba
800 V

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional:  
de -5 °C a +70 °C
Instalación fija: de -30 °C a +80 °C

Referencia Sección transversal del conductor en mm² Número de hilos x Ø-hilo en mm Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km
4530101 0.14 18 x 0.10 2.8 7.0 13
4530102 0.25 14 x 0.15 3.3 9.0 18
4530103 0.5 16 x 0.20 3.6 15.0 20
4530104 0.75 24 x 0.20 3.9 18.0 31
4530105 1 32 x 0.20 4.7 25.0 35.9
4530106 1.5 30 x 0.25 4.7 30.0 39
4530107 2.5 50 x 0.25 6.0 35.0 55.3

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tamaño de empaquetado: rollo
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Accesorios
▯ Herramienta pelacables SENSOR STRIP consulte la página 912

 

Li2YCY
Baja capacitancia, apantallado, con cubierta exterior de PVC

■ Beneficios
▯ Prevención de interferencias electromag-

néticas en otros componentes.

■ Ámbito de uso
▯ Cableado de instrumentos de medida, cua-

dros eléctricos y componentes eléctricos 
de unidades transmisoras y receptoras

▯ En ambientes EMC críticos.

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Cable de baja capacitancia, retardo en la 

transmisión de señales reducido.
▯ Los diámetros externos indicados en la 

tabla de números de pieza son valores 
máximos.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en VDE 0812

■ Diseño
▯ Conductor de hilos finos de cobre  

estañado.
▯ Aislamiento de polietileno (PE)
▯ Pantalla de corona hilos de cobre  

estañado.
▯ Cubierta exterior de PVC, transparente.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable unipolar

Tensión de cresta de trabajo
350 V (no apto para aplicaciones de 
alimentación)

Resistencia de aislamiento específica
2 GOhm x cm

Tensión de prueba
1200 V

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional:  
de -5 °C a +70 °C
Instalación fija: de -30 °C a +80 °C

Referencia Sección transversal del conductor en mm² Número de hilos x Ø-hilo en mm Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km
4550115 0.14 18 x 0.10 2.3 7.0 10
4550116 0.25 14 x 0.15 2.5 9.0 15
4550117 0.5 16 x 0.20 3.1 15.0 19.5
4550118 0.75 24 x 0.20 3.3 18.0 28
4550119 1 32 x 0.20 3.7 25.0 30

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tamaño de empaquetado: rollo
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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Cables de alimentación y control
Cables de instalación

Uso universal

               

ÖLFLEX® STATIC CY black
Conductor apantallado con doble aislamiento de PVC para instalación fija

▯ Como alternativa a NYY de conductor 
individual con revestimiento de  
material trenzado general utilizado 
como pantalla EMC

▯ Conformidad con EMC (CEM)

Info

■ Beneficios
▯ Cableado económico y eficiente, unipolar 

con aislamiento/cubierta doble, para ins-
talación fija sin protección, en interiores o 
exteriores, con flexión ocasional, teniendo 
en cuenta que el radio de flexión máximo 
es de 12,5 x diámetro exterior de cable

▯ El elevado grado de cobertura de la panta-
lla ofrece un rendimiento EMC excepcional.

▯ No necesita ninguna protección adicional 
para instalaciones a la intemperie, como 
tubos, canalizaciones, bandejas cerradas, 
etc.

■ Ámbito de uso
▯ Especialmente adecuado en circuitos, 

como conexión externa o cableado interno 
de equipos eléctricos o electrónicos.

▯ Para entornos secos y húmedos, soporta 
tensión mecánica baja.

▯ Puede utilizarse en interiores como un 
cable de conexión hacia el inversor en el 
sector fotovoltaico

▯ Apto para su uso permanente en exte-
riores, dentro del rango de temperaturas 
indicado.

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Resistente a la radiación UV y a todo tipo 

de condiciones climáticas conforme a  
ISO 4892-2

▯ Resistencia a aceites según  
DIN EN 50290-2-22 (TM54)

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Lámina de plástico/envoltura no tejida
▯ Pantalla de trenza de cobre estañado.
▯ Cubierta exterior de base de PVC.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de alimentación de bajo voltaje

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo
Instalación fija: 6 x diámetro exterior
Uso flexible ocasional:  
12,5 x diámetro del cable

Tensión nominal
U0/U: 600/1000 V

Tensión de prueba
Conductor/Pantalla: 2000 V

Rango de temperaturas
Instalación fija: de -40 °C a +80 °C
Uso flexible ocasional:  
de -30 °C a +70 °C

Referencia Sección transversal del conductor en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km
4600023 16 10.3 177.0 275
4600024 25 12.7 267.0 396
4600025 35 14.3 384.0 542
4600026 50 16.9 537.0 752
4600027 70 18.7 763.0 1004
4600028 95 21.7 1,012.0 1368
4600029 120 24.7 1,264.0 1719

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tamaño de empaquetado: rollo si ≤ 30 kg, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® FD 90 CY consulte la página 109

■ Accesorios
▯ Tijeras para cable KS 20 consulte la página 908
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Cables de alimentación y control
Cables de instalación

Cable estándar con aprobación VDE

      

NYM-J
Cable estándar para ser enyesado, enladrillado e instalado bajo hormigón

▯ Cable estándar para ser enyesado y 
enladrillado.

Info

■ Ámbito de uso
▯ Para instalación sobre o bajo el enlucido.
▯ En ladrillo y hormigón, excepto colocado 

directamente en hormigón vibrado o com-
primido.

▯ Para interiores secos y húmedos.
▯ También apto para uso en exteriores si 

está protegido frente a la exposición solar 
directa.

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ VDE 0250 Parte 204

■ Diseño
▯ Conductor de hilos de cobre desnudo.
▯ Relleno que recubre el núcleo.
▯ Cubierta exterior de base de PVC.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000043
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable para instalación eléctrica

Código de identificación de  
conductores
Hasta 5 conductores:  
Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
A partir de 6 conductores:  
Negros numerados en blanco

Formación del conductor
Unifilar o multifilar
≥ 16 mm²: multifilares

Radio de curvatura mínimo
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
2000 V

Conductor de protección
La designación “-J” en NYM-J/dimen-
sion de “G” significa: con conductor de 
protección de tierra PE
La designación “-O” en NYM-O/ 
dimension con “X” significa que no hay 
conductor protector de tierra PE

Rango de temperaturas
Para instalación:  
desde +5 °C hasta +60 °C
Instalación fija: De -40 °C a +70 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

1600008 1 G 2.5 6.0 24.0 60
1600009 1 G 4 6.7 38.0 85
1600010 1 G 6 7.2 58.0 105
1600011 1 G 10 8.6 96.0 160
1600012 1 G 16 9.6 154.0 220

16000003 3 G 1.5 8.4 43.0 120
16000013 4 G 1.5 9.2 58.0 150
16000023 5 G 1.5 9.9 72.0 175

1600003 7 G 1.5 11.6 101.0 235
16000213 3 G 2.5 9.6 72.0 170
16000053 4 G 2.5 10.6 96.0 210
16000063 5 G 2.5 11.5 120.0 290

1600071 7 G 2.5 13.7 168.0 380
16010223 3 G 4 11.3 115.0 250
16000313 4 G 4 12.7 154.0 315
16000513 5 G 4 14.0 192.0 370
16010233 3 G 6 12.8 173.0 335
16000323 4 G 6 13.8 230.0 410
16000523 5 G 6 15.5 288.0 500
16000333 4 G 10 18.0 384.0 680
16000533 5 G 10 19.5 480.0 810
16000543 5 G 16 23.0 768.0 1200
16000353 4 G 25 26.0 960.0 1500
16000553 5 G 25 28.0 1,200.0 1800

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ NYY-J, NYY-O consulte la página 211
▯ (N)HXMH consulte la página 210

■ Accesorios
▯ Herramienta pelacables STAR STRIP consulte la página 910
▯ Tijeras para cable KS 20 consulte la página 908
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Cables de alimentación y control
Cables de instalación
Cable estándar con aprobación VDE

      

(N)HXMH
Libre de halógenos: para enyesado o enladrillado, hormigón, en lugares de alta concentración  
de personas o bienes materiales

▯ Cable de instalación NYM libre de  
halógenos, alternativo al de PVC.

Info

■ Ámbito de uso
▯ Para instalación sobre o bajo el enlucido.
▯ En ladrillo y hormigón, excepto colocado 

directamente en hormigón vibrado o com-
primido.

▯ Para interiores secos y húmedos.
▯ Para edificios o plantas industriales con 

una gran concentración de personas o 
bienes materiales valiosos.

■ Características de producto
▯ Los materiales libres de halógenos redu-

cen de manera considerable la emisión 
de dioxinas y furanos tóxicos en caso de 
incendio.

▯ Evita costosos daños en edificios y 
equipos causados por los vapores ácidos 
producidos durante la combustión.

▯ No propagador de la llama, conforme a  
IEC 60332-1-2

▯ No propagador del incendio, conforme a 
IEC 60332-3-24.

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en VDE 0250 parte 214

■ Diseño
▯ Conductor de hilos de cobre desnudo.
▯ Aislamiento de polietileno (PE)
▯ Relleno que recubre el núcleo.
▯ Cubierta exterior de compuesto de  

polímeros libre de halógenos.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000043
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable para instalación eléctrica

Código de identificación de  
conductores
Hasta 5 conductores:  
Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
A partir de 6 conductores:  
Negros numerados en blanco

Formación del conductor
Unifilar o multifilar

Radio de curvatura mínimo
Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
2000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
temperatura máxima del conductor: 
+70 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

16020003 3 G 1.5 8.5 43.0 120
16020013 4 G 1.5 9.3 58.0 145
16020023 5 G 1.5 10.0 72.0 170

1602003 7 G 1.5 10.8 101.0 210
16020103 3 G 2.5 9.4 72.0 160
16020123 5 G 2.5 11.0 120.0 230

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ NYM-J consulte la página 209
▯ ÖLFLEX® CLASSIC 130 H consulte la página 60

■ Accesorios
▯ Herramienta pelacables STAR STRIP consulte la página 910
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Cables de alimentación y control
Cables de instalación

Cables para enterrado directo

      

NYY-J, NYY-O
Cable de PVC para instalación fija o directamente enterrado con distintas áreas de aplicación

1. 3.2.

▯ 1. re=conductor redondo, unipolar;  
2. rm=conductor redondo, multipolar;  
3. sm=conductor sectorial 

Info

■ Ámbito de uso
▯ Como cable de alimentación y control, en 

instalación fija para las aplicaciones como 
las que se muestran a continuación:

▯ Para uso en interiores y exteriores.
▯ Enterrado sin protección subterránea 

adicional conforme a la norma VDE HD 
603/VDE 0276-603 - Parte 3-G (punto 4) 
que regula los cables de PVC para enterra-
miento directo: profundidad de instalación 
mínima normal 0,6 m, pero como mínimo 
0,8 m bajo carreteras

▯ En hormigón con una temperatura inferior 
a la temperatura de funcionamiento 
máxima del cable de +70 °C conforme a la 
norma VDE HD 603/VDE 0276-603 - Parte 
3-G (punto 4) que regula los cables de PVC 
para enterrado directo

▯ En agua: como máximo dos semanas inin-
terrumpidamente sumergido. Profundidad 
de inmersion maxima 10 
metros, solo en agua estatica/masas de 
agua sin trafico naval

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Corriente admitida conforme a HD 603/

VDE 0276-603, Parte 3-G, Tabla 14 
(enterrado a temperatura de tierra de +20 
°C conforme a HD 603/VDE 0276-603, 
Parte 3-G, punto 5) para el enrutamiento 
subterráneo y Tabla 15 (en el aire a una 
temperatura del aire de +30 °C conforme 
a HD 603/VDE 0276-603, Parte 3-G, punto 
5) cuando se utiliza en el exterior; pero 
teniendo siempre en cuenta correcciones/
reducciones en la gama de corriente que 
puedan ser necesarias conforme a VDE 
0298-4 y VDE 0298-4 (consúltese también 
el apéndice del catálogo T12) para instala-
ción en y sobre edificios

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ HD 603/VDE 0276-603 (para 1 a 5 con-

ductores)
▯ HD 627/VDE 0276-627 (a partir de 7 

conductores)

■ Diseño
▯ Conductor de hilos de cobre desnudo.
▯ Abreviaturas como “re”, “rm”, “se”, “sm”: 

r = forma de conductor redonda; s = forma 
de conductor sectorial; e = conductor de 
hilo único (hilo = conductor)/conductor 
trenzado clase 1 conforme a IEC 60228/
VDE 0295 para aplicaciones fijas, está-
ticas; m = conductor multihilo trenzado 
clase 2 conforme a IEC 60228/VDE 0295 
para aplicaciones fijas, estáticas, pero con 
un factor de flexión mínimo.

▯ Relleno que recubre el núcleo.
▯ Cubierta exterior de base de PVC.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de alimentación de bajo voltaje

Código de identificación de  
conductores
Hasta 5 conductores:  
Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
A partir de 6 conductores: Negros nume-
rados en blanco

Formación del conductor
Unifilar o multifilar

Radio de curvatura mínimo
Cable unipolar: 15 x diámetro exterior
Multiconductor: 12 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U 0,6/1 kV

Tensión de prueba
4000 V

Rango de temperaturas
Durante la instalación:  
de -5 °C a +50 °C
Instalación fija: De -40 °C a +70 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

NYY-J
1550030 1 x 25rm 13.0 240.0 380
1550038 1 x 35rm 14.0 336.0 447
1550032 1 x 50rm 15.0 480.0 650
1550033 1 x 70rm 17.0 672.0 864
1550037 1 x 185rm 25.0 1,776.0 2080

15500013 3 x 1,5re 12.0 43.0 223
15500023 4 x 1,5re 13.0 58.0 256
15500033 5 x 1,5re 14.0 72.0 293

1550004 7 x 1,5re 15.0 101.0 360
1550005 10 x 1,5re 18.0 144.0 520
1550006 12 x 1,5re 19.0 173.0 560
1550084 14 x 1,5re 20.0 202.0 620
1550007 16 x 1,5re 21.0 230.0 680
1550008 19 x 1,5re 22.0 274.0 760
1550009 24 x 1,5re 24.0 346.0 900
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Cables de alimentación y control
Cables de instalación
Cables para enterrado directo

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

1550086 30 x 1,5re 26.0 432.0 1100
15500103 3 x 2,5re 13.0 72.0 272
15500113 4 x 2,5re 14.0 96.0 316
15500123 5 x 2,5re 15.0 120.0 323

1550013 7 x 2,5re 16.0 168.0 450
1550090 10 x 2,5re 20.0 240.0 630
1550091 12 x 2,5re 20.0 288.0 680
1550092 14 x 2,5re 21.0 336.0 790
1550094 19 x 2,5re 23.0 456.0 990
1550096 24 x 2,5re 26.0 576.0 1300
1550097 30 x 2,5re 28.0 720.0 1400

15500583 3 x 4re 15.0 115.0 373
15500203 4 x 4re 16.0 154.0 439
15500263 5 x 4re 17.0 192.0 510
15500593 3 x 6re 16.0 173.0 466
15500213 4 x 6re 17.0 230.0 547
15500273 5 x 6re 19.0 288.0 640
15500603 3 x 10re 18.0 288.0 629
15500223 4 x 10re 19.0 384.0 743
15500823 5 x 10re 21.0 480.0 899
15500613 3 x 16re 20.0 461.0 850
15500233 4 x 16re 22.0 614.0 1039
15500833 5 x 16re 23.0 768.0 1240
15500713 3 x 25rm/16re 25.0 874.0 1595
15500243 4 x 25rm 27.0 960.0 1620
15500153 3 x 35sm/16re 27.0 1,162.0 1718
15500753 4 x 35sm 27.0 1,344.0 1916
15500163 3 x 50sm/25rm 31.0 1,680.0 2383
15500253 4 x 50sm 31.0 1,920.0 2639
15500173 3 x 70sm/35sm 33.0 2,352.0 3196
15500763 4 x 70sm 35.0 2,688.0 3576
15500183 3 x 95sm/50sm 38.0 3,216.0 4271
15500773 4 x 95sm 40.0 3,648.0 4746
15500723 3 x 120sm/70sm 41.0 4,128.0 5281
15500783 4 x 120sm 43.0 4,608.0 5813
15500733 3 x 150sm/70sm 46.0 4,992.0 6408
15500793 4 x 150sm 48.0 5,760.0 7263
15500743 3 x 185sm/95sm 50.0 6,240.0 7909
15500803 4 x 185sm 53.0 7,104.0 8905
15500193 3 x 240sm/120sm 57.0 8,064.0 10162
15500813 4 x 240sm 60.0 9,216.0 11430

NYY-O
1550205 1 x 10re 10.0 96.0 176
1550206 1 x 16re 11.0 154.0 239
1550207 1 x 25rm 13.0 240.0 380
1550208 1 x 35rm 14.0 336.0 447
1550209 1 x 50rm 15.0 480.0 650
1550210 1 x 70rm 17.0 672.0 864
1550211 1 x 95rm 19.0 912.0 1132
1550212 1 x 120rm 21.0 1,152.0 1405
1550213 1 x 150rm 22.0 1,440.0 1710
1550214 1 x 185rm 25.0 1,776.0 2080
1550215 1 x 240rm 27.0 2,304.0 2669
1550216 1 x 300rm 30.0 2,880.0 3305
1550218 1 x 500rm 39.0 4,800.0 5400

15502003 2 x 1,5re 11.0 29.0 210
15502193 2 x 2,5re 12.0 48.0 250
15502203 2 x 4re 14.0 77.0 360
15502213 2 x 6re 15.0 115.0 400
15502223 2 x 10re 17.0 192.0 500
15502533 4 x 16re 22.0 614.0 1039
15502543 4 x 25rm 27.0 960.0 1620
15502563 4 x 50sm 31.0 1,920.0 2639
15502573 4 x 70sm 35.0 2,688.0 3576
15502583 4 x 95sm 40.0 3,648.0 4746

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: excluido el cobre. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ NYCY consulte la página 213
▯ NYCWY consulte la página 214
▯ NAYY-J consulte la página 215

■ Accesorios
▯ Alicates de prensado hidráulicos V 1311 consulte la página 934
▯ Herramienta pelacables STAR STRIP consulte la página 910
▯ Tijeras de cables KT consulte la página 908
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Cables de alimentación y control
Cables de instalación

Cables para enterrado directo

      

NYCY
Instalación fija, cable de PVC enterrable con conductor de cobre concéntrico, helicoidal y espiral conductora.

1. 3.2.
▯ 1. re=conductor redondo, unipolar;  

2. rm=conductor redondo, multipolar;  
3. sm=conductor sectorial 

Info

■ Beneficios
▯ Conductor concéntrico exterior que actua 

como hilo de tierra.

■ Ámbito de uso
▯ Como cable de alimentación y control, en 

instalación fija para las aplicaciones como 
las que se muestran a continuación:

▯ Para uso en interiores y exteriores.
▯ Enterrado sin protección subterránea 

adicional conforme a la norma VDE HD 
603/VDE 0276-603 - Parte 3-G (punto 4) 
que regula los cables de PVC para enterra-
miento directo: profundidad de instalación 
mínima normal 0,6 m, pero como mínimo 
0,8 m bajo carreteras

▯ En hormigón con una temperatura inferior 
a la temperatura de funcionamiento 
máxima del cable de +70 °C conforme a la 
norma VDE HD 603/VDE 0276-603 - Parte 
3-G (punto 4) que regula los cables de PVC 
para enterrado directo

▯ En agua: como máximo dos semanas inin-
terrumpidamente sumergido. Profundidad 
de inmersion maxima 10 
metros, solo en agua estatica/masas de 
agua sin trafico naval

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Corriente admitida conforme a HD 603/

VDE 0276-603, Parte 3-G, Tabla 14 
(enterrado a temperatura de tierra de +20 
°C conforme a HD 603/VDE 0276-603, 
Parte 3-G, punto 5) para el enrutamiento 
subterráneo y Tabla 15 (en el aire a una 
temperatura del aire de +30 °C conforme 
a HD 603/VDE 0276-603, Parte 3-G, punto 
5) cuando se utiliza en el exterior; pero 
teniendo siempre en cuenta correcciones/
reducciones en la gama de corriente que 
puedan ser necesarias conforme a VDE 
0298-4 y VDE 0298-4 (consúltese también 
el apéndice del catálogo T12) para instala-
ción en y sobre edificios

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ HD 603/VDE 0276-603 para NYCY con 3 

o 4 conductores y el correspondiente con-
ductor de protección concéntrico adicional

▯ HD 627/VDE 0276-627 para NYCY a partir 
de 7 conductores y con el conductor de 
protección concéntrico adicional

■ Diseño
▯ Conductor de hilos de cobre desnudo.
▯ Abreviaturas como “re”, “rm”, “se”, “sm”: 

r = forma de conductor redonda; s = forma 
de conductor sectorial; e = conductor de 
hilo único (hilo = conductor)/conductor 
trenzado clase 1 conforme a IEC 60228/
VDE 0295 para aplicaciones fijas, está-
ticas; m = conductor multihilo trenzado 
clase 2 conforme a IEC 60228/VDE 0295 
para aplicaciones fijas, estáticas, pero con 
un factor de flexión mínimo.

▯ Relleno que recubre el núcleo.
▯ Concéntricos, helicoidal, conductor 

exterior de hilos de cobre desnudo con 
reducción de inductancia, conexión de 
cobre en contra espiral.

▯ Cubierta exterior de base de PVC.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de alimentación de bajo voltaje

Código de identificación de  
conductores
Hasta 5 conductores:  
Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
A partir de 6 conductores:  
Negros numerados en blanco

Formación del conductor
Unifilar o multifilar

Radio de curvatura mínimo
Instalación fija: 12 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U 0,6/1 kV

Tensión de prueba
4000 V

Rango de temperaturas
Durante la instalación:  
de -5 °C a +50 °C
Instalación fija: De -40 °C a +70 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km
15503003 2 x 1,5re/1,5 14.0 52.0 245
15503103 3 x 1,5re/1,5 14.0 66.0 280
15503203 4 x 1,5re/1,5 15.0 81.0 302

1550330 7 x 1,5re/2,5 17.0 133.0 450
1550332 12 x 1,5re/2,5 20.0 205.0 580
1550337 24 x 1,5re/6 26.0 413.0 1100

15503113 3 x 2,5re/2,5 15.0 104.0 316
15503213 4 x 2,5re/2,5 16.0 128.0 360
1550350 7 x 2,5re/2,5 18.0 200.0 530
1550355 16 x 2,5re/6 23.0 451.0 950

15503223 4 x 4re/4 18.0 200.0 485
15503233 4 x 6re/6 19.0 297.0 616

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: excluido el cobre. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar   /   Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ NYY-J, NYY-O consulte la página 211
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Cables de alimentación y control
Cables de instalación
Cables para enterrado directo

      

NYCWY
Instalación fija, cable de PVC enterrable con conductor de cobre concéntrico en forma de onda y espiral conductora.

1. 3.2.

▯ 1. re=conductor redondo, unipolar;  
2. rm=conductor redondo, multipolar;  
3. sm=conductor sectorial 

Info

■ Beneficios
▯ Conductor concéntrico exterior que actua 

como hilo de tierra.
▯ Conexión más fácil gracias a la forma de 

onda del conductor de cobre concéntrico.

■ Ámbito de uso
▯ Como cable de alimentación y control, en 

instalación fija para las aplicaciones como 
las que se muestran a continuación:

▯ Para uso en interiores y exteriores.
▯ Enterrado sin protección subterránea 

adicional conforme a la norma VDE HD 
603/VDE 0276-603 - Parte 3-G (punto 4) 
que regula los cables de PVC para enterra-
miento directo: profundidad de instalación 
mínima normal 0,6 m, pero como mínimo 
0,8 m bajo carreteras

▯ En hormigón con una temperatura inferior 
a la temperatura de funcionamiento 
máxima del cable de +70 °C conforme a la 
norma VDE HD 603/VDE 0276-603 - Parte 
3-G (punto 4) que regula los cables de PVC 
para enterrado directo

▯ En agua: como máximo dos semanas inin-
terrumpidamente sumergido. Profundidad 
de inmersion maxima 10 
metros, solo en agua estatica/masas de 
agua sin trafico naval

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ Corriente admitida conforme a HD 603/

VDE 0276-603, Parte 3-G, Tabla 14 
(enterrado a temperatura de tierra de +20 
°C conforme a HD 603/VDE 0276-603, 
Parte 3-G, punto 5) para el enrutamiento 
subterráneo y Tabla 15 (en el aire a una 
temperatura del aire de +30 °C conforme 
a HD 603/VDE 0276-603, Parte 3-G, punto 
5) cuando se utiliza en el exterior; pero 
teniendo siempre en cuenta correcciones/
reducciones en la gama de corriente que 
puedan ser necesarias conforme a VDE 
0298-4 y VDE 0298-4 (consúltese también 
el apéndice del catálogo T12) para instala-
ción en y sobre edificios

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ HD 603/VDE 0276-603 para NYCWY con 

3 o 4 conductores y el correspondiente 
conductor de protección concéntrico

■ Diseño
▯ Conductor de hilos de cobre desnudo.
▯ Abreviaturas como “re”, “rm”, “se”, “sm”: 

r = forma de conductor redonda; s = forma 
de conductor sectorial; e = conductor de 
hilo único (hilo = conductor)/conductor 
trenzado clase 1 conforme a IEC 60228/
VDE 0295 para aplicaciones fijas, está-
ticas; m = conductor multihilo trenzado 
clase 2 conforme a IEC 60228/VDE 0295 
para aplicaciones fijas, estáticas, pero con 
un factor de flexión mínimo.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de alimentación de bajo voltaje

Código de identificación de  
conductores
Hasta 5 conductores:  
Según VDE 0293-308 (apéndice T9)

Formación del conductor
Unifilar o multifilar

Radio de curvatura mínimo
Instalación fija: 12 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U 0,6/1 kV

Tensión de prueba
4000 V

Rango de temperaturas
Durante la instalación:  
de -5 °C a +50 °C
Instalación fija: De -40 °C a +70 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km
15505003 2 x 10re/10 19.0 312.0 610
15505263 3 x 10re/10 20.0 408.0 775
15505403 4 x 10re/10 21.0 504.0 897
15505273 3 x 16re/16 22.0 643.0 1066
15505413 4 x 16re/16 24.0 796.0 1250
15505283 3 x 25rm/25 26.0 1,003.0 1584
15505423 4 x 25rm/16 28.0 1,142.0 1822
15505303 3 x 35sm/35 26.0 1,402.0 1710
15505433 4 x 35sm/16 29.0 1,526.0 2146
15505163 3 x 50sm/50 30.0 2,000.0 2368
15505443 4 x 50sm/25 33.0 2,203.0 3031
15505453 4 x 70sm/35 38.0 3,082.0 4056
15505143 3 x 95sm/50 38.0 3,296.0 4256
15505323 3 x 95sm/95 39.0 3,791.0 4600
15505463 4 x 95sm/50 43.0 4,208.0 5364
15505153 3 x 120sm/70 41.0 4,236.0 5314
15505473 4 x 120sm/70 46.0 5,388.0 6748
15505353 3 x 150sm/70 45.0 5,100.0 6344
15505483 4 x 150sm/70 51.0 6,540.0 8159
15505173 3 x 185sm/95 50.0 6,383.0 8054

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: excluido el cobre. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar   /   Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ NYY-J, NYY-O consulte la página 211

■ Accesorios
▯ Alicates de prensado hidráulicos V 1311 consulte la página 934
▯ Tijeras de cables KT consulte la página 908

▯ Relleno que recubre el núcleo.
▯ Concéntricos, forma de onda, conductor 

exterior de hilos de cobre desnudo con 
reducción de inductancia, conexión de 
cobre en contra espiral.

▯ Cubierta exterior de base de PVC.
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Cables de alimentación y control
Cables de instalación

Cables para enterrado directo

      

NAYY-J
Cable de PVC para instalación fija o enterrado directo con conductores de aluminio

1. 3.2.

▯ 1. re=conductor redondo, unipolar;  
2. rm=conductor redondo, multipolar;  
3. sm=conductor sectorial 

Info

■ Ámbito de uso
▯ Como cable de alimentación y control, en 

instalación fija para las aplicaciones como 
las que se muestran a continuación:

▯ Para uso en interiores y exteriores.
▯ Enterrado sin protección subterránea 

adicional conforme a la norma VDE HD 
603/VDE 0276-603 - Parte 3-G (punto 4) 
que regula los cables de PVC para enterra-
miento directo: profundidad de instalación 
mínima normal 0,6 m, pero como mínimo 
0,8 m bajo carreteras

▯ En hormigón con una temperatura inferior 
a la temperatura de funcionamiento 
máxima del cable de +70 °C conforme a la 
norma VDE HD 603/VDE 0276-603 - Parte 
3-G (punto 4) que regula los cables de PVC 
para enterrado directo

▯ En agua: como máximo dos semanas inin-
terrumpidamente sumergido. Profundidad 
de inmersion maxima 10 
metros, solo en agua estatica/masas de 
agua sin trafico naval

■ Características de producto
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2
▯ El esfuerzo de tensión máximo para con-

ductores de aluminio durante la instalación 
es 30 N/mm² conforme a HD 603/VDE 
0276-603: Parte 1 Apéndice A.4.12 y Parte 
3-G punto 4

▯ Corriente admitida conforme a HD 603/
VDE 0276-603, Parte 3-G, Tabla 14 
(enterrado a temperatura de tierra de +20 
°C conforme a HD 603/VDE 0276-603, 
Parte 3-G, punto 5) para el enrutamiento 
subterráneo y Tabla 15 (en el aire a una 
temperatura del aire de +30 °C conforme 
a HD 603/VDE 0276-603, Parte 3-G, punto 
5) cuando se utiliza en el exterior; pero 
teniendo siempre en cuenta correcciones/
reducciones en la gama de corriente que 
puedan ser necesarias conforme a VDE 
0298-4 y VDE 0298-4 (consúltese también 
el apéndice del catálogo T12) para instala-
ción en y sobre edificios

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ HD 603/VDE 0276-603

■ Diseño
▯ Conductor de aluminio.
▯ Abreviaturas como “re”, “rm”, “se”, “sm”: 

r = forma de conductor redonda; s = forma 
de conductor sectorial; e = conductor de 
hilo único (hilo = conductor)/conductor 
trenzado clase 1 conforme a IEC 60228/
VDE 0295 para aplicaciones fijas, está-
ticas; m = conductor multihilo trenzado 
clase 2 conforme a IEC 60228/VDE 0295 
para aplicaciones fijas, estáticas, pero con 
un factor de flexión mínimo.

▯ Relleno que recubre el núcleo.
▯ Cubierta exterior de base de PVC.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de alimentación de bajo voltaje

Código de identificación de  
conductores
Según VDE 0293-308  
(Tabla T9 del apéndice)

Formación del conductor
Unifiliar

Radio de curvatura mínimo
Instalación fija: 12 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U 0,6/1 kV

Tensión de prueba
4000 V

Rango de temperaturas
Durante la instalación:  
de -5 °C a +50 °C
Instalación fija: de -30 °C a +70 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Índice Alu kg/km Peso kg/km

1552010 4 x 35re 29.0 406.0 1170
1552011 4 x 50se 30.0 580.0 1305
1552012 4 x 70se 35.0 812.0 1730
1552013 4 x 95se 39.0 1,102.0 2205
1552014 4 x 120se 42.0 1,392.0 2655
1552015 4 x 150se 46.0 1,740.0 3150
1552016 4 x 185se 51.0 2,146.0 3925
1552017 4 x 240se 60.0 2,784.0 4880

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: excluido el cobre. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

■ Productos similares
▯ NYY-J, NYY-O consulte la página 211

■ Accesorios
▯ Alicates de prensado hidráulicos V 1311 consulte la página 934
▯ Herramienta pelacables STAR STRIP consulte la página 910
▯ Están disponibles bajo demanda: punteras terminales y otros conectores fabricados en 

aluminio o aluminio/cobreado
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Cables de alimentación y control
Sistemas de cables preformados
Aplicaciones SERVO con acreditación/homologación

               

Confección servo según estándar 6FX5002- de SIEMENS®

■ Beneficios
▯ Este cable para el estándar Siemens 

6FX5002 es la versión económica y de 
gran calidad del modelo extraflexible 
6FX8002.

▯ 100% compatible con los sistemas  
Siemens.

▯ El recubrimiento de PVC resistente a 
aceites permite que se puedan utilizar en 
entornos industriales.

▯ Instalación fija.

■ Ámbito de uso
▯ Ingeniería de planta
▯ Servomotores y cables preconectorizados 

para servos.

■ Diseño
▯ Diseñado conforme al estándar 6FX 5002 

de SIEMENS®.
▯ Cubierta exterior: compuesto especial de 

vinilo de PVC, ignífugo conforme al  
IEC 332.1,

■ Aviso
▯ La longitud máxima de los cables debe ser 

conforme a las instrucciones del fabrican-
te de los servocontroladores.

▯ Los datos técnicos se corresponden con 
los cables utilizados

■ Diseño
▯ Plazos de entrega rápidos para otras 

versiones y longitudes.

■ Características técnicas

Aprobaciones
Cables de alimentación: 
Reg. VDE nº 7855 
UL/CSA AWM style 2570
Cables de señal: 
UL/CSA AWM style 2502

Formación del conductor
Hilos extrafinos de cobre desnudo 
trenzados, conforme a VDE 0295 Clase 
6 / IEC 60228 Clase 6

Radio de curvatura mínimo
Instalación fija: 5 x diámetro exterior
Uso flexible: 12 x diámetro exterior

Tensión nominal
Cables de señal: 
- 30 V CA/CC (UL/CSA) 
- 250 V CA (CEI)
Cables de alimentación:   
- Conductores: 
1.000 V (UL/CSA) 
600 /1.000 V (CEI)   
- Conductores de control: 
750 V (UL/CSA) 
30 V CA (IEC)

Rango de temperaturas
Instalación fija: de -20 °C a +80 °C
Flexible: 0 °C a +60 °C

Referencia Longitud 
en m

Artículo con  
designación SIEMENS

Denominación del cable 
Siemens

Índice de cobre kg/1.000 ud. Otras dimensiones Unid. de  
embalaje

Preforma para sistemas de transmisión de señales
74305559 10.0 6FX5002-2AD00-1BA0 6FX5008-1BD41 630.0 disponible en otras longitudes 1
74305659 10.0 6FX5002-2AD04-1BA0 6FX5008-1BD41 630.0 disponible en otras longitudes 1
74305759 10.0 6FX5002-2AH00-1BA0 6FX5008-1BD21 770.0 disponible en otras longitudes 1
74305859 10.0 6FX5002-2CA11-1BA0 6FX5008-1BD21 770.0 disponible en otras longitudes 1
74306059 10.0 6FX5002-2CA31-1BA0 6FX5008-1BD51 690.0 disponible en otras longitudes 1
74306159 10.0 6FX5002-2CA34-1BA0 6FX5008-1BD51 690.0 disponible en otras longitudes 1
74306659 10.0 6FX5002-2CF01-1BA0 6FX5008-1BD41 630.0 disponible en otras longitudes 1
74306759 10.0 6FX5002-2CF02-1BA0 6FX5008-1BD41 630.0 disponible en otras longitudes 1
74306859 10.0 6FX5002-2CH00-1BA0 6FX5008-1BD41 630.0 disponible en otras longitudes 1
74307059 10.0 6FX5002-2EQ10-1BA0 6FX5008-1BD51 690.0 disponible en otras longitudes 1
74307159 10.0 6FX5002-2EQ14-1BA0 6FX5008-1BD51 690.0 disponible en otras longitudes 1
70430150 10.0 6FX5002-2DC00-1BA0 6FX2008-1DC00 370.0 disponible en otras longitudes 1
70430069 10.0 6FX5002-2DC10-1BA0 6FX2008-1DC00 370.0 disponible en otras longitudes 1
70430151 10.0 6FX5002-2DC20-1BA0 6FX2008-1DC00 370.0 disponible en otras longitudes 1

Preforma para motores sin freno
74307259 10.0 6FX5002-5CA01-1BA0 6FX5008-1BB11 880.0 disponible en otras longitudes 1
74307459 10.0 6FX5002-5CA05-1BA0 6FX5008-1BB11 880.0 disponible en otras longitudes 1
74308259 10.0 6FX5002-5CA31-1BA0 6FX5008-1BB21 1,320.0 disponible en otras longitudes 1
74308559 10.0 6FX5002-5CA41-1BA0 6FX5008-1BB31 1,950.0 disponible en otras longitudes 1
74308659 10.0 6FX5002-5CA51-1BA0 6FX5008-1BB41 2,800.0 disponible en otras longitudes 1
70430003 10.0 6FX5002-5CS01-1BA0 6FX5008-1BB11 880.0 disponible en otras longitudes 1
70430004 10.0 6FX5002-5CS11-1BA0 6FX5008-1BB21 1,940.0 disponible en otras longitudes 1

Preforma para motores con freno
74308959 10.0 6FX5002-5DA01-1BA0 6FX5008-1BA11 1,500.0 disponible en otras longitudes 1
74309159 10.0 6FX5002-5DA05-1BA0 6FX5008-1BA11 1,430.0 disponible en otras longitudes 1
74309960 10.0 6FX5002-5DA31-1BA0 6FX5008-1BA21 1,940.0 disponible en otras longitudes 1
74313361 10.0 6FX5002-5DA41-1BA0 6FX5008-1BA31 2,720.0 disponible en otras longitudes 1
74313661 10.0 6FX5002-5DA51-1BA0 6FX5008-1BA41 3,510.0 disponible en otras longitudes 1

70430001 10.0 6FX5002-5DS01-1BA0 6FX5008-1BA11 1,500.0 disponible en otras longitudes 1
70430002 10.0 6FX5002-5DS11-1BA0 6FX5008-1BA21 1,940.0 disponible en otras longitudes 1

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Las denominaciones Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) son marcas registradas de Siemens AG y se utilizan solo a título comparativo DESINA® es una marca 
registrada de la Asociación Alemana de Fabricantes de Máquinas-herramienta.
Los números de artículo hacen referencia a artículos originales de LAPP.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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Cables de alimentación y control
Sistemas de cables preformados

Aplicaciones SERVO con acreditación/homologación

               

Confección servo según estándar 6FX 8002- de SIEMENS®

■ Beneficios
▯ Cables sensores y para servomotores de 

gran flexibilidad, específicos para uso en 
cadenas portacables.

▯ 100% compatible con los sistemas  
Siemens.

▯ El recubrimiento de PUR resistente a acei-
tes permite su uso en entornos industriales.

■ Ámbito de uso
▯ Ingeniería de planta
▯ Servomotores y cables preconectorizados 

para servos.

■ Características de producto
▯ Resistencia a la abrasión y a cortes, sin 

halógenos y resistencia al aceite

■ Diseño
▯ Conductores extrafinos trenzados de 

cobre 
> Cables de señales: estañados 
> Cables de alimentación: desnudos

▯ Diseñado conforme al estándar 6FX 8002 
de SIEMENS®.

▯ Cubierta exterior de PUR.
▯ Cables de señal: Verde (RAL 6018)
▯ Cable servo: naranja (RAL 2003)

■ Aviso
▯ Por favor, siga las directrices de insta-

lación en caso de montaje en cadena 
portacables.

▯ La longitud máxima de los cables debe ser 
conforme a las instrucciones del fabricante 
de los servocontroladores.

▯ Los datos técnicos se corresponden con 
los cables utilizados

■ Diseño
▯ Plazos de entrega rápidos para otras 

versiones y longitudes.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Aprobaciones
Cables de alimentación:  
Reg. VDE 
UL AWM Style 21223 
CSA AWM I/II, A/B 1000V 80° FT 1
Cable sensor: UL/CSA AWM Style 
20236

Radio de curvatura mínimo
Cables de alimentación: 
Instalación fija:. 4 x D 
Uso flexible: 
1,5 mm² - 16 mm²: 7,5 x D 
25 mm² - -50 mm²: 10 x D 
Conductores de señal: 
Instalación fija: 4 x D 
Uso flexible:  8 x D

Tensión nominal
Cables de señal: 
- 30 V CA/CC (UL/CSA) 
- 250 V CA (CEI)
Cables de alimentación  
- Conductores de alimentación:  
600 /1.000 V (IEC) 
1.000 V (UL/CSA)  
- Conductores de control: 
250 V CA (IEC) 
1.000 V (UL/CSA)

Rango de temperaturas
Instalación fija: de -50 °C a +80 °C
Flexión: de -20 °C a +60 °C

Referencia Longitud en m Artículo con designa-
ción SIEMENS

Denominación del cable 
Siemens

Índice de cobre kg/1.000 ud. Otras dimensiones Unid. de 
embalaje

Preforma para sistemas de transmisión de señales
70301549 10.0 6FX8002-2AD00-1BA0 6FX8008-1BD41 660.0 disponible en otras longitudes 1
74303559 10.0 6FX8002-2AD04-1BA0 6FX8008-1BD41 660.0 disponible en otras longitudes 1
70389020 10.0 6FX8002-2AH00-1BA0 6FX8008-1BD41 770.0 disponible en otras longitudes 1
70301550 10.0 6FX8002-2CA11-1BA0 6FX8008-1BD21 770.0 disponible en otras longitudes 1
70301553 10.0 6FX8002-2CA31-1BA0 6FX8008-1BD51 860.0 disponible en otras longitudes 1
70301554 10.0 6FX8002-2CA34-1BA0 6FX8008-1BD51 860.0 disponible en otras longitudes 1
70301563 10.0 6FX8002-2CG00-1BA0 6FX8008-1BD21 770.0 disponible en otras longitudes 1
70301564 10.0 6FX8002-2CH00-1BA0 6FX8008-1BD41 660.0 disponible en otras longitudes 1
70301567 10.0 6FX8002-2EQ10-1BA0 6FX8008-1BD51 860.0 disponible en otras longitudes 1
70391522 10.0 6FX8002-2EQ14-1BA0 6FX8008-1BD51 860.0 disponible en otras longitudes 1
70301568 10.0 6FX8002-2CF01-1BA0 6FX8008-1BD41 660.0 disponible en otras longitudes 1
70301569 10.0 6FX8002-2CF02-1BA0 6FX8008-1BD41 660.0 disponible en otras longitudes 1
70301575 10.0 6FX8002-4AA21-1BA0 6FX8008-1BD61 540.0 disponible en otras longitudes 1
70430149 10.0 6FX8002-2DC00-1BA0 6FX8008-2DC00 410.0 disponible en otras longitudes 1
70431018 10.0 6FX8002-2DC10-1BA0 6FX8008-2DC00 410.0 disponible en otras longitudes 1
70430096 10.0 6FX8002-2DC20-1BA0 6FX8008-2DC00 410.0 disponible en otras longitudes 1

Preforma para motores sin freno
70301578 10.0 6FX8002-5CA01-1BA0 6FX8008-1BB11 840.0 disponible en otras longitudes 1
70301601 10.0 6FX8002-5CA05-1BA0 6FX8008-1BB11 960.0 disponible en otras longitudes 1
70301583 10.0 6FX8002-5CA31-1BA0 6FX8008-1BB21 1,350.0 disponible en otras longitudes 1
70301585 10.0 6FX8002-5CA41-1BA0 6FX8008-1BB31 2,060.0 disponible en otras longitudes 1
70301586 10.0 6FX8002-5CA51-1BA0 6FX8008-1BB41 2,710.0 disponible en otras longitudes 1
70430007 10.0 6FX8002-5CS01-1BA0 6FX8008-1BB11 960.0 disponible en otras longitudes 1
70430008 10.0 6FX8002-5CS11-1BA0 6FX8008-1BB21 1,280.0 disponible en otras longitudes 1

Preforma para motores con freno
70301588 10.0 6FX8002-5DA01-1BA0 6FX8008-1BA11 1,430.0 disponible en otras longitudes 1
70301600 10.0 6FX8002-5DA05-1BA0 6FX8008-1BA11 1,430.0 disponible en otras longitudes 1
70301594 10.0 6FX8002-5DA31-1BA0 6FX8008-1BA21 1,860.0 disponible en otras longitudes 1
70301597 10.0 6FX8002-5DA41-1BA0 6FX8008-1BA31 2,610.0 disponible en otras longitudes 1
70301598 10.0 6FX8002-5DA51-1BA0 6FX8008-1BA41 3,300.0 disponible en otras longitudes 1
70430005 10.0 6FX8002-5DS01-1BA0 6FX8008-1BA11 1,430.0 disponible en otras longitudes 1
70430006 10.0 6FX8002-5DS11-1BA0 6FX8008-1BA21 1,860.0 disponible en otras longitudes 1

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Las denominaciones Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) son marcas registradas de Siemens AG y se utilizan solo a título comparativo DESINA® es una marca 
registrada de la Asociación Alemana de Fabricantes de Máquinas-herramienta.
Los números de artículo hacen referencia a artículos originales de LAPP.    /   Otros diseños de construcción y longitudes disponibles por encargo.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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Cables de alimentación y control
Sistemas de cables preformados
Aplicaciones SERVO con acreditación/homologación

               

Confección servo según estándar IKG / RKL de INDRAMAT®

■ Beneficios
▯ Cable para servomotores de gran flexi-

bilidad, específico para uso en cadenas 
portacables.

▯ 100% compatible con los sistemas Indramat.
▯ El recubrimiento de PUR resistente a acei-

tes permite su uso en entornos industriales.

■ Ámbito de uso
▯ Ingeniería de planta
▯ Servomotores y cables preconectorizados 

para servos.

■ Diseño
▯ Según el estándar INDRAMAT® IKG/RKL.

■ Aviso
▯ Por favor, siga las directrices de insta-

lación en caso de montaje en cadena 
portacables.

▯ La longitud máxima de los cables debe ser 
conforme a las instrucciones del fabrican-
te de los servocontroladores.

▯ Los datos técnicos se corresponden con 
los cables utilizados

■ Diseño
▯ Plazos de entrega rápidos para otras 

versiones y longitudes.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Aprobaciones
UL/CSA AWM Style 20234

Radio de curvatura mínimo
Instalación fija: 6 x diámetro exterior
Uso flexible: 10 x diámetro exterior

Tensión nominal
Conductores de alimentación:  
- 1.000 V (UL/CSA)  
- 600/1.000 V (CEI)
Conductores de control: 
- 250 V CA (IEC) 
1.000 V (UL/CSA)

Rango de temperaturas
Instalación fija: de -50 °C a +80 °C
Flexible: -30 °C hasta +60 °C

Referencia Longitud en m Ordenación INDRAMAT Nombre del 
cable

Índice de cobre  
kg/1.000 ud.

Otras dimensiones Unid. de embalaje

Preforma según el estándard INDRAMAT® IKG
70345476 10.0 IKG4009-010 INK0653 1,700.0 disponible en otras longitudes 1
70345503 10.0 IKG4087-010 INK0603 3,060.0 disponible en otras longitudes 1
70345521 10.0 IKG4163-010 INK0605 5,650.0 disponible en otras longitudes 1
70345522 10.0 IKG4170-010 INK0605 5,650.0 disponible en otras longitudes 1
70345541 10.0 IKG4020-010 INK0653 1,700.0 disponible en otras longitudes 1
70345542 10.0 IKG4018-010 INK0653 1,700.0 disponible en otras longitudes 1
70345543 10.0 IKG4016-010 INK0653 1,700.0 disponible en otras longitudes 1
70345545 10.0 IKG4050-010 INK0650 1,890.0 disponible en otras longitudes 1

Preformas según el estándard INDRAMAT® RKL
70410000 10.0 RKL4330-010 INK0606 6,700.0 disponible en otras longitudes 1
70392839 10.0 RKL4302-010 INK0653 1,700.0 disponible en otras longitudes 1
70410001 10.0 RKL4303-010 INK0653 1,700.0 disponible en otras longitudes 1

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Las denominaciones Indramat (IKG, IKS, INK e INS) son marcas registradas de Bosch Rexroth AG y se utilizan solo a título comparativo.
Los números de artículo hacen referencia a artículos originales de LAPP.
Otros diseños de construcción y longitudes disponibles por encargo.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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Cables de alimentación y control
Sistemas de cables preformados

Aplicaciones SERVO con acreditación/homologación

               

Confección servo según estándar IKS / RKG de INDRAMAT®

■ Beneficios
▯ Cables extraflexibles, especificos 

para uso en cadenas portacables.
▯ 100% compatible con los sistemas Indramat.
▯ El recubrimiento de PUR resistente a acei-

tes permite su uso en entornos industriales.

■ Ámbito de uso
▯ Ingeniería de planta
▯ Servomotores y cables preconectorizados 

para servos.

■ Diseño
▯ Según el estándar INDRAMAT® IKS/RKG.

■ Aviso
▯ Por favor, siga las directrices de insta-

lación en caso de montaje en cadena 
portacables.

▯ La longitud máxima de los cables debe ser 
conforme a las instrucciones del fabrican-
te de los servocontroladores.

▯ Los datos técnicos se corresponden con 
los cables utilizados

■ Diseño
▯ Plazos de entrega rápidos para otras 

versiones y longitudes.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Aprobaciones
UL/CSA AWM Style 20236

Radio de curvatura mínimo
Instalación fija: 5 x diámetro exterior
Uso flexible: 10 x diámetro exterior

Tensión nominal
300 V

Rango de temperaturas
Instalación fija: de -30 °C a +90 °C
Flexible: -30 °C hasta +80 °C

Referencia Longitud en m Ordenación INDRAMAT Nombre del cable Índice de cobre  
kg/1.000 ud.

Otras dimensiones Unid. de  
embalaje

Preforma según el estándard INDRAMAT® IKS
70335583 10.0 IKS4374-010 INK0448 600.0 disponible en otras longitudes 1
70335584 10.0 IKS4376-010 INK0448 700.0 disponible en otras longitudes 1
70335595 10.0 IKS4103-010 INK0448 700.0 disponible en otras longitudes 1
70335596 10.0 IKS4153-010 INK0448 700.0 disponible en otras longitudes 1

Preforma según el estándard INDRAMAT® RKG
70392984 10.0 RKG4200-010 INK0448 600.0 disponible en otras longitudes 1
70410002 10.0 RKG4201-010 INK0448 600.0 disponible en otras longitudes 1

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Las denominaciones Indramat (IKG, IKS, INK e INS) son marcas registradas de Bosch Rexroth AG y se utilizan solo a título comparativo.
Los números de artículo hacen referencia a artículos originales de LAPP.
Otros diseños de construcción y longitudes disponibles por encargo.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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Cables de alimentación y control
Sistemas de cables preformados
Aplicaciones SERVO con acreditación/homologación

               

Confección servo según estándar LENZE®

■ Beneficios
▯ Cables para servomotores, “resolvers” y 

“encoders” para instalación fija o aplica-
ción en cadena portacables.

▯ 100% compatible con los sistemas del 
motor específico.

▯ Su cubierta exterior hace que sean parti-
cularmente aptos para el uso en entornos 
industriales.

■ Ámbito de uso
▯ Ingeniería de planta
▯ Servomotores y cables preconectorizados 

para servos.

■ Diseño
▯ Diseñado conforme a sistemas de acciona-

miento específicos:
▯ Modelos para instalación fija: 

Cubierta exterior de PVC, no propagador 
de la llama según IEC 332.1, aislamiento 
de PP certificado UL/CSA .

▯ Modelos para uso extraflexible: 
Resistente a aceites, cubierta de PUR 
según VDE 472-803 parte B, no propa-
gador de la llama según IEC 60332-1-2, 
aislamiento de TPE.

■ Aviso
▯ En referencia al modelo extraflexible, 

por favor, observe las instrucciones 
de montaje para cables en sistemas de 
cadenas de transmisión.

▯ La longitud máxima de los cables debe ser 
conforme a las instrucciones del fabrican-
te de los servocontroladores.

▯ Los datos técnicos se corresponden con 
los cables utilizados

■ Diseño
▯ Plazos de entrega rápidos para otras 

versiones y longitudes.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Aprobaciones
Cable resolver y encoder: 
UL AWM style 2464 para las versiones 
de instalación fija, style 21165 para 
aplicaciones de gran flexibilidad
Cable para motores:  
UL/CSA AWM estilo 2570 para modelos 
de instalaciones fijas, estilo 20940 para 
usos que precisan una gran flexibilidad

Radio de curvatura mínimo
Instalación fija: 7,5 x diámetro exterior
Uso flexible: 10 x diámetro exterior

Tensión nominal
Cable de resolver y encoder: 
30 V (VDE), 300 V (UL/CSA)

Tensión de prueba
Cable resolver y encoder: 
1,5 kV
Cable para motores:   
- Conductores de alimentación: 4 kV   
- Conductores de control: 2 kV

Rango de temperaturas
Instalación fija: de -25 °C a +80 °C
Uso flexible: de -5 °C a +70 °C

Referencia Longitud 
en m

Artículo con  
designación LENZE

Estático Extra-
flexible

Núm. de conductores y 
sección en mm²

Índice de cobre 
kg/1.000 ud.

Otras dimensiones Unid. de 
embalaje

Cables SERVO
74320320 10.0 EWLM-010GM-015 • 4 G 1,5+(2x0,5) 1,060.0 disponible en otras longitudes 1
74320499 10.0 EWLM-010GM-025 • 4 G 2,5+(2x0,5) 1,560.0 disponible en otras longitudes 1
74321272 10.0 EWLM-010GMS-015 • 4 G 1,5+(2x0,5) 1,060.0 disponible en otras longitudes 1
74321426 10.0 EWLM-010GMS-025 • 4 G 2,5+(2x0,5) 1,530.0 disponible en otras longitudes 1
70415002 10.0 EYP-0003-A-0100-M01-

A00
• 4 G 1.5 1,060.0 disponible en otras longitudes 1

cables para ventiladores
74322480 10.0 EWLL-010GM • 5 G 0.5 240.0 disponible en otras longitudes 1
74322629 10.0 EWLL-010GMS • 5 G 0.5 240.0 disponible en otras longitudes 1
70415001 10.0 EYL-0001-V-0100L02-J02 • 5 G 0.75 360.0 disponible en otras longitudes 1

Cables resolver
74320540 10.0 EWLR-010GM-T • 3x (2x0,14) + 1x (2x0,5) 430.0 disponible en otras longitudes 1
74323073 10.0 EWLR-010GMS-T • 3x (2x0,14) + 1x (2x0,5) 430.0 disponible en otras longitudes 1
70415005 10.0 EYF-0020-A-0100-F01-

S04
• 3x (2x0,14) + 3x 0,14 370.0 disponible en otras longitudes 1

Cables encoder
74323522 10.0 EWLE-010GM-T • 4x (2x0,14) + 1x (2x1,0) 650.0 disponible en otras longitudes 1
74323672 10.0 EWLE-010GMS-T • 4x (2x0,14) + 1x (2x1,0) 650.0 disponible en otras longitudes 1

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Las denominaciones Lenze® (EWLM_, EWLR_, EWLE_ , EWLL_ , EYL y EYP) son marcas registradas de Lenze® AG y se utilizan solo a título comparativo. DESINA® es una marca registrada 
de la Asociación Alemana de Fabricantes de Máquinas-herramienta.
Los números de artículo hacen referencia a artículos originales de LAPP.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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Cables de alimentación y control
Sistemas de cables preformados

Aplicaciones SERVO con acreditación/homologación

               

Confección servo según estándar SEW®

■ Beneficios
▯ Cables para servomotores, “resolvers” y 

“encoders” para instalación fija o aplica-
ción en cadena portacables.

▯ Su cubierta exterior hace que sean parti-
cularmente aptos para el uso en entornos 
industriales.

■ Ámbito de uso
▯ Ingeniería de planta
▯ Servomotores y cables preconectorizados 

para servos.

■ Diseño
▯ Diseñado conforme a sistemas de  

accionamiento específicos:
▯ No propagador de la llama, conforme a  

IEC 60332-1-2

■ Aviso
▯ En referencia al modelo extraflexible, 

por favor, observe las instrucciones 
de montaje para cables en sistemas de 
cadenas de transmisión.

▯ La longitud máxima de los cables debe ser 
conforme a las instrucciones del fabrican-
te de los servocontroladores.

▯ Los datos técnicos se corresponden con 
los cables utilizados

■ Diseño
▯ Plazos de entrega rápidos para otras 

versiones y longitudes.

■ Características técnicas

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0:  
cable de control

Aprobaciones
Cable de alimentación: UL AWM-Style 
2587

Radio de curvatura mínimo
Cable de alimentación en flexión  
ocasional: 
15 x diámetro exterior
Cable de señal para instalación flexible: 
15 x diámetro exterior

Tensión nominal
Cable de alimentación: 
Conductores de alimentación: IEC 750 
V, UL 600 V 
Conductores de señal: IEC 350 V, UL 
600 V
Cable de señal: 250 V

Tensión de prueba
Cable de alimentación: 2 kV
Cable de señal: 1,5 kV

Rango de temperaturas
Cable de alimentación de uso flexible:  
-10 °C hasta +80 °C
Cable de señal en flexión:  
de -5 °C a +70 °C

Referencia Longitud 
en m

Artículo con  
designación SEW

Estático Extraflexible Núm. de conductores y 
sección en mm²

Índice de cobre 
kg/1.000 ud.

Otras dimensiones Unid. de 
embalaje

Cable para motores
70430251 10.0 05904544 • 4G 1,5 880.0 disponible en otras 

longitudes
1

70430250 10.0 13324853 • 4G1,5+3x1 1,510.0 disponible en otras 
longitudes

1

Preforma para sistemas de transmisión de señales
70430249 10.0 13324535 • 6x2x0,25 695.0 disponible en otras 

longitudes
1

70430252 10.0 1995405 • 6x2x0,25 718.0 disponible en otras 
longitudes

1

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
SEW® es una marca registrada de SEW Eurodrive GmbH & Co KG, sita en Ernst-Blickle Str. 42, D-76646 Bruchsal
Los números de artículo hacen referencia a artículos originales de LAPP.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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Cables de alimentación y control
Sistemas de cables preformados
Con forma de espiral

      

ÖLFLEX® SPIRAL 400 P
Cables espiral de PUR con resistencia mecánica incrementada

▯ Alta resistencia a benzoles, bencinas y 
demás substancias según el apéndice T1

Info

■ Beneficios
▯ Gran fuerza de recuperación y longitudes 

de extensión de hasta 3 veces la longitud 
de la espiral sin extender

■ Ámbito de uso
▯ Como cables de control y alimentación en 

máquinas
▯ Construcción de maquinaria
▯ Construcción de aparatos

■ Características de producto
▯ Resistente a microbios, hidrólisis y a casi 

todos los aceites minerales
▯ Gran resistencia química a los benzoles, 

bencenos y otros agentes, como se indica 
en la Tabla de selección T1 en el Apéndice

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Conductor basado en VDE 0812/0285
▯ Cubierta exterior basada en VDE 

0250/0285

■ Diseño
▯ Conductor formado por hilos finos de 

cobre desnudo trenzados
▯ Aislante del conductor: PVC P8/1 especial
▯ Uso de talco
▯ Cubierta exterior de PUR especial.
▯ Longitud de los extremos rectos: 1er extre-

mo = 200 mm, 2º extremo = 600 mm
▯ Versiones sin la designación LAPP obliga-

toria, pero con otras longitudes, longitudes 
de extremos y formas de extremos dispo-
nibles bajo demanda

■ Características técnicas

Código de identificación de  
conductores
Negros numerados en blanco, conforme 
a VDE 0293-1

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Tensión nominal
U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba
3000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible: +5 °C a +50 °C

Referencia Núm. de conductores y 
sección en mm²

Longitud máxima de la 
espiral extendida en mm

Longitud de la espiral, 
comprimida (mm)

Diámetro del cable 
en mm

Diámetro exterior de la 
espiral en mm

Índice de cobre 
kg/1.000 ud.

70002622 2 X 0.75 1,500 500 5.4 19.5 64.8
70002623 2 X 0.75 3,000 1,000 5.4 19.5 123.8
70002624 2 X 0.75 4,500 1,500 5.4 19.5 170.6
70002625 2 X 0.75 6,000 2,000 5.4 19.5 234.7
70002628 3 G 0.75 1,500 500 5.7 20.0 101.5
70002629 3 G 0.75 3,000 1,000 5.7 20.0 172.8
70002630 3 G 0.75 4,500 1,500 5.7 20.0 261.3
70002631 3 G 0.75 6,000 2,000 5.7 20.0 326.1
70002634 4 G 0.75 1,500 500 6.2 21.0 123.8
70002635 4 G 0.75 3,000 1,000 6.2 21.0 221.7
70002636 4 G 0.75 4,500 1,500 6.2 21.0 129.6
70002637 4 G 0.75 6,000 2,000 6.2 21.0 453.6
70002640 5 G 0.75 1,500 500 6.7 24.0 154.8
70002641 5 G 0.75 3,000 1,000 6.7 24.0 306.0
70002642 5 G 0.75 4,500 1,500 6.7 24.0 439.2
70002643 5 G 0.75 6,000 2,000 6.7 24.0 594.0
70002726 7 G 0.75 1,500 500 7.3 27.0 245.0
70002727 7 G 0.75 3,000 1,000 7.3 27.0 525.0
70002728 7 G 0.75 4,500 1,500 7.3 27.0 660.0
70002729 7 G 0.75 6,000 2,000 7.3 27.0 1,025.0
70002731 12 G 0.75 1,500 500 9.9 35.0 371.5
70002732 12 G 0.75 3,000 1,000 9.9 35.0 682.5
70002734 18 G 0.75 1,500 500 11.7 40.0 699.8
70002735 18 G 0.75 3,000 1,000 11.7 40.0 1,127.5
70002646 2 X 1 1,500 500 5.7 20.0 88.3
70002647 2 X 1 3,000 1,000 5.7 20.0 161.2
70002648 2 X 1 4,500 1,500 5.7 20.0 230.4
70002649 2 X 1 6,000 2,000 5.7 20.0 272.6
70002651 3 G 1 1,500 500 6.0 21.0 129.6
70002652 3 G 1 3,000 1,000 6.0 21.0 244.8
70002653 3 G 1 4,500 1,500 6.0 21.0 350.5
70002654 3 G 1 6,000 2,000 6.0 21.0 417.6
70002656 4 G 1 1,500 500 6.5 24.0 176.6
70002657 4 G 1 3,000 1,000 6.5 24.0 322.5
70002658 4 G 1 4,500 1,500 6.5 24.0 503.0
70002659 4 G 1 6,000 2,000 6.5 24.0 587.5
70002661 5 G 1 1,500 500 7.1 25.0 220.8
70002662 5 G 1 3,000 1,000 7.1 25.0 408.0
70002663 5 G 1 4,500 1,500 7.1 25.0 600.0
70002664 5 G 1 6,000 2,000 7.1 25.0 744.0
70002666 7 G 1 1,250 500 8.0 30.0 328.3
70002667 7 G 1 2,500 1,000 8.0 30.0 562.8
70002668 7 G 1 3,750 1,500 8.0 30.0 770.5
70002669 7 G 1 5,000 2,000 8.0 30.0 1,175.1
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Cables de alimentación y control
Sistemas de cables preformados

Con forma de espiral

Referencia Núm. de conductores y 
sección en mm²

Longitud máxima de la 
espiral extendida en mm

Longitud de la espiral, 
comprimida (mm)

Diámetro del cable 
en mm

Diámetro exterior de la 
espiral en mm

Índice de cobre 
kg/1.000 ud.

70002670 12 G 1 1,500 500 10.5 37.0 598.0
70002671 12 G 1 3,000 1,000 10.5 37.0 1,012.0
70002672 18 G 1 1,500 500 12.7 45.0 891.0
70002673 18 G 1 3,000 1,000 12.7 45.0 1,402.5
70002681 2 X 1.5 1,500 500 6.3 23.0 142.1
70002682 2 X 1.5 3,000 1,000 6.3 23.0 266.8
70002683 2 X 1.5 4,500 1,500 6.3 23.0 379.9
70002684 2 X 1.5 6,000 2,000 6.3 23.0 493.0
70002687 3 G 1.5 1,500 500 6.7 24.0 210.7
70002688 3 G 1.5 3,000 1,000 6.7 24.0 365.5
70002689 3 G 1.5 4,500 1,500 6.7 24.0 498.8
70002690 3 G 1.5 6,000 2,000 6.7 24.0 662.2
70002699 5 G 1.5 1,250 500 8.1 30.0 338.4
70002700 5 G 1.5 2,500 1,000 8.1 30.0 597.6
70002701 5 G 1.5 3,750 1,500 8.1 30.0 864.0
70002702 5 G 1.5 5,000 2,000 8.1 30.0 1,173.6
70002705 7 G 1.5 1,250 500 8.9 31.0 454.5
70002706 7 G 1.5 2,500 1,000 8.9 31.0 808.0
70002707 7 G 1.5 3,750 1,500 8.9 31.0 1,111.0
70002708 7 G 1.5 5,000 2,000 8.9 31.0 1,504.9
70002709 12 G 1.5 1,500 500 12.0 46.0 968.8
70002710 12 G 1.5 3,000 1,000 12.0 46.0 1,660.8
70002711 18 G 1.5 1,500 500 13.4 52.0 1,261.4
70002712 18 G 1.5 3,000 1,000 13.4 52.0 2,261.0
70002716 3 G 2.5 1,250 500 8.1 28.5 338.4
70002717 3 G 2.5 2,500 1,000 8.1 28.5 640.8
70002718 3 G 2.5 3,750 1,500 8.1 28.5 885.6
70002719 3 G 2.5 5,000 2,000 8.1 28.5 1,072.8
70002721 5 G 2.5 1,250 500 10.0 37.0 624.0
70002722 5 G 2.5 2,500 1,000 10.0 37.0 1,068.0
70002723 5 G 2.5 3,750 1,500 10.0 37.0 1,489.2
70002724 5 G 2.5 5,000 2,000 10.0 37.0 1,980.0

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Versiones sin la designación LAPP obligatoria, pero con otras longitudes, longitudes de extremos y formas de extremos disponibles bajo demanda

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® SPIRAL 540 P consulte la página 225

■ Accesorios
▯ Sistema SKINTOP® CLICK consulte la página 657
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Cables de alimentación y control
Sistemas de cables preformados
Con forma de espiral

         

SPIRAL H07BQ-F BLACK
Cable espiral robusto de PUR, negro, con fuerza de recuperación elevada.

▯ Tipo de construcción pesada
▯ Cubiera exterior de PUR, 

fuerzas de recogida elevadas

Info

■ Beneficios
▯ Robusto
▯ Ámplio rango de aplicación
▯ Ahorra costes

■ Ámbito de uso
▯ Construcción de motores y aplicaciones 

con conexiones de alimentación flexibles, 
así como astilleros

▯ Construcción de maquinaria y puertas 
mecánicas

▯ Tecnología de medición y control.
▯ Cualquier instalación comercial, industrial 

o agrícola: 
Conexión de herramientas, aplicaciones y 
motores móviles.

▯ En entornos con requerimientos de 
tracción y abrasión elevados, así como en 
entornos tanto húmedos como mojados 
(no sumergidos)

■ Características de producto
▯ Cubierta exterior de PUR robusta, negra.
▯ Resistencia a la tracción y la abrasión 

mejoradas
▯ Fuerzas de recuperación elevadas
▯ Resistente a microbios, disolventes y 

ciertos hidrocarburos
▯ Resistente a hidrólisis

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Basado en EN 50525-2-21 H07BQ-F
▯ El espiralizado modifica las propiedades 

del cable H07BQ-F con certificación 
<HAR> (vendido por metro) haciendo que, 
por ejemplo, determinadas exigencias téc-
nicas estipuladas por las normas H07BQ-F 
dejen de cumplirse tras el espiralizado.  
En consecuencia, la certificación de diseño 
<HAR> H07BQ-F del cable H07BQ-F de 
prolongación, también identificable en el 
cable espiral, deja de ser válida junto con 
el diseño de géneros en piezas espiraliza-
dos del “SPIRAL H07BQ-F BLACK”. Esto es 
una consecuencia lógica, completamente 
natural, de los pasos del proceso de 
espiralizado.

■ Diseño
▯ Conductor de hilo de cobre trenzado esta-

ñado de clase 5 conforme a IEC 60228/
VDE 0295

▯ Aislamiento de conductor: goma EI6 
conforme a EN 50525-1 y EN 50363-1/ 
VDE 0207-363-1; colores conforme a HD 
308/VDE 0293-308; marca VDE y HAR 
del H07BQ-F sin enrollamiento espiral 
(vendido por metro) como material básico 
para el enrollamiento en espiral

▯ Uso de talco
▯ Negro, cubierta exterior de PUR hecha 

de TMPU según EN 50525-2-21; marcado 
“H07BQ-F ...”

▯ Para las 4 longitudes sólidas estándar 
disponibles, véase la tabla de artículos de 
debajo

■ Características técnicas

Código de identificación de  
conductores
Colores conforme a VDE 0293-308  
(HD 308)

Formación del conductor
Hilos finos trenzados según IEC 60228/ 
VDE 0295, clase 5
Hilos estañados

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible: 12,5 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 450/750 V

Tensión de prueba
3000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE

Rango de temperaturas
-25 °C hasta +50 °C (espiralizado)

Referencia Núm. de conductores y 
sección en mm²

Longitud máxima de la 
espiral extendida en mm

Longitud de la espiral, 
comprimida (mm)

Diámetro del cable 
en mm

Diámetro exterior 
de la espiral en mm

Índice de cobre 
kg/1.000 ud.

70002750 3 G 1.5 1,500 500 9.0 31.0 207.3
70002751 3 G 1.5 3,000 1,000 9.0 31.0 371.5
70002752 3 G 1.5 4,500 1,500 9.0 31.0 535.6
70002753 3 G 1.5 6,000 2,000 9.0 31.0 699.8
70002754 4 G 1.5 1,500 500 10.0 38.0 305.2
70002755 4 G 1.5 3,000 1,000 10.0 38.0 547.2
70002756 4 G 1.5 4,500 1,500 10.0 38.0 789.1
70002757 4 G 1.5 6,000 2,000 10.0 38.0 1,031.0
70002758 5 G 1.5 1,500 500 11.0 40.0 367.2
70002759 5 G 1.5 3,000 1,000 11.0 40.0 655.2
70002760 5 G 1.5 4,500 1,500 11.0 40.0 936.0
70002761 5 G 1.5 6,000 2,000 11.0 40.0 1,231.2

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Cada pieza está empaquetada en una bolsa de plástico individual
Versiones con otras longitudes, longitudes de extremos y formas de extremos disponibles bajo demanda

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® SPIRAL 400 P consulte la página 222
▯ ÖLFLEX® SPIRAL 540 P consulte la página 225

■ Accesorios
▯ Sistema SKINTOP® CLICK consulte la página 657
▯ SKINTOP® BS consulte la página 729
▯ SKINTOP® BS-M consulte la página 661
▯ SKINTOP® BT consulte la página 730
▯ SKINTOP® CLICK BS consulte la página 662

▯ Forma de descarga radial en extremos de 
cables - longitudes de extremos: 200 mm 
en el primer extremo/600 mm en el otro 
extremo

▯ Versiones con otras longitudes, longitudes 
de extremos y formas de extremos dispo-
nibles bajo demanda
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Cables de alimentación y control
Sistemas de cables preformados

Con forma de espiral

                  

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P
Robusto, libre de halógenos, cable espiral de PUR no propagador de la llama con fuerza de recuperación elevada

▯ Fuerzas de recuperación elevadas
▯ Libre de halógenos.

Info

■ Beneficios
▯ Longitudes extendidas de hasta 3,5 veces 

la longitud de la espiral sin extender y 
fuerzas de recuperación particularmente 
altas

▯ Color de seguridad: Amarillo

■ Ámbito de uso
▯ Uso en condiciones extremas
▯ Construcción de maquinaria
▯ Industria de la construcción
▯ Equipos médicos
▯ Para zonas húmedas y exteriores

■ Características de producto
▯ Libre de halógenos.
▯ Gran resistencia de la cubierta exterior a 

los cortes y la abrasión
▯ Alta resistencia a aceites, bajas tempera-

turas, microorganismos e hidrólisis
▯ Recubrimiento fabricado con un compues-

to especial de poliuretano de combustión 
lenta

■ Diseño
▯ Conductor de hilos finos de cobre estañado.
▯ Aislamiento de TPE.
▯ Cubierta exterior de PUR especial.
▯ Longitud de los extremos rectos: 1er extre-

mo = 200 mm, 2º extremo = 600 mm
▯ Versiones sin la designación LAPP obliga-

toria, pero con otras longitudes, longitudes 
de extremos y formas de extremos dispo-
nibles bajo demanda

■ Características técnicas

Código de identificación de  
conductores
Hasta 5 conductores:  
Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
A partir de 6 conductores:  
Negros numerados en blanco

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Tensión nominal
0,75 - 1 mm²: U0/U: 300/500 V CA
Desde 1,5 mm²: U0/U = 450/750 Vca

Tensión de prueba
3000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible: -30 °C a +50 °C

Referencia Núm. de conductores y 
sección en mm²

Longitud máxima de la 
espiral extendida en mm

Longitud de la espiral, 
comprimida (mm)

Diámetro del cable 
en mm

Diámetro exterior de la 
espiral en mm

Índice de cobre 
kg/1.000 ud.

U0/U: 300/500 V
73220107 2 X 0.75 1,000 300 6.6 23.0 46.0
73220108 2 X 0.75 2,000 600 6.6 23.0 73.4
73220109 2 X 0.75 3,500 1,000 6.6 23.0 116.6
73220110 2 X 0.75 5,000 1,500 6.6 23.0 158.4
73220111 3 G 0.75 1,000 300 7.0 24.0 60.4
73220112 3 G 0.75 2,000 600 7.0 24.0 103.6
73220113 3 G 0.75 3,500 1,000 7.0 24.0 159.8
73220114 3 G 0.75 5,000 1,500 7.0 24.0 220.3
71220115 4 G 0.75 1,000 300 7.6 29.0 100.8
71220116 4 G 0.75 2,000 600 7.6 29.0 177.1
71220117 4 G 0.75 3,500 1,000 7.6 29.0 270.7
71220118 4 G 0.75 5,000 1,500 7.6 29.0 368.6
71220119 5 G 0.75 1,000 300 8.5 31.0 118.8
71220120 5 G 0.75 2,000 600 8.5 31.0 210.9
71220121 5 G 0.75 3,500 1,000 8.5 31.0 298.8
71220122 5 G 0.75 5,000 1,500 8.5 31.0 439.2
73220123 2 X 1 1,000 300 7.0 24.0 59.5
73220124 2 X 1 2,000 600 7.0 24.0 101.9
73220125 2 X 1 3,500 1,000 7.0 24.0 156.6
73220126 2 X 1 5,000 1,500 7.0 24.0 218.8
73220127 3 G 1 1,000 300 7.4 29.0 104.4
73220128 3 G 1 2,000 600 7.4 29.0 182.7
73220129 3 G 1 3,500 1,000 7.4 29.0 275.5
73220130 3 G 1 5,000 1,500 7.4 29.0 391.5
71220131 4 G 1 1,000 300 8.2 30.0 135.9
71220132 4 G 1 2,000 600 8.2 30.0 222.7
71220133 4 G 1 3,500 1,000 8.2 30.0 349.4
71220134 4 G 1 5,000 1,500 8.2 30.0 491.5
71220135 5 G 1 1,000 300 9.0 32.0 161.2
71220136 5 G 1 2,000 600 9.0 32.0 268.8
71220137 5 G 1 3,500 1,000 9.0 32.0 419.5
71220138 5 G 1 5,000 1,500 9.0 32.0 556.8
73220139 7 G 1 1,000 350 10.9 40.0 238.0
73220140 7 G 1 2,000 700 10.9 40.0 435.2
73220141 7 G 1 3,500 1,200 10.9 40.0 700.4
73220142 7 G 1 5,000 1,700 10.9 40.0 918.0

U0/U: 450/750 V
73220143 2 X 1.5 1,000 300 8.4 31.0 100.3
73220144 2 X 1.5 2,000 600 8.4 31.0 169.9
73220145 2 X 1.5 3,500 1,000 8.4 31.0 262.7
73220146 2 X 1.5 5,000 1,500 8.4 31.0 378.7
73220147 3 G 1.5 1,000 300 8.9 32.0 145.3
73220148 3 G 1.5 2,000 600 8.9 32.0 232.2
73220149 3 G 1.5 3,500 1,000 8.9 32.0 365.5
73220150 3 G 1.5 5,000 1,500 8.9 32.0 516.0
71220151 5 G 1.5 1,000 350 10.9 40.0 281.5
71220152 5 G 1.5 2,000 700 10.9 40.0 446.4
71220153 5 G 1.5 3,500 1,200 10.9 40.0 779.0
71220154 5 G 1.5 5,000 1,700 10.9 40.0 1,072.0
73220155 7 G 1.5 1,000 350 13.5 52.0 383.8
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Cables de alimentación y control
Sistemas de cables preformados
Con forma de espiral

Referencia Núm. de conductores y 
sección en mm²

Longitud máxima de la 
espiral extendida en mm

Longitud de la espiral, 
comprimida (mm)

Diámetro del cable 
en mm

Diámetro exterior de la 
espiral en mm

Índice de cobre 
kg/1.000 ud.

73220156 7 G 1.5 2,000 700 13.5 52.0 676.7
73220157 7 G 1.5 3,500 1,200 13.5 52.0 1,153.4
73220158 7 G 1.5 5,000 1,700 13.5 52.0 1,588.7
73220159 3 G 2.5 1,000 350 10.6 40.0 273.6
73220160 3 G 2.5 2,000 700 10.6 40.0 460.8
73220161 3 G 2.5 3,500 1,200 10.6 40.0 770.4
73220162 3 G 2.5 5,000 1,700 10.6 40.0 1,022.4
71220163 5 G 2.5 1,000 350 13.4 51.0 498.0
71220164 5 G 2.5 2,000 700 13.4 51.0 867.6
71220165 5 G 2.5 3,500 1,200 13.4 51.0 1,380.0
71220166 5 G 2.5 5,000 1,700 13.4 51.0 1,884.0

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Versiones sin la designación LAPP obligatoria, pero con otras longitudes, longitudes de extremos y formas de extremos disponibles bajo demanda

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® SPIRAL 400 P consulte la página 222
▯ ÖLFLEX® SPIRAL 540 P con enchufe macho angular consulte  

la página 226

■ Accesorios
▯ Sistema SKINTOP® CLICK consulte la página 657

                  

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P con enchufe macho angular
Cable espiral robusto con altas fuerzas de recuperación y conector de tipo de puesta a tierra

▯ Robusto
▯ Fuerzas de recuperación elevadas

Info

■ Beneficios
▯ Longitudes extendidas de hasta 3,5 veces 

la longitud de la espiral sin extender y 
fuerzas de recuperación particularmente 
altas

▯ Color de seguridad: Amarillo

■ Ámbito de uso
▯ Uso en condiciones extremas
▯ Construcción de maquinaria
▯ Industria de la construcción
▯ Equipos médicos
▯ Para zonas húmedas y exteriores

■ Características de producto
▯ Gran resistencia de la cubierta exterior a 

los cortes y la abrasión
▯ Alta resistencia a aceites, bajas tempera-

turas, microorganismos e hidrólisis
▯ Recubrimiento fabricado con un compues-

to especial de poliuretano de combustión 
lenta

▯ Conector 16-A con grado de protección  
IP 20

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Conductor: DIN VDE 620-1/hoja estándar 

DIN 49441 R2
▯ La aprobación de marcado VDE (certifica-

ción de tipo VDE) hace referencia al conec-
tor

■ Diseño
▯ Cable: ÖLFLEX® SPIRAL 540 P basado en 

ÖLFLEX® 540 P
▯ Conductor de hilos finos de cobre  

estañado.
▯ Aislamiento de TPE.
▯ Cubierta exterior de PUR especial.
▯ Longitud de los extremos rectos: 1er extre-

mo = 200 mm con conector de tipo tierra 
angular moldeado, 2º extremo = 600 mm 
con 30 mm pelados

▯ Otras longitudes, longitudes de extremos 
y formas de extremos disponibles bajo 
demanda

▯ Conector angular de 2 pines con sistema 
de contacto puesto a tierra doble, no 
reutilizable, extruido

■ Características técnicas

Código de identificación de  
conductores
HD 308/VDE 0293-308: 3 conductores 
con conductor de tierra

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Tensión nominal
U0: 250 V AC

Tensión de prueba
2000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE

Rango de temperaturas
Uso flexible: -30 °C a +50 °C

Referencia Núm. de conductores y 
sección en mm²

Longitud máxima de la 
espiral extendida en mm

Longitud de la espiral, 
comprimida (mm)

Diámetro del cable 
en mm

Diámetro exterior de 
la espiral en mm

Índice de cobre 
kg/1.000 ud.

73220852 3 G 0.75 1,000 300 7.0 24.0 70.1
73220853 3 G 0.75 2,000 600 7.0 24.0 122.8
73220854 3 G 0.75 3,500 1,000 7.0 24.0 193.2
73220855 3 G 1 1,000 300 7.4 29.0 110.0
73220856 3 G 1 2,000 600 7.4 29.0 196.7
73220863 3 G 1 3,500 1,000 7.4 29.0 312.3
73220860 3 G 1.5 1,000 300 8.9 32.0 148.6
73220861 3 G 1.5 2,000 600 8.9 32.0 262.8
73220862 3 G 1.5 3,500 1,000 8.9 32.0 415.1

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
1 pieza en una bolsa de poliéster   /   Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Versiones sin la designación LAPP obligatoria, pero con otras longitudes, longitudes de extremos y formas de extremos (no necesariamente con registro VDE) disponibles bajo demanda
Observe la información de seguridad conforme a DIN VDE 0620-1, conectores y enchufes para fines domésticos y similares - Parte 1: Requisitos generales, apéndice E: “Instalación única-
mente a cargo de personas con competencia y experiencia en electromecánica”

■ Productos similares
▯ ÖLFLEX® SPIRAL 540 P consulte la página 225
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Cables de alimentación y control
Sistemas de cables preformados

Con forma de espiral

       

UNITRONIC® SPIRAL
Cable espiral con cubierta exterior de PUR y pantalla externa para una transmisión de impulsos precisa

▯ Protegido contra las perturbaciones 
eléctricas

▯ Cubierta exterior de PUR.

Info

■ Beneficios
▯ El apantallado total impide las interfe-

rencias de alta frecuencia y garantiza la 
transmisión exacta de impulsos

▯ Longitudes extendidas de hasta 4 veces la 
longitud de la espiral sin extender

■ Ámbito de uso
▯ En ingeniería de medida y control
▯ Utilizado donde sean necesarion cables 

apantallados de pequeñas dimensiones

■ Características de producto
▯ Resistencia a la abrasión y a cortes.
▯ Sumamente flexible

■ Diseño
▯ Hilos extrafinos de cobre desnudo trenzados
▯ Blindaje a base de cobre enrollado
▯ Cubierta exterior: Compuesto de  

poliuretano (PUR)
▯ Versiones sin la designación LAPP obliga-

toria, pero con otras longitudes, longitudes 
de extremos y formas de extremos dispo-
nibles bajo demanda

■ Características técnicas

Código de identificación de  
conductores
DIN 47100

Tensión de cresta de trabajo
250 V (no apto para aplicaciones de 
alimentación)

Resistencia de aislamiento específica
> 10 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 
CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Tensión de prueba
1200 V

Rango de temperaturas
Uso flexible: de -5 °C a +50 °C

Referencia Núm. de conductores y 
sección en mm²

Longitud máxima de la 
espiral extendida en mm

Longitud de la espiral, 
comprimida (mm)

Diámetro del 
cable en mm

Diámetro exterior 
de la espiral en mm

Índice de cobre 
kg/1.000 ud.

Unidad / unid. 
embalaje

73220200 2  x 0.14 400 100 4.1 15.0 16.5 5
73220201 2  x 0.14 800 200 4.1 15.0 23.8 5
73220202 2  x 0.14 1,200 300 4.1 15.0 29.7 5
73220203 2  x 0.14 1,600 400 4.1 15.0 36.9 5
73220204 2  x 0.14 2,000 500 4.1 15.0 48.0 5
73220205 3  x 0.14 400 100 4.3 18.0 21.0 5
73220206 3  x 0.14 800 200 4.3 18.0 30.8 5
73220207 3  x 0.14 1,200 300 4.3 18.0 43.5 5
73220208 3  x 0.14 1,600 400 4.3 18.0 54.8 5
73220209 3  x 0.14 2,000 500 4.3 18.0 63.8 5
73220210 4  x 0.14 400 100 4.5 19.0 23.4 5
73220211 4  x 0.14 800 200 4.5 19.0 33.6 5
73220212 4  x 0.14 1,200 300 4.5 19.0 45.8 5
73220213 4  x 0.14 1,600 400 4.5 19.0 58.6 5
73220214 4  x 0.14 2,000 500 4.5 19.0 67.2 5
73220215 5  x 0.14 400 100 4.8 20.0 24.4 5
73220216 5  x 0.14 800 200 4.8 20.0 38.1 5
73220217 5  x 0.14 1,200 300 4.8 20.0 50.4 5
73220218 5  x 0.14 1,600 400 4.8 20.0 60.4 5
73220219 5  x 0.14 2,000 500 4.8 20.0 72.0 5
73220220 6  x 0.14 400 100 5.5 21.0 31.1 5
73220221 6  x 0.14 800 200 5.5 21.0 44.8 5
73220222 6  x 0.14 1,200 300 5.5 21.0 56.3 5
73220223 6  x 0.14 1,600 400 5.5 21.0 77.9 5
73220224 6  x 0.14 2,000 500 5.5 21.0 73.9 5
73220230 12  x 0.14 400 100 7.2 27.0 56.4 1
73220231 12  x 0.14 800 200 7.2 27.0 95.2 1
73220232 12  x 0.14 1,200 300 7.2 27.0 118.1 1
73220233 12  x 0.14 1,600 400 7.2 27.0 161.0 1
73220234 12  x 0.14 2,000 500 7.2 27.0 179.2 1
73220235 18  x 0.14 400 100 8.0 29.0 75.1 1
73220236 18  x 0.14 800 200 8.0 29.0 110.5 1
73220237 18  x 0.14 1,200 300 8.0 29.0 150.2 1
73220238 18  x 0.14 1,600 400 8.0 29.0 198.9 1
73220239 18  x 0.14 2,000 500 8.0 29.0 221.0 1

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Versiones sin la designación LAPP obligatoria, pero con otras longitudes, longitudes de extremos y formas de extremos disponibles bajo demanda

■ Accesorios
▯ Sistema SKINTOP® CLICK consulte la página 657
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Cables de alimentación y control
Sistemas de cables preformados
Cableado de interconexión y prolongación.

   

Cable de conexión ÖLFLEX® PLUG H03VV-F Net*
Cable de conexión de PVC para dispositivos eléctricos y maquinaria

▯ Otros colores y diseños disponibles por 
encargo

Info

■ Ámbito de uso
▯ Dispositivos eléctricos.
▯ Aplicaciones y maquinaria

■ Características de producto
▯ Si desea obtener más información acerca 

de enchufes internacionales, visite nuestro 
configurador de cable en www.lappkabel.de         

▯ Aparte de las restricciones a la aplicación 
de cables que deben considerarse confor-
me a la norma de aplicación HD 516/VDE 
0298-300 para este cable de PVC H03VV-
F, también debe considerarse el hecho 
de que colores de cubierta exterior más 
claros que se desvían del negro reducen 
notablemente la resistencia UV de la cu-
bierta exterior y, por tanto, la usabilidad en 
exteriores del cable acabado al completo.

■ Diseño
▯ 1er extremo: Macho con desbloqueo, 

rectangular, de tipo de puesta a tierra,  
con doble contacto de tierra

▯ 2º extremo: 30 mm, pelado y con  
manguito terminal

▯ Alternativamente, bajo demanda: 1er 
extremo con conector de puesta a tierra 
angular, moldeado, con contacto puesto a 
tierra doble, 2º extremo con acoplamiento 
IEC recto, moldeado (véase la imagen)

■ Características técnicas

Código de identificación de  
conductores
HD 308/VDE 0293-308:  
3 conductores con conductor de tierra

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Tensión nominal
U0: 250 V AC

Tensión de prueba
2000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE

Rango de temperaturas
Uso flexible: de -5 °C a +70 °C

Referencia Núm. de conductores y sección 
en mm²

Diámetro exterior en mm Longitud en m Color de la cubierta Índice de cobre kg/1.000 
ud.

1er extremo: macho moldeado angular, de tipo de puesta a tierra, con doble contacto puesto a tierra 
2º extremo: 30 mm pelado, con manguitos terminales de conductor

70261130 3 G 0.75 5.4 - 6.8 1.5 negro 32.4
70261131 3 G 0.75 5.4 - 6.8 2.0 negro 43.2
70261132 3 G 0.75 5.4 - 6.8 3.0 negro 64.8
70261136 3 G 0.75 5.4 - 6.8 1.5 gris 32.4
70261137 3 G 0.75 5.4 - 6.8 2.0 gris 43.2
70261138 3 G 0.75 5.4 - 6.8 3.0 gris 64.8
70261133 3 G 0.75 5.4 - 6.8 1.5 blanco 32.4
70261134 3 G 0.75 5.4 - 6.8 2.0 blanco 43.2
70261135 3 G 0.75 5.4 - 6.8 3.0 blanco 64.8

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
* Producto comercial, no producto Lapp
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Observe la información de seguridad conforme a DIN VDE 0620-1, conectores y enchufes para fines domésticos y similares - Parte 1: Requisitos generales, apéndice E: “Instalación única-
mente a cargo de personas con competencia y experiencia en electromecánica”
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Cables de alimentación y control
Sistemas de cables preformados

Cableado de interconexión y prolongación.

   

Cable de conexión ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Net*
Cable de conexión de PVC para dispositivos eléctricos y maquinaria

▯ Otros colores y diseños disponibles por 
encargo

Info

■ Ámbito de uso
▯ Dispositivos eléctricos.
▯ Aplicaciones y maquinaria

■ Características de producto
▯ Si desea obtener más información acerca 

de enchufes internacionales, visite nuestro 
configurador de cable en www.lappkabel.de        

▯ Aparte de las restricciones a la aplicación 
de cables que deben considerarse confor-
me a la norma de aplicación HD 516/VDE 
0298-300 para este cable de PVC H05VV-
F, también debe considerarse el hecho 
de que colores de cubierta exterior más 
claros que se desvían del negro reducen 
notablemente la resistencia UV de la cu-
bierta exterior y, por tanto, la usabilidad en 
exteriores del cable acabado al completo 
con una radiación solar directa.

■ Diseño
▯ 1er extremo: Macho con desbloqueo, 

rectangular, de tipo de puesta a tierra, con 
doble contacto de tierra

▯ 2º extremo: 30 mm, pelado y con mangui-
to terminal

▯ Otras alternativas
▯ 1er extremo: Macho con desbloqueo, 

rectangular, de tipo de puesta a tierra, con 
doble contacto de tierra

▯ 2º extremo: acoplamiento IEC recto, 3 
pines, moldeado

■ Características técnicas

Código de identificación de  
conductores
Según VDE 0293-308  
(Tabla T9 del apéndice)

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Tensión nominal
U0: 250 V AC

Tensión de prueba
2000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE

Rango de temperaturas
Uso flexible: de -5 °C a +70 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Longitud en m Color de la cubierta Índice de cobre kg/1.000 ud.

1er extremo: macho moldeado angular, de tipo de puesta a tierra, con doble contacto puesto a tierra 
2º extremo: acoplamiento C13 IEC recto, 3 pines, moldeado

73222334 3 G 1 6.3 - 8.0 2.5 negro 72.0
73222336 3 G 1 6.3 - 8.0 2.5 gris 72.0
73222381 3 G 1.5 7.4 - 9.4 5.0 gris 216.0
73222335 3 G 1 6.3 - 8.0 2.5 blanco 72.0

2º extremo: acoplamiento C13 IEC rectangular, 3 pines, moldeado
74320106 3 G 1.5 7.4 - 9.4 3.5 negro 151.2
74320092 3 G 1.5 7.4 - 9.4 7.5 negro 324.0

1er extremo: macho moldeado angular, de tipo de puesta a tierra, con doble contacto puesto a tierra 
2º extremo: 30 mm pelado, con manguitos terminales de conductor

70261139 3 G 1 6.3 - 8.0 1.5 negro 43.2
70261140 3 G 1 6.3 - 8.0 2.0 negro 57.6
70261141 3 G 1 6.3 - 8.0 3.0 negro 86.4
70261166 3 G 1 6.3 - 8.0 5.0 negro 144.0
70261145 3 G 1 6.3 - 8.0 1.5 gris 43.2
70261146 3 G 1 6.3 - 8.0 2.0 gris 57.6
70261147 3 G 1 6.3 - 8.0 3.0 gris 86.4
70261143 3 G 1 6.3 - 8.0 2.0 blanco 57.6
70261144 3 G 1 6.3 - 8.0 3.0 blanco 86.4
70261148 3 G 1.5 7.4 - 9.4 1.5 negro 64.5
70261149 3 G 1.5 7.4 - 9.4 2.0 negro 86.0
70261150 3 G 1.5 7.4 - 9.4 3.0 negro 129.0
70261160 3 G 1.5 7.4 - 9.4 5.0 negro 215.0
70261185 3 G 1.5 7.4 - 9.4 1.0 gris 43.2
70261154 3 G 1.5 7.4 - 9.4 1.5 gris 64.5
70261155 3 G 1.5 7.4 - 9.4 2.0 gris 86.0
70261156 3 G 1.5 7.4 - 9.4 3.0 gris 129.0

70362272 3 G 1.5 7.4 - 9.4 4.0 gris 172.0
70261151 3 G 1.5 7.4 - 9.4 1.5 blanco 64.5
70261152 3 G 1.5 7.4 - 9.4 2.0 blanco 86.0
70261153 3 G 1.5 7.4 - 9.4 3.0 blanco 129.0
70261163 3 G 2.5 9.2 - 11.4 3.0 negro 216.0

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
* Producto comercial, no producto Lapp
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Observe la información de seguridad conforme a DIN VDE 0620-1, conectores y enchufes para fines domésticos y similares - Parte 1: Requisitos generales, apéndice E: “Instalación única-
mente a cargo de personas con competencia y experiencia en electromecánica”
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Cables de alimentación y control
Sistemas de cables preformados
Cableado de interconexión y prolongación.

         
Cable de conexión ÖLFLEX® PLUG 540 P
Cable de conexión robusto, con registro VDE, con conectores DIN/VDE o internacionales

▯ Disponible con conectores  
internacionales

▯ Color de seguridad: Amarillo
▯ Las imágenes únicamente tienen fines 

ilustrativos

Info

■ Beneficios
▯ Registro de cable VDE: LAPP ÖLFLEX® 540 

P, vendido por metro y montado a medida
▯ Color de seguridad: Amarillo
▯ Aprobación de marcado VDE/certificación 

de tipo VDE para el conector central recto 
conforme a DIN/VDE en la tabla de núme-
ros de artículos

■ Ámbito de uso
▯ Uso en condiciones extremas
▯ Construcción de maquinaria
▯ Industria de la construcción
▯ Equipos médicos
▯ Para zonas húmedas y exteriores

■ Características de producto
▯ Gran resistencia de la cubierta exterior a 

los cortes y la abrasión
▯ Alta resistencia a aceites, bajas tempera-

turas, microorganismos e hidrólisis
▯ Recubrimiento fabricado con un compues-

to especial de poliuretano de combustión 
lenta

▯ Los productos mostrados también están 
disponibles bajo pedido para Suiza, 
Australia, Dinamarca, Italia y el Reino 
Unido, pero sin el nombre LAPP/ÖLFLEX 
o la certificación LAPP. Por favor, remítase 
a nuestra herramienta de selección de 
cables disponible en nuestra página web 
www.lappgroup.es para más información

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Cable ÖLFLEX® 540 P: nº de registro VDE 

6583 - 300/500 V CA hasta 1,0 mm²; nº 
de registro VDE 6584 - 450/750 V CA 
desde 1,5 mm²

▯ Cable preconectorizado de 2 polos con 
conector de contorno central recto, 
moldeado, no reutilizable, sin contacto/
patillas protectoras de puesta a tierra: Cer-
tificación de tipo de conector y licencia de 
marcado DIN VDE 0620-1/DIN 49406-R; 
Cable preconectorizado de 3 polos con co-
nector de tierra aislado central, moldeado, 
no reutilizable, a prueba de salpicaduras 
de agua, con contacto de protección/
puesta a tierra doble de contorno por 
medio de patillas de conexión de tierra: 
Certificación de tipo de conector y licencia 
de marcado DIN VDE 0620-1/DIN 49441-
R2/DIN 49441-2-AR2 junto con tipo/cate-
goría de protección de conector IP 44

■ Diseño
▯ Conductor de hilos finos de cobre estañado.
▯ Aislamiento de TPE.
▯ Cubierta exterior de PUR especial.
▯ 1er extremo: conector a prueba de golpes, 

contorno recto y moldeado por inyección
▯ 1ª alternativa de tipo conector certificado 

DIN/VDE: Cable ÖLFLEX(R) 540 P de 2 
conductores junto con conector DIN/VDE 
de 2 pines, recto, extruido, no reutilizable, 
16 A/250 V CA a tierra sin contacto pues-
to a tierra conforme a DIN VDE 0620-1/
DIN 49406-R y con grado de protección  
IP 20

▯ 2ª alternativa de tipo conector certificado 
DIN/VDE: Cable ÖLFLEX(R) 540 P de 3 
conductores junto con conector DIN/VDE 
de 2 polos, recto, moldeado, no reutili-
zable, a prueba de salpicaduras de agua, 
centrado, 16A/250 Vca a tierra, aislado 
con sistema doble contactos/pines de 
protección/puesta a tierra conforme a DIN 
VDE 0620-1/DIN 49441-R2/DIN 49441-2-
AR2 y con grado de protección IP 44

▯ 2º extremo: 30 mm, pelado y con mangui-
to terminal

■ Características técnicas

Código de identificación de  
conductores
Según VDE 0293-308  
(Tabla T9 del apéndice)

Resistencia de aislamiento específica
> 20 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible ocasional:  
10 x diámetro exterior
Instalación fija:  
4 veces el diámetro exterior

Tensión nominal
U0: 250 V AC

Tensión de prueba
Montaje: 2000 V
ÖLFLEX® 540 P: 3000 V

Conductor de protección
G = con conductor de protección AM/VE
X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional e instalación fija: 
-40 °C a +80 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Longitud en m Índice de cobre kg/1.000 ud.
1ª alternativa de tipo conector certificado DIN/VDE: Cable ÖLFLEX(R) 540 P de 2 conductores junto con conector DIN/VDE de 2 pines, recto, extruido, no reutilizable, 16 A/250 V CA a tierra 
sin contacto puesto a tierra conforme a DIN VDE 0620-1/DIN 49406-R y con grado de protección IP 20

73220842 2 X 1 7.0 2.0 38.4
73220843 2 X 1 7.0 3.5 67.2
73220844 2 X 1 7.0 5.0 96.0
73221558 2 X 1.5 8.4 2.0 57.6
73221559 2 X 1.5 8.4 3.5 86.4
73221560 2 X 1.5 8.4 5.0 144.0

2ª alternativa de tipo conector certificado DIN/VDE: Cable ÖLFLEX(R) 540 P de 3 conductores junto con conector DIN/VDE de 2 polos, recto, moldeado, no reutilizable, a prueba de salpi-
caduras de agua, centrado, 16A/250 Vca a tierra, aislado con sistema doble contactos/pines de protección/puesta a tierra conforme a DIN VDE 0620-1/DIN 49441-R2/DIN 49441-2-AR2 y 
con grado de protección IP 44

73220846 3 G 0.75 7.0 2.0 43.2
73220847 3 G 0.75 7.0 3.5 75.6
73220848 3 G 0.75 7.0 5.0 108.0
73221561 3 G 1 7.4 2.0 57.6
73221562 3 G 1 7.4 3.5 100.8
73221563 3 G 1 7.4 5.0 144.0
73220849 3 G 1.5 8.9 2.0 86.0
73220850 3 G 1.5 8.9 3.5 150.6
73220851 3 G 1.5 8.9 5.0 215.0

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
1 pieza en una bolsa de poliéster    /   Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Observe la información de seguridad conforme a DIN VDE 0620-1, conectores y enchufes para fines domésticos y similares - Parte 1: Requisitos generales, apéndice E: “Instalación única-
mente a cargo de personas con competencia y experiencia en electromecánica”
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Cables de alimentación y control
Sistemas de cables preformados

Cableado de interconexión y prolongación.

   

Cable de conexión ÖLFLEX® PLUG 540 P de seguridad, amarillo*
Cable de extensión de tipo tierra con enchufe recto y acoplamiento

■ Ámbito de uso
▯ Construcción de maquinaria
▯ Industria de la construcción
▯ Maquinaria agrícola.
▯ Para zonas húmedas y exteriores

■ Características de producto
▯ Otras longitudes, versiones personaliza-

das, tipos de cable y versiones de conector 
disponibles bajo demanda

▯ Impresión personalizada por encargo

■ Diseño
▯ Macho recto antichoque acoplado (16 

amp., 250 V, goma sólida, color: negro) 
conforme a DIN 49440/441, modelo de 
protección: IP 44

▯ Montado, acoplamiento recto antichoque 
con manguera de goma (16 Amperios,  
250 V, goma sólida, color: negro) 
conforme a DIN 49440/441, modelo de 
protección: IP 44

■ Características técnicas

Tensión nominal
U0: 250 V AC

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Longitud en m Índice de cobre kg/1.000 ud.

73222337 3 G 1.5 8.9 5.0 215.0
73222322 3 G 1.5 8.9 10.0 430.0
73222375 3 G 1.5 8.9 15.0 645.0
73222323 3 G 1.5 8.9 25.0 1,075.0
73222324 3 G 1.5 8.9 50.0 2,150.0
73222385 3 G 2.5 10.6 5.0 360.0
73222325 3 G 2.5 10.6 10.0 720.0
73222386 3 G 2.5 10.6 15.0 1,080.0
73222326 3 G 2.5 10.6 25.0 1,800.0
73222327 3 G 2.5 10.6 50.0 3,600.0

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
* Producto comercial, no producto Lapp
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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Cables de alimentación y control
Sistemas de cables preformados
Cableado de interconexión y prolongación.

   

Cable de de conexión/extensión ÖLFLEX® PLUG CEE  
sin inversor de fases*
Cable de extensión y conexión basado en H07RN-F para corriente trifásica

▯ Antiguamente: ÖLFLEX® PLUG CEE (400 
V) Cable de conexión y extensión

Info

■ Ámbito de uso
▯ Para conexiones de cualquier consumidor 

de C.A. trifásico
▯ Maquinaria y sistemas en obras
▯ Para interiores secos y húmedos, así como 

para uso a la intemperie, teniendo en 
cuenta HD 516/VDE 0298-300

■ Características de producto
▯ También disponible con desfasador (se 

puede cambiar la dirección del motor) 
▯ Otras dimensiones, longitudes, conectores 

y modelos personalizados disponibles por 
encargo

▯ Impresión personalizada por encargo

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Aprobación de tipo de cable <HAR> 

H07RN-F conforme a EN 50525-2-21
▯ Basado en VDE 0285

■ Diseño
▯ Macho montado CEE de 5 patillas, 400 V, 

rojo, posición de 6 horas conforme a VDE 
0623/ EN 60309-2 a prueba de salpicadu-
ras IP 44

▯ 80 mm, pelado y con manguito terminal
▯ Acoplamiento montado CEE de 5 patillas, 

400 V, rojo, posición de 6 horas conforme 
a VDE 0623/ EN 60309-2 a prueba de 
salpicaduras IP 44

■ Características técnicas

Código de identificación de  
conductores
Según VDE 0293-308  
(Tabla T9 del apéndice)

Resistencia de aislamiento específica
1 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible: 15 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 450/750 V

Tensión de prueba
2500 V

Rango de temperaturas
Uso flexible: -25 °C a +60 °C

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior en mm Longitud en m Índice de cobre  
kg/1.000 ud.

Amperios del 
enchufe

ÖLFLEX® PLUG CEE Cable de Conexión
71222231 5 G 1.5 11.2 - 14.4 2.5 180.0 16.0
71222239 5 G 1.5 11.2 - 14.4 5.0 360.0 16.0
71222232 5 G 2.5 13.3 - 17.0 2.5 300.0 16.0
71222240 5 G 2.5 13.3 - 17.0 5.0 600.0 16.0
71222241 5 G 2.5 13.3 - 17.0 5.0 600.0 32.0
71222234 5 G 4 15.6 - 19.9 2.5 480.0 32.0
71222242 5 G 4 15.6 - 19.9 5.0 960.0 32.0
71222243 5 G 6 17.5 - 22.2 5.0 1,440.0 32.0

ÖLFLEX® PLUG CEE Cable de Extensión
71222292 5 G 1.5 11.2 - 14.4 10.0 720.0 16.0
71222295 5 G 2.5 13.3 - 17.0 10.0 1,200.0 16.0
71222296 5 G 2.5 13.3 - 17.0 25.0 3,000.0 16.0
71222298 5 G 2.5 13.3 - 17.0 10.0 1,200.0 32.0
71222299 5 G 2.5 13.3 - 17.0 25.0 3,000.0 32.0
71222301 5 G 4 15.6 - 19.9 10.0 1,920.0 32.0
71222302 5 G 4 15.6 - 19.9 25.0 4,800.0 32.0
71222304 5 G 6 17.5 - 22.2 10.0 2,880.0 32.0
71222305 5 G 6 17.5 - 22.2 25.0 7,200.0 32.0

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
* Producto comercial, no producto Lapp
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Observe la información de seguridad conforme a DIN VDE 0620-1, conectores y enchufes para fines domésticos y similares - Parte 1: Requisitos generales, apéndice E: “Instalación única-
mente a cargo de personas con competencia y experiencia en electromecánica”
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Cables de alimentación y control
Sistemas de cables preformados

Cableado de interconexión y prolongación.

   

Cable de de conexión/extensión ÖLFLEX® PLUG CEE  
con inversor de fases*

Cable de extensión y conexión basado en H07RN-F para corriente trifásica

▯ Antiguamente: ÖLFLEX® PLUG CEE  
(400 V) Cable de conexión y extensión

Info

■ Ámbito de uso
▯ Para conexiones de cualquier consumidor 

de C.A. trifásico
▯ Maquinaria y sistemas en obras
▯ Para interiores secos y húmedos, así como 

para uso a la intemperie, teniendo en 
cuenta HD 516/VDE 0298-300

■ Características de producto
▯ También disponible con desfasador (se 

puede cambiar la dirección del motor) 
▯ Otras dimensiones, longitudes, conectores 

y modelos personalizados disponibles por 
encargo

▯ Impresión personalizada por encargo

■ Normas de referencia / Aprobaciones
▯ Aprobación de tipo de cable <HAR> 

H07RN-F conforme a EN 50525-2-21
▯ Basado en VDE 0285

■ Diseño
▯ Macho montado CEE de 5 patillas, 400 V, 

rojo, posición de 6 horas conforme a VDE 
0623/ EN 60309-2 a prueba de salpicadu-
ras IP 44

▯ 80 mm, pelado y con manguito terminal
▯ Acoplamiento montado CEE de 5 patillas, 

400 V, rojo, posición de 6 horas conforme 
a VDE 0623/ EN 60309-2 a prueba de 
salpicaduras IP 44

■ Características técnicas

Código de identificación de  
conductores
Según VDE 0293-308  
(Tabla T9 del apéndice)

Resistencia de aislamiento específica
1 GOhm x cm

Formación del conductor
Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 
/ IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo
Uso flexible: 15 x diámetro exterior

Tensión nominal
U0/U: 450/750 V

Tensión de prueba
2500 V

Rango de temperaturas
Uso flexible: -25 °C a +60 °C

Referencia Núm. de conductores y 
sección en mm²

Denominación Diámetro exterior 
en mm

Longitud en m Índice de cobre 
kg/1.000 ud.

Peso kg/1.000 piezas Amperios del 
enchufe

71002837 5 G 1.5 H07RN-F 11.2 - 14.4 3.5 252.0 984 16.0
71002840 5 G 2.5 H07RN-F 13.3 - 17.0 3.5 420.0 1331.5 16.0
71002843 5 G 1.5 H07RN-F 11.2 - 14.4 3.5 252.0 990 16.0
71002844 5 G 1.5 H07RN-F 11.2 - 14.4 5.0 360.0 1350 16.0
71002846 5 G 2.5 H07RN-F 13.3 - 17.0 3.5 420.0 1360 16.0
71002847 5 G 2.5 H07RN-F 13.3 - 17.0 5.0 600.0 1880 16.0

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
* Producto comercial, no producto Lapp
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Observe la información de seguridad conforme a DIN VDE 0620-1, conectores y enchufes para fines domésticos y similares - Parte 1: Requisitos generales, apéndice E: “Instalación única-
mente a cargo de personas con competencia y experiencia en electromecánica”
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Cables de alimentación y control
Sistemas de cables preformados
eMobility - Línea de carga montada

                  

CHARGE M3 ---/T2C S

▯ Para estaciones de carga

Info

CHARGE M3 ---/T1C S

▯ Para estaciones de carga

Info

CHARGE M3 ---/T2C C

▯ Para estaciones de carga

Info

■ Beneficios
▯ Resistente a los microbios.
▯ Resistente al aceite, polvo y agua
▯ Cable especial diseñado para tener una 

larga vida útil.
▯ Flexible a bajas temperaturas
▯ Soporta una alta tensión mecánica, en 

particular la abrasión y los deslizamientos

■ Ámbito de uso
▯ Para estaciones de carga de coches  

eléctricos y híbridos.

■ Diseño
▯ Cable para carga monofásica hasta 16A: 

carga ÖLFLEX® 3G 2,5mm² + 1 x 0,5 mm²
▯ Cable para carga trifásica hasta 16A: carga 

ÖLFLEX® 5G 2,5mm² + 1 x 0,5 mm²
▯ Cable para carga trifásica hasta 32 A: 

carga ÖLFLEX® 5G 6 mm² + 1 x 0,5 mm²
▯ Los conectores de tipo 2 están moldea-

dos por inyección en un proceso de dos 
componentes para una óptima ergonomía

■ Características técnicas

Aprobaciones
según VDE-AR-E2283-5
según EN 61851-1

Rango de temperaturas
desde -25 °C hasta +80 °C

Referencia Diseño Longitud máxima de la 
espiral extendida en mm

Índice de cobre kg/1.000 ud. Peso kg/1.000 piezas Unid. de embalaje

Extremo cortado, cable de carga, conector tipo 2 para vehículo (Longitud total: longitud efectiva +1m derecho)
74880054 Carga: monofásica 16A 4,000 421.0 1778 1
74880062 Carga: trifásica 16A 4,000 667.0 1815 1
74880066 Carga: trifásica 32A 4,000 1,529.0 2985 1

Extremo cortado, cable de carga, conector tipo 1 para vehículo (Longitud total: longitud efectiva +1m derecho)
74880058 Carga: monofásica 16A 4,000 421.0 1733 1
74880100 Charging: 1 phase 32A 4,000 784.0 1900 1

Extremo cortado, cable de carga en espiral, conector tipo 2 para vehículo (Longitud total: longitud efectiva + 1m derecho)
74880102 Carga: monofásica 16A 4,000 705.0 2800 1
74880103 Carga: trifásica 16A 4,000 1,105.0 3600 1
74880104 Carga: trifásica 32A 4,000 2,533.0 5800 1

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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Cables de alimentación y control
Sistemas de cables preformados
eMobility - Línea de carga montada

                

CHARGE M3 ---/T1C C

▯ Para estaciones de carga

Info

CHARGE M3 T2P/--- S

CHARGE M3 T2P/--- C

■ Beneficios
▯ Resistente a los microbios.
▯ Resistente al aceite, polvo y agua
▯ Cable especial diseñado para tener una 

larga vida útil.
▯ Flexible a bajas temperaturas
▯ Soporta una alta tensión mecánica, en 

particular la abrasión y los deslizamientos

■ Ámbito de uso
▯ Para estaciones de carga de coches  

eléctricos y híbridos.

■ Diseño
CHARGE M3 ---/T1C C
▯ Cable para carga monofásica hasta 16A: 

carga ÖLFLEX® 3G 2,5mm² + 1 x 0,5 mm²
▯ Los conectores de tipo 2 están moldea-

dos por inyección en un proceso de dos 
componentes para una óptima ergonomía

CHARGE M3 T2P/--- S
▯ Cable para carga monofásica hasta 16A: 

carga ÖLFLEX® 3G 2,5mm² + 1 x 0,5 mm²
▯ Cable para carga trifásica hasta 16A: carga 

ÖLFLEX® 5G 2,5mm² + 1 x 0,5 mm²
▯ Cable para carga trifásica hasta 32 A: 

carga ÖLFLEX® 5G 6 mm² + 1 x 0,5 mm²
▯ Carga 16A: cada conecto con resistencia 

de 680 Ohm integrada
▯ 32A carga: cada conector con resistencia 

de 220 Ohm integrada
CHARGE M3 T2P/--- C
▯ Cable para carga monofásica hasta 16A: 

carga ÖLFLEX® 3G 2,5mm² + 1 x 0,5 mm²
▯ Cable para carga trifásica hasta 16A: carga 

ÖLFLEX® 5G 2,5mm² + 1 x 0,5 mm²
▯ Cable para carga trifásica hasta 32 A: 

carga ÖLFLEX® 5G 6 mm² + 1 x 0,5 mm²
▯ Carga 16A: cada conecto con resistencia 

de 680 Ohm integrada
▯ 32A carga: cada conector con resistencia 

de 220 Ohm integrada

■ Características técnicas

Aprobaciones
según VDE-AR-E2283-5
según EN 61851-1

Tensión nominal
CHARGE M3 T2P/--- S
400 V
CHARGE M3 T2P/--- C
400 V

Rango de temperaturas
desde -25 °C hasta +80 °C

Referencia Diseño Longitud máxima de la 
espiral extendida en mm

Índice de cobre kg/1.000 ud. Peso kg/1.000 piezas Unid. de embalaje

Extremo cortado, cable de carga en espiral, conector tipo 1 para vehículo (Longitud total: longitud efectiva + 1m derecho)
74880090 Carga: monofásica 16A 4,000 812.0 2950 1
74880101 Charging: 1 phase 32A 4,000 1,549.0 2200 1

Conector tipo 2, cable naranja, extremo cortado (longitud total: longitud efectiva +1m derecho)
74880037 Carga: monofásica 16A 4,000 335.0 1300 1
74880041 Carga: trifásica 16A 4,000 531.0 1600 1
74880045 Carga: trifásica 32A 4,000 1,216.0 2500 1

Conector tipo 2, cable en espiral, extremo cortado (longitud total: longitud efectiva +1m derecho)
74880039 Carga: monofásica 16A 4,000 738.0 2200 1
74880043 Carga: trifásica 16A 4,000 1,170.0 2900 1
74880047 Carga: trifásica 32A 4,000 2,390.0 4500 1

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
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Cables de alimentación y control
Sistemas de cables preformados
eMobility - Línea de carga montada

                  

CHARGE M3 T2P/T2C S

▯ Para vehículos eléctricos con conexión 
de tipo 2

Info

CHARGE M3 T2P/T2C C

▯ Para vehículos eléctricos con conexión 
de tipo 2

Info

CHARGE M3 T2P/T2C H

▯ Para vehículos eléctricos con conexión 
de tipo 2

Info

■ Beneficios
▯ Resistente a los microbios.
▯ Resistente al aceite, polvo y agua
▯ Cable especial diseñado para tener una 

larga vida útil.
▯ Flexible a bajas temperaturas
▯ Soporta una alta tensión mecánica, en 

particular la abrasión y los deslizamientos

■ Ámbito de uso
▯ Para estaciones de carga de coches  

eléctricos y híbridos.

■ Diseño
▯ Cable para carga monofásica hasta 16A: 

carga ÖLFLEX® 3G 2,5mm² + 1 x 0,5 mm²
▯ Cable para carga trifásica hasta 16A: carga 

ÖLFLEX® 5G 2,5mm² + 1 x 0,5 mm²
▯ Cable para carga trifásica hasta 32 A: 

carga ÖLFLEX® 5G 6 mm² + 1 x 0,5 mm²
▯ Los conectores de tipo 2 están moldea-

dos por inyección en un proceso de dos 
componentes para una óptima ergonomía

■ Características técnicas

Aprobaciones
según VDE-AR-E2283-5
según EN 61851-1

Rango de temperaturas
desde -25 °C hasta +80 °C

Referencia Diseño Longitud máxima de la 
espiral extendida en mm

Índice de cobre kg/1.000 ud. Peso kg/1.000 piezas Unid. de embalaje

Conector tipo 2, cable de carga, conector para vehículo tipo 2
74880055 Carga: monofásica 16A 4,000 349.0 2026 1
74880063 Carga: trifásica 16A 4,000 554.0 2004 1
74880067 Carga: trifásica 32A 4,000 1,529.0 3410 1

Conector tipo 2, cable de carga espiralizado, conector para vehículo tipo 2
74880056 Carga: monofásica 16A 4,000 8,120.0 3375 1
74880064 Carga: trifásica 16A 4,000 1,365.0 3696 1
74880068 Carga: trifásica 32A 4,000 2,205.0 4543 1

Conector tipo 2, cable de carga Helix, conector para vehículo tipo 2
74880065 Carga: trifásica 16A 4,000 619.0 619 1
74880069 Carga: trifásica 32A 4,000 1,529.0 1529 1

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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Cables de alimentación y control
Sistemas de cables preformados
eMobility - Línea de carga montada

                  

CHARGE M3 T2P/T1C S

▯ Para vehículos eléctricos con conexión 
de tipo 1

Info

CHARGE M3 T2P/T1C C

▯ Para vehículos eléctricos con conexión 
de tipo 1

Info

CHARGE M3 T2P/T1C H

▯ Para vehículos eléctricos con conexión 
de tipo 1

Info

■ Beneficios
▯ Resistente a los microbios.
▯ Resistente al aceite, polvo y agua
▯ Cable especial diseñado para tener una 

larga vida útil.
▯ Flexible a bajas temperaturas
▯ Soporta una alta tensión mecánica, en 

particular la abrasión y los deslizamientos

■ Ámbito de uso
▯ Para estaciones de carga de coches  

eléctricos y híbridos.

■ Diseño
▯ Cable para carga monofásica hasta 16A: 

carga ÖLFLEX® 3G 2,5mm² + 1 x 0,5 mm²
▯ Cable para carga monofásica hasta 32A: 

Carga Lapp Kabel 3G6mm² + 1x0.5mm²
▯ Los conectores de tipo 2 están moldea-

dos por inyección en un proceso de dos 
componentes para una óptima ergonomía

■ Características técnicas

Aprobaciones
según VDE-AR-E2283-5
según EN 61851-1

Rango de temperaturas
desde -25 °C hasta +80 °C

Referencia Diseño Longitud máxima de la 
espiral extendida en mm

Índice de cobre kg/1.000 ud. Peso kg/1.000 piezas Unid. de embalaje

Conector tipo 2, cable de carga, conector para vehículo tipo 1
74880059 Carga: monofásica 16A 4,000 349.0 2026 1
74880087 Charging: 1 phase 32A 4,000 758.0 2060 1

Conector tipo 2, cable de carga espiralizado, conector para vehículo tipo 1
74880060 Carga: monofásica 16A 4,000 812.0 3337 1

Conector tipo 2, cable de carga Helix, conector para vehículo tipo 1
74880089 Charging: 1 phase 32A 4,000 554.0 2004 1

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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Cables de alimentación y control
Sistemas de cables preformados
eMobility - Línea de carga montada

                  

CHARGE M3 T3P/T2C S

▯ Para vehículos eléctricos con conexión 
de tipo 2

Info

CHARGE M3 T3P/T2C C

▯ Para vehículos eléctricos con conexión 
de tipo 2

Info

CHARGE M3 T3P/T2C H

▯ Para vehículos eléctricos con conexión 
de tipo 2

Info

■ Beneficios
▯ Resistente a los microbios.
▯ Resistente al aceite, polvo y agua
▯ Cable especial diseñado para tener una 

larga vida útil.
▯ Flexible a bajas temperaturas
▯ Soporta una alta tensión mecánica, en 

particular la abrasión y los deslizamientos

■ Ámbito de uso
▯ Para estaciones de carga de coches eléc-

tricos y híbridos.

■ Diseño
▯ Cable para carga monofásica hasta 16A: 

carga ÖLFLEX® 3G 2,5mm² + 1 x 0,5 mm²
▯ Cable para carga trifásica hasta 16A: carga 

ÖLFLEX® 5G 2,5mm² + 1 x 0,5 mm²
▯ Cable para carga trifásica hasta 32 A: 

carga ÖLFLEX® 5G 6 mm² + 1 x 0,5 mm²
▯ Los conectores de tipo 2 están moldea-

dos por inyección en un proceso de dos 
componentes para una óptima ergonomía

■ Características técnicas

Aprobaciones
según VDE-AR-E2283-5
según EN 61851-1

Rango de temperaturas
desde -25 °C hasta +80 °C

Referencia Diseño Longitud máxima de la 
espiral extendida en mm

Índice de cobre kg/1.000 ud. Peso kg/1.000 piezas Unid. de embalaje

Conector tipo 3, cable de carga, conector para vehículo tipo 2
74880070 Carga: monofásica 16A 4,000 349.0 2026 1
74880073 Carga: trifásica 16A 4,000 554.0 2004 1
74880076 Carga: trifásica 32A 4,000 1,529.0 3410 1

Conector tipo 3, cable de carga espiralizado, conector para vehículo tipo 2
74880071 Carga: monofásica 16A 4,000 812.0 3375 1
74880074 Carga: trifásica 16A 4,000 1,463.0 3899 1
74880077 Carga: trifásica 32A 4,000 2,205.0 4543 1

Conector tipo 3, cable de carga Helix, conector para vehículo tipo 2
74880075 Carga: trifásica 16A 4,000 619.0 2140 1
74880078 Carga: trifásica 32A 4,000 1,529.0 3410 1

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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Cables de alimentación y control
Sistemas de cables preformados
eMobility - Línea de carga montada

                  

CHARGE M3 T3P/T1C S

▯ Para vehículos eléctricos con conexión 
de tipo 1

Info

CHARGE M3 T3P/T1C C

▯ Para vehículos eléctricos con conexión 
de tipo 1

Info

CHARGE M3 T3P/T1C H

▯ Para vehículos eléctricos con conexión 
de tipo 1

Info

■ Beneficios
▯ Resistente a los microbios.
▯ Resistente al aceite, polvo y agua
▯ Cable especial diseñado para tener una 

larga vida útil.
▯ Flexible a bajas temperaturas
▯ Soporta una alta tensión mecánica, en 

particular la abrasión y los deslizamientos

■ Ámbito de uso
▯ Para estaciones de carga de coches eléc-

tricos y híbridos.

■ Diseño
▯ Cable para carga monofásica hasta 16A: 

carga ÖLFLEX® 3G 2,5mm² + 1 x 0,5 mm²
▯ Cable para carga monofásica hasta 32A: 

Carga Lapp Kabel 3G6mm² + 1x0.5mm²

■ Características técnicas

Aprobaciones
según VDE-AR-E2283-5
según EN 61851-1

Rango de temperaturas
desde -25 °C hasta +80 °C

Referencia Diseño Longitud máxima de la 
espiral extendida en mm

Índice de cobre kg/1.000 ud. Peso kg/1.000 piezas Unid. de embalaje

Conector tipo 3, cable de carga, conector para vehículo tipo 1
74880079 Carga: monofásica 16A 4,000 349.0 2026 1
74880082 Charging: 1 phase 32A 4,000 554.0 3410 1

Conector tipo 3, cable de carga espiralizado, conector para vehículo tipo 1
74880080 Carga: monofásica 16A 4,000 812.0 3375 1
74880083 Charging: 1 phase 32A 4,000 1,463.0 4543 1

Conector tipo 3, cable de carga Helix, conector para vehículo tipo 1
74880084 Charging: 1 phase 32A 4,000 554.0 3410 1

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
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Cables de alimentación y control
Sistemas de cables preformados
eMobility - Línea de carga montada

                  

CHARGE M2 TFP/T2C S

▯ Empleado con la caja de control del  
cable en modo de carga 2 para vehícu-
los eléctricos con conexión de tipo 2

Info

CHARGE M2 TFP/T1C S

▯ Empleado con la caja de control del  
cable en modo de carga 2 para vehícu-
los eléctricos con conexión de tipo 1

Info

■ Beneficios
▯ Resistente a los microbios.
▯ Resistente al aceite, polvo y agua
▯ Cable especial diseñado para tener una 

larga vida útil.
▯ Flexible a bajas temperaturas
▯ Soporta una alta tensión mecánica, en 

particular la abrasión y los deslizamientos

■ Ámbito de uso
▯ Para estaciones de carga de coches  

eléctricos y híbridos.

■ Características de producto
▯ Corriente de carga desde 6-16A en  

5 pasos
▯ Monitoreo del conductor protector de 

tierra 
▯ Cubierta exterior de PUR.
▯ Cable de control para todo tipo de condi-

ciones climáticas.

■ Diseño
▯ Cable para carga monofásica hasta 16A: 

carga ÖLFLEX® 3G 2,5mm² + 1 x 0,5 mm²
▯ H07BQ-F: Cable tipo F para conexión a 

ICCB
▯ Los conectores de tipo 2 están moldea-

dos por inyección en un proceso de dos 
componentes para una óptima ergonomía

▯ Los conectores Type F  están moldeados

■ Características técnicas

Aprobaciones
según VDE-AR-E2283-5
según EN 61851-1

Rango de temperaturas
desde -25 °C hasta +80 °C

Referencia Diseño Longitud máxima de la 
espiral extendida en mm

Índice de cobre kg/1.000 ud. Peso kg/1.000 piezas Unid. de embalaje

Conector tipo F, cable de carga con ICCB, conector para vehículo tipo 2
74880085 Carga: monofásica 16A 4,000 344.0 2570 1

Conector tipo F, cable de carga con ICCB, conector para vehículo tipo 1
74880086 Carga: monofásica 16A 4,000 344.0 2570 1

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.


	pg_0021_ÖLFLEX.pdf (p.1)
	pg_0022_Cables de alimentación y control.pdf (p.2)
	pg_0023_Cables de alimentación y control.pdf (p.3)
	pg_0024_ÖLFLEX_CLASSIC_100.pdf (p.4)
	pg_0025_ÖLFLEX_CLASSIC_100.pdf (p.5)
	pg_0026_ÖLFLEX_CLASSIC_100_YELLOW.pdf (p.6)
	pg_0027_ÖLFLEX_CLASSIC_100_CY.pdf (p.7)
	pg_0028_ÖLFLEX_CLASSIC_100_SY.pdf (p.8)
	pg_0029_ÖLFLEX_CLASSIC_100_BK_POWER_0_6_1_kV.pdf (p.9)
	pg_0030_ÖLFLEX_SMART_108.pdf (p.10)
	pg_0031_ÖLFLEX_CLASSIC_110.pdf (p.11)
	pg_0032_Cables de alimentación y control.pdf (p.12)
	pg_0033_Cables de alimentación y control.pdf (p.13)
	pg_0034_ÖLFLEX_CLASSIC_110_COLD.pdf (p.14)
	pg_0035_ÖLFLEX_CLASSIC_110_ORANGE.pdf (p.15)
	pg_0036_ÖLFLEX_CLASSIC_110_CY.pdf (p.16)
	pg_0037_ÖLFLEX_CLASSIC_110_SY.pdf (p.17)
	pg_0038_ÖLFLEX_CLASSIC_110_BLACK_0_6_1_kV.pdf (p.18)
	pg_0039_ÖLFLEX_CLASSIC_110_CY_BLACK_0_6_1_kV.pdf (p.19)
	pg_0040_ÖLFLEX_CLASSIC_115_CY.pdf (p.20)
	pg_0041_Image.pdf (p.21)
	pg_0042_ÖLFLEX_EB.pdf (p.22)
	pg_0043_ÖLFLEX_EB_CY.pdf (p.23)
	pg_0044_ÖLFLEX_140_.pdf (p.24)
	pg_0045_ÖLFLEX_140_CY_.pdf (p.25)
	pg_0046_ÖLFLEX_150.pdf (p.26)
	pg_0047_ÖLFLEX_150_CY.pdf (p.27)
	pg_0048_ÖLFLEX_191.pdf (p.28)
	pg_0049_ÖLFLEX_191_CY.pdf (p.29)
	pg_0050_ÖLFLEX_CONTROL_TM.pdf (p.30)
	pg_0051_ÖLFLEX_CONTROL_TM_CY.pdf (p.31)
	pg_0052_ÖLFLEX_TRAY_II.pdf (p.32)
	pg_0053_ÖLFLEX_TRAY_II_CY.pdf (p.33)
	pg_0054_ÖLFLEX_SF.pdf (p.34)
	pg_0055_ÖLFLEX_CLASSIC_100_H.pdf (p.35)
	pg_0056_ÖLFLEX_CLASSIC_110_H.pdf (p.36)
	pg_0057_ÖLFLEX_CLASSIC_110_CH.pdf (p.37)
	pg_0058_ÖLFLEX_120_H.pdf (p.38)
	pg_0059_ÖLFLEX_120_CH.pdf (p.39)
	pg_0060_ÖLFLEX_CLASSIC_130_H.pdf (p.40)
	pg_0061_ÖLFLEX_CLASSIC_135_CH.pdf (p.41)
	pg_0062_Cables de alimentación y control.pdf (p.42)
	pg_0063_ÖLFLEX_CLASSIC_130_H_BK_0_6_1_kV.pdf (p.43)
	pg_0064_ÖLFLEX_CLASSIC_135_CH_BK_0_6_1_kV.pdf (p.44)
	pg_0065_ÖLFLEX_PETRO_C_HFFR.pdf (p.45)
	pg_0066_ÖLFLEX_ROBUST_200.pdf (p.46)
	pg_0067_ÖLFLEX_ROBUST_210.pdf (p.47)
	pg_0068_ÖLFLEX_ROBUST_215_C.pdf (p.48)
	pg_0069_ÖLFLEX_CLASSIC_400_P.pdf (p.49)
	pg_0070_ÖLFLEX_CLASSIC_400_CP.pdf (p.50)
	pg_0071_ÖLFLEX_CLASSIC_415_CP.pdf (p.51)
	pg_0072_ÖLFLEX_440_P.pdf (p.52)
	pg_0073_ÖLFLEX_440_CP.pdf (p.53)
	pg_0074_ÖLFLEX_491_P.pdf (p.54)
	pg_0075_ÖLFLEX_450_P.pdf (p.55)
	pg_0076_ÖLFLEX_500_P.pdf (p.56)
	pg_0077_ÖLFLEX_540_P.pdf (p.57)
	pg_0078_ÖLFLEX_540_CP.pdf (p.58)
	pg_0079_ÖLFLEX_550_P_.pdf (p.59)
	pg_0080_H05RR-F.pdf (p.60)
	pg_0081_H05RN-F.pdf (p.61)
	pg_0082_H07RN-F.pdf (p.62)
	pg_0083_H07RN-F_versin_mejorada.pdf (p.63)
	pg_0084_Cables de alimentación y control.pdf (p.64)
	pg_0085_H07ZZ-F.pdf (p.65)
	pg_0086_H01N2-D.pdf (p.66)
	pg_0087_NSSHÖU.pdf (p.67)
	pg_0088_NSGAFÖU_1_8_3_kV.pdf (p.68)
	pg_0089_NSHXAFÖ_1_8_3_kV.pdf (p.69)
	pg_0090_H07RN8-F.pdf (p.70)
	pg_0091_ÖLFLEX_SERVO_700.pdf (p.71)
	pg_0092_ÖLFLEX_SERVO_700_CY.pdf (p.72)
	pg_0093_ÖLFLEX_SERVO_720_CY.pdf (p.73)
	pg_0094_ÖLFLEX_SERVO_2YSLCY-JB.pdf (p.74)
	pg_0095_ÖLFLEX_SERVO_709_CY.pdf (p.75)
	pg_0096_ÖLFLEX_SERVO_9YSLCY-JB.pdf (p.76)
	pg_0097_Cables_SERVO_segn_estndar_6FX_5008-_de_SIEMENS.pdf (p.77)
	pg_0098_Cables_SERVO_segn_estndar_SEW.pdf (p.78)
	pg_0099_ÖLFLEX_SERVO_FD_781_CY.pdf (p.79)
	pg_0100_ÖLFLEX_SERVO_FD_796_P.pdf (p.80)
	pg_0101_ÖLFLEX_SERVO_FD_796_CP.pdf (p.81)
	pg_0102_ÖLFLEX_SERVO_FD_798_CP.pdf (p.82)
	pg_0103_Cables_SERVO_segn_estndar_6FX_8PLUS_de_SIEMENS.pdf (p.83)
	pg_0104_Cables_SERVO_segn_estndar_INK_de_INDRAMAT.pdf (p.84)
	pg_0105_Cables_SERVO_segn_estndar_LENZE.pdf (p.85)
	pg_0106_Cables_encoder_y_resolver_especiales.pdf (p.86)
	pg_0107_ÖLFLEX_CLASSIC_FD_810.pdf (p.87)
	pg_0108_ÖLFLEX_CLASSIC_FD_810_CY.pdf (p.88)
	pg_0109_ÖLFLEX_FD_90_CY.pdf (p.89)
	pg_0110_ÖLFLEX_CHAIN_809_SC.pdf (p.90)
	pg_0111_ÖLFLEX_FD_90.pdf (p.91)
	pg_0112_ÖLFLEX_CHAIN_809.pdf (p.92)
	pg_0113_ÖLFLEX_CHAIN_809_CY.pdf (p.93)
	pg_0114_ÖLFLEX_FD_891.pdf (p.94)
	pg_0115_ÖLFLEX_FD_891_CY.pdf (p.95)
	pg_0116_ÖLFLEX_CHAIN_808_P.pdf (p.96)
	pg_0117_ÖLFLEX_CHAIN_808_CP.pdf (p.97)
	pg_0118_ÖLFLEX_CLASSIC_FD_810_P.pdf (p.98)
	pg_0119_ÖLFLEX_CLASSIC_FD_810_CP.pdf (p.99)
	pg_0120_ÖLFLEX_FD_855_P.pdf (p.100)
	pg_0121_ÖLFLEX_FD_855_CP.pdf (p.101)
	pg_0122_ÖLFLEX_PETRO_FD_865_CP.pdf (p.102)
	pg_0123_ÖLFLEX_ROBUST_FD.pdf (p.103)
	pg_0124_ÖLFLEX_ROBUST_FD_C.pdf (p.104)
	pg_0125_ÖLFLEX_FD_891_P.pdf (p.105)
	pg_0126_ÖLFLEX_CHAIN_896_P.pdf (p.106)
	pg_0127_ÖLFLEX_ROBOT_900_P.pdf (p.107)
	pg_0128_ÖLFLEX_ROBOT_900_DP.pdf (p.108)
	pg_0129_ÖLFLEX_ROBOT_F1.pdf (p.109)
	pg_0130_ÖLFLEX ROBOT F1 ( C ).pdf (p.110)
	pg_0131_LIFY.pdf (p.111)
	pg_0132_LIFY_1_kV.pdf (p.112)
	pg_0133_Cable_de_cobre_para_puesta_a_tierra_ESUY.pdf (p.113)
	pg_0134_Cable_de_cobre_para_puesta_a_tierra_X00V3-D.pdf (p.114)
	pg_0135_ÖLFLEX_TRUCK_170_FLRYY.pdf (p.115)
	pg_0136_ÖLFLEX_TRUCK_470_P_FLRYY11Y.pdf (p.116)
	pg_0137_ÖLFLEX_TRUCK_170_TWIN.pdf (p.117)
	pg_0138_ÖLFLEX_SOLAR_XLR-R.pdf (p.118)
	pg_0139_ÖLFLEX_SOLAR_XLS-R.pdf (p.119)
	pg_0140_ÖLFLEX_SOLAR_XLSv.pdf (p.120)
	pg_0141_ÖLFLEX_TRAFO_XLv_1_8_3_kV.pdf (p.121)
	pg_0142_ÖLFLEX_SOLAR_XLS-R_T.pdf (p.122)
	pg_0143_ÖLFLEX_SOLAR_V4A.pdf (p.123)
	pg_0144_ÖLFLEX_TORSION.pdf (p.124)
	pg_0145_ÖLFLEX_TORSION_FRNC.pdf (p.125)
	pg_0146_Cables de alimentación y control.pdf (p.126)
	pg_0147_ÖLFLEX_CHARGE_OG.pdf (p.127)
	pg_0148_Cables_de_extensin_compensacin_pares.pdf (p.128)
	pg_0149_Cables de alimentación y control.pdf (p.129)
	pg_0150_Cables_de_extensin_compensacin_multipares.pdf (p.130)
	pg_0151_Cables de alimentación y control.pdf (p.131)
	pg_0152_ÖLFLEX_CRANE_NSHTÖU.pdf (p.132)
	pg_0153_ÖLFLEX_CRANE_VS__N_SHTÖU.pdf (p.133)
	pg_0154_ÖLFLEX_CRANE_PUR.pdf (p.134)
	pg_0155_ÖLFLEX_CRANE.pdf (p.135)
	pg_0156_ÖLFLEX_CRANE_2S.pdf (p.136)
	pg_0157_ÖLFLEX_LIFT.pdf (p.137)
	pg_0158_ÖLFLEX_LIFT_T.pdf (p.138)
	pg_0159_ÖLFLEX_LIFT_S.pdf (p.139)
	pg_0160_ÖLFLEX_CRANE_F.pdf (p.140)
	pg_0161_ÖLFLEX_CRANE_CF.pdf (p.141)
	pg_0162_ÖLFLEX_LIFT_F.pdf (p.142)
	pg_0163_ÖLFLEX_HEAT_105_MC.pdf (p.143)
	pg_0164_ÖLFLEX_HEAT_145_MC_.pdf (p.144)
	pg_0165_ÖLFLEX_HEAT_145_C_MC_.pdf (p.145)
	pg_0166_ÖLFLEX_HEAT_180_SiHF.pdf (p.146)
	pg_0167_ÖLFLEX_HEAT_180_H05SS-F_EWKF.pdf (p.147)
	pg_0168_ÖLFLEX_HEAT_180_MS.pdf (p.148)
	pg_0169_ÖLFLEX_HEAT_180_C_MS.pdf (p.149)
	pg_0170_ÖLFLEX_HEAT_180_EWKF.pdf (p.150)
	pg_0171_ÖLFLEX_HEAT_180_EWKF_C.pdf (p.151)
	pg_0172_ÖLFLEX_HEAT_180_GLS.pdf (p.152)
	pg_0173_ÖLFLEX_HEAT_205_MC.pdf (p.153)
	pg_0174_ÖLFLEX_HEAT_260_MC.pdf (p.154)
	pg_0175_ÖLFLEX_HEAT_260_C_MC.pdf (p.155)
	pg_0176_ÖLFLEX_HEAT_260_GLS.pdf (p.156)
	pg_0177_ÖLFLEX_HEAT_350_MC.pdf (p.157)
	pg_0178_ÖLFLEX_HEAT_1565_MC.pdf (p.158)
	pg_0179_ÖLFLEX_HEAT_125_SC.pdf (p.159)
	pg_0180_ÖLFLEX_HEAT_180_SiF.pdf (p.160)
	pg_0181_ÖLFLEX_HEAT_180_SiD.pdf (p.161)
	pg_0182_ÖLFLEX_HEAT_180_SiF_GL.pdf (p.162)
	pg_0183_ÖLFLEX_HEAT_205_SC.pdf (p.163)
	pg_0184_ÖLFLEX_HEAT_260_SC.pdf (p.164)
	pg_0185_ÖLFLEX_HEAT_350_SC.pdf (p.165)
	pg_0186_ÖLFLEX_HEAT_1565_SC.pdf (p.166)
	pg_0187_LIY.pdf (p.167)
	pg_0188_LiY_con_aislamiento_bicolor_en_espiral.pdf (p.168)
	pg_0189_X05V-K_con_aislamiento_bicolor_en_espiral.pdf (p.169)
	pg_0190_Lapp_Kabel_H05V-K.pdf (p.170)
	pg_0191_H05V-K.pdf (p.171)
	pg_0192_Lapp_Kabel_H07V-K.pdf (p.172)
	pg_0193_H07V-K.pdf (p.173)
	pg_0194_X07V-K_con_aislamiento_bicolor_en_espiral.pdf (p.174)
	pg_0195_H05V-K_en_bidones_de_cartn_desechables.pdf (p.175)
	pg_0196_H07V-K_en_bidones_de_cartn_desechables.pdf (p.176)
	pg_0197_Multi-Standard_SC_1.pdf (p.177)
	pg_0198_Multi-Standard_SC_2_1.pdf (p.178)
	pg_0199_Cables de alimentación y control.pdf (p.179)
	pg_0200_Cables de alimentación y control.pdf (p.180)
	pg_0201_Multi-Standard_SC_2_2.pdf (p.181)
	pg_0202_Cables de alimentación y control.pdf (p.182)
	pg_0203_H05Z-K_90C.pdf (p.183)
	pg_0204_H07Z-K_90C.pdf (p.184)
	pg_0205_Cables de alimentación y control.pdf (p.185)
	pg_0206_LiYCY.pdf (p.186)
	pg_0207_ÖLFLEX_STATIC_CY_black.pdf (p.187)
	pg_0208_Image.pdf (p.188)
	pg_0209_NYM-J.pdf (p.189)
	pg_0210__N_HXMH.pdf (p.190)
	pg_0211_NYY-J_NYY-O.pdf (p.191)
	pg_0212_Cables de alimentación y control.pdf (p.192)
	pg_0213_NYCY.pdf (p.193)
	pg_0214_NYCWY.pdf (p.194)
	pg_0215_NAYY-J.pdf (p.195)
	pg_0216_Confeccin_servo_segn_estndar_6FX5002-de_SIEMENS.pdf (p.196)
	pg_0217_Confeccin_servo_segn_estndar_6FX_8002-de_SIEMENS.pdf (p.197)
	pg_0218_Confeccin_servo_segn_estndar_IKG_RKL_de_INDRAMAT.pdf (p.198)
	pg_0219_Confeccin_servo_segn_estndar_IKS_RKG_de_INDRAMAT.pdf (p.199)
	pg_0220_Confeccin_servo_segn_estndar_LENZE.pdf (p.200)
	pg_0221_Confeccin_servo_segn_estndar_SEW.pdf (p.201)
	pg_0222_ÖLFLEX_SPIRAL_400_P.pdf (p.202)
	pg_0223_Cables de alimentación y control.pdf (p.203)
	pg_0224_SPIRAL_H07BQ-F_BLACK.pdf (p.204)
	pg_0225_ÖLFLEX_SPIRAL_540_P.pdf (p.205)
	pg_0226_ÖLFLEX_SPIRAL_540_P_con_enchufe_macho_angular.pdf (p.206)
	pg_0227_UNITRONIC_SPIRAL.pdf (p.207)
	pg_0228_Cable_de_conexin_ÖLFLEX_PLUG_H03VV-F_Net_.pdf (p.208)
	pg_0229_Cable_de_conexin_ÖLFLEX_PLUG_H05VV-F_Net_.pdf (p.209)
	pg_0230_Cable_de_conexin_ÖLFLEX_PLUG_540_P.pdf (p.210)
	pg_0231_Cable_de_conexin_ÖLFLEX_PLUG_540_P_de_seguridad_amarillo_.pdf (p.211)
	pg_0232_Cable_de_de_conexin_extensin_ÖLFLEX_PLUG_CEE_sin_inversor_de_fases_.pdf (p.212)
	pg_0233_Cable_de_de_conexin_extensin_ÖLFLEX_PLUG_CEE_con_inversor_de_fases_.pdf (p.213)
	pg_0234_CHARGE_M3_T2C_S.pdf (p.214)
	pg_0235_CHARGE_M3_T1C_C.pdf (p.215)
	pg_0236_CHARGE_M3_T2P_T2C_S.pdf (p.216)
	pg_0237_CHARGE_M3_T2P_T1C_S.pdf (p.217)
	pg_0238_CHARGE_M3_T3P_T2C_S.pdf (p.218)
	pg_0239_CHARGE_M3_T3P_T1C_S.pdf (p.219)
	pg_0240_CHARGE_M2_TFP_T2C_S.pdf (p.220)

